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64) Piece d'horlogerie comportant un dispositif de commande rapide d'un décalage horaire. 


Les deux étoiles (20) et (24) sont disposées au cen- 

tre de la planche de mécanisme (17). Elles sont su- 
perposées et de mémes dimensions. La denture de la 
chaussée entraíneuse des heures (12) posséde une dent 
tronquée et engréne dans le secteur denté (32) du ráteau 
(30) qu'elle déplace progressivement dans le sens anti- 
horaire contre l'action du ressort (37) au cours de chaque 
période d'une heure. Au moment où le ráteau (30) est [- 
béré, le cliquet á ressort (34) actionne instantanément 
l'étoile (20) portant le disque des heures ce qui fait avan- 
cer d'un pas l'indication horaire visible dans le guichet des 
heures du cadran. Le correcteur (40) commande a volonté 
par pression sur un poussoir attaque simultanément les 
dentures des deux étoiles (20) et (24) et fait tourner pas á 
pas les deux disques des heures et des villes solidaires 
respectivement de l'étoile (20) et de l'étoile (24). 
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Description 


La présente invention concerne les pieces dhor- 
logerie comportant, selon le pr&ambule de la reven- 
dication 1 un dispositif de commande rapide d'un 
décalage horaire. 

Le besoin de pieces d'horlogerie de ce genre 
existe, notamment dans le domaine des montres 
bracelet, et on voit en consultant l'état de la tech- 
nique que de nombreuses propositions ont déjà été 
faites pour y répondre. Cependant les diverses so- 
lutions techniques connues jusqua maintenant com- 
portent toutes sur un point ou sur un autre une de- 
ficience ou un défaut, notamment par le fait qu'elles 
impliquent des mécanismes complexes ou exigent 
des manceuvres compliquées pour ajuster sans er- 
reur le décalage horaire désiré. La présente inven- 
tion propose, pour remédier à cette situation, une 
pièce d'horlogerie qui comporte un mécanisme 
particulièrement simple et facile à manipuler, avec 
un affichage clair, bien lisible. La solution proposée 
ci-après peut être réalisée sous différentes formes, 
le cas échéant avec des mécanismes auxiliaires ve- 
nant s'ajouter au mécanisme de base pour le 
compléter. 

Dans sa forme la plus simple la pièce d'horloge- 
rie selon l'invention avec dispositif de commande 
rapide d'un décalage horaire, comprenant un or- 
gane moteur avec une base de temps, un mé- 
canisme d'entraînement lié à l'organe moteur, un 
dispositif indicateur avec un organe indicateur des 
heures, un organe indicateur des minutes et un or- 
gane indicateur des fuseaux horaires, et un mé- 
canisme de commande capable d'assurer d'une 
part la mise à l'heure desdits organes indicateurs 
des heures et des minutes et d'autre part l'ajustage 
d'une correspondance choisie à volonté entre ledit 
organe indicateur des heures et l'organe indicateur 
des fuseaux horaires, est caractérisée en ce que: 

— lesdits organes indicateurs des fuseaux horaires 
et des heures sont des organes rotatifs mobiles pas 
à pas, 

— ledit mécanisme de commande comporte une 
commande de décalage actionnable à volonté et 
agissant sur lesdits organes indicateurs des fu- 
seaux horaires et des heures pour les faire tourner 
simultanément pas à pas, et 

- le mécanisme d'entrainement comporte une 
liaison permanente entre l'organe indicateur des mi- 
nutes et l'organe moteur, et une liaison intermittente 
entre ce dernier organe et l'organe indicateur des 
heures. 

On va décrire ci-apres, à titre d'exemple, une 
forme d'exécution de l'objet de l'invention en se ré- 
férant au dessin dont: 


la fig. 1 est une vue en plan de dessus, partielle- 
ment coupée, de cette forme d'exécution, la repré- 
sentation de la boite étant schématique et l'aiguille 
des minutes étant absente, 

la fig. 2 une vue en plan de dessus à une échel- 
le légèrement agrandie, de la planche de me- 
canisme avec différents organes montés sur elle, 
certains organes étant partiellement arrachés, 

la fig. 3 une vue en coupe à une échelle encore 
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agrandie, selon les lignes de coupe approximatives 
A B1 B2 C D de la fig. 2, et 

la fig. 4 une vue en coupe à la méme échelle 
que la fig. 3, selon la ligne C E de la fig. 2. 


La piece d'horlogerie représentée au dessin est 
une montre bracelet dont le systéme d'affichage 
comporte une aiguille des minutes 14 (fig. 3) à en- 
trainement continu, se déplacant sur un cadran 1, 
un disque des heures 2 disposé sous le cadran 1 
entrainé pas à pas à chaque heure et dont les in- 
dications horaires 3 sont visibles dans un large 
guichet 4 placé sur midi dans le cadran 1, et un 
disque des localités 5. Celui-ci est également placé 
sous le cadran 1, porte des indications 6 donnant 
les noms de villes sélectionnées selon leur position 
géographique, et peut étre actionné comme on le 
verra plus loin de façon a faire apparaître le nom 
de la ville désirée dans un second guichet 7 situé 
Sur six heures dans le cadran 1. 

La piece d'horlogerie décrite comprend dans le 
boitier 8 un mouvement qui peut étre de n'importe 
quel type, par exemple électronique à moteur et 
base de temps à quartz, ou mécanique avec un 
ressort et une base de temps à balancier-spiral. La 
mise à lheure des organes indicateurs s'effectue 
normalement au moyen d'une couronne 9 montée 
sur trois heures, qui peut présenter plusieurs posi- 
tions axiales selon les fonctions auxiliaires qu'elle 
est appelée à remplir. On reviendra plus loin sur la 
fonction du poussoir 10 situé selon la fig. 1 sur 
deux heures. La couronne 9 et le poussoir 10 as- 
surent à eux seuls toutes les opérations de mise à 
l'heure et de commande des décalages horaires. 

Le mouvement de la montre décrite comporte 
une chaussée 11 (fig. 3) centrale qui est reliée par 
un rouage (non représenté) au mécanisme d'entrai- 
nement de sorte qu'elle effectue un tour par heure 
autour de son axe. Le mécanisme de mise à l'heu- 
re aboutissant à la couronne 9 est congu de ma- 
niere que la chaussée 11 soit déconnectée du 
rouage lors d'une manceuvre d'ajustage. Sur la 
chaussée 11 est montée une seconde chaussée 
12, dite chaussée entraineuse des heures, dont la 
partie supérieure traverse une ouverture centrale 13 
du cadran 1 et porte l'aiguille des minutes 14. La 
chaussée entraineuse des heures 12 est rigidement 
accouplée à la chaussée 11. Elle passe dans le 
tube d'un pont de centre 15, qui est fixé par des vis 
16 dans une creusure d'une planche de mécanisme 
17 et qui guide les étoiles. 

Cette planche de mécanisme est fixée sur la pla- 
tine du mouvement. On voit aux fig. 2 et 3 qu'elle 
présente des piliers 18 recevant les pieds 19 du 
cadran 1. 

Le mécanisme de commande rapide des dé- 
calages horaires est entièrement monté entre la 
planche 17 et le cadran 1. | comporte un ensemble 
d'affichage formé d'une premiere étoile 20, dite étoi- 
le des heures dont le canon est guidé librement par 
le tube du pont de centre 15, et qui porte le disque 
des heures 2 fixé par des goupilles de centrage et 
des vis, 22 et 23, sur le canon de l'étoile 20, d'une 
étoile des villes 24 qui a le méme diamètre exté- 
rieur que l'étoile 20, tourne librement sur celle-ci et 
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porte le disque des villes 5 fixé par des goupilles et 
des vis 26, 27, et de moyens d'entraînement de cet 
ensemble. Le disque 2 s'étend dans une creusure 
du disque 5, immédiatement sous le cadran 1. Ses 
indications apparaissent dans le guichet 4. Le dis- 
que 5, de diamètre plus grand, est soutenu à sa 
périphérie par des plots 27 et fait apparaître ses in- 
dications dans le guichet 7. 

Les dentures a dents triangulaires des étoiles 20 
et 24 sont visibles a la fig. 2. Deux sautoirs 28 et 
29 fixés sur la planche 17 immobilisent les organes 
indicateurs 2, 21 et 24, 5. Le premier de ces or- 
ganes est entraîné par intermittence, à raison d'un 
pas par heure par le mouvement. Sur la planche 17 
est monté un räteau pivotant 30 constitué d'une 
planche 31 et d'un secteur denté 32 solidaires l'un 
de l'autre, la planche 31 pivotant par l'intermédiaire 
d'une vis à portée 33 sur une partie épaisse de la 
planche de mécanisme 17. Le râteau 30 est équipé 
d'un cliquet 34 à ressort 35 pivotant sur un clou 21 
et porte un ressort de retenue 36. ۱۱ est soumis à 
l'action d'un ressort 37 qui le maintient appuyé con- 
tre une butée 38 réglable par excentrique. Enfin on 


voit à la fig. 2 que l'axe de rotation 33 du räteau 30 . 


et la denture du secteur 32 sont agencés de ma- 
nière que cette denture engrène dans la denture de 
la chaussée entraineuse 12, cette dernière denture 
possédant par ailleurs une dent tronquée. Au cours 
de chaque période d'une heure, la rotation de la 
chaussée entraîneuse 12 entraîne une rotation du 
räteau 30 contre l'action du ressort 37; le cliquet 34 
s'efface contre une dent de l'étoile des heures 20 
et lorsque la dent tronquée de la chaussée libre 12 
se trouve en regard de la denture du secteur 32, le 
râteau 30 est libéré et revient en butée contre l'ex- 
centrique 38, le cliquet 34 étant alors solidarisé à la 
planche 31 par la goupille de butée 39 et action- 
nant l'étoile 20 d'un pas. Le cas échéant le ressort 
36 empêche que l'étoile saute d'un pas supplémen- 
taire. L'indication horaire 3 suivante apparaît dans 
le guichet 4. Sur le disque 2 les indications horaires 
3 sont marquées dans le sens horaire et la rotation 
du disque, commandée lors du mouvement de re- 
tour du râteau 30, s'effectue dans le sens anti- 
horaire. Cette disposition est importante. Elle est à 
la base du système de décalage horaire rapide que 
l'on va décrire maintenant. 

Comme on le voit à la fig. 2, les deux étoiles 20 
et 24 sont superposées, coaxiales et pourvues de 
dentures identiques qui dans la forme d'exécution 
décrite sont à douze dents. Un correcteur 40 pivo- 
tant en 41 sur la planche de mécanisme 17 et solli- 
cité par un ressort 42 est placé de manière à être 
actionné par le poussoir 10 et à pénétrer alors si- 
multanément dans les dentures des étoiles 20 et 24 
pour les faire avancer d'un pas sous l'action de 
leurs ressorts sautoirs 28 et 29. Le sens de cette 
rotation est le sens antihoraire de sorte qu'elle peut 
être commandée à n'importe quel moment. Si la 
position du râteau 30 est telle que le cliquet 34 est 
partiellement engagé dans la denture de l'étoile 20 
des heures, ce cliquet s'efface en armant le ressort 
35 puis reprend sa place. 

Ainsi a chaque pression sur le poussoir 10 les 
deux organes indicateurs 20, 2 et 24, 5 avancent 
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dun pas dans le sens antihoraire ce qui fait avan- 
cer d'une heure l'indication horaire 3 visible dans le 
guichet 4 et, simultanément, d'un fuseau horaire 
l'indication 6 visible dans le guichet 7. 

Sur sa périphérie le disque 5 porte les noms de 
douze villes sélectionnées sur le pourtour du globe 
et situées dans des fuseaux horaires différents. Le 
fait que l'indication horaire donnée par la montre 
est Une indication normale, c'est-à-dire allant de 1 à 
12 entraîne une simplification importante aussi bien 
dans la construction que dans la manœuvre du mé- 
canisme. En effet comme une pression sur le pous- 
Soir 10 entraîne toujours une rotation des organes 
indicateurs dans le sens antihoraire, il suffit que le 
porteur sache si le décalage horaire qu'il veut intro- 
duire est un décalage positif (ce qui est le cas si le 
déplacement qu'il entreprend est dirigé vers l'ouest, 
par exemple de Genève vers Londres ou New 
York) ou si le décalage est négatif (par exemple de 
Genève vers Le Caire, Karachi ou Sydney). Dans 
le premier cas le nombre de pressions à exercer 
sur le poussoir 10 est égal au chiffre du décalage 


„horaire à introduire (par exemple 1 pour Londres, 6 


pour New York) tandis que dans le second cas le 
nombre de pressions correspond à la différence en- 
tre 12 et le chiffre du décalage horaire (soit 11 pour 
Le Caire, 8 pour Karachi, 3 pour Sydney, etc.) 

Comme le disque 5 comporte 12 positions cor- 
respondant à la division en 12 du disque 2, alors 
que le globe terrestre est divisé en 24 fuseaux ho- 
raires, on pourrait inscrire sur chacune de ses posi- 
tions deux indications de villes situées dans des fu- 
seaux horaires décalés de 12 heures à la surface 
du globe. Bien que cette disposition soit une option 
possible, la forme d'exécution décrite qui présente 
une seule indication de ville par position permet 
une Sélection appropriée qui simplifie l'utilisation de 
la montre. On peut par exemple choisir les noms 
de villes suivants: Paris (ou Genève), Londres, Syd- 
ney, Brasilia, Hongkong, Bangkok, New York, Dha- 
ka, Karachi, AbuDhabi, Koweit, Athénes. 

Cependant d'autres choix sont possibles et on 
pourrait prévoir un jeu de différents disques 5 A 
monter dans la montre en fonction des différents 
marchés auxquels une production particuliere est 
destinée. 

Bien entendu si le porteur de la montre envisage 
un déplacement de son lieu de résidence vers une 
des villes figurant sur le disque 5 il n'est méme pas 
nécessaire qu'il connaisse le chiffre du décalage 
horaire à introduire puisqu'il lui suffit de presser sur 
le poussoir 10 autant de fois qu'il est nécessaire 
pour faire apparaître le lieu de destination dans le 
guichet 7. 

On a décrit ci-dessus une réalisation avec l'indi- 
cation horaire sur 12 heures et l'indication du fu- 
seau horaire sur 12 positions, ce qui a pour consé- 
quence que chaque position du disque 5 corres- 
pond à deux fuseaux horaires diamétralement 
opposés sur la surface du globe. On pourrait aussi 
dans une autre forme d'exécution prévoir les indica- 
tions de l'heure et des fuseaux sur 24 positions. 
Cependant dans ce cas la face visible de la montre 
serait d'une présentation moins esthétique et d'une 
lecture plus compliquée. En effet l'indication de 
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l'heure au moyen d'un disque sautant avec 12 si- 
gnes permet un large dimensionnement du guichet 
des heures en donnant une allure particuliere aux 
signes, par exemple comme chiffres romains ainsi 
qu'on le voit à la fig. 1. Pour la présentation de l'in- 
dicateur dit «des villes» également toutes sortes de 
variantes sont possibles, que l'homme de l'art pour- 
ra imaginer. 

Finalement il résulte de la description ci-dessus 
que la montre peut être pourvue facilement des 
mécanismes additionnels ou auxiliaires connus, tels 
qu'aiguille des secondes centrale, mécanisme de 
calendrier, etc. 


Revendications 


1. Pièce d'horlogerie avec dispositif de com- 
mande rapide d'un décalage horaire comprenant un 
organe moteur avec une base de temps, un mé- 
canisme d'entraînement lié à l'organe moteur, un 
dispositif indicateur avec un organe indicateur des 
heures, un organe indicateur des minutes et un or- 
gane indicateur des fuseaux horaires, et un me- 
canisme de commande capable d'assurer d'une 
part la mise à l'heure desdits organes indicateurs 
des heures et des minutes et d'autre part l'ajustage 
d'une correspondance choisie à volonté entre le dit 
organe indicateur des heures et l'organe indicateur 
des fuseaux horaires, caractérisée en ce que: 

— lesdits organes indicateurs des fuseaux horaires 
et des heures sont des organes rotatifs mobiles pas 
a pas, 

— ledit mécanisme de commande comporte une 
commande de décalage actionnable à volonté et 
agissant sur lesdits organes indicateurs des fu- 
seaux horaires et des heures pour les faire tourner 
simultanément pas à pas, et 

— le mécanisme d'entrainement comporte une 
liaison permanente entre l'organe indicateur des mi- 
nutes et l'organe moteur, et une liaison intermittente 
entre ce dernier organe et l'organe indicateur des 
heures. 

2. Piece d'horlogerie selon la revendication 1, ca- 
ractérisée en ce que lesdits organes indicateurs 
des fuseaux horaires et des heures sont coaxiaux 
et comportent chacun une étoile et en ce que l'or- 
gane de commande de décalage est un poussoir 
agissant simultanément sur les deux étoiles. 

3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, ca- 
ractérisée en ce que lesdites étoiles sont à 12 
dents, lesdits organes indicateurs comportant 12 
positions. 

4. Piece d'horlogerie selon la revendication 2, ca- 
ractérisée en ce que sa face visible comporte un 
cadran, en ce que l'organe indicateur des minutes 
est une aiguille se déplacant sur le cadran et en ce 
que ledit organe indicateur des heures est disposé 
sous le cadran, les indications qu'il porte apparais- 
sant dans un guichet. 

5. Pièce d'horlogerie selon la revendication 2 ou 
la revendication 4, caractérisée en ce que l'organe 
indicateur des fuseaux horaires est un disque pré- 
sentant des indications de villes distribuées le long 
de son pourtour, en fonction des fuseaux horaires 
dans lesquelles ces villes se trouvent, les dites indi- 
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cations de villes apparaissant dans un guichet du 
cadran. 

6. Piece d'horlogerie selon la revendication 4 ou 
la revendication 5, caracterisee en ce que le cadran 
présente, sur 12 heures, un guichet largement di- 
mensionné, dans lequel l'indication de l'heure appa- 
raît en chiffres. 

7. Pièce d'horlogerie selon la revendication 1, ca- 
ractérisée en ce qu'elle comprend un mouvement 
avec une platine et sur cette platine une planche 
de mécanisme supportant l'ensemble de la com- 
mande rapide de décalage ainsi que le cadran, et 
comportant elle-même un pont de centre pourvu 
d'un canon fixe, ce canon entourant une chaussée 
et guidant lesdits organes indicateurs des heures et 
des fuseaux horaires. 

8. Pièce d'horlogerie selon la revendication 7, ca- 
ractérisée en ce que chacun desdits organes indi- 
cateurs des heures et des fuseaux horaires est 
maintenu en position stationnaire par un sautoir à 
ressort engagé dans la denture de l'étoile corres- 
pondante, ce sautoir étant monté sur la planche de 
mécanisme. 

9. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendica- 
tions 7 ou 8, caractérisée en ce que ladite liaison 
intermittente est réalisée par un râteau pivotant sur 
la planche de mécanisme entre deux positions an- 
gulaires extrêmes, portant un cliquet à ressort qui 
coopere dans un sens avec l'étoile de l'organe indi- 
cateur des heures, et par une denture ayant une 
dent tronquée, solidaire de la chaussée et engre- 
nant dans la denture du râteau. 
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(54) Montre-bracelet munie d'un personnage ou animal tridimensionnel animé au-dessus du cadran. 


(57) La présente invention concerne une montre-bracelet com- 
prenant une boite de montre (200); un mouvement horloger 
(205) dans ladite boite de montre; et un cadran (204). 

Au moins une partie d'un personnage ou animal tridimen- 
sionnel (20) au-dessus dudit cadran peut étre mis en dépla- 
cement dans un plan non paralléle au cadran, au moyen d'au 
moins un axe (21, 21a) s'étendant au-dessus dudit cadran (204), 
dans une direction perpendiculaire au cadran. Un dispositif 
d'entrainement (1) du personnage ou animal (20) est disposé 
Sous le cadran pour contróler les déplacements de cet au moins 
un axe. 

Dans un mode de réalisation, l'animal est constitué par un 
oiseau mécanique. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La presente invention concerne une montre-bracelet munie d’une animation au-dessus du cadran. 


Etat de la technique 


[0002] Les oiseaux chanteurs sont connus en particulier dans les horloges a coucou ou dans les tabatieres. Le concept 
d’horloges a coucou aurait été cree vers 1738 en Forét-Noire. Traditionnellement ces horloges présentent un balancier 
apparent animé par des poids et un boitier décoré en forme de chalet. Chaque heure ou chaque demi-heure, les portes 
du chalet s’ouvrent et un oiseau mécanique surgit de son nid et chante. Aujourd’hui, les pendules a coucous comprennent 
le plus souvent un mouvement a quartz et des sonneries électroniques. 


[0003] CH 55 403, délivré en 1911, décrit une innovation aux pendules à coucou existantes consistant en ce qu’à chaque 
appel du coucou un mécanisme met en action des figures disposées sur le devant de la pendule. 


[0004] US 2 504 811 décrit une horloge de table avec un coucou permettant de jouer une mélodie composée de notes 
différentes, et de mouvoir simultanément une ou plusieurs parties de l'oiseau telles que le bec ou la queue. Un soufflet 
permet d’insuffler de l’air dans le sifflet. 


[0005] CH 668 846 décrit une tabatière comprenant un oiseau chanteur mécanique placé dans un boîtier muni d'un 
couvercle. L'oiseau peut passer d'une position mobile couchée, de repos, a une position verticale, de chant sous l'effet 
d'un mécanisme à ressort commandé par déclic. L'enclenchement du mécanisme produit automatiquement un cycle 
d'opérations comprenant l'ouverture du couvercle et, simultanément, la sortie de l'oiseau en position de chant, puis le 
chant de l'oiseau et, enfin, l'arrét du chant, le retour de l'oiseau en position couchée de repos, la fermeture du couvercle 
et l'arrét du mécanisme lui-méme. 


[0006] Les horloges à coucou et autres dispositifs ci-dessus nécessitent un volume trés important, et sont donc difficile- 
ment transportables. 


[0007] Différentes tentatives ont aussi été effectuées pour animer le cadran de montres-bracelets avec différents affi- 
chages qui se superposent à l'affichage des indications horaires. 


[0008] Ainsi, le brevet suisse CH 32 172 décrit une montre de poche présentant au-dessus du cadran des forgerons en 
deux dimensions entrainés en oscillation par le mouvement de la montre. 


[0009] Le modele d'utilité allemand DE 20 310 007 U1 décrit une montre-bracelet ou une montre de poche comprenant 
un oiseau placé derriére un guichet qui s'ouvre à une heure donnée, simultanément avec l'émission d'un son de coucou, 
la fenétre se refermant ensuite. 


[0010] De tels mobiles bidimensionnels devant ou derriére le cadran créent une animation peu visible. La taille des élé- 
ments animés par-dessus et par-dessous le cadran doit nécessairement étre limitée pour laisser de la place aux autres 
indications horaires. Des utilisateurs qui ne se trouvent pas juste au-dessus du cadran risquent de ne pas voir du tout 
l'animation, qui est uniquement destinée au porteur de la montre. 


[0011] En outre, ces mobiles bidimensionnels se déplacent dans un plan paralléle au cadran, au-dessus ou au-dessous 
de ce cadran. Un tel déplacement est peu visible pour une personne qui ne se trouve par à la verticale du cadran. Ce 
déplacement couvre par ailleurs une surface importante par-dessus ou par-dessous le cadran, qui ne peut pas étre utilisée 
pour d'autres affichages de la montre. 


[0012] || existe donc un besoin pour des montres-bracelets comportant des animations plus visibles au-dessus du cadran, 
par exemple afin de marquer des événements particuliers tels que le passage d'une heure, une heure de réveil, ou sim- 
plement la volonté de l'utilisateur, d'une facon beaucoup plus visible, qui ne peut pas échapper à l'attention du porteur de 
la montre et méme des autres personnes à proximité immédiate du porteur de la montre. 


Bref résumé de l'invention 


[0013] Un but de la présente invention est donc de proposer une montre-bracelet présentant une animation plus visible 
au-dessus du cadran que les animations connues. 


[0014] Selon l'invention, ce but est atteint au moyen d'une montre-bracelet comportant les caractéristiques revendiquées. 
[0015] Selon un aspect, la montre-bracelet comprend: 


— une boite de montre; 

— un mouvement horloger dans ladite boite de montre; 

— un cadran; 

— un personnage ou animal tridimensionnel au-dessus dudit cadran; 

— au moins un axe ou au moins un levier s'étendant au-dessus dudit cadran, dans une direction perpendiculaire au 
cadran, agencé de maniére à pouvoir produire un déplacement d'au moins une partie dudit personnage ou animal 
tridimensionnel dans un plan non paralléle au cadran; 
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— un dispositif d'entraînement du personnage ou animal sous ledit cadran pour contrôler les déplacements dudit au 
moins un axe ou dudit au moins un levier. 


[0016] Cette montre présente l'avantage de présenter un personnage ou animal tridimensionnel par-dessus le cadran, 
plus visible qu'un objet bidimensionnel. 


[0017] Dans cette demande, le terme personnage ou animal englobe donc aussi bien des humains que des animaux. 


[0018] Un personnage ou animal en trois dimensions animé dans une montre-bracelet produit un effet de surprise, puisque 
des tels personnages ou animaux, connus dans des dispositifs beaucoup plus volumineux, sont totalement inattendus 
dans une montre-bracelet. 


[0019] Cette montre présente en outre l'avantage d'animer ce personnage ou animal, ou au moins une partie de ce per- 
sonnage ou animal, en le déplacant dans un plan non paralléle au cadran. Ce déplacement est plus visible qu'un dépla- 
cement paralléle au cadran, et occupe en outre une surface moins importante du cadran qui peut étre mise à disposition 
pour d'autres indicateurs. 


[0020] Le déplacement du personnage ou animal, et/ou d'une partie du personnage ou animal, peut comporter au moins 
une composante de translation non paralléle au cadran. 


[0021] Le déplacement du personnage ou animal, et/ou d'une partie du personnage ou animal, peut comporter au moins 
une composante de rotation autour d'un axe non perpendiculaire au cadran. 


[0022] Le personnage ou animal tridimensionnel peut comporter au moins une partie mobile par rapport au reste du 
personnage ou animal. Un axe perpendiculaire au cadran peut contróler les déplacements de cette partie mobile. 


[0023] En plus de ces déplacements dans un plan non paralléle au cadran, le personnage ou animal, ou une partie de ce 
personnage ou animal, peut aussi subir un déplacement supplémentaire, par exemple une rotation et/ou une translation, 
dans un plan paralléle au cadran. Cela rend l'animation encore plus visible, meme si ce déplacement parallele au cadran 
est de peu d'amplitude. 


[0024] Différentes parties du personnage ou animal peuvent se déplacer dans différents plans non paralléles. Des parties 
du personnage ou animal peuvent effectuer des déplacements non planaires. 


[0025] La montre-bracelet peut comporter plusieurs axes coaxiaux s'étendant au-dessus du cadran, dans une direction 
perpendiculaire à ce dernier, et agencés de maniére à déplacer indépendamment les uns des autres une ou plusieurs 
parties du personnage ou animal et/ou le personnage ou animal entier. Par exemple, un axe peut contróler le déplacement 
du personnage ou animal entier. Un autre axe peut contróler le déplacement d'une partie du personnage ou animal. Un 
troisieme axe peut éventuellement étre prévu pour contróler le déplacement d'une troisiéme partie du personnage ou 
animal. 


[0026] L'animal peut étre constitué par un oiseau mécanique. Le bec et/ou les ailes et/ou la queue de cet oiseau mécanique 
peuvent étre mobiles par rapport au corps de l'oiseau. Le corps de l'oiseau peut étre mobile par rapport au cadran. Le 
bec et/ou les ailes et/ou la queue de cet oiseau mécanique peuvent étre mobiles dans un plan non paralléle au cadran. 
Le corps de l'oiseau peut étre mobile dans un plan paralléle au cadran. 


[0027] Dans un mode de réalisation, le corps de l'oiseau mécanique effectue une rotation sur lui-même autour d'un axe 
perpendiculaire au cadran, tandis que la téte, la queue et les ailes effectuent des rotations autour d'axes non perpendi- 
culaires au cadran. 


[0028] Le corps du personnage ou animal, par exemple de l'oiseau peut étre creux et abriter un mécanisme pour déplacer 
des parties du personnage ou animal, par exemple pour déplacer le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau en 
fonction des déplacements de l'axe ou des axes. 


[0029] Le mouvement horloger et le dispositif d'entrainement du personnage ou animal peuvent étre indépendants l'un 
de l'autre. 


[0030] Le dispositif d'entrainement du personnage ou animal peut comporter un premier barillet et le mouvement horloger 
peut comporter un deuxiéme barillet. Les deux barillets peuvent étre remontés indépendamment l'un de l'autre. 


[0031] Le dispositif d'entrainement du personnage ou animal peut comporter un premier organe réglant. Le mouvement 
horloger peut comporter un deuxième organe réglant. Les deux organes réglants peuvent être indépendants l'un de l'autre. 
La précision du deuxiéme organe réglant peut étre nettement plus élevée que la précision du premier organe réglant. Le 
premier organe réglant peut étre constitué par un simple frein ou un dispositif à masselotte pour freiner les déplacements 
du personnage ou animal. Le deuxième organe réglant peut être constitué par un ensemble balancier-spiral. 


[0032] Dans une variante, le mouvement horloger peut entrainer le dispositif d'entrainement du personnage ou animal. 
Le mouvement horloger peut fournir l'énergie nécessaire à cet entrainement. Le mouvement horloger peut déterminer le 
moment auquel ce personnage ou animal commence à étre entrainé. Le mouvement horloger peut réguler la vitesse de 
déplacement du personnage ou animal. 


[0033] Le dispositif d'entrainement du personnage ou animal peut comporter un sifflet agencé pour imiter le chant d'un 
oiseau. 


CH 706 771 B1 


[0034] La montre-bracelet peut comporter une glace par-dessus le cadran et le personnage ou animal, une premiere partie 
de cette glace couvrant le cadran, et une deuxiéme partie de cette glace couvrant le personnage ou animal. La deuxieme 
partie peut être plus bombée que la première partie. Les deux parties peuvent être soudées ou collées l'une à l'autre. 


Breve description des figures 


[0035] Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées 
dans lesquelles: 


La fig. 1 illustre une vue en coupe d'une montre-bracelet selon l'invention. 
La fig. 2 illustre de maniére schématique une portion du dispositif d'entrainement du personnage ou animal selon 
l'invention. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0036] La fig. 1 illustre une boite de montre 200 comprenant le dispositif 1 d'entrainement du personnage ou animal 20 
selon un mode de réalisation de l'invention. La boite de montre comporte une carrure 201, un fond 202 et une glace 203, 
206 en deux parties collées ou assemblées l'une à l'autre, une des parties 206 couvrant le cadran 204 avec l'affichage de 
l'heure tandis que la partie de glace 203 plus bombée protege le personnage ou animal 20 qui s'étend au-dessus de ce 
cadran 204, perpendiculairement à ce cadran, en étant entraine en rotation par le levier ou l'axe 21. 


[0037] L'élément 205 est le mouvement de montre, qui dans ce mode de réalisation est indépendant et ne coopére pas 
avec le dispositif 1 d'entrainement du personnage ou animal. Le mouvement de montre 205 peut étre mécanique. Le 
dispositif 1 pour entrainer le personnage ou animal 20 occupe dans cet exemple un volume dans la boite de montre à 
cóté et en-dessous du volume occupé par le mouvement 205. Le mouvement 205 est décentré par rapport à la boite, 
les aiguilles non représentées du mouvement se déplaçant à côté du personnage ou animal 20 qui ne recouvre donc 
pas ces aiguilles. 


[0038] Des dispositifs 1 d'entrainement du personnage ou animal 20 sur la méme platine que le mouvement de montre, 
ou sur un module auxiliaire coopérant avec ce mouvement 205, peuvent cependant aussi étre imaginés. 


[0039] Le terme de cadran dans cette demande doit étre interprété de maniére large; il peut soit s'agir d'une piéce dis- 
tincte, par exemple d'une piéce émaillée, nacrée, etc., soit dans le cas d'une montre squelette par exemple de la surface 
supérieure du mouvement au-dessus duquel se déplacent les aiguilles de la montre-bracelet. De maniére générale, le 
cadran peut étre défini comme l'arriére-plan devant lequel se déplacent les aiguilles et/ou le personnage ou animal animé. 
Le plan du cadran est le plan de la surface supérieure du cadran; dans le cas d'une surface non plane, le plan du cadran 
est un plan paralléle au plan de déplacement des aiguilles. 


[0040] Le personnage ou animal 20 est constitué dans cet exemple par un oiseau mécanique tridimensionnel qui s'étend 
de maniére proéminente au-dessus du cadran 204. Le personnage ou animal 20 peut étre réalisé en matériau métallique, 
par exemple en métal précieux, en céramique, ou en tout autre matériau approprié. Il peut étre fabriqué par moulage, par 
usinage ou par pliage à partir de feuilles de matériau. || peut être muni de plumes. 


[0041] Le dispositif 1 d'entrainement du personnage ou animal 20 peut comporter un axe 21 qui traverse le cadran 204 
perpendiculairement audit cadran 204 pour entrainer le personnage ou animal 20 et le déplacer. Plusieurs axes 21, 21a 
peuvent étre disposés concentriquement pour entrainer de maniére indépendante le corps de l'oiseau et une ou plusieurs 
parties de cet oiseau, par exemple la queue, le bec et/ou les ailes. Ces parties peuvent aussi étre actionnées indépen- 
damment les unes des autres par plusieurs axes indépendants. Dans un exemple, un axe externe 21 creux peut provoquer 
une rotation de l'oiseau complet autour de cet axe, dans un plan paralléle au cadran, tandis qu'un axe 21a à l'intérieur de 
cet axe peut entrainer un déplacement d'une partie de cet oiseau par rapport au corps de l'oiseau. Le ou les axes 21, 21a 
peuvent étre entrainés en rotation par le dispositif 1, et/ou en translation longitudinale. Dans un exemple, l'axe externe 
21 effectue des mouvements de rotation autour de son axe longitudinal, tandis que l'axe 21a commandant les parties de 
l'oiseau effectue des mouvements de translation en va-et-vient le long du méme axe longitudinal, à l'intérieur de l'axe 21. 
ll est possible d'utiliser plus de deux axes concentriques. Il est possible de commander indépendamment plusieurs parties 
de l'oiseau au moyen de déplacements indépendants d'un seul axe. 


[0042] Le personnage ou animal 20 peut étre creux. Il peut abriter un mécanisme pour commander le déplacement des 
parties du personnage ou animal en fonction des déplacements de l'axe 21, 21a. Par exemple, il peut abriter un mécanisme 
pour actionner la téte, le bec, les ailes et/ou la queue de l'oiseau, en fonction des déplacements de l'axe 21a. Le mécanisme 
à l'intérieur du personnage ou animal 20 peut comporter une came et/ou une piéce basculant à rencontre de la force d'un 
ressort sous la poussée de l'axe 21a, afin de déplacer simultanément le bec, les ailes et la queue par rapport au corps 
de l'oiseau. Plusieurs piéces peuvent étre prévues à l'intérieur de l'oiseau pour déplacer indépendamment les unes des 
autres différentes parties de ce personnage ou animal. 
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[0043] Dans un autre exemple, la tête d'un axe 21a peut être munie d'une came pour provoquer l'écartement des ailes, 
ou ሀበ déplacement d'une autre partie de l'oiseau, lorsque cet axe 21a est tourné de 90? ou d'un autre angle par rapport 
au corps de l'oiseau. 


[0044] Les déplacements du personnage ou animal 20 peuvent impliquer par exemple une rotation du personnage ou 
animal complet autour de l'axe 21, dans un plan paralléle au cadran 204 et au plan de déplacement des aiguilles. Le 
personnage ou animal 20 peut par exemple effectuer plusieurs tours sur lui-méme. L'axe 21 peut aussi étre commandé 
via un ráteau pour effectuer des mouvements rotatif de va-et-vient et d'inverser le sens de rotation de l'oiseau. 


[0045] || est aussi possible de déplacer le personnage ou animal complet dans un plan ou selon une direction non parallele 
au cadran 204, par exemple pour le faire sortir du cadran, par exemple en pivotant autour d'un axe horizontal et/ou en 
apparaissant au-travers d'un volet ouvrant. Des parties du personnage ou animal, par exemple les ailes, le bec, la queue 
etc., peuvent se déplacer par rapport au corps du personnage ou animal, par exemple en effectuant une rotation par 
rapport au corps de ce personnage ou animal autour d'un axe non perpendiculaire au cadran 204. 


[0046] La fig. 2 illustre un exemple d'une portion de dispositif 1 pour entrainer le personnage ou animal 20 via l'axe 21 ou 
les axes 21, 21a. Le dispositif comporte un barillet 5 muni d'une denture externe 6 engrenant avec un pignon 100 d'une 
chaine cinématique 10. Le pignon 100 est monté sur l'axe d'une roue 101 entrainant un second pignon 102 sur l'axe de la 
roue 103. Le rapport de transmission entre le barillet 5, qui effectue par exemple une rotation en deux secondes, et la roue 
103, qui effectue par exemple dix rotations par seconde, est avantageusement compris entre 1/5 et 1/50, par exemple 
1/20. Ce rapport de multiplication peut aussi étre obtenu avec un nombre de roues et de pignons (désignés simultanément 
comme mobiles) différent dans la chaine cinématique 10. 


[0047] Le barillet 5 est également muni de cames 3, 6a, 6b, par exemple de cames montées sur son pourtour, afin d'animer 
le personnage ou animal 20 et/ou d'actionner différents autres mécanismes, par exemple des éléments d'un mécanisme 
de sifflet. La roue 103 est munie d'un excentrique 16 ou d'une came permettant d'actionner une bielle non représentée 
pour mouvoir le piston d'une pompe produisant l'air insufflé dans le sifflet. 


[0048] La chaine cinématique 10 comprend en outre un organe réglant 17, constitué ici par des masselottes sur un des 
mobiles 101b en aval de la roue 103. Les masselottes s'écartent du centre de rotation du mobile 101b lorsque celui se 
met à tourner, ce qui augmente son moment d'inertie et tend à le ralentir et à réguler sa vitesse et celle de l'ensemble 
de la chaine cinématique. D'autres mécanismes de régulation, y compris des mécanismes basés sur un balancier-spiral, 
des freins etc. peuvent étre employés. 


[0049] Un ou plusieurs des mobiles de la chaine cinématique 10, par exemple les cames 3 et 6a, sont reliés au personnage 
ou animal articulé 20, par exemple un oiseau mécanique ou un autre personnage ou animal animé perpendiculaire au 
cadran, au moyen d'éléments de liaison 21 et 21a, de maniére à actionner ce mobile lorsque la chaine cinématique tourne. 


[0050] La came 3 permet en outre d'actionner un mécanisme accessoire, par exemple une valve en amont d'un sifflet 
pour imiter le chant de l'oiseau. La came 6b permet de déplacer un piston dans le sifflet pour moduler le son produit. 


[0051] La came 6a commande un levier (ou axe) 21 pour commander la rotation du personnage ou animal 20 sur lui-même, 
autour d'un axe perpendiculaire au cadran 204 et traversant le personnage ou animal 20. Le mouvement de rotation de 
ce personnage ou animal peut étre alterné, en effectuant des successions de va-et-vient et de rotations dans un sens 
puis dans l'autre, gráce à un mécanisme de ráteau non représenté. L'axe 21 traverse avantageusement le cadran 204 
perpendiculairement au cadran. 


[0052] La came 3 commande en outre le levier (ou axe, tringle) 21a qui passe dans une ouverture longitudinale au travers 
de l'axe 21. Sous l'action de la came 3, le levier 21a se déplace avantageusement selon un mouvement de translation 
selon son axe longitudinal, de maniére à commander un déplacement du bec, des ailes et/ou de la queue de l'oiseau 20 
par rapport au corps de l'oiseau. L'extrémité du levier 21a permet avantageusement de tirer ou de pousser une bascule 
dans le corps de l'oiseau, à rencontre de la force d'un ressort non représenté, afin d'agir simultanément sur la position du 
bec, des ailes et de la queue en les faisant chacun pivoter autour d'un axe non perpendiculaire au cadran. 


[0053] Dans une variante, l'axe 21a est un axe rotatif et agit au travers d'une came ou d'une bielle sur les parties mobiles 
du personnage ou animal 20, 


[0054] Différents axes ou leviers peuvent étre prévus pour actionner indépendamment différentes parties du personnage 
ou animal 20, par exemple pour bouger les ailes indépendamment de la queue ou du bec. Les différents axes ou leviers 
peuvent étre concentriques. 


[0055] Le ou les axes 21, 21a permettant de commander le personnage ou animal 20 sont ainsi actionnés par un des 
mobiles de la chaine cinématique. Différents axes 21, 21a peuvent étre entrainés à différentes vitesses par différents 
mobiles. La vitesse de rotation des axes peut étre irréguliére, par exemple sous l'effet d'une came, d'une croix de malte, 
etc. Il est aussi possible d'entrainer un ou plusieurs axes 21, 21a en translation. 


[0056] Un sifflet déjà mentionné peut être actionné par une came sur la même chaine cinématique 10 que le personnage 
ou animal 20, par exemple par la méme came 3 que celle qui agit aussi sur l'axe 21a commandant le bec de l'oiseau. 
Ainsi, les mouvements d'ouverture du bec sont parfaitement synchronisés avec les sons émis par le sifflet. 


CH 706 771 1 


[0057] Le mécanisme du sifflet peut comporter un piston pour moduler la hauteur de la note jouée. || peut comporter un 
deuxième piston actionné par la chaîne cinématique 10 pour pomper de l'air dans le sifflet. 


[0058] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un actuateur, par exemple un bouton-poussoir, un levier, etc., ac- 
tionnable manuellement par l'utilisateur afin de libérer le barillet 5 et de déclencher manuellement le déplacement du per- 
sonnage ou animal 20. L’actionnement de l’actuateur, non représenté, permet de libérer le barillet permettant lui-même 
l'animation du personnage ou animal. Le méme actuateur, ou un actuateur different, peut en outre être utilisé pour rechar- 
ger le barillet 5. 


[0059] Dans une variante, le déclenchement de l'animation peut également être effectué automatiquement, par exemple 
au passage des heures, des demi-heures ou encore des quarts d'heure. Le déclenchement de l'animation peut également 
étre effectué de maniére programmée par exemple à l'aide d'une fonction de la montre, notamment une fonction de réveil, 
de quantiéme, etc. 


[0060] La présente invention a été décrite en se référant à une montre mécanique, mais elle pourrait étre appliquée à 
une montre électromécanique ou électronique. 


[0061] L'invention a été décrite pour une montre-bracelet, mais elle pourrait étre appliquée à d'autres dispositifs de petite 
dimension présentant les caractéristiques précédentes prises en combinaison ou indépendamment les unes des autres 
dans le cadre des revendications. 


Revendications 


1. Montre-bracelet comprenant une boite de montre (200), un mouvement horloger (205) dans ladite boite de montre, 
et un cadran (204), caractérisée par: 
un personnage ou animal tridimensionnel (20) au-dessus dudit cadran; 
au moins un axe (21, 21a) ou au moins un levier s'étendant au-dessus dudit cadran (204), dans une direction perpen- 
diculaire au cadran, agencé de maniére à déplacer au moins une partie dudit personnage ou animal tridimensionnel 
dans un plan non paralléle au cadran; 
un dispositif d'entrainement (1) du personnage ou animal (20) sous ledit cadran pour contróler les déplacements dudit 
au moins un axe ou dudit au moins un levier. 


2. Montre-bracelet selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit personnage ou animal tridimensionnel (20) 
comporte au moins une partie mobile par rapport au reste du personnage ou animal; 
ledit au moins un axe (21, 21a) ou ledit au moins un levier contrólant les déplacements de ladite au moins une partie 
mobile. 


3. Montre-bracelet selon la revendication 1, caractérisée en ce que un du au moins un axe (21) ou du au moins un levier 
s'étendant au-dessus dudit cadran (204), dans une direction perpendiculaire au cadran, est agencé de maniére à 
déplacer ledit personnage ou animal tridimensionnel dans un plan paralléle au cadran. 


4. Montre-bracelet selon la revendication 3, caractérisée par plusieurs axes (21, 21a) coaxiaux ou plusieurs leviers 
formant respectivement le au moins un axe ou le au moins un levier, et s'étendant au-dessus dudit cadran (204), dans 
une direction perpendiculaire au cadran, agencés de maniére à déplacer indépendamment les uns des autres une 
ou plusieurs parties du personnage ou animal et/ou le personnage ou animal entier. 


5. Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit animal (20) est constitué par un 
oiseau mécanique. 


6. Montre-bracelet selon la revendication 5, caractérisée en ce que le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau 
mécanique (20) sont mobiles par rapport au corps de l'oiseau. 


7. Montre-bracelet selon la revendication 6, caractérisée en ce que le corps dudit oiseau mécanique (20) est creux et 
abrite un mécanisme pour déplacer le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau en fonction des déplacements 
dudit au moins un axe (21, 21a) ou dudit au moins un levier. 


8. Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 7, comportant une premiére came (6a) agissant sur un premier 
du au moins un levier perpendiculaire au cadran (204) pour entrainer une rotation dudit personnage ou animal (20) 
sur lui-même dans un plan parallèle au cadran. 


9. Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 8, comportant une deuxième came (3) agissant sur un deuxième 
du au moins un levier perpendiculaire au cadran (204) pour entrainer un déplacement d'une partie du personnage 
ou animal (20) dans un plan non paralléle au cadran (204). 


10. Montre-bracelet selon la revendication 9, le deuxieme levier étant commandé pour se déplacer en effectuant des 
mouvements de translation selon son axe longitudinal. 


11. Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ledit mouvement horloger (205) et ledit 
dispositif (1) d'entrainement du personnage ou animal(20) sont indépendants l'un de l'autre. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 
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Montre-bracelet selon la revendication 11, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d’entrainement du personnage 
ou animal (20) comporte un premier barillet (5) et en ce que ledit mouvement horloger (205) comporte un deuxieme 
barillet. 


Montre-bracelet selon l’une des revendications 11 et 12, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d'entraînement du 
personnage où animal (20) comporte un premier organe réglant (17) et en ce que ledit mouvement horloger (205) 
comporte un deuxième organe reglant. 


Montre-bracelet selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ledit mouvement horloger (205) entraîne 
ledit dispositif (1) d'entraînement du personnage ou animal (20). 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d'entraînement du 
personnage ou animal (20) comporte un sifflet agencé pour imiter le chant d'un oiseau. 


Montre-bracelet selon la revendication 15, comportant une deuxiéme came (3) agissant à la fois sur le bec de l'oiseau 
mécanique (20) pour provoquer l'ouverture ou la fermeture du bec, et sur ledit sifflet pour provoquer un sifflement 
synchronisé avec lesdits mouvements du bec. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisée en ce qu'elle comporte une glace par-dessus ledit 
cadran (204) et ledit personnage ou animal (20), 

une premiere partie (206) de ladite glace couvrant ledit cadran (204), 

une deuxieme partie (203) de ladite glace couvrant ledit personnage ou animal (20), 

la deuxiéme partie étant plus bombée que la premiere partie, 

les deux parties (203, 206) étant soudées ou collées l'une à l'autre. 
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Description 


Domaine technique 
[0001] La présente invention concerne un dispositif à sifflet intégrable dans une montre-bracelet. 


Etat de la technique 


[0002] On connait dans l’état de la technique des dispositifs horlogers munis d’un sifflet ou d’un autre dispositif pour imiter 
le camp d'un oiseau. 


[0003] On connait dans l’état de la technique des montres-bracelets munies d'un dispositif pour générer un son. 


[0004] On connait également des dispositifs horlogers munis d’un sifflet pour imiter le champ d’un oiseau. De tels sifflets 
sont aussi utilisés dans des automates comme par exemple les oiseaux siffleurs ou chanteurs. 


[0005] Les oiseaux chanteurs sont connus en particulier dans les horloges à coucou ou dans les tabatières. Le concept 
d’horloges à coucou aurait été créé vers 1738 en Forêt-Noire. Traditionnellement ces horloges présentent un balancier 
apparent animé par des poids et un boîtier décoré en forme de chalet. Chaque heure ou demi-heure, les portes du chalet 
s'ouvrent et un oiseau mécanique surgit de son nid et chante. Le chant du coucou provient d'au moins un sifflet actionné a 
l'aide d’un soufflet entraîné par le mécanisme de l'horloge. Aujourd'hui, les pendules à coucou comprennent un mouvement 
à quartz et des sonneries électroniques. 


[0006] Les dispositifs d'actionnement de sifflets usuels comprennent un ou plusieurs systémes à soufflets. Le mouvement 
du soufflet permet de générer une pression d'air envoyé au sifflet pour produire un son. 


[0007] Les soufflets sont usuellement confectionnés à partir de bois et de cuir (baudruche) ou de papier. Les systémes 
à soufflets présentent l'inconvénient majeur de laisser fuir de l'air lorsqu'ils sont actionnés et ainsi de produire du bruit 
parasitant la mélodie de l'oiseau chanteur. 


[0008] De plus, l'utilisation fréquente du soufflet, l'humidité, le vieillissement naturel peuvent entraîner une usure de la 
baudruche, notamment au niveau des plis du soufflet. L'usure se traduit par des fuites d'air toujours plus importantes qui 
affaiblissent l'efficacité du soufflet et parasitent la mélodie de l'oiseau chanteur. 


[0009] Les soufflets nécessitent en outre un volume important et sont donc difficiles à intégrer dans un dispositif miniature. 


[0010] Le document US 4 202 165 décrit une horloge à coucou dépourvue de soufflet. Des clapets ou volets sont élevés 
ou abaissés gráce à des cames et générent par leur mouvement un jet d'air dirigé vers un ou deux sifflet(s) afin d'émettre 
alternativement deux sons imitant le chant du coucou. Cette solution présente l'avantage de produire un chant du coucou 
à deux notes sans recourir à l'utilisation de soufflets. Cependant ce systéme présente l'inconvénient majeur de ne produire 
que deux notes. 


[0011] Le document US 2 504 811 décrit une horloge de table comprenant une boite dans laquelle se trouve un mouve- 
ment d'horloge et, au-dessus de cette boite, une cage dans laquelle se trouve un oiseau siffleur. Le dispositif permet de 
jouer une mélodie composée de notes différentes, et de mouvoir simultanément une ou plusieurs parties de l'oiseau telles 
que le bec, la queue ou les ailes. Un soufflet permet de générer une pression d'air à l'entrée du sifflet. Afin de moduler 
les notes jouées par le sifflet, une extrémité d'un piston va et vient à l'intérieur du sifflet. L'autre extrémité du piston est 
liée à une came entrainée par une roue dentée. La répartition des dents sur la roue dentée permet de commander la 
fréquence et l'amplitude du mouvement du piston dans le sifflet et donc la hauteur des notes jouées. Cette roue dentée 
permet également l'actionnement du soufflet et celui de l'oiseau. Ce dispositif présente l'inconvénient majeur d'utiliser 
un soufflet pour insuffler de l'air dans le sifflet et souffre ainsi des inconvénients mentionnés plus haut. De surcroit, ce 
dispositif à soufflet est volumineux et ne peut pas étre intégré dans une boite de montre-bracelet. 


[0012] || existe donc un besoin pour un système de sifflet miniature et robuste, destiné à imiter le chant d'un oiseau et qui 
permette d'éviter au moins un des désavantages des dispositifs connus mentionnés. 


Bref résumé de l'invention 


[0013] Un but de la présente invention est donc de proposer un dispositif sifflant un chant d'oiseau intégrable dans une 
boite de montre et exempt des limitations des dispositifs connus. 


[0014] Un autre but de la présente invention est de proposer un dispositif d'alimentation en air d'un sifflet de petite taille. 
[0015] Selon l'invention, ce but est atteint notamment au moyen d'un dispositif selon la revendication 1. 


[0016] Le dispositif selon l'invention remplace donc les soufflets de l'art antérieur par un piston qui permet d'insuffler de 
l'air dans un sifflet imitant le chant d'un oiseau. 


[0017] L'utilisation d'un piston permet notamment de ne pas générer de bruit parasitant le chant d'un oiseau. De plus, un 
ensemble piston-cylindre occupe moins de place qu'un soufflet. Il est ainsi possible d'intégrer le dispositif à piston dans 
une boite de montre. 
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[0018] Dans le contexte de l'invention, on entend par «sifflet», tout élément comprenant au moins une entrée d'air et au 
moins une sortie d'air permettant de générer au moins un son lorsque de l'air est insufflé dans l'entrée d'air. 


[0019] Par «piston», on entend une piéce cylindrique se déplagant dans un cylindre afin de comprimer un volume d'air. 


[0020] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre un réservoir d'air comprimé entre le cylindre et le 
sifflet. L'actionnement du piston permet d'augmenter la pression d'air dans le réservoir à air comprimé. 


[0021] Le dispositif selon l'invention peut comprendre au moins une premiére valve unidirectionnelle en amont du réservoir 
et en aval du cylindre afin d'empécher le retour d'air comprimé vers le cylindre. 


[0022] Selon un aspect de l'invention, cette premiére valve unidirectionnelle en aval du cylindre peut comprendre une 
ouverture et une membrane destinée à se déplacer selon la différence de pression entre les deux cótés de la valve, de 
maniére à ce que lorsque la pression dans le cylindre est supérieure à la pression dans le réservoir à air comprimé, la 
membrane s'éloigne de l'ouverture de la valve et laisse passer l'air depuis le cylindre vers le réservoir à air comprimé, mais 
que lorsque la pression dans le cylindre est inférieure à la pression dans le réservoir, la membrane est plaquée contre 
l'ouverture de la valve qui est ainsi fermée. 


[0023] Le piston peut se déplacer dans le cylindre. Une deuxi&me valve unidirectionnelle peut étre prévue en amont du 
cylindre afin de permettre l'entrée d'air dans le corps du cylindre. 


[0024] Selon un aspect de l'invention, cette deuxieme valve unidirectionnelle en amont du cylindre peut comprendre une 
membrane destinée à se déplacer sous l'action d'une pression, de maniére à ce que lorsque la pression dans le cylindre 
est supérieure à la pression hors du cylindre, la membrane est plaquée contre l'ouverture en fermant la valve, alors que 
lorsque la pression dans le cylindre est inférieure à la pression extérieure au cylindre, la membrane s'écarte de l'ouverture 
de la deuxiéme valve en permettant l'entrée d'air dans le cylindre. 


[0025] Le dispositif pour insuffler de l'air dans le réservoir est ainsi constitué par une pompe à piston. 


[0026] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre une pompe à piston à double effet, capable de pomper 
de l'air dans le réservoir quel que soit le sens de déplacement du piston. Dans ce cas, le cylindre peut étre associé à 
deux deuxiemes valves en amont du cylindre, afin de contróler l'entrée d'air dans chaque volume du cylindre de part et 
d'autre du piston. Le cylindre peut étre associé à deux premiéres valves en aval du cylindre afin de contróler la sortie d'air 
comprimé vers le réservoir depuis chaque volume du cylindre de part et d'autre du piston. 


[0027] L'utilisation de quatre valves permet ainsi d'insuffler de l'air depuis le cylindre vers le réservoir à air comprimé 
dans les deux sens de déplacement du piston. Lorsque le piston se déplace dans un premier sens, la pression dans un 
premier volume d'un cóté du piston diminue jusqu'à devenir inférieure à la pression extérieure, ce qui provoque l'ouverture 
de la deuxieme valve en amont du cylindre et permet de laisser entrer de l'air dans ce premier volume du cylindre. La 
pression dans ce premier volume étant inférieure à celle du réservoir à air comprimé, la premiére valve en aval, entre ce 
premier volume et le réservoir, est fermée. Simultanément, le deuxiéme volume du cylindre de l'autre cóté du piston se 
rétracte, en sorte que la pression dans ce deuxiéme volume devient supérieure à celle du réservoir à air comprimé, ce 
qui provoque l'ouverture de la premiére valve située en aval du piston et permet d'insuffler de l'air dans le réservoir à air 
comprimé. La pression dans ce deuxiéme volume étant supérieure à la pression extérieure, la deuxiéme valve en amont 
du deuxième volume est fermée et empêche Pair de quitter ce deuxième volume vers l'extérieur. Lorsque le piston est 
actionné dans l'autre sens, les différences de pression s'inversent en sorte que les deux valves ouvertes se ferment et les 
deux valves fermées s'ouvrent, afin de remplir le deuxiéme volume avec de l'air externe et de pomper de l'air comprimé 
dans le réservoir depuis le premier volume. Le dispositif permet donc d'insuffler de l'air dans le réservoir à air comprimé 
dans les deux sens de déplacement du piston. 


[0028] Le dispositif peut comprendre un deuxieme piston afin de modifier un volume dans le sifflet, de maniére à modifier 
la hauteur du son produit par le sifflet lorsque de l'air y est insufflé depuis le réservoir à air comprimé (ou directement 
du premier piston). 


[0029] Une came peut être prévue pour commander la position du deuxième piston de manière à produire un chant module 
imitant le chant d'un oiseau. Le deuxiéme piston peut étre relié à la came au moyen d'un levier. 


[0030] Les mouvements du levier entraîné par la came sont transmis au deuxième piston de manière à le faire coulisser 
dans le sifflet en modifiant ainsi le volume d'air dans le sifflet. Le sifflet peut ainsi émettre des sons variés. 


[0031] Par «came», on entend un organe de liaison mécanique permettant de transformer un mouvement de rotation en 
un mouvement de translation. Une came peut étre constituée par une piéce non circulaire mise en rotation, et sur laquelle 
s'appuie une bielle ou un doigt. 


[0032] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre une valve placée entre le réservoir d'air comprimé 
et le sifflet. 


[0033] Dans le dispositif selon l'invention, la valve peut étre commandée par une came afin de moduler la quantité d'air 
insufflé dans ledit sifflet, de maniére à modifier le rythme et/ou la durée et/ou le volume des sons produits par le sifflet. La 
valve peut étre reliée à une came, ou à la méme came que le deuxieme piston, au moyen d'un levier. 
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[0034] L’ouverture ou la fermeture de cette valve permet de contröler la pression d’air entrant dans le sifflet. L’air comprimé 
du réservoir est insufflé dans le sifflet lorsque la valve est ouverte. Le débit d’air entrant dans le sifflet est regule par le 
mouvement de la valve. La fréquence d’ouverture et de fermeture de la valve détermine le rythme des sons produits par 
le sifflet. Le rythme des notes émises par le sifflet est identique au rythme d’actionnement de la valve. Si la valve est 
actionnée rapidement, les notes sont sifflées rapidement. La durée d’ouverture de la valve détermine la longueur des 
notes sifflées. Lorsque la valve est ouverte longtemps, un flux d’air entre longuement dans le sifflet et produit un son long. 
L’amplitude du mouvement de la valve détermine la quantité d’air entrant dans le sifflet. Ainsi, plus la valve est ouverte, 
plus la pression d’air entrant dans le sifflet est importante et plus fort est le son émis par le sifflet. 


[0035] La pression dans le réservoir d’air comprimé peut étre limitée au moyen d’une valve de surpression qui laisse 
échapper l'air vers l'extérieur lorsque la différence de pression entre le réservoir et l'extérieur dépasse un seuil. 


[0036] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un élément moteur entraînant les cames. 


[0037] Dans le dispositif selon l'invention, le moteur peut comprendre un barillet. Le barillet comprend un ressort, placé à 
l'intérieur d'une cage. La détente du ressort de barillet entraine la rotation du barillet. Les cames commandant l'ouverture 
et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxieme piston modifiant le volume d'air 
dans le sifflet sont entrainées en rotation par le barillet. La forme des cames permet de contröler le mouvement des leviers 
actionnant la valve et le deuxiéme piston. Ainsi lorsque le barillet tourne, les cames tournent également et commandent 
au moyen des leviers l'ouverture et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxiéme 
piston modifiant le volume d'air dans le sifflet. 


[0038] Le barillet présente une denture extérieure. La denture extérieure du barillet engréne avec au moins une roue 
d'une chaine cinématique reliant le barillet au premier piston alimentant le réservoir d'air comprimé, de maniére à pomper 
l'air plus rapidement. 


[0039] Les cames commandant les mouvements de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxième 
piston modifiant le volume d'air dans le sifflet peuvent étre entrainées par un méme élément moteur ou par des éléments 
moteurs distincts. 


[0040] Dans une variante, une seule came peut étre utilisée. Dans ce cas, la máme came peut commander l'ouverture 
et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxiéme piston modifiant le volume d'air 
dans le sifflet. 


[0041] Dans le dispositif selon l'invention, la vitesse de rotation de la came ou des cames est comprise entre 1 tour en 2 
secondes et 1 tour en 20 secondes. De préférence, la vitesse de rotation de la came ou des cames est comprise entre 
1 tour en 5 secondes et 1 tour en 10 secondes. 


[0042] La came peut étre montée directement sur le barillet d'actionnement du mécanisme de sifflet. 


[0043] Lorsque plusieurs cames sont utilisées, les cames peuvent étre superposées sur le barillet. Des cames peuvent 
aussi étre montées sur d'autres mobiles de la chaine cinématique. 


[0044] Le dispositif selon l'invention peut comprendre en outre un excentrique dans la chaine cinématique reliant le barillet 
au premier piston. 


[0045] L'excentrique est lié à une bielle actionnant le premier piston qui alimente le réservoir d'air comprimé. 


[0046] La vitesse de rotation de l'excentrique peut étre comprise entre 5 et 15 tours/secondes, de préférence entre 8 et 
10 tours/secondes. 


[0047] Ces vitesses de rotation de l'excentrique permettent un mouvement rapide de la pompe, garantissant une pression 
dans le réservoir d'air suffisante pour actionner le sifflet. 


[0048] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un mouvement horloger pour afficher l'heure courante. Ce mouve- 
ment horloger peut étre indépendant du mécanisme d'actionnement du sifflet, et comprendre un deuxiéme barillet. 


[0049] Dans une variante, le m&me barillet peut étre utilisé pour entrainer un mouvement de montre et pour actionner 
le dispositif à sifflet de l'invention. 


[0050] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un organe régulateur afin de réguler la chaine cinématique entre 
l'élément moteur et le premier piston. 


[0051] L'utilisation d'un organe régulateur permet notamment de ralentir la rotation du barillet afin de contróler le mouve- 
ment du premier piston et l'entrée d'air dans le réservoir à air comprimé. Dans le contexte de l'invention, l'organe régulateur 
n'est pas nécessairement aussi précis que l'organe régulateur d'un mouvement de montre. | permet de freiner la détente 
du ressort de barillet et donc la rotation du barillet. Lorsque le barillet est déclenché, le ressort de barillet initialement 
armé se détend. La vitesse de détente du ressort et la rotation du barillet sont ralenties par les pertes le long de la chaine 
cinématique et par la présence d'un organe régulateur. Le mouvement du premier piston, relié à la chaine cinématique 
est donc aussi freiné par l'organe régulateur. 
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[0052] Dans le cadre de l'invention, un organe régulateur peut comprendre un mobile présentant des masselottes. Les 
masselottes positionnées de maniére adéquate sur le mobile permettent la régulation du mouvement de rotation du mobile 
les portant et des autres mobiles de la chaine cinématique. 


[0053] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un actuateur actionnable manuellement par l'utilisateur afin de 
déclencher manuellement le sifflet. L'actionnement de l'actuateur permet la mise en marche de l'élément moteur qui 
actionne le sifflet. 


[0054] Dans une variante, le déclenchement du sifflet peut également étre effectué automatiquement, par exemple au 
passage des heures, des demi-heures ou encore des quarts d'heure. Le déclenchement du sifflet peut également étre 
effectué de maniére programmée par exemple à l'aide d'une fonction de la montre, par exemple d'une fonction de réveil, 
de quantiéme, etc. 


[0055] Le dispositif selon l'invention peut comprendre en outre un personnage articulé actionné par une roue de la chaine 
cinématique. Le terme personnage désigne ici aussi bien des humains que des animaux. 


[0056] Une came ou un autre moyen mécanique peut permettre d'actionner le personnage articulé depuis la chaine 
cinématique. 


[0057] Dans le dispositif selon l'invention, le personnage articulé comprend une figurine, par exemple un oiseau chanteur. 


[0058] Dans le contexte de l'invention, un oiseau chanteur consiste en un oiseau mécanique dont une ou plusieurs parties 
sont susceptibles de bouger. Les parties mobiles de l'oiseau peuvent comprendre les ailes, le bec et/ou la queue. A 
l'intérieur de l'oiseau, des liens mécaniques permettent de mouvoir simultanément ou non ces différentes parties. 


[0059] Le dispositif selon l'invention peut permettre l'actionnement simultané du sifflet et du personnage articule. 


[0060] L'animation du personnage articulé étant commandée par un mobile de la chaine cinématique, elle peut étre 
coordonnée avec les notes jouées par le sifflet. 


[0061] Le dispositif selon l'invention présente donc l'avantage par rapport à l'art antérieur connu de produire un chant 
d'oiseau sifflé au moyen d'un sifflet alimenté en air gráce à un piston et d'étre intégrable dans une boite de montre. 


Breve description des figures 


[0062] Des exemples de mise en oeuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées 
dans lesquelles: 


La fig. 1 illustre un schéma de fonctionnement du dispositif selon un mode de réalisation de l'invention. 


La fig. 2a illustre une section longitudinale illustrant le premier piston et son systéme d'actionnement, avec une 
bielle selon un second mode de réalisation. 


La fig. 2b illustre une section vue de dessus illustrant le premier piston et son systéme d'actionnement, avec une 
bielle selon un second mode de réalisation. 





La fig. 3 illustre une vue en coupe d'une boite de montre intégrant un mouvement de montre ainsi que le disposi- 
tif de l'invention. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0063] La fig. 1 illustre un schéma fonctionnel illustrant le dispositif 1 selon un mode de réalisation de la présente invention. 
Les dimensions et les formes des éléments sont illustrées à titre didactique uniquement, les dimensions et proportions 
du dispositif réel pouvant étre différentes. 


[0064] Ce dispositif 1 présente notamment un barillet 5 muni d'une denture 6 externe engrenant avec un pignon 100 d'une 
chaine cinématique 10. Le pignon 100 est monté sur l'axe d'une roue 101 entrainant un second pignon 102 sur l'axe de la 
roue 103. Le rapport de transmission entre le barillet 5, qui effectue par exemple une rotation en deux secondes, et la roue 
103, qui effectue par exemple dix rotations par seconde, est avantageusement compris entre 1/5 et 1/50, par exemple 
1/20. Ce rapport de multiplication peut aussi étre obtenu avec un nombre de roues et de pignons (désignés simultanément 
comme mobiles) différent dans la chaine cinématique 10. 


[0065] Le barillet 5 est également muni de cames 3, 6a, 6b, par exemple de cames montées sur son pourtour, afin 
d'actionner différents éléments du mécanisme de sifflet 7 ou d'animer un personnage 20. 


[0066] La roue 103 est munie d'un excentrique 16 ou d'une came pour entrainer le premier piston 11 au travers de la 
bielle 15. Le premier piston (ou piston de pompage) effectue ainsi un mouvement alternatif dans le cylindre 12, avec par 
exemple dix cycles de pompage par seconde. Une premiére variante de bielle 15 est illustrée sur la fig. 1, qui présente 
l'inconvénient de nécessiter une fixation articulée au piston 11, et balaie une surface importante lors de ses déplacements. 
Une deuxiéme variante de bielle 15 évitant ces inconvénients est illustrée sur les fig. 2a et 2b. 
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[0067] Le cylindre 12 peut étre réalisé par un tube cylindrique par exemple en acier, en aluminium, en titane, en laiton etc. 
Dans un mode de réalisation avantageux, le cylindre 12 est réalisé en verre, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter 
de lubrification et de permettre d’observer le deplacement du piston 11 dans le cylindre, par exemple au travers d’un fond 
de boite de montre transparent. 


[0068] Le premier piston 11 alimente en air un réservoir dair comprimé 22. Le réservoir est relie au moyen dune valve 
18 au sifflet 7. 


[0069] La chaine cinématique 10 comprend en outre un organe régulateur 17, constitué ici par des masselottes sur un 
des mobiles 101b en aval de la roue 103. Les masselottes 17 s’écartent du centre de rotation du mobile 101b lorsque celui 
se met à tourner, ce qui augmente son moment d'inertie et tend à le ralentir et à réguler sa vitesse et celle de l'ensemble 
de la chaine cinématique. D’autres mécanismes de régulation, y compris des mécanismes basés sur un balancier-spiral, 
des freins etc. peuvent étre employés. 


[0070] Un ou plusieurs des mobiles de la chaine cinématique 10, par exemple les cames 3 et 6a, sont reliés a un person- 
nage articulé 20, par exemple un oiseau mécanique ou un autre personnage animé perpendiculaire au cadran, au moyen 
d'éléments de liaison 21 et 21a, de manière à actionner ce mobile lorsque la chaine cinématique tourne. 


[0071] Un deuxiéme piston 8 coulisse dans le corps du sifflet 7. Le deuxiéme piston est déplacé grace à un levier 9 
entrainé par une came 6b liée au barillet 5, ou sur un autre mobile de la chaine cinématique. La valve 18 est également 
actionnée par un levier 19 entrainé par une came 3 sur l'axe du barillet 5. Dans un autre mode de réalisation, la valve 18 
est automatique et s'ouvre dés que la différence de pression entre le réservoir 22 et l'extérieur dépasse un premier seuil. 


[0072] Une deuxiéme valve automatique 18b s'ouvre dés que la différence de pression entre l'intérieur du réservoir 22 et 
l'extérieur dépasse un deuxiéme seuil, afin d'éviter une surpression dans ce réservoir. Le piston 11 génére de préférence 
une pression suffisante dans le réservoir pour que la valve 18b doive s'ouvrir réguliérement, ainsi la pression dans le 
réservoir 22 reste sensiblement constante, oscillant autour de la valeur déclenchant l'ouverture de la valve 18b. 


Fonctionnement du circuit d'alimentation en air du sifflet 7 


[0073] Le premier piston 11 fonctionne comme une pompe pour alimenter en air le réservoir d'air comprimé 22. 
L'actionnement du premier piston 11 est contrólé par le barillet 5 au moyen de la bielle 15 reliée à l'excentrique 16. Le 
mouvement du piston 11 est ainsi commandé par le barillet 5 à travers la chaine cinématique 10, la rotation du barillet 
provoquant un pompage rapide d'air dans le réservoir 22. 


[0074] Le premier piston 11 est relié au réservoir d'air comprimé 22 par une ou plusieurs valves unidirectionnelles 14, 
14”. Ces valves 14, 14° permettent le passage de l'air du piston 11 vers le réservoir 22 et empêchent le passage d'air 
du réservoir 22 vers le piston. Le cylindre 12 comprend en outre des valves 13, 13° unidirectionnelles permettant de faire 
entrer de l'air extérieur dans le corps 12 du piston 11. Lorsqu'il est actionné dans un sens, le piston 11 aspire de l'air 
extérieur par la valve 13' et expulse un flux d'air par la valve 14 dans le réservoir d'air comprimé 22 afin de le remplir. 
Dans le sens inverse, le piston 11 aspire de l'air extérieur par la valve 13 et expulse un flux d'air par la valve 14° dans 
le réservoir d'air comprimé 22 afin de le remplir. L'utilisation de valves unidirectionnelles 14, 14° empéche le retour d'air 
comprimé du réservoir 22 vers le piston 11. 


[0075] Dans ce mode de réalisation, le piston 11 peut fournir de l'air au réservoir à air comprimé 22 dans les deux sens 
d'actionnement. 


[0076] Le fonctionnement détaillé des valves 13, 13”, 14 et 14” sera décrit plus loin. 


[0077] Le réservoir 22 est relié au travers de la valve 18 au sifflet 7. L'ouverture progressive de la valve est commandée 
par la chaine cinématique 10, de maniére à contróler la pression d'air dans le sifflet 7 à chaque instant. La valve 18 est 
actionnée par la came 3 au moyen d'un levier 19 pour permettre à l'air comprimé issu du réservoir 22 d'entrer dans le 
sifflet 7 et d'en sortir via la sortie d'air 4. Dans cet exemple, la came 3 est portée par le barillet 5 et tourne à la méme 
vitesse. La valve 18 peut occuper une position ouverte dans laquelle elle laisse entrer de l'air dans le sifflet 7 ou une 
position fermée dans laquelle elle empéche l'air d'entrer dans le sifflet 7. Dans un autre mode de réalisation, ces positions 
peuvent étre inversées. Lorsque le levier 19 entre en contact avec un sommet ou une bosse de la came 3, il passe à une 
position haute correspondant à une position d'ouverture de la valve 18, qui laisse entrer l'air du réservoir à air comprimer 
22 dans le sifflet 7 et permet de jouer au moins un son. Lorsque le levier 19 se trouve dans un creux de la came 3, il est 
dans une position basse correspondant à une position de fermeture de la valve 18. La valve bloque alors l'entrée d'air 
dans le sifflet 7 et empéche le sifflet 7 d'émettre un son. 


[0078] La fréquence d'ouverture et de fermeture de la valve 18 détermine le rythme des sons produits par le sifflet. Le 
rythme des sons émis par le sifflet 7 est identique au rythme d'actionnement de la valve 18. Si la valve est actionnée 
à des intervalles courts, les notes sont sifflées à des intervalles courts. Cette situation correspond à une plage du profil 
de la came 3 présentant des bosses rapprochées. A l'inverse, une plage du profil de la came 3 présentant des bosses 
éloignées correspond à des ouvertures de la valve 18 répétées à intervalles éloignés et à des sons émis par le sifflet 7 
à des intervalles éloignés. 
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[0079] La durée d'ouverture de la valve 18 détermine la longueur des notes sifflées. Lorsque la valve 18 est ouverte 
longtemps, un flux d’air entre longuement dans le sifflet 7 et produit un son long. Une ouverture longue de la valve 18 
correspond à une bosse présentant un sommet plus large. A l'inverse, une ouverture courte de la valve 18 correspond à 
une bosse présentant un sommet plus étroit. Une ouverture courte de la valve 18 limite à une courte durée l'entrée d'air 
dans le sifflet 7 qui joue alors une note courte. 


[0080] L'amplitude du mouvement de la valve 18 détermine le débit d'air entrant dans le sifflet 7. Ainsi, plus la valve 18 est 
ouverte, plus le débit d'air entrant dans le sifflet 7 est important et plus fort est le son émis par le sifflet 7. L'amplitude du 
mouvement de la valve 18 est déterminée par la hauteur et la forme des bosses et creux composant le profil de la came 3. 
La hauteur d'une bosse du profil de la came 3 détermine le débit d'air entrant dans le sifflet 7 et donc le volume sonore émis. 


[0081] Dans une variante, la valve 18 peut étre actionnée automatiquement par la pression dans le réservoir 22 qui 
provoque son ouverture à partir d'un seuil de pression. 


[0082] Le sifflet 7 présente un levier 9 lié à un deuxieme piston 8 qui se déplace dans le corps du sifflet 7 formant cylindre. 
L'actionnement du deuxiéme piston 8, dans le corps du sifflet 7 est commandé par la came 6b sur le pourtour du barillet 5, 
ou par une autre came sur ce barillet ou sur un autre mobile. La position du piston 8 dans le corps du sifflet 7 détermine le 
volume d'air présent dans le corps du sifflet 7. La position du piston 8 dans le corps du sifflet 7 est déterminée par la forme 
de la came 6b transmise par le levier 9, ou par un systéme de leviers. Lorsque l'extrémité du levier 9 est située au sommet 
d'une bosse de la came 6b, le piston 8 occupe une position haute dans le corps du sifflet 7. Le volume d'air présent dans 
le corps du sifflet 7 est alors important, ce qui permet de jouer une note basse lorsque la valve 18 est ouverte. A l'inverse, 
la note sera aigué lorsque le piston 8 occupe une position basse dans le sifflet 7. La hauteur des sons émis par le sifflet 
dépend directement du volume d'air présent dans le sifflet 7. Plus le volume d'air présent dans le sifflet 7 est faible, plus 
aigu est le son émis par le sifflet 7 et inversement. 


[0083] Le levier 9 peut aussi étre lié à l'autre face du piston, dans le volume ouvert du sifflet, pour éviter un joint au point 
d'introduction du levier 9 dans le sifflet 7. 


[0084] Les bosses et creux formant le profil de la came 6b déterminent le volume d'air présent dans le corps du sifflet 
7; la forme de la came permet ainsi de moduler la hauteur des sons émis par le sifflet 7. Les notes d'une mélodie et leur 
séquence sont déterminées par la forme de la came 6b et de la came 3, respectivement. 


[0085] Dans un mode de réalisation, une unique came 3 entraine les leviers 9 et 19. Dans un autre mode, deux cames 
distinctes 3, 6b sont prévues pour actionner ces deux leviers. 


Actionnement de l'ensemble du dispositif 
[0086] Le déclenchement du barillet 5 permet donc d'actionner un dispositif 1 imitant le chant d'un oiseau. 


[0087] Une rotation d'un tour de barillet 5 permet au dispositif 1 de siffler le motif une fois. Lorsque le barillet 5 est chargé 
il peut effectuer plusieurs tours, par exemple cing tours, ce qui correspond à cinq répétitions successives du même motif 
musical. Une fois les cinq tours effectués, le barillet 5 est déchargé et le sifflet 7 ne peut plus émettre aucune note avant 
que le barillet ne soit à nouveau chargé manuellement ou au moyen d'un mécanisme de remontage automatique. 


[0088] Outre le motif musical, le déclenchement du barillet 5 entraine l'animation d'un personnage articulé 20 au moyen 
d'éléments de liaison mécanique ou leviers 21 et 21a. Dans ce mode de réalisation, le personnage articulé est un oiseau 
mécanique 20 dont plusieurs parties, par exemple la téte, la queue, et les ailes peuvent bouger. La rotation de l'oiseau 
20 sur lui-méme dans un plan paralléle au cadran de la montre est commandée par une came supplémentaire 6a sur le 
pourtour du barillet 5 ou sur un autre mobile. Un ráteau non représenté peut étre prévu entre la came 6a et l'oiseau, afin 
d'effectuer des mouvements de rotation en va-et-vient. 


[0089] L'animation du bec, de la queue et/ou des ailes est commandée par la came 3 actionnant également la valve 18, 
ou par une came supplémentaire sur le pourtour du barillet 5 ou d'un autre mobile, au travers d'un levier 21a. Le levier 
21a peut étre coaxial au levier 21. Le levier 21 peut effectuer des mouvements de rotation sur son axe longitudinal, tandis 
que le levier 21a peut effectuer des mouvements de translation longitudinale selon son axe propre, afin d'actionner un 
mécanisme dans le corps de l'oiseau. 


[0090] L'élément de liaison 21a peut comprendre plusieurs axes afin de commander indépendamment différentes parties 
du personnage articulé 20, par exemple au moyen de différents axes coaxiaux. 


[0091] Ainsi, le déclenchement du dispositif 1 permet simultanément d'émettre un chant d'oiseau gráce au sifflet 7 et 
d'animer un personnage articulé 20. 


[0092] Le déclenchement peut étre prévu de maniére automatique toutes les heures comme c'est le cas dans une horloge 
à coucou, tous les quarts d'heures, ou selon un autre intervalle de temps prédéterminé. Le dispositif 1 peut aussi étre 
déclenché par une fonction réveil du mouvement de la montre. 


[0093] Dans un mode de réalisation, un actuateur, non représenté, peut étre prévu pour permettre à un utilisateur de 
déclencher le dispositif 1 manuellement. Un actuateur tel qu'un bouton poussoir peut étre utilisé. Tout autre type d'actuateur 
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peut également étre utilisé. L’actionnement de cet actuateur permet notamment de charger le barillet 5 puis de déclencher 
sa rotation afin d’actionner le dispositif 1 imitant le chant d’un oiseau. 


[0094] Le dispositif 1 peut comprendre un mouvement de montre indépendant du dispositif de sifflet décrit plus haut, par 
exemple un mouvement de montre entrainé par un autre barillet. Le dispositif 1 de sifflet peut aussi &tre commandé par ce 
mouvement de montre, afin de sonner automatiquement a des heures prédéterminées, et/ou entrainé par ce mouvement 
de montre en évitant un barillet additionnel. 


[0095] Dans un mode de réalisation, le remontage du barillet 5 peut être assuré par l'élément de remontage du barillet 
du mouvement de la montre, par exemple par la même couronne ou le même mécanisme de remontage automatique. 
Dans un mode de réalisation, le remontage du barillet 5 est assuré par un élément de remontage distinct de l'élément de 
remontage du barillet du mouvement de la montre, par exemple une autre couronne, une position supplémentaire de la 
couronne, un levier de remontage, ou un dispositif de remontage automatique indépendant. 


[0096] Dans un autre mode de réalisation, non représenté, l'élément moteur 5 peut comprendre un moteur électrique. 


[0097] Les fig. 2a et 2b illustrent en détail un ensemble cylindre 12-piston 11 selon un mode de réalisation de l'invention. 
Dans cet exemple, les valves 14, 14' en aval du cylindre 12 sont prévues directement sur la face du cylindre 12, et liées 
au réservoir 22 par des conduits non illustrés sur ces figures. 


[0098] Les valves 14 et 14° fonctionnent comme des clapets anti retour. Chaque valve comprend une membrane 140 
pouvant se déplacer sous l'effet de la différence de pression entre les deux cótés de la valve. 


[0099] Des valves similaires 13, 13° peuvent étre utilisées en amont du cylindre 12, pour contröler l'entrée d'air dans le 
cylindre. Ces valves 13, 13° peuvent étre prévues sur les faces du cylindre 12, ou dans des conduits d'amenée d'air vers 
ce oylindre. 


[0100] Dans le cas des valves 13 et 13’, la membrane 130 est soumise sur une surface à la pression exercée par le piston 
11 dans le volume correspondant du cylindre 12 et sur la surface opposée à la pression dans la boîte de montre. Lorsque 
la pression interne dans le premier volume 110 du cylindre 12 est supérieure à la pression externe, la membrane 130 
est plaquée contre l'ouverture 131 et empéche tout passage d'air entre ce volume 110 et l'extérieur. Lorsque la pression 
exercée par le piston 11 sur la membrane 130 est inférieure à la pression externe, la membrane 130 est éloignée de 
l'ouverture 131 dans la valve 13, 13' ce qui permet le passage d'air dans le cylindre 12. 


[0101] Dans le cas des valves 14 et 14’, la membrane 140 est soumise sur une surface à la pression dans le volume 
correspondant 110 ou 111 du cylindre 12, et sur la surface opposée à la pression dans le réservoir à air comprimé 22. 
Lorsque la pression dans le cylindre 12 est supérieure à la pression dans le réservoir à air comprimé 22, la membrane 
140 s'éloigne de l'ouverture 141 de la valve 14, 14' et laisse passer l'air depuis le volume correspondant 110 ou 111 du 
cylindre 12 vers le réservoir à air comprimé 22. Lorsque la pression interne au cylindre 12 est inférieure à la pression 
exercée par le réservoir à air comprimé 22, la membrane 140 est plaquée contre l'ouverture 141 de la valve 14, 14 et 
empêche tout passage dair. 


[0102] De préférence la membrane 130 respectivement 140 est assez fine pour étre déplacée par une faible différence 
de pression. Un élément élastique, par exemple un ressort, peut étre prévu pour précontraindre la valve dans une position 
prédéterminée, par exemple en position fermée. La membrane est faite de préférence dans un matériau imperméable à 
l'air et résistant de manière à pouvoir être actionnée rapidement et fréquemment sans s'user. 


[0103] Dans un mode de réalisation de l'invention, la membrane est composée en un matériau inoxydable, par exemple 
du titane ou de l'aluminium ou un alliage inoxydable à base d'aluminium connu sous le nom commercial Peraluman. 


[0104] Dans un mode de réalisation, non représenté, au moins une des valves 14, 14 peut étre placée à l'entrée du 
réservoir 22 à air comprimé. 


[0105] La partie gauche des fig. 2a et 2b illustre un exemple de fixation de la bielle 15 sur l'excentrique 16 placé sur 
le mobile 103. Dans cet exemple, l'extrémité de la bielle 15 est liée par une fixation 151 à un anneau 150 dans lequel 
l'excentrique 16 peut se déplacer perpendiculairement à la bielle 15. Les déplacements de l'excentrique 16 dans le sens 
longitudinal de la bielle 15 sont transmis à l'anneau 150 et la bielle 15, tandis que les déplacements de cet excentrique selon 
l'axe perpendiculaire à la bielle 15 peuvent étre effectués librement dans l'anneau 150, sans provoquer de déplacement 
de la bielle 15 qui reste ainsi perpendiculaire au piston 11. Les éléments 152 sont des éléments de guidage de l'anneau 
150 sur la platine 153 du dispositif 1. 


[0106] La fig. 3 illustre une boite de montre 200 comprenant le dispositif 1 à sifflet selon un mode de réalisation de 
l'invention. La boite de montre comporte une carrure 201, un fond 202 et une glace 203, 206 en deux parties collées ou 
assemblées l'une à l'autre, une des parties 206 couvrant le cadran 204 avec l'affichage de l'heure tandis que la partie 
de glace 203 plus bombée protége l'oiseau chanteur 20 qui s'étend au-dessus de ce cadran 204, perpendiculairement à 
ce cadran, en étant entrainé en rotation par le levier ou l'axe 21. L'élément de liaison 21a peut traverser une ouverture 
longitudinale au travers de l'axe 21. L'élément 205 est le mouvement de montre, qui dans ce mode de réalisation est 
indépendant et ne coopére pas avec le dispositif de sifflet et de commande de l'oiseau chanteur 1. Des dispositifs intégrant 
le sifflet et/ou l'oiseau chanteur 20 sur la méme platine que le mouvement de montre, ou sur un module auxiliaire coopérant 
avec ce mouvement 205, peuvent étre imaginés. 
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[0107] Le barillet 5 du dispositif 1 entraînant le sifflet peut être remonté manuellement ou automatiquement de manière 
indépendante du barillet du mouvement 205, par exemple au moyen dune couronne ou d’un organe de remontage inde- 
pendant. Alternativement, le barillet 5 du dispositif 1 entrainant le sifflet peut &tre remonté manuellement ou automatique- 
ment au moyen d’une couronne ou d’un organe de remontage commun avec le mouvement 205. 


Numéros de référence employés sur les figures 


[0108] 

1. Dispositif 

3. Came 

4. Sortie d’air de sifflet 

5. Barillet 

6. Denture 

6a. Came 

6b. Came 

7. Sifflet 

8. Deuxieme piston 

9. Levier 

10. Chaine cinématique 

11. Piston 

12. Cylindre 

13, 13. Deuxiéme valve unidirectionnelle 
14, 14”. Premiere valve unidirectionnelle 
15. Bielle 

16. Excentrique 

17. Organe régulateur 

18. Troisieme valve 

18b. 18b. Valve de surpression. 

19. Levier 

20. Personnage articulé 

21. Elément de liaison mécanique (levier) 
21a. Elément de liaison mécanique (levier) 
22. Réservoir a air comprimé 

100. Pignon 

101. Roue 

101b. Regulateur de vitesse 

102. Pignon 

103. Roue 


110., 111. Volumes 


130. 
131. 
140. 
141. 
150. 
151. 
152. 
153. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
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Membrane 
Ouverture 
Membrane 
Ouverture 

Anneau 

Fixation de l'anneau 
Elément de guidage 
Platine 

Boite de montre 
Carrure 

Fond 

Partie de la glace 
Cadran 

Mouvement de montre 


Partie de la glace 


Revendications 


1. 


10. 


Dispositif (1) intégrable dans une boite (200) de montre bracelet, caractérisé par: 
un sifflet (7); 
un piston (11) coulissant dans un cylindre (12) pour insuffler de l'air dans le sifflet (7) afin d'imiter le chant d'un oiseau. 


Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé par un réservoir d'air comprimé (22) entre ledit piston (11) et ledit 
sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 2, caractérisé par au moins une premiere valve unidirectionnelle (14, 14°) en 
amont dudit réservoir afin d'empécher le retour d'air comprimé vers le cylindre (12). 


Dispositif (1) de la revendication 3, caractérisé en ce que ladite au moins une premiere valve unidirectionnelle (14, 
14’) comprend une ouverture (141) et une membrane (140) agencée de maniére à ce que lorsque la pression dans 
le cylindre (12) est supérieure à la pression dans le réservoir à air comprimé (22), la membrane (140) s'éloigne de 
l'ouverture (141) et laisse passer l'air depuis le cylindre (12) vers le réservoir à air comprimé (22) et de maniére à 
ce que lorsque la pression dans le cylindre (12) est inférieure à la pression dans le réservoir à air comprimé (22), la 
membrane (140) est plaquée contre l'ouverture (141) de la valve (14, 14°) et empéche tout passage d'air. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le cylindre (12) est lié à au moins une 
deuxième valve unidirectionnelle (13, 13 ( afin de permettre l'entrée d'air dans le cylindre (12). 


Dispositif (1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite au moins une deuxiéme valve unidirectionnelle 
(13, 13°) comprend une ouverture (131) et une membrane (130) agencée de maniére à ce que lorsque la pression 
dans le cylindre (12) est supérieure à la pression externe, la membrane (130) est plaquée contre l'ouverture (131) et 
empéche tout passage d'air et à ce que lorsque la pression dans le cylindre (12) est inférieure à la pression externe, 
la membrane (130) s'éloigne de l'ouverture (131) et permet le passage d'air dans le corps du piston 


Dispositif (1) selon la revendication 6, caractérisé par deux premiéres valves (14, 14’) en aval du piston et deux 
deuxiémes valves (13, 13°) en amont du piston. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par un deuxiéme piston (8) afin de modifier un volume 
dans ledit sifflet (7), de maniere à modifier la hauteur du son produit par le sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 8, caractérisé par une came (6b) entrainant un levier (9) pour modifier la position 
dudit deuxieme piston (8) de maniére à produire un chant module imitant le chant d'un oiseau. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé par une troisième valve (18) placée entre ledit réservoir 
d'air comprimé (22) et ledit sifflet (7). 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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Dispositif (1) selon la revendication 10, caractérisé en ce que la troisième valve (18) est commandée par une premiere 
came (3) au moyen d’un levier (19) afin de moduler la quantité d’air insufflé dans ledit sifflet (7), de maniére a modifier 
le rythme et/ou la durée et/ou le volume des sons produits par le sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que ladite came (3) commandant la troisième valve est 
portée par un barillet (5). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 2 à 12, caractérisé par une valve de surpression (18b) qui s'ouvre auto- 
matiquement dès que la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'air comprimé (22) dépasse 
un seuil. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un barillet (5), une 
chaine cinématique (10) reliant ledit piston (11) audit barillet (5), ladite chaine cinématique comprenant une bielle 
(15) actionnant ledit piston (11). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend un second barillet pour entrainer 
un mouvement de montre (205). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé par un organe régulateur (101b, 17) pour contróler 
la vitesse de déplacement dudit piston. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé par un actuateur actionnable manuellement par 
l'utilisateur afin de déclencher manuellement ledit sifflet (7). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé par un personnage articulé (20) actionné par ledit 
dispositif. 


Dispositif (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que personnage articulé (20) comprend un oiseau. 
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un troisieme composant (600) mobile dudit dispositif portable 
decriture (1000). 

II comporte un équipage central contenant ledit moyen 
decriture (500), mobile uniquement longitudinalement par rap- 
port à un équipage intermédiaire (200) mobile uniquement longi- 
tudinalement par rapport audit premier composant périphérique 
(300), ledit équipage intermédiaire (200) étant en retrait ou en 
dehors dudit premier composant périphérique (300) dans ladite 
position déployée ou respectivement rétractée. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un dispositif portable d’écriture comportant un moyen d’écriture mobile entre deux positions 
déployée et rétractée. 


[0002] L’invention concerne le domaine des appareils de poche, comportant un contenu utilisable a la demande par 
l'utilisateur, et préservé, quand il n'est pas utilisé, dans un contenant assurant à la fois la sécurité de l'utilisateur et celle de 
ce contenu. Une catégorie particulière concerne les appareils d’écriture, tels que stylographes, stylos à bille, porte-mine, 
et similaires. 


Arriére-plan de l’invention 


[0003] La sécurité d’utilisation d’un appareil portable de petite taille, tel qu’un stylo ou similaire, concerne a la fois 
l'utilisateur qui porte cet appareil sur lui et ne doit pas en subir de nuisance telle que blessure, tache, irradiation, ou autre, 
et le contenu de cet appareil portable, qui peut avoir une certaine valeur propre comme une carte ou une clé à mémoire 
renfermant des données, un appareil de codage ou de décryptage, ou similaire, et qui peut encore devoir étre protégé en 
raison de sa fragilité comme un appareil optique ou un instrument d'écriture, ou similaire. 


[0004] On connait des mécanismes à éclipse par ressort, par suivi d'une came en pivotement lors d'un pivotement relatif 
imposé à deux composants de l'appareil, ou encore par commande d'un levier ou d'un poussoir accessible à l'extérieur de 
l'appareil. Les composants externes doivent étre concus de facon à prévenir toute manoeuvre non contrólée par l'utilisateur; 
de facon générale de tels composants externes sont réduits au minimum, car ils représentent une géne pour l'utilisateur, 
qui peut survenir aussi bien lors des phases d'utilisation de l'appareil oü son contenu est opérationnel pour interagir avec 
le milieu extérieur, que lors des périodes de non-utilisation oü le contenu est protégé à l'intérieur. 


[0005] La conception d'un tel appareil doit prendre en compte la sécurité et la facilité d'utilisation pour l'utilisateur, mais 
encore la possibilité de démontage pour une intervention sur le contenu, notamment pour l'échange de celui-ci. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre à disposition un appareil portable de sécurité, d'emploi et de mise en oeuvre 
facile, conçu pour un démontage aisé, avec une commande de manoeuvre simple et brève de déploiement ou de rétraction 
du contenu, qui autorise aussi le déploiement ou la rétraction d'au moins un autre composant que ce contenu. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un dispositif portable d'écriture comportant un moyen d'écriture mobile entre deux 
positions déployée et rétractée, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture comporte des premiers moyens de 
transformation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier et un deuxième composants périphériques en 
un mouvement longitudinal dudit moyen d'écriture, et/ou des deuxiémes moyens de transformation dudit pivotement relatif 
en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisieme composant mobile dudit dispositif portable d'écriture, et en 
ce qu'il comporte un équipage central contenant ledit moyen d'écriture, mobile uniquement longitudinalement selon une 
direction longitudinale par rapport à un équipage intermédiaire mobile uniquement longitudinalement selon ladite direction 
longitudinale par rapport audit premier composant périphérique, l'extrémité dudit équipage intermédiaire étant en retrait 
ou en dehors d'un orifice frontal dudit premier composant périphérique dans ladite position déployée ou respectivement 
rétractée. 


[0008] Selon une forme d'exécution de l'invention, ledit équipage central s'étend selon ladite direction longitudinale selon 
laquelle il est uniquement mobile par rapport audit équipage intermédiaire dans lequel il est enfermé et qui s'étend éga- 
lement selon ladite direction, ledit équipage intermédiaire étant mobile uniquement selon ladite direction par rapport à un 
équipage extérieur avant s'étendant selon ladite direction et constituant ledit premier composant périphérique, et en ce que 
ledit équipage intermédiaire est, dans ladite position déployée d'écriture, partiellement en retrait dudit équipage extérieur 
avant, et, dans ladite position rétractée, en position complétement sortie par rapport audit équipage extérieur avant. 


[0009] Selon une forme d'exécution de l'invention, ledit équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit premier com- 
posant périphérique, et ledit moyen d'écriture sont coaxiaux autour d'un axe de pivotement paralléle à ladite direction 
longitudinale. 


[0010] Selon une forme d'exécution de l'invention, ledit équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit premier com- 
posant périphérique, ledit deuxième composant périphérique et ledit moyen d'écriture sont coaxiaux autour dudit axe de 
pivotement. 


Description sommaire des dessins 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 
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— la fig. 1 représente, de façon schématisée et en vue en coupe longitudinale, un dispositif portable d'écriture 
constituant une application particulière de l’invention, dans une première position de service correspondant au 
déploiement de son contenu, constitué dans cet exemple par une cartouche d’écriture; 


— la fig. 2 représente, de façon similaire à la fig. 1, le même dispositif d'écriture, dans une deuxième position ርዕዮ 
respondant à la rétraction de son contenu; 


— Sur la fig. 1 sont repérés les champs correspondant aux détails illustrés successivement, depuis une extrémité 
dite avant de l’appareil vers une extrémité dite arrière de l’appareil, par les fig. 3 à 8; 


— ዐፀ la même façon sur la fig. 2 sont repérés les champs correspondant aux détails illustrés successivement, de- 
puis une extrémité dite avant de l'appareil vers une extrémité dite arrière de l'appareil, par les fig. 9 à 14; 


— la fig. 15 représente, de façon schématisée, en quatre vues 15A, 158, 15C, 15D, un bouchon de fermeture com- 
portant deux chapes de guidage, l’une pour le guidage d’un chariot de manoeuvre radiale d'une agrafe, et l’autre 
pour l'orientation d'un tirant; 


— la fig. 16 représente ce chariot de manœuvre, de facon schématisée, en deux vues 16A, 168; 


— la fig. 17 représente ce tirant, de facon schématisée, en deux vues 17A, 178. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0012] L'invention concerne un instrument portable, renfermant de façon éclipsable au moins un contenu interne, tel qu'un 
moyen d'écriture, un moyen d'éclairage, un outil, une lame, une clé, un moyen d'identification, un moyen de mesure, un 
capteur, ou autre. Cet instrument portable comporte un contenant en au moins deux parties périphériques mobiles l'une 
par rapport à l'autre, capable de renfermer le contenu en toute sécurité, tant pour l'utilisateur que pour ce contenu. 


[0013] L'invention en décrit l'application particuliére, non limitative, à des appareils d'écriture, tels que stylographes, stylos 
à bille, porte-mine, et similaires. 


[0014] Plus particuliérement, l'invention concerne un dispositif portable d'écriture 1000 comportant au moins un moyen 
d'écriture 500 mobile entre une position déployée d'écriture visible sur la fig. 1, et une position rétractée visible sur la fig. 2. 


[0015] Selon l'invention, ce dispositif portable d'écriture 1000 comporte des premiers moyens de transformation d'un 
mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier composant périphérique 300 et un deuxième composant périphé- 
rique 400, qu'il comporte l'un et l'autre, en un mouvement longitudinal de ce moyen d'écriture 500, et/ou des deuxiemes 
moyens de transformation de ce même pivotement relatif en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisième 
composant 600 mobile que comporte encore le dispositif portable d'écriture 1000. 


[0016] Dans une réalisation préférée et tel que visible sur les figures, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte un 
équipage central 100 contenant ce moyen d'écriture 500. 


[0017] Cet équipage central 100 s'étend selon une direction longitudinale D, et est mobile uniquement longitudinalement, 
selon cette méme direction longitudinale D, par rapport à un équipage intermédiaire 200 que comporte le dispositif portable 
d'écriture 1000. 


[0018] Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon la direction longitudinale D, est mobile uniquement longitudinalement, 
selon cette méme direction longitudinale D, par rapport au premier composant périphérique 300. 


[0019] Cet équipage intermédiaire 200 est en retrait ou en dehors de ce premier composant périphérique 300 dans la 
position déployée ou respectivement la position rétractée. 


[0020] Dans une configuration préférée, et tel que visible sur les figures, l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 
200, le premier composant périphérique 300 et ledit moyen d'écriture 500 sont coaxiaux autour d'un axe de pivotement 
A paralléle à la direction longitudinale D. 


[0021] Plus particulierement, à la fois l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 200, le premier composant péri- 
phérique 300, le deuxieme composant périphérique 400 et le moyen d'écriture 500 sont coaxiaux autour de cet axe de 
pivotement A. 


[0022] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte des premiers moyens de transformation d'un mou- 
vement de pivotement relatif appliqué à un premier 300 et un deuxiéme 400 composants périphériques de ce dispositif 
portable d'écriture 1000, en un mouvement longitudinal de ce moyen d'écriture 500, et/ou en un mouvement sensiblement 
radial d'au moins un troisieme composant 600 mobile de ce dispositif portable d'écriture 1000. 


[0023] De préférence, l'équipage central 100 est enfermé dans l'équipage intermédiaire 200, et le premier composant 
périphérique 300 est constitué par un équipage extérieur avant, et renferme l'équipage intermédiaire 200. 
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[0024] L'extrémité de l'équipage intermédiaire 200 est, dans la position déployée d'écriture, partiellement en retrait du 
premier composant périphérique 300, et, dans la position rétractée, est en position compl&tement sortie par rapport a un 
orifice frontal 1A de ce premier composant périphérique 300. 


[0025] Dans un premier mode de réalisation de l'invention, le dispositif portable d’écriture 1000 comporte au moins ces 
premiers moyens de transformation d’un mouvement de pivotement relatif appliqué au premier composant périphérique 
300 et au deuxième composant périphérique 400, en un mouvement longitudinal de ce moyen d’écriture 500. Le pre- 
mier composant périphérique 300 et le deuxieme composant périphérique 400 sont préhensibles par un utilisateur, et 
s'étendent selon la méme direction D autour de l'axe de pivotement longitudinal A. Le premier composant périphérique 
300 et le deuxième composant périphérique 400 sont mobiles en pivotement l’un par rapport à l'autre, et un mouvement de 
pivotement relatif imprimé par un utilisateur permet, selon le sens de pivotement, l'expansion ou la rétraction d'au moins 
un moyen d’écriture 500 logé à l’intérieur de ce dispositif portable d’écriture 1000. 


[0026] L’invention est décrite, dans un souci de simplification, avec un contenu unique, tel que ce moyen d’écriture 500. Elle 
s’applique également a un contenu multiple, comme par exemple un stylo comportant un barillet de cartouches d’écriture 
de plusieurs largeurs et/ou couleurs. 


[0027] Dans la réalisation illustrée, le premier composant périphérique 300 est un équipage extérieur avant 301, sur un 
côté avant où peut saillir le moyen d’écriture 500; et le deuxième composant périphérique 400 est un corps extérieur 
arrière 401. Par convention, on appelle ici «avant» le côté où saillit le moyen d’écriture 500 représenté sur la gauche des 
figures, et «arrière» le côté opposé représenté sur la droite des figures, ces adjectifs seront utilisés de façon identique 
pour tous les composants décrits ci-après. 


[0028] Pour déclencher expansion ou la rétraction, seul compte le pivotement relatif entre ce corps extérieur arrière 401 
et cet équipage extérieur avant 301, et un utilisateur peut, à sa convenance, maintenir fixe l’un ou l’autre de ces deux 
sous-ensembles, ou encore les faire pivoter l’un et l’autre. 


[0029] L'invention est illustrée avec dans deux positions de fin de course correspondant à un angle de pivotement relatif 
entre le corps extérieur arrière 401 et l'équipage extérieur avant 301, avec une valeur préférée, mais non limitative, de 180°. 


[0030] Pour rendre opérationnel le moyen d'écriture 500, l'utilisateur saisit le corps extérieur arrière 401 par un capuchon 
22, et saisit un ft 2 que comporte l'équipage extérieur avant 301, et leur imprime un mouvement relatif de pivotement, 
par rapport à l'axe de pivotement A longitudinal, le long duquel s'étendent aussi ce fût 2 et ce capuchon 22. Les figures 
sont représentées dans une manœuvre où l'utilisateur maintient fixe le capuchon 22, et imprime un pivotement au fût 2. 


[0031] Si ainsi l'utilisateur entraîne le fût 2 en maintenant fixe le capuchon 22, il entraîne de ce fait en pivotement une 
douille de fût 9, qui est montée à l’intérieur du fût 2, et qui comporte une première encoche 91 A, et une deuxième encoche 
91B, lesquelles s'étendent longitudinalement selon la direction longitudinale D, et en symétrie l'une de l'autre par rapport 
à l’axe A. La première encoche 91A et la deuxième encoche 91B guident respectivement des goupilles radiales 8A et 8B. 


[0032] L'équipage central 100 est ici destiné à recevoir le moyen d'écriture 500, et notamment une cartouche 501, munie 
d'un stylet 504 qui en constitue la partie fonctionnelle et qui doit pouvoir saillir à la fois de l'équipage central 100 et de 
l'équipage intermédiaire 200 en position d'écriture. Cet équipage central 100 comporte plusieurs éléments tubulaires, 
s'étendant selon la direction D, de préférence coaxiaux autour de l'axe A, et vissés les uns aux autres, de façon à permettre 
son démontage pour l'échange de cette cartouche 501. L'un de ces éléments tubulaires est un tube avant 7, qui comporte 
deux logements borgnes radiaux 71A et 71B de logement respectif de ces goupilles 8A et 8B. 


[0033] De ce fait, quand on entraîne la douille de fit 9 en pivotement, les goupilles 8A et 8B, entraînées par les encoches 
91A et 91 B, entraînent en pivotement l'équipage central 100, en concordance avec le fût 2 de l'équipage supérieur 300. 


[0034] Dans la version illustrée, l'équipage central 100 comporte, de l'avant vers l'arrière, et assemblés par des filetages 
et des taraudages d’axe À, un corps de pointe 4, un tube avant 7, un tube de guidage central 13, et un tube arrière 21. 


[0035] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte encore, entre l'équipage extérieur avant 301 et 
l'équipage central 100, un équipage intermédiaire 200. Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon la direction D, et 
comporte une pointe 3 servant à la fois de guidage et de moyen de protection au moyen d'écriture 500. De façon propre 
à l'invention, cet équipage intermédiaire 200 est mobile axialement, selon cette direction longitudinale D, et selon une 
première course longitudinale par rapport à l'équipage extérieur avant 301, et par rapport à l'équipage central 100. Dans 
la position d'écriture de la fig. 1, l'extrémité de l'équipage intermédiaire 200 est partiellement en retrait de l’orifice frontal 
1A de l'équipage extérieur avant 301, tandis que dans la position rétractée de la fig. 2, cette extrémité est en position 
complètement sortie par rapport à Porifice frontal 1A de l'équipage extérieur avant 301. 


[0036] Cet équipage intermédiaire 200 comporte, assemblé par vissage à la pointe 3, un tube interne 6 d’axe D, qui com- 
porte deux encoches 61A et 61B, lesquelles s'étendent longitudinalement selon la direction longitudinale D, et en symétrie 
l'une de l'autre par rapport à l'axe A. La première encoche 61۸ et la deuxième encoche 618 guident respectivement les 
goupilles radiales 8A et 8B. De ce fait, l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 200, et l'équipage extérieur avant 
301 pivotent de façon synchrone. 


[0037] Dans la version illustrée, l'équipage intermédiaire 200 comporte, de l'avant vers ۲۵۲۲۱۵۲۵, et assemblés par des 
filetages et des taraudages d’axe A, une pointe 3 et un tube interne 6. 
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[0038] Dans la version illustrée, l'équipage extérieur avant 301 comporte, de l'avant vers l'arriére, un anneau frontal 1 
comportant l’orifice frontal 1A et chassé dans le fût 2, et, et assemblés par des filetages et des taraudages d’axe A, ce 
füt 2, la douille de füt 9, et un anneau de füt 11. 


[0039] Dans la version illustrée, le corps extérieur arrière 401 comporte, de l'avant vers l'arriére, et assemblés par des 
filetages et des taraudages d’axe A, un anneau central 12, une douille de guidage filetee 15, et le capuchon 22. Ce capu- 
chon 22 porte encore, en partie arrière, un bouchon de fermeture 26 chassé et collé, ainsi que des éléments d'étanchéité, 
d’obturation et d'habillage tels qu'un cabochon 32 ou similaire. Un anneau de capuchon 16 est enfermé entre l'anneau 
central 12 et le capuchon 22. 


[0040] Dans des variantes non decrites ici, cette zone arriere peut etre modifiée pour integrer des composants fonctionnels 
tels qu’un bouton-poussoir, une couronne de commande, une tirette, un bouchon amovible, ou autre. ll est alors possible de 
commander d’autres fonctionnalités du contenu, notamment du moyen d'écriture, par sélection d’un paramètre tel qu'une 
longueur de sortie, une couleur, ou autre. 


[0041] L’équipage central 100 comporte de préférence un tube de guidage central 13, qui est ici vissé au tube avant 7, et 
qui comporte une encoche unique 130, qui s'étend longitudinalement selon une la direction longitudinale D. 


[0042] Le dispositif portable d'écriture 1000 comporte une came 17, ou respectivement un tube de transmission 14, soli- 
daire du premier 300 ou deuxième 400 composant périphérique, cette came 17, ou respectivement ce tube de transmission 
14, coopérant avec un tube de transmission 14, ou respectivement une came 17, asservi en pivotement avec l'équipage 
central 100 et agencé pour exercer une action sur l'équipage intermédiaire 200 à rencontre d'un moyen de rappel élastique 
5, notamment un ressort. L'invention est décrite ci-aprés dans une variante particuliére, non limitative, oü la came 17 d'axe 
A et qui comporte une rampe 170 est portée par le corps extérieur arriére 401, vissée dans le capuchon 22 avec lequel 
cette came 17 est donc solidaire en pivotement. 


[0043] Plus particuliérement, dans la variante préférée illustrée, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte un tube de 
transmission 14, d'axe A. Ce tube de transmission 14 est monté fou et prisonnier entre, radialement le tube de guidage 
central 130 de l'équipage central 100 et le corps extérieur arriére 401, et, longitudinalement selon la direction D, entre 
d'une part une face de bout 62 arriére du tube interne 6 de l'équipage intermédiaire 200 avec laquelle face de bout arriere 
62 coopére en butée une premiére extrémité 141 du tube de transmission 14, et d'autre part la rampe 170 de la came 17. 


[0044] Du cóté tourné vers cette rampe de came 170, qui est notamment de profil hélicoidal ou similaire, le tube de 
transmission 14 comporte un bras 140 s'étendant selon une direction paralléle à la direction longitudinale D, et dont 
l'extrémité distale 142 est prévue pour venir en appui sur la rampe de came 170. Ce bras 140 comporte un doigt 143 
faisant excroissance du cóté tourné vers l'axe A. Ce doigt 143 coopére avec l'encoche 130 du tube de guidage central 13. 


[0045] Un ressort 5, agencé entre un épaulement 2A du füt 2 et un épaulement avant 63 du tube interne 6, dans une 
chambre 51 ménagée entre l'équipage intermédiaire 200 et l'équipage extérieur avant 301, tend à repousser le tube de 
transmission 14 en appui sur la came 17. 


[0046] Ainsi, le pivotement de l'équipage central 100 et plus particuliérement de l'encoche 130 du tube de guidage central 
13, par rapport à la came 17, a pour effet de modifier la position longitudinale du tube de transmission 14 par rapport à la 
came 17, et donc de modifier la position longitudinale de l'équipage intermédiaire 200. La fin de course vers l'avant du tube 
de transmission 14 correspond à l'atteinte d'une position de butée entre les encoches 61 A, 61B du tube intermédiaire 
6, avec les goupilles respectives 8A et 8B. 


[0047] Sur la fig. 1 montrant une position d'expansion du moyen d'écriture 500, le ressort 5 est dans sa plus grande 
élongation, et le tube interne 6 est au plus prés de la came 17, de ce fait, la pointe 3 de l'équipage intermédiaire 200 
est partiellement en retrait de l'orifice frontal 1A d'un anneau frontal 1 que comporte l'équipage extérieur avant 301, à 
son extrémité avant qui est opposée au corps extérieur arriére 401. Dans cette position, une premiére extrémité avant 
41, opposée au corps extérieur arriére 401, d'un corps de pointe 4 que comporte l'équipage central 100 et qui est vissé 
au tube avant 7 du cóté avant opposé au corps extérieur arriére 401, vient dans une position de butée sur une surface 
intérieure d'appui 31 que comporte la pointe 3. Sur la fig. 2 montrant la position de retrait du moyen d'écriture 500, le 
ressort 5 est dans sa plus grande compression, et le tube interne 6 est au plus loin de la came 17; le corps de pointe 4 
est alors à distance de la surface intérieure d'appui 31, de la valeur d'une course de retrait du moyen d'écriture 500, qui 
correspond à la course axiale du tube de transmission 14 par rapport à la came 17. 


[0048] Du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, l'équipage central 100 comporte un tube arriére 21 vissé sur le 
tube de guidage central 13. Ce tube arriére 21 comporte, du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, une cloison 213 
comportant une face d'appui intérieure 214 autour d'un alésage 215. Le tube arriére 21 enferme une came tubulaire 20 
comportant une cloison similaire 203 avec une face d'appui intérieure 204 autour d'un alésage 205. Cette came tubulaire 
20 comporte, du cóté opposé à cette cloison 203, une collerette 206, dont une face arriére 207 coopére en position d'appui 
avec un épaulement intérieur 216 du tube arriére 21. La came tubulaire 20 est plaquée sur la face d'appui 214 du tube 
arriére 21 par une collerette 191 d'un tirant 19. Ce tirant 19 est maintenu en appui, par un écrou 28 écrasant un joint 
O-ring 27 en appui sur une face arriére 261 d'un bouchon de fermeture 26 fixé, notamment par chassage et/ou collage, 
ou autre, au capuchon 22 du corps extérieur arriére 401. De facon avantageuse, pour interdire le pivotement du tirant 19, 
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celui-ci comporte deux plats 192 qui coopérent avec un guidage 262 a faces paralléles ménagé dans une cloison 263 
du bouchon de fermeture 26. 


[0049] L’équipage central 100 comporte une chambre interieure 101 qui recoit, en sa partie avant, le moyen d’écriture 
500, notamment une cartouche 501 dans l'exemple non limitatif illustré par les figures, et, en partie arrière, une douille à 
ergot 18 partiellement guidée dans la came tubulaire 20. 


[0050] Dans sa partie arriére recevant la came tubulaire 20 et la douille a ergot 18, le tube arriere 21 n’a pas de symétrie de 
revolution: il comporte, à l'opposé d'une zone de plus forte section 217 délimitant l'épaulement intérieur 216, une encoche 
212 s’etendant longitudinalement selon la direction longitudinale D. Cette encoche 212 est agencée pour recevoir, dans 
une position angulaire donnée unique, un ergot 181 que porte radialement la douille a ergot 18, de facon a autoriser une 
course de dégagement de la douille a ergot 18 vers la came tubulaire 20 et vers la cloison 213 du tube arriére 21, tel 
que visible sur la fig. 2. 


[0051] Dans la chambre 101 de l'équipage central 100, un ressort 503, en appui du côté avant opposé à la cloison arrière 
213, tend à repousser le moyen d'écriture 500, notamment une cartouche 501, poussant la douille à ergot 18 sur la 
came tubulaire 20. De préférence, la douille a ergot 18 comporte une collerette 182 porteuse d’un joint O-ring ou similaire 
et munie, côté avant, d'une denture frontale 183, destinée à coopérer avec une denture frontale 505 faisant came que 
comporte généralement une cartouche de recharge normalisée 501. 


[0052] Les fig. 1 et 2 montrent une face arrière 184 de l’ergot 181 de la douille à ergot 18 en appui frontal sur respectivement 
une première extrémité 208 et une deuxième extrémité 209 d’un profil de came, hélicoïdal ou similaire, de la came tubulaire 
20. Dans le cas de la fig. 1, la douille à ergot 18 est écartée au maximum de la cloison arrière 213, et le moyen d'écriture 
500, notamment un stylet 504 d'une cartouche 501 (ici guidé dans le corps de pointe 4 par l'intermédiaire d'un guide 
502), est dans la position la plus avancée possible, le ressort 503 est comprimé au maximum, le corps de pointe 4 est en 
position d’enfoncement maximal dans la pointe 3, et le stylet 504 constituant l'extrémité avant du moyen d'écriture 500 est 
alors saillant par rapport à un orifice frontal 3A que comporte la pointe 3. 


[0053] Dans le cas de la fig. 2, c'est la configuration inverse: la douille à ergot 18 est rapprochée au maximum de la 
cloison arriere 213, l'ergot 181 est dans l'encoche 212 du tube arriere 21, et le moyen d'écriture 500, notamment une 
cartouche 501, est dans la position la plus reculée possible, le ressort 503 est détendu au maximum, le corps de pointe 
4 est en position d'enfoncement minimal dans la pointe 3, et le stylet 504 est en retrait par rapport à l'orifice frontal 3A 
de la pointe 3. La course axiale de la douille à ergot 81 par rapport à la came tubulaire 20 constitue ainsi une course de 
retrait ou d'avance du moyen d'écriture 500. 


[0054] On comprend que, selon l'invention, le mouvement longitudinal du corps intermédiaire 200 et celui de la douille à 
ergot 18 sont simultanés, et de sens contraire: la cartouche 501 est poussée vers la sortie quand l'équipage intermédiaire 
200 est reculé, et réciproquement. 


[0055] De facon préférée, le corps de pointe 4 comporte quatre ergots radiaux extérieurs 43, qui coopérent avec quatre 
rainures 32 d'orientation et de limitation de course que comporte la pointe 3, s'étendant selon la direction longitudinale D. 


[0056] De préférence, la pointe 3 comporte huit facettes externes 33, agencées pour coopérer avec huit facettes internes 
1B que comporte l'anneau frontal 1. 


[0057] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, qui est avantageusement cumulable avec le premier mode 
exposé ci-dessus, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte des deuxiémes moyens de transformation d'un mouve- 
ment de pivotement relatif appliqué à deux composants périphériques 300, 400, de ce dispositif portable d'écriture 1000, 
en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisieme composant 600 mobile de ce dispositif portable d'écriture 
1000. 


[0058] Dans une application particulière illustrée par les figures, ce troisième composant mobile 600 est une agrafe 23, 
montée pivotante par l'intermédiaire d'une goupille 230 dans un alésage 231 de l'agrafe 23, sur un chariot 25, monté dans 
le corps extérieur arriére 401. Ce chariot 25 comporte un logement 251 recevant l'extrémité d'un ressort d'agrafe 24 lequel 
tend à écarter du corps extérieur arriére 401 une premiére extrémité 232 de l'agrafe 23, et à rapprocher du corps extérieur 
arriére 401, par effet de levier, autour de la goupille 230, une deuxieme extrémité 233 de l'agrafe 23. 


[0059] Dans une mise en oeuvre préférée de l'invention, et tel que visible sur les fig. 1 et 2, l'agrafe 23 est éclipsable 
dans un logement 221 du capuchon 22, lors d'un mouvement de pivotement relatif entre le corps extérieur arriére 401 
et l'équipage extérieur avant 301. 


[0060] A cet effet, le tube arriére 21 comporte, au niveau de sa cloison arriére 213, une portée excentrique 211 excentrée 
par rapport à un alésage 215, lequel est coaxial à l'axe de pivotement A et constitue le guidage du tirant 19. 


[0061] Comme il a été exposé plus haut, le mouvement de pivotement relatif entre le corps extérieur arriére 401 et 
l'équipage extérieur avant 301 entraine le pivotement, autour de l'axe A, du tube arriére 21, et donc de cette portée ex- 
centrique 211. 


[0062] Le chariot 25 comporte deux faces parallèles 255, et est mobile de façon coulissante dans un logement de guidage 
à faces paralléles 265 que comporte le bouchon 26. Il comporte, autour de l'axe A, un logement 253 de section oblongue 
agencé pour laisser le passage au tirant 19, dans toutes les positions radiales que peut occuper le chariot 25. Ce chariot 
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25 comporte encore des faces d’appui supérieure 254 et inférieure 256, sur lesquelles la portée excentrique 211 prend 
appui pour, respectivement éloigner comme dans la fig. 2, ou rapprocher comme dans la fig. 1, l'agrafe 23 de l'axe A, 
de façon sensiblement parallèle à cet axe A. Ainsi, l'agrafe 23 est éclipsée en position d'écriture, et déployée quand le 
moyen d'écriture 500 est rentré dans le corps du dispositif portable d'écriture 1000, garantissant ainsi à l'utilisateur une 
sécurité d'emploi. 

[0063] Dans la version illustrée, le chariot 25 coulisse radialement par rapport à l'axe D. Un coulissement oblique est 
réalisable par le même moyen, dans la mesure où la portée excentrique 211 est de longueur suffisante pour être toujours 
en appui sur l'une des faces d'appui supérieure 254 et inférieure 256. 


[0064] L'invention est décrite dans le cas particulier oü le troisieme composant 600 mobile est une agrafe. Ce troisiéme 
composant peut étre constitué par tout composant ou objet, fonctionnel et/ou décoratif, que l'on souhaite éclipser en phase 
d'écriture. 

[0065] On comprend que, dans la réalisation illustrée ou sont combinées la premiere et la deuxiéme transformation du 
mouvement de pivotement relatif imprimé au premier composant périphérique 300 et au deuxiéme composant périphérique 
400, dans ce mouvement unique de pivotement relatif on commande à la fois: 

- le retrait ou l'avancée du corps intermédiaire 200; 

— l'avancée ou le retrait de la cartouche 500; 

— l'éclipsage ou le déploiement de l'agrafe 23. 


Revendications 


1. Dispositif portable d'écriture (1000) comportant un moyen d'écriture (500) mobile entre deux positions déployée et 
rétractée, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture (1000) comporte des premiers moyens de trans- 
formation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier (300) et un deuxiéme (400) composants péri- 
phériques en un mouvement longitudinal dudit moyen d'écriture (500), et/ou des deuxiémes moyens de transforma- 
tion dudit pivotement relatif en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisième composant (600) mobile 
dudit dispositif portable d'écriture (1000), et en ce qu'il comporte un équipage central (100) contenant ledit moyen 
d'écriture (500), mobile uniquement selon ladite direction longitudinale (D) par rapport à un équipage intermédiaire 
(200) mobile uniquement selon ladite direction longitudinale (D) par rapport audit premier composant périphérique 
(300), l'extrémité dudit équipage intermédiaire (200) étant en retrait ou en dehors d'un orifice frontal (1 A) dudit pre- 
mier composant périphérique (300) dans ladite position déployée ou respectivement rétractée. 


2. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit équipage central (100) s'étend 
selon ladite direction longitudinale (D) selon laquelle il est uniquement mobile par rapport audit équipage intermédiaire 
(200) dans lequel il est enfermé et qui s'étend également selon ladite direction (D), ledit équipage intermédiaire (200) 
étant mobile uniquement selon ladite direction (D) par rapport à un équipage extérieur avant (301) s'étendant selon 
ladite direction (D) et constituant ledit premier composant périphérique (300) et en ce que ledit équipage intermédiaire 
(200) est, dans ladite position déployée d'écriture, partiellement en retrait dudit équipage extérieur avant (301), et, 
dans ladite position rétractée, en position complétement sortie par rapport audit équipage extérieur avant (301). 


3. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit équipage central (100), ledit 
équipage intermédiaire (200), ledit équipage extérieur avant (301), et ledit moyen d'écriture (500) sont coaxiaux autour 
d'un axe de pivotement (A) paralléle à ladite direction longitudinale (D). 


4. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit équipage central (100), ledit 
équipage intermédiaire (200), ledit équipage extérieur avant (301), ledit deuxième composant périphérique (400) et 
ledit moyen d'écriture (500) sont coaxiaux autour dudit axe de pivotement (A). 


5. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que lesdits deux composants 
périphériques (300; 400) sont préhensibles par un utilisateur et s'étendent selon la méme dite direction longitudinale 
(D) autour dudit axe de pivotement longitudinal (A), et sont mobiles en pivotement l'un par rapport à l'autre de facon à 
ce qu'un mouvement de pivotement relatif imprimé par un utilisateur permet, selon le sens de pivotement, l'expansion 
ou la rétraction dudit moyen d'écriture (500) logé à l'intérieur dudit dispositif portable d'écriture (1000). 


6. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture 
(1000) comporte une came (17), ou respectivement un tube de transmission (14), solidaire dudit premier (300) ou 
deuxiéme (400) composant périphérique, ladite came (17) coopérant avec un tube de transmission (14), ou respec- 
tivement une came (17), asservi en pivotement avec ledit équipage central (100) et agencé pour exercer une action 
sur ledit équipage intermédiaire (200) à rencontre d'un moyen de rappel élastique (5). 


7. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture 
(1000) comporte ledit tube de transmission (14), s'étendant selon ladite direction (D), qui est monté fou et prisonnier 
entre, radialement un tube de guidage central (130) que comporte ledit équipage central (100) et un corps extérieur 
arriére (400) constituant ledit deuxieme composant périphérique, et, longitudinalement selon ladite direction (D), entre 
d'une part une face de bout (62) d'un tube interne (6) dudit équipage intermédiaire (200), avec laquelle face de bout 
(62) coopére en butée une premiére extrémité (141) dudit tube de transmission (14), et d'autre part une rampe (170) 
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que comporte une came (17), s'étendant selon ladite direction (D), et qui est solidaire en pivotement avec ledit corps 
extérieur arrière (400), le tube de transmission (14) comportant, du côté tourné vers ladite rampe (170) un bras (140) 
s'étendant selon ladite direction (D), et dont l'extrémité distale (142) vient en appui sur ladite rampe (170) sous l'action 
d'un ressort (5), ledit bras (140) comportant un doigt (143) faisant excroissance du cóté tourné vers ledit axe (A) et 
qui coopére avec une encoche (130) dudit tube de guidage central (13), de facon à ce que tout pivotement dudit 
équipage central (100) par rapport à ladite came (17) modifie la position longitudinale dudit tube de transmission (14) 
par rapport à ladite came (17), et donc modifie la position longitudinale dudit équipage intermédiaire (200). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture 
(1000) comporte des dits deuxiemes moyens de transformation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué audit 
premier (300) et audit deuxième (400) composants périphériques dudit dispositif portable d'écriture (1000) en un 
mouvement sensiblement radial d'au moins ledit troisième composant (600) mobile dudit dispositif portable d'écriture 
(1000), sous l'action d'une portée excentrique (211) commandé en pivotement autour d'un axe (A) paralléle à ladite 
direction longitudinale (D) par ledit pivotement relatif pour mouvoir en coulissement un chariot (25) à un seul degré 
de liberté en appui sur ladite portée excentrique (211). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] La présente invention concerne un automate capable d'écrire une signature. Plus précisément, la présente inven- 
tion concerne un automate entièrement mécanique capable de reproduire la signature de son propriétaire. Par signature, 
on entend soit une succession de caractères, soit un paraphe stylisé. 


Arrière-plan technologique de l'invention 


[0002] Parmi les nombreux automates réalisés par la famille Jaquet-Droz, les automates Jaquet-Droz désignent quatre 
piéces fabriquées par Pierre-Jaquet Droz, son fils Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot entre 1767 et 1774: il 
s'agit de la musicienne, du dessinateur et de l'écrivain, la quatrieme piece étant aujourd'hui perdue. Ces trois automates, 
parfaitement fonctionnels, peuvent étre admirés au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchátel, en Suisse, oü une démonstra- 
tion de leur fonctionnement est faite chaque premier dimanche du mois. Ces automates peuvent étre considérés comme 
de lointains ancétres des robots modernes. 


[0003] Ces automates ont été concus et construits dans un double but: d'une part, amuser les cours royales d'Europe, 
et ainsi augmenter les revenus de l'entreprise familiale d'horlogerie de luxe; d'autre part, relever un défi technique en 
s'attaquant, à la faveur d'une expérimentation technique complexe entre toutes, aux problémes de miniaturisation et de 
synchronisation de systémes techniques élaborés. 


[0004] L'automate «la musicienne» est une joueuse d'orgue qui joue réellement cinq motifs musicaux différents. La mu- 
sique n'est pas enregistrée ou jouée par une boite à musique, mais bien jouée par l'automate qui enfonce les touches 
d'un véritable orgue miniature avec ses doigts. La musicienne «respire» (sa poitrine se léve et s'abaisse), elle suit des 
yeux le jeu de ses mains et fait des mouvements du torse comme un véritable organiste, terminant son récital par une 
révérence au public. 


[0005] L'automate «le dessinateur», construit entre 1772 et 1774, est une poupée capable d'exécuter quatre dessins: un 
portrait de Louis XV, un couple royal (on pense qu'il s'agit de Louis XVI et de Marie-Antoinette), un chien accompagné de 
l'inscription «Mon toutou», et un Cupidon conduisant un char tiré par un papillon. Le dessinateur fonctionne à l'aide d'un 
systéme de cames qui encodent les mouvements de la main dans les deux dimensions de la feuille, une troisieme came 
servant à lever ou abaisser le crayon. L'automate souffle de temps en temps sur son travail pour en enlever les éclats de 
mine de crayon, geste que les mines de crayon modernes ont rendu inutile. 


[0006] Quant à l'automate «l'écrivain», il est le plus complexe des trois automates anthropomorphes Jaquet-Droz. | utilise 
un systéme semblable à celui du dessinateur pour écrire une succession de caractéres disponibles parmi un jeu de 40 
caractéres différents. 


[0007] La présente invention est l'expression contemporaine de ce savoir-faire séculaire. Ses auteurs sont animés par la 
méme exigence de précision et la même volonté de miniaturisation que celles qui animaient les péres-fondateurs. Dans 
le cas d'espéce, le défi était de réaliser un automate capable de réaliser des täches du genre de celles accomplies par 
l'automate «l'écrivain» mais dont les dimensions soient réduites à un point tel que l'automate puisse tenir dans une poche 
d'un veston ou dans un sac à main, à l’image d'un téléphone portable de type «smartphone». 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un automate capable d'écrire une signature qui est logé dans un volume 
d'un boitier, l'automate fonctionnant à l'aide d'un systéme de trois cames, deux cames encodant les mouvements d'un 
bras articulé portant un instrument d'écriture dans les deux dimensions d'un plan d'écriture, et une troisième came servant 
à lever ou abaisser le bras articulé perpendiculairement au plan d'écriture, caractérisé en ce que le bras articulé est mobile 
entre une premiére position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier, et une seconde position sortie dans 
laquelle il est apte à transmettre à l'instrument d'écriture les mouvements que lui imprime le systéme de trois cames. 


[0009] Selon une caractéristique complémentaire de l'invention, le bras portant l'instrument d'écriture est articulé à pivo- 
tement sur le boîtier dans lequel est logé l'automate. 


[0010] Selon une autre caractéristique de l'invention, en considérant l'automate depuis un fond vers le dessus, le systeme 
de cames comprend successivement une came inférieure, une came intermédiaire et une came supérieure, la came 
inférieure encodant le déplacement du bras articulé dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture selon un mouvement 
de pivotement dans les sens horaire et antihoraire, la came intermédiaire encodant le déplacement du bras articulé dans 
l'autre dimension du plan d'écriture selon un mouvement de coulissement avant-arriére, et la came supérieure encodant 
le déplacement de montée-descente du bras articulé selon une direction perpendiculaire au plan d'écriture. 


[0011] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, la came inférieure est reliée cinématiquement au bras articulé 
de l'automate via un levier inférieur qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en 
exercant sur le bras articulé une force qui est paralléle et à distance d'un axe longitudinal de symétrie du bras articulé, la 
came intermédiaire est reliée cinématiquement au bras articulé de l'automate via un levier intermédiaire qui communique 
ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en exercant sur le bras articulé une force qui est alignée 
avec l'axe longitudinal de symétrie du bras articulé, et la came supérieure est reliée au bras articulé de l'automate via un 
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levier supérieur qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en exerçant sur le bras 
articulé une force perpendiculaire au plan d'écriture. 


[0012] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, l'automate est animé par un mouvement d'horlogerie. 


[0013] Gráce à ces caractéristiques, la présente invention procure un automate capable d'écrire une signature, typique- 
ment la signature de son propriétaire formée soit d'une succession de caractéres, soit d'un paraphe stylisé, et comprenant 
un bras qui porte l'instrument d'écriture et qui, dans une position de rangement, vient s'effacer dans le volume du boitier 
qui héberge le mécanisme de l'automate. En cela, l'automate selon l'invention se distingue de l'automate «l'écrivain» de 
Jaquet-Droz dont le bras n'est pas prévu pour se replier et offre une solution compacte permettant son rangement, par 
exemple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. Par ailleurs, du fait qu'en position de rangement, le bras 
s'inscrit dans le volume du boitier, les risques d'abimer l'automate et son bras en particulier sont évités. 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description dé- 
taillée qui suit d'un exemple de réalisation de la machine à signer selon l'invention, cet exemple étant donné à titre pure- 
ment illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel: 


la fig. 1 est une représentation schématique qui illustre les mouvements dans les deux dimensions d'un plan et 
dans une troisieme direction perpendiculaire au plan du bras de l'automate selon l'invention qui porte 
l'instrument d'écriture; 


la fig. 2 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention, les leviers inférieur, intermé- 
diaire et supérieur étant visibles par transparence à travers les cames inférieure, intermédiaire et supé- 
rieure; 

la fig. 3 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention selon un angle de vue différent 


de celui de la fig. 2; 


la fig. 4 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came inférieure et son levier correspondant; 


la fig. 5 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came médiane et son levier correspondant; 


la fig. 6 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came supérieure et son levier correspondant; 


la fig. 7 est une vue en perspective du bras articulé selon l'invention; 
la fig. 8 est une vue en éclaté du bras articulé de la fig. 7; 


la fig. 9 est une vue de détail en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort le 
plan incliné par l'intermédiaire duquel le levier supérieur commande le déplacement du bras articulé selon 
la direction perpendiculaire au plan d'écriture; 


la fig. 10 est une vue de détail en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort la 
goupille d'actionnement du levier de fermeture; 


la fig. 11 est une vue de détail en perspective et à grande échelle de la goupille d'actionnement du levier de ferme- 
ture de la fig. 10; 


la fig. 12 est une vue en perspective de l'automate selon l'invention, le bras articulé étant en position dépliée, et 


la fig. 13 est une vue en perspective de l'automate selon l'invention, le bras articulé étant en position partiellement 
repliée. 


[0015] La présente invention procéde de l'idée générale inventive qui consiste à procurer un automate capable d'écrire 
une signature de son propriétaire formée soit d'une succession de caractéres, soit d'un paraphe stylisé, miniaturisé au 
point de pouvoir étre rangé par exemple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. Pour atteindre ce résultat, on 
procéde bien sür à des opérations de réduction d'échelle et l'on propose d'équiper l'automate selon l'invention d'un bras 
mobile entre une position rentrée dans laquelle le bras s'efface dans le volume du boitier qui héberge le mécanisme de 
l'automate, et une position sortie d'écriture. Ainsi, en position rentrée, le bras ne fait pas saillie du boitier, ce qui facilite le 
rangement de l'automate et le prémunit contre tout risque d'endommagement. 


[0016] Désigné dans son ensemble par la référence numérique générale 1, l'automate selon l'invention comprend (voir 
fig. 1) un bras articulé 2 qui porte un instrument d'écriture 4 et dont les mouvements dans les deux dimensions d'un plan 
d'écriture 6 et dans une troisiéme direction perpendiculaire au plan d'écriture 6 sont illustrés schématiquement à la fig. 
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1. Plus précisément, le bras 2 est capable d'effectuer dans les deux dimensions du plan d'écriture 6 un mouvement de 
pivotement selon une direction «x» dans les sens horaire et antihoraire et un mouvement de coulissement avant-arrière 
selon une direction «y». Le bras 2 est enfin capable d'effectuer un mouvement de montée-descente perpendiculairement 
au plan d'écriture 6 selon une direction «z». 


[0017] L’automate 1 selon l'invention est logé dans un boitier 8. Dans l'exemple représenté au dessin, le boitier 8 est de 
forme générale parallélépipédique et ses dimensions sont semblables à celles d'un téléphone portable de type «smart- 
phone», ce qui permet le rangement de l'automate 1 selon l'invention par exemple dans une poche d'un veston ou dans 
un sac à main. Il va cependant de soi que la forme du boitier 8 peut s'écarter de celle d'un parallélépipéde et que ses 
dimensions peuvent étre modifiées. 


[0018] Dans l'exemple représenté aux fig. 2 et 3, l'automate 1 selon l'invention est mü par un mouvement d'horlogerie 
comprenant un barillet 10. Quand le ressort du barillet 10 se détend, il entraine en rotation via une roue des cames 12 un 
systéme de trois cames étagées 14, 16 et 18 montées fixes sur un axe 20 de la roue des cames 12. 


[0019] En considérant l'automate 1 selon l'invention depuis son fond 22 vers le dessus, le systéme de cames comprend 
successivement une came inférieure 14, une came intermédiaire 16 et une came supérieure 18. 


[0020] La came inférieure 14 encode le mouvement du bras articulé 2 dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture 
6 correspondant au mouvement de pivotement selon la direction «x» dans les sens horaire et antihoraire. 


[0021] La came intermédiaire 16 encode le mouvement du bras articulé 2 dans l'autre dimension du plan d'écriture 6 
correspondant au mouvement de coulissement avant-arriére selon la direction «y». 


[0022] La came supérieure 18 encode le mouvement de montée-descente du bras articulé 2 selon la direction «z» per- 
pendiculaire au plan d'écriture 6. 


[0023] On observe sur la fig. 3 que la came inférieure 14 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier inférieur 
24 qui se présente sous la forme d'un profilé plat et mince en forme de L constitué d'une premiére et d'une seconde 
portions sensiblement rectilignes, respectivement 24a et 24b, reliées l'une à l'autre par une portion coudée 24c à angle 
presque droit. Le levier inférieur 24 est articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 26 situé dans la portion 
coudee 24c. A l'extrémité libre de la premiere portion rectiligne 24a, le levier inférieur 24 est muni d'un élément 28 par 
lequel le levier inférieur 24 suit le profil de la came inférieure 14. Cet élément suiveur de came 28 est typiquement un téton 
qui fait saillie sous la surface du levier inférieur 24 et qui est fixé à ce dernier par exemple par rivetage. A l'extrémité libre de 
la seconde portion rectiligne 24b, le levier inférieur 24 est muni d'une lame 30 par laquelle le levier inférieur 24 communique 
ses déplacements de va-etvient au bras articulé 2 de l'automate 1. A cet effet, la lame 30 est prévue horizontale pour 
pouvoir pénétrer dans une rainure 32a d'une roulette 32 fixée sur un support 34 porté par le bras articulé 2 à distance de 
son axe longitudinal de symétrie O-O. Le choix préférentiel de la roulette 32 s'explique par la nécessité d'un déplacement 
avec aussi peu de frottements que possible de la lame 30. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came inférieure 
14, les déplacements de va-et-vient du levier inférieur 24 sont transformés, gráce à la lame 30 en appui contre la rainure 
32a de la roulette 32, en mouvement de pivotement du bras articulé 2 selon la direction «x» du plan d'écriture 6 dans les 
sens horaire et antihoraire. En effet, la lame 30 exerce sur le bras articulé 2 une force F1 qui est paralléle et à distance 
de l'axe longitudinal de symétrie O-O du bras articulé 2, de sorte que, sous l'effet de cette force F1, le bras articulé 2 
pivote dans un sens ou l'autre. 


[0024] La came intermédiaire 16 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier intermédiaire 36 qui se présente 
(voir fig. 5) sous la forme d'un profilé plat et mince constitué d'une premiére et d'une seconde portions sensiblement 
rectilignes, respectivement 36a et 36b, reliées entre elles par une portion incurvée 36c. Le levier intermédiaire 36 est 
articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 38 situé à l'extrémité libre de la premiére portion rectiligne 36a. 
Dans la zone de raccordement entre la premiére portion rectiligne 36a et la portion incurvée 36c, le levier intermédiaire 
36 est muni d'un élément 40 par lequel le levier intermédiaire 36 suit le profil de la came intermédiaire 16. Cet élément 
Suiveur de came 40 est typiquement un téton qui fait saillie sous la surface du levier intermédiaire 36 et qui est fixé à ce 
dernier par exemple par rivetage. A l'extrémité libre de la seconde portion rectiligne 36b, le levier intermédiaire 36 est muni 
d'une lame 42 par laquelle le levier intermédiaire 36 communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé 2 de 
l'automate 1. A cet effet, la lame 42 est prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans la rainure 44a d'une roulette 44 
fixée à l'extrémité arriére du bras articulé 2, dans le prolongement axial de celui-ci. 


[0025] Le choix préférentiel de la roulette 44 s'explique par la nécessité d'un déplacement avec aussi peu de frottements 
que possible de la lame 42. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came intermédiaire 16, les déplacements de 
va-et-vient du levier intermédiaire 36 sont transformés, gráce à la lame 42 en appui contre la rainure 44a de la roulette 
44, en mouvement de coulissement avant-arriere du bras articulé 2 selon la direction «y» du plan d'écriture 6. En effet, la 
lame 42 exerce sur le bras articulé 2 une force F2 qui est alignée avec l'axe longitudinal de symétrie O-O du bras articulé 
2, de sorte que, sous l'effet de cette force F2, le bras articulé 2 se déplace axialement. 


[0026] La came supérieure 18 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier supérieur 46 qui se présente (voir 
fig. 6) sous la forme d'un profilé plat et mince sensiblement rectiligne présentant localement une portion coudée 46a en 
forme de V. A l'une de ses extrémités libres, le levier supérieur 46 est articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 
48. Dans sa portion coudée 46a, le levier supérieur 46 est muni d'un élément 50 par lequel le levier supérieur 46 suit le profil 
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de la came supérieure 18. Cet élément suiveur de came 50 est typiquement un téton qui fait saillie sous la surface du levier 
supérieur 46 et qui est fixé à ce dernier par exemple par rivetage. À son autre extrémité libre, le levier supérieur 46 est muni 
d'une cale d'épaisseur 52 par laquelle le levier supérieur 46 est relié rigidement à un élément prolongateur 54. Comme on 
le voit à l'examen des dessins, l'élément prolongateur 54 se présente sous la forme d'un profilé plat et mince sensiblement 
rectiligne qui, grace à la cale d'épaisseur 52, peut être fixé dans le prolongement du levier supérieur 46 et dans un plan 
plus élevé que celui dans lequel s'étend le levier supérieur 46. A son extrémité libre, l'élément prolongateur 54 porte un 
doigt de guidage 56 et une lame 58 qui se présentent sous la forme de deux plaquettes séparées s’étendant sensiblement 
perpendiculairement à l'élément prolongateur 54 et par lesquelles le levier supérieur 46 communique ses déplacements 
de va-et-vient au bras articulé 2 de l'automate 1. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came supérieure 18, les 
déplacements de va-et-vient du levier supérieur 46 sont transformés en mouvement de montée-descente du bras articulé 
2 selon la direction «z» perpendiculaire au plan d'écriture 6 selon des modalités qui sont décrites en détail ci-dessous. 


[0027] Le bras articulé 2 de automate 1 selon l'invention comprend (voir fig. 7 et 8) un châssis 60 de type cornière, 
c'est-à-dire formé d'un fond 62 et de deux parois latérales verticales 64 qui s'étendent à distance l'une de l'autre. Ce 
chassis 60 est monté à pivotement autour d'un axe vertical 66 qui fait saillie sous la surface du châssis 60 et qui vient 
se loger dans un évidement correspondant prévu dans le fond 22 du boîtier 8. Le bras articulé 2 peut être déplacé entre 
une premiere position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boîtier 8, et une seconde position déployée dans 
laquelle il s'étend sensiblement perpendiculairement à une face frontale 68 du boîtier 8. Une plaque 70 généralement 
rectiligne qui porte l'instrument d'écriture 4 est montée coulissante à l'intérieur d'un guide linéaire 72 par l'intermédiaire 
d'un coulisseau 74 sur lequel est fixée la plaque 70. Plus précisément, le coulisseau 74 est monté coulissant à l'intérieur 
du guide linéaire 72 par l'intermédiaire d'une cage à billes 75 qui elle-même est apte à coulisser à l'intérieur du guide 
linéaire 72. Pour cela, les billes de la cage à billes 75 sont capables de rouler dans des gorges 74a et 75a à profil en 
V prévues respectivement sur les faces latérales extérieures du coulisseau 74 et sur les faces latérales intérieures du 
guide linéaire 72. Lorsque la plaque 70 bouge, le coulisseau 74 se déplace du double par rapport à la cage à billes 75. 
L'ensemble formé par le guide linéaire 72 et la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est porté par une plaque 
support 76 apte à pivoter par rapport au chássis 60. Pour cela, un trou traversant 78 qui s'étend perpendiculairement à 
l'axe longitudinal de symétrie 0-0 du bras articulé 2 et qui permet le passage d'un axe de pivotement 80 est ménagé dans 
l'épaisseur de la plaque support 76. L'ensemble formé par le guide linéaire 72 et sa plaque support 76 ne posséde donc 
qu'un seul degré de liberté par rapport au chassis 60 du bras articule 2. Il résulte de ce montage que la plaque 70 qui 
porte l'instrument d'écriture 4 posséde quant à elle deux degrés de liberté par rapport au chássis 60 du bras articulé 2, 
à savoir axialement et en pivotement. 


[0028] Pour finir, la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est prolongée par un bras flexible 82 tel qu'un bilame 
formé de deux lames 82a et 82b qui s'étendent parallélement à et à distance l'une de l'autre. A son extrémité libre, le bras 
flexible 82 porte la roulette 44 dans la rainure 44a de laquelle pénétre la lame 42 dont est muni le levier intermédiaire 36. 
Le bras flexible 82 est prévu pour empécher qu'une contrainte trop forte ne s'exerce sur la lame 42. A son extrémité libre, 
le bras flexible 82 porte une roulette 83 qui forme avec le bras flexible 82 une cage pour guider le levier intermédiaire 36 
et éviter tout risque de désaccouplement entre celui-ci et le bras flexible 82. 


[0029] La plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est articulée à pivotement sur le bras flexible 82 via un pivot 84 et 
est couplée avec le bras flexible 82 au moyen d'une articulation semi-rigide. Dans l'exemple représenté au dessin, cette 
articulation semi-rigide est formée d'une bille à ressort 86 logée dans un siége 88 ménagé dans la plaque 70 et dans 
lequel elle est retenue par une languette élastique 90. La bille à ressort 86 fait partiellement saillie dans un logement 
92 ménagé dans la surface inférieure du bras flexible 82, en regard du siége 88. Cette articulation semi-rigide dont le 
róle sera expliqué ci-dessous garantit une liaison rigide entre la plaque 70 et le bras flexible 82 jusqu'à une valeur de 
fléchissement maximale au-delà de laquelle la bille à ressort 86 s'enfonce dans son siége 88 et permet le découplage 
entre la plaque 70 et le bras flexible 82. 


[0030] Un premier organe élastique 94 tel qu'un ressort hélicoidal est fixé à une extrémité sur la plaque 70 et à une autre 
extrémité sur le guide linéaire 72. Ce premier organe élastique 94 a pour fonction de forcer, via la plaque 70 et le bras 
flexible 82, la roulette 44 contre la lame 42 et, par réaction, l'élément suiveur de came 40 contre le profil de la came 
intermédiaire 16. Un second organe élastique 96, solidaire d'un pont 98 du bras articulé 2, force la roulette 32 contre la 
lame 30 et, par réaction, l'élément suiveur de came 28 contre le profil de la came inférieure 14. 


[0031] Comme représenté sur la fig. 9, pour transformer les déplacements de va-et-vient du levier supérieur 46 en mou- 
vement de montée-descente du bras articulé 2 selon la direction «z» perpendiculaire au plan d'écriture 6, la lame 58 
portée par l'élément prolongateur 54 du levier supérieur 46 glisse le long d'un plan incliné 100 prévu sur la plaque 70 qui 
porte l'instrument d'écriture 4. Comme le doigt de guidage 56, lui aussi porté par l'élément prolongateur 54, fait saillie 
dans une fente 102 ménagée dans le chássis 60 du bras articulé 2, il est immobilisé dans le sens vertical, de sorte que 
lorsque la lame 58 glisse le long du plan incliné 100, cela provoque un effort vertical F3 vers le haut ou vers le bas de 
la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4. 


[0032] En position d'écriture (fig. 12), le bras articulé 2 de l'automate 1 s'étend sensiblement perpendiculairement à la 
face frontale 68 du boitier 8. Lorsque la phase d'écriture est terminée et que l'on souhaite ranger l'automate 1, il faut 
replier le bras articulé 2 de maniére que celui-ci vienne s'effacer dans le volume du boitier 8 qui héberge le mécanisme de 
l'automate 1. Pour cela, on exerce une poussée sur le bras articulé 2 de maniére à le faire pivoter autour de son axe vertical 
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66 en direction de la face frontale 68 du boîtier 8. Au tout début de ce mouvement de pivotement, le levier intermédiaire 36 
est dans une position extrême que l'on n'observe qu'une seule fois sur tout le périmètre de la came intermédiaire 16 et qui 
coincide avec le plus petit rayon de la came intermédiaire 16. Ensuite, lorsqu'on commence à repousser le bras articulé 2 
de l'automate 1, le levier intermédiaire 36 se déplace de facon qu'une goupille 104 qui fait saillie sous la surface du levier 
intermédiaire 36 provoque la levée d'une languette de fermeture 106 (voir fig. 10 et 11). Cette languette de fermeture 106 
va faire office de surface de butée contre laquelle le bras flexible 82 va venir s'appuyer. L'effort de fléchissement résultant 
va provoquer le désaccouplement entre la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 et le bras flexible 82 dans la région 
de l'articulation semi-rigide. En poursuivant le mouvement de fermeture du bras articulé 2 de l'automate 1 (voir fig. 13), 
la plaque 70 va glisser le long d'une paroi latérale 108 du boitier 8 puis étre guidée le long d'un plan incliné 110, ce qui 
permet d'achever le mouvement de fermeture du bras articulé 2. Le maintien en position verrouillé du bras articulé 2 est 
garanti par un systéme de fermeture à bille à ressort. Un bouton-poussoir 112 permet de libérer le bras articulé 2. 


[0033] Comme il ressort des fig. 1 et 2, un bouton de remontage 114 relié au rochet 116 du barillet 10 via un levier 118 
permet d'armer le ressort du barillet 10. Le bouton de remontage 114 est associé à deux cliquets, le premier de ces deux 
cliquets libérant le rochet 116 pour permettre l'armage du ressort du barillet 10 lorsqu'on tire sur le bouton de remontage 
114, et le second cliquet bloquant le rochet 116 pour éviter le désarmage du ressort du barillet 10 lorsqu'on reláche le 
bouton de remontage 114. Lorsqu'on appuie sur le bouton de déclenchement 120, la denture 122 du barillet 10 transmet le 
couple à la roue des cames 12. Un isolateur 124 garantit une rotation à vitesse constante de la denture 122 du barillet 10. 


[0034] || va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit et que diverses 
variantes et modifications simples peuvent étre envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel 
que défini par les revendications annexées. On comprendra en particulier que l'automate selon l'invention est capable de 
reproduire la signature de son propriétaire, que cette signature soit composée d'une succession de caractéres ou formée 
d'un paraphe stylise. ۱۱ suffit pour cela que l'automate soit convenablement programmé par un choix adapté des cames 
qui vont commander le déplacement du bras articulé et, par suite, celui de l'instrument d'écriture. 


Nomenclature 
[0035] 
Directions X, y Z 


Axe longitudinal de symétrie O-O 


Automate 1 
Bras articulé 2 
Instrument d'écriture 4 
Plan d'écriture 6 
Boitier 8 
Ressort de barillet 10 
Roue des cames 12 
Came inférieure 14 
Came intermédiaire 16 
Came supérieure 18 
Axe 20 
Fond 22 
Levier inférieur 24 
Premiére portion rectiligne 24a 
Seconde portion rectiligne 24b 
Portion coudée 24c 
Point de pivotement 26 
Elément suiveur de came 28 


Lame 

Rainure 

Roulette 

Support 

Force 

Levier intermediaire 
Premiere portion rectiligne 
Seconde portion rectiligne 
Portion incurvee 

Point de pivotement 
Element suiveur de came 
Lame 

Rainure 

Roulette 

Force 

Levier supérieur 

Portion coudée 

Point de pivotement 
Elément suiveur de came 
Cale d’epaisseur 
Elément prolongateur 
Doigt de guidage 

Lame 

Chassis 

Fond 

Parais latérales verticales 
Axe vertical 

Face frontale 

Plaque 

Guide linéaire 

Coulisseau 

Cage á billes 

Plaque support 

Trou traversant 

Axe horizontal de pivotement 


Bras flexible bilame 


30 
32a 
32 
34 
F1 
36 
36a 
36b 
36c 
38 
40 
42 
44a 
44 
F2 
46 
46a 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
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Roulette 83 
Pivot 84 
Bille à ressort 86 
Siège 88 
Languette élastique 90 
Logement 92 
Ressort hélicoïdal 94 
Second organe élastique 96 
Pont 98 
Plan incliné 100 
Fente 102 
Effort vertical F3 
Goupille 104 
Languette de fermeture 106 
Paroi latérale 108 
Plan incliné 110 
Bouton-poussoir 112 
Bouton de remontage 114 
Rochet 116 
Levier 118 
Bouton de déclenchement 120 
Denture 122 
Isolateur 124 


Revendications 


1. 
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Automate capable d'écrire une signature formée d'une succession de caractères ou d'un paraphe stylisé, cet automate 
étant logé dans un volume d’un boîtier (8) et fonctionnant à l’aide d'un système de trois cames (14, 16, 18), deux 
cames encodant les mouvements d'un bras articulé (2) portant un instrument d'écriture (4) dans les deux dimensions 
d'un plan d'écriture (6), et une troisième came servant à lever ou abaisser le bras articulé (2) perpendiculairement 
au plan d'écriture (6), caractérisé en ce que le bras articulé (2) est mobile entre une première position repliée, et une 
seconde position sortie dans laquelle il est apte à transmettre à l'instrument d'écriture (4) les mouvements que lui 
imprime le système de trois cames (14, 16,18). 


Automate selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bras articulé (2) portant l'instrument d'écriture (4) est 
articulé à pivotement sur le boîtier (8) dans lequel est logé l'automate (1 ). 


Automate selon la revendication 2, caractérisé en ce que le bras articulé (2) peut être déplacé entre une première 
position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier (8), et une seconde position déployée dans laquelle 
il s'étend sensiblement perpendiculairement à une face frontale (68) du boitier (8). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le bras articulé (2) de l'automate 
(1) comprend un châssis (60) monté à pivotement autour d’un axe vertical (66) sur le boîtier (8), une plaque (70) qui 
porte l'instrument d'écriture (4) étant montée coulissante à l'intérieur d'un guide linéaire (72), le guide linéaire (72) 
étant monté pivotant à l'intérieur du chássis (60) autour d'un axe horizontal (80) qui s'étend perpendiculairement à 
l'axe longitudinal de symétrie (O-O) du bras articulé (2). 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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Automate selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’un premier organe élastique (94) est fixé a une extrémité sur 
la plaque (70) et a une autre extrémité sur le guide linéaire (72). 


Automate selon la revendication 5, caractérisé en ce que le premier organe élastique (94) est un ressort hélicoïdal. 


7. Automate selon l’une quelconque des revendications 4 a 6, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte 
Pinstrument d’écriture (4) est prolongée par un bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 7, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4) est articulée 
a pivotement sur le bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 8, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4) est couplée 
avec le bras flexible (82) au moyen d’une articulation semi-rigide. 


Automate selon la revendication 9, caractérisé en ce que l’articulation semi-rigide est formée d’une bille à ressort 
(86) logée dans un siège (88) ménagé dans la plaque (70) et dans lequel elle est retenue par une languette élastique 
(90), la bille à ressort (86) faisant partiellement saillie dans un logement (92) ménagé dans la surface inférieure du 
bras flexible (82), en regard du siège (88). 


Automate selon l’une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que le bras flexible (82) est un bilame. 


Automate selon l'une quelconque des revendications 7 a 11, caractérisé en ce que, en considérant l'automate (1) 
depuis un fond (22) vers le dessus, le système de cames comprend successivement une came inférieure (14), une 
came intermédiaire (16) et une came supérieure (18), la came inférieure (14) encodant le déplacement du bras articulé 
(2) dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture (6) selon un mouvement de pivotement dans les sens horaire 
et antihoraire, la came intermédiaire (16) encodant le déplacement du bras articulé (2) dans l’autre dimension du plan 
d'écriture (6) selon un mouvement de coulissement avant-arrière, et la came supérieure (18) encodant le déplacement 
de montée-descente du bras articulé (2) selon une direction perpendiculaire au plan d'écriture (6). 


Automate selon la revendication 12, caractérisé en ce que la came inférieure (14) est reliée cinématiquement au bras 
articulé (2) de l’automate (1) via un levier inférieur (24) qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force qui est parallèle et à distance d'un axe 
longitudinal de symétrie (O-O) du bras articulé (2), en ce que la came intermédiaire (16) est reliée cinématiquement au 
bras articulé (2) de l'automate (1) via un levier intermédiaire (36) qui communique ses déplacements de va-et-vient au 
bras articulé (2) de l'automate (1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force qui est alignée avec l'axe longitudinal de 
symétrie (O-O) du bras articulé (2), et en ce que la came supérieure (18) est reliée au bras articulé (2) de 6۴ 
(1) via un levier supérieur (46) qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé (2) de l'automate 
(1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force perpendiculaire au plan d'écriture (6). 


Automate selon la revendication 18, caractérisé en ce que le levier inférieur (24) est muni d’une lame (30) par laquelle 
le levier inférieur (24) communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé (2) de l'automate (1 ), la lame 
(30) étant prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans une rainure (32a) d’une roulette (32) fixée sur un support 
(34) porté par le bras articulé (2) à distance de son axe longitudinal de symétrie (O-O). 


Automate selon l’une quelconque des revendications 13 ou 14, caractérisé en ce que le levier intermédiaire (36) est 
muni d’une lame (42) par laquelle le levier intermédiaire (36) communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1), la lame (42) étant prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans une rainure (44a) d'une 
roulette (44) fixée à une extrémité arrière du bras articulé (2), dans le prolongement axial de celui-ci. 


Automate selon la revendication 15, caractérisé en ce que le bras flexible (82) porte, à une extrémité libre, la roulette 
(44) dans la rainure (44a) de laquelle pénètre la lame (42) dont est muni le levier intermédiaire (36). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 13 à 16, caractérisé en ce qu'une cale d'épaisseur (52) permet 
de fixer rigidement un élément prolongateur (54) dans le prolongement du levier supérieur (46) et dans un plan plus 
élevé que celui dans lequel s'étend le levier supérieur (46), l'élément prolongateur (54) portant un doigt de guidage 
(56) et une lame (58) par lesquels le levier supérieur (46) communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1). 


Automate selon la revendication 17, caractérisé en ce que le doigt (56) et la lame (58) se présentent sous la forme 
de deux plaquettes séparées s'étendant sensiblement perpendiculairement à l'élément prolongateur (54), le doigt 
(56) glissant le long d'un plan incliné (100) prévu sur la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4), et le doigt de 
guidage (56) faisant saillie dans une fente (102) ménagée dans le chässis (60). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 12 à 18, caractérisé en ce que, au tout début du mouvement de 
repliement du bras articulé (2), le levier intermédiaire (36) est dans une position extréme que l'on n'observe qu'une 
seule fois sur tout le périmétre de la came intermédiaire (16) et qui coincide avec le plus petit rayon de la came 
intermédiaire (16) et en ce qu'ensuite, lorsqu'on commence à repousser le bras articulé (2), le levier intermédiaire 
(36) se déplace de facon qu'une goupille (104) qui fait saillie sous la surface du levier intermédiaire (36) provoque 
la levée d'une languette de fermeture (106) qui fait office de surface de butée contre laquelle le bras flexible (82) 
va venir s'appuyer, l'effort de fléchissement résultant provoquant le désaccouplement entre la plaque (70) qui porte 
l'instrument d'écriture (4) et le bras flexible (82) dans la région de l'articulation semi-rigide, la plaque (70) glissant 


20. 


21. 
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ensuite le long d’une paroi latérale (108) du boîtier (8) puis étant guidée le long d’un plan incliné (110), ce qui permet 
d'achever le mouvement de fermeture du bras articulé (2). 


Automate selon la revendication 19, caractérisé en ce que le maintien en position verrouillé du bras articulé (2) est 
garanti par un système de fermeture à bille à ressort. 


Automate selon l'une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que l'automate (1) est animé par un 
mouvement d'horlogerie (10). 
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(54) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de remontage (1) 
d'une pièce d'horlogerie comprenant au moins un premier (26) 
et un second accumulateurs d'énergie, ledit mécanisme de re- 
montage (1) comportant une tige de remontoir (2), un pignon 
de remontoir (4) et un pignon coulant (6) présentant des den- 
tures droites agencées pour permettre l'entraînement du pignon 
de remontoir (4) par le pignon coulant (6) dans les deux sens 
de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir 
(2) et le pignon coulant (6) occupant une même position axiale 
de remontage. Ladite tige de remontoir (2) est logée dans une 
platine (7) de manière à ce que le pignon de remontoir (4) soit 
opérationnel de part et d’autre de la tige de remontoir (2) par 
rapport à la platine (7), et le mécanisme (1) de remontage com- 
prend un premier (16) et un second dispositifs d’embrayage/ 
debrayage disposés de part et d’autre de la tige de remontoir 
(2) par rapport a la platine (7), coopérant avec le pignon de 
remontoir (4) et agencés pour que l’un desdits premier et se- 
cond dispositifs d’embrayage/débrayage (16) occupe une posi- 
tion d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 
premier accumulateur d'énergie (26) tandis que l’autre des pre- 
mier et second dispositifs d'embrayage/débrayage occupe une 
position de debrayage pour debrayer le second accumulateur 
d'énergie lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un 
sens, et occupe une position de débrayage pour débrayer le pre- 
mier accumulateur d'énergie (26) tandis que l'autre des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage occupe une posi- 
tion d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 


second accumulateur d'énergie (27) lorsque la tige de remontoir 
(2) est tournée dans l'autre sens. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte à un mécanisme de remontage d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d'énergie 
agence pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mecanisme de remontage comportant une tige de remon- 
toir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en regard l’un de l’autre 
des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une m&me position axiale 
de remontage. L'invention se rapporte également a une pièce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme de remontage. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exemple décrit dans le brevet CH 330 202. Ce document décrit une 
montre-réveil comprenant un premier accumulateur d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un second accu- 
mulateur d'énergie constitué par le barillet de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de remontoir agencée pour 
effectuer toutes les commandes du mouvement et du réveil, et notamment la mise à l'heure du mouvement et de la son- 
nerie, mais également le remontage du barillet de mouvement ou du barillet de sonnerie en tournant dans un sens ou 
dans l’autre la tige de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de remontage. A cet effet, le pignon coulant est 
en prise avec le pignon de remontoir par des dents de forme droite, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, engrenant tous deux avec la roue de couronne et destinés à coopérer 
respectivement avec le rochet de chacun des barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec le rochet du barillet 
correspondant est assuré par un ressort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour les pousser et les amener 
en prise avec le rochet correspondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens ou dans l'autre, par l'effort 
tangentiel exercé par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois de couronne opére le remontage du barillet 
correspondant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage entraine la persistance d'un contact faible et cyclique. 
Un tel mécanisme est fragile du fait de la sollicitation permanente du ressort pour assurer un bon engrénement des renvois 
de couronne avec le rochet correspondant. Une perte d'efficacité du ressort, par fatigue ou par vieillissement, entraine le 
risque que l'un ou l'autre des renvois ne coopére plus avec le rochet correspondant de sorte que le barillet associé ne 
pourra plus étre remonté. Un autre inconvénient est l'usure des renvois de couronne lors du décliquetage. De plus, cette 
construction impose un contróle des tolérances de fabrication du ressort. 


[0003] Le brevet CH 47 977 décrit également un mécanisme de remontage et de mise à l'heure de montre-réveil à deux 
barillets. Ce mécanisme comprend un rochet de remontage du barillet de mouvement constamment en prise avec une 
roue de couronne engrenant avec un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'arbre de barillet de mouvement 
que dans un sens de rotation de la tige. Le rochet de remontage du barillet de mouvement est utilisé pour transmettre 
le mouvement inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage du barillet de réveil soit à la roue de réveil par 
un renvoi pivoté sur une bascule manoeuvrable depuis l'extérieur de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient 
de nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remonter le 
barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 
[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier les différents inconvénients des dispositifs connus. 


[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 


[0006] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande précision et fiable dans le temps. 


[0007] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande modularité dans le choix du positionnement des différents éléments du 
mécanisme, ainsi que dans le choix du sens de remontage des accumulateurs d'énergie. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie comprenant au 
moins un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accu- 
mulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant 
une tige de remontoir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en 
regard l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon 
coulant dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0009] Selon l'invention, ladite tige de remontoir est logée dans une platine de maniére à ce que le pignon de remontoir 
soit opérationnel de part et d'autre de la tige de remontoir par rapport à la platine et le mécanisme de remontage com- 
prend un premier et un second dispositifs d'embrayage/débrayage disposés de part et d'autre de la tige de remontoir par 
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rapport a la platine, coopérant avec le pignon de remontoir et agenc&s pour que Pun des premier et second dispositifs 
d’embrayage/débrayage occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir et le premier accumu- 
lateur denergie tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/débrayage occupe une position de dé- 
brayage pour débrayer le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens, et occupe 
une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur d’énergie tandis que l’autre des premier et second 
dispositifs d’embrayage/débrayage occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir et le second 
accumulateur d’énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans l’autre sens. 


[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet de remonter deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans un sens et dans l’autre. 


[0011] De plus, chaque accumulateur d’énergie est remonté au moyen de son propre dispositif d’embrayage/débrayage 
garantissant une meilleure fiabilité du mécanisme de remontage. Le débrayage signifie une absence totale de contact et 
donc la suppression du risque d’usure, contrairement a un décliquetage. 


[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention est particulièrement approprié pour remonter un barillet de mouve- 
ment constituant l'un des accumulateurs d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate indépendant constituant 
l'autre des accumulateurs d'énergie. 


[0013] La présente invention concerne également une piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remontage tel 
que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 


la fig. 1 est une vue de dessus, cóté mouvement, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 

la fig. 2 est une vue en perspective, cóté mouvement, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 
la fig. 3 est une vue en perspective, cóté automate, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 

la fig. 4 est une vue en coupe du mécanisme de remontage le long de la tige de remontoir; 

la fig. 5 est une vue du mécanisme de remontage en coupe dépliée passant par les engrenages concernés 


lorsque le barillet de mouvement est entrainé et le barillet d'automate est débrayé; 
la fig. 6 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté automate en position de débrayage; 
la fig. 7 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté mouvement en position d'embrayage; 


la fig. 8 est une vue du mécanisme de remontage en coupe dépliée passant par les engrenages concernés 
lorsque le barillet de mouvement est débrayé et le barillet d'automate est entrainé; 


la fig. 9 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté automate en position d'embrayage; 

la fig. 10 — est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage côté mouvement en position de débrayage; 
la fig. 11 est une vue en perspective du pignon de remontoir; 

la fig. 12 est une vue en perspective du pignon coulant; et 


la fig. 13 — est une vue en perspective côté automate du pignon coulant et du pignon de remontoir en position de re- 
montage. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 


[0015] La présente invention concerne un mécanisme de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie prévus 
dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumulateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, par exemple 
au niveau de la décharge. Plus particulierement, dans la description qui suit, les deux accumulateurs d'énergie sont 
indépendants ou autonomes, l'un des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouvement alimentant en énergie le 
mouvement de base de la piéce d'horlogerie et l'autre des accumulateurs d'énergie étant un barillet d'automate alimentant 
un automate prévu dans la piéce d'horlogerie. Il est bien évident que les accumulateurs d'énergie peuvent étre utilisés 
pour alimenter en énergie tout autre mécanisme d'une piéce d'horlogerie, par exemple un mécanisme de sonnerie, de 
seconde morte ou de réveil, ou tout autre mécanisme approprié. 
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[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier accumulateur d'énergie est le barillet de mouvement et le second 
accumulateur denergie est le barillet d’automate. Il est toutefois bien évident que les rôles peuvent être inversés, le 
caractere «premier» ou «second» attribué dans la présente description au barillet de mouvement, respectivement au 
barillet d'automate n'étant pas limitatif. 


[0017] En référence a la fig. 1, il est représenté un mécanisme de remontage 1 d’une piéce d’horlogerie qui comporte 
d’une manière classique une tige de remontoir 2 sur laquelle sont montés un pignon de remontoir 4 et un pignon coulant 
6. La tige de remontoir 2 est logée dans une platine 7 et est agencée pour occuper au moins deux positions axiales, a 
savoir une premiere position de remontage dans laquelle la rotation de la tige de remontoir dans un sens (ici sens horaire) 
entraîne l’armage du barillet de mouvement et la rotation de la tige de remontoir dans l’autre sens (ici antihoraire) entraîne 
l'armage du barillet d’automate comme on le verra ci-dessous, et une deuxième position de mise à l'heure dans laquelle 
la rotation de la tige de remontoir dans les deux sens horaire et antihoraire permet la mise à l'heure du mouvement, aucun 
des premier et second accumulateurs d’énergie ne pouvant alors étre armé, quel que soit le sens de rotation de la tige 
de remontoir. D'une manière connue de l'homme du métier, le pignon de remontoir 4 est monté libre en rotation sur une 
partie cylindrique de la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 présente un trou carré et est monté coulissant sur un carré 
correspondant prévu à l'extrémité de la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 peut ainsi coulisser entre la position de 
remontage dans laquelle il engréne avec le pignon de remontoir 4 et la position de mise a l’heure dans laquelle le pignon 
coulant 6 est séparé du pignon de remontoir 4 et engréne avec le mécanisme de mise à l'heure. Le déplacement du pignon 
coulant 6 est assuré par un mécanisme comprenant une tirette et une bascule. Tous ces éléments et mécanismes sont 
connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée. 


[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mécanismes de remontage classiques, le pignon coulant et le pignon de 
remontoir ne s'engrénent pas par une denture Breguet mais présentent en regard l'un de l'autre des dentures de chant 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon coulant 6 dans les deux sens de 
rotation horaire et antihoraire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 2 et le pignon coulant 6 occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0019] En référence plus particuliérement aux fig. 11 à 13, les dentures de chant droites du pignon coulant 6 et du pignon 
de remontoir 4 peuvent étre des dentures à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon coulant 6 présentent 
respectivement, au lieu d'une denture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme complémentaire à celle des dents 8 
permettant leur engrénement par l'engagement des dents 8 de l'un dans les évidements correspondants 10 de l'autre. 
Cette forme de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 6 de venir s'emboiter (se «craboter») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le montre la 
fig. 13. Ces dentures de chant à crabot sont également usinables sans grande contrainte. D'une maniére connue en soi, 
le pignon de remontoir 4 comprend également une denture périphérique 12 agencée pour coopérer avec les premier et 
second dispositifs d'embrayage/débrayage comme cela sera détaillé ci-dessous. Le pignon coulant 6 comprend également 
une denture de chant 14, opposée à la denture de chant à crabots 8, agencée pour coopérer avec le mécanisme de 
mise à l'heure. 


[0020] Conformément à l'invention, et en référence aux fig. 1 à 4, le mécanisme de remontage comprend un premier 
dispositif d'embrayage/débrayage 16 et un second dispositif d'embrayage/débrayage 18 disposés de part et d'autre de 
la tige de remontoir 2 par rapport à la platine 7, lesdits premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 
coopérant chacun avec le pignon de remontoir 4. A cet effet, la tige de remontoir 2 est avantageusement logée dans la 
platine 7 de maniére à ce que le pignon de remontoir 4 soit opérationnel de part et d'autre de la tige de remontoir 2 par 
rapport à la platine 7. Cela signifie que le pignon de remontoir 4 est disposé dans un logement prévu dans la platine 7 
et les organes autour du pignon de remontoir 4 sont agencés de sorte que le pignon de remontoir 4 puisse engrener 
avec chacun des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 placés de part et d'autre de la tige de 
remontoir 2 par rapport à la platine 7. 


[0021] En outre, les premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 sont agencés pour que l'un des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18: 


— occupe une position d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir 4 et le premier accumulateur d'énergie tandis 
que l'autre des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18 occupe une position de débrayage pour 
débrayer le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un sens, et 

— occupe une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur d'énergie tandis que l'autre des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18 occupe une position d'embrayage pour embrayer le pignon de 
remontoir 4 et le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans l'autre sens. 


[0022] Selon l'invention, l'un des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18, en l'occurrence ici arbitrai- 
rement le premier dispositif d'embrayage/débrayage 16, comprend une premiére roue de couronne 20 coopérant avec 
la denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 et sur laquelle est montée une premiére bascule d'embrayage 22. 
Ladite premiére bascule d'embrayage 22 porte à son extrémité libre un premier pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir 
relier cinématiquement la premiére roue de couronne 20 au premier accumulateur d'énergie 26, ici le barillet de mouve- 
ment. Plus particuliérement, le premier pignon entraineur 24 est positionné sur la premiére bascule d'embrayage 22 et 
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agence d’une part pour engrener avec la premiere roue de couronne 20 et d’autre part pour pouvoir engrener avec un 
premier rochet 28 coopérant avec le premier accumulateur d’énergie 26. Il est bien evident que, dans une autre variante 
non représentée selon laquelle l'armage du barillet de mouvement se fait par le tambour afin de faire tourner le barillet 
dans le sens opposé, le premier pignon entraineur sera alors agencé pour engrener avec le tambour dudit barillet. 


[0023] Ladite premiére bascule d'embrayage 22 est montée libre sur l'axe de ladite premiére roue de couronne 20 et le 
premier pignon entraineur 24 est monté à friction sur ladite premiére bascule d'embrayage 22, de sorte que, tant que le 
premier dispositif d'embrayage 16 n'occupe pas sa position d'embrayage, ladite premiére bascule d'embrayage 22 et le 
premier pignon entraineur 24 pivotent solidairement avec ladite premiére roue de couronne 20 pour passer: 


— en position d'embrayage et lier cinématiquement le premier pignon entraineur 24 au premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 26 puis, une fois le premier pignon entraineur 24 au contact du premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 26, la premiére bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le premier 
pignon entraineur 24 se désolidarise de la premiére bascule d'embrayage 22 gráce à la friction, permettant ainsi 
l'entrainement du premier pignon entraineur 24 par le pignon de remontoir 4 via la premiére roue de couronne 20 
pour remonter le premier accumulateur d'énergie 26 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un premier sens, 
par exemple le sens horaire, 

— en position de débrayage en éloignant le premier pignon entraineur 24 du premier accumulateur d'énergie 26 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un second sens inverse, dans ce cas le sens antihoraire. 


[0024] Dans l'exemple décrit ici, le premier dispositif d'embrayage/débrayage 16 est disposé côté mouvement pour assurer 
le remontage du barillet de mouvement. 


[0025] De l'autre cóté de la platine 7, opposé au mouvement, il est prévu une planche 30 sur laquelle sont montés les 
éléments du mécanisme de l'automate, et notamment le second accumulateur d'énergie 27, ici le barillet d'automate, et 
l'autre des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18, ici le second dispositif d'embrayage/débrayage 
18, comme le montre la fig. 3. Ainsi, dans la variante représentée, les premier et second accumulateurs d'énergie sont 
disposés de part et d'autre de la tige de remontoir 2 par rapport à la platine 7. Il est bien évident que dans une variante 
non représentée, les premier et second accumulateurs d'énergie peuvent étre disposés du méme cóté, des mobiles in- 
termédiaires étant alors utilisés pour lier cinématiquement chaque dispositif d'embrayage/débrayage à son accumulateur 
d'énergie associé. 

[0026] Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 comprend un pignon de remontoir intermédiaire 32 monté sur le 
chássis du mouvement et coopérant avec la denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 qui est agencé pour que 
sa denture périphérique 12 soit accessible et opérationnelle également de ce cóté de la piéce d'horlogerie, c'est-à-dire 
cóté planche ou cóté automate. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 comprend également une seconde roue 
de couronne 34 coopérant avec le pignon de remontoir 4 via le pignon de remontoir intermédiaire 32, et sur laquelle est 
montée une seconde bascule d'embrayage 36. Ladite seconde bascule d'embrayage 36 porte à son extrémité libre un 
second pignon entraineur 38 agencé pour pouvoir relier cinématiquement la seconde roue de couronne 34 au second 
accumulateur d'énergie 27, ici le barillet d'automate. Plus particuliérement, le second pignon entraineur 38 est positionné 
sur la seconde bascule d'embrayage 36 et agencé d'une part pour engrener avec la seconde roue de couronne 34 et 
d'autre part pour pouvoir engrener avec un second rochet 40 coopérant avec le second accumulateur d'énergie 27. Il est 
bien évident que, dans une autre variante non représentée selon laquelle l'armage du barillet d'automate se fait par le 
tambour afin de faire tourner le barillet dans le sens opposé, le premier pignon entraineur sera alors agencé pour engrener 
avec le tambour dudit barillet. 


[0027] Dans l'exemple décrit ici, les premier et second accumulateurs d'énergie 26, 27 sont remontés par leur rochet 
respectif, des mécanismes anti-retour (non représentés) tels que cliquet, ressort ou sautoir, connus de l'homme du métier, 
étant prévus au niveau du rochet pour empécher le rochet de revenir en arriére. 


[0028] Ladite seconde bascule d'embrayage 36 est montée libre sur l'axe de la seconde roue de couronne 34 et le second 
pignon entraineur 38 est monté à friction sur ladite seconde bascule d'embrayage 36, de sorte que, tant que le second 
dispositif d'embrayage 18 n'occupe pas sa position d'embrayage, ladite seconde bascule d'embrayage 36 et le second 
pignon entraineur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 34 pour passer: 


— en position d'embrayage et lier cinématiquement le second pignon entraineur 38 au second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 27 puis, une fois le second pignon entraineur 38 au contact du second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 27, la seconde bascule d'embrayage 36 est empéchée de continuer à pivoter et le second 
pignon entraineur 38 se désolidarise de la seconde bascule d'embrayage 36 gráce à la friction, permettant ainsi 
l'entrainement du second pignon entraineur 38 par le pignon de remontoir 4 via le pignon de remontoir intermédiaire 
32 et la seconde roue de couronne 34 pour remonter le second accumulateur d'énergie 27 lorsque la tige de remontoir 
2 est tournée dans le second sens, à savoir ici le sens antihoraire, 

— en position de débrayage en éloignant le second pignon entraineur 38 du second accumulateur d'énergie 27 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans le premier sens, à savoir ici le sens horaire. 


[0029] || est bien évident que les sens de rotation de la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et qu'ils peuvent 
étre inversés, le premier accumulateur d'énergie pouvant étre remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens 
antihoraire, le second accumulateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens horaire. 
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[0030] De plus, il est à noter que l'utilisation d'un pignon de remontoir intermédiaire est facultative et sera a adapter 
par l'homme du métier en fonction par exemple du positionnement et du sens de rotation des autres composants de la 
construction, et notamment par exemple en fonction des sens de rotation des barillets. Si les barillets doivent avoir des 
sens de fonctionnement opposés, l'homme du métier sait comment agencer leurs composants (tambour, ressort, arbre) 
en conséquence. 


[0031] Le fonctionnement du mécanisme de remontage selon l'invention est le suivant: en référence aux fig. 5 à 7, lorsqu'il 
est nécessaire de remonter le barillet de mouvement, la tige de remontoir 2 est positionnée dans sa position axiale de 
remontage pour que le pignon coulant 6 engrène avec le pignon de remontoir 4 comme le montre la fig. 13, puis la tige 
de remontoir 2 est tournée dans le sens horaire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de 
remontoir 4 dans le sens horaire. Côté mouvement, le pignon de remontoir 4 engrène avec la première roue de couronne 
20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire. La première bascule d'embrayage 22 et le premier pignon entraîneur 24 
étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple à travers les rouages, et le premier pignon 
entraîneur 24 étant en prise avec la première roue de couronne 20, la première bascule d'embrayage 22 et le premier 
pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite première roue de couronne 20 autour de son axe dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce que le premier pignon entraîneur 24 entre en contact avec le premier rochet 28. Le premier dispositif 
d'embrayage/débrayage 16 est en position d'embrayage, comme le montrent les fig. 5 et 7. Le pivotement de la première 
bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le premier pignon entraîneur 24 se désolidarise alors de la première 
bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la première roue de couronne 20 entraînée par le 
pignon de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du premier pignon entraîneur 24 qui engrène avec le premier rochet 
28 pour le remontage du barillet de mouvement. 


[0032] En parallèle, côté planche ou côté automate, la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire entraîne la 
rotation du pignon de remontoir intermédiaire 32 dans le sens antihoraire. Cette rotation du pignon de remontoir intermé- 
diaire 32 entraîne la rotation de la seconde roue de couronne 34 dans le sens horaire. La deuxième bascule d'embrayage 
36 et le second pignon entraîneur 38 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple a 
travers les rouages, et le second pignon entraîneur 38 étant en prise avec la seconde roue de couronne 34, la seconde 
bascule d'embrayage 36 et le second pignon entraîneur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 34 
autour de son axe dans le sens horaire pour écarter ledit second pignon entraîneur 38 du second accumulateur d'énergie 
27 comme le montrent les fig. 5 et 6. Le second dispositif d’embrayage/debrayage 18 est alors en position de débrayage 
de sorte que le second accumulateur d'énergie 27 n'est pas remonté pendant le remontage du premier accumulateur 
d'énergie 26 par rotation de la tige de remontoir 2 dans le sens horaire. 


[0033] Pour remonter le second accumulateur d'énergie, ici le barillet d'automate, en référence aux fig. 8 à 10, la tige 
de remontoir 2 est toujours positionnée dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6, qui ne s’est 
pas déplacé, engrène toujours avec le pignon de remontoir 4 comme le montre la fig. 13, puis la tige de remontoir 2 est 
tournée dans le sens antihoraire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans 
le sens antihoraire. Côté planche ou automate, la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens antihoraire entraîne la 
rotation du pignon de remontoir intermédiaire 32 dans le sens horaire. Cette rotation du pignon de remontoir intermédiaire 
32 entraîne la rotation de la seconde roue de couronne 34 dans le sens antihoraire. La deuxième bascule d'embrayage 
36 et le second pignon entraîneur 38 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple à 
travers les rouages, et le second pignon entraîneur 38 étant en prise avec la seconde roue de couronne 34, la seconde 
bascule d'embrayage 36 et le second pignon entraîneur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 
34 autour de son axe dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le second pignon entraîneur 38 entre en contact avec le 
second rochet 40. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 est en position d'embrayage comme le montrent les fig. 
8 et 9. Le pivotement de la seconde bascule d'embrayage 36 étant désormais empêché, le second pignon entraîneur 38 
se désolidarise alors de la seconde bascule d'embrayage 36 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la seconde roue 
de couronne 34 entraînée par le pignon de remontoir 4 et le pignon de remontoir intermédiaire 32 entraîne maintenant la 
rotation du second pignon entraîneur 38 qui engrène avec le second rochet 40 pour le remontage du barillet d’automate. 


[0034] En parallèle, côté mouvement, le pignon de remontoir 4 tournant dans le sens antihoraire engrène avec la première 
roue de couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens horaire. La première bascule d'embrayage 22 et le premier pignon 
entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l’absence de transmission de couple à travers les rouages, et le 
premier pignon entraîneur 24 étant en prise avec la première roue de couronne 20, la première bascule d'embrayage 22 et 
le premier pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite première roue de couronne 20 autour de son axe dans 
le sens horaire pour écarter ledit premier pignon entraîneur 24 du premier accumulateur d'énergie 26 comme le montrent 
les fig. 8 et 10. Le premier dispositif d’embrayage/debrayage 16 est alors en position de débrayage de sorte que le premier 
accumulateur d'énergie 26 n'est pas remonté pendant le remontage du second accumulateur d'énergie 27 par rotation 
de la tige de remontoir 2 dans le sens antihoraire. 


[0035] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet un remontage précis et fiable de deux accumulateurs 
d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens, la tige de remontoir occupant une méme position 
axiale de remontage. 
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Revendications 


1. 


Mécanisme de remontage d’une piece d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d’énergie (26) 
agence pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d’énergie (27) agence pour 
alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant une tige de remontoir (2), 
un pignon de remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par ladite tige de remontoir (2) et présentant en regard 
l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon 
coulant (6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant 
(6) occupant une méme position axiale de remontage, caractérisé en ce que ladite tige de remontoir (2) est logée 
dans une platine (7) de maniére a ce que le pignon de remontoir (4) soit opérationnel de part et d’autre de la tige de 
remontoir (2) par rapport à la platine (7) et en ce que le mécanisme de remontage comprend un premier et un second 
dispositifs d’embrayage/débrayage (16, 18) disposés de part et d’autre de la tige de remontoir (2) par rapport a la 
platine (7), coopérant avec le pignon de remontoir (4) et agencés pour que l’un desdits premier et second dispositifs 
d’embrayage/debrayage (16, 18) occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 
premier accumulateur d'énergie (26) tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/’debrayage 
(16, 18) occupe une position de débrayage pour débrayer le second accumulateur d’énergie (27) lorsque la tige de 
remontoir (2) est tournée dans un sens, et occupe une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur 
d’énergie (26) tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/débrayage (16, 18) occupe une posi- 
tion d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le second accumulateur d’énergie (27) lorsque la tige 
de remontoir (2) est tournée dans l’autre sens. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, caractérisé en ce que Pun des premier et second dispositifs 
d’embrayage/debrayage (16, 18) comprend une premiere roue de couronne (20) coopérant avec le pignon de remon- 
toir (4) et sur laquelle est montée une premiére bascule d’embrayage (22) portant un premier pignon entraineur (24) 
agencé pour pouvoir relier cinématiquement la premiére roue de couronne (20) au premier accumulateur d’énergie 
(26), ladite première bascule d’embrayage (22) étant montée libre sur la première roue de couronne (20) et le premier 
pignon entraîneur (24) étant monté à friction sur ladite première bascule d'embrayage (22) de manière à pivoter soli- 
dairement avec ladite première roue de couronne (20) en position d'embrayage pour lier cinématiquement le premier 
pignon entraîneur (24) au premier accumulateur d'énergie (26) puis permettre l'entraînement du premier pignon en- 
traineur (24) par la première roue de couronne (20) pour remonter le premier accumulateur d'énergie (26), lorsque la 
tige de remontoir (2) est tournée dans un premier sens, et de manière à pivoter solidairement avec la première roue 
de couronne (20) en position de débrayage pour éloigner le premier pignon entraîneur (24) du premier accumulateur 
d'énergie (26), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un second sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'autre des premier et second 
dispositifs d'embrayage/débrayage (16, 18) comprend une seconde roue de couronne (34) coopérant avec le pignon 
de remontoir (4) et sur laquelle est montée une seconde bascule d'embrayage (36) portant un second pignon entrai- 
neur (38) agencé pour pouvoir relier cinématiquement la seconde roue de couronne (34) au second accumulateur 
d'énergie (27), ladite seconde bascule d'embrayage (36) étant montée libre sur la seconde roue de couronne (34) et 
le second pignon entraineur (38) étant monté à friction sur ladite seconde bascule d'embrayage (36) de maniére à 
pivoter solidairement avec ladite seconde roue de couronne (34) en position d'embrayage pour lier cinématiquement 
le second pignon entraineur (38) au second accumulateur d'énergie (27) puis permettre l'entrainement du second 
pignon entraineur (38) par la seconde roue de couronne (34) pour remonter le second accumulateur d'énergie (27), 
lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans le second sens, et de maniére à pivoter solidairement avec la se- 
conde roue de couronne (34) en position de débrayage pour éloigner le second pignon entraineur (38) du second 
accumulateur d'énergie (27), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans le premier sens. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les dentures droites du 
pignon coulant (6) et du pignon de remontoir (4) sont des dentures à crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le pignon coulant (6) et le pignon 
de remontoir (4) présentent respectivement des dents (8) en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet et alternant avec des évidements (10) de forme complémentaire à celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents (8) de l'un dans les évidements (10) correspondants de l'autre. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le premier pignon entraineur (24) est agencé 
pour pouvoir engrener, lorsque le premier dispositif d'embrayage/débrayage (16) est en position d'embrayage, avec 
un premier rochet (28) coopérant avec le premier accumulateur d'énergie (26). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 3, caractérisé en ce que le second pignon entraineur (38) est agencé 
pour pouvoir engrener, lorsque le second dispositif d'embrayage/débrayage (18) est en position d'embrayage, avec 
un second rochet (40) coopérant avec le second accumulateur d'énergie (27). 


Mécanisme de remontage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premier 
et second accumulateurs d'énergie (26, 27) sont disposés de part et d'autre de la tige de remontoir (2) par rapport 
à la platine (7). 
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9. Pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d'énergie (26) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme, un second accumulateur d’énergie (27) agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, 
et un mécanisme de remontage selon l’une des revendications précédentes. 
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(54) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de remontage (1) 
d'une pièce d'horlogerie comprenant au moins un premier et un 
second accumulateurs d'énergie (3, 5), ledit mécanisme de re- 
montage (1) comportant une tige de remontoir (2), un pignon 
de remontoir (4) et un pignon coulant (6) présentant en regard 
l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon coulant 
(6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), 
ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant (6) occupant 
une méme position axiale de remontage. Le mécanisme de re- 
montage (1) comprend un dispositif d'embrayage (16) coopérant 
avec le pignon de remontoir (4) et agencé pour occuper une pre- 
miere position d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon 
de remontoir (4) et le premier accumulateur d'énergie (3) lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un sens, le second 
accumulateur d'énergie (5) étant débrayé, sans aucun contact 
avec ledit dispositif d'embrayage (16), et une seconde position 
d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir 
(4) et le second accumulateur d'énergie (5) lorsque la tige de 
remontoir (2) est tournée dans l'autre sens, le premier accumu- 
lateur d'énergie (3) étant débrayé, sans aucun contact avec ledit 
dispositif d'embrayage (16). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte à un mécanisme de remontage d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d'énergie 
agence pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mecanisme de remontage comportant une tige de remon- 
toir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en regard l’un de l’autre 
des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une m&me position axiale 
de remontage. L'invention se rapporte également a une pièce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme de remontage. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exemple décrit dans le brevet CH 330 202. Ce document décrit une 
montre-réveil comprenant un premier accumulateur d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un second accu- 
mulateur d'énergie constitué par le barillet de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de remontoir agencée pour 
effectuer toutes les commandes du mouvement et du réveil, et notamment la mise à l'heure du mouvement et de la son- 
nerie, mais également le remontage du barillet de mouvement ou du barillet de sonnerie en tournant dans un sens ou 
dans l’autre la tige de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de remontage. A cet effet, le pignon coulant est 
en prise avec le pignon de remontoir par des dents de forme droite, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, engrenant tous deux avec la roue de couronne et destinés à coopérer 
respectivement avec le rochet de chacun des barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec le rochet du barillet 
correspondant est assuré par un ressort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour les pousser et les amener 
en prise avec le rochet correspondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens ou dans l'autre, par l'effort 
tangentiel exercé par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois de couronne opére le remontage du barillet 
correspondant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage entraine la persistance d'un contact faible et cyclique 
entre les piéces. Un tel mécanisme est fragile du fait de la sollicitation permanente du ressort pour assurer un bon en- 
grénement des renvois de couronne avec le rochet correspondant. Une perte d'efficacité du ressort, par fatigue ou par 
vieillissement, entraine le risque que l'un ou l'autre des renvois ne coopére plus avec le rochet correspondant de sorte 
que le barillet associé ne pourra plus étre remonté. Un autre inconvénient est l'usure des renvois de couronne lors du 
décliquetage. De plus, cette construction impose un contróle des tolérances de fabrication du ressort. 


[0003] Le brevet CH 47 977 décrit également un mécanisme de remontage et de mise à l'heure de montre-réveil à deux 
barillets. Ce mécanisme comprend un rochet de remontage du barillet de mouvement constamment en prise avec une 
roue de couronne engrenant avec un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'arbre de barillet de mouvement 
que dans un sens de rotation de la tige. Le rochet de remontage du barillet de mouvement est utilisé pour transmettre 
le mouvement inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage du barillet de réveil soit à la roue de réveil par 
un renvoi pivoté sur une bascule manoeuvrable depuis l'extérieur de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient 
de nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remonter le 
barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 
[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier les différents inconvénients des dispositifs connus. 


[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 


[0006] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande précision et fiable dans le temps. 


[0007] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie de construction simplifiée. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie comprenant au 
moins un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accu- 
mulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant 
une tige de remontoir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en 
regard l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon 
coulant dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0009] Selon l'invention, le mécanisme de remontage comprend un dispositif d'embrayage coopérant avec le pignon de 
remontoir et agencé pour occuper une premiére position d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir et le 
premier accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens, le second accumulateur d'énergie 
étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage, et une seconde position d'embrayage selon laquelle il 
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embraye le pignon de remontoir et le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans l'autre 
sens, le premier accumulateur d’énergie étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d’embrayage. 


[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet de remonter deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans un sens et dans l'autre, au moyen d'un mécanisme de construction simplifiée. 


[0011] De plus, lorsque l'un des accumulateurs d'énergie est remonté au moyen du dispositif d'embrayage, l'autre des 
accumulateurs d'énergie est débrayé, ce qui signifie une absence totale de contact avec le dispositif d'embrayage et donc 
la suppression du risque d'usure, contrairement à un décliquetage. 


[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention est particulierement approprié pour remonter un barillet de mouve- 
ment constituant l'un des accumulateurs d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate indépendant constituant 
l'autre des accumulateurs d'énergie. 


[0013] La présente invention concerne également une piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remontage tel 
que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 


la fig. 1 est une vue en perspective, cóté ponts, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif 
d'embrayage étant dans sa premiére position d'embrayage, la tige de remontoir ayant été tournée dans le 
sens horaire; 


la fig. 2 est une vue en coupe dépliée du dispositif d'embrayage dans sa premiére position d'embrayage, cóté 
ponts; 


la fig. 3 est une vue cóté pont, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa premiére position d'embrayage; 


la fig. 4 est une vue cóté cadran, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa premiére position d'embrayage; 


la fig. 5 est une vue cóté ponts, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa seconde position d'embrayage, la tige de remontoir ayant été tournée dans le sens antiho- 


raire; 
la fig. 6 est une vue en perspective du pignon de remontoir; et 
la fig. 7 est une vue en perspective du pignon coulant. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 


[0015] La présente invention concerne un mécanisme de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie prévus 
dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumulateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, par exemple au 
niveau de la décharge. Plus particulierement, dans la description qui suit, les deux accumulateurs d'énergie sont indépen- 
dants ou autonomes, l'un des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouvement alimentant en énergie le mouve- 
ment de base de la piéce d'horlogerie et l'autre des accumulateurs d'énergie étant par exemple un barillet d'automate 
alimentant un automate prévu dans la pièce d'horlogerie. ۱۱ est bien évident que les accumulateurs d'énergie peuvent être 
utilisés pour alimenter en énergie tout autre mécanisme d'une piéce d'horlogerie, par exemple un mécanisme de sonnerie, 
de seconde morte ou de réveil, ou tout autre mécanisme approprié. 


[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier accumulateur d'énergie est constitué par un premier barillet, par 
exemple le barillet de mouvement, et le second accumulateur d'énergie est constitué par un second barillet, par exemple 
le barillet d'automate. Il est toutefois bien évident que les róles peuvent étre inversés, le caractére «premier» ou «second» 
attribué dans la présente description au barillet de mouvement, respectivement au barillet d'automate n'étant pas limitatif. 


[0017] En référence notamment aux fig. 1 et 2, il est représenté un mécanisme de remontage 1 d'une piéce d'horlogerie 
qui comporte d'une maniére classique une tige de remontoir 2 sur laquelle sont montés un pignon de remontoir 4 et un 
pignon coulant 6. La tige de remontoir 2 est agencée pour occuper au moins deux positions axiales, à savoir une premiere 
position de remontage dans laquelle la rotation de la tige de remontoir 2 dans un sens (ici sens horaire) entraine l'armage 
du premier accumulateur d'énergie 3, c'est-à-dire le premier barillet, et la rotation de la tige de remontoir 2 dans l'autre 
sens (ici antihoraire) entraine l'armage du second accumulateur d'énergie 5, c'est-à-dire le second barillet, comme on le 
verra ci-dessous, et une deuxiéme position de mise à l'heure dans laquelle la rotation de la tige de remontoir dans les 
deux sens horaire et antihoraire permet la mise à l'heure du mouvement, aucun des premier et second accumulateurs 
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d’énergie ne pouvant alors être armé, quel que soit le sens de rotation de la tige de remontoir. D’une manière connue de 
l'homme du métier, le pignon de remontoir 4 est monté libre en rotation sur une partie cylindrique de la tige de remontoir 
2. Le pignon coulant 6 présente un trou carré et est monté coulissant sur un carré correspondant prévu à l'extrémité de 
la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 peut ainsi coulisser entre la position de remontage dans laquelle il engrène 
avec le pignon de remontoir 4 et la position de mise à l'heure dans laquelle le pignon coulant 6 est séparé du pignon 
de remontoir 4 et engréne avec le mécanisme de mise à l'heure. Le déplacement du pignon coulant 6 est assuré par un 
mécanisme comprenant une tirette 7 et une bascule 9, visibles sur la fig. 4. Tous ces éléments et mécanismes sont connus 
de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée. 


[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mécanismes de remontage classiques, le pignon coulant et le pignon de 
remontoir ne s'engrénent pas par une denture Breguet mais présentent en regard l'un de l'autre des dentures de chant 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon coulant 6 dans les deux sens de 
rotation horaire et antihoraire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 2 et le pignon coulant 6 occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0019] En référence plus particuliérement aux fig. 6 et 7, les dentures de chant droites du pignon coulant 6 et du pignon 
de remontoir 4 peuvent étre des dentures à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon coulant 6 présentent 
respectivement, au lieu d'une denture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme complémentaire à celle des dents 8 
permettant leur engrénement par l'engagement des dents 8 de l'un dans les évidements correspondants 10 de l'autre. 
Cette forme de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 6 de venir s'emboiter (se «craboter») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le montre 
la fig. 4. Ces dentures de chant à crabot sont également usinables sans grande contrainte. D'une maniére connue en 
soi, le pignon de remontoir 4 comprend également une denture périphérique 12 agencée pour coopérer avec le dispositif 
d'embrayage comme cela sera détaillé ci-dessous. Le pignon coulant 6 comprend également une denture de chant 14, 
opposée à la denture de chant à crabots 8, agencée pour coopérer avec le mécanisme de mise à l'heure. 


[0020] Conformément à l'invention, et en référence aux fig. 1 à 4, le mécanisme de remontage comprend un dispositif 
d'embrayage 16 coopérant avec le pignon de remontoir 4. 


[0021] En outre, le dispositif d'embrayage 16 est agencé pour occuper: 


— une premiere position d'embrayage selon laquelle ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon de remontoir 4 
et le premier accumulateur d'énergie 3 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un sens (ici sens horaire), le 
second accumulateur d'énergie 5 étant alors débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage 16, et 

— une seconde position d'embrayage selon laquelle ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon de remontoir 4 et 
le second accumulateur d'énergie 5 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans l'autre sens (ici sens antihoraire), 
le premier accumulateur d'énergie 3 étant alors débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage 16. 


[0022] Entre ces deux premiére et seconde positions d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 peut occuper des po- 
sitions intermédiaires et transitoires dans lesquelles il ne coopére avec aucun des premier et second accumulateurs 
d'énergie 3, 5. 


[0023] Selon l'invention, le dispositif d'embrayage 16 comprend une roue de couronne 20 coopérant avec la denture péri- 
phérique 12 du pignon de remontoir 4 et sur laquelle est montée une bascule d'embrayage 22. Ladite bascule d'embrayage 
22 porte à son extrémité libre un pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir relier cinématiquement la roue de couronne 
20 à l'un ou l'autre des premier et second accumulateurs d'énergie 3,5. Plus particuliérement, le pignon entraineur 24 est 
positionné sur la bascule d'embrayage 22 et agencé d'une part pour engrener avec la roue de couronne 20 et d'autre part 
pour pouvoir engrener, selon l'exemple représenté, avec soit un premier rochet 28 coopérant avec le premier accumula- 
teur d'énergie 3 lorsque le dispositif d'embrayage 16 est en premiére position d'embrayage, soit avec un second rochet 
40 coopérant avec le second accumulateur d'énergie 5 lorsque ledit dispositif d'embrayage 16 est en seconde position 
d'embrayage. Dans l'exemple décrit ici, les premier et second accumulateurs d'énergie 3, 5 sont remontés par leur ro- 
chet respectif, des mécanismes anti-retour (non représentés) tels que cliquet, ressort ou sautoir, connus de l'homme du 
métier, étant prévus au niveau du rochet pour empécher le rochet de revenir en arriére. En outre, les premier et second 
accumulateurs d'énergie 3, 5 ont ici des sens de fonctionnement opposés. L'homme du métier sait comment agencer 
les composants des accumulateurs d'énergie 3, 5 (tambour, ressort, arbre) afin d'avoir deux barillets fonctionnant dans 
des sens opposés. Il est bien évident que, dans une autre variante non représentée, l'armage d'un des barillets peut se 
faire par le tambour afin de faire tourner le barillet dans le sens opposé, et le pignon entraineur sera alors agencé pour 
engrener avec le tambour dudit barillet. 


[0024] La bascule d'embrayage 22 est montée libre sur l'axe 21 de ladite roue de couronne 20 et le pignon entraineur 24 
est monté à friction sur ladite bascule d'embrayage 22, de sorte que, tant que le dispositif d'embrayage 16 n'occupe pas 
l'une des positions d'embrayage, ladite bascule d'embrayage 22 et le pignon entraineur 24 pivotent solidairement avec 
ladite roue de couronne 20 pour passer: 
— en premiére position d'embrayage et lier cinématiquement le pignon entraineur 24 au premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 3, puis, une fois le pignon entraineur 24 au contact du premier rochet 28 du premier accu- 
mulateur d'énergie 3, la bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le pignon entraineur 24 se 
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desolidarise de la bascule d'embrayage 22 grace à la friction, permettant ainsi l'entraînement du pignon entraîneur 24 
par le pignon de remontoir 4 via la roue de couronne 20 pour remonter le premier accumulateur d'énergie 3 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un premier sens, par exemple le sens horaire, le pignon entraîneur 24 étant 
de ce fait à distance du second accumulateur d'énergie 5, 

— en seconde position d'embrayage et lier cinématiquement le pignon entraîneur 24 au second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 5 puis, une fois le pignon entraîneur 24 au contact du second rochet 40 du second accumu- 
lateur d'énergie 5, la bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le pignon entraîneur 24 se 
desolidarise de la bascule d'embrayage 22 grace à la friction, permettant ainsi l'entraînement du pignon entraîneur 24 
par le pignon de remontoir 4 via la roue de couronne 20 pour remonter le second accumulateur d'énergie 5 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un second sens inverse, par exemple le sens antihoraire, le pignon entraîneur 
24 étant de ce fait à distance du premier accumulateur d'énergie 3. 


[0025] || est bien évident que les sens de rotation de la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et qu'ils peuvent 
être inversés, le premier accumulateur d'énergie pouvant être remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens 
antihoraire, le second accumulateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens horaire. 


[0026] En outre, selon un mode de réalisation préféré, les deux accumulateurs d'énergie sont disposés dans un même 
plan, à un même étage de la pièce d’horlogerie. Il est bien évident que dans une variante non représentée, les premier et 
second accumulateurs d'énergie peuvent être disposés à des étages différents, des mobiles intermédiaires et/ou renvois 
étant alors utilisés pour pouvoir lier cinématiquement le dispositif d'embrayage à chacun des accumulateurs d'énergie 
lorsqu'il occupe la position d'embrayage correspondante. De plus, l'utilisation de mobiles intermédiaires et/ou de renvois 
sera à adapter par l'homme du métier en fonction également du sens de rotation des autres composants de la construction, 
et notamment par exemple en fonction des sens de rotation des barillets. 


[0027] Le fonctionnement du mécanisme de remontage selon l'invention est le suivant: en référence aux fig. 1 à 4, lorsqu'il 
est nécessaire de remonter le premier accumulateur d'énergie 3 ou premier barillet, la tige de remontoir 2 est positionnée 
dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6 engrène avec le pignon de remontoir 4 comme le 
montre la fig. 4, puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens horaire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 
entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire. Le pignon de remontoir 4 engrène avec la roue de 
couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire (lorsque l'on regarde le cadran). La bascule d'embrayage 2 
et le pignon entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l’absence de transmission de couple à travers les 
rouages, et le pignon entraîneur 24 étant en prise avec la roue de couronne 20, la bascule d'embrayage 22 et le pignon 
entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite roue de couronne 20 autour de son axe 21 dans le sens antihoraire 
jusqu'à ce que le pignon entraîneur 24 entre en contact avec le premier rochet 28 du premier accumulateur d'énergie 
3. Le dispositif d'embrayage 16 occupe alors sa première position d'embrayage, comme le montrent les fig. 1 à 4. Le 
pivotement de la bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le pignon entraîneur 24 se désolidarise alors de la 
bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la roue de couronne 20 entraînée par le pignon 
de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du pignon entraîneur 24 qui engrène avec le premier rochet 28 pour le 
remontage du premier barillet 8. 


[0028] Lorsqu'il occupe sa première position d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de sorte que la 
chaine cinématique qui le lie au second accumulateur d'énergie 5 est inactive, le dispositif d'embrayage 16 n'ayant aucun 
contact avec l’un des composants de cette chaine cinématique. Notamment, cette chaine cinématique ne comprend aucun 
composant en position de décliquetage. Plus particulièrement, comme le montrent les fig. 1 à 4, le pignon entraîneur 24 
ayant pivoté avec la bascule d'embrayage 22 en première position d'embrayage, aucun contact n'est alors possible entre 
le pignon entraîneur 24 et le second rochet 40, ou tout autre composant intermédiaire éventuellement prévu. 


[0029] Pour remonter le second accumulateur d'énergie 5, en référence à la fig. 5, la tige de remontoir 2 est toujours 
positionnée dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6, qui ne s’est pas déplacé, engrène toujours 
avec le pignon de remontoir 4 (comme le montre la fig. 4), puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens antihoraire. 
Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens antihoraire. Le pignon de 
remontoir 4 engrène avec la roue de couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens horaire (lorsque l’on regarde le cadran). 
La bascule d'embrayage 22 et le pignon entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission 
de couple à travers les rouages, et le pignon entraîneur 24 étant toujours en prise avec la roue de couronne 20, la bascule 
d'embrayage 22 et le pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite roue de couronne 20 autour de son axe 
21 dans le sens horaire jusqu’à ce que le pignon entraîneur 24 entre en contact avec le second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 5. Le dispositif d'embrayage 16 occupe alors sa seconde position d'embrayage représentée sur 
la fig. 5. Le pivotement de la bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le pignon entraîneur 24 se désolidarise 
alors de la bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la roue de couronne 20 entraînée par 
le pignon de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du pignon entraîneur 24 qui engrène avec le second rochet 40 
pour le remontage du second barillet 5. 


[0030] Lorsqu'il occupe sa seconde position d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de sorte que la 
chaine cinématique qui le lie au premier accumulateur d'énergie 3 est inactive, le dispositif d'embrayage 16 n'ayant aucun 
contact avec l’un des composants de cette chaine cinématique. Notamment, cette chaine cinématique ne comprend aucun 
composant en position de décliquetage. Plus particulièrement, comme le montre la fig. 5, le pignon entraîneur 24 ayant 
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pivote avec la bascule d’embrayage 22 en seconde position d’embrayage, s’est ecarte de la zone occupée par le premier 
accumulateur denergie 3, aucun contact n’étant alors possible entre le pignon entraineur 24 et le premier rochet 28, ou 
tout autre composant intermediaire éventuellement prévu. 


[0031] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet, au moyen d'un dispositif de construction simple, un 
remontage précis et fiable de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux 
sens, la tige de remontoir occupant une même position axiale de remontage. 


Revendications 


1. 


Mécanisme de remontage d'une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d’énergie (3) 
agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d’énergie (5) agence pour 
alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant une tige de remontoir (2), un 
pignon de remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par ladite tige de remontoir (2) et présentant en regard l’un de 
l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon coulant 
(6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant (6) 
occupant une méme position axiale de remontage, caractérisé en ce que le mécanisme de remontage comprend un 
dispositif d'embrayage (16) coopérant avec le pignon de remontoir (4) et agencé pour occuper une première position 
d’embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir (4) et le premier accumulateur d’énergie (3) lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un sens, le second accumulateur d’énergie (5) étant débrayé, sans aucun 
contact avec ledit dispositif d'embrayage (16), et une seconde position d'embrayage selon laquelle | embraye le pignon 
de remontoir (4) et le second accumulateur d’énergie (5) lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans l’autre sens, 
le premier accumulateur d’énergie (3) étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d’embrayage (16). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d'embrayage (16) comprend une 
roue de couronne (20) coopérant avec le pignon de remontoir (4) et sur laquelle est montée une bascule d'embrayage 
(22) portant un pignon entraîneur (24) agencé pour pouvoir relier cinématiquement la roue de couronne (20) à l’un 
ou l’autre des premier et second accumulateurs d'énergie (3, 5), ladite bascule d'embrayage (22) étant montée libre 
sur la roue de couronne (20) et le pignon entraîneur (24) étant monté à friction sur la bascule d'embrayage (22) de 
manière à pivoter solidairement avec ladite roue de couronne (20) dans la première position d'embrayage pour lier 
cinématiquement le pignon entraîneur (24) au premier accumulateur d'énergie (3) puis permettre l'entrainement du 
pignon entraîneur (24) par la roue de couronne (20) pour remonter le premier accumulateur d'énergie (3), lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un premier sens, et de manière à pivoter solidairement avec ladite roue de 
couronne (20) dans la seconde position d'embrayage pour lier cinématiquement le pignon entraîneur (24) au second 
accumulateur d'énergie (5) puis permettre l'entrainement du pignon entraîneur (24) par la roue de couronne (20) 
pour remonter le second accumulateur d'énergie (5), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un second 
sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les dentures droites du 
pignon coulant (6) et du pignon de remontoir (4) sont des dentures à crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le pignon coulant (6) et le pignon 
de remontoir (4) présentent respectivement des dents (8) en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet et alternant avec des évidements (10) de forme complémentaire à celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents (8) de l'un dans les évidements (10) correspondants de l'autre. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le pignon entraineur (24) 
est agencé pour pouvoir engrener avec un premier rochet (28) coopérant avec le premier accumulateur d'énergie 
(3) lorsque le dispositif d'embrayage (16) est en premiére position d'embrayage et pour pouvoir engrener avec un 
second rochet (40) coopérant avec le second accumulateur d'énergie (5) lorsque le dispositif d'embrayage (16) est 
en seconde position d'embrayage. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premier et second 
accumulateurs d'énergie (3, 5) sont disposés dans un méme plan. 


Piéce d'horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d'énergie (3) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme, un second accumulateur d'énergie (5) agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, 
et un mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes. 
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Fig. 6 
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(54) Mécanisme de commande déportée d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne une montre (2000) comportant un 
mouvement (1000) avec une tige principale (1) de manœuvre 
mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de com- 
mande (100) pour la commande à distance de cette tige princi- 
pale (1) lequel comporte une tige secondaire (2) manœuvrable 
par un utilisateur guidée en rotation par des moyens de guidage 
d'une platine, et des moyens d'arrêt axial d'un pignon secondaire 
(6) solidaire en rotation avec la tige secondaire (2), et un rouage 
de transmission (7) en prise sur ce pignon secondaire (6) pour 
transmettre toute rotation du pignon secondaire (6) à la tige prin- 
cipale (1), et comporte encore une liaison articulée (8) agencée 
pour transmettre tout mouvement axial de la tige secondaire (2) 
à la tige principale (1). 
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Description 


Domaine de l'invention 


[0001] L'invention concerne un mécanisme de commande d’horlogerie pour la commande a distance d'une tige principale 
de manceuvre d'un mouvement d'horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande comportant 
Une tige secondaire agencée pour étre manceuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de ladite tige 
principale, et oú ledit mécanisme de commande comporte une platine agencée pour étre fixée a un dit mouvement ou pour 
constituer un élément de structure d'un dit mouvement, laquelle platine comporte des moyens de guidage en rotation de 
ladite tige secondaire et des moyens d’arrét axial d'un pignon secondaire par rapport auquel ladite tige secondaire est libre 
en translation et solidaire en rotation, en ce que ledit mécanisme de commande comporte un rouage de transmission en 
prise sur ledit pignon secondaire et agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire a ladite tige principale, 
et comporte encore une liaison articulée agencée pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire a ladite 
tige principale. 


[0002] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d'horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


[0003] L'invention concerne le domaine des mécanismes de commande d'horlogerie. 


Arrière-plan de l’invention 


[0004] La conception des mouvements d’horlogerie, et plus particulièrement des mouvements d'horlogerie mécaniques, 
autorise rarement une polyvalence d'emploi de ces mouvements. En particulier un mouvement donné est en général 
conçu, ou bien pour une montre-bracelet, ou bien pour une montre de poche. Il est alors difficile d’adapter à une autre forme 
de montre un mouvement qui n’a pas été conçu pour ça. De la même façon, il est malcommode de modifier l’orientation 
angulaire des axes des mécanismes de commande, par exemple pour réaliser des montres de pilote ۰ 


[0005] || est encore plus difficile de s'affranchir des contraintes d'encombrement liées au logement des complications, 
dont les commandes ne peuvent pas étre éloignées des organes sur lesquels elles agissent. Notamment les commandes 
d'actionnement et de remise à zéro de chronographes, de changement de fuseau horaire, de réveil ou de sonnerie, sont 
en général disposées à proximité immédiate des supports de ces fonctions. Et il n'est souvent pas possible d'utiliser un 
prolongateur de commande, de type targette ou similaire, sans augmenter sensiblement le diamètre, ou plus généralement 
les dimensions, de la boite de montre. De la méme facon, l'utilisation d'arbres de commande paralléles et reliés par un 
train de rouage, qui est parfois imposée par les contraintes géométriques, n'autorise pas un déport important, et se traduit 
toujours par un encombrement majoré du mouvement. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre en oeuvre un mécanisme de commande déportée d'horlogerie, apte à étre logée 
dans un emplacement quelconque, et dans une orientation quelconque, d'une boite de montre, pour la commande d'un 
mouvement d'horlogerie également logé dans cette boite, mais non nécessairement concu pour étre commandé depuis 
des positions quelconques de la boite. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de commande d'horlogerie pour la commande à distance d'une 
tige principale de manoeuvre d'un mouvement d'horlogerie mobile axialement et en rotation, selon la revendication 1. 


[0008] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d'horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


Description sommaire des dessins 


[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
Suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, et en vue arriére, un mouvement d'horlogerie équipé d'un méca- 
nisme de commande déporté selon l'invention, agencé pour manoeuvrer une tige principale en posi- 
tion à 3 heures, visible à gauche de la figure, par une tige secondaire en position à 12 heures, visible en 
haut de la figure; 


la fig. 2 représente, de facon schématisée, et en perspective vue depuis le dessus, le mouvement de la fig. 1; 


la fig. 3 représente, de facon schématisée, et en vue de cóté depuis la position à 3 heures, le mouvement de la 
fig. 1, dans lequel la position à 12 heures est visible à droite de la figure; 
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la fig. 4 représente, de façon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme 
de commande selon l'invention, et en vue de devant, une montre renfermant le mouvement d'horlogerie 
de la fig. 1; 

la fig. 5 représente, de facon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme 


de commande selon l'invention, et en vue arriére, la montre de la fig. 4; 


la fig. 6 représente, de facon schématisée, et en perspective un détail du mécanisme de commande tel qu'il est 
visible sur la montre en fig. 5; 


les fig. 7 8 9 représentent de facon analogue à la fig. 1 en vue arrière pour la fig. 7, et analogues à la fig. 6 pour les 
détails illustrés aux fig. 8 et 9, une variante du mécanisme des fig. 1 à 6, dépourvue de mobiles inter- 
médiaires à denture conique, et ou l'engrénement se fait directement sur un anneau avec une denture 
taillée à 90°. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0010] L'invention concerne un mécanisme de commande 100 d'horlogerie, pour la commande à distance d'une tige 
principale 1 de manoeuvre d'un mouvement 1000 d'horlogerie, cette tige principale 1 étant mobile axialement et en rotation. 


[0011] Selon l'invention, ce mécanisme de commande 100 comporte une tige secondaire 2, qui est agencée pour étre 
manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de la tige principale 1. 


[0012] L'invention est illustrée par une réalisation particuliére, nullement limitative, dans laquelle l'invention permet de 
décaler la couronne de remontage d'une montre, depuis la position à 3 heures usuelle pour les montres-bracelet, vers 
la position à 12 heures usuelle pour les montres de poche, en utilisant un mouvement standard pour montre-bracelet 
comportant une tige de remontage à 3 heures. C'est à l'aide de deux bascules et d'un jeu de rouages et renvois, tous 
installés dans la boite de la montre, qu'il est possible d'actionner la tige de remontoir du mouvement située en position à 
3 heures, à l'aide de la couronne qui se situe dans la boite en position à 12 heures. Naturellement l'invention peut étre 
mise en oeuvre pour tout type de commande: chronographe, fuseau, sonnerie, ou autre, et dans n'importe quelle position 
angulaire. 


[0013] Dans l'exemple illustré les bascules permettent d'actionner la tirette, afin d'actionner, par la couronne, soit le re- 
montage du mouvement, soit la mise à l'heure. Le systéme de rouage et de renvoi permet ainsi de faire tourner la tige du 
mouvement située à 3 heures en tournant la couronne située à 12 heures. 


[0014] A cet effet, le mécanisme de commande 100 comporte une platine 3, laquelle est agencée pour étre fixée à un 
mouvement 1000 ou pour constituer un élément de structure d'un mouvement 1000, tel que platine, pont, ou similaire. 
Cette platine 3 comporte des moyens de guidage 4 en rotation de la tige secondaire 2. La platine 3 comporte encore 
des moyens d'arrét axial 5 d'un pignon secondaire 6, par rapport auquel la tige secondaire 2 est libre en translation et 
solidaire en rotation. La fig. 6 montre ces moyens d'arrét axial 5 réalisés sous la forme d'un petit pont formant un étrier 
et qui empéche la translation axiale du pignon secondaire 6, lequel est entrainé en rotation par un carré 22, ou similaire, 
de la tige secondaire 2. 


[0015] Le mécanisme de commande 100 comporte un rouage de transmission 7, qui est en prise sur le pignon secondaire 
6, et qui est agencé pour transmettre toute rotation du pignon secondaire 6 à la tige principale 1. Le mécanisme de 
commande 100 comporte encore une liaison articulée 8, qui est agencée pour transmettre tout mouvement axial de la 
tige secondaire 2 à la tige principale 1. 


[0016] Plus particulierement, la liaison articulée 8 comporte au moins, à une premiere extrémité une premiere bascule 11 
qui est pivotée sur la platine 3, au niveau d'un premier axe A11. La liaison articulée 8 comporte au moins, à une deuxiéme 
extrémité, une deuxiéme bascule 12 également pivotée sur la platine 3, au niveau d'un deuxiéme axe A12. La premiere 
bascule 11 est articulée à la premiére extrémité avec la tige principale 1, par exemple mais non limitativement tel qu'illustré 
avec une premiére fourchette enserrant un premier galet 110, et la deuxiéme bascule 12 est articulée à la deuxiéme 
extrémité avec la tige secondaire 2, par exemple avec une deuxième fourchette enserrant un deuxième galet 120. 


[0017] Cette premiére bascule 11 est articulée à cette deuxiéme bascule 12, par une articulation intermédiaire 13, ou par 
d'autres bascules articulées entre elles. 


[0018] De facon particuliére, la premiére bascule 11 forme une premiére tirette avec la tige principale 1, et la deuxiéme 
bascule 12 forme une deuxiéme tirette avec la tige secondaire 2. 


[0019] Dans une réalisation particuliére telle qu'illustrée par les figures, la liaison articulée 8 est limitée à la premiere 
bascule 11 articulée à la deuxiéme bascule 12 par l'articulation intermédiaire 13. 


[0020] De facon particuliére, le mécanisme de commande 100 comporte un pignon principal 9, qui est agencé pour étre 
monté libre en translation sur la tige principale 1 et solidaire en rotation avec elle, et le rouage de transmission 7 est en 
prise sur ce pignon principal 9. 
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[0021] Selon la nécessité de la cinématique, le rouage de transmission 7 comporte un premier renvoi 19 agence pour 
coopérer avec le pignon principal 9, et/ou un deuxiéme renvoi 16 agence pour cooperer avec le pignon secondaire 6. 
Plus particulièrement, quand le rouage de transmission 7 comporte un tel premier renvoi 19 et un tel deuxième renvoi 
16, le rouage de transmission 7 comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, au moins une roue 
intermédiaire 20, dans une réalisation particulière illustrée par les figures. Plus particulièrement, le rouage de transmission 
7 ne comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, qu'une roue intermédiaire 20. 


[0022] De façon particulière, la roue intermédiaire 20 est une roue annulaire agencée pour entourer le mouvement 1000. 
Le plan de cet anneau est ici parallèle aux axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2, dans le cas particulier 
de la réalisation illustrée. Plus particulièrement les axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2 sont coplanaires 
comme dans le cas des figures, mais la conception de l'invention autorise aussi des géométries quelconques. 


[0023] Les fig. 7 à 9 illustrent une variante, dépourvue de mobiles intermédiaires a denture conique, et تاه‎ 
se fait directement sur un anneau avec une denture taillée à 90°. 


[0024] De façon particulière, la platine 3 est une carrure qui est agencée pour renfermer le mouvement 1000. 


[0025] L'invention concerne encore une montre 2000 comportant au moins un mouvement d'horlogerie 1000 comportant 
une tige principale 1 de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande 100. 


[0026] Plus particulierement, cette montre 2000 est une montre de poche, et le mouvement 1000 est un mouvement de 
montre-bracelet. 


[0027] Dans une application particulière, la tige principale 1 est une tige de mise à l'heure et/ou de remontage. 


[0028] L'invention permet, ainsi, le déport de mécanismes de commande en différentes positions de la boite de montre, 
ce qui permet notamment d'utiliser le même mouvement pour une montre-bracelet ou une montre de poche au prix de peu 
de transformations, ou encore de loger des mécanismes de commande en des emplacements de la boite non occupés 
par des complications, de facon à optimiser le volume disponible à l'intérieur de la boite. 


[0029] L'invention permet, encore, de réaliser des commandes ergonomiques, dont la position n'est plus dictée unique- 
ment par l'emplacement de la fonction à commander, et, en particulier, l'exécution de montres pour utilisateurs gauchers 
qui représentent, selon les Etats, environ 5% à 15% de la population. 


[0030] De facon particuliére, une montre comportant le mécanisme illustré est assemblée selon l'ordre de montage ci- 
aprés: 

— pré-assemblage des galets et tenons dans le cercle d'emboitage; 

— montage du mouvement (avec planche additionnelle sans timbres ni tige) sur cercle d'emboitage, avec une attention 
particuliere apportée à la position angulaire de la commande de répétition minutes; 

— pose de l'anneau denté; 

— assemblage des trois petits ponts de maintien d'anneau; 

— assemblage du pont de support des bascules tirettes; 

— insertion de la tige dans le mouvement; 

— assemblage de la deuxiéme bascule-tirette, liée à la tige du mouvement; 

— translation avec glissement du pignon remontoir sur le carré de la tige du mouvement; 

— assemblage latéral du pont de maintien de pignon remontoir avec guidage de la tige sur le cercle d'emboitage; 

— assemblage vertical du pont de maintien de pignon remontoir en forme de fourchette, sur le pont précédent; 

— assemblage du pont de maintien de tige carrure sur le cercle d'emboitage; 

— montage de tout l'ensemble ainsi constitué sur la carrure; 

— pose du deuxiéme pignon remontoir dans le logement du pont de maintien de tige carrure; 

— translation avec glissement depuis l'extérieur de la tige carrure (que l'on peut préassembler avec la couronne), avec 
une attention particuliére apportée à l'insertion dans le carré du pignon de remontoir. Ainsi les joints ne sont pas griffés 
par le filetage de la tige; 

— assemblage de la premiére bascule-tirette liée à la tige carrure, et maintien de la tige mouvement; 

— assemblage des timbres quand la montre en comporte; 

— assemblage fond et glace. 


Revendications 


1. Mécanisme de commande (100) d'horlogerie pour la commande à distance d'une tige principale (1) de manoeuvre 
d'un mouvement (1000) d'horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande (100) com- 
portant une tige secondaire (2) agencée pour étre manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement 
de ladite tige principale (1), et ledit mécanisme de commande (100) comportant une platine (3) agencée pour étre 
fixée à un dit mouvement (1000) ou pour constituer un élément de structure d'un dit mouvement (1000), laquelle 
platine (3) comporte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite tige secondaire (2) et des moyens d'arrét axial 
(5) d'un pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite tige secondaire (2) est libre en translation et solidaire en 
rotation, ledit mécanisme de commande (100) comportant un rouage de transmission (7) en prise sur ledit pignon 


10. 


11. 


12. 


13. 
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secondaire (6) et agence pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire (6) a ladite tige principale (1), et 
comportant encore une liaison articulee (8) agencee pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire 
(2) a ladite tige principale (1), caractérisé en ce que ladite liaison articulee (8) comporte au moins, a une premiere 
extrémité une premiere bascule (11) pivotee sur ladite platine (3) et articulée a une deuxième bascule (12) également 
pivotée sur ladite platine (3) et que comporte ladite liaison articulée (8) à une deuxième extrémité, par une articulation 
intermédiaire (13) ou par d’autres bascules articulées entre elles, ladite première bascule (11) étant articulée à ladite 
première extrémité avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) étant articulée à ladite deuxième 
extrémité avec ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première bascule (11 ) forme 
une première tirette avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) forme une deuxième tirette avec 
ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite liaison articulée (8) est limitée 
à ladite première bascule (11) articulée à ladite deuxième bascule (12) par ladite articulation intermédiaire (13). 


Mécanisme de commande (100) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit mécanisme de 
commande (100) comporte un pignon principal (9) agencé pour être monté libre en translation sur ladite tige principale 
(1) et solidaire en rotation avec elle, et en ce que ledit rouage de transmission (7) est en prise sur ledit pignon principal 
(9). 

Mécanisme de commande (100) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) 
comporte, entre un premier renvoi (19) agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) et un deuxième renvoi 
(16) agencé pour coopérer avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) ne 
comporte, entre ledit premier renvoi (19) et ledit deuxième renvoi (16), qu'une dite roue intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que ladite roue intermédiaire (20) 
est une roue annulaire agencée pour entourer ledit mouvement (1000). 


Mécanisme de commande (100) selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite platine (3) est une 
carrure agencée pour renfermer ledit mouvement (1000). 


Mécanisme de commande (100) d’horlogerie pour la commande à distance d’une tige principale (1) de manœuvre d’un 
mouvement (1000) d’horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande (100) comportant 
une tige secondaire (2) agencée pour être manœuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de ladite 
tige principale (1), ledit mécanisme de commande (100) comportant une piatine (3) agencée pour être fixée à un 
dit mouvement (1000) ou pour constituer un élément de structure d’un dit mouvement (1000), laquelle platine (3) 
comporte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite tige secondaire (2) et des moyens d'arrét axial (5) d'un 
pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite tige secondaire (2) est libre en translation et solidaire en rotation, ledit 
mécanisme de commande (100) comportant un rouage de transmission (7) en prise sur ledit pignon secondaire (6) et 
agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire (6) à ladite tige principale (1), et comportant encore 
une liaison articulée (8) agencée pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire (2) à ladite tige 
principale (1), et ledit mécanisme de commande (100) comportant un pignon principal (9) agencé pour être monté 
libre en translation sur ladite tige principale (1) et solidaire en rotation avec elle, ledit rouage de transmission (7) 
étant en prise sur ledit pignon principal (9), caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) comporte, entre 
un premier renvoi (19) agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) et un deuxième renvoi (16) agencé pour 
coopérer avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue intermédiaire (20). 


Montre (2000) comportant au moins un mouvement d’horlogerie (1000) comportant une tige principale (1) de ma- 
nœuvre mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de commande (100) selon l’une des revendications 1 à 8. 


Montre (2000) selon la revendication 11, caractérisée en ce que ladite tige principale (1 ) est une tige de mise à 
l'heure et/ou de remontage. 


Montre (2000) comportant au moins un mouvement d’horlogerie (1000) comportant une tige principale (1) de ma- 
nœuvre mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de commande (100) selon la revendication 9, caractérisée 
en ce que ladite tige principale (1) est une tige de mise a l'heure et/ou de remontage. 


Procédé d'assemblage d'une montre (2000) selon l’une des revendications 10 a 12, caractérisé en ce qu'on effectue 
l'assemblage selon l'ordre de montage ci-aprés: 

— pré-assemblage des galets et tenons dans un cercle d'emboitage; 

— montage du mouvement sur cercle d'emboítage, avec une attention particulière apportée à la position angulaire 
de la commande de répétition minutes; 

— pose de l'anneau denté; 

— assemblage des ponts de maintien d'anneau; 

— assemblage du pont de support des bascules tirettes; 

— insertion de la tige dans le mouvement; 
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— assemblage de la deuxième bascule-tirette, liée à la tige du mouvement; 

፦ translation avec glissement du pignon remontoir sur le carré de la tige du mouvement; 

— assemblage latéral du pont de maintien de pignon remontoir avec guidage de la tige sur le cercle d’emboitage; 
— assemblage vertical du pont de maintien de pignon remontoir en forme de fourchette, sur le pont précédent; 
— assemblage du pont de maintien de tige carrure sur le cercle d’emboitage; 

— montage de tout l'ensemble ainsi constitué sur la carrure; 

— pose du deuxiéme pignon remontoir dans le logement du pont de maintien de tige carrure; 

— translation avec glissement depuis l'extérieur de la tige carrure; 

— assemblage de la premiére bascule-tirette liée à la tige carrure, et maintien de la tige mouvement; 

— assemblage des timbres éventuels; 

assemblage fond et glace. 
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Fig. 7 
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Fig. 8 














Fig. 9 
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(54) Piéce d'horlogerie, notamment montre de poche, équipée d'au moins un couvercle. 


(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie, notamment 
une montre de poche, comprenant une boite délimitée par une 
carrure (6), la piéce d'horlogerie comprenant également au 
moins un couvercle recouvrant un dispositif d'affichage d'une in- 
formation ainsi qu'un dispositif de commande (10) d'ouverture 
du au moins un couvercle, ce dispositif de commande (10) com- 
prenant un pendant anneau (12) et un organe de transmission 
de commande, le pendant anneau (12) étant agencé pour étre 
poussé rectilignement une premiere fois en direction de la car- 
rure (6) jusqu'à une premiére position de butée, puis pour étre 
pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde posi- 
tion de butée, puis pour étre poussé rectilignement une seconde 
fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du 
couvercle (2a) par action sur l'organe de transmission de com- 
mande. 
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Description 


Domaine technique de l'invention 


[0001] La présente invention a pour objet une piéce d’horlogerie, notamment une montre de poche, équipée d’au moins 
un couvercle qui cache par exemple un cadran au-dessus duquel se déplace un jeu d’aiguilles. 


Arriere-plan technologique de l’invention 


[0002] Une piece d’horlogerie du type indique ci-dessus est par exemple connue du brevet suisse CH 689 338 A5 au 
nom de Patek. Plus precisement, la piece d’horlogerie decrite dans le brevet Patek est une montre de poche munie d’un 
couvercle sur chacune de ses faces, ces couvercles pouvant l’un et l’autre être ouverts à l’aide d’un mécanisme commandé 
par un plot coulissant axialement dans la couronne. 


[0003] Le principe du mécanisme Patek d'ouverture de deux couvercles de dessus et de dessous d'une montre de poche 
est de se servir d'un plot d'actionnement qui, suivant la position angulaire occupée par le pendant, provoque l'ouverture 
de l'un ou l'autre de ces deux couvercles. Dans une premiére position, le pendant est en position haute, bloqué angulai- 
rement, et si l'utilisateur exerce une pression sur le plot, il provoque l'ouverture du couvercle de dessus de la montre de 
bracelet. A partir de cette position, si l'utilisateur déplace légèrement le pendant en direction de la carrure, le pendant est 
débloqué angulairement et l'utilisateur peut pivoter ce pendant dans un sens de 180°. Lorsque le pendant a tourné de 
180°, l'utilisateur reläche le pendant qui se déplace axialement sous une action de rappel et retourne en position haute 
bloquée mais à 180? de sa premiére position de blocage. Dans cette seconde position de blocage du pendant, l'utilisateur 
peut provoquer l'ouverture du couvercle de dessous par une poussée sur le plot d'actionnement. 


[0004] Pour atteindre ce résultat, la montre de poche Patek comprend un couvercle sur chacune de ses faces, un pen- 
dant et un mécanisme de remontoir et de mise à l'heure comprenant une couronne, un canon et une tige cylindrique de 
remontoir. Le mécanisme d'ouverture des couvercles comprend un plot d'actionnement qui coulisse axialement dans la 
couronne de remontoir et qui, par l'intermédiaire de tiges coulissantes guidées par le mécanisme de remontoir, agit sur 
des verrous qui en temps normal maintiennent les couvercles en position fermée. 


[0005] L'un des intéréts du mécanisme Patek réside dans le fait qu'il permet l'ouverture des deux couvercles de la montre 
de poche. Le mécanisme Patek permet d'éviter le risque de rayer la boite de la montre si l'on utilise un couteau pour ouvrir 
l'un des deux couvercles, ou de se casser un ongle car l'encliquétement du couvercle est habituellement relativement dur. 


[0006] Aux yeux de la demanderesse, le mécanisme Patek présente cependant plusieurs inconvénients. L'un de ces 
inconvénients réside dans le fait que le mécanisme d'ouverture Patek ne semble pas trés pratique. En effet, le mécanisme 
d'ouverture Patek se trouve en permanence dans une position dans laquelle une simple pression sur le plot d'actionnement 
entraine l'ouverture de l'un des couvercles. Par conséquent, les risques que l'un des couvercles s'ouvre de maniére 
intempestive sont importants, en particulier si la montre est dans une poche d'un vétement. Par ailleurs, il semble assez 
difficile de devoir appuyer sur le pendant pour l'amener de sa premiére position bloquée à la position dans laquelle il est 
débloqué et peut étre tourné de 180? sans actionner simultanément le plot d'actionnement et donc provoquer l'ouverture 
de l'un des couvercles, méme lorsque cela n'est pas souhaité. Enfin, étre obligé de tourner le pendant de 180? pour le 
faire passer de sa première à sa seconde position bloquée ne semble pas non plus trés pratique. || s'agit d'un mouvement 
assez ample qui ne doit pas étre trés commode à réaliser avec un composant aussi petit que le pendant de la montre 
de poche Patek. Par ailleurs, l'utilisation du mécanisme d'ouverture Patek n'est pas trés intuitive. Effectivement, le mode 
opératoire pour ouvrir le couvercle supérieur et celui pour ouvrir le couvercle inférieur ne sont pas les mémes. Dans le 
cas du couvercle supérieur, l'ouverture de celui-ci est obtenue en appuyant sur le plot d'actionnement. Dans le cas du 
couvercle inférieur par contre, l'ouverture de ce couvercle inférieur est obtenue en poussant le pendant en direction de 
la carrure, puis en faisant pivoter le pendant de 180° et enfin en appuyant sur le plot d'actionnement. Par conséquent, 
l'utilisateur, selon qu'il souhaite ouvrir le couvercle supérieur ou le couvercle inférieur, doit effectuer des opérations trés 
différentes les unes des autres, et doit à chaque fois se souvenir à l'ouverture de quel couvercle correspondent quelles 
manipulations, ce qui est trés peu commode et contraire à l'intuition. 


Résumé de l'invention 


[0007] La présente invention a pour but de pallier les problèmes mentionnés ci-dessus ainsi que d'autres encore en 
procurant une piéce d'horlogerie, notamment une montre de poche, comprenant un dispositif mécanique d'ouverture d'au 
moins un couvercle qui recouvre un cadran au-dessus duquel se déplace au moins une aiguille ou bien un décor, ce 
dispositif mécanique d'ouverture étant simple de conception et d'utilisation. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne une piece d'horlogerie, notamment une montre de poche, comprenant 
une boite délimitée par une carrure, la piéce d'horlogerie comprenant également au moins un couvercle recouvrant un 
dispositif d'affichage d'une information ainsi qu'un dispositif de commande d'ouverture du au moins un couvercle, ce 
dispositif de commande d'ouverture comprenant un pendant anneau et un organe de transmission de commande, le 
pendant anneau étant agencé pour étre poussé rectilignement une premiére fois en direction de la carrure jusqu'à une 
premiere position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde position de butée, puis 
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pour etre pousse& rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l’ouverture du couvercle par 
action sur l'organe de transmission de commande. 


[0009] Selon un mode de réalisation de l'invention, la piéce d'horlogerie comprend un premier et un second couvercle qui 
recouvrent respectivement un premier et un second dispositif d'affichage d'une information ainsi qu'un dispositif de com- 
mande d'ouverture du premier, respectivement du second couvercle, ce dispositif de commande d'ouverture comprenant 
un pendant anneau ainsi qu'un premier, respectivement un second organe de transmission de commande, le pendant 
anneau étant agencé pour étre poussé rectilignement une premiére fois en direction de la carrure jusqu'à une premiere 
position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour étre 
poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l'ouverture du premier couvercle par 
action sur le premier organe de transmission de commande, le pendant anneau étant agencé de facon à pouvoir, depuis 
la premiére position de butée, étre pivoté selon une seconde direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour 
étre poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l'ouverture du second couvercle 
par action sur le second organe de transmission de commande. 


[0010] Gráce à ces caractéristiques, la présente invention procure une piéce d'horlogerie, notamment une montre de 
poche, comprenant au moins un couvercle dont l'ouverture est commandée par action sur un pendant qui doit d'abord étre 
déplacé rectilignement en direction de la carrure de la montre, puis pivoté avant d'étre à nouveau déplacé rectilignement 
en direction de la carrure pour provoquer l'ouverture du couvercle. On comprend donc que toute ouverture involontaire du 
couvercle est impossible. Par ailleurs, dans le mode de réalisation oü la piéce d'horlogerie comprend deux couvercles, la 
séquence de manipulations que doit effectuer l'utilisateur pour ouvrir l'un ou l'autre des deux couvercles est pratiquement 
la méme, ce qui facilite grandement l'utilisation de la piéce d'horlogerie. En effet, l'utilisateur n'a pas besoin de réfléchir 
pour déterminer quelle séquence de manipulations il doit effectuer en fonction du couvercle qu'il souhaite ouvrir. On notera 
également que le dispositif de commande d'ouverture d'un couvercle de la piéce d'horlogerie selon l'invention ne fait 
intervenir aucun bouton poussoir; les risques d'ouverture involontaire du couvercle sont ainsi évités, la fiabilité du dispositif 
de commande est accrue et le prix de revient est réduit. 


Breve description des figures 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description dé- 
taillée qui suit d'un exemple de réalisation d'une montre de poche selon l'invention, cet exemple étant donné à titre pure- 
ment illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel: 


la fig. 1 est une vue de face de la montre de poche, le premier couvercle étant fermé; 

la fig. 2A est une vue de dessus, du cóté du pendant anneau, de la montre de poche représentée à la fig. 
1; 

la fig. 2B est une vue analogue a celle de la fig. 2A, le pendant anneau ayant été pivoté dans une pre- 
miére direction pour commander l’ouverture du premier couvercle; 

la fig. 2C est une vue analogue a celle de la fig. 2B, le pendant anneau ayant été pivoté dans une seconde 
direction, opposée a la premiere direction, pour commander l’ouverture du second couvercle; 

la fig. 3 est une vue de la montre de poche en perspective sur laquelle les premier et second couvercles 
sont ouverts; 

la fig. 4 est une vue éclatée en perspective du dispositif de commande selon l'invention; 

les fig. 5A, 5B, sont des vues à même échelle et sous différents angles du pendant anneau, du tube anneau, du 

5C, 5D, 5E, 5F, tube carrure et d’une goupille d’actionnement; 

5G, 5H, 5l et 5J 


les fig. 6A et 6B 
les fig. 7A et 7B 
la fig. 8 

la fig. 9 

les fig. 10 et 11A 
la fig. 11B 


sont des vues de dessus du pendant carrure; 

sont des vues des deux parties du pendant carrure coupé selon un plan médian vertical; 
est une vue en perspective et en transparence du dispositif de commande selon l'invention; 
est une vue en coupe du dispositif de commande; 

sont des vues de la montre de poche; 


montre un détail de la fig. 11A. 
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Description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention 


[0012] La présente invention procède de l’idée generale inventive qui consiste à équiper une piece d’horlogerie, notam- 
ment une montre de poche, d’un dispositif de commande de l’ouverture d’au moins un couvercle recouvrant un disposi- 
tif d’affichage. Ce dispositif de commande ne peut être actionné involontairement, de sorte que tout risque d’ouverture 
inopinée du couvercle est écarté; ce dispositif de commande ne fait intervenir aucun bouton-poussoir, de sorte que son 
fonctionnement est beaucoup plus fiable et son prix de revient réduit; enfin, dans le cas où la pièce d’horlogerie est équi- 
pée de deux couvercles distincts, la suite d’opérations a effectuer pour ouvrir l’un ou l’autre de ces deux couvercles est 
quasiment identique, de sorte que l'utilisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention est très intuitive. 


[0013] Désignée dans son ensemble par la référence numérique générale 1, la montre de poche selon l'invention com- 
prend (voir fig. 1 et 2A) un premier couvercle 2a et un second couvercle 2b. Ces premier et second couvercles 2a et 2b 
sont agencés pour pouvoir étre ouverts et fermés à la demande de l'utilisateur de la montre de poche 1 (voir fig. 2B et 
2C). A cet effet, les premier et second couvercles 2a et 2b sont montés pivotants sur une carrure 6 de la montre de poche 
1, par exemple au moyen de charniéres 8. Lorsqu'ils s'ouvrent, les premier et second couvercles 2a et 2b révélent aux 
yeux de l'utilisateur les dispositifs d'affichage d'informations que ces premier et second couvercles 2a et 2b recouvrent 
en temps normal. A titre d'exemple purement illustratif seulement, le premier couvercle 2a peut recouvrir (voir fig. 3A) 
un dispositif d'affichage tel qu'un cadran horaire 9a au-dessus duquel se déplacent par exemple une aiguille des heures 
9b et une aiguille des minutes 9c. Quant au second couvercle 2b, il peut recouvrir par exemple (voir fig. 3B) un motif 
décoratif 11a. On comprendra cependant que les premier et second couvercles 2a et 2b peuvent recouvrir tous deux un 
cadran fournissant une indication horaire, l'un de ces cadrans indiquant par exemple au moyen d'un jeu d'aiguilles l'heure 
courante, tandis que l'autre cadran 11b peut, à l'aide d'un autre jeu d'aiguilles 11b, 11c, fournir une indication relative à 
un temps chronométré ou à un deuxiéme fuseau horaire. 


[0014] L'invention va étre décrite en liaison avec une montre de poche munie d'un premier et d'un second couvercle. 
On comprendra néanmoins que l'invention n'est nullement limitée à ce mode de réalisation particulier et que l'invention 
s'applique de maniére identique au cas oü la montre de poche comprend un seul couvercle. On comprendra également 
que, bien que décrite en liaison avec une montre de poche, la présente invention peut s'appliquer à tout type de piéce 
d'horlogerie équipée d'au moins un couvercle, en particulier une montre-bracelet. 


[0015] La montre de poche selon l'invention comprend un dispositif permettant à son utilisateur de commander l'ouverture 
du (ou des) couvercle(s). Par la suite, on qualifiera de «proximaux» les éléments du dispositif de commande situés du 
cóté de la carrure de la montre de poche, et de «distaux» les éléments du dispositif de commande situés du cóté de 
l'anneau. On comprendra également que les tubes dont il va étre question ci-dessous et, plus généralement, le dispositif 
de commande dans son ensemble sont centrés sur un axe longitudinal de symétrie X—X qui s'étend selon une direction 
radiale dirigée vers le centre de la boite de la montre de poche. De méme, on qualifiera de «haut» un élément situé du 
cóté de l'anneau, et de «bas» un élément situé du cóté de la carrure. 


[0016] Conformément à l'invention, la montre de poche 1 est équipée d'un dispositif de commande 10 de l'ouverture des 
premier et second couvercles 2a et 2b. Ce dispositif de commande 10 comprend (voir fig. 4) un premier pendant 12 que, 
pour des raisons de clarté de l'exposé, nous appellerons par la suite «pendant anneau» 12. Ce pendant anneau 12 porte 
un anneau 14 qui est monté sur le pendant anneau 12 de maniére amovible, par exemple au moyen de deux vis 16. 
Finalement, le pendant anneau 12 est surmonté d'une couronne 18 que l'on fixe sur le pendant anneau 12 de maniére 
amovible et qui est utile notamment pour le remontage d'un mouvement horloger logé dans une boite 20 de la montre de 
poche 1. Cette couronne 18 sera décrite plus en détail ultérieurement. 


[0017] Le dispositif de commande 10 comprend également un second pendant 22 que, pour des raisons de clarté de 
l'exposé, nous appellerons «pendant carrure» 22 par la suite. Ce pendant carrure 22 est fixé sur la carrure 6 de la boite 
20 de la montre de poche 1 par tout moyen approprié, par exemple par vissage ou bien encore par soudage. 


[0018] Le dispositif de commande 10 comprend également un premier tube 24 que, pour des raisons de clarté de l'exposé, 
nous appellerons par la suite «tube anneau» 24. Le dispositif de commande 10 comprend également un second tube 26 
que, pour des raisons de clarté de l'exposé, nous appellerons par la suite «tube carrure» 26. Le tube carrure 26 est fixé 
dans la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 par tout moyen approprié tel que par vissage. Le tube anneau 24 
est quant à lui fixé dans le tube carrure 26 par exemple par vissage gráce à un filetage 28 prévu à son extrémité distale. Le 
tube anneau 24 est également muni sur sa périphérie extérieure d'une premiére collerette 30 et d'une seconde collerette 
32 qui font office de butées. Plus précisément, la premiére collerette 30 que nous appellerons par la suite «butée anneau» 
est agencée de fagon à venir appuyer sur une premiére surface d'appui 34 située au fond d'un premier logement 36 
(logement pendant anneau) ménagé dans le pendant anneau 12. De méme, la seconde collerette 32 que nous appellerons 
par la suite «butée carrure» est agencée de façon à venir en appui contre l'extrémité distale 38 du tube carrure 26 lorsque 
le tube anneau 24 est complétement vissé dans le tube carrure 26 (voir fig. 8 et 9). 


[0019] Le pendant anneau 12 est engagé libre en coulissement sur le tube carrure 26 avec interposition d'un ressort de 
rappel 42 enfilé sur le tube carrure 26 et qui est pris en sandwich entre le pendant anneau 12 et la carrure 6 de la boite 
20 de la montre de poche 1. 
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[0020] Le pendant anneau 12 et le pendant carrure 22 sont sensiblement de même forme et de mêmes dimensions l'un 
et l’autre. Dans l’exemple représenté aux figures à titre purement illustratif et non limitatif seulement, les deux pendants 
12 et 22 se présentent sous la forme d’un bloc de forme générale parallélépipédique dont les arétes ont été biseautées 
pour des considérations d’ordre purement esthétique seulement. 


[0021] Comme on le voit à l'examen de la fig. 4, les petites faces 44 du pendant anneau 12 sont percées chacune d'un trou 
46 pour permettre le vissage des vis 16 nécessaires au montage de l'anneau 14 sur le pendant anneau 12. Par ailleurs, 
du côté proximal, c'est-à-dire lorsque l'on regarde en direction du centre de la boîte 20 de la montre de poche 1, on voit 
que le pendant anneau 12 est muni d’une première et d’une seconde portion cylindrique, respectivement 48 et 50, qui sont 
agencées à la suite l’une de l’autre dans le sens distal/proximal, le diamètre extérieur de la première portion cylindrique 
48 étant supérieur au diamètre extérieur de la seconde portion cylindrique 50, ce qui matérialise une surface annulaire 
52 à la jonction entre ces deux portions cylindriques 48 et 50. 


[0022] A sa base, la seconde portion cylindrique 50 du pendant anneau 12 est munie d’un ergot de sécurité 54 et d'un 
premier et d'un second tenon respectivement 56a et 56b (voir plus particulièrement les fig. 5A à 5F). Dans l'exemple 
représenté au dessin, les tenons sont au nombre de deux; on comprendra néanmoins à la lecture de ce qui suit que le 
pendant anneau 12 peut n'être équipé que d'un seul tenon, dans le cas où la montre de poche 1 ne serait équipée que 
d'un seul couvercle. L'ergot de sécurité 54 et les deux tenons 56a et 56b sont agencés sensiblement sur un méme cercle 
C (voir fig. 5B). L'ergot de sécurité 54 est ménagé à la base de la seconde portion cylindrique 50 du pendant anneau 12, 
sur la surface extérieure de cette portion cylindrique 50. L'ergot de sécurité 54 fait donc saillie de la surface extérieure 
de la seconde portion cylindrique 50. Quant aux deux tenons 56a et 56b, ils sont prévus au pied de la seconde portion 
cylindrique 50, dans le prolongement de cette seconde portion cylindrique 50. On voit à l'examen de la figure que les deux 
tenons 56a et 56b sont disposés à 45? de part et d'autre d'un diamétre D1. qui passe par l'ergot de sécurité 54, et se 
trouvent à l'opposé de cet ergot de sécurité 54. Cette valeur angulaire est donnée à titre purement illustratif seulement, 
d'autres valeurs supérieures à 0° et inférieures à 90? pouvant être envisagées. 


[0023] Le pendant anneau 12 dont on a dit ci-dessus qu'il se compose d'un bloc parallélépipédique prolongé en direction 
de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 par deux portions cylindriques 48 et 50 étagées est percé d'un 
premier trou 60 ménagé dans le bloc parallélépipédique (voir fig. 5E et 8). Le diamétre intérieur de ce premier trou 60 
est suffisant pour laisser le passage à la premiére collerette 30 (encore appelée butée anneau) qui vient buter contre 
la premiére surface d'appui 34 formée par un rétrécissement local du diamétre intérieur du premier trou 60. Un second 
trou 62 dont le diamétre intérieur est légérement supérieur au diamétre extérieur de la seconde collerette 32 (encore 
appelée butée carrure) pour permettre le passage de cette seconde collerette 32 est, quant à lui, percé dans les premiere 
et seconde portions cylindriques 48 et 50. 


[0024] Le dispositif de commande 10 comprend également un premier et un second organe de transmission de commande 
par exemple du type d'une premiére et d'une seconde goupille d'actionnement 64a, 64b munies chacune d'un ergot 66a, 
respectivement 66b et d'une plaque de maintien 68 dont les róles vont étre décrits en détail ci-dessous. Dans le cas oü la 
montre de poche 1 selon l'invention ne comprend qu'un seul couvercle, une seule goupille d'actionnement est nécessaire. 


[0025] Le second logement 40 encore appelé logement pendant carrure traverse le pendant carrure 22 de part en part (voir 
fig. 51). Ce second logement 40 est de forme générale cylindrique avec un diamétre D2 et est centre sur l'axe longitudinal 
de symétrie X-X. Ce second logement 40 présente intérieurement (voir fig. 6A, 6B et 7A, 7B) un premier et un second 
rebord, respectivement 70a et 70b. Ces rebords 70a, 70b, en forme d'arc de cercle, s'étendent chacun sur sensiblement 
90° et sont agencés à la suite l'un de l'autre, avec la présence d'un dégagement 72 entre les deux. Par ailleurs, une 
encoche semi-cylindrique 74 qui s'étend selon l'axe longitudinal de symétrie X—X est ménagée dans la paroi latérale 
intérieure du second logement 40, à l'exact opposé du dégagement 72. Cette encoche semi-cylindrique 74 est prévue 
pour permettre le passage de l'ergot de sécurité 54 lorsque le pendant anneau 12 est introduit dans le pendant carrure 
22. L'encoche semi-cylindrique 74 débouche dans une premiére et une seconde rainure 76a et 76b en forme d'arcs de 
cercle qui s'étendent de part et d'autre de l'encoche 74 sur un secteur angulaire d'approximativement 45? et qui sont 
délimitées chacune par une butée 77a, 77b de fond de fraisage (voir notamment fig. 7A et 7B). On comprendra que, dans 
le cas oü la montre de poche 1 ne comprend qu'un seul couvercle, une seule rainure sera nécessaire. On comprendra 
également à la lecture de ce qui suit que selon que l'on souhaite ouvrir le premier couvercle 2a ou le second couvercle 
2b, l'exécution de la manoeuvre d'ouverture conduira l'ergot de sécurité 54 à coulisser soit dans la premiére rainure 76a, 
soit dans la seconde rainure 76b. 


[0026] Les première et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont introduites dans des premier et second perçages, 
respectivement 78a et 78b, percés axialement dans une seconde surface d'appui 79 prévue dans le fond du logement 
pendant carrure 40. Ces première et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont maintenues dans les perçages 
78a, 78b gräce à leurs ergots 66a, 66b qui reposent sur la seconde surface d'appui 79 et qui empéchent ces goupilles 
d'actionnement 64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 78b axialement en direction de la carrure 6. A leur extrémité 
opposée aux ergots 66a, 66b, les premiére et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont en appui sur un premier, 
respectivement un second ressort de verrouillage 80a, 80b, qui sont agencés dans la boite 20 de la montre de poche 1 
et qui commandent l'ouverture du couvercle 2a, 2b correspondant. Les percages 78a, 78b sont usinés dans la seconde 
surface d'appui 79 du logement pendant carrure 40 de maniére diamétralement opposée l'un par rapport à l'autre et sont 


CH 714 534 81 


situés à sensiblement 90° de part et d'autre de l'encoche semi-cylindrique 74. Par ailleurs, la plaque de maintien 68 est 
conformée de facon a étre située au-dessus des ergots 66a, 66b des goupilles d’actionnement 64a, 64b et d’empächer 
ces goupilles d’actionnement 64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 78b axialement en direction du pendant anneau 
12. Cette plaque de maintien 68 est fixée dans le logement pendant carrure 40 au moyen d’au moins une vis 82 vissée 
dans un trou taraudé 84 usiné a l'aplomb de l'encoche semi-circulaire 74, à l'endroit où les première et seconde rainures 
76a, 76b se rejoignent. Des a présent, il est important de noter que la plaque de maintien 68 est montée de facon que 
subsiste un léger jeu axial entre les ergots 66a, 66b et la seconde surface d’appui 79, ce jeu définissant la course des 
goupilles d’actionnement 64a, 64b qui leur permet d’actionner les ressorts de verrouillage 80a, 80b des premier et second 
couvercles 2a, 2b. 


[0027] Le montage du dispositif de commande 10 s’opére de la manière suivante: le pendant carrure 22 étant fixé sur 
la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1, on engage le tube carrure 26 dans le logement pendant carrure 
40 et on le visse dans la carrure 6. Apres quoi, on enfile le ressort de rappel 42 sur le tube carrure 26, on introduit les 
premiere et seconde goupilles d’actionnement 64a, 64b dans les premier et second pergages 78a, 78b, puis on visse la 
plaque de maintien 68 dans le fond du logement pendant carrure 40, par-dessus les goupilles d’actionnement 64a, 64b. 
Ensuite, on engage le pendant anneau 12 dans le pendant carrure 22. Pour que cela soit possible, il faut veiller a ce que 
le pendant anneau 12 soit orienté de façon que l’ergot de sécurité 54 puisse pénétrer dans l’encoche semi-cylindrique 74. 
Puis on engage le tube anneau 24 dans le pendant anneau 12 et on le visse dans le tube carrure 26 jusqu’a ce que la 
seconde collerette ou butée carrure 32 du tube anneau 24 vienne buter contre l'extrémité distale 38 du tube carrure 26. A 
ce stade du montage, le pendant anneau 12 est imperdable et est libre de coulisser axialement le long du tube carrure 26 
en direction du centre de la boite 20 de la montre de poche 1 a rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. La 
course axiale du pendant anneau 12 est déterminée par la distance qui sépare la première collerette 30 du tube anneau 4 
de la seconde collerette 32 de ce même tube anneau 24. Enfin, on fixe la couronne 18 de manière amovible à l'extrémité 
proximale du tube anneau 24, et on fixe l'anneau 14 sur le pendant anneau 12 au moyen des vis 16. ۱۱ est important de noter 
que la couronne 18 est notamment prévue pour le remontage d’un mouvement horloger logé dans la boîte 20 de la montre 
de poche 1 et ne joue aucun rôle dans le fonctionnement du dispositif de commande 10 qui équipe la montre de poche 1 
selon l'invention. De méme, la présence de l'anneau 14 se justifie par des considérations d'ordre esthétique et technique 
(faciliter l'actionnement du dispositif de commande 10 et protéger la couronne 18 contre les risques d’arrachement ou de 
manœuvre involontaire), mais n’est pas indispensable au bon fonctionnement du dispositif de commande 10. 


[0028] Dans son état de repos, le dispositif de commande 10 se trouve dans une situation dans laquelle l'ensemble formé 
par le pendant anneau 12 et l'anneau 14 est repoussé par le ressort de rappel 42 vers l'extérieur de la boîte 20 de la 
montre de poche 1. Dans cette position, l'ergot de sécurité 54 se trouve dans son encoche semi-cylindrique 74 et les 
premier et second tenons 56a, 56b se trouvent à une certaine distance au-dessus des premier et second rebords 70a, 
70b. Depuis cette position, l'utilisateur qui souhaite, par exemple, ouvrir le premier couvercle 2a de sa montre de poche 
1 doit exercer une poussée sur le pendant anneau 12 en direction du centre de la boite 20 de la montre de poche 1, à 
rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. Sous l'effet de cette poussée, le pendant anneau 12 se rapproche 
de la carrure 6 de la boite de montre de poche 1, et les tenons 56a, 56b se retrouvent à proximité immédiate des premier 
et second rebords 70a, 70b. Quant à l'ergot de sécurité 54, aprés étre sorti de son encoche semi-cylindrique 74, il se 
retrouve à la hauteur des premiére et seconde rainures 76a, 76b. Supposons que, pour ouvrir le premier couvercle 2a, 
il faille tourner le pendant anneau 12 dans le sens horaire. Dans ce cas-là, l'ergot de sécurité 54 va pénétrer dans la 
premiére rainure 76a et le pendant anneau 12 va pouvoir pivoter d'environ 45? jusqu'à tant que l'ergot de sécurité 54 
parvienne en butée 77a au fond de la premiére rainure 76a. Durant ce mouvement de pivotement, les premier et second 
tenons 56a, 56b qui, initialement, reposaient respectivement sur leurs premier et second rebords 70a, 70b, vont également 
pivoter de 45°, de sorte que le second tenon 56b va se retrouver à l’aplomb du dégagement 72, tandis que le premier 
tenon 56a va se retrouver à l'aplomb de la premiére goupille d'actionnement 64a. La hauteur de la premiére rainure 76a 
dans laquelle l'ergot de sécurité 54 se trouve est suffisante pour que, arrivé dans cette position, l'utilisateur, en poussant 
sur le pendant anneau 12 à rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42, parvienne à déplacer ce pendant 
anneau 12 axialement en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. Au cours de ce déplacement, 
le second tenon 56b pénètre dans le dégagement 72 et ne produit aucun effet, tandis que le premier tenon 56a vient en 
contact avec la premiére goupille d'actionnement 64a et force cette derniére à se déplacer axialement en direction de la 
carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. On comprendra que, pour que le premier tenon 56a puisse venir en 
contact avec la premiére goupille d'actionnement 64a, il convient que le diamétre du ressort de rappel 42 soit inférieur au 
diamétre du cercle C sur lequel est agencé ce premier tenon 56a. On rappelle également que le déplacement axial de la 
premiére goupille d'actionnement 64a est rendu possible gráce au fait que la plaque de maintien 68 est montée de facon 
que subsiste un léger jeu axial entre les ergots 66a, 66b des goupilles d'actionnement 64a, 64b et la seconde surface 
d'appui 79 ménagée dans le logement pendant carrure 40, ce jeu définissant la course des goupilles d'actionnement 64a, 
64b qui leur permet d'actionner les ressorts de verrouillage 80a, 80b des premier et second couvercles 2a, 2b. Ainsi, en 
se déplaçant, la première goupille d'actionnement 64a va venir actionner le premier ressort de verrouillage 80a qui, à son 
tour, va, de maniére connue en soi, commander l'ouverture du premier couvercle 2a. En effet, on voit d'aprés la fig. 10 que 
la montre de poche 1 selon l'invention est munie de deux ressorts d'ouverture 86a et 86b qui sont associés respectivement 
aux premier et second couvercles 2a et 2b et qui comprennent chacun un tenon 88a et 88b. Quand ils sont en position 
fermée, les couvercles 2a et 2b appuient sur les tenons 88a et 88b des ressorts d'ouverture 86a et 86b et font fléchir 
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ces ressorts d’ouverture 86a, 86b selon une direction perpendiculaire a un plan dans lequel s’étend le mouvement de la 
montre de poche 1. Dans cette situation, les ressorts d’ouverture 86a, 86b sont donc sous tension mais sont empéchés 
de se détendre pour retrouver leur position de repos car les couvercles 2a, 2b sont maintenus fermés par les ressorts 
de verrouillage 86a et 86b. En effet, comme cela est visible sur les fig. 11A et 11B, les deux ressorts d’ouverture 80a et 
80b sont munis chacun d’un ergot, respectivement 90a et 90b, qui fait saillie dans une cavité correspondante ménagée 
sur la face intérieure de chaque couvercle 2a, 2b. Par contre, lorsque l'utilisateur souhaite par exemple ouvrir le premier 
couvercle 2a et qu'il pousse sur le pendant anneau 12 en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 
1, la premiére goupille d'actionnement 64a repousse légérement le ressort d'ouverture 80a vers l'intérieur de la boite 20 
de la montre de poche 1, de sorte que l'ergot 90a sort de la cavité ménagée sur la face intérieure du couvercle 2a; à ce 
moment-là, le couvercle 2a n'est plus retenu, ce qui autorise le ressort d'ouverture 86a à se détendre pour retrouver sa 
position de repos et provoquer le pivotement du couvercle 2a vers le haut. Ce qui vient d'étre décrit pour l'ouverture du 
premier couvercle 2a s'applique de maniére identique à l'ouverture du couvercle 2b. 


[0029] On comprendra que l'ouverture du second couvercle 2b obéit aux mémes régles que l'ouverture du premier cou- 
vercle 2a que l'on vient de décrire. Le pendant anneau 12 est pivoté de 45? de facon que l'ergot de sécurité 54 vienne 
en butée contre le fond de la seconde rainure 76b. Durant ce déplacement, le premier tenon 56a va venir se position- 
ner au-dessus du dégagement 72, tandis que le second tenon 56b va se retrouver au-dessus de la seconde goupille 
d'actionnement 64b. Puis le pendant anneau 12 est poussé axialement en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la 
montre de poche 1 à rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. Le premier tenon 56a va pénétrer dans le 
dégagement 72 sans produire d'effet, tandis que le second tenon 56b va appuyer sur la seconde goupille d'actionnement 
64b et provoquer son déplacement axial en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. En se dé- 
plaçant, la goupille d'actionnement 64b va actionner le second ressort de verrouillage 80b qui, à son tour, va commander 
de maniére connue en soi l'ouverture du second couvercle 2b. 


[0030] || va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit et que diverses 
modifications et variantes simples peuvent étre envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel 
que défini par les revendications annexées. On notera en particulier qu'une fois l'un des couvercles 2a ou 2b ouvert, il 
suffit, pour ramener le dispositif de commande 10 en position inactive, de tourner le pendant anneau 12 de 45? en arriére 
de maniére à ramener l'ergot de sécurité 54 dans son encoche semi-cylindrique 74 et à permettre au pendant anneau 12 
d'étre repoussé en arriére dans sa position distale sous l'effet du ressort de rappel 42 qui se détend. 


Nomenclature 


[0031] 

1. Montre de poche 

2a. Premier couvercle 

2b. Second couvercle 

6. Carrure 

8. Charniére 

X-X. Axe longitudinal de symétrie 
9a. Cadran horaire 

9b. Aiguille des heures 

9c. Aiguille des minutes 

10. Dispositif de commande 
11a. Cadran 

11b, 11c. Jeu d’aiguilles 

12. Pendant anneau 

14. Anneau 

16. Vis 

18. Couronne 

20. Boîte 


64a. 
64b. 
66a. 
66b. 
68. 
D2. 


70a, 70b. 


72. 


74. 


76a, 76b. 
778, 77b. 
78a, 78b. 


79. 
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Pendant carrure 

Tube anneau 

Tube carrure 

Filetage 

Butee anneau 

Butee carrure 

Premiere surface d’appui 
Logement pendant anneau 
Extrémité distale 

Logement pendant carrure 
Ressort de rappel 

Petites faces 

Trous 

Premiére portion cylindrique 
Seconde portion cylindrique 
Surface annulaire 

Ergot de sécurité 

Premier tenon 

Second tenon 

Cercle 

Diametre 

Premier trou 

Second trou 

Premiere goupille d’actionnement 
Seconde goupille d’actionnement 
Premier ergot 

Second ergot 

Plaque de maintien 
Diamétre 

Premier et second rebords 
Dégagement 

Encoche semi-cylindrique 
Premiére et seconde rainures 
Butées de fond de fraisage 
Premier et second percages 


Seconde surface d’appui 
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80a, 80b. Premier et second ressorts de verrouillage 
82. Vis 

84. Trou taraude 

86a, 86b. Ressorts d’ouverture 

88a, 88b. Tenons 

90a, 90b. Ergots 


Revendications 


1. 


Piéce d’horlogerie, notamment une montre de poche (1), comprenant une boite (20) délimitée par une carrure (6), 
la piece d’horlogerie comprenant également au moins un couvercle (2a) recouvrant un dispositif d’affichage d’une 
information ainsi qu’un dispositif de commande (10) d’ouverture du au moins un couvercle (2a), ce dispositif de 
commande (10) comprenant un pendant anneau (12) et un organe de transmission de commande, le pendant anneau 
(12) étant agencé pour être poussé rectilignement une première fois en direction de la carrure (6) jusqu’à une premiere 
position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiere direction jusqu’a une seconde position de butée, puis pour 
étre poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l’ouverture du couvercle 
(2a) par action sur l’organe de transmission de commande. 


Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’organe de transmission est une goupille 
d’actionnement (64a) agencée pour se déplacer axialement sous l’effet de l’action du pendant anneau (12) et pour 
actionner un ressort (80a) qui commande l’ouverture du couvercle (2a). 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend un 
pendant carrure (22) monté fixe sur la carrure (6) de la boite (20) et qui présente un logement pendant carrure (40) 
dans lequel le pendant anneau (12) est introduit libre en coulissement. 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend un tube 
carrure (26) engagé dans le logement pendant carrure (40) du pendant carrure (22) et fixé dans la carrure (6) de la 
boite (20) de la piéce d’horlogerie, le dispositif de commande (10) comprenant également un tube anneau (24) fixé 
dans le tube carrure (26), le pendant anneau (12) étant engagé libre en coulissement avec interposition d’un ressort 
de rappel (42) enfilé sur le tube carrure (26) et qui est pris en sandwich entre le pendant anneau (12) et la carrure 
(6) de la boite (20) de la piéce d’horlogerie. 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 4, caractérisée en ce que le tube anneau (24) est muni sur sa périphérie 
extérieure d’une premiere collerette (30) et d’une seconde collerette (32) qui font office de butées, la premiere colle- 
rette (30) étant agencée de facon a venir appuyer sur une premiere surface d’appui (34) située au fond d’un logement 
pendant anneau (36) ménagé dans le pendant anneau (12), et la seconde collerette (32) étant agencée de fagon 
a venir en appui contre une extrémité distale (38) du tube carrure (26) lorsque le tube anneau (24) est fixé dans le 
tube carrure (26). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 5, caractérisée en ce que, du côté de la carrure (6) de la boîte (20) de la 
pièce d’horlogerie, le pendant anneau (12) comprend une première et une seconde portion cylindrique (48, 50) qui 
sont agencées à la suite l’une de l’autre, le diamètre extérieur de la première portion cylindrique (48) étant supérieur 
au diamètre extérieur de la seconde portion cylindrique (50). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que, à sa base, la seconde portion cylindrique (50) 
du pendant anneau (12) est munie d’un ergot de sécurité (54) et d’un tenon (56a), l’ergot de sécurité (54) faisant 
saillie de la surface extérieure de la seconde portion cylindrique (50), tandis que le tenon (56a) est prévu au pied 
de la seconde portion cylindrique (50), dans le prolongement de cette seconde portion cylindrique (50), l'ergot de 
sécurité (54) et le tenon (56a) étant agencés sensiblement sur un même cercle (C), le tenon (56a) étant disposé avec 
un angle supérieur à 0° et inférieur à 90° par rapport à un diamètre (D1) qui passe par l’ergot de sécurité (54), et se 
trouve sensiblement à l’oppose de cet ergot de sécurité (54). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 7, caractérisée en ce que la goupille d’actionnement (64a) est introduite dans 
un perçage (78a) percé axialement dans une seconde surface d’appui (79) prévue dans le fond du logement pendant 
carrure (40), cette goupille d’actionnement (64a) étant maintenue dans le perçage (78a) grâce à son ergot (66a) 
qui repose sur la seconde surface d'appui (79) et qui empêche cette goupille d’actionnement (64a) de s'échapper 
du percage (78a) axialement en direction de la carrure (6), la goupille d'actionnement (64a) étant en appui, à son 
extrémité opposée à l'ergot (66a), sur un ressort de verrouillage (80a) qui est agencé dans la boite (20) de la montre 
de poche (1) et qui commande l'ouverture du couvercle (2a), le pendant anneau (12) étant agencé de façon que son 
tenon (56a) appuie sur la goupille d'actionnement (64a) lorsque ce pendant anneau (12) est poussé rectilignement 
une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du couvercle (2a). 


10. 
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Piece d’horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend une 
plaque de maintien (68) fixée dans le logement pendant carrure (22) de façon à être située au-dessus de ergot (66a) 
de la goupille d'actionnement (64a) et d'empêcher cette goupille d'actionnement (64a) de s'échapper du perçage (78a) 
axialement en direction du pendant anneau (12), la plaque de maintien (68) étant montée de façon que subsiste un jeu 
axial entre l’ergot (66a) et la seconde surface d’appui (79), ce jeu définissant la course de la goupille d'actionnement 
(64a) qui lui permet d’actionner le ressort de verrouillage (80a) du couvercle (2a). 


Pièce d’horlogerie selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu’elle comprend un premier et un second 
couvercle (2a, 2b) qui recouvrent respectivement un premier et un second dispositif d'affichage d'une information, 
le dispositif de commande (10) permettant l’ouverture du premier, respectivement du second couvercle (2a, 2b), le 
dispositif de commande (10) comprenant le pendant anneau (12) ainsi qu’un premier, respectivement un second 
organe de transmission de commande, le pendant anneau (12) étant agencé pour être poussé rectilignement une 
première fois en direction de la carrure (6) jusqu’à une première position de butée, puis pour être pivoté selon une 
première direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour être poussé rectilignement une seconde fois en 
direction de la carrure (6) afin de provoquer l’ouverture du premier couvercle (2a) par action sur le premier organe 
de transmission de commande, le pendant anneau (12) étant agencé de façon à pouvoir, depuis la première position 
de butée, être pivoté selon une seconde direction jusqu’à une seconde position de butée, puis pour être poussé 
rectilignement une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du second couvercle (2b) 
par action sur le second organe de transmission de commande. 
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Fig. 1 35 
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Fig. 3A 
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Fig. 3B 
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Fig. 8 
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(54) Montre comprenant une boite de montre munie de deux cadrans. 


(57) L'invention concerne une montre (1) comprenant une boîte 
de montre (2), la boîte de montre (2) renfermant un mouvement 
horloger (6) et deux cadrans (8a, 8b). La montre (1) comprend 
en outre un cercle d’emboitage (3) agencé dans la boîte de 
montre (2), le mouvement horloger (6) étant monté dans le cercle 
d'emboitage (3) de sorte à être suspendu en porte-à-faux dans 
la boite de montre (2), ledit cercle d'emboitage (3) supportant 
les deux cadrans (8a, 8b). 
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Description 


DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION 


[0001] L’invention concerne une montre comprenant une boite de montre renfermant un mouvement horloger et deux 
cadrans. 


ETAT DE LA TECHNIQUE 


[0002] Dans le domaine des montres mécaniques ou électromécaniques il est connu de prevoir deux cadrans au sein 
de la boite de la montre. Les deux cadrans servent par exemple a pouvoir afficher en meme temps deux horaires de 
fuseaux horaires différents. Ou encore, un premier cadran peut servir à afficher l'heure, tandis qu'un deuxième cadran 
sert de décor ornemental pour la montre. Toutefois, l'opération de montage des cadrans dans la boîte de montre peut 
être complexe et contraignante pour un opérateur chargé d’assembler la montre. En outre, le réglage de la position d'un 
cadran par rapport à l'autre peut être rendu difficile du fait du faible espace disponible dans la boite de montre. 


[0003] || est également connu des mouvements horlogers suspendus dans une boite de montre. 


[0004] Une telle montre munie d'un mouvement horloger suspendu est par exemple décrite dans le document brevet JP 
HO9 127 264. La montre comprend une boite de montre renfermant un cadre de support, un mouvement horloger, une 
piéce ornementale et un cadran. Le cadre de support est fixé à l'intérieur de la boite de montre, et le mouvement horloger 
est monté dans une ouverture du cadre de sorte à étre suspendu dans la boite de montre. La piéce ornementale est 
montée également dans une autre ouverture du cadre, et le cadran est agencé sur une surface supérieure du cadre de 
support, recouvrant le mouvement et entourant la piéce ornementale via une ouverture correspondante pratiquée dans 
le cadran. Toutefois, la montre proposée ne comporte qu'un seul cadran, et ne permet donc pas de prévoir deux cadrans 
au sein de la boite de montre. 


RÉSUMÉ DE L'INVENTION 


[0005] L'invention a donc pour but de fournir une montre munie d'un mouvement horloger suspendu et de deux cadrans, 
permettant de faciliter le montage des cadrans dans la boite de montre, et de positionner précisément les cadrans l'un 
par rapport à l'autre. 


[0006] A cet effet, l'invention concerne une montre qui comprend les caractéristiques mentionnées dans la revendication 
indépendante 1. 


[0007] Des formes particuliéres de la montre sont définies dans les revendications dépendantes 2 à 11. 


[0008] Un avantage d'une telle montre selon l'invention réside dans l'utilisation d'un cercle d'emboitage supportant les 
deux cadrans, dans lequel le mouvement horloger est monté de sorte à étre suspendu en porte-à-faux dans la boite 
de montre. Cet unique cercle d’emboitage permet de positionner précisément les cadrans l'un par rapport à l'autre. Le 
montage des cadrans dans la boite de montre est ainsi facilité. En outre, du fait que le mouvement horloger est monté 
dans le cercle d'emboitage et que le cercle présente une faible épaisseur, une grande partie de l'espace intérieur de la 
boite de montre est laissé libre. Cela permet d'offrir une grande surface de décoration possible pour l'un des deux cadrans, 
ou encore d'ajouter des décors en trois dimensions pour la montre. 


[0009] Selon un premier mode de réalisation de l'invention, les deux cadrans présentent des surfaces supérieures, le 
cercle d'emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont coplanaires. 


[0010] Selon un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, les deux cadrans présentent des surfaces supérieures, le 
cercle d’emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont situées à des hauteurs 
différentes dans la boite de montre. 


[0011] Selon un exemple de réalisation préférentiel de l'invention, l'un des deux cadrans circonscrit l'autre des cadrans 
dans la boite de montre. Cela permet de conférer un aspect esthétique particuliérement intéressant à la montre. 


[0012] Selon un exemple de réalisation particulier de l'invention, la boite de montre est munie d'une carrure et de moyens 
de fixation du cercle d'emboitage sur la carrure. 


[0013] Avantageusement, les moyens de fixation sont des vis positionnées sur le pourtour du cercle d’emboitage, l'un des 
deux cadrans étant agencé sur le cercle d’emboitage et étant muni sur son pourtour d’encoches de réception de tétes de 
vis, de sorte à ce que lesdites vis permettent la fixation conjointe dudit cadran sur le cercle d'emboitage. Ceci permet de 
faciliter la fixation de l'ensemble des piéces au sein de la boite de montre. En outre, un principe de fixation analogue peut 
étre avantageusement utilisé pour permettre la fixation de décors en trois dimensions dans l'espace vide de la boite de 
montre. Les décors sont alors fixés sur le cercle d'emboitage, conjointement à la fixation du cercle lui-m&me sur la carrure. 


BRÉVE DESCRIPTION DES FIGURES 


[0014] Les buts, avantages et caractéristiques de la montre selon l'invention apparaitront mieux dans la description sui- 
vante sur la base d'au moins une forme d'exécution non limitative illustrée par les dessins sur lesquels: 
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la fig. 1 est une vue en perspective éclatée de la boite de montre d'une montre selon l'invention, la boîte de 
montre comprenant un cercle d’emboitage; 


la fig. 2 est une vue en coupe du dessous de la boîte de montre de la fig. 1 une fois assemblée, et prise selon 
un plan de coupe III; 


la fig. 3 est une vue en coupe du dessus de la boite de montre de la fig. 1 dans laquelle certaines piéces ont 
été omises, et prise selon le plan de coupe II-Il; 


la fig. 4 est une vue en coupe de la boite de montre de la fig. 3 dans laquelle les pieces omises a la fig. 3 ont 
été rajoutées, et prise selon un plan de coupe IV-IV; 


la fig. 5 est une vue en perspective du dessus du cercle d’emboitage de la fig. 1; et 


la fig. 6 est une vue en perspective du dessous du cercle d’emboitage de la fig. 1. 


DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION 


[0015] La fig. 1 représente une montre 1 munie d’une boite de montre 2. La montre 1 comprend en outre un cercle 
d’emboitage 3 agencé dans la boite de montre 2. 


[0016] La boite de montre 2 comprend typiquement une carrure 4. La boite de montre 2 renferme également un mouve- 
ment horloger 6 et deux cadrans 8a, 8b, agencés au sein de la carrure 4. De préférence, la boite de montre 2 comprend 
en outre des moyens 10 de fixation du cercle d’emboitage 3 sur la carrure 4. 


[0017] Comme illustré sur la fig. 1, la carrure 4 est de forme annulaire et est posée sur un fond 12 formé dans cet exemple 
par une premiere glace (non représentée). La carrure 4 est munie en outre d’un rebord annulaire supérieur 14 sur lequel 
s’appuie une lunette 15. Comme illustré sur la fig. 4, la lunette 15 est vissée sur la carrure 4, depuis le dessus de cette 
derniére. Une deuxiéme glace 16 est fixée dans la lunette 15, au moyen d’un joint 17 et d’un rebord supérieur 19 de la 
lunette 15, ces deux éléments étant visibles a la fig. 4. Dans la boite de montre 2 prise en exemple aux fig. 1 a 4, la 
configuration de la boîte de montre est sensiblement circulaire. Toutefois, l'invention n'est nullement limitée à une telle 
configuration de la boite de montre, ni aux autres dispositions décrites ci-dessus pour la carrure 4. 


[0018] Comme illustré sur les fig. 1, 2 et 4, le mouvement horloger 6 est monté dans le cercle d'emboitage 3 de sorte à étre 
suspendu en porte-à-faux dans la boîte de montre 2. Le mouvement horloger 6 est typiquement un mouvement mécanique 
de forme circulaire, bien que cela ne soit nullement limitatif dans le cadre de la présente invention. Le mouvement horloger 
6 comporte une tige de remontoir 18 qui s'étend à l'extérieur de la boite de montre 2, à travers un orifice 20 ménagé 
dans la carrure 4. 


[0019] Dans l'exemple de réalisation illustré sur les fig. 1 à 4, un premier cadran 8a est un cadran horaire servant à afficher 
l'heure, au-dessus duquel se déplacent des moyens d'affichage formés d'aiguilles 22, couplés au mouvement horloger 
6. Le premier cadran 8a est par exemple constitué de nacre, sans que cela ne soit limitatif dans le cadre de la présente 
invention. Un second cadran 8b est par exemple un cadran de décor, notamment une plique à jour. Dans cet exemple de 
réalisation particulier, le second cadran 8b circonscrit le premier cadran 8a dans la boite de montre 2. Pour ce faire, le 
second cadran 8b est par exemple muni d'une ouverture 21 de forme correspondante à la forme extérieure du premier 
cadran 8a, typiquement une ouverture circulaire 21 sensiblement de m&me diamétre que le diamétre extérieur du premier 
cadran 8a dans l'exemple illustratif des fig. 1 à 4. Dans d'autres modes de réalisation, non représentés sur les figures, le 
premier cadran 8a peut circonscrire le second cadran 8b dans la boite de montre 2. 


[0020] De préférence, les moyens 10 de fixation du cercle d'emboitage 3 sur la carrure 4 sont des vis positionnées sur 
le pourtour du cercle d’emboitage 3. Le cercle d'emboitage 3 supporte les deux cadrans 8a, 8b. Un des cadrans 8a, 8b 
agencés sur le cercle d’emboitage 3, par exemple le second cadran 8b dans l'exemple illustratif de la fig. 1, est muni 
sur son pourtour d'encoches correspondantes 23, pour la réception des tétes des vis 10. Le cercle d'emboitage 3 est de 
préférence également muni sur son pourtour d'encoches 25 de réception des vis 10. Les vis 10 permettent ainsi de fixer 
également le cadran 8b sur le cercle d'emboitage 3, conjointement à la fixation du cercle d'emboitage 3 sur la carrure 4. 


[0021] Les deux cadrans 8a, 8b présentent des surfaces supérieures 24a, 24b. Dans un premier mode de réalisation, 
représenté sur les fig. 1 à 6, le cercle d'emboitage 3 présente une forme telle que les surfaces supérieures 24a, 24b des 
deux cadrans 8a, 8b sont coplanaires. Dans un exemple particulier de réalisation de ce premier mode, illustré sur les fig. 
1 à 6, le cercle d'emboitage 3 comprend deux anneaux concentriques solidaires 26a, 26b. Comme illustré sur la fig. 4, le 
mouvement horloger 6 est monté dans un premier anneau intérieur 26a qui supporte le premier cadran 8a. Pour ce faire, 
le mouvement horloger 6 comprend par exemple une collerette périphérique 6a qui vient prendre appui sur un rebord du 
premier anneau intérieur 26a. 


[0022] Le premier cadran 8a est monté au-dessus du premier anneau intérieur 26a, sur le mouvement horloger 6 via 
un réhaut 27. Le premier cadran 8a est fixé sur le réhaut 27, par exemple par collage. Le réhaut 27 comporte plusieurs 
goupilles/pieds de cadran 29, dont une est visible à la fig. 1, faisant saillie depuis une surface inférieure du réhaut. Les 
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goupilles 29 du r&haut 27 sont inserees dans des logements correspondant 31 du mouvement horloger 6, permettant la 
fixation du réhaut 27 sur le mouvement 6. Le réhaut 27 est également muni d’un rebord périphérique s’étendant à travers 
l'ouverture 21 et portant une collerette 33. Comme illustré sur la fig. 4, la collerette 33 du réhaut 27 vient prendre appui sur 
le second cadran 8b et recouvre une partie du second cadran 8b au niveau du bord de son ouverture 21. Ceci permet de 
conférer un aspect esthétique particulier à la montre 1, notamment en masquant l'interstice entre les deux cadrans 8a, 8b. 


[0023] Un second anneau extérieur 26b supporte le second cadran 8b. Le cercle d'emboitage 3 est constitué d'une seule 
piéce de matiére usinée, par exemple, dans un matériau métallique. Le matériau métallique est typiquement de l'acier 
inoxydable. 


[0024] Comme illustré sur les fig. 5 et 6, le premier anneau intérieur 26a présente une premiére portion 28 et une seconde 
portion 30. La premiére portion 28 comprend par exemple un rebord inférieur 32 et deux rebords supérieurs 34 de renfort. 
Le rebord inférieur 32 et les rebords supérieurs 34 servent ainsi de renforts pour le cercle d’emboitage 3, conférant de la 
rigidité à l’ensemble. Les deux rebords supérieurs 34 sont séparés l'un de l'autre par un espacement 35, permettant le 
passage de la tige de remontoir 18. Un interstice correspondant 37 est prévu sur le second anneau extérieur 26b, pour 
le passage de la tige de remontoir 18. 


[0025] De préférence, au moins un des deux anneaux 26a, 26b présente une face intérieure ou extérieure satinée. Dans 
l'exemple illustratif des fig. 5 et 6, le premier anneau intérieur 26a présente une face extérieure 36 satinée, et le second 
anneau extérieur 26b présente une face intérieure 38 satinée. 


[0026] La configuration du cercle d'emboitage 3 selon le premier mode de réalisation de l'invention des fig. 1 à 6 et des 
autres éléments de la montre 1 permet ainsi de positionner précisément les cadrans 8a, 8b l'un par rapport à l'autre. En 
effet, en partant de cotes données pour les rebords d'appui du cercle 3 pour les cadrans 8a, 8b, il est possible de jouer 
sur la hauteur de la collerette 6a du mouvement 6 et sur les cotes du réhaut 27 notamment, afin d'obtenir une coplanarité 
pour les surfaces supérieures 24a, 24b des deux cadrans 8a, 8b. 


[0027] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, non représenté sur les figures, le cercle d'emboitage 3 
présente une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans 8a, 8b sont situées à des hauteurs différentes 
dans la boite de montre 2. 


[0028] Dans d'autres modes de réalisation, non représentés sur les figures, la montre 1 peut comprendre au moins une 
piece de décor, par exemple en trois dimensions. Une telle pièce de décor est alors fixée sur le cercle d’emboitage 3 à 
l'intérieur de la boite de montre 2. 


[0029] La description précédente de la montre selon l'invention a été faite en référence à un premier cadran 8a qui est 
un cadran horaire, et à un second cadran 8b qui est un cadran de décor. Toutefois, l'homme du métier comprendra que 
ces types de cadrans particuliers ne sont nullement limitatifs dans le cadre de la présente invention, et qu'en pratique tout 
type de cadran peut étre utilisé pour chacun des deux cadrans 8a, 8b. 


Revendications 


1. Montre (1) comprenant une boite de montre (2), la boite de montre (2) renfermant un mouvement horloger (6) et 
deux cadrans (8a, 8b); 
caractérisée en ce que la montre (1) comprend en outre un cercle d'emboitage (3) agencé dans la boite de montre 
(2), le mouvement horloger (6) étant monté dans le cercle d'emboitage (3) de sorte à étre suspendu en porte-à-faux 
dans la boite de montre (2), ledit cercle d'emboitage (3) supportant les deux cadrans (8a, 8b). 


2. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des surfaces supé- 
rieures (24a, 24b), le cercle d’emboitage (3) présentant une forme telle que les surfaces supérieures (24a, 24b) des 
deux cadrans (8a, 8b) sont coplanaires. 


3. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des surfaces supé- 
rieures (24a, 24b), le cercle d'emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans 
Sont situées à des hauteurs différentes dans la boite de montre (2). 


4. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'un des deux cadrans 
(8a, 8b) circonscrit l'autre des cadrans (8a, 8b) dans la boite de montre (2). 


5. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la boite de montre (2) est 
munie d'une carrure (4) et de moyens (10) de fixation du cercle d'emboitage (3) sur la carrure (4). 


6. Montre (1) selon la revendication 5, caractérisée en ce que les moyens de fixation (10) sont des vis positionnées sur le 
pourtour du cercle d’emboitage (3), l'un des deux cadrans (8a, 8b) étant agencé sur le cercle d’emboitage (3) et étant 
muni sur son pourtour d'encoches (23) de réception de tétes de vis, de sorte à ce que lesdites vis (10) permettent la 
fixation conjointe dudit cadran (8b) sur le cercle d'emboitage (3). 


7. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'un des deux cadrans 
(8a, 8b) est un cadran de décor, notamment une plique à jour. 


10. 
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Montre (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la montre (1) comprend 
en outre au moins une pièce de décor, la piece de décor étant fixée sur le cercle d'emboitage (3) à l'intérieur de la 
boîte de montre (2). 


Montre (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le cercle d’emboitage 
(3) comprend deux anneaux concentriques solidaires (26a, 26b), le mouvement horloger (6) étant monté dans un 
premier anneau intérieur (26a), le premier anneau intérieur (26a) supportant un des deux cadrans (8a, 8b), un second 
anneau extérieur (26b) supportant l’autre des deux cadrans (8a, 8b). 


Montre (1) selon la revendication 9, caractérisée en ce que le premier anneau intérieur (26a) présente une face 
extérieure (36) satinée, et/ou en ce que le second anneau extérieur (26b) présente une face intérieure (38) satinée. 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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(54) Mécanisme d'animation d'un élément décoratif d'une piéce d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un 
élément décoratif (2) d'une piéce d'horlogerie comprenant un 
élément entraineur (3) circulaire agencé pour étre mobile en ro- 
tation autour d'un axe central, ledit élément décoratif (2) étant 
monté sur l'élément entraineur (3) au moyen d'un axe solidaire 
dudit élément décoratif et paralléle à l'axe central, et des pre- 
miers moyens d'entrainement dudit élément décoratif (2) selon 
un mouvement de rotation autour de son propre axe et/ou se- 
lon un mouvement de translation le long de son propre axe, les- 
dits premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif (2) 
étant embarqués sur l'élément entraineur (8) et agencés pour 
coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la 
périphérie de l'élément entraineur (3) de sorte que ledit élément 
décoratif (2) tourne autour de son axe et/ou se déplace le long 
de son axe tout en tournant autour de l'axe central. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un élément décoratif d’une piece d'horlogerie. L'invention 
se rapporte également à une piéce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme d'animation. 


Arriére-plan de l'invention 


[0002] Un tel mécanisme d'animation et une telle piéce d'horlogerie sont décrits par exemple dans le brevet EP 2 880 
498 de la déposante. L'élément décoratif est constitué d'un oiseau mécanique agencé pour que son corps effectue une 
rotation sur lui-même autour d'un axe perpendiculaire au cadran, tandis que la tête, la queue et les ailes effectuent des 
rotations autour d'axes non perpendiculaires. 


[0003] Le mécanisme d'animation proposé dans le brevet EP 2 880 498 est prévu spécifiquement pour un élément dé- 
coratif ou automate de type oiseau installé sur un perchoir. D'autres mécanismes d'animation sont recherchés afin de 
pouvoir proposer une piéce d'horlogerie qui puisse mettre en oeuvre des éléments décoratifs ou automates animés selon 
des mouvements complexes combinés, différents de ceux d'un oiseau sur un perchoir. 


Résumé de l'invention 
[0004] A cet effet, l'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un élément décoratif d'une piéce d'horlogerie. 


[0005] Selon l'invention, ledit mécanisme d'animation comprend un élément entraineur circulaire agencé pour étre mobile 
en rotation autour d'un axe central, ledit élément décoratif étant monté sur l'élément entraineur au moyen d'un axe solidaire 
dudit élément décoratif et paralléle à l'axe central, et des premiers moyens d'entrainement dudit élément décoratif selon 
un mouvement de rotation autour de son propre axe et/ou selon un mouvement de translation le long de son propre 
axe, lesdits premiers moyens d'entraînement de l'élément décoratif étant embarqués sur l'élément entraîneur circulaire et 
agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur circulaire 
de sorte que ledit élément décoratif tourne autour de son axe et/ou se déplace le long de son axe tout en tournant autour 
de l'axe central. 


[0006] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif selon un mouvement de 
translation le long de son propre axe peuvent comprendre un train d'engrenage comprenant au moins un premier mobile 
agencé pour coopérer avec des premiers moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur, 
et un dernier mobile, ledit dernier mobile et l'axe de l'élément décoratif étant agencés pour former un systéme vis-écrou, 
l'axe de l'élément décoratif étant en outre agencé pour au moins avoir une rotation autour de lui-méme limitée voire bloquée 
au moins lorsque le premier mobile coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la rotation du 
train d'engrenage entraine la translation de l'axe de l'élément décoratif. 


[0007] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif selon un mouvement de 
rotation autour de son propre axe comprennent un palpeur radial solidaire au moins en rotation de l'axe de l'élément 
décoratif, l'axe de l'élément décoratif et le palpeur radial étant montés libres en rotation sur l'élément entraineur circulaire, 
ledit palpeur radial étant agencé pour coopérer avec des deuxiémes moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie 
de l'élément entraineur et agencés pour modifier la distance entre le palpeur radial et l'axe central. 


[0008] De préférence, le mécanisme d'animation de l'invention comprend les premiers moyens d'entrainement de 
l'élément décoratif selon un mouvement de translation le long de son propre axe et les premiers moyens d'entrainement 
de l'élément décoratif selon un mouvement de rotation autour de son propre axe, ainsi que les premiers et deuxièmes 
moyens d'actionnement fixes. 


[0009] Le mécanisme d'animation de l'invention permet à un élément décoratif de pouvoir se déplacer selon différents 
mouvements combinés, créant ainsi une animation complexe. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres particularités et avantages ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-aprés, à titre indicatif 
et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective d'un mécanisme d'animation selon l'invention; 

la fig. 2 est une vue en perspective du dessous du mécanisme d'animation selon l'invention; 
la fig. 3 est une vue partielle en perspective du mécanisme d'animation selon l'invention; 

la fig. 4 est une vue en perspective du pont de rotor; 

la fig. 5 est une vue en perspective de la couronne d'entrainement; 
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la fig. 6 est une vue en perspective du rotor; 


la fig. 7 est une vue de dessus du cercle d’emboitage, des crémailléres internes a denture extérieure et des cré- 
mailléres externes a denture intérieure; 


la fig. 8 est une vue de dessus du mécanisme d'animation de l'invention; 

la fig. 9 est une vue en coupe du premier mobile engrenant avec une crémaillére interne à denture extérieure; 
la fig. 10 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon une variante de l'invention; 

la fig. 11 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon une autre variante de l'invention, l'élément dé- 


coratif étant en position basse; 


la fig. 12 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon la variante de la fig. 11, l'élément décoratif étant 
en position haute; 


la fig. 13 est une vue de dessous de l'élément entraineur; 
la fig. 14 est une vue en coupe du galet mobile; 
la fig. 15 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 


d'animation en position de fonctionnement; et 


la fig. 16 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 
d'animation en position de blocage du régulateur. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] En référence à la fig. 1, le mécanisme d'animation 1 d'un élément décoratif 2 d'une piéce d'horlogerie comprend 
un élément entraineur circulaire 35 agencé pour porter ledit élément décoratif 2. Dans l'exemple représenté ici, l'élément 
entraineur circulaire 3 est dimensionné pour correspondre au cadran de la piéce d'horlogerie. Il est bien évident que, dans 
une autre variante non représentée, l'élément entraineur circulaire pourrait étre dimensionné pour n'occuper qu'une partie 
du cadran de la piéce d'horlogerie. Dans la variante représentée, l'élément entraineur circulaire 3 est évidé en son centre 
pour étre de forme annulaire. De ce fait, on utilisera dans la suite de la présente description indifféremment l'expression 
«élément entraineur circulaire» ou «élément entraineur annulaire», pour désigner la piéce de référence 3. 


[0012] D'une maniére avantageuse, l'élément entraineur circulaire 3 comprend un cadran mobile 4, une couronne 
d'entrainement 6, ainsi qu'un rotor 8 et un pont de rotor 10, de forme annulaire, comme le montrent plus particulierement 
les fig. 4 à 6. Le rotor 8, le pont de rotor 10, la couronne d'entrainement 6 et le cadran mobile 4 sont superposés et sont 
montés solidaires les uns aux autres. La couronne d'entrainement 6 est disposée entre le cadran mobile 4 et le pont de 
rotor 10. En outre, comme le montrent les fig. 2, 3 et 9, l'élément entraineur circulaire 3 comprend un pont d'automate 11 
assemblé sous le pont de rotor 10, le pont de rotor 10 et le pont d'automate 11 étant agencés pour embarquer l'élément 
décoratif 2 ainsi que ses moyens d'entrainement en rotation autour de son propre axe et en translation le long de son 
propre axe, appelés premiers moyens d'entrainement, comme cela sera décrit ci-aprés. Le pont d'automate 11 est fixé 
sous le pont de rotor et a une forme concentrique au rotor 8, afin de pouvoir étre au plus prés des moyens d'actionnement 
fixes prévus sur le báti dans la périphérie de l'élément entraineur 3, comme cela sera décrit ci-aprés. 


[0013] Dans la variante ici représentée, la couronne d'entrainement 6 présente une denture intérieure 12 disposée sur 
son bord périphérique intérieur, dont le róle sera décrit ci-apres. 


[0014] Le centre évidé de l'élément entraineur annulaire 3 est rempli par un cadran fixe 14 (cf. fig. 9), solidaire du báti, 
et traversé par l'axe de l'aiguillage (non représenté), permettant d'afficher les heures et les minutes. Le cadran fixe 14 
peut porter des éléments de décoration fixes 15, positionnés entièrement sur le cadran fixe 14 ou de manière à être 
partiellement au-dessus de l'élément entraineur annulaire 3. 


[0015] Conformément à l'invention, l'élément entraineur circulaire 3 est agencé pour étre mobile en rotation autour de 
son axe qui est perpendiculaire au plan défini par l'élément entraineur circulaire, ledit axe étant appelé axe central. L'axe 
central est de préférence paralléle à l'axe de l'aiguillage et il peut étre différent de l'axe de la boite de la piéce d'horlogerie. 
A cet effet, l'élément entraineur circulaire 3 est monté pivoté sur le bäti de la piece d'horlogerie. 


[0016] De préférence, l'élément entraineur circulaire 3 est maintenu radialement sur le báti par au moins deux galets 
montés le báti, l'un des galets étant fixe, l'autre galet étant mobile. Dans le présent exemple, et en référence aux fig. 13 et 
14, il est prévu trois galets 50, 52, positionnes à l'intérieur de l'élément entraineur annulaire 3 a environ 120°, deux galets 
50 étant fixes et le troisieme galet 52 étant mobile. Les deux galets fixes 50 sont montés pivotants sur une goupille 54 
fixée sur la planche 46, au contact du rotor 8. Le troisiéme galet mobile 52 est monté pivotant, autour d'un axe 55, sur un 
support 56 de galet mobile. Ledit support 56 de galet mobile est lui-même monté pivotant sur la planche 46, autour d'un 
axe 57, permettant au galet mobile 52 de pouvoir venir au contact du rotor 8. Un ressort 58 de galet mobile est monté sur 
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le bâti, son extrémité libre reposant sur un appui 60 prévu sur le support 56 de galet mobile. Le galet mobile 52 permet 
de rattraper les jeux de montage de l'élément entraîneur annulaire 3, annulant tout ballottement radial et garantissant un 
rendement optimum. 


[0017] L’élément entraineur circulaire 3 est agencé pour coopérer avec des moyens d’entrainement en rotation (appelés 
deuxiemes moyens d’entrainement) autour de l’axe central. 


[0018] Avantageusement, lesdits deuxièmes moyens d'entrainement en rotation de l'élément entraîneur circulaire 3 au- 
tour de l’axe central sont agencés pour coopérer avec la couronne d’entraînement 6. Plus précisément, les deuxièmes 
moyens d'entraînement en rotation de l'élément entraîneur circulaire 3 autour de l'axe central comprennent un mobile 
24 d'un rouage de finissage coopérant avec un barillet (non représenté), source d'énergie pour alimenter le mécanisme 
d'animation. Ledit mobile 24 est disposé de préférence sur le bäti à proximité du bord périphérique intérieur de la cou- 
ronne d'entrainement 6 de maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et entrainer en rotation la couronne 
d'entrainement 6, et ainsi l'ensemble des premiers moyens d'entrainement de l'élément entraineur annulaire 3. Il est éga- 
lement prévu un renvoi de finissage 25 coopérant avec un régulateur de vitesse (non représenté). Ledit renvoi de finissage 
25 est disposé sur le báti de préférence à proximité du bord périphérique intérieur de la couronne d'entrainement 6 de 
maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et réguler la vitesse de rotation de la couronne d'entrainement 6, 
et ainsi de l'ensemble des éléments de l'élément entraineur annulaire 3. Il est bien évident qu'il est également possible de 
prévoir un train d'engrenage principal allant du barillet au régulateur de vitesse et un train d'engrenage secondaire allant 
du train principal au mécanisme d'animation. 


[0019] L'élément décoratif 2 est un objet tridimensionnel, et comprend au moins un corps 2a monté sur l'élément entrai- 
neur 3 au moyen d'un axe 16 solidaire dudit élément décoratif 2. Plus spécifiquement, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 est 
monté libre autour d'un tube 17 coaxial à l'axe 16 et monté sur le pont d'automate 11 de l'élément entraîneur 3 parallèle- 
ment à l'axe central. L'axe 16 est donc déporté et paralléle à l'axe central. L'axe 16 est donc perpendiculaire au plan défini 
par l'élément entraineur 3. Le corps 2a de l'élément décoratif est disposé de maniére à étre au-dessus du cadran mobile 
4, cóté utilisateur. Le cadran mobile 4, la couronne d’entrainement 6 et le pont de rotor 10 comportent respectivement une 
ouverture agencée pour laisser passer l'axe 16 de l'élément décoratif 2. 


[0020] L'élément décoratif 2 peut représenter tout type de personnage, une fleur, une pierre, un animal, tel qu'un poisson. 
[0021] Dans la variante représentée sur les fig. 11 et 12, l'élément décoratif 2 comprend un corps 2a monobloc. 


[0022] Dans l'exemple de l'invention, l'élément décoratif 2 est monté mobile en rotation autour de son propre axe 16 et 
mobile en translation le long de son propre axe 16, tout en étant mobile en rotation autour de l'axe central. 


[0023] A cet effet, l'élément décoratif 2 est entrainé en rotation autour de son axe 16 et en translation le long de son 
axe 16 par des premiers moyens d'entrainement en rotation autour de son propre axe 16 et en translation le long de son 
propre axe 16, lesdits premiers moyens d'entrainement en translation et en rotation de l'élément décoratif 2 par rapport 
à son propre axe 16 étant embarqués sur l'élément entraineur circulaire 3 et agencés pour coopérer avec des moyens 
d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur circulaire 3 de sorte que ledit élément décoratif 2 
tourne autour de son axe 16 et se déplace le long de son axe 16 tout en tournant autour de l'axe central. 


[0024] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif 2 selon un mouvement 
de translation le long de son propre axe 16 comprennent un train d'engrenage comprenant, dans l'exemple représenté, 
trois mobiles, à savoir un premier mobile 26 comprenant un premier pignon 26a et une premiére roue 26b agencée pour 
coopérer avec des premiers moyens d'actionnement fixes, tels qu'au moins une crémaillére à denture extérieure et une 
crémaillére à denture intérieure comme cela sera décrit ci-aprés, prévus dans la périphérie de l'élément entraineur 3, 
un mobile intermédiaire 28 comprenant un pignon intermédiaire 28a engrenant avec le premier pignon 26a et une roue 
intermédiaire 28b, et un dernier mobile 30 comprenant un dernier pignon 30a engrenant avec la roue intermédiaire 28b 
et une derniére roue 30b agencée pour coopérer avec l'axe 16 de l'élément décoratif 2. Ces trois mobiles 26, 28, 30 
sont montés pivotants sur l'élément entraineur circulaire 3, selon des axes paralléles à l'axe central et à l'axe 16. Plus 
spécifiquement, les trois mobiles 26, 28, 30 sont montés entre le pont d'automate 11 et le pont de rotor 10, de maniére 
à être embarqués sur l'élément entraîneur circulaire 3. 


[0025] D'une maniére avantageuse, le dernier mobile 30 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2 sont agencés pour former 
un systéme vis-écrou. À cet effet, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 présente une zone filetée 32 externe, par exemple à 
profil rectangulaire, et la derniére roue 30b du dernier mobile 30 présente un taraudage interne correspondant à la zone 
filetée 32, également à profil rectangulaire, ledit dernier mobile 30 étant monté autour de la zone filetée 32 de l'axe 16 
de l'élément décoratif 2. 


[0026] En outre, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 est agencé pour avoir une rotation autour de lui-méme limitée voire 
bloquée au moins lorsque le premier mobile 26 coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la 
rotation du train d'engrenage entraine la translation de l'axe 16 de l'élément décoratif 2. On utilise par exemple un montage 
avec un carré, créant un mécanisme de glissiére, comme cela sera décrit ci-dessous. L'utilisation du systéme vis-écrou 
et d'un carré permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation selon lequel l'axe 16 de 
l'élément décoratif 2 se déplace le long de son axe 16 pendant que ledit élément décoratif 2 tourne autour de l'axe central. 
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[0027] Les premiers moyens d'entraînement de l'élément décoratif 2 selon un mouvement de rotation autour de son propre 
axe 16 comprennent un palpeur radial 34 solidaire au moins en rotation de l'axe 16 de l'élément décoratif 2, et comprenant 
un support de palpeur 34a d’axe parallèle à l'axe 16 de l'élément décoratif 2 et un élément palpeur 34b monté à l'extrémité 
d’un bras 34c faisant saillie radialement de la base du support de palpeur 34a. L'élément palpeur 34b peut être par exemple 
un rubis chassé sur un axe 34d fixé à l'extrémité du bras 34c. 


[0028] Le support de palpeur 34a est monté sur l'axe 16 de l'élément décoratif au moyen d'un carré créant le mécanisme 
de glissière, de sorte que le palpeur radial 34 est solidaire en rotation de l'axe 16 de l'élément décoratif 2 mais pas en 
translation, pour permettre la rotation de l'élément décoratif 2 autour de son propre axe 16 tout en autorisant la translation 
dudit élément décoratif 2 le long de son propre axe 16, comme déjà décrit ci-dessus. 


[0029] La base du support de palpeur 34a du palpeur radial 34 est disposée autour de la derniére roue 30b du dernier 
mobile 30 de sorte que le palpeur radial 34 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2 sont montés libres en rotation sur l'élément 
entraineur 3, autour du tube 17. 


[0030] L’élément palpeur 34b du palpeur radial 34 est agencé pour coopérer avec des deuxi&mes moyens d’actionnement 
fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraîneur 3 et agencés pour modifier la distance entre lesdits deuxièmes 
moyens d'actionnement fixes et l'axe 16 de l'élément décoratif obligeant le bras 34c à se déplacer en pivotant et ainsi faire 
tourner le palpeur radial 34 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2. 


[0031] D'une maniére avantageuse, et en référence aux fig. 7 et 8, les deuxiémes moyens d'actionnement fixes com- 
prennent une came 36 concentrique à l'élément entraineur 3 et montée fixe sur le bäti. De préférence, la came 36 est 
intégrée à un cercle d'emboitage 22 à l'intérieur duquel le mouvement d'horlogerie comprenant le mécanisme d'animation 
de l'invention sera positionné. 


[0032] De préférence, ladite came 36 présente un profil ondulé agencé pour coopérer avec l'élément palpeur 34b du 
palpeur radial 34 de maniére à rapprocher puis éloigner le point de contact de l'élément palpeur 34b du centre de la came 
36 et ainsi créer un mouvement de rotation oscillatoire. 


[0033] En outre, comme le montrent les fig. 2 et 8, il est prévu, sur le pont de rotor 10, un ressort de palpeur radial 38 
coopérant avec une bascule intermédiaire 40 agencée pour maintenir l'élément palpeur 34b constamment au contact du 
profil de la came 36. A cet effet, la bascule intermédiaire 40 présente à son extrémité libre un bec 42 agencé pour appuyer 
sur le bras 34c du palpeur radial 34. 


[0034] Dans une autre variante de l'invention oü l'élément de décoration n'est animé que du seul mouvement de rotation 
autour de son axe, le palpeur radial et l'axe de l'élément décoratif peuvent étre solidaires ou monobloc. 


[0035] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'actionnement fixes qui coopérent avec la premiére roue 26b 
du premier mobile 26 sont agencés pour créer un mouvement de translation alternatif. De préférence, et en référence aux 
fig. 7 et 9, les premiers moyens d'actionnement fixes comprennent au moins une premiere crémaillére interne 44 a denture 
extérieure, disposée au plus prés de l'axe central, la denture extérieure étant positionnée en direction du premier mobile 
26, et une deuxième crémaillère externe 45 à denture intérieure, disposée au plus loin de l'axe central, la denture intérieure 
étant positionnée en direction du premier mobile 26. Les crémailléres internes 44 et externes 45 sont concentriques à 
l'élément entraineur 3 et montées fixes sur un báti, soit ici le cercle d'emboitage 22, dans la périphérie de l'élément 
entraineur 3 de maniére à étre positionnées de part et d'autre du premier mobile 26. 


[0036] Les crémailléres internes 44 et externes 45 sont réparties alternativement sur le pourtour du cercle d'emboitage 
22 pour que leur denture respective extérieure et intérieure coopére alternativement avec la premiére roue 26b du premier 
mobile 26 lorsque l'élément entraineur tourne autour de l'axe central de maniére à faire tourner le train d'engrenage 
dans un sens puis dans l'autre, de sorte que l'élément décoratif 2 se rapproche et s'écarte alternativement de l'élément 
entraineur 3 selon un mouvement de translation le long de son propre axe 16. 


[0037] L'utilisation du systéme vis-écrou et d'un carré permet de transformer un mouvement de rotation alternatif en un 
mouvement de translation alternatif selon lequel l'axe 16 de l'élément décoratif 2 monte jusqu'à une position haute comme 
le montre la fig. 12 ou descend jusqu'à une position basse comme le montre la fig. 11, pendant que ledit élément décoratif 
2 tourne autour de l'axe central. 


[0038] La denture de la premiére roue 26b est calculée de sorte qu'à la fin de l'engrénement avec une crémaillére, la 
premiére roue 26b se trouve dans une bonne position pour l'engrénement avec la crémaillére suivante. 


[0039] En outre, comme représenté sur les fig. 2 et 9, il est prévu un ressort 48 agencé pour s'appuyer sur le premier 
mobile 26 afin de le freiner légérement en permanence et ainsi éviter tout ballotement dü aux jeux d'engrenage. 


[0040] Les rapports des trois mobiles 26, 28, 30 sont choisis pour multiplier l'angle de rotation effectué par le premier 
mobile 26. Ces rapports dépendent de la valeur de la course axiale de l'élément décoratif 2 désirée ainsi que de la longueur 
des crémailléres. 


[0041] Dans la variante représentée sur les fig. 3 et 10, l'élément décoratif 2 comprend un corps constitué de deux 
éléments, le corps 2a en lui-méme, ainsi qu'une téte 2b. Le corps 2a est animé du mouvement de translation alternatif le 
long de son propre axe et du mouvement de rotation oscillatoire autour de son propre axe, de la même manière que le 
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corps 2a monobloc de la variante des fig. 11 et 12. Les éléments identiques sont représentés avec les mémes references. 
Dans cette variante, la tete 2b comprend une plate-forme 70 sur laquelle le corps 2a est monte libre en rotation, ladite 
plate-forme 70 étant insérée entre le corps 2a et l'axe 16 de l'élément décoratif, de sorte que la plate-forme 70 repose 
sur l'axe 16, toujours solidaire du corps 2a. 


[0042] La téte 2b comprend également un axe 72 paralléle à l'axe 16 et monté coulissant dans une ouverture prévue 
respectivement dans le cadran mobile 4, la couronne d'entrainement 6 et le pont de rotor 10. Le tube 72 et ladite ouverture 
sont préférence de forme circulaire, de maniére à empécher la rotation de la téte 2b autour de l'axe 72. Ainsi, la téte 2b est 
fixe en rotation par rapport au corps 2a, donnant l'impression que le corps 2a est articulé par rapport à la téte 2b lorsque 
ledit corps 2a est animé du mouvement de rotation oscillatoire autour de son propre axe. 


[0043] La téte 2b n'est animée que du seul mouvement de translation alternatif par rapport à l'axe 16, en association 
avec le corps 2a. Lorsque le corps 2a est animé du mouvement de translation alternatif le long de son propre axe 16 
comme décrit ci-dessus, l'axe 16, lors de sa montée, appuie sur la plate-forme 70 et la pousse vers le haut, en 6 
temps que le corps 2a. La téte 2b monte concomitamment avec le corps 2a. Lors de sa descente, l'axe 16 solidaire du 
corps 2a raméne vers le bas ledit corps 2a qui appuie sur la plate-forme 70 et la pousse vers le bas. Ainsi, la téte 2b 
descend concomitamment avec le corps 2a. 


[0044] L'élément entraineur 3 du mécanisme d'animation peut étre alimenté en énergie par au moins un accumulateur 
d'énergie autonome, tel qu'un barillet, indépendant de l'accumulateur d'énergie du mouvement, sa vitesse étant régulée 
par un régulateur. Le barillet est agencé pour étre relié cinématiquement au mobile 24 du rouage de finissage et le régu- 
lateur est relié cinématiquement au renvoi de finissage 25. 


[0045] Avantageusement, le mécanisme d'animation de l'invention peut étre mis en mouvement et arrété par un méca- 
nisme de commande indépendant du mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0046] D'une maniére avantageuse, un tel mécanisme de commande comprend des moyens de commande agencés pour 
exercer deux fonctions, à savoir des premiers moyens de commande agencés pour exercer une premiére fonction consis- 
tant à mettre en marche (GO) et arréter (STOP) le mécanisme d'animation à la demande d'un utilisateur, et des seconds 
moyens de commande agencés pour exercer une seconde fonction consistant à arréter le mécanisme d'animation lorsque 
l'énergie de l'accumulateur d'énergie autonome est trop faible pour garantir une bonne vitesse et un bon fonctionnement 
du mécanisme d'animation, et que l'énergie restante atteint un seuil d'énergie déterminé. Cette seconde fonction permet 
au mécanisme d'animation de s'arréter tout seul méme si l'utilisateur n'a pas donné d'ordre STOP. 


[0047] Pour exercer la premiére fonction STOP & GO, les premiers moyens de commande du mécanisme de commande 
peuvent comprendre une couronne poussoir pourvue d'un bouton poussoir STOP & GO, une roue à colonnes apte à 
évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du mécanisme 
d'animation, ladite roue à colonnes coopérant d'une part avec une bascule d'actionnement actionnée par le bouton pous- 
Soir et d'autre part avec une premiére bascule de blocage agencée pour palper les positions STOP et GO de la roue à 
colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur, en bloquant par exemple le renvoi de finissage 25 relié 
cinématiquement au régulateur, lorsque la position STOP de la roue à colonnes est palpée, et une position de fonction- 
nement dans laquelle ledit renvoi de finissage 25 n'est pas bloqué, et donc le régulateur est libre, lorsque la position GO 
de la roue à colonnes est palpée. 


[0048] Pour exercer la seconde fonction d'arrét lorsque l'énergie du barillet devient insuffisante, les seconds moyens de 
commande du mécanisme de commande peuvent comprendre, comme représenté sur les fig. 15 et 16, une seconde 
bascule de blocage 80 agencée pour évoluer entre une position de fonctionnement (cf. Figure 15) dans laquelle le renvoi de 
finissage 25 relié cinématiquement au régulateur de vitesse n'est pas bloqué, de sorte que le régulateur est libre, lorsque 
l'énergie de l'accumulateur est supérieure à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur (cf. Figure 16), 
en bloquant par exemple ledit renvoi de finissage 25, lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil déterminé. A 
cet effet, il est prévu un doigt de réserve de marche 82 monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche 
84 relié cinématiquement à l'accumulateur d'énergie, ledit doigt de réserve de marche 82 étant agencé pour appuyer sur 
une goupille 86 prévue sur la seconde bascule de blocage 80, lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint. Lorsque le 
doigt de réserve de marche 82 appuie sur la goupille 86, la seconde bascule de blocage 80 bascule autour de son axe 
88 en position de blocage pour venir bloquer le renvoi de finissage 25 comme montré sur la fig. 16. Quand l'accumulateur 
d'énergie est remonté, et que l'énergie de l'accumulateur redevient supérieure au seuil déterminé, le doigt de réserve de 
marche 82 entrainé par le mobile de réserve de marche 84 s'écarte de la goupille 86 de sorte que la seconde bascule 
de blocage 80 s'éloigne du renvoi de finissage 25 pour retrouver sa position de fonctionnement comme montré sur la 
fig. 15. Il est prévu un ressort 90 dont l'extrémité libre coopére avec une goupille 92 prévue sur la seconde bascule de 
blocage 80 pour faire basculer ladite seconde bascule de blocage 80 et la ramener en position de fonctionnement lorsque 
le doigt de réserve de marche 82 n'appuie plus sur la goupille 86. Un tel mécanisme de commande permet au mécanisme 
d'animation de redémarrer sans délai dés que l'utilisateur commence à remonter l'accumulateur d'énergie dans le cas oü 
le bouton poussoir est en position GO. 


[0049] Pour faire fonctionner le mécanisme d'animation selon l'invention, le mécanisme de commande est actionné par 
appui sur le bouton-poussoir en position GO. L'élément entraineur 3 est alors mis en rotation par l'intermédiaire du mo- 
bile 24 alimenté par l'accumulateur d'énergie et engrenant avec la couronne d'entrainement 6. L'élément entraineur 3 
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embarque avec lui l'élément décoratif 2, les premiers moyens d'entrainement 26, 28, 30 qui actionnent l'élément décoratif 
selon un mouvement de translation le long de son propre axe 16 et les premiers moyens d’entrainement 34 qui actionnent 
l'élément décoratif selon un mouvement de rotation autour de son propre axe 16. 


[0050] Lorsque la premiere roue 26b du train d’engrenage embarqué sur l'élément entraîneur 3 passe devant l'une des 
crémailléres internes 44, la premiere roue 26b tourne dans un sens, entrainant la rotation du premier pignon 26a, puis 
des mobiles 28 et 30. La rotation de la dernière roue 30b entraîne la translation de l’axe 16 dans une direction et donc la 
translation de l'élément décoratif 2 dans la même direction, du fait du système vis-écrou et du carré. En même temps, le 
palpage par roulement ou frottement de l'élément palpeur 34b sur le profil de la came 36 entraîne la rotation oscillatoire de 
l'élément de décoration 2 autour de son axe 16, de sorte que l'élément de décoration 2 est animé d’un mouvement combiné 
complexe comprenant un mouvement de translation dans une direction le long de son propre axe 16, un mouvement de 
rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l’axe central. 


[0051] Lorsque la première roue 26b du train d’engrenage embarqué sur l'élément entraîneur 3 passe devant l'une des 
crémailléres externes 45, la première roue 26b tourne dans l’autre sens, entrainant la rotation du premier pignon 26a, 
puis des mobiles 28 et 30. La rotation de la dernière roue 30b entraîne la translation de l’axe 16 dans l’autre direction et 
donc la translation de l’élément décoratif 2 dans cette autre direction, du fait du système vis-écrou et du carré. Toujours 
en méme temps, le palpage par roulement ou frottement de l'élément palpeur 34b sur le profil de la came 36 entraine la 
rotation oscillatoire de l'élément de décoration 2 autour de son axe 16, de sorte que l'élément de décoration 2 est animé 
d’un mouvement combiné complexe comprenant un mouvement de translation dans l’autre direction le long de son propre 
axe 16, un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l’axe central. 


[0052] Lorsque la première roue 26b du train d’engrenage embarqué sur l'élément entraîneur 3 ne rencontre aucune 
crémaillère 44, 45, l'axe 16 n'est plus entraîné en translation, et l'élément de décoration 2 est animé d'un mouvement 
combiné comprenant un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l’axe 
central. 


[0053] Ainsi pour un tour autour de l'axe central avec l'élément entraîneur 3, l'élément de décoration 2 est animé d'un 
mouvement combiné complexe comprenant plusieurs mouvements de montée et de descente le long de son propre axe 
16 et un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16. 


[0054] L'invention n'est pas limitée à l'exemple décrit. Notamment, un seul des mouvements de rotation autour de l'axe 
de l'élément décoratif ou de translation le long de l'élément décoratif peut être mis en œuvre. 


Revendications 


1. Mécanisme d'animation d'un élément décoratif (2) d'une pièce d'horlogerie, caractérisé en ce que ledit mécanisme 
d'animation comprend un élément entraineur (3) circulaire agencé pour étre mobile en rotation autour d'un axe central, 
ledit élément décoratif (2) étant monté sur l'élément entraineur (3) au moyen d'un axe (16) solidaire dudit élément 
décoratif et paralléle à l'axe central, et des premiers moyens d'entrainement dudit élément décoratif (2) selon un 
mouvement de rotation autour de son propre axe (16) et/ou selon un mouvement de translation le long de son propre 
axe (16), lesdits premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif (2) étant embarqués sur l'élément entraineur 
(3) et agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur 
(3) de sorte que ledit élément décoratif (2) tourne autour de son axe (16) et/ou se déplace le long de son axe (16) 
tout en tournant autour de l'axe central. 


2. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les premiers moyens d'entrainement de 
l'élément décoratif (2) selon un mouvement de translation le long de son propre axe (16) comprennent un train 
d'engrenage comprenant au moins un premier mobile (26) agencé pour coopérer avec des premiers moyens 
d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur (3), et un dernier mobile (30), ledit dernier mo- 
bile (30) et l'axe (16) de l'élément décoratif (2) étant agencés pour former un systéme vis-écrou, l'axe (16) de l'élément 
décoratif (2) étant en outre agencé pour avoir une rotation autour de lui-m&me limitée au moins lorsque le premier 
mobile (26) coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la rotation du train d'engrenage 
entraine la translation de l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


3. Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premiers moyens 
d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de rotation autour de son propre axe (16) comprennent 
un palpeur radial (34) solidaire au moins en rotation de l'axe (16) de l'élément décoratif (2), l'axe (16) de l'élément 
décoratif (2) et le palpeur radial (34) étant montés libres en rotation sur l'élément entraineur (3), ledit palpeur radial 
(34) étant agencé pour coopérer avec des deuxiémes moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de 
l'élément entraineur (3) et agencés pour modifier la distance entre lesdits deuxiemes moyens d'actionnement fixes 
et l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


4. Mécanisme d'animation selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il comprend les premiers moyens 
d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de translation le long de son propre axe (16) et les 
premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de rotation autour de son propre 
axe (16), le palpeur radial (34) étant disposé autour du dernier mobile (30) et étant solidaire en rotation de l'axe (16) 


10. 


11. 


12. 
13. 


14. 


15. 


16. 


CH 714 938 A2 


de l'élément décoratif (2) au moyen d'un carré pour permettre la rotation de l'élément décoratif (2) autour de son 
propre axe (16) tout en autorisant la translation dudit élément décoratif (2) le long de son propre axe (16), ainsi que 
les premiers et deuxièmes moyens d'actionnement fixes. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 2 et 4, caractérisé en ce que l'axe (16) de l'élément décoratif 
(2) présente une zone filetée (32) externe et le dernier mobile (30) présente un taraudage interne correspondant et 
est monté autour de ladite zone filetée (32) de l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 2 et 4, caractérisé en ce que les premiers moyens 
d'actionnement fixes sont agencés pour créer un mouvement de translation alternatif. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 6, caractérisé en ce que les premiers moyens d'actionnement fixes 
comprennent au moins une premiére crémaillére interne (44) à denture extérieure et une deuxiéme crémaillére ex- 
terne (45) à denture intérieure concentriques à l'élément entraineur (3) et montées fixes sur un báti dans la périphérie 
de l'élément entraineur (3) de part et d'autre du premier mobile (26), lesdites premiére crémaillére interne (44) et 
deuxiéme crémaillére externe (45) étant réparties alternativement pour que leur denture respective coopére alterna- 
tivement avec le premier mobile (26) de sorte que l'élément décoratif (2) se déplace le long de son axe (16) en se 
rapprochant et en s'écartant alternativement de l'élément entraineur (3). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que les deuxiémes moyens 
d'actionnement fixes comprennent une came (36) concentrique à l'élément entraineur (3) et montée fixe sur un báti, 
ladite came (36) présentant un profil ondulé agencé pour coopérer avec le palpeur radial (34) pour créer un mouve- 
ment de rotation oscillatoire. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur (3) 
est évidé en son centre pour étre de forme annulaire et comprend une couronne d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend des deuxièmes moyens 
d'entrainement en rotation de l'élément entraineur (3) autour de l'axe central agencés pour coopérer avec la couronne 
d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur (3) 
est maintenu radialement par au moins deux galets (50, 52) montés sur un bäti, l'un des galets étant fixe, l'autre 
galet étant mobile. 


Piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un accumulateur d'énergie 
pour alimenter en énergie le mécanisme d'animation, un régulateur de la vitesse du mécanisme d'animation, et un 
mécanisme de commande du mécanisme d'animation, ledit mécanisme de commande comprenant des premiers 
moyens de commande agencés pour mettre en marche et arréter le mécanisme d'animation à la demande d'un 
utilisateur, et des seconds moyens de commande agencés pour arréter le mécanisme d'animation lorsque l'énergie 
restante de l'accumulateur d'énergie atteint un seuil d'énergie déterminé. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 13, caractérisée en ce que les premiers moyens de commande du méca- 
nisme de commande comprennent un bouton poussoir, une roue à colonnes coopérant avec ledit bouton poussoir 
pour évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du 
mécanisme d'animation, et une premiére bascule de blocage agencée pour palper la position STOP et la position 
GO de la roue à colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur lorsque la position STOP de la roue 
à colonnes est palpée, et une position de fonctionnement dans laquelle ledit régulateur est libre lorsque la position 
GO de la roue à colonnes est palpée. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 14, caractérisée en ce que les seconds moyens de commande 
du mécanisme de commande comprennent une seconde bascule de blocage (80) agencée pour évoluer entre une 
position de fonctionnement dans laquelle le régulateur est libre, lorsque l'énergie de l'accumulateur est supérieure 
à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil 
déterminé. 

Piéce d'horlogerie selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle comprend un doigt de réserve de marche 
(82) monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche (84) relié cinématiquement à l'accumulateur 
d'énergie, ledit doigt de réserve de marche (82) étant agencé pour appuyer sur la seconde bascule de blocage (80) 
lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint et amener ladite bascule de blocage (80) dans sa position de blocage 
du régulateur. 
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(57) Dispositif portable d'écriture (1000) comportant 
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déployée et rétractée. 

ዘ comporte des premiers moyens de transformation 
d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un pre- 
mier (300) et un deuxiéme (400) composants périphéri- 
ques en un mouvement longitudinal dudit moyen d'écri- 
ture (500), et/ou en un mouvement sensiblement radial 
d'au moins un troisieme composant (600) mobile dudit 


Fig. 2 


dispositif portable d'écriture (1000). 

Il comporte un équipage central (100) contenant ledit 
moyen d'écriture (500), mobile uniquement longitudina- 
lement par rapportà un équipage intermédiaire (200) mo- 
bile uniquement longitudinalement par rapport audit pre- 
mier composant périphérique (300), ledit équipage inter- 
médiaire (200) étant en retrait ou en dehors dudit premier 
composant périphérique (300) dans ladite position dé- 
ployée ou respectivement rétractée. 
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Description 


Domaine de l'invention 





[0001] L'invention concerne un dispositif portable 
d'écriture comportant un moyen d'écriture mobile entre 
deux positions déployée et rétractée. 

[0002] L'invention concerne le domaine des appareils 
de poche, comportant un contenu utilisable à la demande 
par l'utilisateur, et préservé, quand il n'est pas utilisé, 
dans un contenant assurant à la fois la sécurité de l'uti- 
lisateur et celle de ce contenu. Une catégorie particulière 
concerne les appareils d'écriture, tels que stylographes, 
stylos à bille, porte-mine, et similaires. 


Arriére-plan de l'invention 





[0003] La sécurité d'utilisation d'un appareil portable 
de petite taille, tel qu'un stylo ou similaire, concerne à la 
fois l'utilisateur qui porte cet appareil sur lui et ne doit 
pas en subir de nuisance telle que blessure, tache, irra- 
diation, ou autre, et le contenu de cet appareil portable, 
qui peut avoir une certaine valeur propre comme une 
carte ou une clé à mémoire renfermant des données, un 
appareil de codage ou de décryptage, ou similaire, et qui 
peut encore devoir étre protégé en raison de sa fragilité 
comme un appareil optique ou un instrument d'écriture, 
ou similaire. 

[0004] On connait des mécanismes à éclipse par res- 
Sort, par suivi d'une came en pivotement lors d'un pivo- 
tement relatif imposé à deux composants de l'appareil, 
ou encore par commande d'un levier ou d'un poussoir 
accessible à l'extérieur de l'appareil. Les composants 
externes doivent être conçus de façon à prévenir toute 
manoeuvre non contrôlée par l'utilisateur; de façon gé- 
nérale de tels composants externes sont réduits au mi- 
nimum, car ils représentent une géne pour l'utilisateur, 
qui peut survenir aussi bien lors des phases d'utilisation 
de l'appareil oü son contenu est opérationnel pour inte- 
ragir avec le milieu extérieur, que lors des périodes de 
non-utilisation ou le contenu est protégé à l'intérieur. 
[0005] La conception d'un tel appareil doit prendre en 
compte la sécurité et la facilité d'utilisation pour l'utilisa- 
teur, mais encore la possibilité de démontage pour une 
intervention sur le contenu, notamment pour l'échange 
de celui-ci. 


Résumé de l'invention 





[0006] L'invention se propose de mettre à disposition 
un appareil portable de sécurité, d'emploi et de mise en 
oeuvre facile, congu pour un démontage aisé, avec une 
commande de manoeuvre simple et bréve de déploie- 
ment ou de rétraction du contenu, qui autorise aussi le 
déploiement ou la rétraction d'au moins un autre com- 
posant que ce contenu. 

[0007] A cet effet, l'invention concerne un dispositif 
portable d'écriture comportant un moyen d'écriture mo- 
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bile entre deux positions déployée et rétractée, caracté- 
risé en ce que ledit dispositif portable d'écriture comporte 
des premiers moyens de transformation d'un mouve- 
ment de pivotement relatif appliqué à un premier et un 
deuxiéme composants périphériques en un mouvement 
longitudinal dudit moyen d'écriture, et/ou des deuxiémes 
moyens de transformation dudit pivotement relatif en un 
mouvement sensiblement radial d'au moins un troisieme 
composant mobile dudit dispositif portable d'écriture, et 
en ce qu'il comporte un équipage central contenant ledit 
moyen d'écriture, mobile uniquement longitudinalement 
par rapport à un équipage intermédiaire mobile unique- 
ment longitudinalement par rapport audit premier com- 
posant périphérique, l'extrémité dudit équipage intermé- 
diaire étant en retrait ou en dehors d'un orifice frontal 
dudit premier composant périphérique dans ladite posi- 
tion déployée ou respectivement rétractée. 

[0008] Selon une caractéristique de l'invention, ledit 
équipage central s'étend selon une direction longitudi- 
nale selon laquelle il est uniquement mobile par rapport 
audit équipage intermédiaire dans lequel il est enfermé 
et qui s'étend également selon ladite direction, ledit équi- 
page intermédiaire étant mobile uniquement selon ladite 
direction par rapport à un équipage extérieur avant 
s'étendant selon ladite direction et constituant ledit pre- 
mier composant périphérique, et en ce que ledit équipage 
intermédiaire est, dans ladite position déployée d'écritu- 
re, partiellement en retrait dudit équipage extérieur avant, 
et, dans ladite position rétractée, en position compléte- 
ment sortie par rapport audit équipage extérieur avant. 

[0009] Selon une caractéristique de l'invention, ledit 
équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit pre- 
mier composant périphérique, et ledit moyen d'écriture 
sont coaxiaux autour d'un axe de pivotement paralléle à 
ladite direction longitudinale. 

[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ledit 
équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit pre- 
mier composant périphérique, ledit deuxieme composant 
périphérique et ledit moyen d'écriture sont coaxiaux 
autour dudit axe de pivotement. 

[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ledit 
équipage central porte des moyens d'entrainement en 
pivotement d'un composant mobile que comportent les- 
dits premiers moyens de transformation de mouvement, 
et constitue une partie desdits deuxiemes moyens de 
transformation de mouvement, pour assurer un mouve- 
ment longitudinal dudit équipage intermédiaire synchro- 
nisé avec un mouvement sensiblement radial dudit troi- 
siéme composant, entre les positions de fin de course 
respectives dudit équipage intermédiaire et dudit troisie- 
me composant. 


Description sommaire des dessins 





[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront à la lecture de la description dé- 
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, 
00: 
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- la figure 1 représente, de façon schématisée et en 
vue en coupe longitudinale, un dispositif portable 
d'écriture constituant une application particulière de 
l'invention, dans une premiere position de service 
correspondant au déploiement de son contenu, 
constitué dans cet exemple par une cartouche 
d'écriture ; 

- la figure 2 représente, de façon similaire à la figure 
1, le même dispositif d'écriture, dans une deuxième 
position correspondant à la rétraction de son 
contenu ; 

- sur la figure 1 sont repérés les champs correspon- 
dant aux détails illustrés successivement, depuis 
une extrémité dite avant de l'appareil vers une ex- 
trémité dite arrière de l'appareil, par les figures 3 à 8 ; 

- dela méme façon sur la figure 2 sont repérés les 
champs correspondant aux détails illustrés succes- 
sivement, depuis une extrémité dite avant de l’ap- 
pareil vers une extrémité dite arrière de l’appareil, 
par les figures 9 à 14 ; 

- la figure 15 représente, de façon schématisée, en 
quatre vues 15A, 15B, 15C, 15D, un bouchon de 
fermeture comportant deux chapes de guidage, 
lune 


[0013] pour le guidage d'un chariot de manoeuvre ra- 
diale d'une agrafe, et l’autre pour l'orientation d'un tirant, ; 


- la figure 16 représente ce chariot de manoeuvre, de 
facon schématisée, en deux vues 16A, 16B; 

- la figure 17 représente ce tirant, de façon schéma- 
tisée, en deux vues 17A, 17B. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 





[0014] L'invention concerne un instrument portable, 
renfermant de facon éclipsable au moins un contenu in- 
terne, tel qu'un moyen d'écriture, un moyen d'éclairage, 
un outil, une lame, une clé, un moyen d'identification, un 
moyen de mesure, un capteur, ou autre. Cet instrument 
portable comporte un contenant en au moins deux par- 
ties périphériques mobiles l'une par rapport à l'autre, ca- 
pable de renfermer le contenu en toute sécurité, tant pour 
l'utilisateur que pour ce contenu. 

[0015] L'invention en décrit l'application particulière, 
non limitative, à des appareils d'écriture, tels que stylo- 
graphes, stylos à bille, porte-mine, et similaires. 

[0016] Plus particuliérement, l'invention concerne un 
dispositif portable d'écriture 1000 comportant au moins 
un moyen d'écriture 500 mobile entre une position dé- 
ployée d'écriture visible sur la figure 1, et une position 
rétractée visible sur la figure 2. 

[0017] Selon l'invention, ce dispositif portable d'écritu- 
re 1000 comporte des premiers moyens de transforma- 
tion d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un 
premier composant périphérique 300 et un deuxiéme 
composant périphérique 400, qu'il comporte l'un et 
l'autre, en un mouvement longitudinal de ce moyen 
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d'écriture 500, et/ou des deuxiémes moyens de transfor- 
mation de ce méme pivotement relatif en un mouvement 
sensiblement radial d'au moins un troisieme composant 
600 mobile que comporte encore le dispositif portable 
d'écriture 1000. 

[0018] Dans une réalisation préférée et tel que visible 
sur les figures, le dispositif portable d'écriture 1000 com- 
porte un équipage central 100 contenant ce moyen 
d'écriture 500. 

[0019] Cet équipage central 100 s'étend selon une di- 
rection longitudinale D, et est mobile uniquement longi- 
tudinalement, selon cette méme direction longitudinale 
D, parrapport à un équipage intermédiaire 200 que com- 
porte le dispositif portable d'écriture 1000. 

[0020] Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon 
la direction longitudinale D, est mobile uniquement lon- 
gitudinalement, selon cette méme direction longitudinale 
D, par rapport au premier composant périphérique 300. 
[0021] Cet équipage intermédiaire 200 est en retrait 
ou en dehors de ce premier composant périphérique 300 
dans la position déployée ou respectivement la position 
rétractée. 

[0022] Dans une configuration préférée, et tel que vi- 
sible sur les figures, l'équipage central 100, l'équipage 
intermédiaire 200, le premier composant périphérique 
300 et ledit moyen d'écriture 500 sont coaxiaux autour 
d'un axe de pivotement A paralléle à la direction longitu- 
dinale D. 

[0023] Plus particuliérement, à la fois l'équipage cen- 
tral 100, l'équipage intermédiaire 200, le premier com- 
posant périphérique 300, le deuxiéme composant péri- 
phérique 400 et le moyen d'écriture 500 sont coaxiaux 
autour de cet axe de pivotement A. 

[0024] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 
1000 comporte des premiers moyens de transformation 
d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un pre- 
mier 300 et un deuxiéme 400 composants périphériques 
de ce dispositif portable d'écriture 1000, en un mouve- 
ment longitudinal de ce moyen d'écriture 500, et/ou en 
un mouvement sensiblement radial d'au moins un troi- 
siéme composant 600 mobile de ce dispositif portable 
d'écriture 1000. 

[0025] De préférence, l'équipage central 100 est en- 
fermé dans l'équipage intermédiaire 200, et le premier 
composant périphérique 300 est constitué par un équi- 
page extérieur avant, etrenferme l'équipage intermédiai- 
re 200. 

[0026] L’extremite de l'équipage intermédiaire 200 est, 
dans la position déployée d'écriture, partiellement en re- 
trait du premier composant périphérique 300, et, dans la 
position rétractée, est en position complétement sortie 
par rapport à un orifice frontal 1 A de ce premier compo- 
sant périphérique 300. 

[0027] Dans un premier mode de réalisation de l'inven- 
tion, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte au 
moins ces premiers moyens de transformation d'un mou- 
vement de pivotement relatif appliqué au premier com- 
posant périphérique 300 et au deuxieme composant pé- 
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ripherique 400, en un mouvement longitudinal de ce 
moyen d’écriture 500. Le premier composant périphéri- 
que 300 etle deuxieme composant périphérique 400 sont 
préhensibles par un utilisateur, et s'étendent selon la mê- 
me direction D autour de l’axe de pivotementlongitudinal. 
A. Le premier composant périphérique 300 et le deuxie- 
me composant périphérique 400 sont mobiles en pivo- 
tement l’un par rapport à l’autre, et un mouvement de 
pivotement relatif imprime par un utilisateur permet, se- 
lon le sens de pivotement, l'expansion ou la rétraction 
d’au moins un moyen d’écriture 500 logé a l’interieur de 
ce dispositif portable d’écriture 1000. 

[0028] L'invention est décrite, dans un souci de sim- 
plification, avec un contenu unique, tel que ce moyen 
d'écriture 500. Elle s'applique également à un contenu 
multiple, comme par exemple un stylo comportant un ba- 
rillet de cartouches d'écriture de plusieurs largeurs et/ou 
couleurs. 

[0029] Dans la réalisation illustrée, le premier compo- 
sant périphérique 300 est un équipage extérieur avant 
301, sur un cóté avant ou peut saillir le moyen d'écriture 
500; et le deuxième composant périphérique 400 est un 
corps extérieur arriére 401. Par convention, on appelle 
ici « avant » le cóté ou saillit le moyen d'écriture 500 re- 
présenté sur la gauche des figures, et « arriére » le cóté 
opposé représenté sur la droite des figures, ces adjectifs 
seront utilisés de facon identique pour tous els compo- 
sants décrits ci-aprés. 

[0030] Pour déclencher l'expansion ou la rétraction, 
seul compte le pivotement relatif entre ce corps extérieur 
arriére 401 et cet équipage extérieur avant 301, et un 
utilisateur peut, à sa convenance, maintenir fixe l'un ou 
l'autre de ces deux sous-ensembles, ou encore les faire 
pivoter l'un et l'autre. 

[0031] L'invention est illustrée avec dans deux posi- 
tions de fin de course correspondant à un angle de pivo- 
tement relatif entre le corps extérieur arriére 401 et l'équi- 
page extérieur avant 301, avec une valeur préférée, mais 
non limitative, de 180°. 

[0032] Pour rendre opérationnel le moyen d'écriture 
500, l'utilisateur saisit le corps extérieur arriére 401 par 
un capuchon 22, et saisit un füt 2 que comporte l'équi- 
page extérieur avant 301, et leur imprime un mouvement 
relatif de pivotement, par rapport à l'axe de pivotement 
A longitudinal, le long duquel s'étendent aussi ce füt 2 et 
ce capuchon 22. Les figures sont représentées dans une 
manoeuvre ou l'utilisateur maintient fixe le capuchon 22, 
et imprime un pivotement au füt 2. 

[0033] Si ainsi l'utilisateur entraîne le fat 2 en mainte- 
nant fixe le capuchon 22, il entraine de ce fait en pivote- 
ment une douille de füt 9, qui est montée à l'intérieur du 
füt 2, et qui comporte une premiére encoche 91 A, etune 
deuxiéme encoche 91 B, lesquelles s'étendent longitu- 
dinalement selon la direction longitudinale D, et en sy- 
métrie l'une de l'autre par rapport à l'axe A. La premiére 
encoche 91A et la deuxiéme encoche 91 B guident res- 
pectivement des goupilles radiales 8A et 8B. 

[0034] L’equipage central 100 est ici destiné à recevoir 
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le moyen d'écriture 500, et notamment une cartouche 
501, munie d'un stylet 504 qui en constitue la partie fonc- 
tionnelle et qui doit pouvoir saillir à la fois de l'équipage 
central 100 et de l'équipage intermédiaire 200 en position 
d'écriture. Cet équipage central 100 comporte plusieurs 
éléments tubulaires, s'étendant selon la direction D, de 
préférence coaxiaux autour de l'axe A, et vissés les uns 
aux autres, de facon à permettre son démontage pour 
l'échange de cette cartouche 501. L'un de ces éléments 
tubulaires est un tube avant 7, qui comporte deux loge- 
ments borgnes radiaux 7 1 Aet 71 B delogementrespectif 
de ces goupilles 8A et 8B. 

[0035] De ce fait, quand on entraîne la douille de fût 9 
en pivotement, les goupilles 8A et 8B, entrainées par les 
encoches 91A et 91 B, entrainent en pivotement l'équi- 
page central 100, en concordance avec le füt 2 de l'équi- 
page supérieur 300. 

[0036] Dans la version illustrée, l'équipage central 100 
comporte, de l'avant vers l'arriére, et assemblés par des 
filetages et des taraudages d'axe A, un corps de pointe 
4, un tube avant 7, un tube de guidage central 13, et un 
tube arriére 21. 

[0037] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 
1000 comporte encore, entre l'équipage extérieur avant 
301 et l'équipage central 100, un équipage intermédiaire 
200. Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon la di- 
rection D, et comporte une pointe 3 servant à la fois de 
guidage et de moyen de protection au moyen d'écriture 
500. De façon propre à l'invention, cet équipage inter- 
médiaire 200 est mobile axialement, selon cette direction 
longitudinale D, et selon une premiére course longitudi- 
nale par rapport à l'équipage extérieur avant 301, et par 
rapport à l'équipage central 100. Dans la position d'écri- 
ture de la figure 1, l'extrémité de l'équipage intermédiaire 
200 est partiellement en retrait de l'orifice frontal 1 A de 
l'équipage extérieur avant 301, tandis que dans la posi- 
tion rétractée de la figure 2, cette extrémité est en position 
complétement sortie par rapport à l'orifice frontal 1 A de 
l'équipage extérieur avant 301. 

[0038] Cet équipage intermédiaire 200 comporte, as- 
semblé par vissage à la pointe 3, un tube interne 6 d'axe 
D, qui comporte deux encoches 61 A et 61 B, lesquelles 
s'étendent longitudinalement selon la direction longitu- 
dinale D, et en symétrie l'une de l'autre par rapport à 
l'axe A. La premiére encoche 61A et la deuxiéme enco- 
che 61 B guident respectivement les goupilles radiales 
8A et 8B. De ce fait, l'équipage central 100, l'équipage 
intermédiaire 200, et l'équipage extérieur avant 301 pi- 
votent de façon synchrone. 

[0039] Dans la version illustrée, l'équipage intermé- 
diaire 200 comporte, de l'avant vers l'arrière, et assem- 
blés par des filetages et des taraudages d’axe A, une 
pointe 3 et un tube interne 6. 

[0040] Dans la version illustrée, l'équipage extérieur 
avant 301 comporte, de l'avant vers l’arrière, un anneau 
frontal 1 comportant l’orifice frontal 1 À et chassé dans 
le fût 2, et, et assemblés par des filetages et des tarau- 
dages d’axe A, ce fût 2, la douille de fût 9, et un anneau 
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de füt 11. 

[0041] Dans la version illustree, le corps exterieur ar- 
rière 401 comporte, de l'avant vers | 801616, et assemblés 
par des filetages et des taraudages d’axe A, un anneau 
central 12, une douille de guidage filetée 15, et le capu- 
chon 22. Ce capuchon 22 porte encore, en partie arrière, 
un bouchon de fermeture 26 chassé et collé, ainsi que 
des éléments d'étanchéité, d’obturation et d'habillage 
tels qu'un cabochon 32 ou similaire. Un anneau de ca- 
puchon 16 est enfermé entre l'anneau central 12 et le 
capuchon 22. 

[0042] Dans des variantes non décrites ici, cette zone 
arrière peut être modifiée pour intégrer des composants 
fonctionnels tels qu’un bouton-poussoir, une couronne 
de commande, une tirette, un bouchon amovible, ou 
autre. Il est alors possible de commander d’autres fonc- 
tionnalités du contenu, notamment du moyen d'écriture, 
par sélection d'un paramètre tel qu'une longueur de sor- 
tie, une couleur, ou autre. 

[0043] L’equipage central 100 comporte de préférence 
un tube de guidage central 13, qui est ici vissé au tube 
avant 7, et qui comporte une encoche unique 130, qui 
s'étend longitudinalement selon une la direction longitu- 
dinale D. 

[0044] Le dispositif portable d'écriture 1000 comporte 
une came 17,ourespectivement un tube de transmission 
14, solidaire du premier 300 ou deuxiéme 400 composant 
périphérique, cette came 17, ou respectivement ce tube 
de transmission 14, coopérant avecun tube de transmis- 
sion 14, ou respectivement une came 17, asservi en pi- 
votement avec l'équipage central 100 et agencé pour 
exercer une action sur l'équipage intermédiaire 200 à 
l'encontre d'un moyen de rappel élastique 5, notamment 
un ressort. L'invention est décrite ci-aprés dans une va- 
riante particuliére, non limitative, ou la came 17 d axe A 
et qui comporte une rampe 170 est portée par le corps 
extérieur arriére 401, vissée dans le capuchon 22 avec 
lequel cette came 17 est donc solidaire en pivotement. 
[0045] Plus particulierement, dans la variante préférée 
illustrée, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte 
un tube de transmission 14, d'axe A. Ce tube de trans- 
mission 14 est monté fou et prisonnier entre, radialement 
le tube de guidage central 130 de l'équipage central 100 
et le corps extérieur arriére 401, et, longitudinalement 
selon la direction D, entre d'une part une face de bout 
62 arriére du tube interne 6 de l'équipage intermédiaire 
200 avec laquelle face de bout arriére 62 coopére en 
butée une premiére extrémité 141 du tube de transmis- 
sion 14, et d'autre part la rampe 170 de la came 17. 
[0046] Du cóté tourné vers cette rampe de came 170, 
quiestnotamment de profil hélicoidal ou similaire, le tube 
de transmission 14 comporte un bras 140 s'étendant se- 
lon une direction paralléle à la direction longitudinale D, 
et dont l'extrémité distale 142 est prévue pour venir en 
appui sur la rampe de came 170. Ce bras 140 comporte 
un doigt 143 faisant excroissance du cóté tourné vers 
l'axe A. Ce doigt 143 coopére avec l'encoche 130 du 
tube de guidage central 13. 
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[0047] Un ressort 5, agencé entre un épaulement 2A 
du füt 2 et un épaulement avant 63 du tube interne 6, 
dans une chambre 51 ménagée entre l'équipage inter- 
médiaire 200 et l'équipage extérieur avant 301, tend à 
repousser le tube de transmission 14 en appui sur la 
came 17. 

[0048] Ainsi, le pivotement de l'équipage central 100 
et plus particulierement de l'encoche 130 du tube de gui- 
dage central 13, par rapport à la came 17, a pour effet 
de modifier la position longitudinale du tube de transmis- 
sion 14 par rapport à la came 17, et donc de modifier la 
position longitudinale de l'équipage intermédiaire 200. 
La fin de course vers l'avant du tube de transmission 14 
correspond à l'atteinte d'une position de butée entre les 
encoches 61 A, 61 B du tube intermédiaire 6, avec les 
goupilles respectives 8A et 8B. 

[0049] Sur la figure 1 montrant une position d'expan- 
sion du moyen d'écriture 500, le ressort 5 est dans sa 
plus grande élongation, et le tube interne 6 est au plus 
prés de la came 17, de ce fait, la pointe 3 de l'équipage 
intermédiaire 200 est partiellement en retrait de l'orifice 
frontal 1 A d'un anneau frontal 1 que comporte l'équipage 
extérieur avant 301, à son extrémité avant qui est oppo- 
sée au corps extérieur arriére 401. Dans cette position, 
une premiére extrémité avant 41, opposée au corps ex- 
térieur arriére 401, d'un corps de pointe 4 que comporte 
l'équipage central 100 et qui est vissé au tube avant 7 
du cóté avant opposé au corps extérieur arriére 401, vient 
dans une position de butée sur une surface intérieure 
d'appui 31 que comporte la pointe 3. Sur la figure 2 mon- 
trant la position de retrait du moyen d'écriture 500, le 
ressort 5 est dans sa plus grande compression, etle tube 
interne 6 estau plus loin de la came 17;le corps de pointe 
4 est alors à distance de la surface intérieure d'appui 31, 
de la valeur d'une course de retrait du moyen d'écriture 
500, qui correspond à la course axiale du tube de trans- 
mission 14 par rapport à la came 17. 

[0050] Du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, 
l'équipage central 100 comporte un tube arriére 21 vissé 
sur le tube de guidage central 13. Ce tube arriére 21 
comporte, du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, 
une cloison 213 comportant une face d'appui intérieure 
214 autour d'un alésage 215. Le tube arriére 21 enferme 
une came tubulaire 20 comportant une cloison similaire 
203 avec une face d'appui intérieure 204 autour d'un 
alésage 205. Cette came tubulaire 20 comporte, du cóté 
opposé à cette cloison 203, une collerette 206, dont une 
face arriére 207 coopére en position d'appui avec un 
épaulement intérieur 216 du tube arriére 21. La came 
tubulaire 20 est plaquée sur la face d'appui 214 du tube 
arriére 21 par une collerette 191 d'un tirant 19. Ce tirant 
19 est maintenu en appui, par un écrou 28 écrasant un 
joint O-ring 27 en appui sur une face arriére 261 d'un 
bouchon de fermeture 26 fixé, notamment par chassage 
et/ou collage, ou autre, au capuchon 22 du corps exté- 
rieur arriére 401. De facon avantageuse, pour interdire 
le pivotement du tirant 19, celui-ci comporte deux plats 
192 qui coopérent avec un guidage 262 à faces parallèles 
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menage dans une cloison 263 du bouchon de fermeture 
26. 

[0051] L'équipage central 100 comporte une chambre 
intérieure 101 qui reçoit, en sa partie avant, le moyen 
d'écriture 500, notamment une cartouche 501 dans 
l'exemple non limitatif illustré par les figures, et, en partie 
arriére, une douille à ergot 18 partiellement guidée dans 
la came tubulaire 20. 

[0052] Dans sa partie arriére recevant la came tubu- 
laire 20 et la douille à ergot 18, le tube arrière 21 n'a pas 
de symétrie de révolution: il comporte, à l'opposé d'une 
zone de plus forte section 217 délimitant l'épaulement 
intérieur 216, une encoche 212 s'étendant longitudina- 
lement selon la direction longitudinale D. Cette encoche 
212 est agencée pour recevoir, dans une position angu- 
laire donnée unique, un ergot 181 que porte radialement 
la douille à ergot 18, de facon à autoriser une course de 
dégagement de la douille à ergot 18 vers la came tubu- 
laire 20 et vers la cloison 213 du tube arriére 21, tel que 
visible sur la figure 2. 

[0053] Dansla chambre 101 de l'équipage central 100, 
un ressort 503, en appui du côté avant opposé à la cloison 
arrière 213, tend à repousser le moyen d'écriture 500, 
notamment une cartouche 501, poussant la douille à er- 
got 18 sur la came tubulaire 20. De préférence, la douille 
à ergot 18 comporte une collerette 182 porteuse d'un 
joint O-ring ou similaire et munie, cóté avant, d'une den- 
ture frontale 183, destinée à coopérer avec une denture 
frontale 505 faisant came que comporte généralement 
une cartouche de recharge normalisée 501. 

[0054] Les figures 1 et 2 montrent une face arrière 184 
de l'ergot 181 de la douille à ergot 18 en appui frontal 
sur respectivement une premiére extrémité 208 et une 
deuxiéme extrémité 209 d'un profil de came, hélicoidal 
ou similaire, de la came tubulaire 20. Dans le cas de la 
figure 1, la douille à ergot18 est écartée au maximum de 
la cloison arrière 213, et le moyen d'écriture 500, notam- 
ment un stylet 504 d'une cartouche 501 (ici guidé dans 
le corps de pointe 4 par l'intermédiaire d'un guide 502), 
est dans la position la plus avancée possible, le ressort 
503 est comprimé au maximum, le corps de pointe 4 est 
en position d'enfoncement maximal dans la pointe 3, et 
le stylet 504 constituant l'extrémité avant du moyen 
d'écriture 500 est alors saillant par rapport à un orifice 
frontal 3A que comporte la pointe 3. 

[0055] Dans le cas de la figure 2, c'estla configuration 
inverse: la douille à ergot 18 est rapprochée au maximum 
de la cloison arriére 213, l'ergot 181 est dans l'encoche 
212 du tube arriére 21, et le moyen d'écriture 500, no- 
tamment une cartouche 501, est dans la position la plus 
reculée possible, le ressort 503 est détendu au maxi- 
mum, le corps de pointe 4 est en position d'enfoncement 
minimal dans la pointe 3, et le stylet 504 est en retrait 
par rapport à l'orifice frontal 3A de la pointe 3. La course 
axiale de la douille à ergot 81 par rapport à la came tu- 
bulaire 20 constitue ainsi une course de retrait ou d'avan- 
ce du moyen d'écriture 500. 

[0056] On comprend que, selon l'invention, le mouve- 
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ment longitudinal du corps intermédiaire 200 et celui de 
la douille à ergot 18 sont simultanés, et de sens contraire: 
la cartouche 501 est poussée vers la sortie quand l'équi- 
page intermédiaire 200 est reculé, et réciproquement. 
[0057] De facon préférée, le corps de pointe 4 com- 
porte quatre ergots radiaux extérieurs 43, qui coopérent 
avec quatre rainures 32 d'orientation et de limitation de 
course que comporte la pointe 3, s'étendant selon la di- 
rection longitudinale D. 

[0058] De préférence, la pointe 3 comporte huit facet- 
tes externes 33, agencées pour coopérer avec huit fa- 
cettes internes 1 B que comporte l'anneau frontal 1. 
[0059] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'in- 
vention, qui est avantageusement cumulable avec le pre- 
mier mode exposé ci-dessus, le dispositif portable d’écri- 
ture 1000 comporte des deuxiémes moyens de transfor- 
mation d’un mouvement de pivotement relatif appliqué a 
deux composants périphériques 300, 400, de ce dispo- 
sitif portable d’écriture 1000, en un mouvement sensi- 
blement radial d’au moins un troisieme composant 600 
mobile de ce dispositif portable d’écriture 1000. 

[0060] Dans une application particuliére illustrée par 
les figures, ce troisieme composant mobile 600 est une 
agrafe 23, montée pivotante par l'intermédiaire d'une 
goupille 230 dans un alésage 231 de l'agrafe 23, sur un 
chariot 25, monté dans le corps extérieur arrière 401. Ce 
chariot 25 comporte un logement 251 recevant l'extré- 
mité d’un ressort d’agrafe 24 lequel tend à écarter du 
corps extérieur arrière 401 une première extrémité 232 
de l'agrafe 23, et à rapprocher du corps extérieur arrière 
401, par effet de levier, autour de la goupille 230, une 
deuxieme extrémité 233 de l'agrafe 23. 

[0061] Dans une mise en oeuvre préférée de l'inven- 
tion, et tel que visible sur les figures 1 et 2, l'agrafe 23 
est éclipsable dans un logement 221 du capuchon 22, 
lors d'un mouvement de pivotement relatif entre le corps 
extérieur arriére 401 et l'équipage extérieur avant 301. 
[0062] A cet effet, le tube arriére 21 comporte, au ni- 
veau de sa cloison arriére 213, une portée excentrique 
211 excentrée par rapport à un alésage 215, lequel est 
coaxial à l'axe de pivotement A et constitue le guidage 
du tirant 19. 

[0063] Commeila été exposé plus haut, le mouvement 
de pivotement relatif entre le corps extérieur arriére 401 
et l'équipage extérieur avant 301 entraîne le pivotement, 
autour de l'axe A, du tube arriére 21, et donc de cette 
portée excentrique 211. 

[0064] Le chariot 25 comporte deux faces paralléles 
255, et est mobile de facon coulissante dans un logement 
de guidage à faces paralléles 265 que comporte le bou- 
chon 26. ۱۱ comporte, autour de l'axe A, un logement 253 
de section oblongue agencé pour laisser le passage au 
tirant 19, dans toutes les positions radiales que peut oc- 
cuper le chariot 25. Ce chariot 25 comporte encore des 
faces d'appui supérieure 254 et inférieure 256, sur les- 
quelles la portée excentrique 211 prend appui pour, res- 
pectivement éloigner comme dans la figure 2, ou rappro- 
cher comme dans la figure 1, l'agrafe 23 de l'axe A, de 
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façon sensiblement parallèle a cet axe A. Ainsi, l'agrafe 
23 est eclipsee en position d’écriture, et déployée quand 
le moyen d’écriture 500 est rentré dans le corps du dis- 
positif portable d'écriture 1000, garantissant ainsi a l'uti- 
lisateur une sécurité d’emploi. 

[0065] Dans la version illustrée, le chariot 25 coulisse 
radialement par rapport à l'axe D. Un coulissement obli- 
que est réalisable par le même moyen, dans la mesure 
ou la portée excentrique 211 est de longueur suffisante 
pour être toujours en appui sur l’une des faces d’appui 
supérieure 254 et inférieure 256. 

[0066] L'invention est décrite dans le cas particulier ou 
le troisième composant 600 mobile est une agrafe. Ce 
troisieme composant peut étre constitué par tout com- 
posant ou objet, fonctionnel et/ou décoratif, que l'on sou- 
haite éclipser en phase d'écriture. 

[0067] On comprend que, dans la réalisation illustrée 
ou sont combinées la premiere et la deuxiéme transfor- 
mation du mouvement de pivotement relatif imprimé au 
premier composant périphérique 300 et au deuxiéme 
composant périphérique 400, dans ce mouvement uni- 
que de pivotement relatif on commande à la fois : 


-  leretrait ou l'avancée du corps intermédiaire 200 ; 
- avancée ou le retrait de la cartouche 500 ; 
-  l'éclipsage ou le déploiement de l'agrafe 23. 


Revendications 


1. Dispositif portable d'écriture (1000) comportant un 
moyen d'écriture (500) mobile entre deux positions 
déployée et rétractée, caractérisé en ce que ledit 
dispositif portable d'écriture (1000) comporte des 
premiers moyens de transformation d'un mouve- 
ment de pivotement relatif appliqué à un premier 
(300) et un deuxiéme (400) composants périphéri- 
ques en un mouvement longitudinal dudit moyen 
d'écriture (500), et/ou des deuxiémes moyens de 
transformation dudit pivotement relatif en un mou- 
vement sensiblement radial d'au moins un troisieme 
composant (600) mobile dudit dispositif portable 
d'écriture (1000), et en ce qu'il comporte un équi- 
page central (100) contenant ledit moyen d'écriture 
(500), mobile uniquementlongitudinalement par rap- 
port à un équipage intermédiaire (200) mobile uni- 
quement longitudinalement par rapport audit pre- 
mier composant périphérique (300), l'extrémité dudit 
équipage intermédiaire (200) étant en retrait ou en 
dehors d'un orifice frontal (1A) dudit premier com- 
posant périphérique (300) dans ladite position dé- 
ployée ou respectivement rétractée. 


2. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 1, caractérisé en ce que ledit équipage 
central (100) s'étend selon une direction longitudi- 
nale (D) selon laquelle il est uniquement mobile par 
rapport audit équipage intermédiaire (200) dans le- 
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quel il est enfermé et qui s'étend également selon 
ladite direction (D), ledit équipage intermédiaire 
(200) étant mobile uniquement selon ladite direction 
(D) par rapport à un équipage extérieur avant (300) 
s'étendant selon ladite direction (D) et constituant 
ledit premier composant périphérique, et en ce que 
ledit équipage intermédiaire (200) est, dans ladite 
position déployée d'écriture, partiellement en retrait 
dudit équipage extérieur avant (300), et, dans ladite 
position rétractée, en position complétement sortie 
par rapport audit équipage extérieur avant (300). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 2, caractérisé en ce que ledit équipage 
central (100), ledit équipage intermédiaire (200), le- 
dit premier composant périphérique (300), et ledit 
moyen d'écriture (500) sont coaxiaux autour d'un 
axe de pivotement (A) paralléle à ladite direction lon- 
gitudinale (D). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 3, caractérisé en ce que ledit équipage 
central (100), ledit équipage intermédiaire (200), le- 
dit premier composant périphérique (300), ledit 
deuxième composant périphérique (400) et ledit 
moyen d'écriture (500) sont coaxiaux autour dudit 
axe de pivotement (A). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 3 ou 4, caractérisé en ce que ledit dispositif 
portable d'écriture (1000) comporte au moins des 
premiers moyens de transformation d'un mouve- 
ment de pivotement relatif appliqué audit premier 
(300) et audit deuxieme (400) composants périphé- 
riques, en un mouvement longitudinal dudit moyen 
d'écriture (500), lesdits deux composants périphéri- 
ques (300 ; 400) étant préhensibles parun utilisateur 
et s'étendant selon la méme dite direction longitudi- 
nale (D) autour d'un axe de pivotement longitudinal 
(A) étant mobiles en pivotement l'un par rapport à 
l'autre de fagon à ce qu'un mouvement de pivote- 
ment relatif imprimé par un utilisateur permet, selon 
le sens de pivotement, l'expansion ou la rétraction 
dudit moyen d'écriture (500) logé à l'intérieur dudit 
dispositif portable d'écriture (1000). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 2, caractérisé en ce que ledit dispositif por- 
table d'écriture (1000) comporte une came (17), ou 
respectivement un tube de transmission (14), soli- 
daire dudit premier (300) ou deuxiéme (400) com- 
posant périphérique, ladite came (17) coopérant 
avec un tube de transmission (14), ou respective- 
ment une came (17), asservi en pivotement avec 
ledit équipage central (100) et agencé pour exercer 
une action sur ledit équipage intermédiaire (200) à 
l'encontre d'un moyen de rappel élastique (5). 
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Dispositif portable d’écriture (1000) selon la reven- 
dication 3, caractérisé en ce que ledit dispositif por- 
table d’écriture (1000) comporte ledit tube de trans- 
mission (14), s’etendant selon ladite direction (D), 
qui est monté fou et prisonnier entre, radialement un 
tube de guidage central (130) que comporte ledit 
équipage central (100) et un corps extérieur arrière 
(400) constituant ledit deuxieme composant peri- 
phérique, et, longitudinalement selon ladite direction 
(D), entre d’une part une face de bout (62) d’un tube 
interne (6) dudit équipage intermédiaire (200), avec 
laquelle face de bout (62) coopère en butée une pre- 
mière extrémité (141) dudit tube de transmission 
(14), et d'autre part une rampe (170) que comporte 
une came (17), s'étendant selon ladite direction (D), 
et qui est solidaire en pivotement avec ledit corps 
extérieur arrière (400), le tube de transmission (14) 
comportant, du côté tourné vers ladite rampe (170) 
un bras (140) s'étendant selon ladite direction (D), 
et dont l'extrémité distale (142) vient en appui sur 
ladite rampe (170) sous l'action d'un ressort (5), ledit 
bras (140) comportant un doigt (143) faisant excrois- 
sance du côté tourné vers ledit axe (A) et qui coopére 
avec une encoche (130) dudit tube de guidage cen- 
tral (13), de façon à ce que tout pivotement dudit 
équipage central (100) par rapport à ladite came (17) 
modifie la position longitudinale dudit tube de trans- 
mission (14) par rapport à ladite came (17), et donc 
modifie la position longitudinale dudit équipage in- 
termédiaire (200). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la reven- 
dication 1, caractérisé en ce que ledit dispositif por- 
table d'écriture (1000) comporte des deuxiémes 
moyens de transformation d'un mouvement de pivo- 
tement relatif appliqué à un premier (300) et un 
deuxiéme (400) composants périphériques dudit 
dispositif portable d'écriture (1000) en un mouve- 
ment sensiblement radial d'au moins un troisieme 
composant (600) mobile dudit dispositif portable 
d'écriture (1000), sous l'action d'un moyen de ma- 
noeuvre à portée excentrique (211) commandé en 
pivotement autour d'un axe (A) paralléle à ladite di- 
rection longitudinale (D) par ledit pivotement relatif 
pour mouvoir en coulissement un chariot (25) à un 
seul degré de liberté en appui sur ladite portée ex- 
centrique (211). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon l'une des 
revendications précédentes, caractérisé en ce que 
ledit équipage central (100) porte des moyens d'en- 
trainement en pivotement d'un composant mobile 
(14) que comportent lesdits premiers moyens de 
transformation de mouvement, et constitue une par- 
tie desdits deuxièmes moyens de transformation de 
mouvement, pour assurer un mouvement longitudi- 
nal dudit équipage intermédiaire (200) synchronisé 
avec un mouvement sensiblement radial dudit troi- 
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siéme composant (600), entre les positions de fin de 
course respectives dudit équipage intermédiaire 
(200) et dudit troisieme composant (600). 
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Description 


Domaine de l'invention 





[0001] La présente invention concerne un automate 
capable d'écrire une signature. Plus précisément, la pré- 
sente invention concerne un automate entiérement mé- 
canique capable de reproduire la signature de son pro- 
priétaire. Par signature, on entend soit une succession 
de caractéres, soit un paraphe stylisé. 


Arriere-plan technologique de l'invention 





[0002] Parmi les nombreux automates réalisés par la 
famille Jaquet-Droz, les automates Jaquet-Droz dési- 
gnent quatre piéces fabriquées par Pierre-Jaquet Droz, 
son fils Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Les- 
chot entre 1767 et 1774 : il s'agit de la musicienne, du 
dessinateur et de l'écrivain, la quatriéme piéce étant 
aujourd'hui perdue. Ces trois automates, parfaitement 
fonctionnels, peuvent étre admirés au Musée d'Art et 
d'Histoire de Neuchatel, en Suisse, ou une démonstra- 
tion de leur fonctionnement est faite chaque premier di- 
manche du mois. Ces automates peuvent étre considé- 
rés comme de lointains ancétres des robots modernes. 
[0003] Ces automates ont été conçus et construits 
dansun double but : d'une part, amuser les cours royales 
d'Europe, et ainsi augmenter les revenus de l'entreprise 
familiale d'horlogerie de luxe ; d'autre part, relever un 
défi technique en s'attaquant, à la faveur d'une expéri- 
mentation technique complexe entre toutes, aux problé- 
mes de miniaturisation et de synchronisation de systé- 
mes techniques élaborés. 

[0004] L’automate « la musicienne » est une joueuse 
d'orgue qui joue réellement cinq motifs musicaux diffé- 
rents. La musique n'est pas enregistrée ou jouée parune 
boite à musique, mais bien jouée par l'automate qui en- 
fonce les touches d'un véritable orgue miniature avec 
ses doigts. La musicienne « respire » (sa poitrine se léve 
et s'abaisse), elle suit des yeux le jeu de ses mains et 
fait des mouvements du torse comme un véritable orga- 
niste, terminant son récital par une révérence au public. 
[0005] L’automate « le dessinateur », construit entre 
1772 et 1774, est une poupée capable d'exécuter quatre 
dessins : un portrait de Louis XV, un couple royal (on 
pense qu'il s'agit de Louis XVI et de Marie-Antoinette), 
un chien accompagné de l'inscription « Mon toutou », et 
un Cupidon conduisant un char tiré par un papillon. Le 
dessinateur fonctionne à l'aide d'un systéme de cames 
qui encodent les mouvements de la main dans les deux 
dimensions de la feuille, une troisieme came servant à 
lever ou abaisser le crayon. L'automate souffle de temps 
en temps sur son travail pour en enlever les éclats de 
mine de crayon, geste que les mines de crayon modernes 
ont rendu inutile. 

[0006] Quant à l'automate « l'écrivain », il est le plus 
complexe des trois automates anthropomorphes Jaquet- 
Droz. Il utilise un systeme semblable à celui du dessina- 
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teur pour écrire une succession de caractéres disponi- 
bles parmi un jeu de 40 caractères différents. 

[0007] Le document US 1,386,332 divulgue un auto- 
mate capable d'écrire ou de dessiner sur un support 
d'écriture vertical monté sur son chássis. 

[0008] La présente invention est l'expression contem- 
poraine de ce savoir-faire séculaire. Ses auteurs sont 
animés par la méme exigence de précision et la máme 
volonté de miniaturisation que celles qui animaient les 
peres-fondateurs. Dans le cas d'espéce, le défi était de 
réaliser un automate capable de réaliser des táches du 
genre de celles accomplies par l'automate « l'écrivain » 
mais dont les dimensions soient réduites à un point tel 
que l'automate puisse tenir dans une poche d'un veston 
ou dans un sac à main, à l'image d'un téléphone portable 
de type « smartphone ». 

[0009] A cet effet, la présente invention concerne un 
automate capable d'écrire une signature selon la reven- 
dication 1. 

[0010] Selon une caractéristique complémentaire de 
l'invention, le bras portant l'instrument d'écriture est ar- 
ticulé à pivotement sur le boîtier dans lequel est logé 
l'automate. 

[0011] Selon une autre caractéristique de l'invention, 
en considérant l'automate depuis un fond vers le dessus, 
le systeme de cames comprend successivement une ca- 
me inférieure, une came intermédiaire et une came su- 
périeure, la came inférieure encodant le déplacement du 
bras articulé dans l'une des deux dimensions du plan 
d'écriture selon un mouvement de pivotement dans les 
sens horaire et antihoraire, la came intermédiaire enco- 
dant le déplacement du bras articulé dans l'autre dimen- 
sion du plan d'écriture selon un mouvement de coulisse- 
ment avant-arriére, et la came supérieure encodant le 
déplacement de montée-descente du bras articulé selon 
une direction perpendiculaire au plan d'écriture. 

[0012] Selon encore une autre caractéristique de l'in- 
vention, la came inférieure est reliée cinématiquement 
au bras articulé de l'automate via un levier inférieur qui 
communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé de l'automate en exergant sur le bras articulé une 
force qui est paralléle et à distance d'un axe longitudinal 
de symétrie du bras articulé, la came intermédiaire est 
reliée cinématiquement au bras articulé de l'automate 
via un levier intermédiaire qui communique ses déplace- 
ments de va-et-vient au bras articulé de l'automate en 
exercant sur le bras articulé une force qui est alignée 
avec l'axe longitudinal de symétrie du bras articulé, et la 
came supérieure est reliée au bras articulé de l'automate 
via un levier supérieur qui communique ses déplace- 
ments de va-et-vient au bras articulé de l'automate en 
exercant sur le bras articulé une force perpendiculaire 
au plan d'écriture. 

[0013] Selon encore une autre caractéristique de l'in- 
vention, l'automate est animé par un mouvement d'hor- 
logerie. 

[0014] Gräceäces caractéristiques, la présente inven- 
tion procure un automate capable d'écrire une signature, 
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typiquement la signature de son propriétaire formée soit 
d’une succession de caracteres, soit d’un paraphe styli- 
Sé, et comprenant un bras qui porte l'instrument d'écri- 
ture et qui, dans une position de rangement, vient s'ef- 
facer dans le volume du boitier qui héberge le mécanisme 
de l'automate. En cela, l'automate selon l'invention se 
distingue de l'automate « l'écrivain » de Jaquet-Droz 
dont le bras n'est pas prévu pour se replier et offre une 
solution compacte permettant son rangement, par exem- 
ple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. 
Par ailleurs, du fait qu'en position de rangement, le bras 
s'inscrit dans le volume du boitier, les risques d'abimer 
l'automate et son bras en particulier sont évités. 

[0015] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention ressortiront plus clairement de la des- 
cription détaillée qui suit d'un exemple de réalisation de 
la machine à signer selon l'invention, cet exemple étant 
donné à titre purementillustratif et non limitatif seulement 
en liaison avec le dessin annexé sur lequel : 


- |a figure 1 est une représentation schématique qui 
illustre les mouvements dans les deux dimensions 
d'un plan et dans une troisiéme direction perpendi- 
culaire au plan du bras de l'automate selon l'inven- 
tion qui porte l'instrument d'écriture ; 


-  lafigure 2 est une vue en perspective du mécanisme 
de l'automate selon l'invention, les leviers inférieur, 
intermédiaire et supérieur étant visibles par transpa- 
rence à travers les cames inférieure, intermédiaire 
et supérieure ; 


-  lafigure 3 est une vue en perspective du mécanisme 
de l'automate selon l'invention selon un angle de vue 
différent de celui de la figure 2 ; 


-  lafigure 4 est une vue en perspective du mécanisme 
de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort 
plus particulierement la came inférieure et son levier 
correspondant ; 


-  lafigure 5 est une vue en perspective du mécanisme 
de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort 
plus particulierement la came médiane et son levier 
correspondant ; 


-  lafigure 6 estune vue en perspective du mécanisme 
de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort 
plus particulierement la came supérieure et son le- 
vier correspondant ; 


-  lafigure 7 estune vue en perspective du bras articulé 
selon l'invention ; 


- la figure 8 est une vue en éclaté du bras articulé de 
la figure 7 ; 


- la figure 9 est une vue de détail en perspective du 
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mécanisme de l'automate selon l'invention sur la- 
quelle ressort le plan incliné par l'intermédiaire du- 
quel le levier supérieur commande le déplacement 
du bras articulé selon la direction perpendiculaire au 
plan d'écriture ; 


- la figure 10 est une vue de détail en perspective du 
mécanisme de l'automate selon l'invention sur la- 
quelle ressort la goupille d'actionnement du levier 
de fermeture ; 


- la figure 11 est une vue de détail en perspective et 
à grande échelle de la goupille d'actionnement du 
levier de fermeture de la figure 10 ; 


-  lafigure 12 estune vue en perspective de l'automate 
selon l'invention, le bras articulé étant en position 
dépliée, et 


-  lafigure 13 estune vue en perspective de l'automate 
selon l'invention, le bras articulé étant en position 
partiellement repliée. 


[0016] La présente invention procéde de l'idée géné- 
rale inventive qui consiste à procurer un automate capa- 
ble d'écrire une signature de son propriétaire formée soit 
d'une succession de caractéres, soit d'un paraphe styli- 
se, miniaturisé au point de pouvoir étre range par exem- 
ple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. 
Pour atteindre ce résultat, on procéde bien sür à des 
opérations de réduction d'échelle et l'on propose d'équi- 
per l'automate selon l'invention d'un bras mobile entre 
une position rentrée dans laquelle le bras s'efface dans 
le volume du boitier qui héberge le mécanisme de l'auto- 
mate, et une position sortie d'écriture. Ainsi, en position 
rentrée, le bras ne fait pas saillie du boitier, ce qui facilite 
le rangement de l'automate et le prémunit contre tout 
risque d'endommagement. 

[0017] Designe dans son ensemble par la référence 
numérique générale 1, l'automate selon l'invention com- 
prend (voir figure 1) un bras articulé 2 qui porte un ins- 
trument d'écriture 4 et dont les mouvements dans les 
deux dimensions d'un plan d'écriture 6 et dans une troi- 
siéme direction perpendiculaire au plan d'écriture 6 sont 
illustrés schématiquement à la figure 1. Plus précisé- 
ment, le bras 2 est capable d'effectuer dans les deux 
dimensions du plan d'écriture 6 un mouvement de pivo- 
tement selon une direction « x » dans les sens horaire 
et antihoraire et un mouvement de coulissement avant- 
arriére selon une direction « y ». Le bras 2 est enfin ca- 
pable d'effectuer un mouvement de montée-descente 
perpendiculairement au plan d'écriture 6 selon une di- 
rection « z ». 

[0018] L’automate 1 selon l'invention est logé dans un 
boitier 8. Dans l'exemple représenté au dessin, le boîtier 
8estde forme générale parallélépipédique et ses dimen- 
sions sont semblables à celles d'un téléphone portable 
de type « smartphone », ce qui permet le rangement de 
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l'automate 1 selon l'invention par exemple dans une po- 
che d'un veston ou dans un sac à main. Il va cependant 
de soi que la forme du boîtier 8 peut s'écarter de celle 
d'un parallélépipède et que ses dimensions peuvent être 
modifiées. 

[0019] Dans l'exemple représenté aux figures ረ et 3, 
l'automate 1 selon l'invention est mü par un mouvement 
d'horlogerie comprenant un barillet 10. Quand le ressort 
du barillet 10 se détend, il entraine en rotation via une 
roue des cames 12 un systéme de trois cames étagées 
14, 16 et 18 montées fixes sur un axe 20 de la roue des 
cames 12. 

[0020] En considérant l'automate 1 selon l'invention 
depuis son fond 22 vers le dessus, le systéme de cames 
comprend successivement une came inférieure 14, une 
came intermédiaire 16 et une came supérieure 18. 
[0021] La came inférieure 14 encode le mouvement 
du bras articulé 2 dans l'une des deux dimensions du 
plan d'écriture 6 correspondant au mouvement de pivo- 
tement selon la direction « x » dans les sens horaire et 
antihoraire. 

[0022] La came intermédiaire 16 encode le mouve- 
ment du bras articulé 2 dans l'autre dimension du plan 
d'écriture 6 correspondant au mouvement de coulisse- 
ment avant-arriére selon la direction « y ». 

[0023] La came supérieure 18 encode le mouvement 
de montée-descente du bras articulé 2 selon la direction 
« Z » perpendiculaire au plan d'écriture 6. 

[0024] Onobserve surla figure 3 que la came inférieure 
14 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un 
levier inférieur 24 qui se présente sous la forme d'un 
profilé plat et mince en forme de L constitué d'une pre- 
miére et d'une seconde portions sensiblement rectili- 
gnes, respectivement 24a et 24b, reliées l'une à l'autre 
par une portion coudée 24c à angle presque droit. Le 
levier inférieur 24 est articulé à pivotement autour d'un 
point de pivotement 26 situé dans la portion coudée 24c. 
A l'extrémité libre de la premiére portion rectiligne 24a, 
le levier inférieur 24 est muni d'un élément 28 par lequel 
le levier inférieur 24 suit le profil de la came inférieure 
14. Cet élément suiveur de came 28 est typiquement un 
téton qui fait saillie sous la surface du levier inférieur 24 
et qui est fixé à ce dernier par exemple par rivetage. A 
l'extrémité libre de la seconde portion rectiligne 24b, le 
levier inférieur 24 est muni d'une lame 30 par laquelle le 
levier inférieur 24 communique ses déplacements de va- 
et-vient au bras articulé 2 de l'automate 1. A cet effet, la 
lame 30 est prévue horizontale pour pouvoir pénétrer 
dans une rainure 32a d'une roulette 32 fixée sur un sup- 
port 34 porté par le bras articulé 2 à distance de son axe 
longitudinal de symétrie O-O. Le choix préférentiel de la 
roulette 32 s'explique par la nécessité d'un déplacement 
avec aussi peu de frottements que possible de la lame 
30. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came 
inférieure 14, les déplacements de va-et-vient du levier 
inférieur 24 sont transformés, gráce à lalame 30 en appui 
contre la rainure 32a de la roulette 32, en mouvement 
de pivotement du bras articulé 2 selon la direction « x » 
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du plan d'écriture 6 dans les sens horaire et antihoraire. 
En effet, la lame 30 exerce sur le bras articulé 2 une force 
F1 qui est paralléle et à distance de l'axe longitudinal de 
symétrie O-O du bras articulé 2, de sorte que, sous l'effet 
de cette force F1, le bras articulé 2 pivote dans un sens 
ou l'autre. A 

[0025] La came intermédiaire 16 est reliée au bras ar- 
ticulé 2 de l'automate 1 via un levier intermédiaire 36 qui 
se présente (voir figure 5) sous la forme d'un profilé plat 
et mince constitué d'une premiére et d'une seconde por- 
tions sensiblement rectilignes, respectivement 36a et 
36b, reliées entre elles par une portion incurvée 36c. Le 
levier intermédiaire 36 est articulé à pivotement autour 
d'un point de pivotement 38 situé à l'extrémité libre de la 
premiere portion rectiligne 36a. Dans la zone de raccor- 
dement entre la premiére portion rectiligne 36a et la por- 
tion incurvée 36c, le levier intermédiaire 36 est muni d'un 
élément 40 par lequel le levier intermédiaire 36 suit le 
profil de la came intermédiaire 16. Cet élément suiveur 
de came 40 est typiquement un téton qui fait saillie sous 
la surface du levier intermédiaire 36 et qui est fixé à ce 
dernier par exemple par rivetage. A l'extrémité libre de 
la seconde portion rectiligne 36b, le levier intermédiaire 
36 est muni d'une lame 42 par laquelle le levier intermé- 
diaire 36 communique ses déplacements de va-et-vient 
au bras articulé 2 de l'automate 1. A cet effet, la lame 42 
est prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans la rai- 
nure 44a d'une roulette 44 fixée à l'extrémité arriére du 
bras articulé 2, dans le prolongement axial de celui-ci. 
Le choix préférentiel de la roulette 44 s'explique par la 
nécessité d'un déplacement avec aussi peu de frotte- 
ments que possible de la lame 42. Ainsi, au fur et à me- 
sure de la rotation de la came intermédiaire 16, les dé- 
placements de va-et-vient du levier intermédiaire 36 sont 
transformés, grâce à la lame 42 en appui contre la rainure 
44a de la roulette 44, en mouvement de coulissement 
avant-arriére du bras articulé 2 selon la direction « y » 
du plan d'écriture 6. En effet, la lame 42 exerce sur le 
bras articulé 2 une force F2 qui est alignée avec l'axe 
longitudinal de symétrie O-O du bras articulé 2, de sorte 
que, sous l'effet de cette force F2, le bras articulé 2 se 
déplace axialement. جح‎ 

[0026] La came supérieure 18 est reliée au bras arti- 
culé 2 de l'automate 1 via un levier supérieur 46 qui se 
presente (voir figure 6) sous la forme d’un profile plat et 
mince sensiblement rectiligne présentant localement 
une portion coudée 46a en forme de V. A l’une de ses 
extrémités libres, le levier supérieur 46 est articulé a pi- 
votement autour d’un point de pivotement 48. Dans sa 
portion coudée 46a, le levier supérieur 46 est muni d’un 
élément 50 par lequel le levier supérieur 46 suit le profil 
de la came supérieure 18. Cet élément suiveur de came 
50 est typiquement un téton qui fait saillie sous la surface 
du levier supérieur 46 et qui est fixé a ce dernier par 
exemple par rivetage. A son autre extrémité libre, le levier 
supérieur 46 est muni d'une cale d'épaisseur 52 par la- 
quelle le levier supérieur 46 est relié rigidement à un élé- 
ment prolongateur 54. Comme on le voit à l'examen des 
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dessins, l'élément prolongateur 54 se présente sous la 
forme d’un profilé plat et mince sensiblement rectiligne 
qui, grace a la cale d’épaisseur 52, peut etre fixé dans 
le prolongement du levier supérieur 46 et dans un plan 
plus élevé que celui dans lequel s'étend le levier supé- 
rieur 46. A son extrémité libre, l'élément prolongateur 54 
porte un doigt de guidage 56 et une lame 58 qui se pré- 
sentent sous la forme de deux plaquettes séparées 
s'étendant sensiblement perpendiculairement à l'élé- 
ment prolongateur 54 et par lesquelles le levier supérieur 
46 communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé 2 de l'automate 1. Ainsi, au fur et à mesure de 
la rotation de la came supérieure 18, les déplacements 
de va-et-vient du levier supérieur 46 sont transformés en 
mouvement de montée-descente du bras articulé 2 selon 
la direction « z » perpendiculaire au plan d'écriture 6 se- 
lon des modalités qui sont décrites en détail ci-dessous. 
[0027] Le bras articulé 2 de l'automate 1 selon l'inven- 
tion comprend (voir figures 7 et 8) un chássis 60 de type 
corniére, c'est-à-dire formé d'un fond 62 et de deux parois 
latérales verticales 64 qui s'étendent à distance l'une de 
l'autre. Ce chássis 60 est monté à pivotement autour d'un 
axe vertical 66 qui fait saillie sous la surface du chássis 
60 etqui vient se loger dans un évidement correspondant 
prévu dans le fond 22 du boitier 8. Le bras articulé 2 peut 
étre déplacé entre une premiére position repliée dans 
laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier 8, et une 
seconde position déployée dans laquelle il s'étend sen- 
siblement perpendiculairement à une face frontale 68 du 
boitier 8. Une plaque 70 généralementrectiligne qui porte 
l'instrument d'écriture 4 est montée coulissante à l'inté- 
rieur d'un guide linéaire 72 par l'intermédiaire d'un cou- 
lisseau 74 sur lequel est fixée la plaque 70. Plus préci- 
sément, le coulisseau 74 est monté coulissant à l'inté- 
rieur du guide linéaire 72 par l'intermédiaire d'une cage 
à billes 75 qui elle-méme est apte à coulisser à l'intérieur 
du guide linéaire 72. Pour cela, les billes de la cage à 
billes 75 sont capables de rouler dans des gorges 74a 
et 75a à profil en V prévues respectivement sur les faces 
latérales extérieures du coulisseau 74 et sur les faces 
latérales intérieures du guide linéaire 72. Lorsque la pla- 
que 70 bouge, le coulisseau 74 se déplace du double 
par rapport à la cage à billes 75. L'ensemble formé par 
le guide linéaire 72 et la plaque 70 qui porte l'instrument 
d'écriture 4 est porté par une plaque support 76 apte à 
pivoter par rapport au chássis 60. Pour cela, un trou tra- 
versant 78 qui s'étend perpendiculairement à l'axe lon- 
gitudinal de symétrie O-O du bras articulé 2 et qui permet 
le passage d'un axe de pivotement 80 est ménagé dans 
l'épaisseur de la plaque support 76. L'ensemble formé 
par le guide linéaire 72 et sa plaque support 76 ne pos- 
séde donc qu'un seul degré de liberté par rapport au 
chassis 60 du bras articulé 2. Il résulte de ce montage 
que la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 pos- 
séde quant à elle deux degrés de liberté par rapport au 
chássis 60 du bras articulé 2, à savoir axialement et en 
pivotement. 

[0028] Pour finir, la plaque 70 qui porte l'instrument 
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d'écriture 4 est prolongée par un bras flexible 82 tel qu'un 
bilame formé de deux lames 82a et 82b qui s'étendent 
parallélement à et à distance l'une de l'autre. A son ex- 
trémité libre, le bras flexible 82 porte la roulette 44 dans 
la rainure 44a de laquelle pénétre la lame 42 dont est 
muni le levier intermédiaire 36. Le bras flexible 82 est 
prévu pour empécher qu'une contrainte trop forte ne 
S'exerce sur la lame 42. A son extrémité libre, le bras 
flexible 82 porte une roulette 83 qui forme avec le bras 
flexible 82 une cage pour guider le levier intermédiaire 
36 et éviter tout risque de désaccouplement entre celui- 
ci et le bras flexible 82. 

[0029] La plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 
est articulée à pivotement sur le bras flexible 82 via un 
pivot 84 et est couplée avec le bras flexible 82 au moyen 
d'une articulation semi-rigide. Dans l'exemple représen- 
té au dessin, cette articulation semi-rigide est formée 
d'une bille à ressort 86 logée dans un siége 88 ménagé 
dans la plaque 70 et dans lequel elle est retenue par une 
languette élastique 90. La bille à ressort 86 fait partielle- 
ment saillie dans un logement 92 ménagé dans la surface 
inférieure du bras flexible 82, en regard du siége 88. Cette 
articulation semi-rigide dont le róle sera expliqué ci-des- 
sous garantit une liaison rigide entre la plaque 70 et le 
bras flexible 82 jusqu'à une valeur de fléchissement 
maximale au-delà de laquelle la bille à ressort 86 s'en- 
fonce dans son siége 88 et permet le découplage entre 
la plaque 70 et le bras flexible 82. 

[0030] Un premier organe élastique 94 tel qu'un ressort 
hélicoidal est fixé à une extrémité sur la plaque 70 et à 
une autre extrémité sur le guide linéaire 72. Ce premier 
organe élastique 94 a pour fonction de forcer, via la pla- 
que 70 et le bras flexible 82, la roulette 44 contre la lame 
42 et, par réaction, l'élément suiveur de came 40 contre 
le profil de la came intermédiaire 16. Un second organe 
élastique 96, solidaire d'un pont 98 du bras articulé 2, 
force la roulette 32 contre la lame 30 et, par réaction, 
l'élément suiveur de came 28 contre le profil de la came 
inférieure 14. 

[0031] Comme représenté sur la figure 9, pour trans- 
former les déplacements de va-et-vient du levier supé- 
rieur 46 en mouvement de montée-descente du bras ar- 
ticulé 2 selon la direction « z » perpendiculaire au plan 
d'écriture 6, la lame 58 portée par l'élément prolongateur 
54 du levier supérieur 46 glisse le long d'un plan incliné 
100 prévu sur la plaque 70 qui porte l'instrument d'écri- 
ture 4. Comme le doigt de guidage 56, lui aussi porté par 
l'élément prolongateur 54, fait saillie dans une fente 102 
ménagée dans le chássis 60 du bras articulé 2, il est 
immobilisé dans le sens vertical, de sorte que lorsque la 
lame 58 glisse le long du plan incliné 100, cela provoque 
un effort vertical F3 vers le haut ou vers le bas de la 
plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4. 

[0032] En position d'écriture (figure 12), le bras articulé 
2 de l'automate 1 s'étend sensiblement perpendiculaire- 
ment à la face frontale 68 du boitier 8. Lorsque la phase 
d'écriture est terminée et que l'on souhaite ranger l'auto- 
mate 1, il faut replier le bras articulé 2 de maniére que 


9 EP 2 923 746 B1 10 


celui-ci vienne s’effacer dans le volume du boitier 8 qui 
héberge le mécanisme de l'automate 1. Pour cela, on 
exerce une poussée sur le bras articulé 2 de maniére a 
le faire pivoter autour de son axe vertical 66 en direction 
de la face frontale 68 du boitier 8. Au tout début de ce 
mouvement de pivotement, le levier intermédiaire 36 est 
dans une position extrême que l'on n'observe qu'une 
seule fois sur tout le périmétre de la came intermédiaire 
16 et qui coincide avec le plus petit rayon de la came 
intermédiaire 16. Ensuite, lorsqu'on commence à re- 
pousser le bras articulé 2 de l'automate 1, le levier inter- 
médiaire 36 se déplace de façon qu'une goupille 104 qui 
fait saillie sous la surface du levier intermédiaire 36 pro- 
voque la levée d'une languette de fermeture 106 (voir 
figures 10 et 11). Cette languette de fermeture 106 va 
faire office de surface de butée contre laquelle le bras 
flexible 82 va venir s'appuyer. L'effort de fléchissement 
résultant va provoquer le désaccouplement entre la pla- 
que 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 etle bras flexible 
82 dans la région de l'articulation semi-rigide. En pour- 
suivant le mouvement de fermeture du bras articulé 2 de 
l'automate 1 (voir figure 13), la plaque 70 va glisser le 
long d'une paroi latérale 108 du boitier 8 puis étre guidée 
le long d'un plan incliné 110, ce qui permet d'achever le 
mouvement de fermeture du bras articulé 2. Le maintien 
en position verrouillé du bras articulé 2 est garanti par 
un systéme de fermeture à bille à ressort. Un bouton- 
poussoir 112 permet de libérer le bras articulé 2. 
[0033] Comme il ressort des figures 1 et 2, un bouton 
de remontage 114 relié au rochet 116 du barillet 10 via 
un levier 118 permet d'armer le ressort du barillet 10. Le 
bouton de remontage 114 est associé à deux cliquets, 
le premier de ces deux cliquets libérant le rochet 116 
pour permettre l'armage du ressort du barillet 10 lors- 
qu'on tire sur le bouton de remontage 114, et le second 
cliquet bloquant le rochet 116 pour éviter le désarmage 
du ressort du barillet 10 lorsqu'on reläche le bouton de 
remontage 114. Lorsqu'on appuie sur le bouton de dé- 
clenchement 120, la denture 122 du barillet 10 transmet 
le couple à la roue des cames 12. Un isolateur 124 ga- 
rantit une rotation à vitesse constante de la denture 122 
du barillet 10. 

[0034] || va de soi que la présente invention n'est pas 
limitée au mode de réalisation qui vient d'étre décrit et 
que diverses variantes et modifications simples peuvent 
étre envisagées par l'homme du métier sans sortir du 
cadre de l'invention tel que défini par les revendications 
annexées. On comprendra en particulier que l'automate 
selon l'invention est capable de reproduire la signature 
de son propriétaire, que cette signature soit composée 
d'une succession de caractéres ou formée d'un paraphe 
stylisé. | suffit pour cela que l'automate soit convenable- 
ment programmé par un choix adapté des cames qui 
vont commander le déplacement du bras articulé et, par 
Suite, celui de l'instrument d'écriture. 
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Nomenclature 


[0035] 


Directions x, y, z 

Axe longitudinal de symétrie O-O 
Automate 1 

Bras articulé 2 

Instrument d'écriture 4 

Plan d'écriture 6 

Boitier 8 

Ressort de barillet 10 

Roue des cames 12 

Came inférieure 14 

Came intermédiaire 16 
Came supérieure 18 

Axe 20 

Fond 22 

Levier inférieur 24 

Premiére portion rectiligne 24a 
Seconde portion rectiligne 24b 
Portion coudée 24c 

Point de pivotement 26 
Elément suiveur de came 28 
Lame 30 

Rainure 32a 

Roulette 32 

Support 34 

Force F1 

Levier intermédiaire 36 
Premiére portion rectiligne 36a 
Seconde portion rectiligne 36b 
Portion incurvée 36c 

Point de pivotement 38 
Elément suiveur de came 40 
Lame 42 

Rainure 44a 

Roulette 44 

Force F2 

Levier supérieur 46 

Portion coudée 46a 

Point de pivotement 48 
Elément suiveur de came 50 
Cale d'épaisseur 52 
Elément prolongateur 54 
Doigt de guidage 56 

Lame 58 

Chässis 60 

Fond 62 

Parais laterales verticales 64 
Axe vertical 66 

Face frontale 68 

Plaque 70 

Guide linéaire 72 

Coulisseau 74 

Cage à billes 75 

Plaque support 76 

Trou traversant 78 
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Axe horizontal de pivotement 80 
Bras flexible bilame 82 
Roulette 83 

Pivot 84 

Bille a ressort 86 

Siege 88 

Languette élastique 90 
Logement 92 

Ressort hélicoidal 94 
Second organe élastique 96 
Pont 98 

Plan incliné 100 

Fente 102 

Effort vertical F3 

Goupille 104 

Languette de fermeture 106 
Paroi latérale 108 

Plan incliné 110 
Bouton-poussoir 112 
Bouton de remontage 114 
Rochet 116 

Levier 118 

Bouton de déclenchement 120 
Denture 122 

Isolateur 124 


Revendications 


Automate capable d’écrire une signature formée 
d’une succession de caractéres ou d’un paraphe sty- 
lisé, cet automate comprenant un boitier (8) et un 
bras articulé (2) portant un instrument d’écriture (4), 
le bras articulé (2) fonctionnant à l’aide d'un systeme 
de trois cames (14, 16, 18), deux cames encodant 
les mouvements du bras articulé (2) dans les deux 
dimensions d'un plan d'écriture (6), et une troisième 
came servant à lever ou abaisser le bras articulé (2) 
perpendiculairement au plan d'écriture (6), caracté- 
risé en ce que le bras articulé (2) est mobile entre 
une premiere position repliée dans laquelle il s'inscrit 
dansle volume du boitier (8), etune seconde position 
déployée dans laquelle il s'étend hors du volume du 
boitier (8) et est apte à transmettre à l'instrument 
d'écriture (4) les mouvements que lui imprime le sys- 
téme de trois cames (14, 16, 18). 


Automate selon la revendication 1, caractérisé en 
ce que le bras articulé (2) portant l'instrument d'écri- 
ture (4) est articulé à pivotement sur le boitier (8) 
dans lequel est logé l'automate (1). 


Automate selon la revendication 2, caractérisé en 
ce que, dans sa seconde position déployée, le bras 
articulé (2) s'étend sensiblement perpendiculaire- 
ment à une face frontale (68) du boitier (8). 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
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10. 


11. 


12. 


tions 1 à 3, caractérisé en ce que le bras articulé 
(2) del'automate (1) comprend un chássis (60) mon- 
té à pivotement autour d'un axe vertical (66) sur le 
boitier (8), une plaque (70) qui porte l'instrument 
d'écriture (4) étant montée coulissante à l'intérieur 
d'un guide linéaire (72), le guide linéaire (72) étant 
monté pivotant à l'intérieur du chássis (60) autour 
d'un axe horizontal (80) qui s'étend perpendiculai- 
rement à l'axe longitudinal de symétrie (O-O) du bras 
articulé (2). 


Automate selon la revendication 4, caractérisé en 
ce qu'un premier organe élastique (94) est fixé à 
une extrémité sur la plaque (70) et à une autre ex- 
trémité sur le guide linéaire (72). 


Automate selon la revendication 5, caractérisé en 
ce que le premier organe élastique (94) est un res- 
sort hélicoidal. 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 4 à 6, caractérisé en ce que la plaque (70) qui 
porte l'instrument d'écriture (4) est prolongée par un 
bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 7, caractérisé en 
ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture 
(4) est articulée à pivotement sur le bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 8, caractérisé en 
ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture 
(4) est couplée avec le bras flexible (82) au moyen 
d'une articulation semi-rigide. 


Automate selon la revendication 9, caractérisé en 
ce que l'articulation semi-rigide est formée d'une 
bille à ressort (86) logée dans un siége (88) ménagé 
dans la plaque (70) et dans lequel elle est retenue 
par une languette élastique (90), la bille à ressort 
(86) faisant partiellement saillie dans un logement 
(92) ménagé dans la surface inférieure du bras flexi- 
ble (82), en regard du siége (88). 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 7 à 10, caractérisé en ce que le bras flexible 
(82) est un bilame. 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 7 à 11, caractérisé en ce que, en considérant 
l'automate (1) depuis un fond (22) vers le dessus, le 
systeme de cames comprend successivement une 
came inférieure (14), une came intermédiaire (16) 
etune came supérieure (18), la came inférieure (14) 
encodant le déplacement du bras articulé (2) dans 
l'une des deux dimensions du plan d'écriture (6) se- 
lon un mouvement de pivotement dans les sens ho- 
raire et antihoraire, la came intermédiaire (16) enco- 
dant le déplacement du bras articulé (2) dans l'autre 
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dimension du plan d’écriture (6) selon un mouve- 
ment de coulissement avant-arriere, et la came su- 
périeure (18) encodant le déplacement de montée- 
descente du bras articulé (2) selon une direction per- 
pendiculaire au plan d’écriture (6). 


Automate selon la revendication 12, caractérisé en 
ce que la came inférieure (14) est reliée cinémati- 
quement au bras articulé (2) de ’automate (1) via un 
levier inférieur (24) qui communique ses déplace- 
ments de va-et-vient au bras articulé (2) de l’auto- 
mate (1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force 
qui est paralléle et a distance d’un axe longitudinal 
de symétrie (O-O) du bras articulé (2), en ce que la 
came intermédiaire (16) est reliee cinématiquement 
au bras articulé (2) de l'automate (1) via un levier 
intermédiaire (36) qui communique ses deplace- 
ments de va-et-vient au bras articulé (2) de l’auto- 
mate (1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force 
qui est alignée avec l'axe longitudinal de symétrie 
(O-O) du bras articulé (2), et en ce que la came 
supérieure (18) est reliée au bras articulé (2) de 
l'automate (1) via un levier supérieur (46) qui com- 
munique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1) en exerçant sur le bras 
articulé (2) une force perpendiculaire au plan d'écri- 
ture (6). 


Automate selon la revendication 13, caractérisé en 
ce que le levier inférieur (24) est muni d'une lame 
(30) par laquelle le levier inférieur (24) communique 
ses déplacements de va-et-vient au bras articulé (2) 
de l'automate (1), la lame (30) étant prévue horizon- 
tale pour pouvoir pénétrer dans une rainure (32a) 
d'une roulette (32) fixée sur un support (34) porté 
par le bras articulé (2) à distance de son axe longi- 
tudinal de symétrie (O-O). 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 13 ou 14, caractérisé en ce que le levier in- 
termédiaire (36) est muni d'une lame (42) par laquel- 
le le levier intermédiaire (36) communique ses dé- 
placements de va-et-vient au bras articulé (2) de 
l'automate (1), la lame (42) étant prévue horizontale 
pour pouvoir pénétrer dans une rainure (44a) d'une 
roulette (44) fixée à une extrémité arriére du bras 
articulé (2), dans le prolongement axial de celui-ci. 


Automate selon la revendication 15, caractérisé en 
ce que le bras flexible (82) porte, à une extrémité 
libre, la roulette (44) dans la rainure (44a) de laquelle 
pénétre la lame (42) dont est muni le levier intermé- 
diaire (36). 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 13à 16, caractérisé en ce qu'une cale d'épais- 
seur (52) permet de fixer rigidement un élément pro- 
longateur (54) dans le prolongement du levier supé- 


10 


15 


20 


25 


30 


35 


40 


45 


50 


55 


18. 


19. 


20. 


21. 


rieur (46) et dans un plan plus élevé que celui dans 
lequel s'étend le levier supérieur (46), l'élément pro- 
longateur (54) portant un doigt de guidage (56) et 
une lame (58) par lesquels le levier supérieur (46) 
communique ses déplacements de va-et-vient au 
bras articulé (2) de l'automate (1). 


Automate selon la revendication 17, caractérisé en 
ce que le doigt (56) et la lame (58) se présentent 
sous la forme de deux plaquettes séparées s'éten- 
dant sensiblement perpendiculairement à l'élément 
prolongateur (54), le doigt (56) glissant le long d'un 
plan incliné (100) prévu sur la plaque (70) qui porte 
l'instrument d'écriture (4), etle doigt de guidage (56) 
faisant saillie dans une fente (102) ménagée dans 
le chássis (60). 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 12 à 18, caractérisé en ce que, au tout début 
du mouvement de repliement du bras articulé (2), le 
levier intermédiaire (36) est dans une position extré- 
me que l'on n'observe qu'une seule fois sur tout le 
périmétre de la came intermédiaire (16) et qui coin- 
cide avec le plus petit rayon de la came intermédiaire 
(16) et en ce qu'ensuite, lorsqu'on commence à re- 
pousser le bras articulé (2), le levier intermédiaire 
(36) se déplace de façon qu'une goupille (104) qui 
faitsaillie sous la surface du levier intermédiaire (36) 
provoque la levée d'une languette de fermeture 
(106) qui fait office de surface de butée contre la- 
quelle le bras flexible (82) va venir s'appuyer, l'effort 
de fléchissement résultant provoquant le désaccou- 
plement entre la plaque (70) qui porte l'instrument 
d'écriture (4) et le bras flexible (82) dans la région 
de l'articulation semi-rigide, la plaque (70) glissant 
ensuite le long d'une paroi latérale (108) du boitier 
(8) puis étant guidée le long d'un plan incliné (110), 
ce qui permet d'achever le mouvement de fermeture 
du bras articulé (2). 


Automate selon la revendication 19, caractérisé en 
ce que le maintien en position verrouillé du bras ar- 
ticulé (2) est garanti par un systéme de fermeture à 
bille à ressort. 


Automate selon l'une quelconque des revendica- 
tions 1 à 18, caractérisé en ce que l'automate (1) 
est animé par un mouvement d'horlogerie (10). 


Patentansprüche 


1. 


Automat, geeignet zum Schreiben einer aus einer 
Folge von Zeichen oder aus einem stilisierten 
Schriftzug gebildeten Signatur, wobei dieser Auto- 
mat ein Gehäuse (8) und einen Gelenkarm (2) um- 
fasst, der ein Schreibgerät (4) trägt, wobei der Ge- 
lenkarm (2) mit Hilfe eines Systems von drei Nocken 


15 EP 2 923 746 B1 16 


(14, 16, 18) arbeitet, wovon zwei Nocken die Bewe- 
gungen des Gelenkarms (2) in den beiden Koordi- 
naten einer Schreibebene (6) codieren und ein dritter 
Nocken dazu dient, den Gelenkarm (2) senkrecht zu 
der Schreibebene (6) anzuheben oder abzusenken, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Gelenkarm (2) 
bewegbar ist zwischen einer ersten, eingezogenen 
Position, in der er in das Volumen des Gehäuses (8) 
passt, und einer zweiten, ausgezogenen Position, in 
der er aus dem Volumen des Gehauses (8) vorsteht 
und geeignet ist, an das Schreibgerat (4) die Bewe- 
gungen, die ihm das System aus drei Nocken (14, 
16, 18) auferlegt, zu Ubertragen. 


Automat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Gelenkarm (2), der das Schreibgerat 
(4) trägt, an dem Gehäuse (8), in dem der Automat 
(1) aufgenommen ist, schwenkbar angelenkt ist. 


Automat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass sich der Gelenkarm (2) in der zweiten, 
ausgezogenen Position im Wesentlichen senkrecht 
zu einer Stirnseite (68) des Gehäuses (8) erstreckt. 


Automat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Gelenkarm (2) 
des Automaten (1) einen Rahmen (60) umfasst, der 
schwenkbar um eine vertikale Achse (66) an dem 
Gehäuse (8) montiert ist, wobei eine Platte (70), die 
das Schreibgerät (4) trägt, in einer Linearführung 
(72) gleitend montiert ist, wobei die Linearführung 
(72) in dem Rahmen (60) schwenkbar um eine ho- 
rizontale Achse (80), die sich senkrecht zu der 
Langssymmetrieachse (O-O) des Gelenkarms (2) 
erstreckt, schwenkbar montiert ist. 


Automat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass ein erstes elastisches Organ (94) mit ei- 
nem Ende an der Platte (70) und mit einem anderen 
Ende an der Linearführung (72) befestigt ist. 


Automat nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass das erste elastische Organ (94) eine 
Schraubenfeder ist. 


Automat nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Platte (70), die 
das Schreibgerät (4) trägt, durch einen flexiblen Arm 
(82) verlängert ist. 


Automat nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Platte (70), die das Schreibgerät (4) 
trägt, an dem flexiblen Arm (82) schwenkbar ange- 
lenkt ist. 


Automat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Platte (70), die das Schreibgerät (4) 
trägt, mit dem flexiblen Arm (82) mittels eines halb- 
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starren Gelenks gekoppelt ist. 


Automat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich- 
net, dass das halbstarre Gelenk durch eine Feder- 
kugel (86) gebildet ist, die in einem Sitz (88) ange- 
ordnet ist, der in der Platte (70) ausgespart ist und 
in dem sie durch eine elastische Zunge (90) gehalten 
wird, wobei die Federkugel (86) in einer Aufnahme 
(92), die in einer unteren Oberfläche des flexiblen 
Arms (82) gegenüber dem Sitz (88) ausgespart ist, 
teilweise vorsteht. 


Automat nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, dass der flexible Arm (82) 
ein Bimetall ist. 


Automat nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Nockensystem 
bei Betrachtung des Automaten (1) von seiner Un- 
terseite (22) zu seiner Oberseite nacheinander einen 
unteren Nocken (14), einen mittleren Nocken (16) 
und einen oberen Nocken (18) umfasst, wobei der 
untere Nocken (14) die Verlagerung des Gelen- 
karms (2) in einer der beiden Koordinaten der Schrei- 
bebene (6) gemäß einer Schwenkbewegung im Uhr- 
zeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn codiert, der 
mittlere Nocken (16) die Verlagerung des Gelen- 
karms (2) in der anderen Koordinate der Schreibe- 
bene (6) gemäß einer Gleitbewegung nach vorn und 
nach hinten codiert und der obere Nocken (18) die 
Verlagerung des Gelenkarms (2) aufwärts und ab- 
wärts in einer Richtung senkrecht zu der Schreibe- 
bene (6) codiert. 


Automat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, dass der untere Nocken (14) mit dem Gelen- 
karm (2) des Automaten (1) über einen unteren He- 
bel (24) kinematisch verbunden ist, der seine Verla- 
gerungen hin und zurück an den Gelenkarm (2) des 
Automaten (1) übermittelt, indem er auf den Gelen- 
karm (2) eine Kraft ausübt, die zu einer Längssym- 
metrieachse (O-O) des Gelenkarms (2) parallel ist 
und davon beabstandetist, dass der mittlere Nocken 
(16) mit dem Gelenkarm (2) des Automaten (1) über 
einen mittleren Hebel (36) kinematisch verbunden 
ist, der seine Verlagerungen hin und zurück an den 
Gelenkarm (2) des Automaten (1) übermittelt, indem 
er auf den Gelenkarm (2) eine Kraft ausübt, die auf 
die Längssymmetrieachse (O-O) des Gelenkarms 
(2) ausgerichtet ist, und dass der obere Nocken (18) 
mit dem Gelenkarm (2) des Automaten (1) über ei- 
nen oberen Hebel (46) verbunden ist, der seine Ver- 
lagerungen hin und zurück an den Gelenkarm (2) 
des Automaten (1) übermittelt, indem er auf den Ge- 
lenkarm (2) eine Kraft senkrecht zu der Schreibebe- 
ne (6) ausübt. 


Automat nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich- 
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net, dass der untere Hebel (24) mit einem Band (30) 
versehen ist, durch den der untere Hebel (24) seine 
Verlagerungen hin und zurück an den Gelenkarm 
(2) des Automaten (1) übermittelt, wobei das Band 
(30) horizontal vorgesehen ist, um in eine Nut (32a) 
einer Rolle (32) eindringen zu können, die an einem 
Träger (34) befestigt ist, der von dem Gelenkarm (2) 
in einem Abstand von seiner Längssymmetrieachse 
(O-O) getragen wird. 


Automat nach einem der Ansprüche 13 oder 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass der mittlere Hebel 
(36) mit einem Band (42) versehen ist, durch den 
der mittlere Hebel (36) seine Verlagerungen hin und 
zurück an den Gelenkarm (2) des Automaten (1) 
übermittelt, wobei das Band (42) (Band) horizontal 
vorgesehen ist, um in eine Nut (44a) einer Rolle (44) 
eindringen zu können, die an einem hinteren Ende 
des Gelenkarms (2) in dessen axialer Verlängerung 
befestigt ist. 


Automatnach Anspruch 15, dadurch gekennzeich- 
net, dass der flexible Arm (82) an einem freien Ende 
die Rolle (44) trägt, in deren Nut (44a) das Band (42), 
mit dem der mittlere Hebel (36) versehen ist, ein- 
dringt. 


Automat nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, dass ein Abstandsstück 
(52) ermöglicht, ein Verlängerungselement (54) in 
Verlängerung des oberen Hebels (46) und in einer 
höheren Ebene als jene, in der sich der obere Hebel 
(46) erstreckt, starr zu befestigen, wobei das Ver- 
längerungselement (54) einen Führungsfinger (56) 
und ein Band (58) trägt, durch die der obere Hebel 
(46) seine Verlagerungen hin und zurück an den Ge- 
lenkarm (2) des Automaten (1) übermittelt. 


Automatnach Anspruch 17, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Finger (56) und das Band (58) die 
Form von zwei getrennten Plättchen aufweisen, die 
sich im Wesentlichen senkrecht zu dem Verlänge- 
rungselement (54) erstrecken, wobei der Finger (56) 
längs einer geneigten Ebene (100) gleitet, die auf 
der Platte (70) vorgesehen ist, die das Schreibgerät 
(4) trägt, und der Führungsfinger (56) in einem 
Schlitz (102), der in dem Rahmen (60) ausgespart 
ist, vorsteht. 


Automat nach einem der Ansprüche 12 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, dass bei jedem Beginn der 
Einklappbewegung des Gelenkarms (2) der mittlere 
Hebel (36) in einer äußersten Position ist, die auf 
dem gesamten Umfang des mittleren Nockens (16) 
nurein einziges Mal beobachtet wird und die mit dem 
kleinsten Radius des mittleren Nockens (16) über- 
einstimmt, und dass anschließend dann, wenn be- 
gonnen wird, den Gelenkarm (2) zurückzuschieben, 
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der mittlere Hebel (36) sich so verlagert, dass ein 
Stift (104), der unter der Oberflache des mittleren 
Hebels (36) vorsteht, das Anheben einer 
Schließzunge (106) bewirkt, die als Anschlagflache 
dient, gegen die sich der flexible Arm (82) abstutzen 
kann, wobei die resultierende Biegekraft die Ent- 
kopplung zwischen der Platte (70), die das Schreib- 
gerat (4) tragt, und dem flexiblen Arm (82) in dem 
Bereich des halbstarren Gelenks bewirkt, wobei die 
Platte (70) anschließend längs einer Seitenwand 
(108) des Gehäuses (8) gleitet und anschließend 
längs einer geneigten Ebene (110) geführt wird, was 
ermöglicht, die Schließbewegung des Gelenkarms 
(2) zu Ende zu führen. 


20. Automat nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Halten des Gelenkarms (2) in der ver- 
riegelten Position durch ein Schließsystem mit Fe- 
derkugel gewährleistet ist. 


21. Automat nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Automat (1) 
durch ein Uhrwerk (10) angetrieben wird. 


Claims 


1. Automaton capable of writing a signature formed of 
a series of characters or of stylised signature, said 
automaton comprising a case (8) and a hinged arm 
(2) carrying a writing instrument (4), said hinged arm 
(2) being operated by means of a system of three 
cams (14, 16, 18), two cams encoding the move- 
ments of the hinged arm (2) in the two dimensions 
of a writing plane (6), and a third cam being used to 
raise or lower the hinged arm (2) perpendicularly to 
the writing plane (6), characterized in that the 
hinged arm (2) is movable between a first folded po- 
sition in which the arm is contained in the volume of 
the case (8), and a second extended position in 
which the arm is capable oftransmitting to the writing 
instrument (4) the movements imparted thereto by 
the system of three cams (14, 16, 18). 


2. Automaton according to claim 1, characterized in 
that the hinged arm (2) carrying the writing instru- 
ment (4) is pivotally hinged on the case (8) which 
houses the automaton (1). 


3. Automaton according to claim 2, characterized in 
that, in the second extended position, the hinged 
arm (2) extends substantially perpendicularly to a 
front surface (68) ofthe case (8). 


4. Automaton according to any of claims 1 to 3, char- 
acterized in that the hinged arm (2) ofthe automa- 
ton (1) comprises a frame (60) mounted to pivot 
about a vertical arbor (66) on the case (8), a plate 
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(70) that carries the writing instrument (4) being sli- 
dably mounted inside a linear guide (72), the linear 
guide (72) being pivotally mounted inside the frame 
(60) about a horizontal arbor (80) which extends per- 
pendicularly to the longitudinal axis of symmetry (O- 
O) of the hinged arm (2). 


Automaton according to claim 4, characterized in 
that a first resilient member (94) is fixed at one end 
on the plate (70) and at another end on the linear 
guide (72). 


Automaton according to claim 5, characterized in 
that the first resilient member (94) is a helical spring. 


Automaton according to any of claims 4 to 6, char- 
acterized in that the plate (70) that carries the writ- 
ing instrument (4) is extended by a flexible arm (82). 


Automaton according to claim 7, characterized in 
that the plate (70) that carries the writing instrument 
(4) is pivotally hinged on the flexible arm (82). 


Automaton according to claim 8, characterized in 
that the plate (70) that carries the writing instrument 
(4) is coupled to the flexible arm (82) by means of a 
semi-rigid hinge. 


Automaton according to claim 9, characterized in 
that the semi-rigid hinge is formed of a spring-loaded 
ball (86) housed in a seat (88) arranged in the plate 
(70) and retained therein by a resilient tab (90), the 
spring-loaded ball (86) partially projecting into a 
housing (92) arranged in the lower surface of the 
flexible arm (82) facing the seat (88). 


Automaton according to any of claims 7 to 10, char- 
acterized in that the flexible arm (82) is a bimetallic 
strip. 


Automaton according to any of claims 7 to 11, char- 
acterized in that, considering the automaton (1) 
from a base (22) upwards, the cam system includes 
in succession a lower cam (14), an intermediate cam 
(16) and an upper cam (18), the lower cam (14) en- 
coding the movement of the hinged arm (2) in one 
of the two dimensions of the writing plane (6) ina 
pivoting motion in the clockwise and anticlockwise 
direction, the intermediate cam (16) encoding the 
movement of the hinged arm (2) in the other dimen- 
sion of the writing plane (6) in a forward-backward 
sliding motion, and the upper cam (18) encoding the 
up-down motion of the hinged arm (2) in a perpen- 
dicular direction to the writing plane (6). 


Automaton according to claim 12, characterized in 
that the lower cam (14) is kinematically connected 
to the hinged arm (2) of the automaton (1) by alower 
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lever (24) which communicates the back-and-forth 
motions thereof to the hinged arm (2) of the autom- 
aton (1) by exerting on the hinged arm (2) a force 
that is parallel to and remote from a longitudinal axis 
of symmetry (O-O) of the hinged arm (2), in that the 
intermediate cam (16) is kinematically connected to 
the hinged arm (2) of the automaton (1) by an inter- 
mediate lever (36) which communicates the back- 
and-forth motions thereof to the hinged arm (2) of 
the automaton (1) by exerting on the hinged arm (2) 
a force that is aligned with the longitudinal axis of 
symmetry (O-O) of the hinged arm (2), and in that 
the upper cam (18) is connected to the hinged arm 
(2) of the automaton (1) by an upper lever (46) which 
communicates the back-and-forth motions thereof 
to the hinged arm (2) of the automaton (1) by exerting 
on the hinged arm (2) a force perpendicular to the 
writing plane (1). 


Automaton according to claim 13, characterized in 
that the lower lever (24) is provided with a blade (30) 
via which the lower lever (24) communicates the 
back-and-forth motions thereof to the hinged arm (2) 
of the automaton (1), the blade (30) being horizontal 
to be capable of penetrating a groove (32a) of a roller 
(32) fixed on a support (34) carried by the hinged 
arm (2) remote from the longitudinal axis of symme- 
try (O-O) of said arm. 


Automaton according to any of claims 13 or 14, char- 
acterized in that the intermediate lever (36) is pro- 
vided with a blade (42) via which the intermediate 
lever (36) communicates the back-and-forth motions 
thereof to the hinged arm (2) of the automaton (1), 
the blade (42) being horizontal to be capable of pen- 
etrating a groove (44a) ofa roller (44) fixed to a rear 
end of the hinged arm (2) in the axial extension there- 
of. 


Automaton according to claim 15, characterized in 
that the flexible arm (82) carries, at the free end 
thereof, the roller (44) whose groove (44a) is pene- 
trated by the blade (42) comprised in the intermedi- 
ate lever (36). 


Automaton according to any of claims 13 to 16, char- 
acterized in that a shim (52) enables an extension 
element (54) to be rigidly fixed in the extension of 
the upper lever (46) and in a higher plane than that 
in which the upper lever (46) extends, the extension 
element (54) carrying a guide finger (56) and a blade 
(58) through which the upper lever (46) communi- 
cates the back-and-forth motions thereof to the 
hinged arm (2) of the automaton (1). 


Automaton according to claim 17, characterized in 
that the finger (56) and the blade (58) take the form 
of two separate plates extending substantially per- 


19. 


20. 


21. 
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pendicularly to the extension element (54), the finger 
(56) sliding along a firstinclined plane (100) provided 
on the plate (70) that carries the writing instrument 
(4), and the guide finger (54) projecting into a slot 
(102) arranged in the frame (60). 


Automaton according to any of claims 12 to 18, char- 
acterized in that, at the very start of the folding 
movement of the hinged arm (2), the intermediate 
lever (26) is in an extreme position which is observed 
only once over the entire perimeter of the interme- 
diate cam (16) and which coincides with the smallest 
radius of the intermediate cam (16) and in that then, 
when the hinged arm (2) starts to be pushed, the 
intermediate lever (26) moves such that a pin (104) 
that projects under the surface of the intermediate 
lever (36) causes lifting of a locking tab (106) that 
acts as a stop surface against which the flexible arm 
(82) will abut, the resulting bending force causing 
uncoupling between the plate (70) that carries the 
writing instrument (4) and the flexible arm (82) in the 
area of the semi-rigid hinge, the plate (70) then slid- 
ing along a lateral wall (108) of the case (8) and then 
being guided along a second inclined plane (110), 
which ends the closing movement of the hinged arm 


(2). 


Automaton according to claim 19, characterized in 
that the hinged arm (2) is held in a locked position 
by means of a spring-loaded ball locking system. 


Automaton according to any of claims 1 to 18, char- 
acterized in that the automaton (1) is driven by a 
timepiece movement (10). 
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Description 


Domaine de l'invention 





[0001] L'invention se rapporte à un mécanisme de re- 
montage d'une piéce d'horlogerie comprenant au moins 
un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimen- 
ter en énergie un premier mécanisme et un second ac- 
cumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie 
un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage 
comportant une tige de remontoir, un pignon de remon- 
toir et un pignon coulant portés par ladite tige de remon- 
toir et présentant en regard l'un de l'autre des dentures 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pi- 
gnon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de 
remontoir et le pignon coulant occupant une méme po- 
sition axiale de remontage. L'invention se rapporte éga- 
lement à une piéce d'horlogerie comprenant un tel mé- 
canisme de remontage. 


Arriére-plan de l'invention 





[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exem- 
ple décrit dans le brevet CH 330202. Ce document décrit 
une montre-réveil comprenant un premier accumulateur 
d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un 
second accumulateur d'énergie constitué par le barillet 
de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de re- 
montoir agencée pour effectuer toutes les commandes 
du mouvement et du réveil, etnotamment la mise à l'heu- 
re du mouvement et de la sonnerie, mais également le 
remontage du barillet de mouvement ou du barillet de 
sonnerie en tournant dans un sens ou dans l'autre la tige 
de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de 
remontage. A cet effet, le pignon coulant est en prise 
avec le pignon de remontoir par des dents de forme droi- 
te, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, en- 
grenant tous deux avec la roue de couronne et destinés 
à coopérer respectivement avec le rochet de chacun des 
barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec 
le rochet du barillet correspondant est assuré par un res- 
Sort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour 
les pousser et les amener en prise avec le rochet cor- 
respondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée 
dansun sens ou dans l'autre, par l'efforttangentiel exercé 
par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois 
de couronne opére le remontage du barillet correspon- 
dant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage 
entraine la persistance d'un contact faible et cyclique. 
Un tel mécanisme est fragile du fait de la sollicitation 
permanente du ressort pour assurer un bon engréne- 
ment des renvois de couronne avec le rochet correspon- 
dant. Une perte d'efficacité du ressort, par fatigue ou par 
vieillissement, entraine le risque que l'un ou l'autre des 
renvois ne coopére plus avec le rochet correspondant 
de sorte que le barillet associé ne pourra plus étre re- 
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monté. Un autre inconvénient est l'usure des renvois de 
couronne lors du décliquetage. De plus, cette construc- 
tion impose un contróle des tolérances de fabrication du 
ressort. 

[0003] Le brevet CH 47977 décrit également un mé- 
canisme de remontage et de mise à l'heure de montre- 
réveil à deux barillets. Ce mécanisme comprend un ro- 
chet de remontage du barillet de mouvement constam- 
ment en prise avec une roue de couronne engrenant avec 
un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'ar- 
bre de barillet de mouvement que dans un sens de rota- 
tion de la tige. Le rochet de remontage du barillet de 
mouvement est utilisé pour transmettre le mouvement 
inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage 
du barillet de réveil soit à la roue de réveil par un renvoi 
pivoté sur une bascule manceuvrable depuis l'extérieur 
de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient de 
nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure 
en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remon- 
ter le barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 





[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier 
les différents inconvénients des dispositifs connus. 
[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est 
de fournir un mécanisme de remontage permettant le 
remontage de deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 
[0006] L'invention a également pour objectif de fournir 
un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie présentant une grande 
précision et fiable dans le temps. 

[0007] L'invention a également pour objectif de fournir 
un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie présentant une grande 
modularité dans le choix du positionnement des diffé- 
rents éléments du mécanisme, ainsi que dans le choix 
du sens de remontage des accumulateurs d'énergie. 
[0008] A cet effet, la présente invention concerne un 
mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie com- 
prenant au moins un premier accumulateur d'énergie 
agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme 
et un second accumulateur d'énergie agencé pour ali- 
menter en énergie un second mécanisme, ledit méca- 
nisme de remontage comportant une tige de remontoir, 
un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par 
ladite tige de remontoir et présentant en regard l'un de 
l'autre des dentures droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon cou- 
lant dans les deux sens de rotation de la 896 de remontoir, 
ladite tige de remontoir etle pignon coulant occupantune 
méme position axiale de remontage. 

[0009] Selon l'invention, ladite tige de remontoir est 
logée dans une platine de maniére à ce que le pignon 
de remontoir soit opérationnel de part et d'autre de la 
tige de remontoir par rapport à la platine etle mécanisme 
de remontage comprend un premier et un second dispo- 
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sitifs d'embrayage/débrayage disposés de part et d'autre 
de la tige de remontoir par rapport à la platine, coopérant 
avec le pignon de remontoir et agencés pour que l'un 
des premier et second dispositifs d'embrayage/débraya- 
ge occupe une position d'embrayage pour embrayer le 
pignon de remontoir et le premier accumulateur d'énergie 
tandis que l'autre des premier et second dispositifs d'em- 
brayage/débrayage occupe une position de débrayage 
pour débrayer le second accumulateur d'énergie lorsque 
la tige de remontoir est tournée dans un sens, et occupe 
une position de débrayage pour débrayer le premier ac- 
cumulateur d'énergie tandis que l'autre des premier et 
second dispositifs d'embrayage/débrayage occupe une 
position d'embrayage pour embrayer le pignon de re- 
montoir et le second accumulateur d'énergie lorsque la 
tige de remontoir est tournée dans l'autre sens. 

[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'in- 
vention permet de remonter deux accumulateurs d'éner- 
gie par la seule rotation de la tige de remontoir dans un 
sens et dans l'autre. 

[0011] De plus, chaque accumulateur d'énergie est re- 
monté au moyen de son propre dispositif d'embraya- 
ge/débrayage garantissant une meilleure fiabilité du mé- 
canisme de remontage. Le débrayage signifie une ab- 
sence totale de contact et donc la suppression du risque 
d'usure, contrairement à un décliquetage. 

[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention 
est particulièrement approprié pour remonter un barillet 
de mouvement constituant l'un des accumulateurs 
d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate in- 
dépendant constituant l'autre des accumulateurs d'éner- 
gie. 

[0013] La présente invention concerne également une 
piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remon- 
tage tel que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 





[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront plus clairement à la lecture de la 
description suivante d'un mode de réalisation particulier 
de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif 
et non limitatif, et des figures annexées, parmi 
lesquelles : 


- la figure 1 est une vue de dessus, côté mouvement, 
du mécanisme de remontage conforme à 
l'invention ; 


- la figure 2 est une vue en perspective, côté mouve- 
ment, du mécanisme de remontage conforme à 
l'invention ; 


-  lafigure3estune vue en perspective, côté automate, 
du mécanisme de remontage conforme a 


l'invention ; 


- la figure 4 est une vue en coupe du mécanisme de 
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remontage le long de la tige de remontoir ; 


-  lafigure 5 est une vue du mécanisme de remontage 
en coupe dépliée passant par les engrenages con- 
cernés lorsque le barillet de mouvement est entrainé 
et le barillet d'automate est débrayé; 


-  lafigure 6 estune vue du dispositif d'embrayage/dé- 
brayage cóté automate en position de débrayage ; 


-  lafigure 7 estune vue du dispositif d'embrayage/dé- 
brayage cóté mouvement en position d'embrayage ; 


-  lafigure 8 est une vue du mécanisme de remontage 
en coupe dépliée passant par les engrenages con- 
cernés lorsque le barillet de mouvement est débrayé 
et le barillet d'automate est entrainé ; 


-  lafigure 9 estune vue du dispositif d'embrayage/dé- 
brayage cóté automate en position d'embrayage ; 


- la figure 10 est une vue du dispositif d'embraya- 
ge/débrayage cóté mouvement en position de 
débrayage ; 


-  lafigure 11 estune vue en perspective du pignon de 
remontoir ; 


- la figure 12 est une vue en perspective du pignon 
coulant ; et 


-  lafigure 13estune vueen perspective cóté automate 
du pignon coulant et du pignon de remontoir en po- 


sition de remontage. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 





[0015] La présente invention concerne un mécanisme 
de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie 
prévus dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumu- 
lateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, 
par exemple au niveau de la décharge. Plus particulie- 
rement, dans la description qui suit, les deux accumula- 
teurs d'énergie sont indépendants ou autonomes, l'un 
des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouve- 
ment alimentant en énergie le mouvement de base de la 
piece d'horlogerie etl'autre des accumulateurs d'énergie 
étant un barillet d'automate alimentant un automate pré- 
vu dans la piéce d'horlogerie. Il est bien évident que les 
accumulateurs d'énergie peuvent étre utilisés pour ali- 
menter en énergie tout autre mécanisme d'une piéce 
d'horlogerie, par exemple un mécanisme de sonnerie, 
de seconde morte ou de réveil, ou tout autre mécanisme 
approprié. 

[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier 
accumulateur d'énergie est le barillet de mouvement et 
le second accumulateur d'énergie est le barillet d'auto- 
mate. | est toutefois bien évident que les rôles peuvent 
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etre inversés, le caractére « premier » ou « second » at- 
tribué dans la présente description au barillet de mouve- 
ment, respectivement au barillet d’automate n’étant pas 
limitatif. 

[0017] En référence à la figure 1, il est représenté un 
mécanisme de remontage 1 d’une pièce d’horlogerie qui 
comporte d’une manière classique une tige de remontoir 
2 sur laquelle sont montés un pignon de remontoir 4 et 
un pignon coulant 6. La tige de remontoir 2 est logée 
dans une platine 7 et est agencée pour occuper au moins 
deux positions axiales, à savoir une premiére position de 
remontage dans laquelle la rotation de la tige de remon- 
toir dans un sens (ici sens horaire) entraine l'armage du 
barillet de mouvement et la rotation de la tige de remon- 
toir dans l'autre sens (ici antihoraire) entraine l'armage 
du barillet d'automate comme on le verra ci-dessous, et 
une deuxiéme position de mise à l'heure dans laquelle 
la rotation de la tige de remontoir dans les deux sens 
horaire et antihoraire permet la mise à l'heure du mou- 
vement, aucun des premier et second accumulateurs 
d'énergie ne pouvant alors étre armé, quel que soit le 
sens de rotation de la tige de remontoir. D'une maniére 
connue de l'homme du métier, le pignon de remontoir 4 
est monté libre en rotation sur une partie cylindrique de 
la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 présente un 
trou carré et est monté coulissant sur un carré corres- 
pondant prévu à l'extrémité de la tige de remontoir 2. Le 
pignon coulant 6 peut ainsi coulisser entre la position de 
remontage dans laquelle il engréne avec le pignon de 
remontoir 4 et la position de mise à l'heure dans laquelle 
le pignon coulant 6 est séparé du pignon de remontoir 4 
et engréne avec le mécanisme de mise à l'heure. Le dé- 
placement du pignon coulant 6 est assuré par un méca- 
nisme comprenant une tirette et une bascule. Tous ces 
éléments et mécanismes sont connus de l'homme du 
métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée. 
[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mé- 
canismes de remontage classiques, le pignon coulant et 
le pignon de remontoir ne s'engrénent pas par une den- 
ture Breguet mais présentent en regard l'un de l'autre 
des dentures de chant droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon 
coulant 6 dans les deux sens de rotation horaire et anti- 
horaire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 
2 et le pignon coulant 6 occupant une méme position 
axiale de remontage. 

[0019] En référence plus particuliérement aux figures 
11 à 13, les dentures de chant droites du pignon coulant 
6 et du pignon de remontoir 4 peuvent étre des dentures 
à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon 
coulant 6 présentent respectivement, au lieu d'une den- 
ture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se ter- 
minant par deux faces inclinées se joignant au sommet 
du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme 
complémentaire à celle des dents 8 permettant leur en- 
grénement par l'engagement des dents 8 de l'un dans 
les évidements correspondants 10 de l'autre. Cette forme 
de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 
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6 de venir s'emboiter (se « craboter ») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple 
lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le mon- 
tre la figure 13. Ces dentures de chant à crabot sont 
également usinables sans grande contrainte. D'une ma- 
niére connue en soi, le pignon de remontoir 4 comprend 
également une denture périphérique 12 agencée pour 
coopérer avec les premier et second dispositifs d'em- 
brayage/débrayage comme cela sera détaillé ci-des- 
sous. Le pignon coulant 6 comprend également une den- 
ture de chant 14, opposée à la denture de chant à crabots 
8, agencée pour coopérer avec le mécanisme de mise 
à l'heure. 

[0020] Conformément à l'invention, et en référence 
aux figures 1 à 4, le mécanisme de remontage comprend 
un premier dispositif d'embrayage/débrayage 16 et un 
second dispositif d'embrayage/débrayage 18 disposés 
de part et d'autre de la tige de remontoir 2 par rapport à 
la platine 7, lesdits premier et second dispositifs d'em- 
brayage/débrayage 16 et 18 coopérant chacun avec le 
pignon de remontoir 4. A cet effet, la tige de remontoir 2 
est avantageusement logée dans la platine 7 de maniére 
à ce que le pignon de remontoir 4 soit opérationnel de 
part et d'autre de la tige de remontoir 2 par rapport à la 
platine 7. Cela signifie que le pignon de remontoir 4 est 
disposé dans un logement prévu dans la platine 7 et les 
organes autour du pignon de remontoir 4 sont agencés 
de sorte que le pignon de remontoir 4 puisse engrener 
avec chacun des premier et second dispositifs d'em- 
brayage/débrayage 16 et 18 placés de part et d'autre de 
la tige de remontoir 2 par rapport à la platine 7. 

[0021] En outre, les premier et second dispositifs d'em- 
brayage/debrayage 16 et 18 sont agencés pour que l’un 
des premier et second dispositifs d’embrayage/débraya- 
ge 16, 18: 


- occupe une position d'embrayage pour embrayer le 
pignon de remontoir 4 et le premier accumulateur 
d’énergie tandis que l’autre des premier et second 
dispositifs d’embrayage/débrayage 16, 18 occupe 
une position de débrayage pour débrayer le second 
accumulateur d’énergie lorsque la tige de remontoir 
2 est tournée dans un sens, et 

- occupe une position de débrayage pour débrayer le 
premier accumulateur d’énergie tandis que l’autre 
des premier et second dispositifs d'embrayage/dé- 
brayage 16, 18 occupe une position d’embrayage 
pour embrayer le pignon de remontoir 4 et le second 
accumulateur d’énergie lorsque la tige de remontoir 
2 est tournée dans l’autre sens. 


[0022] Selon l'invention, l'un des premier et second 
dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18, en l'occurren- 
ce ici arbitrairement le premier dispositif d’embraya- 
ge/débrayage 16, comprend une première roue de cou- 
ronne 20 coopérant avec la denture périphérique 12 du 
pignon de remontoir 4 et sur laquelle est montée une 
première bascule d'embrayage 22. Ladite première bas- 
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cule d’embrayage 22 porte a son extrémité libre un pre- 
mier pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir relier ci- 
nématiquement la première roue de couronne 20 au pre- 
mier accumulateur d'énergie 26, ici le barillet de mouve- 
ment. Plus particulierement, le premier pignon entraineur 
24 est positionné sur la premiére bascule d'embrayage 
22 et agencé d'une part pour engrener avec la premiére 
roue de couronne 20 et d'autre part pour pouvoir engre- 
ner avec un premier rochet 28 coopérant avec le premier 
accumulateur d'énergie 26. Il est bien évident que, dans 
une autre variante non représentée selon laquelle l'ar- 
mage du barillet de mouvement se fait par le tambour 
afin de faire tourner le barillet dans le sens opposé, le 
premier pignon entraineur sera alors agencé pour engre- 
ner avec le tambour dudit barillet. 

[0023] Ladite premiere bascule d'embrayage 22 est 
montée libre sur l'axe de ladite premiére roue de couron- 
ne 20 et le premier pignon entraineur 24 est monté à 
friction sur ladite premiére bascule d'embrayage 22, de 
Sorte que, tant que le premier dispositif d'embrayage 16 
n'occupe pas sa position d'embrayage, ladite premiere 
bascule d'embrayage 22 et le premier pignon entraineur 
24 pivotent solidairement avec ladite premiére roue de 
couronne 20 pour passer : 


- en position d'embrayage et lier cinématiquement le 
premier pignon entraineur 24 au premier rochet 28 
du premier accumulateur d'énergie 26 puis, une fois 
le premier pignon entraineur 24 au contact du pre- 
mier rochet 28 du premier accumulateur d'énergie 
26, la premiére bascule d'embrayage 22 est empé- 
chée de continuer à pivoter et le premier pignon en- 
traineur 24 se désolidarise de la premiére bascule 
d'embrayage 22 gráce à la friction, permettant ainsi 
l'entrainement du premier pignon entraineur 24 par 
le pignon de remontoir 4 via la premiére roue de cou- 
ronne 20 pour remonter le premier accumulateur 
d'énergie 26 lorsque la tige de remontoir 2 est tour- 
née dans un premier sens, par exemple le sens ho- 
raire, 

- en position de débrayage en éloignant le premier 
pignon entraineur 24 du premier accumulateur 
d'énergie 26 lorsque la tige de remontoir 2 est tour- 
née dans un second sens inverse, dans ce cas le 
sens antihoraire. 


[0024] Dans l'exemple décrit ici, le premier dispositif 
d'embrayage/débrayage 16 est disposé cóté mouve- 
ment pour assurer le remontage du barillet de mouve- 
ment. 

[0025] De l’autre côté de la platine 7, opposé au mou- 
vement, il est prévu une planche 30 sur laquelle sont 
montés les éléments du mécanisme de l'automate, et 
notamment le second accumulateur d'énergie 27, ici le 
barillet d'automate, et l'autre des premier et second dis- 
positifs d'embrayage/débrayage 16, 18, ici le second dis- 
positif d'embrayage/débrayage 18, comme le montre la 
figure 3. Ainsi, dans la variante représentée, les premier 
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et second accumulateurs d'énergie sont disposés de part 
et d'autre de la tige de remontoir 2 par rapport àla platine 
7. | est bien évident que dans une variante non repré- 
sentée, les premier et second accumulateurs d'énergie 
peuvent étre disposés du méme cóté, des mobiles inter- 
médiaires étant alors utilisés pour lier cinématiquement 
chaque dispositif d'embrayage/débrayage à son accu- 
mulateur d'énergie associé. 

[0026] Le second dispositif d'embrayage/débrayage 
18 comprend un pignon de remontoir intermédiaire 32 
monté sur le chássis du mouvement et coopérant avec 
la denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 qui 
est agencé pour que sa denture périphérique 12 soit ac- 
cessible et opérationnelle également de ce cóté de la 
piéce d'horlogerie, c'est-à-dire cóté planche ou cóté 
automate. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 
18 comprend également une seconde roue de couronne 
34 coopérant avec le pignon de remontoir 4 via le pignon 
de remontoir intermédiaire 32, et sur laquelle est montée 
une seconde bascule d'embrayage 36. Ladite seconde 
bascule d'embrayage 36 porte à son extrémité libre un 
second pignon entraineur 38 agencé pour pouvoir relier 
cinématiquement la seconde roue de couronne 34 au 
second accumulateur d'énergie 27, ici le barillet d'auto- 
mate. Plus particulierement, le second pignon entraineur 
38 est positionné sur la seconde bascule d'embrayage 
36 et agencé d'une part pour engrener avec la seconde 
roue de couronne 34 et d'autre part pour pouvoir engre- 
ner avec un second rochet 40 coopérant avec le second 
accumulateur d'énergie 27. ۱۱ est bien évident que, dans 
une autre variante non représentée selon laquelle l'ar- 
mage du barillet d'automate se fait par le tambour afin 
de faire tourner le barillet dans le sens opposé, le premier 
pignon entraineur sera alors agencé pour engrener avec 
le tambour dudit barillet. 

[0027] Dans l'exemple décrit ici, les premier et second 
accumulateurs d'énergie 26, 27 sont remontés par leur 
rochet respectif, des mécanismes anti-retour (non repré- 
sentés) tels que cliquet, ressort ou sautoir, connus de 
l'homme du métier, étant prévus au niveau du rochet 
pour empécher le rochet de revenir en arriére. 

[0028] Ladite seconde bascule d'embrayage 36 est 
montée libre sur l'axe de la seconde roue de couronne 
34 et le second pignon entraineur 38 est monté à friction 
sur ladite seconde bascule d'embrayage 36, de sorte 
que, tant que le second dispositif d'embrayage 18 n'oc- 
cupe pas sa position d'embrayage, ladite seconde bas- 
cule d'embrayage 36 et le second pignon entraineur 38 
pivotent solidairement avec ladite seconde roue de cou- 
ronne 34 pour passer : 


- en position d'embrayage et lier cinématiquement le 
second pignon entraineur 38 au second rochet 40 
du second accumulateur d'énergie 27 puis, une fois 
le second pignon entraineur 38 au contact du second 
rochet 40 du second accumulateur d'énergie 27, la 
seconde bascule d'embrayage 36 est empéchée de 
continuer à pivoter et le second pignon entraineur 
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38 se desolidarise de la seconde bascule d’em- 
brayage 36 gräce a la friction, permettant ainsi l’en- 
trainement du second pignon entraineur 38 par le 
pignon de remontoir 4 via le pignon de remontoir 
intermédiaire 32 et la seconde roue de couronne 34 
pour remonter le second accumulateur d’énergie 27 
lorsque la tige de remontoir 2 est tournee dans le 
second sens, a savoir ici le sens antihoraire, 

- en position de debrayage en éloignant le second pi- 
gnon entraineur 38 du second accumulateur d’éner- 
gie 27 lorsque latige de remontoir 2 esttournee dans 
le premier sens, a savoir ici le sens horaire. 


[0029] | est bien évident que les sens de rotation de 
la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et 
qu'ils peuvent être inversés, le premier accumulateur 
d'énergie pouvant étre remonté par rotation de la tige de 
remontoir dans le sens antihoraire, le second accumu- 
lateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la 
tige de remontoir dans le sens horaire. 

[0030] Deplus, ilestanoter que l’utilisation d'un pignon 
de remontoir intermédiaire est facultative et sera à adap- 
ter par l'homme du métier en fonction par exemple du 
positionnement et du sens de rotation des autres com- 
posants de la construction, et notamment par exemple 
en fonction des sens de rotation des barillets. Si les ba- 
rillets doivent avoir des sens de fonctionnementopposés, 
l'homme du métier sait comment agencer leurs compo- 
sants (tambour, ressort, arbre) en conséquence. 
[0031] Le fonctionnement du mécanisme de remonta- 
ge selon l'invention est le suivant : en référence aux fi- 
gures 5 a7, lorsqu'il est nécessaire de remonter le barillet 
de mouvement, la tige de remontoir 2 est positionnée 
dans sa position axiale de remontage pour que le pignon 
coulant 6 engréne avec le pignon de remontoir 4 comme 
le montre la figure 13, puis la tige de remontoir 2 est 
tournée dans le sens horaire. Cette rotation de la tige de 
remontoir 2 entraine la rotation du pignon de remontoir 
4 dans le sens horaire. Cóté mouvement, le pignon de 
remontoir 4 engréne avec la premiére roue de couronne 
20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire. La pre- 
miére bascule d'embrayage 22 et le premier pignon en- 
traineur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l'ab- 
sence de transmission de couple à travers les rouages, 
et le premier pignon entraineur 24 étant en prise avec la 
premiére roue de couronne 20, la premiére bascule d'em- 
brayage 22 et le premier pignon entraineur 24 pivotent 
solidairement avec ladite premiére roue de couronne 20 
autour de son axe dans le sens antihoraire jusqu'à ce 
quele premierpignon entraineur 24 entre en contactavec 
le premier rochet 28. Le premier dispositif d'embraya- 
ge/débrayage 16 est en position d'embrayage, comme 
le montrent les figures 5 et 7. Le pivotement de la pre- 
miére bascule d'embrayage 22 étant désormais empé- 
ché, le premier pignon entraineur 24 se désolidarise alors 
de la premiére bascule d'embrayage 22 gráce à la fric- 
tion, de sorte que la rotation de la premiére roue de cou- 
ronne 20 entrainée par le pignon de remontoir 4 entraine 
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maintenant la rotation du premier pignon entraineur 24 
qui engréne avecle premier rochet 28 pour le remontage 
du barillet de mouvement. 

[0032] En paralléle, cóté planche ou cóté automate, la 
rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire 
entraine la rotation du pignon de remontoir intermédiaire 
32 dans le sens antihoraire. Cette rotation du pignon de 
remontoir intermédiaire 32 entraine la rotation de la se- 
conde roue de couronne 34 dans le sens horaire. La 
deuxiéme bascule d'embrayage 36 et le second pignon 
entraineur 38 étant solidaires du fait de la friction et de 
l'absence de transmission de couple à travers les roua- 
ges, et le second pignon entraineur 38 étant en prise 
avec la seconde roue de couronne 34, la seconde bas- 
cule d'embrayage 36 et le second pignon entraineur 38 
pivotent solidairement avec ladite seconde roue de cou- 
ronne 34 autour de son axe dans le sens horaire pour 
écarter ledit second pignon entraineur 38 du second ac- 
cumulateur d'énergie 27 comme le montrent les figures 
5 et 6. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 
estalors en position de débrayage de sorte que le second 
accumulateur d'énergie 27 n'est pas remonté pendant le 
remontage du premier accumulateur d'énergie 26 par 
rotation de la tige de remontoir 2 dans le sens horaire. 
[0033] Pour remonter le second accumulateur d'éner- 
gie, ici le barillet d'automate, en référence aux figures 8 
à 10,la tige de remontoir 2 est toujours positionnée dans 
sa position axiale de remontage pour que le pignon cou- 
lant 6, qui ne s'est pas déplacé, engréne toujours avec 
le pignon de remontoir 4 comme le montre la figure 13, 
puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens an- 
tihoraire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraine 
la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens anti- 
horaire. Cóté planche ou automate, la rotation du pignon 
de remontoir 4 dans le sens antihoraire entraine la rota- 
tion du pignon de remontoir intermédiaire 32 dans le sens 
horaire. Cette rotation du pignon de remontoir intermé- 
diaire 32 entraine la rotation de la seconde roue de cou- 
ronne 34 dans le sens antihoraire. La deuxième bascule 
d'embrayage 36 et le second pignon entraineur 38 étant 
solidaires du fait de la friction et de l'absence de trans- 
mission de couple à travers les rouages, et le second 
pignon entraineur 38 étant en prise avec la seconde roue 
de couronne 34, la seconde bascule d'embrayage 36 et 
le second pignon entraineur 38 pivotent solidairement 
avec ladite seconde roue de couronne 34 autour de son 
axe dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le second 
pignon entraineur 38 entre en contact avec le second 
rochet 40. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 
18 est en position d'embrayage comme le montrent les 
figures 8 et9. Le pivotementde la seconde bascule d'em- 
brayage 36 étant désormais empéché, le second pignon 
entraineur38 se désolidarise alors dela seconde bascule 
d'embrayage 36 gráce à la friction, de sorte que la rota- 
tion de la seconde roue de couronne 34 entrainée par le 
pignon de remontoir 4 et le pignon de remontoir intermé- 
diaire 32 entraine maintenant la rotation du second pi- 
gnon entraineur 38 qui engréne avec le second rochet 
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40 pour le remontage du barillet d’automate. 

[0034] En parallèle, côté mouvement, le pignon de re- 
montoir 4 tournant dans le sens antihoraire engréne avec 
la première roue de couronne 20 pour la faire pivoter 
dans le sens horaire. La première bascule d'embrayage 
22 et le premier pignon entraineur 24 étant solidaires du 
fait de la friction et de l'absence de transmission de cou- 
ple à travers les rouages, et le premier pignon entraineur 
24 étant en prise avec la première roue de couronne 20, 
la première bascule d'embrayage 22 et le premier pignon 
entraineur 24 pivotent solidairement avecladite première 
roue de couronne 20 autour de son axe dans le sens 
horaire pour écarter ledit premier pignon entraineur 24 
du premier accumulateur d'énergie 26 comme le mon- 
trent les figures 8 et 10. Le premier dispositif d'embraya- 
ge/débrayage 16 est alors en position de débrayage de 
sorte que le premier accumulateur d'énergie 26 n'est pas 
remonté pendant le remontage du second accumulateur 
d'énergie 27 par rotation de la tige de remontoir 2 dans 
le sens antihoraire. 

[0035] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'in- 
vention permet un remontage précis et fiable de deux 
accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige 
de remontoir dans les deux sens, la tige de remontoir 
occupant une méme position axiale de remontage. 


Revendications 


1. Mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie 
comprenant au moins un premier accumulateur 
d'énergie (26) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme et un second accumulateur 
d'énergie (27) agencé pour alimenter en énergie un 
second mécanisme, ledit mécanisme de remontage 
comportant une tige de remontoir (2), un pignon de 
remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par la- 
dite tige de remontoir (2) et présentant en regard l'un 
de l'autre des dentures droites agencées pour per- 
mettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par 
le pignon coulant (6) dans les deux sens de rotation 
de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir 
(2) et le pignon coulant (6) occupant une méme po- 
sition axiale de remontage, caractérisé en ce que 
ladite tige de remontoir (2) estlogée dans une platine 
(7) de maniére à ce que le pignon de remontoir (4) 
Soit opérationnel de part et d'autre de la tige de re- 
montoir (2) par rapport à la platine (7) et en ce que 
le mécanisme de remontage comprend un premier 
et un second dispositifs d'embrayage/débrayage 
(16, 18) disposés de part et d'autre de la tige de 
remontoir (2) par rapport à la platine (7), coopérant 
avec le pignon de remontoir (4) et agencés pour que 
l'un desdits premier et second dispositifs d'embraya- 
ge/débrayage (16, 18) occupe une position d'em- 
brayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) 
etle premier accumulateur d'énergie (26) tandis que 
l'autre des premier et second dispositifs d'embraya- 
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ge/débrayage (16, 18) occupe une position de dé- 
brayage pour débrayer le second accumulateur 
d'énergie (27) lorsque la tige de remontoir (2) est 
tournée dans un sens, et occupe une position de 
débrayage pour débrayer le premier accumulateur 
d'énergie (26) tandis que l'autre des premier et se- 
cond dispositifs d'embrayage/débrayage (16, 18) 
occupe une position d'embrayage pour embrayer le 
pignon de remontoir (4) et le second accumulateur 
d'énergie (27) lorsque la tige de remontoir (2) est 
tournée dans l'autre sens. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, 
caractérisé en ce que l'un des premier et second 
dispositifs d'embrayage/débrayage (16, 18) com- 
prend une premiére roue de couronne (20) coopé- 
rant avec le pignon de remontoir (4) et sur laquelle 
est montée une premiére bascule d'embrayage (22) 
portant un premier pignon entraineur (24) agencé 
pour pouvoir relier cinématiquement la premiére 
roue de couronne (20) au premier accumulateur 
d'énergie (26), ladite premiére bascule d'embrayage 
(22) étant montée libre sur la premiére roue de cou- 
ronne (20) etle premier pignon entraineur (24) étant 
monté à friction sur ladite premiére bascule d'em- 
brayage (22) de maniére à pivoter solidairement 
avec ladite premiére roue de couronne (20) en po- 
sition d'embrayage pour lier cinématiquementle pre- 
mier pignon entraineur (24) au premier accumula- 
teur d'énergie (26) puis permettre l'entrainement du 
premier pignon entraineur (24) par la premiére roue 
de couronne (20) pour remonter le premier accumu- 
lateur d'énergie (26), lorsque la tige de remontoir (2) 
est tournée dans un premier sens, et de maniére à 
pivoter solidairement avec la premiére roue de cou- 
ronne (20) en position de débrayage pour éloigner 
le premier pignon entraineur (24) du premier accu- 
mulateur d'énergie (26), lorsque la tige de remontoir 
(2) est tournée dans un second sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendi- 
cations 1 et 2, caractérisé en ce que l'autre des 
premier et second dispositifs d'embrayage/débraya- 
ge (16, 18) comprend une seconde roue de couron- 
ne (34) coopérant avec le pignon de remontoir (4) 
et sur laquelle est montée une seconde bascule 
d'embrayage (36) portant un second pignon entrai- 
neur (38) agencé pour pouvoir relier cinématique- 
ment la seconde roue de couronne (34) au second 
accumulateur d'énergie (27), ladite seconde bascule 
d'embrayage (36) étant montée libre sur la seconde 
roue de couronne (34) etle second pignon entraineur 
(38) étant monté à friction sur ladite seconde bascule 
d'embrayage (36) de maniére à pivoter solidaire- 
ment avec ladite seconde roue de couronne (34) en 
position d'embrayage pour lier cinématiquement le 
second pignon entraineur (38) au second accumu- 
lateur d'énergie (27) puis permettre l'entrainement 
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du second pignon entraineur (38) par la seconde 
roue de couronne (34) pour remonter le second ac- 
cumulateur d’énergie (27), lorsque la tige de remon- 
toir (2) est tournée dans le second sens, et de ma- 
niére a pivoter solidairement avec la seconde roue 
de couronne (34) en position de débrayage pour éloi- 
gner le second pignon entraineur (38) du second ac- 
cumulateur d’énergie (27), lorsque la tige de remon- 
toir (2) est tournée dans le premier sens. 


Mécanisme de remontage selon l’une des revendi- 
cations précédentes, caractérisé en ce que les den- 
tures droites du pignon coulant (6) et du pignon de 
remontoir (4) sont des dentures a crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 
précédente, caractérisé en ce que le pignon cou- 
lant (6) et le pignon de remontoir (4) présentent res- 
pectivement des dents (8) en forme de créneaux se 
terminant par deux faces inclinées se joignant au 
sommet et alternant avec des évidements (10) de 
forme complémentaire a celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents 
(8) de l'un dans les évidements (10) correspondants 
de l'autre. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 2, 
caractérisé en ce que le premier pignon entraineur 
(24) est agencé pour pouvoir engrener, lorsque le 
premier dispositif d'embrayage/débrayage (16) est 
en position d'embrayage, avec un premier rochet 
(28) coopérant avec le premier accumulateur d'éner- 
gie (26). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 3, 
caractérisé en ce que le second pignon entraineur 
(38) est agencé pour pouvoir engrener, lorsque le 
second dispositif d'embrayage/débrayage (18) est 
en position d'embrayage, avec un second rochet 
(40) coopérant avec le second accumulateur d'éner- 
gie (27). 


Mécanisme de remontage selon l'une quelconque 
des revendications précédentes, caractérisé en ce 
que les premier et second accumulateurs d'énergie 
(26, 27) sont disposés de part et d'autre de la tige 
de remontoir (2) par rapport à la platine (7). 


Piéce d'horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d'énergie (26) agencé pour alimenter 
en énergie un premier mécanisme, un second accu- 
mulateur d'énergie (27) agencé pour alimenter en 
énergie un second mécanisme, et un mécanisme de 
remontage selon l'une des revendications précéden- 
tes. 
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Patentansprüche 


1. 


Aufzugmechanismus einer Uhr, umfassend mindes- 
tens einen ersten Energiespeicher (26), der dazu 
vorgesehen ist, einen ersten Mechanismus mit En- 
ergie zu versorgen, und einen zweiten Energiespei- 
cher (27), der dazu vorgesehen ist, einen zweiten 
Mechanismus mit Energie zu versorgen, wobei der 
Aufzugmechanismus eine Aufzugwelle (2), einen 
Aufzugstrieb (4) und einen Kupplungstrieb (6) um- 
fasst, die von der Aufzugwelle (2) getragen werden 
und einander gegenüber gerade Verzahnungen auf- 
weisen, die dafür ausgelegt sind, den Antrieb des 
Aufzugstriebs (4) durch den Kupplungstrieb (6) in 
den beiden Drehrichtungen der Aufzugwelle (2) zu 
ermöglichen, wobei die Aufzugwelle (2) und der 
Kupplungstrieb (6) dieselbe axiale Aufzugposition 
einnehmen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aufzugwelle (2) in einer Platte (7) derart aufgenom- 
men ist, dass der Aufzugstrieb (4) beiderseits der 
Aufzugwelle (2) in Bezug auf die Platte (7) funktions- 
fáhig ist und dass der Aufzugmechanismus eine ers- 
te und eine zweite Einrück/Ausrück-Vorrichtung (16, 
18) umfasst, die beiderseits der Aufzugwelle (2) in 
Bezug auf die Platte (7) angeordnet sind, mit dem 
Aufzugstrieb (4) zusammenwirken und so beschaf- 
fen sind, dass eine der ersten und der zweiten Ein- 
rück/Ausrück-Vorrichtungen (16, 18) dann, wenn die 
Aufzugwelle (2) in einer Richtung gedreht wird, eine 
Einrückposition einnimmt, um den Aufzugstrieb (4) 
und den ersten Energiespeicher (26) einzukuppeln, 
während die andere der ersten und der zweiten Ein- 
rück/Ausrück-Vorrichtungen (16, 18) eine Ausrück- 
position einnimmt, um den zweiten Energiespeicher 
(27) auszukuppeln, und dann, wenn die Aufzugwelle 
(2) in der anderen Richtung gedreht wird, eine Aus- 
rückposition einnimmt, um den ersten Energiespei- 
cher (26) auszukuppeln, wáhrend die andere der 
ersten und der zweiten Einrück/Ausrückvorrichtun- 
gen (16, 18) eine Einrückposition einnimmt, um den 
Aufzugstrieb (4) und den zweiten Energiespeicher 
(27) einzukuppeln. 


Aufzugmechanismus nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine der ersten und der 
zweiten Einrück/Ausrückvorrichtungen (16, 18) ein 
erstes Kronrad (20) umfasst, das mit dem Aufzugs- 
trieb (4) zusammenwirkt und an dem eine erste Ein- 
rückwippe (22) montiert ist, die ein erstes Antriebs- 
ritzel (24) trágt, das dafür ausgelegt ist, das erste 
Kronrad (20) mit dem ersten Energiespeicher (26) 
kinematisch verbinden zu kónnen, wobei die erste 
Einrückwippe (22) an dem ersten Kronrad (20) frei 
montiert ist und das erste Antriebsritzel (24) an der 
ersten Einrückwippe (22) reibschlüssig montiert ist, 
derart, dass es sich dann, wenn die Aufzugwelle (2) 
in einer ersten Richtung gedreht wird, drehfest mit 
dem in der Einrückposition befindlichen ersten Kron- 
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rad (20) dreht, um das erste Antriebsritzel (24) mit 
dem ersten Energiespeicher (26) kinematisch zu 
verbinden und dann den Antrieb des ersten Antriebs- 
ritzel (24) durch das erste Kronrad (20) zu erlauben, 
um den ersten Energiespeicher (26) aufzuziehen, 
und derart, dass es sich dann, wenn die Aufzugwelle 
(2) in der entgegengesetzten zweiten Richtung ge- 
dreht wird, drehfest mit dem in der Ausrückposition 
befindlichen ersten Kronrad (20) dreht, um das erste 
Antriebsritzel (24) von dem ersten Energiespeicher 
(26) zu beabstanden. 


Aufzugmechanismus nach einem der Ansprüche 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die andere 
der ersten und der zweiten Einrück/Ausrück-Vorrich- 
tungen (16, 18) ein zweites Kronrad (34) umfasst, 
das mit dem Aufzugstrieb (4) zusammenwirkt und 
an dem eine zweite Einrückwippe (36) montiert ist, 
die ein zweites Antriebsritzel (38) trägt, das dafür 
ausgelegt ist, das zweite Kronrad (34) mit dem zwei- 
ten Energiespeicher (27) kinematisch verbinden zu 
können, wobei die zweite Einrückwippe (36) an dem 
zweiten Kronrad (34) frei montiert ist und das zweite 
Antriebsritzel (38) an der zweiten Einrückwippe (36) 
reibschlüssig montiert ist, derart, dass es sich dann, 
wenn die Aufzugwelle (2) in der zweiten Richtung 
gedreht wird, drehfest mit dem in der Einrückposition 
befindlichen zweiten Kronrad (34) dreht, um das 
zweite Antriebsritzel (38) mit dem zweiten Energie- 
speicher (27) kinematisch zu verbinden und dann 
den Antrieb des zweiten Antriebsritzels (38) durch 
das zweite Kronrad (34) zu ermöglichen, um den 
zweiten Energiespeicher (27) aufzuziehen und der- 
art, dass es sich dann, wenn die Aufzugwelle (2) in 
der ersten Richtung gedreht wird, drehfest mit dem 
in der Ausrückposition befindlichen zweiten Kronrad 
(34) dreht, um das zweite Antriebsritzel (38) von dem 
zweiten Energiespeicher (27) zu beabstanden. 


Aufzugmechanismus nach einem der vorhergehen- 
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die geraden Zahnungen des Kupplungstriebs (6) 
und des Aufzugstriebs (4) Kuppelverzahnungen 
sind. 


Aufzugmechanismus nach dem vorhergehenden 
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Kupplungstrieb (6) und der Aufzugstrieb (4) jeweils 
zackenförmige Zähne (8) aufweisen, die in zwei ge- 
neigten Flächen enden, die sich am Scheitel verei- 
nigen, und mit Ausnehmungen (10) mit einer zu jener 
der Zahne (8) komplementaren Form abwechseln, 
was ihnen ermöglicht, durch Eingriff der Zähne (8) 
des einen in die entsprechenden Aussparungen (10) 
das anderen zu greifen. 


Aufzugmechanismus nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das erste Antriebsritzel (24) 
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dafür ausgelegt ist, dann, wenn die erste Ein- 
rück/Ausrück-Vorrichtung (16) in der Einrückpositi- 
on ist, mit einem ersten Sperrrad (28) zu kämmen, 
das mit dem ersten Energiespeicher (26) zusam- 
menwirkt. 


7. Aufzugmechanismus nach Anspruch 3, dadurch 


gekennzeichnet, dass das zweite Antriebsritzel 
(38) dafür ausgelegt ist, dann, wenn die zweite Ein- 
rück/Ausrück-Vorrichtung (18) in der Einrückpositi- 
on ist, mit einem zweiten Sperrrad (40) zu kämmen, 
das mit dem zweiten Energiespeicher (27) zusam- 
menwirkt. 


8. Aufzugmechanismus nach einem der vorhergehen- 


den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der erste und der zweite Energiespeicher (26, 27) 
beiderseits der Aufzugwelle (2) in Bezug auf die Plat- 
te (7) angeordnet sind. 


9. Uhr, umfassend mindestens einen ersten Energie- 


speicher (26), der dazu vorgesehen ist, einen ersten 
Mechanismus mit Energie zu versorgen, einen zwei- 
ten Energiespeicher (27), der dazu vorgesehen ist, 
einen zweiten Mechanismus mit Energie zu versor- 
gen, und einen Aufzugmechanismus nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche. 


Claims 


1. 


Winding mechanism of a timepiece comprising at 
least one first power accumulator (26) arranged such 
that it supplies a first mechanism with power and a 
second power accumulator (27) arranged such that 
it supplies a second mechanism with power, said 
winding mechanism including a winding stem (2), a 
winding pinion (4) and a sliding pinion (6) borne by 
said winding stem (2) and having straight toothings 
facing one another, arranged so as to allow the wind- 
ing pinion (4) to be driven by the sliding pinion (6) in 
the two directions of rotation of the winding stem (2), 
said winding stem (2) and the sliding pinion (6) oc- 
cupying the same axial winding position, character- 
ised in that said winding stem (2) is housed inside 
a plate (7) such that the winding pinion (4) is opera- 
tional on either side of the winding stem (2) relative 
to the plate (7) and in that the winding mechanism 
comprises a first and a second coupling/uncoupling 
devices (16, 18) disposed on either side of the wind- 
ing stem (2) relative to the plate (7), cooperating with 
the winding pinion (4) and arranged such that one 
of said first and second coupling/uncoupling devices 
(16, 18) occupies a coupling position for coupling the 
winding pinion (4) and the first power accumulator 
(26), while the other of the first and second cou- 
pling/uncoupling devices (16, 18) occupies an un- 
coupling position for uncoupling the second power 
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accumulator (27) when the winding stem (2) is turned 
in one direction, and occupies an uncoupling position 
for uncoupling the first power accumulator (26), while 
the other of the first and second coupling/uncoupling 
devices (16, 18) occupies a coupling position for cou- 
pling the winding pinion (4) and the second power 
accumulator (27) when the winding stem (2) is turned 
in the other direction. 


Winding mechanism according to claim 1, charac- 
terised in that one of the first and second cou- 
pling/uncoupling devices (16, 18) comprises a first 
transmission wheel (20) cooperating with the wind- 
ing pinion (4) and on which a first coupling lever (22) 
is mounted, bearing a first driving pinion (24) ar- 
ranged such that it is able to kinematically connect 
the first transmission wheel (20) to the first power 
accumulator (26), said first coupling lever (22) being 
mounted such that it is free on the first transmission 
wheel (20) and the first driving pinion (24) being 
mounted frictionally on said first coupling lever (22) 
so as to pivot integrally with said first transmission 
wheel (20) into the coupling position in order to kin- 
ematically connect the first driving pinion (24) to the 
first power accumulator (26), then to allow the first 
driving pinion (24) to be driven by the first transmis- 
sion wheel (20) in order to wind the first power ac- 
cumulator (26), when the winding stem (2) is turned 
in a first direction, and so as to pivot integrally with 
the first transmission wheel (20) into the uncoupling 
position in order to move the first driving pinion (24) 
away from the first power accumulator (26), when 
the winding stem (2) is turned in a second inverse 
direction. 


Winding mechanism according to one of claims 1 
and 2, characterised in that the other of the first 
and second coupling/uncoupling devices (16, 18) 
comprises a second transmission wheel (34) coop- 
erating with the winding pinion (4) and on which a 
second coupling lever (36) is mounted, bearing a 
second driving pinion (38) arranged such that it is 
able to kinematically connect the second transmis- 
sion wheel (34) to the second power accumulator 
(27), said second coupling lever (36) being mounted 
such that it is free on the second transmission wheel 
(34) and the second driving pinion (38) being mount- 
ed frictionally on said second coupling lever (36) so 
as to pivot integrally with said second transmission 
wheel (34) into the coupling position in order to kin- 
ematically connect the second driving pinion (38) to 
the second power accumulator (27), then to allow 
the second driving pinion (38) to be driven by the 
second transmission wheel (34) in order to wind the 
second power accumulator (27), when the winding 
stem (2) is turned in the second direction, and so as 
to pivot integrally with the second transmission wheel 
(34) into the uncoupling position in order to move the 
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10 


second driving pinion (38) away from the second 
power accumulator (27), when the winding stem (2) 
is turned in the first direction. 


Winding mechanism according to one of the preced- 
ing claims, characterised in that the straight tooth- 
ings of the sliding pinion (6) and of the winding pinion 
(4) are dog clutch toothings. 


Winding mechanism according to the preceding 
claim, characterised in that the sliding pinion (6) 
and the winding pinion (4) have respectively crene- 
lated teeth (8) ending in two inclined faces that meet 
at the top and alternate with recesses (10) of com- 
plementary shape to that of the teeth (8), allowing 
the meshing thereof by engagement of the teeth (8) 
of one in the corresponding recesses (10) of the oth- 
er. 


Winding mechanism according to claim 2, charac- 
terised in thatthe first driving pinion (24) is arranged 
such that it is able to mesh with a first ratchet (28) 
cooperating with the first power accumulator (26) 
when the first coupling/uncoupling device (16) is in 
the coupling position. 


Winding mechanism according to claim 3, charac- 
terised in that the second driving pinion (38) is ar- 
ranged such that it is able to mesh with a second 
ratchet (40) cooperating with the second power ac- 
cumulator (27) when the second coupling/uncou- 
pling device (18) is in the coupling position. 


Winding mechanism according to any of the preced- 
ing claims, characterised in that the first and sec- 
ond power accumulators (26, 27) are disposed on 
either side of the winding stem (2) relative to the plate 


(7). 


Timepiece comprising at least one first power accu- 
mulator (26) arranged such that it supplies a first 
mechanism with power, a second power accumula- 
tor (27) arranged such that it supplies a second 
mechanism with power, and a winding mechanism 
according to one of the preceding claims. 
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(54) | MÉCANISME DE REMONTAGE D'UNE PIÉCE D'HORLOGERIE 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de re- 
montage d'une piéce d'horlogerie comprenant au moins 
un premier et un second accumulateurs d'énergie (3, 5), 
ledit mécanisme de remontage comportant une tige de 
remontoir (2), un pignon de remontoir (4) et un pignon 
coulant (6) présentant en regard l'un de l'autre des den- 
tures droites agencées pour permettre l'entrainement du 
pignon de remontoir (4) par le pignon coulant (6) dans 
les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), 
ladite tige de remontoir (2) etle pignon coulant (6) occu- 
pant une méme position axiale de remontage. Le méca- 
nisme de remontage comprend un dispositif d'embraya- 
ge (16) coopérant avec le pignon de remontoir (4) et 


Fig. 1 


agencé pour occuper une premiére position d'embraya- 
ge selon laquelle il embraye le pignon de remontoir (4) 
et le premier accumulateur d'énergie (3) lorsque la tige 
de remontoir (2) est tournée dans un sens, le second 
accumulateur d'énergie (5) étant débrayé, sans aucun 
contact avec ledit dispositif d'embrayage (16), et une se- 
conde position d'embrayage selon laquelle il embraye le 
pignon de remontoir (4) et le second accumulateur 
d'énergie (5) lorsque la tige de remontoir (2) est tournée 
dans l'autre sens, le premier accumulateur d'énergie (3) 
étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif 
d'embrayage (16). 
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Description 


Domaine de l'invention 





[0001] L'invention se rapporte à un mécanisme de re- 
montage d'une piéce d'horlogerie comprenant au moins 
un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimen- 
ter en énergie un premier mécanisme et un second ac- 
cumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie 
un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage 
comportant une tige de remontoir, un pignon de remon- 
toir et un pignon coulant portés par ladite tige de remon- 
toir et présentant en regard l'un de l'autre des dentures 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pi- 
gnon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de 
remontoir et le pignon coulant occupant une méme po- 
sition axiale de remontage. L'invention se rapporte éga- 
lement à une piéce d'horlogerie comprenant un tel mé- 
canisme de remontage. 


Arriére-plan de l'invention 





[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exem- 
ple décrit dans le brevet CH 330202. Ce document décrit 
une montre-réveil comprenant un premier accumulateur 
d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un 
second accumulateur d'énergie constitué par le barillet 
de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de re- 
montoir agencée pour effectuer toutes les commandes 
du mouvement et du réveil, etnotamment la mise à l'heu- 
re du mouvement et de la sonnerie, mais également le 
remontage du barillet de mouvement ou du barillet de 
sonnerie en tournant dans un sens ou dans l'autre la tige 
de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de 
remontage. A cet effet, le pignon coulant est en prise 
avec le pignon de remontoir par des dents de forme droi- 
te, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, en- 
grenant tous deux avec la roue de couronne et destinés 
à coopérer respectivement avec le rochet de chacun des 
barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec 
le rochet du barillet correspondant est assuré par un res- 
Sort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour 
les pousser et les amener en prise avec le rochet cor- 
respondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée 
dansun sens ou dans l'autre, par l'efforttangentiel exercé 
par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois 
de couronne opére le remontage du barillet correspon- 
dant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage 
entraine la persistance d'un contact faible et cyclique en- 
tre les piéces. Un tel mécanisme est fragile du fait de la 
sollicitation permanente du ressort pour assurer un bon 
engrénement des renvois de couronne avec le rochet 
correspondant. Une perte d'efficacité du ressort, par fa- 
tigue ou par vieillissement, entraine le risque que l'un ou 
l'autre des renvois ne coopére plus avec le rochet cor- 
respondant de sorte que le barillet associé ne pourra plus 
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étre remonté. Un autre inconvénient est l'usure des ren- 
vois de couronne lors du décliquetage. De plus, cette 
construction impose un contróle des tolérances de fabri- 
cation du ressort. 

[0003] Le brevet CH 47977 décrit également un mé- 
canisme de remontage et de mise à l'heure de montre- 
réveil à deux barillets. Ce mécanisme comprend un ro- 
chet de remontage du barillet de mouvement constam- 
ment en prise avec une roue de couronne engrenant avec 
un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'ar- 
bre de barillet de mouvement que dans un sens de rota- 
tion de la tige. Le rochet de remontage du barillet de 
mouvement est utilisé pour transmettre le mouvement 
inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage 
du barillet de réveil soit à la roue de réveil par un renvoi 
pivoté sur une bascule manoeuvrable depuis l'extérieur 
de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient de 
nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure 
en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remon- 
ter le barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 





[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier 
les différents inconvénients des dispositifs connus. 
[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est 
de fournir un mécanisme de remontage permettant le 
remontage de deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 
[0006] L'invention a également pour objectif de fournir 
un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie présentant une grande 
précision et fiable dans le temps. 

[0007] L'invention a également pour objectif de fournir 
un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie de construction sim- 
plifiée. 

[0008] A cet effet, la présente invention concerne un 
mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie com- 
prenant au moins un premier accumulateur d'énergie 
agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme 
et un second accumulateur d'énergie agencé pour ali- 
menter en énergie un second mécanisme, ledit méca- 
nisme de remontage comportant une tige de remontoir, 
un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par 
ladite tige de remontoir et présentant en regard l'un de 
l'autre des dentures droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon cou- 
lant dans les deux sens de rotation de la 896 de remontoir, 
ladite tige de remontoir etle pignon coulant occupantune 
méme position axiale de remontage. 

[0009] Selon l'invention, le mécanisme de remontage 
comprend un dispositif d'embrayage coopérant avec le 
pignon de remontoir et agencé pour occuper une pre- 
miére position d'embrayage selon laquelle il embraye le 
pignon de remontoir etle premier accumulateur d'énergie 
lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens, le 
second accumulateur d'énergie étant débrayé, sans 


3 EP 3 376 309 A1 4 


aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage, et une 
seconde position d'embrayage selon laquelle il embraye 
le pignon de remontoir et le second accumulateur d’éner- 
gie lorsque la tige de remontoir est tournée dans l’autre 
sens, le premier accumulateur d’énergie étant débrayé, 
sans aucun contact avec ledit dispositif d’embrayage. 
[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'in- 
vention permet de remonter deux accumulateurs d'éner- 
gie par la seule rotation de la tige de remontoir dans un 
sens et dans l'autre, au moyen d'un mécanisme de cons- 
truction simplifiée. 

[0011] De plus, lorsque l'un des accumulateurs d'éner- 
gie est remonté au moyen du dispositif d'embrayage, 
l'autre des accumulateurs d'énergie est débrayé, ce qui 
signifie une absence totale de contact avec le dispositif 
d'embrayage et donc la suppression du risque d'usure, 
contrairement à un décliquetage. 

[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention 
est particulièrement approprié pour remonter un barillet 
de mouvement constituant l'un des accumulateurs 
d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate in- 
dépendant constituant l'autre des accumulateurs d'éner- 
gie. 

[0013] La présente invention concerne également une 
piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remon- 
tage tel que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 





[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront plus clairement à la lecture de la 
description suivante d'un mode de réalisation particulier 
de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif 
et non limitatif, et des figures annexées, parmi 
lesquelles : 


- la figure 1 est une vue en perspective, côté ponts, 
du mécanisme de remontage conforme à l'invention, 
le dispositif d'embrayage étant dans sa premiére po- 
sition d'embrayage, la tige de remontoir ayant été 
tournée dans le sens horaire; 


- la figure 2 est une vue en coupe dépliée du dispositif 
d'embrayage dans sa premiére position d'embraya- 
ge, cóté ponts; 


- la figure 3 est une vue côté pont, du mécanisme de 
remontage conforme à l'invention, le dispositif d'em- 
brayage étant dans sa premiére position d'embraya- 


ge; 


- la figure 4 est une vue côté cadran, du mécanisme 
de remontage conforme à l'invention, le dispositif 
d'embrayage étant dans sa premiére position 
d'embrayage ; 


- la figure 5 est une vue côté ponts, du mécanisme de 
remontage conforme à l'invention, le dispositif d'em- 
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brayage étant dans sa seconde position d'embraya- 
ge, la tige de remontoir ayant été tournée dans le 
sens antihoraire ; 


-  lafigure 6 est une vue en perspective du pignon de 
remontoir ; et 


-  lafigure 7 estune vue en perspective du pignon cou- 
lant. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 





[0015] La présente invention concerne un mécanisme 
de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie 
prévus dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumu- 
lateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, 
par exemple au niveau de la décharge. Plus particulie- 
rement, dans la description qui suit, les deux accumula- 
teurs d'énergie sont indépendants ou autonomes, l'un 
des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouve- 
ment alimentant en énergie le mouvement de base de la 
piece d'horlogerie etl'autre des accumulateurs d'énergie 
étant par exemple un barillet d'automate alimentant un 
automate prévu dans la pièce d'horlogerie. ۱۱ est bien 
évident que les accumulateurs d'énergie peuvent étre 
utilisés pour alimenter en énergie tout autre mécanisme 
d'une piéce d'horlogerie, par exemple un mécanisme de 
sonnerie, de seconde morte ou de réveil, ou tout autre 
mécanisme approprié. 

[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier 
accumulateur d'énergie est constitué par un premier ba- 
rillet, par exemple le barillet de mouvement, etle second 
accumulateur d'énergie est constitué par un second ba- 
rillet, par exemple le barillet d'automate. ۱۱ est toutefois 
bien évident que les róles peuvent étre inversés, le ca- 
ractére « premier » ou « second » attribué dans la pré- 
sente description au barillet de mouvement, respective- 
ment au barillet d'automate n'étant pas limitatif. 

[0017] En référence notamment aux figures 1 et 2, il 
est représenté un mécanisme de remontage 1 d'une pié- 
ce d'horlogerie qui comporte d'une maniére classique 
une tige de remontoir 2 sur laquelle sont montés un pi- 
gnon de remontoir 4 et un pignon coulant 6. La tige de 
remontoir 2 est agencée pour occuper au moins deux 
positions axiales, à savoir une premiere position de re- 
montage dans laquelle la rotation de la tige de remontoir 
2 dans un sens (ici sens horaire) entraine l'armage du 
premier accumulateur d'énergie 3, c'est-à-dire le premier 
barillet, et la rotation de la tige de remontoir 2 dans l'autre 
sens (ici antihoraire) entraine l'armage du second accu- 
mulateur d'énergie 5, c'est-à-dire le second barillet, com- 
me on le verra ci-dessous, et une deuxiéme position de 
mise à l'heure dans laquelle la rotation de la tige de re- 
montoir dans les deux sens horaire et antihoraire permet 
la mise à l'heure du mouvement, aucun des premier et 
second accumulateurs d'énergie ne pouvant alors étre 
armé, quel que soit le sens de rotation de la tige de re- 
montoir. D'une maniére connue de l'homme du métier, 
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le pignon de remontoir 4 est monte libre en rotation sur 
une partie cylindrique de latige deremontoir 2. Lepignon 
coulant 6 présente un trou carré et est monté coulissant 
sur un carré correspondant prévu à l'extrémité de la tige 
de remontoir 2. Le pignon coulant 6 peut ainsi coulisser 
entre la position de remontage dans laquelle il engrène 
avec le pignon de remontoir 4 et la position de mise à 
l'heure dans laquelle le pignon coulant 6 est séparé du 
pignon de remontoir 4 et engrène avec le mécanisme de 
mise à l'heure. Le déplacement du pignon coulant 6 est 
assuré par un mécanisme comprenant une tirette 7 et 
une bascule 9, visibles sur la figure 4. Tous ces éléments 
et mécanismes sont connus de l'homme du métier et ne 
nécessitent pas de description plus détaillée. 

[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mé- 
canismes de remontage classiques, le pignon coulant et 
le pignon de remontoir ne s'engrénent pas par une den- 
ture Breguet mais présentent en regard l’un de l’autre 
des dentures de chant droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon 
coulant 6 dans les deux sens de rotation horaire et anti- 
horaire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 
2 et le pignon coulant 6 occupant une même position 
axiale de remontage. 

[0019] En référence plus particulièrement aux figures 
6 et 7, les dentures de chant droites du pignon coulant 
6 et du pignon de remontoir 4 peuvent être des dentures 
à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon 
coulant 6 présentent respectivement, au lieu d’une den- 
ture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se ter- 
minant par deux faces inclinées se joignant au sommet 
du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme 
complémentaire à celle des dents 8 permettant leur en- 
grenement par l'engagement des dents 8 de l’un dans 
les évidements correspondants 10 de l’autre. Cette forme 
de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 
6 de venir s’emboiter (se « craboter ») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple 
lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le mon- 
tre la figure 4. Ces dentures de chant à crabot sont éga- 
lement usinables sans grande contrainte. D'une manière 
connue en soi, le pignon de remontoir 4 comprend éga- 
lement une denture périphérique 12 agencée pour coo- 
pérer avec le dispositif d'embrayage comme cela sera 
détaillé ci-dessous. Le pignon coulant 6 comprend éga- 
lement une denture de chant 14, opposée à la denture 
de chant à crabots 8, agencée pour coopérer avec le 
mécanisme de mise à l'heure. 

[0020] Conformément à l'invention, et en référence 
aux figures 1 a 4, le mécanisme de remontage comprend 
un dispositif d'embrayage 16 coopérant avec le pignon 
de remontoir 4. 

[0021] Enoutre, le dispositif d'embrayage 16 est agen- 
cé pour occuper: 


- une premiére position d'embrayage selon laquelle 
ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon 
de remontoir 4 et le premier accumulateur d'énergie 
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3 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un 
sens (ici sens horaire), le second accumulateur 
d'énergie 5 étant alors débrayé, sans aucun contact 
avec ledit dispositif d'embrayage 16, et 

- une seconde position d'embrayage selon laquelle 
ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon 
de remontoir 4 et le second accumulateur d'énergie 
5 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans 
l'autre sens (ici sens antihoraire), le premier accu- 
mulateur d'énergie 3 étant alors débrayé, sans 
aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage 16. 


[0022] Entre ces deux premiére et seconde positions 
d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 peut occuper 
des positions intermédiaires et transitoires dans lesquel- 
les il ne coopére avec aucun des premier et second ac- 
cumulateurs d'énergie 3, 5. 

[0023] Selon l'invention, le dispositif d'embrayage 16 
comprend une roue de couronne 20 coopérant avec la 
denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 et sur 
laquelle est montée une bascule d'embrayage 22. Ladite 
bascule d'embrayage 22 porte à son extrémité libre un 
pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir relier cinéma- 
tiquement la roue de couronne 20 à l'un ou l'autre des 
premier etsecond accumulateurs d'énergie 3,5. Plus par- 
ticulierement, le pignon entraineur 24 est positionné sur 
la bascule d'embrayage 22 et agencé d'une part pour 
engrener avec la roue de couronne 20 et d'autre part 
pour pouvoir engrener, selon l'exemple représenté, avec 
Soit un premier rochet 28 coopérant avec le premier ac- 
cumulateur d'énergie 3 lorsque le dispositif d'embrayage 
16 est en premiére position d'embrayage, soit avec un 
second rochet 40 coopérant avec le second accumula- 
teur d'énergie 5 lorsque ledit dispositif d'embrayage 16 
est en seconde position d'embrayage. Dans l'exemple 
décrit ici, les premier et second accumulateurs d'énergie 
3, 5 sont remontés par leur rochet respectif, des méca- 
nismes anti-retour (non représentés)tels que cliquet, res- 
Sort ou sautoir, connus de l'homme du métier, étant pré- 
vus au niveau du rochet pour empécher le rochet de re- 
venir en arriére. En outre, les premier et second accu- 
mulateurs d'énergie 3, 5 ont ici des sens de fonctionne- 
ment opposés. L'homme du métier sait comment agen- 
cer les composants des accumulateurs d'énergie 3, 5 
(tambour, ressort, arbre) afin d'avoir deux barillets fonc- 
tionnant dans des sens opposés. Il est bien évident que, 
dans une autre variante non représentée, l'armage d'un 
des barillets peut se faire par le tambour afin de faire 
tourner le barillet dans le sens opposé, et le pignon en- 
traineur sera alors agencé pour engrener avec le tam- 
bour dudit barillet. 

[0024] La bascule d’embrayage 22 est montée libre 
sur l'axe 21 de ladite roue de couronne 20 et le pignon 
entraineur 24 est monté à friction sur ladite bascule d'em- 
brayage 22, de sorte que, tant que le dispositif d'em- 
brayage 16 n'occupe pas l'une des positions d'embraya- 
ge, ladite bascule d'embrayage 22 etle pignon entraineur 
24 pivotent solidairement avec ladite roue de couronne 


7 EP 3 376 309 A1 8 


20 pour passer : 


- en première position d'embrayage et lier cinémati- 
quement le pignon entraineur 24 au premier rochet 
28 du premier accumulateur d’énergie 3, puis, une 
fois le pignon entraineur 24 au contact du premier 
rochet 28 du premier accumulateur d’énergie 3, la 
bascule d’embrayage 22 est empéchée de continuer 
à pivoter et le pignon entraineur 24 se désolidarise 
de la bascule d'embrayage 22 gráce à la friction, 
permettantainsi l'entrainement du pignon entraineur 
24 par le pignon de remontoir 4 via la roue de cou- 
ronne 20 pour remonter le premier accumulateur 
d'énergie 3 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée 
dans un premier sens, par exemple le sens horaire, 
le pignon entraineur 24 étant de ce fait a distance 
du second accumulateur d’énergie 5, 


- en seconde position d'embrayage et lier cinémati- 
quement le pignon entraineur 24 au second rochet 
40 du second accumulateur d’énergie 5 puis, une 
fois le pignon entraineur 24 au contact du second 
rochet 40 du second accumulateur d’énergie 5, la 
bascule d’embrayage 22 est empéchée de continuer 
a pivoter et le pignon entraineur 24 se désolidarise 
de la bascule d’embrayage 22 grace a la friction, 
permettant ainsi l'entrainement du pignon entraineur 
24 par le pignon de remontoir 4 via la roue de cou- 
ronne 20 pour remonter le second accumulateur 
d'énergie 5 lorsque la tige de remontoir 2 esttournée 
dans un second sens inverse, par exemple le sens 
antihoraire, le pignon entraineur 24 étant de ce fait 
à distance du premier accumulateur d'énergie 3. 


[0025] Il est bien évident que les sens de rotation de 
la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et 
qu'ils peuvent être inversés, le premier accumulateur 
d'énergie pouvant étre remonté par rotation de la tige de 
remontoir dans le sens antihoraire, le second accumu- 
lateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la 
tige de remontoir dans le sens horaire. 

[0026] En outre, selon un mode de réalisation préféré, 
les deux accumulateurs d'énergie sont disposés dans un 
méme plan, à un méme étage de la piéce d'horlogerie. 
Il est bien évident que dans une variante non représen- 
tée, les premier et second accumulateurs d'énergie peu- 
vent étre disposés à des étages différents, des mobiles 
intermédiaires et/ou renvois étant alors utilisés pour pou- 
voir lier cinématiquement le dispositif d'embrayage à 
chacun des accumulateurs d'énergie lorsqu'il occupe la 
position d'embrayage correspondante. De plus, l'utilisa- 
tion de mobiles intermédiaires et/ou de renvois sera à 
adapter par l'homme du métier en fonction également du 
sens de rotation des autres composants de la construc- 
tion, et notamment par exemple en fonction des sens de 
rotation des barillets. 

[0027] Le fonctionnement du mécanisme de remonta- 
ge selon l'invention est le suivant : en référence aux fi- 
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gures 1 à 4, lorsqu'il est nécessaire de remonter le pre- 
mier accumulateur d'énergie 3 ou premier barillet, la tige 
de remontoir 2 est positionnée dans sa position axiale 
de remontage pour que le pignon coulant 6 engréne avec 
le pignon de remontoir 4 comme le montre la figure 4, 
puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens ho- 
raire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraine la 
rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire. 
Le pignon de remontoir 4 engréne avec la roue de cou- 
ronne 20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire 
(lorsque l'on regarde le cadran). La bascule d'embrayage 
22 et le pignon entraineur 24 étant solidaires du fait de 
la friction et de l'absence de transmission de couple à 
travers les rouages, et le pignon entraineur 24 étant en 
prise avecla roue de couronne 20, la bascule d'embraya- 
ge 22 et le pignon entraineur 24 pivotent solidairement 
avec ladite roue de couronne 20 autour de son axe 21 
dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le pignon entrai- 
neur 24 entre en contact avec le premier rochet 28 du 
premier accumulateur d'énergie 3. Le dispositif d'em- 
brayage 16 occupe alors sa premiére position d'em- 
brayage, comme le montrent les figures 1 à 4. Le pivo- 
tement de la bascule d'embrayage 22 étant désormais 
empéché, le pignon entraineur 24 se désolidarise alors 
de la bascule d'embrayage 22 gráce à la friction, de sorte 
que la rotation de la roue de couronne 20 entrainée par 
le pignon de remontoir 4 entraine maintenant la rotation 
du pignon entraineur 24 qui engréne avec le premier ro- 
chet 28 pour le remontage du premier barillet 3. 

[0028] Lorsqu'il occupe sa premiere position d'em- 
brayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de 
sorte que la chaine cinématique qui le lie au second ac- 
cumulateur d'énergie 5 est inactive, le dispositif d'em- 
brayage 16 n'ayant aucun contact avec l'un des compo- 
sants de cette chaine cinématique. Notamment, cette 
chaine cinématique ne comprend aucun composant en 
position de décliquetage. Plus particulierement, comme 
le montrent les figures 1 à 4, le pignon entraineur 24 
ayant pivoté avec la bascule d'embrayage 22 en premié- 
re position d'embrayage, aucun contact n'est alors pos- 
sible entre le pignon entraineur 24 et le second rochet 
40, ou tout autre composant intermédiaire éventuelle- 
ment prévu. 

[0029] Pour remonter le second accumulateur d'éner- 
gie 5, en référence à la figure 5, la tige de remontoir 2 
est toujours positionnée dans sa position axiale de re- 
montage pour que le pignon coulant 6, qui ne s'est pas 
déplacé, engréne toujours avec le pignon de remontoir 
4 (comme le montre la figure 4), puis la tige de remontoir 
2 est tournée dans le sens antihoraire. Cette rotation de 
la tige de remontoir 2 entraine la rotation du pignon de 
remontoir 4 dans le sens antihoraire. Le pignon de re- 
montoir 4 engréne avec la roue de couronne 20 pour la 
faire pivoter dans le sens horaire (lorsque l'on regarde 
le cadran). La bascule d'embrayage 22 et le pignon en- 
traineur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l'ab- 
sence de transmission de couple à travers les rouages, 
et le pignon entraineur 24 étant toujours en prise avec la 


9 EP 3 376 309 A1 10 


roue de couronne 20, la bascule d’embrayage 22 et le 
pignon entraineur 24 pivotent solidairement avec ladite 
roue de couronne 20 autour de son axe 21 dans le sens 
horaire jusqu’a ce que le pignon entraineur 24 entre en 
contact avec le second rochet 40 du second accumula- 
teur d’energie 5. Le dispositif d’embrayage 16 occupe 
alors sa seconde position d’embrayage représentée sur 
la figure 5. Le pivotement de la bascule d’embrayage 22 
étant désormais empéché, le pignon entraineur 24 se 
désolidarise alors de la bascule d’embrayage 22 grace 
a la friction, de sorte que la rotation de la roue de cou- 
ronne 20 entrainée par le pignon de remontoir 4 entraine 
maintenant la rotation du pignon entraineur 24 qui en- 
gréne avec le second rochet 40 pour le remontage du 
second barillet 5. 

[0030] Lorsqu’il occupe sa seconde position d’em- 
brayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de 
sorte que la chaine cinématique qui le lie au premier ac- 
cumulateur d'énergie 3 est inactive, le dispositif d’em- 
brayage 16 n'ayant aucun contact avec l’un des compo- 
sants de cette chaine cinématique. Notamment, cette 
chaine cinématique ne comprend aucun composant en 
position de décliquetage. Plus particulièrement, comme 
le montre la figure 5, le pignon entraineur 24 ayant pivoté 
avec la bascule d'embrayage 22 en seconde position 
d'embrayage, s’est écarté de la zone occupée par le pre- 
mier accumulateur d'énergie 3, aucun contact n'étant 
alors possible entre le pignon entraineur 24 et le premier 
rochet 28, ou tout autre composant intermédiaire éven- 
tuellement prévu. 

[0031] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'in- 
vention permet, au moyen d'un dispositif de construction 
simple, un remontage précis et fiable de deux accumu- 
lateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de re- 
montoir dans les deux sens, la tige de remontoir occupant 
une méme position axiale de remontage. 


Revendications 


1. Mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie 
comprenant au moins un premier accumulateur 
d'énergie (3) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme et un second accumulateur 
d'énergie (5) agencé pour alimenter en énergie un 
second mécanisme, ledit mécanisme de remontage 
comportant une tige de remontoir (2), un pignon de 
remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par la- 
dite tige de remontoir (2) et présentant en regard l'un 
de l'autre des dentures droites agencées pour per- 
mettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par 
le pignon coulant (6) dans les deux sens de rotation 
de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir 
(2) et le pignon coulant (6) occupant une méme po- 
sition axiale de remontage, caractérisé en ce que 
le mécanisme de remontage comprend un dispositif 
d'embrayage (16) coopérant avec le pignon de re- 
montoir (4) et agencé pour occuper une premiére 
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position d'embrayage selon laquelle il embraye le 
pignon de remontoir (4) et le premier accumulateur 
d'énergie (3) lorsque la tige de remontoir (2) est tour- 
née dans un sens, le second accumulateur d'énergie 
(5) étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dis- 
positif d'embrayage (16), et une seconde position 
d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon de 
remontoir (4) et le second accumulateur d'énergie 
(5) lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans 
l'autre sens, le premier accumulateur d'énergie (3) 
étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispo- 
sitif d'embrayage (16). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, 
caractérisé en ce que le dispositif d'embrayage (16) 
comprend une roue de couronne (20) coopérant 
avec le pignon de remontoir (4) et sur laquelle est 
montée une bascule d'embrayage (22) portant un 
pignon entraineur (24) agencé pour pouvoir relier 
cinématiquement la roue de couronne (20) à l'un ou 
l'autre des premier et second accumulateurs d'éner- 
gie (3, 5), ladite bascule d'embrayage (22) étant 
montée libre surla roue de couronne (20) etle pignon 
entraineur (24) étant monté à friction sur la bascule 
d'embrayage (22) de maniére à pivoter solidaire- 
ment avec ladite roue de couronne (20) dans la pre- 
miére position d'embrayage pour lier cinématique- 
ment le pignon entraineur (24) au premier accumu- 
lateur d'énergie (3) puis permettre l'entrainement du 
pignon entraineur (24) par la roue de couronne (20) 
pour remonter le premier accumulateur d'énergie 
(3), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans 
un premier sens, et de maniére à pivoter solidaire- 
ment avec ladite roue de couronne (20) dans la se- 
conde position d'embrayage pour lier cinématique- 
ment le pignon entraineur (24) au second accumu- 
lateur d'énergie (5) puis permettre l'entrainement du 
pignon entraineur (24) par la roue de couronne (20) 
pour remonter le second accumulateur d'énergie (5), 
lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un 
second sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendi- 
cations précédentes, caractérisé en ce que les den- 
tures droites du pignon coulant (6) et du pignon de 
remontoir (4) sont des dentures à crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 
précédente, caractérisé en ce que le pignon cou- 
lant (6) etle pignon de remontoir (4) présentent res- 
pectivement des dents (8) en forme de créneaux se 
terminant par deux faces inclinées se joignant au 
sommet et alternant avec des évidements (10) de 
forme complémentaire à celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents 
(8) del'un dans les évidements (10) correspondants 
de l'autre. 
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Mécanisme de remontage selon l’une des revendi- 
cations 2 a 4, caractérisé en ce que le pignon en- 
traineur (24) est agencé pour pouvoir engrener avec 
un premier rochet (28) coopérant avec le premier 
accumulateur d’énergie (3) lorsque le dispositif 
d’embrayage (16) est en premiére position d’em- 
brayage et pour pouvoir engrener avec un second 
rochet (40) coopérant avec le second accumulateur 
d’énergie (5) lorsque le dispositif d’embrayage (16) 
est en seconde position d’embrayage. 


Mécanisme de remontage selon l’une des revendi- 
cations précédentes, caractérisé en ce que les pre- 
mier et second accumulateurs d’énergie (3, 5) sont 
disposés dans un méme plan. 


Piéce d’horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d’énergie (3) agencé pour alimenter 
en énergie un premier mécanisme, un second accu- 
mulateur d’énergie (5) agencé pour alimenter en 
énergie un second mécanisme, et un mécanisme de 
remontage selon l’une des revendications précéden- 
tes. 
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Description 


Domaine de l'invention 





[0001] L'invention concerne un mécanisme de com- 
mande d'horlogerie pour la commande à distance d'une 
tige principale de manoeuvre d'un mouvement d'horlo- 
gerie mobile axialement et en rotation. 

[0002] L'invention concerne encore une montre com- 
portant au moins un mouvement d'horlogerie comportant 
une tige principale de manoeuvre mobile axialement et 
en rotation, et un tel mécanisme de commande. 

[0003] L'invention concerne le domaine des mécanis- 
mes de commande d'horlogerie. 


Arriére-plan de l'invention 





[0004] La conception des mouvements d'horlogerie, 
et plus particulièrement des mouvements d’horlogerie 
mécaniques, autorise rarement une polyvalence d'em- 
ploi de ces mouvements. En particulier un mouvement 
donné est en général conçu, ou bien pour une montre- 
bracelet, ou bien pour une montre de poche. Il est alors 
difficile d'adapter à une autre forme de montre un mou- 
vement qui n'a pas été conçu pour ça. De la même façon, 
il est malcommode de modifier l'orientation angulaire des 
axes des mécanismes de commande, par exemple pour 
réaliser des montres de pilote d'avion. 

[0005] || est encore plus difficile de s'affranchir des 
contraintes d'encombrement liées au logement des com- 
plications, dont les commandes ne peuvent pas étre éloi- 
gnées des organes sur lesquels elles agissent. Notam- 
mentles commandes d'actionnement et de remise à zéro 
de chronographes, de changement de fuseau horaire, 
de réveil ou de sonnerie, sont en général disposées à 
proximité immédiate des supports de ces fonctions. Et il 
n'est souvent pas possible d'utiliser un prolongateur de 
commande, de type targette ou similaire, sans augmen- 
ter sensiblement le diamétre, ou plus généralement les 
dimensions, de la boîte de montre. De la même façon, 
l'utilisation d'arbres de commande parallèles et reliés par 
un train de rouage, qui est parfois imposée par les con- 
traintes géométriques, n'autorise pas un déport impor- 
tant, et se traduit toujours par un encombrement majoré 
du mouvement. 


Résumé de l'invention 





[0006] L'invention se propose de mettre en oeuvre un 
mécanisme de commande déportée d'horlogerie, apte à 
étre logée dans un emplacement quelconque, et dans 
une orientation quelconque, d'une boite de montre, pour 
la commande d'un mouvement d'horlogerie également 
logé dans cette boite, mais non nécessairement concu 
pour étre commandé depuis des positions quelconques 
de la boite. 

[0007] ል cet effet, l'invention concerne un mécanisme 
de commande d'horlogerie pourla commande à distance 
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d'une tige principale de manoeuvre d'un mouvement 
d'horlogerie mobile axialement et en rotation, selon la 
revendication 1. 

[0008] L'invention concerne encore une montre com- 
portant au moins un mouvement d'horlogerie comportant 
une tige principale de manoeuvre mobile axialement et 
en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


Description sommaire des dessins 





[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'in- 
vention apparaitront à la lecture de la description dé- 
taillée qui va suivre, en référence aux dessins annexés, 
où : 


- la figure 1 représente, de façon schématisée, et en 
vue arriére, un mouvement d'horlogerie équipé d'un 
mécanisme de commande déporté selon l'invention, 
agencé pour manoeuvrer une tige principale en po- 
sition à 3 heures, visible à gauche de la figure, par 
une tige secondaire en position à 12 heures, visible 
en haut de la figure ; 

- la figure 2 représente, de façon schématisée, et en 
perspective vue depuis le dessus, le mouvement de 
la figure 1 ; 

- [3 figure 3 représente, de façon schématisée, et en 
vue de cóté depuis la position à 3 heures, le mou- 
vement de la figure 1, dans lequel la position à 12 
heures est visible à droite de la figure; 

- la figure 4 représente, de façon schématisée, par- 
tiellement en transparence pour ce qui concerne le 
mécanisme de commande selon l'invention, et en 
vue de devant, une montre renfermant le mouve- 
ment d'horlogerie de la figure 1 ; 

- la figure 5 représente, de facon schématisée, par- 
tiellement en transparence pour ce qui concerne le 
mécanisme de commande selon l'invention, et en 
vue arriére, la montre de la figure 4 ; 

- la figure 6 représente, de façon schématisée, et en 
perspective un détail du mécanisme de commande 
tel qu'il est visible sur la montre en figure 5. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 





[0010] L'invention concerne un mécanisme de com- 
mande 100 d'horlogerie, pour la commande à distance 
d'une tige principale 1 de manoeuvre d'un mouvement 
1000 d'horlogerie, cette tige principale 1 étant mobile 
axialement et en rotation. 

[0011] Selon l'invention, ce mécanisme de commande 
100 comporte une tige secondaire 2, qui est agencée 
pour étre manoeuvrée par un utilisateur pourla comman- 
de de mouvement de la tige principale 1. 

[0012] L'invention est illustrée par une réalisation par- 
ticuliere, nullement limitative, dans laquelle l'invention 
permet de décaler la couronne de remontage d'une mon- 
tre, depuis la position à 3 heures usuelle pour les mon- 
tres-bracelet, vers la position à 12 heures usuelle pour 
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les montres de poche, en utilisant un mouvement stan- 
dard pour montre-bracelet comportant une tige de re- 
montage à 3 heures. C’est à l’aide de deux bascules et 
d’un jeu de rouages et renvois, tous installés dans la 
boite de la montre, qu’il est possible d’actionner la tige 
de remontoir du mouvement située en position a 3 heu- 
res, al’aide de la couronne qui se situe dans la boite en 
position à 12 heures. Naturellement l'invention peut être 
mise en oeuvre pour tout type de commande : chrono- 
graphe, fuseau, sonnerie, ou autre, et dans n'importe 
quelle position angulaire. 

[0013] Dans l'exemple illustré les bascules permettent 
d'actionner la tirette, afin d'actionner, par la couronne, 
Soit le remontage du mouvement, soit la mise à l'heure. 
[0014] Lesystéme de rouage et de renvoi permet ainsi 
de faire tourner la tige du mouvement située à 3 heures 
en tournant la couronne située à 12 heures. 

[0015] A cet effet, le mécanisme de commande 100 
comporte une platine 3, laquelle est agencée pour étre 
fixée à un mouvement 1000 ou pour constituer un élé- 
ment de structure d'un mouvement 1000, tel que platine, 
pont, ou similaire. Cette platine 3 comporte des moyens 
de guidage 4 en rotation de la tige secondaire 2. La pla- 
tine 3 comporte encore des moyens d'arrét axial 5 d'un 
pignon secondaire 6, par rapport auquel la tige secon- 
daire 2 est libre en translation et solidaire en rotation. La 
figure 6 montre ces moyens d'arrét axial 5 réalisés sous 
la forme d'un petit pont formant un étrier et qui empéche 
la translation axiale du pignon secondaire 6, lequel est 
entrainé en rotation par un carré 22, ou similaire, de la 
tige secondaire 2. 

[0016] Lemécanisme de commande 100 comporte un 
rouage de transmission 7, qui est en prise sur le pignon 
secondaire 6, et qui est agencé pour transmettre toute 
rotation du pignon secondaire 6 à la tige principale 1. Le 
mécanisme de commande 100 comporte encore une 
liaison articulée 8, qui est agencée pour transmettre tout 
mouvement axial de la tige secondaire 2 à la tige princi- 
pale 1. 

[0017] Plus particulierement, laliaison articulée 8 com- 
porte au moins, à une premiére extrémité une premiére 
bascule 11 qui est pivotée surla platine 3, au niveau d'un 
premier axe A11. La liaison articulée 8 comporte au 
moins, à une deuxiéme extrémité, une deuxiéme bascule 
12 également pivotée sur la platine 3, au niveau d'un 
deuxiéme axe A12. La premiére bascule 11 est articulée 
à la premiére extrémité avec la tige principale 1, par 
exemple mais non limitativement tel qu'illustré avec une 
premiére fourchette enserrant un premier galet 110, et 
la deuxiéme bascule 12 est articulée à la deuxiéme ex- 
trémité avec la tige secondaire 2, par exemple avec une 
deuxiéme fourchette enserrant un deuxiéme galet 120. 
[0018] Cette premiére bascule 11 est articulée à cette 
deuxiéme bascule 12, par une articulation intermédiaire 
13, ou par d'autres bascules articulées entre elles. 
[0019] De façon particulière, la première bascule 11 
forme une premiere tirette avec la tige principale 1, et la 
deuxiéme bascule 12 forme une deuxiéme tirette avec 
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la tige secondaire 2. 

[0020] Dans une réalisation particuliére telle qu'illus- 
trée par les figures, la liaison articulée 8 est limitée à la 
premiére bascule 11 articulée à la deuxiéme bascule 12 
par l'articulation intermédiaire 13. 

[0021] De façon particulière, le mécanisme de com- 
mande 100 comporte un pignon principal 9, qui est agen- 
cé pour être monté libre en translation sur la tige princi- 
pale 1 et solidaire en rotation avec elle, et le rouage de 
transmission 7 est en prise sur ce pignon principal 9. 
[0022] Selon la nécessité de la cinématique, le rouage 
de transmission 7 comporte un premier renvoi 19 agencé 
pour coopérer avecle pignon principal 9, et/ou un deuxié- 
me renvoi 16 agencé pour coopérer avec le pignon se- 
condaire 6. Plus particulierement, quand le rouage de 
transmission 7 comporte un tel premier renvoi 19 et un 
tel deuxiéme renvoi 16, le rouage de transmission 7 com- 
porte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxiéme renvoi 
16, au moins une roue intermédiaire 20, dans une réali- 
sation particuliére illustrée par les figures. Plus particu- 
lierement, le rouage de transmission 7 ne comporte, en- 
tre ce premier renvoi 19 et ce deuxiéme renvoi 16, qu'une 
roue intermédiaire 20. 

[0023] De façon particulière, la roue intermédiaire 20 
est une roue annulaire agencée pour entourer le mou- 
vement 1000. Le plan de cet anneau est ici paralléle aux 
axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2, 
dans le cas particulier de la réalisation illustrée. Plus par- 
ticulierement les axes de la tige principale 1 et de la tige 
secondaire 2sont coplanaires comme dans le cas des 
figures, mais la conception de l'invention autorise aussi 
des géométries quelconques. 

[0024] De façon particulière, la platine 3 est une car- 
rure qui est agencée pour renfermer le mouvement 1000. 
[0025] L'invention concerne encore une montre 2000 
comportant au moins un mouvement d'horlogerie 1000 
comportant une tige principale 1 de manoeuvre mobile 
axialement et en rotation, et un tel mécanisme de com- 
mande 100. 

[0026] Plus particulierement, cette montre 2000 est 
une montre de poche, et le mouvement 1000 est ህበ mou- 
vement de montre-bracelet. 

[0027] Dans une application particuliére, la tige princi- 
pale 1 estune tige de mise à l'heure et/ou de remontage. 
[0028] L'invention permet, ainsi, le déport de mécanis- 
mes de commande en différentes positions de la boite 
de montre, ce qui permet notamment d'utiliser le máme 
mouvement pour une montre-bracelet ou une montre de 
poche au prix de peu de transformations, ou encore de 
loger des mécanismes de commande en des emplace- 
ments de la boite non occupés par des complications, 
de facon à optimiser le volume disponible à l'intérieur de 
la boite. 

[0029] L'invention permet, encore, de réaliser des 
commandes ergonomiques, dont la position n'est plus 
dictée uniquement par l'emplacement de la fonction à 
commander, et, en particulier, l'exécution de montres 
pour utilisateurs gauchers qui représentent, selon les 
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Etats, environ 5% a 15% de la population. 


Revendications 


Mecanisme de commande (100) d’horlogerie pour 
la commande a distance d’une tige principale (1) de 
manoeuvre d’un mouvement (1000) d’horlogerie 
mobile axialement et en rotation, caractérisé en ce 
que ledit mécanisme de commande (100) comporte 
une tige secondaire (2) agencée pour étre manoeu- 
vrée par un utilisateur pour la commande de mou- 
vement de ladite tige principale (1), en ce que ledit 
mécanisme de commande (100) comporte une pla- 
tine (3) agencée pour étre fixée a un dit mouvement 
(1000) ou pour constituer un élément de structure 
d’un dit mouvement (1000), laquelle platine (3) com- 
porte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite 
tige secondaire (2) et des moyens d’arrät axial (5) 
d’un pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite 
tige secondaire (2) est libre en translation et solidaire 
en rotation, en ce que ledit mécanisme de comman- 
de (100) comporte un rouage de transmission (7) en 
prise sur ledit pignon secondaire (6) et agencé pour 
transmettre toute rotation dudit pignon secondaire 
(6) a ladite tige principale (1), et comporte encore 
une liaison articulée (8) agencée pour transmettre 
tout mouvement axial de ladite tige secondaire (2) a 
ladite tige principale (1). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 1, caractérisé en ce que ladite liaison articulée 
(8) comporte au moins, a une premiére extrémité 
une premiere bascule (11) pivotée sur ladite platine 
(3) et articulée a une deuxiéme bascule (12) égale- 
ment pivotée sur ladite platine (3) et que comporte 
ladite liaison articulée (8) a une deuxiéme extr&mite, 
par une articulation intermédiaire (13) ou par 
d’autres bascules articulées entre elles, ladite pre- 
miére bascule (11) étant articulée a ladite premiére 
extrémité avec ladite tige principale (1), et ladite 
deuxieme bascule (12) étant articulée a ladite 
deuxiéme extrémité avec ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 2, caractérisé en ce que ladite premiére bas- 
cule (11) forme une première tirette avec ladite tige 
principale (1), et ladite deuxieme bascule (12) forme 
une deuxième tirette avec ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 2, caractérisé en ce que ladite liaison articulée 
(8) estlimitée à ladite première bascule (11) articulée 
à ladite deuxième bascule (12) par ladite articulation 
intermédiaire (13). 


Mécanisme de commande (100) selon l’une des re- 
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit mé- 
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10. 


11. 


canisme de commande (100) comporte un pignon 
principal (9) agencé pour être monté libre en trans- 
lation sur ladite tige principale (1) et solidaire en ro- 
tation avec elle, et en ce que ledit rouage de trans- 
mission (7) est en prise sur ledit pignon principal (9). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 5, caractérisé en ce que ledit rouage de trans- 
mission (7) comporte, entre un premier renvoi (19) 
agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) 
et un deuxième renvoi (16) agencé pour coopérer 
avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue 
intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 6, caractérisé en ce que ledit rouage de trans- 
mission (7) ne comporte, entre ledit premier renvoi 
(19) et ledit deuxième renvoi (16), qu'une dite roue 
intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendica- 
tion 6 ou 7, caractérisé en ce que ladite roue inter- 
mediaire (20) est une roue annulaire agencée pour 
entourer ledit mouvement (1000). 


Mécanisme de commande (100) selon l’une des re- 
vendications 1 à 8, caractérisé en ce que ladite 
platine (3) est une carrure agencée pour renfermer 
ledit mouvement (1000). 


Montre (2000) comportant au moins un mouvement 
d’horlogerie (1000) comportant une tige principale 
(1) de manoeuvre mobile axialement et en rotation, 
et un mécanisme de commande (100) selon l’une 
des revendications 1 à 9. 


Montre (2000) selon la revendication 10, caractéri- 
sée en ce que ladite tige principale (1) est une tige 
de mise à l’heure et/ou de remontage. 
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Description 


DOMAINE TECHNIQUE DE L'INVENTION 





[0001] L’invention concerne une montre comprenant 
une boite de montre renfermant un mouvement horloger 
et deux cadrans. 


ETAT DE LA TECHNIQUE 





[0002] Dans le domaine des montres mécaniques ou 
électromécaniques il est connu de prévoir deux cadrans 
au sein de la boite de la montre. Les deux cadrans ser- 
vent par exemple a pouvoir afficher en mêmetemps deux 
horaires de fuseaux horaires différents. Ou encore, un 
premier cadran peut servir à afficher l'heure, tandis qu'un 
deuxiéme cadran sert de décor ornemental pour la mon- 
tre. Toutefois, l'opération de montage des cadrans dans 
la boite de montre peut étre complexe et contraignante 
pour un opérateur chargé d'assembler la montre. En 
outre, le réglage de la position d'un cadran par rapport 
à l'autre peut étre rendu difficile du fait du faible espace 
disponible dans la boite de montre. 

[0003] || est également connu des mouvements horlo- 
gers suspendus dans une boite de montre. 

[0004] Une telle montre munie d'un mouvement hor- 
loger suspendu est par exemple décrite dans le docu- 
ment brevet JP H09127264. La montre comprend une 
boite de montre renfermant un cadre de support, un mou- 
vement horloger, une piéce ornementale et un cadran. 
Le cadre de support est fixé à l'intérieur de la boite de 
montre, et le mouvement horloger est monté dans une 
ouverture du cadre de sorte à étre suspendu dans la 
boite de montre. La piéce ornementale est montée éga- 
lement dans une autre ouverture du cadre, et le cadran 
est agencé sur une surface supérieure du cadre de sup- 
port, recouvrant le mouvement et entourant la piéce or- 
nementale via une ouverture correspondante pratiquée 
dans le cadran. Toutefois, la montre proposée ne com- 
porte qu'un seul cadran, etne permet donc pas de prévoir 
deux cadrans au sein de la boite de montre. 


RÉSUMÉ DE L'INVENTION 





[0005] L'invention a donc pour but de fournir une mon- 
tre munie d'un mouvement horloger suspendu et de deux 
cadrans, permettant de faciliter le montage des cadrans 
dans la boîte de montre, et de positionner précisément 
les cadrans l'un par rapport à l'autre. 

[0006] A cet effet, l'invention concerne une montre qui 
comprend les caractéristiques mentionnées dans la re- 
vendication indépendante 1. 

[0007] Des formes particuliéres de la montre sont dé- 
finies dans les revendications dépendantes 2 à 11. 
[0008] Un avantage d'une telle montre selon l'inven- 
tion réside dans l'utilisation d'un cercle d'emboftage sup- 
portant les deux cadrans, dans lequel le mouvement hor- 
loger est monté de sorte à étre suspendu en porte-à-faux 
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dans la boite de montre. Cet unique cercle d’emboitage 
permet de positionner précisément les cadrans l'un par 
rapport à l'autre. Le montage des cadrans dans la boite 
de montre est ainsi facilité. En outre, du fait que le mou- 
vement horloger est monté dans le cercle d’emboitage 
et que le cercle présente une faible épaisseur, une gran- 
de partie de l'espace intérieur de la boite de montre est 
laissé libre. Cela permet d'offrir une grande surface de 
décoration possible pour l'un des deux cadrans, ou en- 
core d'ajouter des décors en trois dimensions pour la 
montre. 

[0009] Selon un premier mode de réalisation de l'in- 
vention, les deux cadrans présentent des surfaces su- 
périeures, le cercle d'emboitage présentant une forme 
telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont 
coplanaires. 

[0010] Selon un deuxieme mode de réalisation de l'in- 
vention, les deux cadrans présentent des surfaces su- 
périeures, le cercle d'emboitage présentant une forme 
telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont 
situées à des hauteurs différentes dans la boite de mon- 
tre. 

[0011] Selon un exemple de réalisation préférentiel de 
l'invention, l'un des deux cadrans circonscrit l'autre des 
cadrans dans la boîte de montre. Cela permet de conférer 
un aspect esthétique particuliérement intéressant à la 
montre. 

[0012] Selon un exemple de réalisation particulier de 
l'invention, la boite de montre est munie d'une carrure et 
de moyens de fixation du cercle d’emboitage sur la car- 
rure. 

[0013] Avantageusement, les moyens de fixation sont 
des vis positionnées sur le pourtour du cercle d’emboi- 
tage, l'un des deux cadrans étant agencé sur le cercle 
d'emboitage et étant muni sur son pourtour d'encoches 
de réception de tétes de vis, de sorte à ce que lesdites 
vis permettent la fixation conjointe dudit cadran sur le 
cercle d'emboitage. Ceci permet de faciliter la fixation de 
l'ensemble des piéces au sein de la boite de montre. En 
outre, un principe de fixation analogue peut étre avanta- 
geusement utilisé pour permettre la fixation de décors 
en trois dimensions dans l'espace vide de la boite de 
montre. Les décors sont alors fixés sur le cercle d'em- 
boitage, conjointement à la fixation du cercle lui-même 
sur la carrure. 


BRÉVE DESCRIPTION DES FIGURES 





[0014] Les buts, avantages et caractéristiques de la 
montre selon l'invention apparaitront mieux dans la des- 
cription suivante surla base d'au moins une forme d'exé- 
cution non limitative illustrée par les dessins sur 
lesquels : 


- la figure 1 est une vue en perspective éclatée de la 
boite de montre d'une montre selon l'invention, la 
boîte de montre comprenant un cercle d'emboitage ; 
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- la figure 2 est une vue en coupe du dessous de la 
boite de montre de la figure 1 une fois assemblée, 
et prise selon un plan de coupe ||-| ; 


- la figure 3 est une vue en coupe du dessus de la 
boite de montre de la figure 1 dans laquelle certaines 
piéces ont été omises, et prise selon le plan de coupe 
۱۱-۱۱ : 


-  lafigure 4 estune vue en coupe de la boîte de montre 
de la figure 3 dans laquelle les pieces omises a la 
figure 3 ont été rajoutées, et prise selon un plan de 
coupe IV-IV ; 


- la figure 5 est une vue en perspective du dessus du 
cercle d’emboitage de la figure 1 ; et 


- la figure 6 est une vue en perspective du dessous 
du cercle d’emboitage de la figure 1. 


DESCRIPTION DETAILLEE DE L'INVENTION 





[0015] La figure 1 représente une montre 1 munie 
d'une boîte de montre 2. La montre 1 comprend en outre 
un cercle d’emboitage 3 agence dans la boîte de montre 
2. 

[0016] La boîte de montre 2 comprend typiquement 
une carrure 4. La boîte de montre 2 renferme également 
un mouvement horloger 6 et deux cadrans 8a, 8b, agen- 
cés au sein de la carrure 4. De préférence, la boîte de 
montre 2 comprend en outre des moyens 10 de fixation 
du cercle d’emboitage 3 sur la carrure 4. 

[0017] Comme illustré sur la figure 1, la carrure 4 est 
de forme annulaire et est posée sur un fond 12 formé 
dans cet exemple par une première glace (non représen- 
tee). La carrure 4 est munie en outre d'un rebord annu- 
laire supérieur 14 sur lequel s’appuie une lunette 15. 
Comme illustré sur la figure 4, la lunette 15 est vissée 
sur la carrure 4, depuis le dessus de cette dernière. Une 
deuxième glace 16 est fixée dans la lunette 15, au moyen 
d'un joint 17 et d’un rebord supérieur 19 de la lunette 15, 
ces deux éléments étant visibles à la figure 4. Dans la 
boîte de montre 2 prise en exemple aux figures 1 à 4, la 
configuration de la boîte de montre est sensiblement cir- 
culaire. Toutefois, l'invention n'est nullement limitée à 
unetelle configuration de la boite de montre, ni aux autres 
dispositions décrites ci-dessus pour la carrure 4. 

[0018] Comme illustré sur les figures 1, 2 et 4, le mou- 
vement horloger 6 est monté dans le cercle d'emboitage 
3 de sorte à étre suspendu en porte-à-faux dans la boite 
de montre 2. Le mouvement horloger 6 est typiquement 
un mouvement mécanique de forme circulaire, bien que 
cela ne soit nullement limitatif dans le cadre de la pré- 
sente invention. Le mouvement horloger 6 comporte une 
tige de remontoir 18 qui s'étend à l'extérieur de la boite 
de montre 2, à travers un orifice 20 ménagé dans la car- 
rure 4. 


[0019] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi- 
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gures 1 à 4, un premier cadran 8a est un cadran horaire 
servant à afficher l'heure, au-dessus duquel se déplacent 
des moyens d'affichage formés d'aiguilles 22, couplés 
au mouvement horloger 6. Le premier cadran 8a est par 
exemple constitué de nacre, sans que cela ne soit limitatif 
dans le cadre dela présente invention. Un second cadran 
8b est par exemple un cadran de décor, notamment une 
plique à jour. Dans cet exemple de réalisation particulier, 
le second cadran 8b circonscritle premier cadran 8a dans 
la boite de montre 2. Pour ce faire, le second cadran 8b 
est par exemple muni d'une ouverture 21 de forme cor- 
respondante à la forme extérieure du premier cadran 8a, 
typiquement une ouverture circulaire 21 sensiblement de 
méme diamètre que le diamètre extérieur du premier ca- 
dran 8a dans l'exemple illustratif des figures 1 à 4. Dans 
d'autres modes de réalisation, non représentés sur les 
figures, le premier cadran 8a peut circonscrire le second 
cadran 8b dans la boite de montre 2. 

[0020] De préférence, les moyens 10 de fixation du 
cercle d’emboitage 3 sur la carrure 4 sont des vis posi- 
tionnées sur le pourtour du cercle d'emboitage 3. Le cer- 
cle d’emboitage 3 supporte les deux cadrans 8a, 8b. Un 
des cadrans 8a, 8b agencés sur le cercle d'emboitage 
3, par exemple le second cadran 8b dans l'exemple il- 
lustratif de la figure 1, est muni sur son pourtour d'enco- 
ches correspondantes 23, pour la réception des tétes 
des vis 10. Le cercle d'emboitage 3 est de préférence 
également muni sur son pourtour d'encoches 25 de ré- 
ception des vis 10. Les vis 10 permettent ainsi de fixer 
également le cadran 8b surle cercle d'emboitage 3, con- 
jointement à la fixation du cercle d'emboitage 3 sur la 
carrure 4. 

[0021] Les deux cadrans 8a, 8b présentent des surfa- 
ces supérieures 24a, 24b. Dans un premier mode de 
réalisation, représenté sur les figures 1 à 6, le cercle 
d'emboítage 3 présente une forme telle que les surfaces 
supérieures 24a, 24b des deux cadrans 8a, 8b sont co- 
planaires. Dans un exemple particulier de réalisation de 
ce premier mode, illustré sur les figures 1 à 6, le cercle 
d'emboitage 3 comprend deux anneaux concentriques 
solidaires 26a, 26b. Comme illustré sur la figure 4, le 
mouvement horloger 6 est monté dans un premier an- 
neau intérieur 26a qui supporte le premier cadran 8a. 
Pour ce faire, le mouvement horloger 6 comprend par 
exemple une collerette périphérique 6a qui vient prendre 
appui sur un rebord du premier anneau intérieur 26a. 
[0022] Le premier cadran 8a est monté au-dessus du 
premier anneau intérieur 26a, surle mouvement horloger 
6 via un réhaut 27. Le premier cadran 8a est fixé sur le 
réhaut 27, par exemple par collage. Le réhaut 27 com- 
porte plusieurs goupilles/pieds de cadran 29, dont une 
est visible à la figure 1, faisant saillie depuis une surface 
inférieure du réhaut. Les goupilles 29 du réhaut 27 sont 
insérées dans des logements correspondant 31 du mou- 
vement horloger 6, permettant la fixation du réhaut 27 
sur le mouvement 6. Le réhaut 27 est également muni 
d'un rebord périphérique s'étendant à travers l'ouverture 
21 et portant une collerette 33. Comme illustré sur la 
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figure 4, la collerette 33 du r&haut 27 vient prendre appui 
surlesecond cadran 8b etrecouvre une partie du second 
cadran 8b au niveau du bord de son ouverture 21. Ceci 
permet de conférer un aspect esthétique particulier a la 
montre 1, notamment en masquant l'interstice entre les 
deux cadrans 8a, 8b. 

[0023] Un second anneau extérieur 26b supporte le 
second cadran 8b. Le cercle d'emboitage 3 est constitué 
d'une seule piéce de matiére usinée, par exemple, dans 
un matériau métallique. Le matériau métallique est typi- 
quement de l'acier inoxydable. 

[0024] Comme illustré sur les figures 5 et 6, le premier 
anneau intérieur 26a présente une premiére portion 28 
et une seconde portion 30. La premiére portion 28 com- 
prend par exemple un rebord inférieur 32 et deux rebords 
supérieurs 34 de renfort. Le rebord inférieur 32 et les 
rebords supérieurs 34 servent ainsi de renforts pour le 
cercle d’emboitage 3, conférant de la rigidité à l'ensem- 
ble. Les deux rebords supérieurs 34 sont séparés l'un 
de l'autre par un espacement 35, permettant le passage 
de la tige de remontoir 18. Un interstice correspondant 
37 est prévu sur le second anneau extérieur 26b, pour 
le passage de la tige de remontoir 18. 

[0025] De préférence, au moins un des deux anneaux 
26a, 26b présente une face intérieure ou extérieure sa- 
tinée. Dans l'exemple illustratif des figures 5 et 6, le pre- 
mier anneau intérieur 26a présente une face extérieure 
36 satinée, et le second anneau extérieur 26b présente 
une face intérieure 38 satinée. 

[0026] La configuration du cercle d’emboitage 3 selon 
le premier mode de réalisation de l'invention des figures 
1à6 et des autres éléments de la montre 1 permet ainsi 
de positionner précisément les cadrans 8a, 8b l'un par 
rapport à l'autre. En effet, en partant de cotes données 
pour les rebords d'appui du cercle 3 pour les cadrans 8a, 
8b, il est possible de jouer sur la hauteur de la collerette 
6a du mouvement 6 et sur les cotes du réhaut 27 notam- 
ment, afin d'obtenir une coplanarité pour les surfaces 
supérieures 24a, 24b des deux cadrans 8a, 8b. 

[0027] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'in- 
vention, non représenté sur les figures, le cercle d'em- 
boitage 3 présente une forme telle que les surfaces su- 
périeures des deux cadrans 8a, 8b sont situées à des 
hauteurs différentes dans la boite de montre 2. 

[0028] Dans d’autres modes de réalisation, non repré- 
sentés sur les figures, la montre 1 peut comprendre au 
moins une piéce de décor, par exemple en trois dimen- 
sions. Unetelle piece de décor est alors fixée sur le cercle 
d'emboitage 3 à l'intérieur de la boite de montre 2. 
[0029] La description précédente de la montre selon 
l'invention a été faite en référence à un premier cadran 
8a qui est un cadran horaire, et à un second cadran 8b 
qui est un cadran de décor. Toutefois, l'homme du métier 
comprendra que ces types de cadrans particuliers ne 
sont nullement limitatifs dans le cadre de la présente in- 
vention, et qu'en pratique tout type de cadran peut étre 
utilisé pour chacun des deux cadrans 8a, 8b. 
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Revendications 


1. Montre (1) comprenant une boite de montre (2), la 
boite de montre (2) renfermant un mouvement hor- 
loger (6) et deux cadrans (8a, 8b) ; 
caractérisée en ce que la montre (1) comprend en 
outre un cercle d'emboitage (3) agencé dans la boite 
de montre (2), le mouvement horloger (6) étant mon- 
té dans le cercle d’emboitage (3) de sorte à étre sus- 
pendu en porte-à-faux dans la boite de montre (2), 
ledit cercle d’emboitage (3) supportant les deux ca- 
drans (8a, 8b). 


2. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en 


ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des 
surfaces supérieures (24a, 24b), le cercle d'emboi- 
tage (3) présentant une forme telle que les surfaces 
supérieures (24a, 24b) des deux cadrans (8a, 8b) 
sont coplanaires. 


3. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en 


ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des 
surfaces supérieures (24a, 24b), le cercle d'emboi- 
tage présentant une forme telle que les surfaces su- 
périeures des deux cadrans sont situées à des hau- 
teurs différentes dans la boite de montre (2). 


4. Montre (1) selon l'une quelconque des revendica- 


tions précédentes, caractérisée en ce que l'un des 
deux cadrans (8a, 8b) circonscrit l'autre des cadrans 
(8a, 8b) dans la boîte de montre (2). 


5. Montre (1) selon l'une quelconque des revendica- 


tions précédentes, caractérisée en ce que la boite 
de montre (2) est munie d'une carrure (4) et de 
moyens (10) de fixation du cercle d'emboitage (3) 
sur la carrure (4). 


6. Montre (1) selon la revendication 5, caractérisée en 


ce que les moyens de fixation (10) sont des vis po- 
sitionnées sur le pourtour du cercle d'emboitage (3), 
l'un des deux cadrans (8a, 8b) étant agencé sur le 
cercle d’emboitage (3) et étant muni sur son pourtour 
d'encoches (23) de réception de tétes de vis, de sorte 
à ce que lesdites vis (10) permettent la fixation con- 
jointe dudit cadran (8b) sur le cercle d’emboitage (3). 


7. Montre (1) selon l'une quelconque des revendica- 


tions précédentes, caractérisée en ce que l'un des 
deux cadrans (8a, 8b) est un cadran de décor, no- 
tamment une plique à jour. 


8. Montre (1) selon l'une quelconque des revendica- 


tions précédentes, caractérisée en ce que la mon- 
tre (1) comprend en outre au moins une piéce de 
décor, la piéce de décor étant fixée sur le cercle 
d’emboitage (3) à l'intérieur de la boîte de montre (2). 


10. 
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Montre (1) selon l’une quelconque des revendica- 
tions précédentes, caractérisée en ce que le cercle 
d’emboitage (3) comprend deux anneaux concentri- 
ques solidaires (26a, 26b), le mouvement horloger 
(6) étant monté dans un premier anneau intérieur 
(26a), le premier anneau intérieur (26a) supportant 
un des deux cadrans (8a, 8b), un second anneau 
extérieur (26b) supportant l'autre des deux cadrans 
(8a, 8b). 


Montre (1) selon la revendication 9, caractérisée en 
ce que le premier anneau intérieur (26a) présente 
une face extérieure (36) satinée, et/ou en ce que le 
second anneau extérieur (26b) présente une face 
intérieure (38) satinée. 
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COUVERCLE 


(57) L’invention concerne une piéce d’horlogerie, no- 
tamment une montre de poche (1), comprenant une boite 
(20) délimitée par une carrure (6), la piece d’horlogerie 
comprenant également au moins un couvercle (2a) re- 
couvrant un dispositif d’affichage d’une information ainsi 
qu’un dispositif de commande (10) d’ouverture du au 
moins un couvercle (2a), ce dispositif de commande (10) 
comprenant un pendant anneau (12) et un organe de 
transmission de commande, le pendant anneau (12) 
étant agencé pour &tre poussé rectilignement une pre- 
miere fois en direction de la carrure (6) jusqu’a une pre- 
miére position de butée, puis pour étre pivoté selon une 
premiere direction jusqu’a une seconde position de bu- 
tée, puis pour étre poussé rectilignement une seconde 
fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer 
l'ouverture du couvercle (2a) par action sur l'organe de 
transmission de commande. 
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Description 


Domaine technique de l'invention 





[0001] La présente invention a pour objet une piece 
d’horlogerie, notamment une montre de poche, équipée 
d’au moins un couvercle qui cache par exemple un ca- 
dran au-dessus duquel se déplace un jeu d’aiguilles. 


Arriére-plan technologique de l'invention 





[0002] Une piéce d’horlogerie du type indiqué ci-des- 
sus est par exemple connue du brevet suisse CH 689338 
A5 au nom de Patek. Plus précisément, la piéce d’hor- 
logerie décrite dans le brevet Patek est une montre de 
poche munie d’un couvercle sur chacune de ses faces, 
ces couvercles pouvant l'un et l'autre être ouverts a l'aide 
d'un mécanisme commandé par un plot coulissant axia- 
lement dans la couronne. 

[0003] Le principe du mécanisme Patek d'ouverture 
de deux couvercles de dessus et de dessous d'une mon- 
tre de poche est de se servir d'un plot d'actionnement 
qui, suivantla position angulaire occupée par le pendant, 
provoque l'ouverture de l'un ou l'autre de ces deux cou- 
vercles. Dans une premiére position, le pendant est en 
position haute, bloqué angulairement, et si l'utilisateur 
exerce une pression sur le plot, il provoque l'ouverture 
du couvercle de dessus de la montre de bracelet. A partir 
de cette position, si l'utilisateur déplace légèrement le 
pendant en direction de la carrure, le pendant est déblo- 
qué angulairement et l'utilisateur peut pivoter ce pendant 
dans un sens de 180°. Lorsque le pendant a tourné de 
180°, l'utilisateur reläche le pendant qui se déplace axia- 
lement sous une action de rappel et retourne en position 
haute bloquée mais à 180? de sa premiére position de 
blocage. Dans cette seconde position de blocage du pen- 
dant, l'utilisateur peut provoquer l'ouverture du couvercle 
de dessous par une poussée sur le plot d'actionnement. 
[0004] Pour atteindre ce résultat, la montre de poche 
Patek comprend un couvercle sur chacune de ses faces, 
un pendant et un mécanisme de remontoir et de mise à 
l'heure comprenant une couronne, un canon et une tige 
cylindrique de remontoir. Le mécanisme d'ouverture des 
couvercles comprend un plot d'actionnement qui coulis- 
se axialement dans la couronne de remontoir et qui, par 
l'intermédiaire de tiges coulissantes guidées par le mé- 
canisme de remontoir, agit sur des verrous qui en temps 
normal maintiennent les couvercles en position fermée. 
[0005] L'un des intérêts du mécanisme Patek réside 
dans le fait qu'il permet l'ouverture des deux couvercles 
de la montre de poche. Le mécanisme Patek permet 
d'éviter le risque de rayer la boîte de la montre si l'on 
utilise un couteau pour ouvrir l'un des deux couvercles, 
ou de se casser un ongle car l'encliquétement du cou- 
vercle est habituellement relativement dur. 

[0006] Aux yeux de la Demanderesse, le mécanisme 
Patek présente cependant plusieurs inconvénients. L'un 
de ces inconvénients réside dans le fait que le mécanis- 
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me d'ouverture Patek ne semble pas trés pratique. En 
effet, le mécanisme d'ouverture Patek se trouve en per- 
manence dans une position dans laquelle une simple 
pression sur le plot d'actionnement entraine l'ouverture 
de l'un des couvercles. Par conséquent, les risques que 
l'undes couvercles s'ouvre de maniére intempestive sont 
importants, en particulier sila montre est dans une poche 
d'un vétement. Par ailleurs, il semble assez difficile de 
devoir appuyer sur le pendant pour l'amener de sa pre- 
miére position bloquée à la position dans laquelle il est 
débloqué et peut étre tourné de 180? sans actionner si- 
multanément le plot d'actionnement et donc provoquer 
l'ouverture de l'un des couvercles, méme lorsque cela 
n'est pas souhaité. Enfin, étre obligé de tourner le pen- 
dant de 180? pour le faire passer de sa premiére à sa 
seconde position bloquée ne semble pas non plus trés 
pratique. ۱۱ s'agit d'un mouvement assez ample qui ne 
doit pas étre trés commode à réaliser avec un composant 
aussi petit que le pendant de la montre de poche Patek. 
Par ailleurs, l'utilisation du mécanisme d'ouverture Patek 
n'est pas trés intuitive. Effectivement, le mode opératoire 
pour ouvrir le couvercle supérieur et celui pour ouvrir le 
couvercle inférieur ne sont pas les m&mes. Dans le cas 
du couvercle supérieur, l'ouverture de celui-ci est obte- 
nue en appuyant sur le plot d'actionnement. Dans le cas 
du couvercle inférieur par contre, l'ouverture de ce cou- 
vercle inférieur est obtenue en poussant le pendant en 
direction de la carrure, puis en faisant pivoter le pendant 
de 180? et enfin en appuyant sur le plot d'actionnement. 
Par conséquent, l'utilisateur, selon qu'il souhaite ouvrir 
le couvercle supérieur ou le couvercle inférieur, doit ef- 
fectuer des opérations trés différentes les unes des 
autres, et doit à chaque fois se souvenir à l'ouverture de 
quel couvercle correspondent quelles manipulations, ce 
qui est trés peu commode et contraire à l'intuition. 


Résumé de l'invention 





[0007] La présente invention a pour but de pallier les 
problémes mentionnés ci-dessus ainsi que d'autres en- 
core en procurant une piéce d'horlogerie, notamment 
une montre de poche, comprenant un dispositif mécani- 
que d'ouverture d'au moins un couvercle qui recouvre 
un cadran au-dessus duquel se déplace au moins une 
aiguille ou bien un décor, ce dispositif mécanique 
d'ouverture étant simple de conception et d'utilisation. 

[0008] A cet effet, la présente invention concerne une 
piéce d'horlogerie, notamment une montre de poche, 
comprenant une boite délimitée par une carrure, la piéce 
d'horlogerie comprenant également au moins un couver- 
cle recouvrant un dispositif d'affichage d'une information 
ainsi qu'un dispositif de commande d'ouverture du au 
moins un couvercle, ce dispositif de commande d'ouver- 
ture comprenant un pendant anneau et un organe de 
transmission de commande, le pendant anneau étant 
agencé pour étre poussé rectilignement une premiére 
fois en direction de la carrure jusqu'à une premiére po- 
sition de butée, puis pour étre pivoté selon une premiére 
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direction jusqu’a une seconde position de butée, puis 
pour etre poussé rectilignement une seconde fois en di- 
rection de la carrure afin de provoquer l'ouverture du cou- 
vercle par action sur l'organe de transmission de com- 
mande. 

[0009] Selon un mode de réalisation de l'invention, la 
pièce d’horlogerie comprend un premier et un second 
couvercle qui recouvrent respectivement un premier et 
un second dispositif d’affichage d’une information ainsi 
qu’un dispositif de commande d’ouverture du premier, 
respectivement du second couvercle, ce dispositif de 
commande d’ouverture comprenant un pendant anneau 
ainsi qu’un premier, respectivement un second organe 
de transmission de commande, le pendant anneau &tant 
agence pour étre poussé rectilignement une premiere 
fois en direction de la carrure jusqu’a une premiere po- 
sition de butee, puis pour étre pivoté selon une premiere 
direction jusqu’a une seconde position de butee, puis 
pour etre pousse rectilignement une seconde fois en di- 
rection de la carrure afin de provoquer l'ouverture du pre- 
mier couvercle par action sur le premier organe de trans- 
mission de commande, le pendant anneau étant agencé 
de facon à pouvoir, depuis la premiére position de butée, 
étre pivoté selon une seconde direction jusqu'à une se- 
conde position de butée, puis pour étre poussé rectili- 
gnement une seconde fois en direction de la carrure afin 
de provoquer l'ouverture du second couvercle par action 
sur le second organe de transmission de commande. 
[0010] Gräce àcescaractéristiques, la présente inven- 
tion procure une piéce d'horlogerie, notamment une 
montre de poche, comprenant au moins un couvercle 
dont l'ouverture est commandée par action sur un pen- 
dant qui doit d'abord étre déplacé rectilignement en di- 
rection de la carrure de la montre, puis pivoté avant d'étre 
à nouveau déplacé rectilignement en direction de la car- 
rure pour provoquer l'ouverture du couvercle. On com- 
prend donc que toute ouverture involontaire du couvercle 
est impossible. Par ailleurs, dans le mode de réalisation 
ou la piece d'horlogerie comprend deux couvercles, la 
séquence de manipulations que doit effectuer l'utilisateur 
pour ouvrir l'un ou l'autre des deux couvercles est prati- 
quement la méme, ce qui facilite grandement l'utilisation 
de la piéce d'horlogerie. En effet, l'utilisateur n'a pas be- 
soin de réfléchir pour déterminer quelle séquence de ma- 
nipulations il doit effectuer en fonction du couvercle qu'il 
souhaite ouvrir. On notera également que le dispositif de 
commande d'ouverture d'un couvercle de la piéce d'hor- 
logerie selon l'invention ne fait intervenir aucun bouton 
poussoir ; les risques d'ouverture involontaire du couver- 
cle sont ainsi évités, la fiabilité du dispositif de commande 
est accrue et le prix de revient est réduit. 


Bréve description des figures 





[0011] D'autres caractéristiques et avantages de la 
présente invention ressortiront plus clairement de la des- 
cription détaillée qui suit d'un exemple de réalisation 
d'une montre de poche selon l'invention, cet exemple 
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étant donné à titre purement illustratif et non limitatif seu- 
lement en liaison avec le dessin annexé sur lequel : 


-  lafigure 1 estune vue deface de la montre de poche, 
le premier couvercle étant fermé ; 


-  lafigure 2A est une vue de dessus, du cóté du pen- 
dant anneau, de la montre de poche représentée à 
la figure 1 ; 


-  lafigure 2B est une vue analogue à celle de la figure 
2A, le pendant anneau ayant été pivoté dans une 
premiére direction pour commander l'ouverture du 
premier couvercle ; 


-  lafigure 20 est une vue analogue a celle de la figure 
2B, le pendant anneau ayant été pivoté dans une 
seconde direction, opposée à la premiére direction, 
pour commander l'ouverture du second couvercle ; 


- la figure 3 est une vue de la montre de poche en 
perspective sur laquelle les premier et second cou- 
vercles sont ouverts ; 


- [3 figure 4 est une vue éclatée en perspective du 
dispositif de commande selon l'invention ; 


- les figures 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5l et 5J 
sont des vues à méme échelle et sous différents an- 
gles du pendant anneau, du tube anneau, du tube 
carrure et d'une goupille d'actionnement ; 


- les figures 6A et 6B sont des vues de dessus du 
pendant carrure ; 


- les figures 7A et 7B sont des vues des deux parties 
du pendant carrure coupé selon un plan médian 
vertical ; 


-  lafigure 8 est une vue en perspective et en transpa- 
rence du dispositif de commande selon l'invention. 


Description détaillée d'un mode de réalisation de l'inven- 
tion 





[0012] La présente invention procéde de l'idée géné- 
rale inventive qui consiste à équiper une piéce d'horlo- 
gerie, notamment une montre de poche, d'un dispositif 
de commande de l'ouverture d'au moins un couvercle 
recouvrantun dispositif d'affichage. Ce dispositif de com- 
mande ne peut étre actionné involontairement, de sorte 
que tout risque d'ouverture inopinée du couvercle est 
écarté ; ce dispositif de commande ne fait intervenir 
aucun bouton-poussoir, de sorte que son fonctionne- 
ment est beaucoup plus fiable et son prix de revient 
réduit ; enfin, dans le cas oü la piéce d'horlogerie est 
équipée de deux couvercles distincts, la suite d'opéra- 
tions à effectuer pour ouvrir l'un ou l'autre de ces deux 
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couvercles est quasiment identique, de sorte que | ህቨ|!- 
sation de la pièce d’horlogerie selon l'invention est très 
intuitive. 

[0013] Designee dans son ensemble par la reference 
numérique générale 1, la montre de poche selon l'inven- 
tion comprend (voir figures 1 et 2A) un premier couvercle 
2a et un second couvercle 2b. Ces premier et second 
couvercles 2a et 2b sont agencés pour pouvoir étre 
ouverts et fermés à la demande de l'utilisateur de la mon- 
tre de poche 1 (voir figures 2B et 2C). A cet effet, les 
premier et second couvercles 2a et 2b sont montés pi- 
votants sur une carrure 6 de la montre de poche 1, par 
exemple au moyen de charniéres 8. Lorsqu'ils s'ouvrent, 
les premier et second couvercles 2a et 2b révélent aux 
yeux de l'utilisateur les dispositifs d'affichage d'informa- 
tions que ces premier et second couvercles 2a et 2b re- 
couvrent en temps normal. A titre d'exemple purement 
illustratif seulement, le premier couvercle 2a peut recou- 
vrir (voir figure 3A) un dispositif d'affichage tel qu'un ca- 
dran horaire 9a au-dessus duquel se déplacent par 
exemple une aiguille des heures 9b et une aiguille des 
minutes 9c. Quant au second couvercle 2b, il peut re- 
couvrir par exemple (voir figure 3B) un motif décoratif 
11a. On comprendra cependant que les premier et se- 
cond couvercles 2a et 2b peuvent recouvrir tous deux un 
cadran fournissant une indication horaire, l'un de ces ca- 
drans indiquant par exemple au moyen d'un jeu 
d'aiguilles l'heure courante, tandis que l'autre cadran 11b 
peut, à l'aide d'un autre jeu d'aiguilles 11b, 11c, fournir 
une indication relative à un temps chronométré ou à un 
deuxiéme fuseau horaire. 

[0014] L'invention va étre décrite en liaison avec une 
montre de poche munie d'un premier et d'un second cou- 
vercle. On comprendra néanmoins que l'invention n'est 
nullement limitée à ce mode de réalisation particulier et 
que l'invention s'applique de maniére identique au cas 
ou la montre de poche comprend un seul couvercle. On 
comprendra également que, bien que décrite en liaison 
avec une montre de poche, la présente invention peut 
s’appliquer a tout type de pièce d'horlogerie équipée d'au 
moins un couvercle, en particulier une montre-bracelet. 
[0015] Lamontre de poche selon l'invention comprend 
un dispositif permettant à son utilisateur de commander 
l'ouverture du (ou des) couvercle(s). Par la suite, on qua- 
lifiera de « proximaux » les éléments du dispositif de 
commande situés du cóté de la carrure de la montre de 
poche, et de de « distaux » les éléments du dispositif de 
commande situés du cóté de l'anneau. On comprendra 
également que les tubes dont il va étre question ci-des- 
Sous et, plus généralement, le dispositif de commande 
dans son ensemble sont centrés sur un axe longitudinal 
de symétrie X-X qui s'étend selon une direction radiale 
dirigée vers le centre de la boîte de la montre de poche. 
De méme, on qualifiera de « haut » un élément situé du 
cóté de l'anneau, et de « bas » un élément situé du cóté 
de la carrure. 

[0016] Conformément à l'invention, la montre de po- 
che 1 est équipée d'un dispositif de commande 10 de 
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l'ouverture des premier et second couvercles 2a et 2b. 
Ce dispositif de commande 10 comprend (voir figure 4) 
un premier pendant 12 que, pour des raisons de clarté 
de l'exposé, nous appellerons par la suite « pendant 
anneau » 12. Ce pendant anneau 12 porte un anneau 
14 qui est monté sur le pendant anneau 12 de maniére 
amovible, par exemple au moyen de deux vis 16. Fina- 
lement, le pendant anneau 12 est surmonté d'une cou- 
ronne 18 que l'on fixe sur le pendant anneau 12 de ma- 
niére amovible et qui est utile notamment pour le remon- 
tage d'un mouvement horloger logé dans une boite 20 
de la montre de poche 1. Cette couronne 18 sera décrite 
plus en détail ultérieurement. 

[0017] Le dispositif de commande 10 comprend éga- 
lement un second pendant 22 que, pour des raisons de 
clarté de l'exposé, nous appellerons « pendant carrure » 
22 par la suite. Ce pendant carrure 22 est fixé sur la 
carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 par tout 
moyen approprié, par exemple par vissage ou bien en- 
core par soudage. 

[0018] Le dispositif de commande 10 comprend éga- 
lementun premiertube 24 que, pour desraisons de clarté 
de l'exposé, nous appellerons par la suite «tube anneau» 
24. Le dispositif de commande 10 comprend également 
un second tube 26 que, pour des raisons de clarté de 
l'exposé, nous appellerons par la suite « tube carrure » 
26. Le tube carrure 26 est fixé dans la carrure 6 de la 
boite 20 de la montre de poche 1 par tout moyen appro- 
prié tel que par vissage. Le tube anneau 24 est quant à 
lui fixé dans le tube carrure 26 par exemple par vissage 
gráce à un filetage 28 prévu à son extrémité distale. Le 
tube anneau 24 est également muni sur sa périphérie 
extérieure d'une premiére collerette 30 et d'une seconde 
collerette 32 qui font office de butées. Plus précisément, 
la premiére collerette 30 que nous appellerons par la 
suite « butée anneau » est agencée de façon à venir ap- 
puyer sur une premiére surface d'appui 34 située au fond 
d'un premier logement 36 (logement pendant anneau) 
ménagé dans le pendant anneau 12. De méme, la se- 
conde collerette 32 que nous appellerons par la suite 
« butée carrure » est agencée de facon à venir en appui 
contre l'extrémité distale 38 du tube carrure 26 lorsque 
le tube anneau 24 est complétement vissé dans le tube 
carrure 26 (voir figures 8 et 9). 

[0019] Le pendant anneau 12 est engagé libre en cou- 
lissement sur le tube carrure 26 avec interposition d'un 
ressort de rappel 42 enfilé sur le tube carrure 26 et qui 
est pris en sandwich entre le pendant anneau 12 et la 
carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. 
[0020] Le pendant anneau 12 etle pendant carrure 22 
sont sensiblement de m&me forme et de mémes dimen- 
sions l'un et l'autre. Dans l'exemple représenté aux figu- 
res à titre purement illustratif et non limitatif seulement, 
les deux pendants 12 et 22 se présentent sous la forme 
d'un bloc de forme générale parallélépipédique dont les 
arétes ont été biseautées pour des considérations d'or- 
dre purement esthétique seulement. 

[0021] Comme on le voit à l'examen de la figure 4, les 
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petites faces 44 du pendantanneau 12 sont perc&es cha- 
cune d’un trou 46 pour permettre le vissage des vis 16 
nécessaires au montage de l'anneau 14 sur le pendant 
anneau 12. Par ailleurs, du côté proximal, c'est-à-dire 
lorsque l'on regarde en direction du centre de la boite 20 
de la montre de poche 1, on voit que le pendant anneau 
12 est muni d'une premiére et d'une seconde portion 
cylindrique, respectivement 48 et 50, qui sont agencées 
à la suite l'une de l'autre dans le sens distal/proximal, le 
diamétre extérieur de la premiére portion cylindrique 48 
étant supérieur au diamétre extérieur de la seconde por- 
tion cylindrique 50, ce qui matérialise une surface annu- 
laire 52 àla jonction entre ces deux portions cylindriques 
48 et 50. 

[0022] Asa base, la seconde portion cylindrique 50 du 
pendant anneau 12 est munie d'un ergot de sécurité 54 
etd'un premier et d'un second tenon respectivement 56a 
et 56b (voir plus particulierement les figures 5A à 5F). 
Dans l'exemple représenté au dessin, les tenons sont au 
nombre de deux ; on comprendra néanmoins à la lecture 
de ce qui suit que le pendant anneau 12 peut n'étre équi- 
pé que d'un seul tenon, dans le cas oü la montre de 
poche 1 ne serait équipée que d'un seul couvercle. L'er- 
got de sécurité 54 et les deux tenons 56a et 56b sont 
agencés sensiblement sur un méme cercle C (voir figure 
5B). L'ergot de sécurité 54 est ménagé à la base de la 
seconde portion cylindrique 50 du pendant anneau 12, 
sur la surface extérieure de cette portion cylindrique 50. 
L'ergot de sécurité 54 fait donc saillie de la surface ex- 
térieure de la seconde portion cylindrique 50. Quant aux 
deux tenons 56a et 56b, ils sont prévus au pied de la 
seconde portion cylindrique 50, dans le prolongement de 
cette seconde portion cylindrique 50. On voit à l'examen 
dela figure que les deuxtenons 56a et 56b sont disposés 
à 45? de part et d'autre d'un diamétre D1 qui passe par 
l'ergot de sécurité 54, et se trouvent à l'opposé de cet 
ergot de sécurité 54. Cette valeur angulaire est donnée 
à titre purement illustratif seulement, d'autres valeurs su- 
périeures à 0° et inférieures à 90° pouvant étre envisa- 
gées. 

[0023] Le pendant anneau 12 dont on a dit ci-dessus 
qu'il se compose d'un bloc parallélépipédique prolongé 
en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre 
de poche 1 par deux portions cylindriques 48 et 50 éta- 
gées est percé d'un premier trou 60 ménagé dans le bloc 
parallélépipédique (voir figures 5E et 8). Le diamétre in- 
térieur de ce premier trou 60 est suffisant pour laisser le 
passage à la premiére collerette 30 (encore appelée bu- 
tée anneau) qui vient buter contre la premiére surface 
d'appui 34 formée par un rétrécissement local du diamé- 
tre intérieur du premier trou 60. Un second trou 62 dont 
le diamétre intérieur est légérement supérieur au diamé- 
tre extérieur de la seconde collerette 32 (encore appelée 
butée carrure) pour permettre le passage de cette se- 
conde collerette 32 est, quant à lui, percé dans les pre- 
miére et seconde portions cylindriques 48 et 50. 

[0024] Le dispositif de commande 10 comprend éga- 
lement un premier et un second organe de transmission 
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de commande par exemple du type d'une premiére et 
d'une seconde goupille d'actionnement 64a, 64b munies 
chacune d'un ergot 66a, respectivement 66b et d'une 
plaque de maintien 68 dont les róles vont étre décrits en 
détail ci-dessous. Dans le cas oü la montre de poche 1 
selon l'invention ne comprend qu'un seul couvercle, une 
seule goupille d'actionnement est nécessaire. 

[0025] Le second logement 40 encore appelé loge- 
ment pendant carrure traverse le pendant carrure 22 de 
part en part (voir figure 51). Ce second logement 40 est 
de forme générale cylindrique avec un diamétre D2 et 
est centré sur l'axe longitudinal de symétrie X-X. Ce se- 
cond logement 40 présente intérieurement (voir figures 
6A, 6B et 7A, 7B) un premier et un second rebord, res- 
pectivement 70a et 70b. Ces rebords 70a, 70b, en forme 
d'arc de cercle, s'étendent chacun sur sensiblement 90? 
et sont agencés à la suite l'un de l'autre, avec la présence 
d'un dégagement 72 entre les deux. Par ailleurs, une 
encoche semi-cylindrique 74 qui s'étend selon l'axe lon- 
gitudinal de symétrie X-X est ménagée dans la paroi la- 
térale intérieure du second logement 40, à l'exactopposé 
du dégagement 72. Cette encoche semi-cylindrique 74 
est prévue pour permettre le passage de l'ergot de sé- 
curité 54 lorsque le pendant anneau 12 est introduit dans 
le pendant carrure 22. L'encoche semi-cylindrique 74 dé- 
bouche dans une premiére et une seconde rainure 76a 
et 76b en forme d'arcs de cercle qui s'étendent de part 
et d'autre de l'encoche 74 sur un secteur angulaire d'ap- 
proximativement 45? et qui sont délimitées chacune par 
une butée 77a, 77b de fond de fraisage (voir notamment 
figures 7A et 7B). On comprendra que, dans le cas oü la 
montre de poche 1 ne comprend qu'un seul couvercle, 
une seule rainure sera nécessaire. On comprendra éga- 
lement à la lecture de ce qui suit que selon que l'on sou- 
haite ouvrir le premier couvercle 2a ou le second cou- 
vercle 2b, l'exécution de la manoeuvre d'ouverture con- 
duira l'ergot de sécurité 54 à coulisser soit dans la pre- 
miere rainure 76a, soit dans la seconde rainure 76b. 
[0026] Les premiere et seconde goupilles d’actionne- 
ment 64a, 64b sont introduites dans des premier et se- 
cond percages, respectivement 78a et 78b, percés axia- 
lement dans une seconde surface d'appui 79 prévue 
dans le fond du logement pendant carrure 40. Ces pre- 
miére et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont 
maintenues dans les percages 78a, 78b gráce à leurs 
ergots 66a, 66b qui reposent sur la seconde surface d’ap- 
pui 79 et qui empéchent ces goupilles d'actionnement 
64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 78b axiale- 
ment en direction de la carrure 6. A leur extrémité oppo- 
sée aux ergots 66a, 66b, les premiére et seconde gou- 
pilles d'actionnement 64, 64b sont en appui sur un pre- 
mier, respectivement un second ressort de verrouillage 
80a, 80b, qui sont agencés dans la boite 20 de la montre 
de poche 1 et qui commandent l'ouverture du couvercle 
2a, 2b correspondant. Les perçages 78a, 78b sont usinés 
dans la seconde surface d'appui 79 du logement pendant 
carrure 40 de maniére diamétralement opposée l'un par 
rapport à l'autre et sont situés à sensiblement 90° de part 
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et d’autre de l'encoche semi-cylindrique 74. Par ailleurs, 
la plaque de maintien 68 est conformee de facon a étre 
située au-dessus des ergots 66a, 66b des goupilles d’ac- 
tionnement 64a, 64b et d’empécher ces goupilles d’ac- 
tionnement 64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 
78b axialement en direction du pendant anneau 12. Cette 
plaque de maintien 68 est fixée dans le logement pendant 
carrure 40 au moyen d’au moins une vis 82 vissée dans 
un trou taraudé 84 usiné à l’aplomb de l'encoche semi- 
circulaire 74, à l'endroit où les première et seconde rai- 
nures 76a, 76b se rejoignent. Des a present, il est im- 
portant de noter que la plaque de maintien 68 est montée 
de façon que subsiste un léger jeu axial entre les ergots 
66a, 66b et la seconde surface d’appui 79, ce jeu défi- 
nissant la course des goupilles d’actionnement 64a, 64b 
qui leur permet d’actionner les ressorts de verrouillage 
80a, 80b des premier et second couvercles 2a, 2b. 

[0027] Le montage du dispositif de commande 10 
Sopere de la maniére suivante : le pendant carrure 22 
étant fixé sur la carrure 6 de la boite 20 de la montre de 
poche 1, on engage le tube carrure 26 dans le logement 
pendant carrure 40 et onle visse dans la carrure 6. Après 
quoi, on enfile le ressort de rappel 42 sur le tube carrure 
26, on introduit les premiére et seconde goupilles d’ac- 
tionnement 64a, 64b dans les premier et second perca- 
ges 78a, 78b, puis on visse la plaque de maintien 68 
dans le fond du logement pendant carrure 40, par-dessus 
les goupilles d’actionnement 64a, 64b. Ensuite, on en- 
gage le pendant anneau 12 dans le pendant carrure 22. 
Pour que cela soit possible, il faut veiller à ce que le 
pendant anneau 12 soit orienté de facon que l’ergot de 
sécurité 54 puisse pénétrer dans l’encoche semi-cylin- 
drique 74. Puis on engage le tube anneau 24 dans le 
pendant anneau 12 et on le visse dans le tube carrure 
26 jusqu’a ce que la seconde collerette ou butée carrure 
32 du tube anneau 24 vienne buter contre l'extrémité 
distale 38 du tube carrure 26. A ce stade du montage, le 
pendant anneau 12 est imperdable et est libre de coulis- 
ser axialement le long du tube carrure 26 en direction du 
centre de la boîte 20 de la montre de poche 1 à 6 
de la force de rappel du ressort de rappel 42. La course 
axiale du pendant anneau 12 est déterminée par la dis- 
tance qui sépare la première collerette 30 du tube anneau 
24 de la seconde collerette 32 de ce même tube anneau 
24. Enfin, on fixe la couronne 18 de manière amovible à 
l'extrémité proximale du tube anneau 24, et on fixe l'an- 
neau 14 sur le pendant anneau 12 au moyen des vis 16. 
Il est important de noter que la couronne 18 est notam- 
ment prévue pour le remontage d'un mouvement horlo- 
ger logé dans la boite 20 de la montre de poche 1 et ne 
joue aucun róle dans le fonctionnement du dispositif de 
commande 10 qui équipe la montre de poche 1 selon 
l'invention. De méme, la présence de l'anneau 14 se jus- 
tifie par des considérations d'ordre esthétique et techni- 
que (faciliter l'actionnement du dispositif de commande 
10 et protéger la couronne 18 contre les risques d'arra- 
chement ou de manoeuvre involontaire), mais n'est pas 
indispensable au bon fonctionnement du dispositif de 
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commande 10. 

[0028] Dans son état de repos, le dispositif de com- 
mande 10 se trouve dans une situation dans laquelle 
l'ensemble formé par le pendant anneau 12 et l'anneau 
14 est repoussé par le ressort de rappel 42 vers l'exté- 
rieur de la boite 20 de la montre de poche 1. Dans cette 
position, l'ergot de sécurité 54 se trouve dans son enco- 
che semi-cylindrique 74 et les premier et second tenons 
56a, 565 se trouvent à une certaine distance au-dessus 
des premier et second rebords 70a, 70b. Depuis cette 
position, l'utilisateur qui souhaite, par exemple, ouvrir le 
premier couvercle 2a de sa montre de poche 1, doit exer- 
cer une poussée sur le pendant anneau 12 en direction 
du centre de la boite 20 de la montre de poche 1, à l'en- 
contre de la force de rappel du ressort de rappel 42. Sous 
l'effet de cette poussée, le pendant anneau 12 se rap- 
proche de la carrure 6 de la boite de montre de poche 
1, et les tenons 56a, 56b se retrouvent à proximité im- 
médiate des premier et second rebords 70a, 70b. Quant 
à ergot de sécurité 54, aprés être sorti de son encoche 
semi-cylindrique 74, il se retrouve à la hauteur des pre- 
miére et seconde rainures 76a, 76b. Supposons que, 
pour ouvrir le premier couvercle 2a, il faille tourner le 
pendant anneau 12 dans le sens horaire. Dans ce cas- 
là, l'ergot de sécurité 54 va pénétrer dans la premiere 
rainure 76a et le pendant anneau 12 va pouvoir pivoter 
d'environ 45? jusqu'à tant que l'ergot de sécurité 54 par- 
vienne en butée 77a au fond de la premiére rainure 76a. 
Durant ce mouvement de pivotement, les premier et se- 
cond tenons 56a, 56b qui, initialement, reposaient res- 
pectivement sur leurs premier et second rebords 70a, 
70b, vont également pivoter de 45°, de sorte que le se- 
cond tenon 56b va se retrouver à l'aplomb du dégage- 
ment 72, tandis que le premier tenon 56a va se retrouver 
à l'aplomb de la premiére goupille d'actionnement 64a. 
La hauteur de la premiére rainure 76a dans laquelle l'er- 
got de sécurité 54 se trouve est suffisante pour que, arrivé 
dans cette position, l'utilisateur, en poussant sur le pen- 
dant anneau 12 à l'encontre de la force de rappel du 
ressort de rappel 42, parvienne à déplacer ce pendant 
anneau 12 axialement en direction de la carrure 6 de la 
boite 20 de la montre de poche 1. Au cours de ce dépla- 
cement, le second tenon 56b pénétre dans le dégage- 
ment 72 et ne produit aucun effet, tandis que le premier 
tenon 56a vient en contact avec la premiere goupille d'ac- 
tionnement 64a etforce cette derniére à se déplacer axia- 
lement en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la 
montre de poche 1. On comprendra que, pour que le 
premier tenon 56a puisse venir en contact avec la pre- 
mière goupille d'actionnement 64a, il convient que le dia- 
metre du ressort de rappel 42 soit inférieur au diamétre 
du cercle C sur lequel est agencé ce premier tenon 56a. 
On rappelle également que le déplacement axial de la 
premiere goupille d'actionnement 64a est rendu possible 
gráce au fait que la plaque de maintien 68 est montée 
de facon que subsiste un léger jeu axial entre les ergots 
66a, 66b des goupilles d'actionnement 64a, 64b et la 
seconde surface d'appui 79 ménagée dans le logement 


11 EP 3 588 199 A1 12 


pendantcarrure 40, ce jeu définissant la course des gou- 
pilles d’actionnement 64a, 64b qui leur permet d’action- 
ner les ressorts de verrouillage 80a, 80b des premier et 
second couvercles 2a, 2b. Ainsi, en se déplaçant, la pre- 
miére goupille d’actionnement 64a va venir actionner le 
premier ressort de verrouillage 80a qui, a son tour, va, 
de maniére connue en soi, commander l’ouverture du 
premier couvercle 2a. En effet, on voit d’apres la figure 
10 que la montre de poche 1 selon l'invention est munie 
de deuxressorts d'ouverture 86a et 86b qui sont associés 
respectivement aux premier et second couvercles 2a et 
2b et qui comprennent chacun un tenon 88a et 88b. 
Quand ils sont en position fermée, les couvercles 2a et 
2b appuient sur les tenons 88a et 88b des ressorts 
d'ouverture 86a et 86b etfont fléchir ces ressorts d'ouver- 
ture 86a, 86b selon une direction perpendiculaire à un 
plan dans lequel s'étend le mouvement de la montre de 
poche 1. Dans cette situation, les ressorts d'ouverture 
86a, 86b sont donc sous tension mais sont empéchés 
de se détendre pour retrouver leur position de repos car 
les couvercles 2a, 2b sont maintenus fermés par les res- 
sorts de verrouillage 86a et 86b. En effet, comme cela 
est visible sur les figures 11A et 11B, les deux ressorts 
d'ouverture 80a et 80b sont munis chacun d'un ergot, 
respectivement 90a et 90b, qui fait saillie dans une cavité 
correspondante ménagée sur la face intérieure de cha- 
que couvercle 2a, 2b. Par contre, lorsque l'utilisateur sou- 
haite par exemple ouvrir le premier couvercle 2a et qu'il 
pousse sur le pendant anneau 12 en direction de la car- 
rure 6 de la boîte 20 de la montre de poche 1, la premiere 
goupille d'actionnement 64a repousse légérementle res- 
Sort d'ouverture 80a vers l'intérieur de la boite 20 de la 
montre de poche 1, de sorte que l'ergot 90a sort de la 
cavité ménagée sur la face intérieure du couvercle 2a ; 
à ce moment-là, le couvercle 2a n'est plus retenu, ce qui 
autorise le ressort d'ouverture 86a à se détendre pour 
retrouver sa position de repos et provoquer le pivotement 
du couvercle 2a vers le haut. Ce qui vient d'étre décrit 
pour l'ouverture du premier couvercle 2a s'applique de 
manière identique à l'ouverture du couvercle 2b. 

[0029] On comprendra que l'ouverture du second cou- 
vercle 2b obéit aux mémes régles que l'ouverture du pre- 
mier couvercle 2a que l'on vient de décrire. Le pendant 
anneau 12 est pivoté de 45° de façon que l'ergot de sé- 
curité 54 vienne en butée contre le fond de la seconde 
rainure 76b. Durant ce déplacement, le premier tenon 
56a va venir se positionner au-dessus du dégagement 
72, tandis que le second tenon 56b va se retrouver au- 
dessus de la seconde goupille d'actionnement 64b. Puis 
le pendant anneau 12 est poussé axialement en direction 
de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 à 
l'encontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. 
Le premier tenon 56a va pénétrer dans le dégagement 
72 sans produire d'effet, tandis que le second tenon 56b 
va appuyer sur la seconde goupille d'actionnement 64b 
et provoquer son déplacement axial en direction de la 
carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. En se 
déplaçant, la goupille d'actionnement 64b va actionner 
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le second ressort de verrouillage 80b qui, à son tour, va 
commander de maniére connue en soi l'ouverture du se- 
cond couvercle 2b. 

[0030] || va de soi que la présente invention n'est pas 
limitée au mode de réalisation qui vient d'étre décrit et 
que diverses modifications et variantes simples peuvent 
étre envisagées par l'homme du métier sans sortir du 
cadre de l'invention tel que défini par les revendications 
annexées. On notera en particulier qu'une fois l'un des 
couvercles 2a ou 2b ouvert, il suffit, pour ramener le dis- 
positif de commande 10 en position inactive, de tourner 
le pendant anneau 12 de 45? en arriére de maniére à 
ramener l'ergot de sécurité 54 dans son encoche semi- 
cylindrique 74 et à permettre au pendant anneau 12 
d'étre repoussé en arriére dans sa position distale sous 
l'effet du ressort de rappel 42 qui se détend. 


Nomenclature 
[0031] 


1. Montre de poche 

2a. Premier couvercle 

2b. Second couvercle 

6. Carrure 

8. Charniére 

X-X. Axe longitudinal de symétrie 
9a. Cadran horaire 

9b. Aiguille des heures 

9c. Aiguille des minutes 

10. Dispositif de commande 
11b. Cadran 

11b, 11c. Jeu d'aiguilles 

12. Pendant anneau 

14. Anneau 

16. Vis 

18. Couronne 

20. Boite 

22. Pendant carrure 

24. Tube anneau 

26. Tube carrure 

28. Filetage 

30. Butée anneau 

32. Butée carrure 

34. Premiére surface d'appui 
36. Logement pendant anneau 
38. Extrémité distale 

40. Logement pendant carrure 
42. Ressort de rappel 

44. Petites faces 

46. Trous 

48. Premiére portion cylindrique 
50. Seconde portion cylindrique 
52. Surface annulaire 

54. Ergot de sécurité 

56a. Premier tenon 

56b. Second tenon 

C. Cercle 


13 EP 3 588 199 A1 14 


D1. Diametre 

60. Premier trou 

62. Second trou 

64a. Premiere goupille d’actionnement 
64b. Seconde goupille d’actionnement 
66a. Premier ergot 

66b. Second ergot 

68. Plaque de maintien 

D2. Diamètre 

70a, 70b. Premier et second rebords 
72. Dégagement 

74. Encoche semi-cylindrique 

76a, 76b. Premiére et seconde rainures 
77a, 77b. Butées de fond de fraisage 
78a, 78b. Premier et second pergages 
79. Seconde surface d’appui 

80a, 80b. Premier et second ressorts de verrouillage 
82. Vis 

84. Trou taraudé 

86a, 86b. Ressorts d’ouverture 

88a, 88b. Tenons 

90a, 90b. Ergots 


Revendications 


Piéce d’horlogerie, notamment une montre de poche 
(1), comprenant une boite (20) délimitée par une car- 
rure (6), la pièce d’horlogerie comprenant également 
au moins un couvercle (2a) recouvrant un dispositif 
d’affichage d’une information ainsi qu’un dispositif 
de commande (10) d’ouverture du au moins un cou- 
vercle (2a), ce dispositif de commande (10) compre- 
nant un pendant anneau (12) et un organe de trans- 
mission de commande, le pendant anneau (12) étant 
agencé pour étre poussé rectilignement une premie- 
re fois en direction de la carrure (6) jusqu’a une pre- 
miére position de butée, puis pour etre pivoté selon 
une premiere direction jusqu’a une seconde position 
de butée, puis pour étre poussé rectilignement une 
seconde fois en direction de la carrure (6) afin de 
provoquer l’ouverture du couvercle (2a) par action 
sur l’organe de transmission de commande. 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 1, carac- 
térisée en ce que l'organe de transmission est une 
goupille d’actionnement (64a) agencée pour se dé- 
placer axialement sous l’effet de l’action du pendant 
anneau (12) et pour actionner un ressort (80a) qui 
commande l'ouverture du couvercle (2a). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, carac- 
térisée en ce que le dispositif de commande (10) 
comprend un pendant carrure (22) monté fixe sur la 
carrure (6) de la boite (20) et qui présente un loge- 
ment pendant carrure (40) dans lequel le pendant 
anneau (12) est introduit libre en coulissement. 
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4. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 3, carac- 
térisée en ce que le dispositif de commande (10) 
comprend un tube carrure (26) engagé dans un lo- 
gement pendantcarrure (40) du pendantcarrure (22) 
et fixé dans la carrure (6) de la boite (20) de la piéce 
d'horlogerie, le dispositif de commande (10) com- 
prenant également un tube anneau (24) fixé dans le 
tube carrure (26), le pendant anneau (12) étant en- 
gagé libre en coulissement avec interposition d'un 
ressort de rappel (42) enfilé sur le tube carrure (26) 
et qui est pris en sandwich entre le pendant anneau 
(12) etla carrure (6) de la boite (20) de la piéce d'hor- 
logerie. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 4, carac- 
térisée en ce que le tube anneau (24) est muni sur 
sa périphérie extérieure d'une premiére collerette 
(30) et d'une seconde collerette (32) qui font office 
de butées, la premiére collerette (30) étant agencée 
de façon à venir appuyer sur une premiere surface 
d'appui (34) située au fond d'un logement pendant 
anneau (36) ménagé dans le pendant anneau (12), 
et la seconde collerette (32) étant agencée de façon 
à venir en appui contre une extrémité distale (38) du 
tube carrure (26) lorsque le tube anneau (24) est fixé 
dans le tube carrure (26). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, carac- 
térisée en ce que, du cóté de la carrure (6) de la 
boîte (20) de la piece d'horlogerie, le pendant an- 
neau (12) comprend une premiére et une seconde 
portion cylindrique (48, 50) qui sont agencées à la 
suite l'une de l'autre, le diamétre extérieur de la pre- 
miere portion cylindrique (48) étant supérieur au dia- 
métre extérieur de la seconde portion cylindrique 
(50). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 6, carac- 
térisée en ce que, à sa base, la seconde portion 
cylindrique (50) du pendant anneau (12) est munie 
d'un ergot de sécurité (54) et d'un tenon (56a), l'ergot 
de sécurité (54) faisant saillie de la surface extérieu- 
re de la seconde portion cylindrique (50), tandis que 
le tenon (56a) est prévu au pied de la seconde por- 
tion cylindrique (50), dans le prolongement de cette 
seconde portion cylindrique (50), l'ergot de sécurité 
(54) et le tenon (56a) étant agencés sensiblement 
sur un méme cercle (C), le tenon (56a) étant disposé 
avec un angle supérieur à 0° et inférieur à 90° par 
rapport à un diamétre (D1) qui passe par l'ergot de 
sécurité (54), et se trouve sensiblement à l'opposé 
de cet ergot de sécurité (54). 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 7, carac- 
térisée en ce que la goupille d'actionnement (64a) 
est introduite dans un percage (78a) percé axiale- 
ment dans une seconde surface d'appui (79) prévue 
dans le fond du logement pendant carrure (40), cette 
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goupille d’actionnement (64a) étant maintenue dans 
le perçage (78a) grâce a son ergot (66a) qui repose 
sur la seconde surface d’appui (79) et quiempéche 
cette goupille d’actionnement (64a) de s’echapper 
du pergage (78a) axialement en direction de la car- 
rure (6), la goupille d’actionnement (64a) étant en 
appui, a son extrémité opposée a l’ergot (66a), sur 
un ressort de verrouillage (80a) qui est agencé dans 
la boite (20) de la montre de poche (1) et qui com- 
mande l’ouverture du couvercle (2a), le pendant an- 
neau (12) étant agencé defacon que son tenon (56a) 
appuie sur la goupille d’actionnement (64a) lorsque 
ce pendant anneau (12) est poussé rectilignement 
une seconde fois en direction de la carrure (6) afin 
de provoquer l’ouverture du couvercle (2a). 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 8, carac- 
térisée en ce que le dispositif de commande (10) 
comprend une plaque de maintien (68) fixée dans le 
logement pendant carrure (12) de façon à être située 
au-dessus de l’ergot (66a) de la goupille d’actionne- 
ment (64a) et d'empêcher cette goupille d’actionne- 
ment (64a) de s’échapper du perçage (78a) axiale- 
menten direction du pendant anneau (12), la plaque 
de maintien (68) étant montée de façon que subsiste 
un jeu axial entre l'ergot (66a) et la seconde surface 
d’appui (79), ce jeu définissant la course de la gou- 
pille d’actionnement (64a) qui lui permet d’actionner 
le ressort de verrouillage (80a) du couvercle (2a). 


Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 1 
à 9, caractérisée en ce qu'elle comprend un pre- 
mier et un second couvercle (2a, 2b) qui recouvrent 
respectivement un premier et un second dispositif 
d'affichage d'une information ainsi qu'un dispositif 
de commande (10) d'ouverture du premier, respec- 
tivement du second couvercle (2a, 2b), ce dispositif 
de commande (10) comprenant un pendant anneau 
(12) ainsi qu'un premier, respectivement un second 
organe de transmission de commande, le pendant 
anneau (12) étant agencé pour étre poussé rectili- 
gnement une première fois en direction de la carrure 
(6) jusqu'à une premiére position de butée, puis pour 
étre pivoté selon une premiére direction jusqu'à une 
seconde position de butée, puis pour étre poussé 
rectilignement une seconde fois en direction de la 
carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du premier 
couvercle (2a) par action sur le premier organe de 
transmission de commande, le pendant anneau (12) 
étant agencé de facon à pouvoir, depuis la premiere 
position de butée, étre pivoté selon une seconde di- 
rection jusqu'à une seconde position de butée, puis 
pour étre poussé rectilignement une seconde fois en 
direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouver- 
ture du second couvercle (2b) par action sur le se- 
cond organe de transmission de commande. 
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(57) ABSTRACT 


A driving member for a timepiece movement comprises two 
superimposed coaxial barrels (1, 11) coupled in series, each 
barrel including a spring provided in a cylindrical housing 
rotatingly mounted on a common shaft (20). The respective 
housings (2, 12) of the barrels are positioned opposite each 
other and do not include a lid, and the springs (7, 17) are 
separated only by a separation washer (26) or a gap. This 
arrangement can be used for increasing the height (H) ofthe 
springs, and thereby the amount of energy and the power 
reserve of the watch for an identical global volume of the 
driving member, or for reducing the total height ofthe driving 
member. Such a driving member is particularly intended for 
watches with a high power reserve. 
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1 
SPRING LOADED DRIVING MEMBER FOR 
TIMEPIECE MOVEMENT 


This is a National Phase Application in the United States of 
America of International Patent Application PCT/EP 2008/ 
065347 filed Nov. 12, 2008, which claims priority on Euro- 
pean Patent Application No. 07120883.9 of Nov. 16, 2007. 
The entire disclosures of the above patent applications are 
hereby incorporated by reference. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


The present invention relates to a spring-loaded driving 
member for a timepiece movement comprising two coaxial 
barrels coupled in series, each barrel having a rotatable cylin- 
drical housing provided with an outer tooth arrangement and 
a base, and a spring rolled up inside the housing and having an 
outer end coupled to the housing and an inner end coupled to 
a core, wherein the respective cores of the barrels are inter- 
dependently rotatable and the respective bases of the barrels 
are located axially opposite one another. In other words, the 
two barrels are superposed and face one another, an arrange- 
ment that is represented in particular in patent applications EP 
1 115 040 (with two groups of two barrels) and EP 1 657 604. 

In the field of mechanical watch movements it is well 
known to replace the usual driving member comprising a 
single barrel fitted with a spring by a group of two barrels 
coupled in series in order to store a sufficiently large amount 
of potential energy to assure a power reserve greater than the 
usual 40 hours or so without having an effect on the chrono- 
metric performances of the watch or the efficiency of the 
mechanism. A detailed explanation of the functional charac- 
teristics of such a driving member may be found in the Swiss 
patent CH 610 465 which provides a superposed arrangement 
and a side-by-side arrangement of the barrels as examples. In 
the present case, it is the superposed arrangement that is 
selected because the moment can be transmitted from one 
barrel to the other directly via a common shaft, which pre- 
vents losses of space and efficiency as a result of the trans- 
mission gearing that is necessary in the side-by-side arrange- 
ment. 

However, the coaxial and superposed arrangement of the 
usual barrels, as may be seen in the abovementioned patents, 
results in the driving arrangement having a relatively large 
space requirement in axial direction, 1.e. in the direction per- 
pendicular to the main bottom plate of the timepiece move- 
ment. In fact, the total height of the device is not only made up 
of twice the respective heights of the base, spring, cover and 
internal clearance of each barrel, but additionally a minimum 
gap between the two covers that face one another and must not 
touch one another, since they rotate at different speeds. Con- 
sequently, the total height of an arrangement with superposed 
barrels always gives rise to a relatively large thickness of the 
watch movement and this constitutes a disadvantage in most 
cases. Since the number of expansion turns of a barrel spring 
cannot be increased without reducing its efficiency, if the 
manufacturer wishes to reduce the height of the barrels and 
therefore of the springs, he automatically reduces the energy 
that can be stored and thus also the power reserve of the 
watch. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The present invention relates to a driving member with two 
coaxial superposed barrels that is improved so that it can store 
more energy than a classic member of this type of the same 
height, or it can have a reduced height using the same springs 
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for the same energy storage capacity. An additional aim is to 
achieve this with a simple construction, easy assembly and 
with a small number of parts. 

A driving member of the type defined in the above intro- 
duction and characterised in that the two barrels do not have 
a cover, their springs only being separated from one another 
by a separation washer or by a gap, is provided for this. 

Therefore, the essential improvement achieved by the 
invention lies in the possibility of omitting the two covers 
arranged to face one another and separated by a gap, as seen 
in particular in the above-mentioned patents EP 1 115 040 and 
EP 1 657 604. These omitted elements are preferably replaced 
by a simple separation washer, the purpose of which in par- 
ticular is to prevent the turns of the two springs from crossing 
one another when the springs are relaxed. This washer can be 
very thin and formed from a sheet of an antifriction material 
such as PTFE, for example. The two springs can thus be 
brought as close as possible to one another axially and the 
housings of the barrels can be provided with a height that is 
close to that of the springs. The washer of antifriction material 
can advantageously extend between the respective cylindrical 
parts of the housings that can thus be brought as close to one 
another as possible. These arrangements both allow the total 
height of the driving member to be reduced while retaining 
the dimensions of the springs according to the prior art and the 
height of the springs, and therefore the amount of energy and 
the power reserve, to be increased with the same total volume 
of the driving member. Moreover, the number of parts of the 
device is reduced by one or more units in relation to the 
designs according to the prior art. 

However, an alternative design consists of replacing the 
separation washer with an adequate gap to prevent contact 
between the two springs in normal operating conditions of the 
watch. 

It can in fact be accepted that the springs can briefly touch 
one another in some circumstances, e.g. in the case of impact 
on the watch, since the effect on operation of the watch 
remains insignificant. If the springs touch one another when 
relaxed, any effect on the operation of the watch can be 
ignored since the movement has stopped or is about to stop. 

In accordance, then, with a first non-limiting illustrative 
embodiment of the present invention, a spring-loaded driving 
member is provided for a timepiece movement comprising 
two coaxial barrels (1, 11) coupled in series, each barrel 
having a rotatable cylindrical housing (2, 12) provided with 
an outer tooth arrangement (3, 13) and a base (5, 15), and a 
spring (7, 17) rolled up inside the housing and having an outer 
end coupled to the housing and an inner end coupled to a core 
(8, 18), wherein the respective cores of the barrels are inter- 
dependently rotatable and the respective bases (5, 15) of the 
barrels are located axially opposite one another, and charac- 
terised in that the two barrels (1, 11) do not have a cover, their 
springs (7, 17) only being separated from one another by a 
separation washer (26) or by a gap, that each housing (2, 12) 
has a substantially cylindrical central hub (6, 16), in which a 
shaft (20) common to both barrels is housed, wherein at least 
one of the housings 1s rotatably mounted on the common shaft 
(20), and in that the two cores (8, 18) form part of a common 
tubular element (25) mounted to be rotatable around the two 
hubs (6, 16) of the housings. In accordance with a second 
non-limiting illustrative embodiment of the invention, the 
first illustrative embodiment is modified so that the separation 
washer (26) is formed from a sheet of an antifriction material. 
In accordance with a third non-limiting illustrative embodi- 
ment of the present invention, the second illustrative embodi- 
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ment is modified so that the separation washer (26) extends 
between the respective cylindrical outer parts (4, 4) of the 
housings. 

In accordance with a fourth non-limiting illustrative 
embodiment of the present invention, the first illustrative 
embodiment is modified so that the two housings (2, 12) are 
rotatably mounted on the common shaft (20). In accordance 
with a fifth non-limiting illustrative embodiment of the 
present invention, the first illustrative embodiment is modi- 
fied so that the separation washer (26) is mounted to be 
rotatable around the common tubular element (25). In accor- 
dance with a sixth non-limiting illustrative embodiment of the 
present invention, the first illustrative embodiment is modi- 
fied so that the width of the gap is defined by a common 
tubular element (25), which is supported on the two rotatable 
cylindrical housings (2, 12). 

Other features and advantages of the invention will become 
evident from the following description ofa preferred embodi- 
ment presented simply by way of example and illustrated by 
the attached drawing. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWING 


The single FIGURE of the drawing is a schematic view in 
axial section of a driving member for a watch movement 
comprising two coaxial barrels of the same size arranged so 
that their housings and their respective springs face one 
another and are only separated by a thin separation washer. 


DETAILED DESCRIPTION OF AN 
EMBODIMENT 


The driving member shown in the drawing comprises a first 
barrel 1 and a second barrel 11, which are superposed and 
mounted on a common shaft 20 to rotate independently of one 
another around the axis 21 of the shaft. The first barrel 1 has 
a cylindrical housing 2 having an outer tooth arrangement 3, 
a cylindrical outer drum 4, a base 5 and a wide cylindrical 
central hub 6 rotatably mounted on bearing surfaces 22 and 23 
of the shaft 20. The housing 2 contains a driving spring 7 
rolled up ina spiral, of which only a single turn is shown for 
clarity of the drawing. The outer end of the spring 7 is coupled 
to the drum 4 by a slip spring device, while its inner end is 
fastened to a core 8 mounted to be rotatable around the hub 6. 

The structure of the second barrel 11 is the same as that of 
the first, having a housing 12 with a tooth arrangement 13, a 
drum 14, a base 15 anda hub 16 rotatably mounted on bearing 
surfaces 23 and 24 of the common shaft 20. The bearing 
surfaces 22, 23 and 24 are separated by parts with a slightly 
reduced diameter referred to as spools, which facilitate the 
alignment of parts and lubrication. The spring 17 of the sec- 
ond barrel has the same dimensions and features as the spring 
7, except that it is rolled in the opposite direction and is 
secured to the drum 14 without a slip spring. Its inner end is 
fastened to a core 18 in one piece with the core 8, wherein 
these two cores are formed by a single tubular element 25, 
which rotates around the two cores 6 and 16 and is supported 
against the bases 5 and 15 to retain a small axial gap Z 
between the two housings 2 and 12 and also between the two 
springs. Positioned in this gap is a thin separation washer 26, 
which has an outside diameter substantially equal to that of 
the drums 4 and 14, which hold it between them in axial 
direction, while allowing the washer to still rotate freely. The 
edge of the central hole of the washer 26 surrounds the tubular 
element 25 with slight radial play, which holds the washer in 
radial direction. The washer can be easily formed by cutting 
it out of a sheet of synthetic material with a low coefficient of 
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friction, e.g. PTFE. However, if it is desirable for the washer 
to be more rigid, this can be made from metal, possibly with 
an antifriction covering. 

The shaft 20 can be jointly rotatable with one of the barrel 
housings, its ends 28 and 29 then being mounted in the usual 
manner, by virtue of the stones, in the bottom plate and the 
barrel bridge. This costly assembly is not necessary with the 
design described here, since the shaft 20 does not need to turn, 
because it rotatably bears the two housings 2 and 12 and the 
tubular element 25, while supporting them axially by means 
of a flange 27. The end 29 of the shaft can simply be inserted 
into a hole in the bottom plate. A circlip (not shown) can be 
provided above the bearing surface 22 of the shaft to axially 
hold the upper housing 2 when this function is not assured by 
the barrel bridge. When viewing the drawing, a person skilled 
in the art will see that assembly of the double-barrel driving 
member does not pose any particular difficulty, since slots 30 
are provided in the base 5 of the upper housing to allow the 
spring 7 to be hooked onto and unhooked from the core 8 after 
assembly of this housing. 

The operation of the driving member is similar to that 
described in patent application EP 1 657 604, to which the 
reader can refer for more details. A winding mechanism, in 
particular a self-winding arrangement indicated by the arrow 
A in the drawing, is meshed to the tooth arrangement 3 of the 
first barrel to cause it to rotate in order to activate the springs 
and prevent it from turning in the opposite direction because 
of a catch incorporated into the mechanism. The tubular ele- 
ment 25 transmits the moment of the first spring 7 to the 
second spring 17 so that the degree of activation of the two 
springs is always the same. This moment is re-transmitted by 
the tooth arrangement 13 of the second barrel to a classic 
movement mechanism, represented by the arrow F, through 
which the escapement of the timepiece movement determines 
the rotational speed of the second housing 12. The rotational 
speed of the tubular element 25 is clearly equal to the mean of 
those of the housings 2 and 12. 

If the attached drawing is compared to the prior art illus- 
trated by the figures of the abovementioned European patent 
applications, it is clearly evident that the present invention 
allows the height H of each of the two springs 7 and 17 to be 
substantially increased with the same total height of the two- 
barrel driving member. In a specific example it was possible 
to thus change the height of each spring from 0.82 to 1.12 mm 
without changing the volume of the driving member, which 
represents an increase of 28% with respect to the specific 
energy (in J/cm?) stored in the device. Moreover, the total 
number of parts is reduced and the production of the central 
shaft 20 without a core is simpler. Finally, the omission of the 
usual two covers simplifies both the production of the barrel 
housings and the assembly of the driving member. 

The invention claimed is: 

1. A spring-loaded driving member for a timepiece move- 
ment, comprising: 

(a) two coaxial barrels coupled in series, wherein each 
barrel has a rotatable cylindrical housing provided with 
an outer tooth arrangement and a base, and a spring 
rolled up inside the housing and having an outer end 
coupled to the housing and an inner end coupled to a 
core, wherein the respective cores of the barrels are 
interdependently rotatable and the respective bases of 
the barrels are located axially opposite one another, 

wherein the two barrels do not have a cover, and the respec- 
tive springs of the two barrels are only separated from 
one another by a separation washer, and each housing 
has a substantially cylindrical central hub, in which a 
shaft common to both of the two barrels is housed, 
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wherein at least one of the housings is rotatably mounted 
on the common shaft, and the two cores form part of a 
common tubular element mounted rotatably around the 
two central hubs of the two housings. 

2. The driving member according to claim 1, wherein the 
separation washer is formed from a sheet of an antifriction 
material. 

3. The driving member according to claim 2, wherein the 
separation washer extends between the respective cylindrical 
outer parts of the housings. 

4. The driving member according to claim 1, wherein both 
of the two housings are rotatably mounted on the common 
shaft. 

5. The driving member according to claim 1, wherein the 
separation washer is mounted rotabably around the common 
tubular element. 

6. A spring-loaded driving member for a timepiece move- 
ment, comprising: 

(a) two coaxial barrels coupled in series, wherein each 

barrel has a rotatable cylindrical housing provided with 
an outer tooth arrangement and a base, and a spring 
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rolled up inside the housing and having an outer end 
coupled to the housing and an inner end coupled to a 
core, wherein the respective cores of the barrels are 
interdependently rotatable and the respective bases of 
the barrels are located axially opposite one another, 

wherein the two barrels do not have a cover, and the respec- 
tive springs of the two barrels are only separated from 
one another by a gap, and each housing has a substan- 
tially cylindrical central hub in which a shaft common to 
both of the two barrels is housed, wherein at least one of 
the housings is rotatably mounted on the common shaft, 
and the two cores form part of a common tubular ele- 
ment mounted rotatably around the two central hubs of 
the two housings. 

7. The driving member according to claim 6, wherein both 
of the two housings are rotatably mounted on the common 
shaft. 

8. The driving member according to claim 6, wherein a 
width of the gap is defined by a common tubular element that 
is supported on the two rotatable cylindrical housings. 


* * * * * 
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(57) ABSTRACT 


A vertical type uncoupling device, in particular in an auto- 
matic watch winding mechanism that includes an oscillating 
mass and a gear train connecting the oscillating mass to a 
barrel (9), wherein a gear train includes a direction reverser 
device (11, 12), a reduction gear (13, 14, 15, 16) and the 
uncoupling device (20). The uncoupling device includes two 
coaxial wheels (17, 7) that can be coupled in rotation in one 
direction owing to respective Breguet toothings (21, 22) 
arranged on the opposite flanks of the wheels. The coaxial 
wheel (17), which is mobile in the axial direction, is secured 
to a sliding arbour (18), which is mounted so as to rotate and 
slide in fixed bearings (24, 25). A return spring (26) includes 
an elastic strip that abuts against one end ofthe sliding arbour 
(18) to tend to engage and keep meshed the Breguet toothings. 
This design reduces friction and saves space. Other applica- 
tions ofthis type ofuncoupling device in a watch movement 
are described. 


10 Claims, 4 Drawing Sheets 
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1 
UNCOUPLING DEVICE FOR A TIMEPIECE 
MECHANISM AND A WATCH MOVEMENT 
COMPRISING THE SAME 


This application claims priority from European Patent 
Application No. EP09154219.1 filed Mar. 3, 2009, the entire 
disclosure of which is incorporated herein by reference. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


The present invention concerns an uncoupling device for a 
timepiece mechanism, comprising two coaxial wheels that 
can be coupled with each other in rotation in at least one 
direction via respective coupling elements arranged on oppo- 
site flanks of said wheels, wherein one ofthe coaxial wheels, 
called the coupling wheel, is mobile in the axial direction and 
is biased by areturn spring, which tends to mesh the coupling 
elements. The invention also concerns a watch movement that 
includes this type of device, particularly in an automatic 
winding mechanism. 

In most current automatic winding mechanisms, the direc- 
tion reverser device is formed by a pair of unidirectional 
coupling wheels arranged in parallel, for example wheels 
with rollers or clicks. The mainspring, in its wound state, rests 
on the reduction train, tending to rotate it in the opposite 
direction to the winding direction, but the reverser device 
locks this reverse rotation, thus preventing the mainspring 
from letting down like the retaining click that acts on the 
barrel ratchet in manually wound movements. This click is 
nonetheless retained in most automatically wound calibres to 
prevent the spring letting down when the automatic winding 
module is removed, but it has the drawback of causing a waste 
of energy during winding. This is why it tends to be omitted 
when the reverser device of the automatic winding mecha- 
nism can prevent the barrel from letting down. 

However, it is then useful to provide an uncoupling device 
in the automatic winding train, to enable a watchmaker to let 
the barrel down manually, particularly when he is dismantling 
part of the movement. Further, this device is generally 
arranged so that it is automatically uncoupled when the barrel 
is wound manually, to avoid making the first elements of the 
automatic winding train rotate at high speed. The uncoupling 
may be lateral or vertical, depending upon the direction of 
movement of the mobile coupling device. 

The uncoupling device is usually of the lateral type, 
wherein the coupling element moves laterally relative to the 
arbours of the automatic winding train. This mobile element 
is an intermediate wheel, which, in order to be released from 
the ratchet or an intermediate drive wheel of the ratchet, is 
carried by a lever associated with a manual control and a 
return spring. In some cases, the use of this type of lever 
system can create difficulties in the design of a watch move- 
ment, particularly from the point of view of lateral space 
requirement or the arrangement of pivots. 

Another type of lateral uncoupling device uses a jumper 
spring, carried by a wheel and applied to the tip of the teeth of 
a star type toothed wheel. CH Patent No. 655221 illustrates 
the use of this type of device in combination with a second 
time zone indicator and the associated corrector device. The 
use of this type of jumper spring cannot be envisaged in an 
automatic winding train, since it would be too difficult to 
control manually. 

CH Patent No. 352624 discloses a vertical type uncoupling 
device, i.e. that one that moves perpendicularly to the bottom 
plate of the movement, in combination with two types of 
automatic winding mechanisms. The vertical arbour of the 
uncoupling device is carried in a conventional manner by 
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jewels in the bottom plate and the barrel bar. It carries the last 
wheel of the reduction gear, which has a Breguet toothing on 
the top surface thereof. Above the Breguet toothing, the cou- 
pling wheel provided with a corresponding Breguet toothing 
can rotate and slide on the vertical arbour and remains per- 
manently meshed with an intermediate wheel engaged on the 
barrel ratchet. The coupling wheel further includes an hour 
wheel with a circular external groove. A tipping control lever, 
which ends in a fork, engaged in said circular groove, is 
stressed by a return spring to keep the Breguet toothings 
coupled or return them to a coupled position. By acting on the 
other end of this lever, the watchmaker can cause uncoupling 
to occur in order to let down the barrel. During manual wind- 
ing, the Breguet toothings become uncoupled by themselves 
by overcoming the effect of the return spring. 

A considerable drawback of the aforementioned design 
lies in the resistant torque caused by friction of the control 
lever in the groove of the coupling wheel, since this friction is 
exerted at some distance from the axis of rotation. Added to 
this is the requirement for careful lubrication. Another draw- 
back is that the uncoupling device arbour occupies the entire 
top space comprised between the bottom plate and the barrel 
bar, preventing any other element from occupying part of this 
top space. Finally, the control lever and the attachment 
thereof to the bottom plate occupy space next to the uncou- 
pling device. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


The present invention mainly concerns an uncoupling 
device that largely avoids the drawbacks of the prior art, by 
means of a simple and compact design. The invention also 
concerns watch movements that incorporate this type of 
device in various manners. 

Generally, the invention concerns an uncoupling device of 
the type indicated in the preamble, characterized in that the 
coupling wheel is secured to a sliding arbour, which is 
mounted so that it slides and rotates in fixed bearings. 

This arrangement differs from the device illustrated by CH 
Patent No. 352624 mainly because of two advantageous fea- 
tures. First ofall, since the coupling wheel is integral with the 
coupling device arbour, its height can be quite low, owing to 
the removal of the circular groove, yet it is still perfectly 
guided since it is the bearings, in proximity to the ends of the 
sliding arbour, which perform the guiding. Secondly, instead 
of being exerted on the coupling wheel and thus at some 
distance from the axis of rotation, the force of the return 
spring can advantageously be applied to one end of the sliding 
arbour, and thus at zero distance from the axis of rotation. 
Preferably, the return spring comprises an elastic strip that 
abuts directly against one end of the sliding arbour. The height 
of the uncoupling device assembly can thus be reduced. 

According to other aspects of the invention, there are watch 
movements that include this type of uncoupling device, in 
particular in an automatic winding mechanism and/or in a 
manual winding mechanism, or even in the gear train of a 
second time zone indicator. 

Other features and advantages of the present invention will 
appear more clearly in the following description of various 
embodiments, given by way of non-limiting examples, with 
reference to the annexed drawings, which show two such 
examples. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


FIG. 1 is an exploded view showing the gear train of an 
automatic wristwatch winding mechanism, comprising a ver- 
tical uncoupling device in accordance with the invention. 
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FIG. 2 is a diagram of the Breguet toothings used in the 
uncoupling device. 

FIG. 3 is a cross-section of the mechanism shown in FIG. 
1, in the coupled state, with the dial side at the bottom. 

FIG. 4 is a similar view to FIG. 3, showing the mechanism 
in a manually uncoupled state. 

FIG. 5 is a schematic, vertical cross-section of a display 
train comprising an uncoupling device according to the inven- 
tion, associated with a time zone corrector. 


DETAILED DESCRIPTION OF VARIOUS 
EMBODIMENTS 


Automatic winding mechanism 1 shown in FIGS. 1 to 4 
includes in a conventional manner a rotating eccentric mass, 
which, when it rotates under the effect of the wearer’s move- 
ments, winds the mainspring of the watch movement. In order 
to clarify the drawings, this eccentric mass is not shown. In 
this example, it is located away from the centre of the move- 
ment. 

It will be noted, particularly in FIG. 1, that the gear train of 
mechanism 1 is made in the form of a module whose structure 
includes a frame 2, a bridge 3 and an additional plate 4, 
assembled by screws 5. The entry wheel of this gear train is an 
intermediate wheel 6, which is meshed with the pinion (not 
shown) integral with the eccentric mass, while the exit ele- 
ment is wheel 7 that drives ratchet 8 secured to staff 10 of 
barrel 9. 

When it is rotating in one direction or another, intermediate 
wheel 6 drives a direction reverser device formed by a con- 
ventional pair of wheels with clicks 11, 12, whose exit pinion 
13 rotates in a single direction and drives a reduction gear 
comprising two successive wheels 14 and 15. Wheel 15 is 
fitted with a long pinion 16 meshed on one coupling wheel 17, 
which is driven onto a coupling arbour 18. This arbour 18, 
which is mounted to rotate and slide into jewels 24 and 25 
respectively carried by bridge 3 and barrel bar 31, is perma- 
nently pushed in the direction of the barrel bar (i.e. towards 
the top in FIG. 3) by a strip spring 26 secured to bridge 3 by 
means of a screw 27. As the end of arbour 18 is preferably 
convex, the torque due to friction of the spring when the 
arbour is rotating is practically zero and there is no problem of 
lubrication. Arbour 18 can slide along its rotation arbour 19, 
when it is biased, against the force of spring 26, which is 
relatively weak. This sliding enables an uncoupling device 
20, which includes Breguet toothings 21 and 22, i.e. with 
saw-teeth, arranged respectively on the opposite flanks of 
wheels 17 and 7, to work. Drive wheel 7 is mounted so that it 
can rotate and slide on arbour 18. Apart from the particular 
case illustrated in FIG. 4, its central hub 7a is held abutting 
against jewel 25 via the force of spring 26, generating a 
friction torque, which is low owing to the small diameter of 
hub 7a. 

Uncoupling device 20 is called a vertical device because its 
mobile coupling element 17 moves in the direction of its 
arbour 19, termed “vertical” because it is perpendicular to the 
general plane of bottom plate 30 of the timepiece movement. 

Tt will be noted in FIG. 3 that the total height of coupling 
wheel 17 can be much lower than in the case of CH Patent No. 
352624, both because the circular groove has been omitted 
and because the stability of the wheel is ensured by its attach- 
ment to arbour 18, which is carried by bearings that are 
sufficiently spaced apart. This allows the height of the uncou- 
pling device and its arbour 18 to be reduced, and releases a 
space between the arbour and frame 2 that can be used for 
enlarging wheel 15 of the reduction gear. 
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During normal operation ofthe watch, the mechanism is in 
the state shown in FIG. 3. The slight axial thrust of return 
spring 26 against the end of coupling arbour 18 keeps cou- 
pling wheel 17 abutting against ratchet drive wheel 7, withthe 
Breguet toothings engaged in each other as shown in the FIG. 
2 diagram. When the oscillating mass of the automatic wind- 
ing mechanism is rotating, it rotate Breguet toothing 21 in the 
direction of arrow A, which drives Breguet toothing 22 in the 
direction of arrow B by abutment of the vertical surfaces of 
the teeth and thus rotates wheel 7, ratchet 8 and staff 10 to 
wind the mainspring. 

This state changes when the watch is wound manually, 
since this operation rotates ratchet 8 and drive wheel 7, while 
coupling wheel 17 is generally not rotating at that time. Wheel 
7 thus becomes the driving wheel and wheel 17 is kept 
stopped by the remainder of the gear train, provided that the 
effect of spring 26 is sufficiently weak. The movement of 
toothing 22 in the direction of arrow B, causes the slightly 
inclined flanks of Breguet toothings 21 and 22 to slide over 
each other pushing coupling wheel 17 axially against the 
force of spring 26, such that the automatic winding mecha- 
nism is momentarily uncoupled until the manual winding 
action stops. The uncoupling prevents the manual winding 
from rotating the automatic winding train and thus driving 
click wheels 11 and 12 at high speed. Next, spring 26 auto- 
matically returns uncoupling device 20 to the coupled state 
after each passage of teeth in uncoupling device 20. There is, 
therefore, no risk of the barrel accidentally being let down. 

FIG. 4 shows the case of manual intervention by a watch- 
maker to uncouple the automatic winding train when barrel 9 
has to be let down, for example when the movement is being 
dismantled. The thrust of spring 26 has simply to be overcome 
by exerting an axial force F on the end 18a of arbour 18 that 
projects beyond the corresponding bearing 25, for example 
with a tool 32 or a weight, while the winding stem is being 
held, so that the barrel is not instantaneously let down. When 
arbour 18 moves down, as seen in the drawing, drive wheel 7 
is retained by plate 4, coupling wheel 17 remains meshed with 
pinion 16, Breguet toothings 21 and 22 are completely 
released from each other and wheel 7 is uncoupled. The 
abutment of coupling wheel 17 against bar 3 stops the axial 
movement. The watchmaker can then gradually let the wind- 
ing crown rotate to gradually let down the barrel. It will be 
noted that the watchmaker does not need to touch spring 26 
and is not likely to impart any excessive deformation thereto. 

In the light of the above example, those skilled in the art 
may observe that the present invention provides an automatic 
watch winding mechanism with a simpler and more reliable 
design than the prior art, whilst reducing energy wasted due to 
friction and saving space. 

Of course, the design of the uncoupling device may differ 
from what is shown in the diagrams without departing from 
the scope of the invention claimed here. For example, instead 
of Breguet toothings 21 and 22, other types of joined coupling 
elements could be provided, as long as at least one of these 
elements has a ramp-shaped part on which the joined element 
can slide or roll to push the coupling wheel against the force 
of the spring in one of the rotational directions of the device. 

Another application of a vertical uncoupling device 
according to the invention consists in incorporating it in a 
manual winding train, thus connecting a winding stem to the 
mainspring by acting, for example, on ratchet 8 shown in 
FIGS. 3 and 4. This uncoupling device may be of a similar 
design to that of the preceding example. It can coexist with the 
latter in an automatic watch, thus preventing the automatic 
winding device from rotating the winding crown, a function 
that is usually performed by a lateral uncoupling device. 
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Another embodiment ofthe invention is illustrated in FIG. 
5, which shows schematically a train for displaying the time 
on a watch dial 40, with an additional hand for indicating the 
timeinasecondtime zone. A centretube 41 secured to bottom 
plate 30 carries concentric rotating elements that include: the 
cannon-pinion 42 fitted with the minute hand (not shown), an 
hour wheel pipe 43 fitted with the normal hour hand (not 
shown), and the hour wheel 44, and an additional hour wheel 
pipe 45 fitted with a wheel 46 and a second time zone hand 47, 
which cooperates with a twenty-four hour scale on dial 40. 
The hour wheel 44, which makes two revolutions per day, is 
driven by the pinion of cannon-pinion 42 via a conventional 
motion work 48. The hour wheel drives time zone wheel 46 at 
the rate of one revolution per day via an intermediate gear 
train 49, which includes an uncoupling device 50 according to 
the present invention. Thus, intermediate train 49 performs in 
turn the two functions of reducing transmission and uncou- 
pling. 

The entry element of the uncoupling device is coupling 
wheel 51, whose arbour 52 is mounted so as to rotate and slide 
in bearings 53 and 54 formed by jewels in bottom plate 30 and 
a holding plate 55. Arbour 52 and wheel 51 are permanently 
pushed in the direction of the dial by a strip-spring 56 applied 
against the end of arbour 52. The toothing of wheel 51 is wide 
enough to remain meshed with wheel 44 when arbour 52 is 
sliding. The exit element of the uncoupling device is a drive 
wheel 58, which is meshed, with time zone wheel 46 and with 
an intermediate wheel 60 that forms part of a time zone 
corrector. Wheel 58 pivots on arbour 52 and is retained axially 
between jewel 54 and a limiting bridge 61. As in the preceding 
example, wheels 51 and 58 of uncoupling device 50 include 
respective coupling elements, which are arranged on opposite 
flanks of said wheels and which are held coupled by the slight 
axial thrust of spring 56. These elements are formed by 
example by coupling toothings that have symmetrical 
inclined flanks so that they can transmit the rotation of hour 
wheel 44 to hand 47 in both directions, particularly when the 
time of the watch is being set, and become uncoupled in both 
directions. When there is a change of time zone, the action of 
the user on the corrector rotates intermediate wheel 60, drive 
wheel 58, time zone wheel 46 and hand 47 in one direction or 
the other, whereas a corresponding rotation of coupling wheel 
51 is prevented by hour wheel 44. The inclined surfaces of the 
coupling elements of the uncoupling device push coupling 
wheel 51 against the thrust of spring 56, so that the second 
time zone indicator is thus momentarily uncoupled from the 
timepiece movement and can rotate manually by one hour 
steps (or half-hour steps in some cases), with the coupling 
elements forming a notch mechanism which corresponds to 
the successive time zones. 
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What is claimed is: 

1. An uncoupling device for a timepiece mechanism, 
including two coaxial wheels that can be coupled to each 
other in rotation in at least one direction owing to respective 
coupling elements arranged on opposite flanks of said wheels, 
wherein one of the coaxial wheels, being a coupling wheel, 
wherein said coupling wheel is mobile in the axial direction 
and biased by a return spring that tends to mesh the coupling 
elements, 

wherein the coupling wheel is rotatably coupled to a slid- 

ing arbour that is mounted so as to rotate and slide in 
fixed bearings. 

2. The device according to claim 1, wherein the return 
spring includes an elastic strip that abuts against one end of 
the sliding arbour. 

3. The device according to claim 2, wherein the sliding 
arbour includes, on the opposite side to the return spring, a 
first arbour end that projects relative to a bearing into which 
said first arbour end is mounted, for pushing said arbour 
manually to uncouple the device. 

4. The device according to claim 1, wherein the coupling 
elements include a Breguet toothing, on at least one of said 
coaxial wheels. 

5. The device according to claim 1, wherein said bearings 
are formed by timepiece jewels. 

6. A watch movement including an uncoupling device for a 
timepiece mechanism, including two coaxial wheels that can 
be coupled to each other in rotation in at least one direction 
owing to respective coupling elements arranged on opposite 
flanks of said wheels, wherein one of the coaxial wheels, 
being a coupling wheel, wherein said coupling wheel is 
mobile in the axial direction and biased by a return spring that 
tends to mesh the coupling elements, wherein the coupling 
wheel is rotatably coupled to a sliding arbour that is mounted 
so as to rotate and slide in fixed bearings. 

7. The watch movement according to claim 6, wherein the 
uncoupling device is incorporated in an automatic winding 
mechanism that includes an oscillating mass and a gear train 
connecting the oscillating mass to a mainspring, wherein said 
gear train includes a reduction gear train arranged for rotating 
in a single direction and the uncoupling device. 

8. The watch movement according to claim 7, wherein said 
gear train includes a direction reverser device upstream of the 
reduction gear. 

9. The watch movement according to claim 6, wherein the 
uncoupling device is incorporated in a manual winding train 
connecting a winding stem to a sprung barrel. 

10. The watch movement according to claim 6, wherein the 
uncoupling device is incorporated in a gear train that connects 
an hour wheel to a second time zone indicator. 


* * * * * 
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A moving mechanism for a decorative element of a time- 
piece including a circular drive element arranged to be 
rotatable about a central axis, the decorative element being 
mounted on the drive element with an arbor integral with the 
decorative element and parallel to the central axis, and first 
device for driving the decorative element in a rotational 
motion about its own arbor and/or in a translational motion 
along its own arbor, the first drive device for the decorative 
element being mounted on the circular drive element and 
arranged to cooperate with fixed actuation device arranged 
in the periphery of the circular drive element such that the 
decorative element rotates about its arbor and/or moves 
along its arbor while rotating about the central axis. 
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MOVING MECHANISM FOR A 
DECORATIVE ELEMENT OF A TIMEPIECE 


FIELD OF THE INVENTION 


[0001] The invention relates to a moving mechanism for a 
decorative element of a timepiece. The invention also relates 
to a timepiece including such a moving mechanism. 


BACKGROUND OF THE INVENTION 


[0002] A moving mechanism and timepiece of this type 
are disclosed, for example, in European Patent No EP 
2880498 by the Applicant. The decorative element is formed 
by a mechanical bird arranged such that its body rotates on 
itself about an axis perpendicular to the dial, whereas the 
head, the tail and the wings rotate about non-perpendicular 
axes. 

[0003] The moving mechanism proposed in EP 2880498 is 
specifically provided for a decorative element or automaton 
of the bird type arranged on a perch. Other moving mecha- 
nisms are sought after in order to propose a timepiece that 
can implement decorative parts or automatons made to move 
in combined complex movements, different from those of a 
bird on a perch. 


SUMMARY OF THE INVENTION 


[0004] To this end, the invention relates to moving mecha- 
nism for a decorative element of a timepiece. 

[0005] According to the invention, said moving mecha- 
nism includes a circular drive element arranged to be 
rotatable about a central axis, said decorative element being 
mounted on the drive element by means of an arbor integral 
with said decorative element and parallel to the central axis, 
and first means for driving said decorative element in a 
rotational motion about its own arbor and/or in a transla- 
tional motion along its own arbor, said first drive means for 
said decorative element being mounted or embarked on the 
circular drive element and arranged to cooperate with fixed 
actuation means arranged in the periphery of the circular 
drive element such that said decorative element rotates about 
its arbor and/or moves along its arbor while rotating about 
the central axis. 

[0006] Advantageously, the first means for driving the 
decorative element in a translational motion along its own 
arbor can include a gear train comprising at least a first 
wheel set arranged to cooperate with first fixed actuation 
means arranged in the periphery of the drive element, and a 
last wheel set, said last wheel set and the arbor of the 
decorative element being arranged to form a screw/nut 
system, the decorative element arbor being further arranged 
at least to have limited or impeded rotation about itself at 
least when the first wheel set cooperates with the first fixed 
actuation means, such that rotation of the gear train causes 
translation of the decorative element arbor. 

[0007] Advantageously, the first means for driving the 
decorative element in a rotational motion about its own 
arbor include a radial feeler integral at least in rotation with 
the decorative element arbor, the decorative element arbor 
and the radial feeler being mounted for free rotation on the 
circular drive element, said radial feeler being arranged to 
cooperate with second fixed actuation means arranged in the 
periphery of the drive element and arranged to modify the 
distance between the radial feeler and the central axis. 
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[0008] Preferably, the moving mechanism of the invention 
includes the first means for driving the decorative element in 
a translational motion along its own arbor and the first means 
for driving the decorative element in a rotational motion 
about its own arbor, in addition to the first and second fixed 
actuation means. 

[0009] The moving mechanism according to the invention 
allows a decorative element to be moved in various com- 
bined motions, thereby creating a complex movement. 


BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 


[0010] Other features and advantages will appear clearly 
from the following description, given by way of non- 
limiting illustration, with reference to the annexed drawings, 
in which: 

[0011] FIG. 1 is a perspective view of a moving mecha- 
nism according to the invention. 

[0012] FIG. 2 is a perspective, bottom view of the moving 
mechanism according to the invention. 

[0013] FIG. 3 is a partial perspective view of the moving 
mechanism according to the invention. 


[0014] FIG. 4 is a perspective view of the rotor bridge. 
[0015] FIG. 5 is a perspective view of the drive crown. 
[0016] FIG. 6 is a perspective view of the rotor. 

[0017] FIG. 7 is a top view of the casing ring, inner racks 


with external teeth and outer racks with internal teeth. 


[0018] FIG. 8 is a top view of the moving mechanism of 
the invention. 
[0019] FIG. 9 is a sectional view of the first wheel set 


meshing with an inner rack with external teeth. 

[0020] FIG. 10 is a sectional view of the moving mecha- 
nism according to a variant of the invention. 

[0021] FIG. 11 is a sectional view of the moving mecha- 
nism in another variant of the invention, with the decorative 
element in the low position. 

[0022] FIG. 12 is a sectional view of the moving mecha- 
nism according to the variant of FIG. 11, with the decorative 
element in the high position. 


[0023] FIG. 13 is a bottom view of the drive element. 
[0024] FIG. 14 is a sectional view of the mobile runner. 
[0025] FIG. 15 is a view of the second control means of 


the moving mechanism control mechanism in the operating 
position. 

[0026] FIG. 16 is a view of the second control means of 
the moving mechanism control mechanism in the governor 
locking position. 


DETAILED DESCRIPTION OF PREFERRED 
EMBODIMENTS 


[0027] Referring to FIG. 1, moving mechanism 1 for a 
decorative element 2 of a timepiece includes a circular drive 
element 3, arranged to carry said decorative element 2. In the 
example represented here, circular drive element 3 is sized 
to correspond to the timepiece dial. It is clear that, in 
another, non-represented variant, the circular drive element 
could be sized to occupy only part of the timepiece dial. In 
the variant represented, circular drive element 3 is hollowed 
at its centre so that it is of annular shape. Consequently, in 
the following description, the terms “circular drive element” 
and “annular drive element” will be used alike to designate 
the part referenced 3. 

[0028] Advantageously, circular drive element 3 includes 
a movable dial 4, a drive crown 6, in addition to a rotor 8 and 
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a rotor bridge 10, of annular shape, as more particularly 
shown in FIGS. 4 to 6. Rotor 8, rotor bridge 10, drive crown 
6 and movable dial 4 are superposed and integrally mounted 
with each other. Drive crown 6 is disposed between movable 
dial 4 and rotor bridge 10. Further, as shown in FIGS. 2, 3 
and 9, circular drive element 3 includes an automaton bridge 
11 assembled underneath rotor bridge 10, rotor bridge 10 
and automaton bridge 11 being arranged to carry decorative 
element 2 and its means for rotational driving about its own 
arbor and translational driving along its own arbor, referred 
to as the “first drive means’, as will be described hereinafter. 
Automaton bridge 11 is secured underneath the rotor bridge 
and has a concentric shape to rotor 8, in order to be as close 
as possible to the fixed actuation means provided on the 
frame in the periphery of drive element 3, as will be 
described hereinafter. 

[0029] In the variant represented here, drive crown 6 has 
an inner toothing 12 disposed on its inner peripheral edge, 
whose purpose will be described hereinafter. 

[0030] The hollow centre of annular drive element 3 is 
filled by a fixed dial 14 (cf. FIG. 9), integral with the frame 
and traversed by the arbor of the hands (not shown) for 
displaying the hours and minutes. Fixed dial 14 can bear 
fixed decorative elements 15, positioned entirely on fixed 
dial 14 or in such a way as to be partially above annular drive 
element 3. 

[0031] According to the invention, circular drive element 
3 is arranged to be rotatable about its own arbor, which is 
perpendicular to the plane defined by the circular drive 
element, said arbor being referred to as the central arbor. The 
central arbor is preferably parallel to the arbor of the hands 
and it may be different from the arbor of the timepiece case. 
To this end, circular drive element 3 is mounted to pivot on 
the timepiece frame. 

[0032] Preferably, circular drive element 3 is held radially 
on the frame by at least two runners mounted on the frame, 
one of the runners being fixed and the other runner being 
mobile. In the present example, and with reference to FIGS. 
13 and 14, there are three runners 50, 52 positioned inside 
annular drive element 3 at around 120?, two runners 50 
being fixed and the third runner 52 being mobile. The two 
fixed runners 50 are mounted to pivot on a pin 54 fixed to 
plate 46, in contact with rotor 8. The third, mobile runner 52 
is mounted to pivot about an axis 55, on a mobile runner 
support 56. Said mobile runner support 56 is in turn mounted 
to pivot on plate 46 about an axis 57, allowing mobile runner 
52 to come into contact with rotor 8. A mobile runner spring 
58 is mounted on the frame, its free end resting on a support 
member 60 arranged on mobile runner support 56. Mobile 
runner 52 takes up assembly play in annular drive element 
3, removing any unwanted radial motion and ensuring 
optimum performance. 

[0033] Circular drive element 3 is arranged to cooperate 
with rotational drive means (referred to as the *second drive 
means") about the central axis. 

[0034] Advantageously, said second means for driving 
circular drive element 3 in rotation about the central axis are 
arranged to cooperate with drive crown 6. More precisely, 
the second means for rotational driving of circular drive 
element 3 about the central axis include a wheel set 24 ofa 
going train cooperating with a barrel (not represented), 
which is the energy source for powering the moving mecha- 
nism. Said wheel set 24 is preferably disposed on the frame 
in proximity to the inner peripheral edge of drive crown 6, 


Oct. 31, 2019 


in order to mesh with internal toothing 12 and drive in 
rotation drive crown 6, and thereby the entire first drive 
means for annular drive element 3. An intermediate wheel 
25 cooperating with a governor or speed regulator (not 
represented) is also provided. Said intermediate wheel 25 is 
disposed on the frame preferably in proximity to the inner 
peripheral edge of drive crown 6 in order to mesh with 
internal toothing 12 and to regulate the rotational speed of 
drive crown 6, and thereby of all the elements of annular 
drive element 3. It is clear that it is also possible to provide 
a main gear train from the barrel to the governor and a 
secondary gear train from the main train to the moving 
mechanism. 

[0035] Decorative element 2 is a three-dimensional object 
and includes at least a body 2a mounted on drive element 3 
by means of an arbor 16 integral with said decorative 
element 2. More specifically, arbor 16 of decorative element 
2 is freely mounted about a tube 17 coaxial with arbor 16 and 
mounted on automaton bridge 11 of drive element 3 parallel 
to the central axis. Arbor 16 is thus offset from and parallel 
to the central axis. Arbor 16 is thus perpendicular to the 
plane defined by drive element 3. Body 2a of the decorative 
element is arranged to be above movable dial 4, on the user 
side. Movable dial 4, drive crown 6 and rotor bridge 10 
respectively include an aperture arranged for passage of 
arbor 16 of decorative element 2. 

[0036] Decorative element 2 may represent any type of 
person, a flower, a stone, an animal such as a fish. 

[0037] In the variant represented in FIGS. 11 and 12, 
decorative element 2 has a one-piece body 2a. 

[0038] Inthe example of the invention, decorative element 
2 is mounted to rotate about its own arbor 16 and to move 
in translation along its own arbor 16, while being rotatable 
about the central axis. 

[0039] To this end, decorative element 2 is driven in 
rotation about its arbor 16 and in translation along its arbor 
16 by first means for driving it in rotation about its own arbor 
16 and in translation along its own arbor 16, said first means 
for translational and rotational driving of decorative element 
2 with respect to its own arbor 16 being mounted or 
embarked on circular drive element 3 and arranged to 
cooperate with fixed actuation means arranged in the periph- 
ery of circular drive element 3, such that said decorative 
element 2 rotates about its arbor 16 and moves along its 
arbor 16 while rotating about the central axis. 

[0040] Advantageously, the first means for driving deco- 
rative element 2 in a translational motion along its own arbor 
16 include a gear train comprising three wheel sets in the 
represented example, namely a first wheel set 26, compris- 
ing a first pinion 26a and a first wheel 265 arranged to 
cooperate with first fixed actuation means, such as at least 
one rack with external teeth and one rack with internal teeth, 
as will be described hereinafter, arranged in the periphery of 
drive element 3; an intermediate wheel set 28, comprising an 
intermediate pinion 28a meshing with first pinion 26a and 
an intermediate wheel 285; and a last wheel set 30, com- 
prising a last pinion 30a meshing with intermediate wheel 
280 and a last wheel 305 arranged to cooperate with arbor 
16 of decorative element 2. These three wheel sets 26, 28, 30 
are mounted to pivot on circular drive element 3, about axes 
parallel to the central axis and to arbor 16. More specifically, 
the three wheel sets 26, 28, 30 are mounted between 
automaton bridge 11 and rotor bridge 10, so that they are 
mounted or embarked on circular drive element 3. 
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[0041] Advantageously, the last wheel set 30 and arbor 16 
of decorative element 2 are arranged to form a screw/nut 
system. To this end, arbor 16 of decorative element 2 has an 
externally threaded area 32, for example of rectangular 
profile, and the last wheel 305 of last wheel set 30 has an 
internal thread corresponding to externally threaded area 32, 
which is also of rectangular profile, said last wheel set 30 
being mounted around externally threaded area 32 of arbor 
16 of decorative element 2. 

[0042] Further, arbor 16 of decorative element 2 is 
arranged to have limited or impeded rotation about itself at 
least when first wheel set 26 cooperates with first fixed 
actuation means, so that rotation of the gear train causes 
translation of arbor 16 of decorative element 2. For example, 
an assembly with a square is used to create a slide-block 
mechanism, as will be described below. The use of a 
screw/nut system and a square makes it possible to trans- 
form a rotational motion into a translational motion whereby 
arbor 16 of decorative element 2 moves along its arbor 16 
while said decorative element 2 rotates about the central 
axis. 

[0043] The first means for driving decorative element 2 in 
a rotational motion about its own arbor 16 include a radial 
feeler 34 integral, at least in rotation, with arbor 16 of 
decorative element 2, and include a feeler support 34a of 
parallel axis to arbor 16 of decorative element 2 and a feeler 
element 345 mounted at the end of an arm 346 projecting 
radially from the base of feeler support 34a. Feeler element 
34b can be, for example, a ruby pressed onto an arbor 34d 
fixed to the end of arm 34c 

[0044] Feeler support 34a is mounted on arbor 16 of the 
decorative element by means of a square creating the slide 
block mechanism, such that radial feeler 34 is integral in 
rotation with arbor 16 of decorative element 2 but not in 
translation, to allow rotation of decorative element 2 about 
its own arbor 16 while allowing translation of said decora- 
tive element 2 along its own arbor 16 as already described 
above. 

[0045] The base of feeler support 34a of radial feeler 34 is 
disposed around last wheel 305 of last wheel set 30 so that 
radial feeler 34 and arbor 16 of decorative element 2 are 
mounted for free rotation on drive element 3, about tube 17. 
[0046] Feeler element 345 of radial feeler 34 is arranged 
to cooperate with second fixed actuation means provided in 
the periphery of drive element 3 and arranged to modify the 
distance between said second fixed actuation means and 
arbor 16 of the decorative element thereby forcing arm 34c 
to move in a pivoting motion and thus to rotate radial feeler 
34 and arbor 16 of decorative element 2. 

[0047] Advantageously, and with reference to FIGS. 7 and 
8, the second fixed actuation means comprise a cam 36 
concentric to drive element 3 and fixedly mounted on the 
frame. Preferably, cam 36 is integrated in a casing ring 22 
inside which the timepiece movement comprising the mov- 
ing mechanism of the invention will be positioned. 

[0048] Preferably, said cam 36 has a wavy profile arranged 
to cooperate with feeler element 345 of radial feeler 34 in 
order to move the contact point of feeler element 34 towards 
and then away from the centre of cam 36 and thus to create 
an oscillating rotational motion. 

[0049] Further, as shown in FIGS. 2 and 8, there is 
provided, on rotor bridge 10, a radial feeler spring 38 
cooperating with an intermediate lever 40 arranged to keep 
feeler element 345 constantly in contact with the profile of 
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cam 36. To this end, at its free end, intermediate lever 40 has 
a beak 42 arranged to press on arm 34c of radial feeler 34. 
[0050] In another variant of the invention wherein the 
decorative element is moved only in a rotational motion 
about its arbor, the radial feeler and the decorative element 
arbor may be integral or in one-piece. 

[0051] Advantageously, the first fixed actuation means 
which cooperate with first wheel 265 of first wheel set 26 are 
arranged to create an alternating translational motion. Pref- 
erably, and with reference to FIGS. 7 and 9, the first fixed 
actuation means include at least a first inner rack 44 with 
external teeth, disposed as close as possible to the central 
axis, the external toothing being positioned in the direction 
of first wheel set 26, and a second outer rack 45 with internal 
teeth, disposed as far away as possible from the central axis, 
the internal toothing being positioned in the direction of first 
wheel set 26. Inner and outer racks 44 and 45 are concentric 
to drive element 3 and fixedly mounted on a frame, namely 
casing ring 22 here, in the periphery of drive element 3 so 
as to be positioned on either side of first wheel set 26. 
[0052] Inner and outer racks 44 and 45 are arranged 
alternately on the edge of casing ring 22, such that their 
respective external and internal toothings cooperate alter- 
nately with first wheel 265 of first wheel set 26 when the 
drive element is rotating about the central axis and rotate the 
gear train in one direction and then the other, such that 
decorative element 2 alternately moves closer to and away 
from drive element 3 in a translational motion along its own 
arbor 16. 

[0053] The use of a screw/nut system and a square makes 
it possible to transform an alternating rotational motion into 
an alternating translational motion wherein arbor 16 of 
decorative element 2 moves up to a high position, as shown 
in FIG. 12, or down to a low position, as shown in FIG. 11, 
while said decorative element 2 rotates about the central 
axis. 

[0054] The toothing of first wheel 265 is calculated such 
that at the end of meshing with a rack, first wheel 265 is in 
a good position for meshing with the next rack. 

[0055] Further, as represented in FIGS. 2 and 9, there is 
provided a spring 48, arranged to press on first wheel set 26 
to permanently brake it slightly and thus prevent any 
unwanted movement due to backlash. 

[0056] The ratios of the three wheel sets 26, 28, 30 are 
chosen to multiply the angle of rotation through which first 
wheel set 26 travels. These ratios depend on the value of the 
desired axial travel of decorative element 2 and the length of 
the racks. 

[0057] In the variant represented in FIGS. 3 and 10, 
decorative element 2 includes a body formed of two ele- 
ments, the actual body 2a and a head 25. Body 2a is moved 
in an alternating translational motion along its own arbor 
and oscillating rotational motion about its own arbor, in the 
same manner as the one-piece body 2a of the variant of 
FIGS. 11 and 12. Identical elements are represented with the 
same references. In this variant, head 25 includes a platform 
70 on which body 2a is mounted for free rotation, said 
platform 70 being inserted between body 2a and arbor 16 of 
the decorative element, so that platform 70 rests on arbor 16, 
which is still integral with body 2a. 

[0058] Head 25 also include an arbor 72 parallel to arbor 
16 and slidably mounted in an aperture respectively pro- 
vided in movable dial 4, drive crown 6 and rotor bridge 10. 
Tube 72 and said aperture are preferably of circular shape to 
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prevent rotation of head 25 about arbor 72. Thus, head 25 is 
fixed in rotation with respect to body 2a, giving the impres- 
sion that body 2a is articulated with respect to head 25 when 
said body 2a is moved in an oscillating rotational motion 
about its own arbor. 

[0059] Head 25 is moved only in the alternating transla- 
tional motion with respect to arbor 16, in association with 
body 2a. When body 2a is moved in the alternating trans- 
lational motion along its own arbor 16 as described above, 
as arbor 16 rises, it presses on platform 70 and pushes it 
upwards, at the same time as body 2a. Head 25 rises 
concomitantly with body 2a. As it descends, arbor 16 
integral with body 2a moves said body 2a down again, 
which presses on platform 70 and pushes it downwards. 
Thus, head 25 descends concomitantly with body 2a. 
[0060] Drive element 3 of the moving mechanism can be 
supplied with energy by at least one autonomous energy 
accumulator, such as a barrel, independent of the energy 
accumulator of the movement, its speed being regulated by 
a governor. The barrel is arranged to be kinematically 
connected to wheel set 24 of the going train and the governor 
is kinematically connected to intermediate wheel 25. 
[0061] Advantageously, the moving mechanism according 
to the invention can be started and stopped by an indepen- 
dent control mechanism of the timepiece movement. 
[0062] Advantageously, such a control mechanism com- 
prises control means arranged to exert two functions, 
namely first control means arranged to exert a first function 
consisting in starting (GO) and stopping (STOP) the moving 
mechanism on demand of the user; and second control 
means arranged to exert a second function consisting in 
stopping the moving mechanism when the energy of the 
autonomous energy accumulator is too low to ensure a good 
speed and proper operation of the moving mechanism, and 
when the energy remaining reaches a determined energy 
threshold. This second function allows the moving mecha- 
nism to stop by itself even if the user has not given the STOP 
instruction. 

[0063] To perform the first STOP & GO function, the first 
control means of the control mechanism can include a 
pusher crown provided with a STOP & GO push button, a 
column wheel able to move between a position STOP for 
stopping the moving mechanism and a position GO for 
starting the moving mechanism, said column wheel coop- 
erating, on the one hand with an actuation lever actuated by 
the push button and, on the other hand, with a first locking 
lever arranged to feel the STOP and GO positions of the 
column wheel and move between a governor locking posi- 
tion, for example, by locking intermediate wheel 25 which 
is kinematically connected to the governor, when the STOP 
position of the column wheel is detected; and an operating 
position in which said intermediate wheel 25 is not locked, 
and thus the governor is free, when the GO position of the 
column wheel is detected. 

[0064] To perform the second stop function when the 
energy in the barrel becomes insufficient, the second control 
means of the control mechanism can include, as represented 
in FIGS. 15 and 16, a second locking lever 80 arranged to 
move between an operating position (cf. FIG. 15) in which 
the intermediate wheel 25 which kinematically connected to 
the governor is not locked, so that the governor is free, when 
the energy in the accumulator is higher than a determined 
threshold; and a governor locking position (cf. FIG. 16), for 
example, by locking said intermediate wheel 25, when the 
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accumulator energy reaches said determined threshold. To 
this end, there is provided a power reserve finger 82 inte- 
grally mounted on a power reserve display wheel set 84 
kinematically connected to the energy accumulator, said 
power reserve finger 82 being arranged to press on a pin 86 
provided on second locking lever 80, when the determined 
energy threshold is reached. When power reserve finger 82 
presses on pin 86, second locking lever 80 tilts about its axis 
88 into the locking position in order to lock intermediate 
wheel set 25, as shown in FIG. 16. When the energy 
accumulator is wound and the energy in the accumulator 
becomes higher than the determined threshold again, power 
reserve finger 82, driven by power reserve wheel set 84, 
moves away from pin 86, such that second locking lever 80 
moves away from intermediate wheel 25 and returns to its 
operating position, as shown in FIG. 15. There is provided 
a spring 90, whose free end cooperates with a pin 92 
arranged on second locking lever 80 in order to tilt said 
second locking lever 80 and return it to the operating 
position when power reserve finger 82 is no longer pressing 
on pin 86. This control mechanism allows the moving 
mechanism to restart without delay as soon as the user starts 
to wind the energy accumulator in the case where the push 
button is in the GO position. 


[0065] To operate the moving mechanism according to the 
invention, the control mechanism is actuated by pressing on 
the push button in the GO position. Drive element 3 is then 
rotated via wheel set 24, powered by the energy accumulator 
and meshing with drive crown 6. Drive element 3 carries 
with it decorative element 2, first drive means 26, 28, 30, 
which activate the decorative element in a translational 
motion along its own arbor 16, and first drive means 34, 
which activate the decorative element in a rotational motion 
about its own arbor 16. 


[0066] When first wheel 265 of the gear train mounted or 
embarked on drive element 3 passes before one of inner 
racks 44, first wheel 265 rotates in one direction, causing 
rotation of first pinion 26a and then of wheel sets 28 and 30. 
Rotation of last wheel 305 causes translational motion of 
arbor 16 in one direction and thus translational motion of 
decorative element 2 in the same direction, owing to the 
screw/nut system and the square. At the same time, the 
rolling or friction sensing action of feeler element 345 on the 
profile of cam 36 causes oscillating rotation of decorative 
element 2 about its arbor 16, such that decorative element 2 
is moved in a complex combined movement including a 
translational motion in one direction along its own arbor 16 
and an oscillating rotational motion along its own arbor 16, 
while rotating about the central axis. 


[0067] When first wheel 265 of the gear train mounted or 
embarked on drive element 3 passes before one of outer 
racks 45, first wheel 265 rotates in the other direction, 
causing rotation of first pinion 26a and then of wheel sets 28 
and 30. Rotation of last wheel 305 causes translational 
motion of arbor 16 in the other direction and thus transla- 
tional motion of decorative element 2 in this other direction, 
owing to the screw/nut system and square. Again, at the 
same time, the rolling or friction sensing action of feeler 
element 345 on the profile of cam 36 causes oscillating 
rotation of decorative element 2 about its arbor 16, such that 
decorative element 2 is moved in a complex combined 
motion including a translational motion in the other direc- 
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tion along its own arbor 16 and an oscillating rotational 
motion along its own arbor 16, while rotating about the 
central axis. 


[0068] When first wheel 265 of the gear train mounted on 
drive element 3 does not encounter racks 44, 45, arbor 16 is 
no longer driven in translation, and decorative element 2 is 
moved in a combined movement including an oscillating 
rotational motion along its own arbor 16, while rotating 
about the central axis. 

[0069] Thus, for one rotation about the central axis of 
drive element 3, decorative element 2 is moved in a complex 
combined movement comprising several up and down 
motions along its own arbor 16 and an oscillating rotational 
motion along its own arbor 16. 

[0070] The invention is not limited to the example 
described. In particular, it is possible to implement only one 
ofthe motions ofthe decorative element in rotation about the 
arbor or in translation along the decorative element. 


1. A moving mechanism for a decorative element of a 
timepiece, wherein said moving mechanism comprises a 
circular drive element arranged to be rotatable about a 
central axis, said decorative element being mounted on the 
drive element with an arbor integral with said decorative 
element and parallel to the central axis, and first means for 
driving said decorative element in a rotational motion about 
its own arbor and/or in a translational motion along its own 
arbor, said first drive means for the decorative element being 
mounted on the circular drive element and arranged to 
cooperate with fixed actuation means arranged in the periph- 
ery of the circular drive element such that said decorative 
element rotates about its arbor and/or moves along its arbor 
while rotating about the central axis. 


2. The moving mechanism according to claim 1, wherein 
the first means for driving the decorative element in a 
translational motion along its own arbor include a gear train 
comprising at least a first wheel set arranged to cooperate 
with first fixed actuation means arranged in the periphery of 
the drive element, and a last wheel set, said last wheel set 
and the arbor of the decorative element being arranged to 
form a screw/nut system, the arbor ofthe decorative element 
being further arranged to have limited rotation about itself at 
least when the first wheel set cooperates with the first fixed 
actuation means, such that rotation of the gear train causes 
translation of the arbor of the decorative element. 


3. The moving mechanism according to claim 1, wherein 
the first means for driving decorative element in a rotational 
motion about its own arbor include a radial feeler integral, 
at least in rotation, with the arbor of the decorative element, 
the arbor of the decorative element and the radial feeler 
being mounted for free rotation on the drive element, said 
radial feeler being arranged to cooperate with second fixed 
actuation means provided in the periphery of the drive 
element and arranged to modify the distance between said 
second fixed actuation means and the arbor ofthe decorative 
element. 


4. The moving mechanism according to claim 2, wherein 
the mechanism includes the first means for driving the 
decorative element in a translational motion along its own 
arbor and the first means for driving the decorative element 
in a rotational motion about its own arbor, the radial feeler 
being disposed around the last wheel set and being integral 
in rotation with the arbor of the decorative element with a 
square to allow rotation of the decorative element about its 
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own arbor while allowing translation of said decorative 
element along its own arbor, and the first and second fixed 
actuation means. 

5. The moving mechanism according to claim 2, wherein 
the arbor of the decorative element has an externally 
threaded area and the last wheel set has a corresponding 
internal thread and is mounted around said externally 
threaded area of the arbor of the decorative element. 

6. The moving mechanism according to claim 2, wherein 
the first fixed actuation means are arranged to create an 
alternating translational motion. 

7. The moving mechanism according to claim 6, wherein 
the first fixed actuation means include at least a first inner 
rack with external teeth and a second outer rack with internal 
teeth, said racks being concentric to the drive element and 
fixedly mounted on a frame in the periphery of the drive 
element on either side of the first wheel set, said first inner 
rack and second outer rack being distributed alternately in 
order for their respective toothings to cooperate alternately 
with the first wheel set, such that the decorative element 
moves along its arbor alternately moving closer to and away 
from the drive element. 

8. The moving mechanism according to claim 3, wherein 
the second fixed actuation means include a cam concentric 
to the drive element and fixedly mounted on a frame, said 
cam having a wavy profile arranged to cooperate with the 
radial feeler to create an oscillating rotational motion. 

9. The moving mechanism according to claim 1, wherein 
the drive element is hollow at the centre thereof to be 
annular in shape and includes a drive crown. 

10. The moving mechanism according to claim 9, wherein 
the mechanism includes second means for driving the cir- 
cular drive element in rotation about the central axis 
arranged to cooperate with drive crown. 

11. The moving mechanism according to claim 1, wherein 
the circular drive element is held radially on the frame by at 
least two runners mounted on a frame, one of the runners 
being fixed and the other runner being mobile. 

12. A timepiece including a moving mechanism for a 
decorative element of a timepiece, wherein said moving 
mechanism includes a circular drive element arranged to be 
rotatable about a central axis, said decorative element being 
mounted on the drive element with an arbor integral with 
said decorative element and parallel to the central axis, and 
first means for driving said decorative element in a rotational 
motion about its own arbor and/or in a translational motion 
along its own arbor, said first drive means for the decorative 
element being mounted on the circular drive element and 
arranged to cooperate with fixed actuation means arranged 
in the periphery of the circular drive element such that said 
decorative element rotates about its arbor and/or moves 
along its arbor while rotating about the central axis. 

13. The timepiece according to claim 12, wherein the 
timepiece includes at least one energy accumulator for 
supplying the moving mechanism with energy, a governor 
for the moving mechanism, and a control mechanism for the 
moving mechanism, said control mechanism including first 
control means for starting and stopping the moving mecha- 
nism on demand by a user, and second control means 
arranged to stop the moving mechanism when the energy 
remaining in the energy accumulator reaches a determined 
energy threshold. 

14. The timepiece according to claim 13, wherein the first 
control means of the control mechanism comprise a push 
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button, a column wheel cooperating with said push button to 
move between a STOP position for stopping the moving 
mechanism and a GO position for starting the moving 
mechanism, and a first locking lever arranged to feel the 
STOP position and the GO position of the column wheel and 
to move between a governor locking position when the 
STOP position of the column wheel is detected, and an 
operating position wherein said governor is free when the 
GO position of the column wheel is detected. 

15. The timepiece according to claim 13, wherein the 
second control means of the control mechanism include a 
second locking lever arranged to move between an operating 
position wherein governor is free, when the energy in the 
accumulator is higher than a determined threshold, and a 
governor locking position when the energy in the accumu- 
lator reaches said determined threshold. 

16. The timepiece according to claim 15, wherein the 
timepiece includes a power reserve finger integrally 
mounted on a power reserve display wheel set kinematically 
connected to the energy accumulator, said power reserve 
finger being arranged to press on the second locking lever 
when the determined energy threshold is reached and to 
move said locking lever into its governor locking position. 
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(57) Abstract : The invention relates to 
an automaton that the user can start 
simply by pressing a startup button (la) 
and which includes, enclosed within a 
housing (1): - atimekeeping unit (2) that 
provides a time base to the automaton 
according to the invention; - a power 
unit (4) that provides the automaton with 
the mechanical energy required to 
fonction; - a unit (6) for motion control; 
- a unit (8) for reading the time which, 
upon a command, enables time 
information to be stored that is 
représentative of the current time; - a 
counterweight unit (10); - a writing cam 
unit (12), and - a writing unit (14). 


(57) 6 L'automate selon 
l'invention qui peut être mis en marche 
par une simple pression de l'utilisateur 
sur un bouton de déclenchement (1) a 
comprend, logés à l'intérieur d'un boîtier 
(1) : - un groupe horloger (2) fournissant 
une base de temps à l'automate selon 


l'invention; - un groupe d'énergie (4) 
fournissant à  l'automate l'énergie 
mécanique nécessaire à son 


fonctionnement; -un groupe (6) de gestion des mouvements; - un groupe (8) de lecture de l'heure qui permet, sur commande, de 
stocker une information horaire représentative de l'heure courante; - un groupe (10) de contrepoids; - un groupe (12) de cames 
d'écriture, et - un groupe d'écriture (14). 
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Automate permettant d'écrire l'heure 


La présente invention concerne un automate permettant d'écrire 
l'heure. Plus précisément, l'invention concerne un automate qui, par une 
simple pression de l'utilisateur sur un bouton de déclenchement, permet 
l'écriture de l'heure sur un support du type carte bristol au moyen d'un 

5 instrument d'écriture. Bien entendu, la fonction d'écriture de l'heure peut 
être activée à tout moment. Ainsi, de façon surprenante et ludique, il est 
possible d'ordonner à l'automate d'écrire l'heure correspondant à l'instant 
ou l'on appuie sur le bouton de déclenchement. La phase d'écriture de 
l'heure ne prenant que quelques secondes, on n'observe qu'un trés léger 

10 décalage entre l'heure exacte à laquelle on a actionné le bouton de 


déclenchement et l'heure retranscrite sur la carte bristol. 


La présente invention a donc pour but de procurer un automate 
permettant d'écrire l'heure qui se caractérise en ce qu'il transforme une 
indication horaire représentative de l'heure courante en un déplacement 


15 selon au moins deux axes d'un instrument d'écriture. 


Plus précisément, l'automate selon l'invention comprend un boitier 
dans lequel sont logés : 

- un mouvement formant une base de temps ; 

-des moyens mémoire capables de stocker sur commande une 

20 information horaire représentative de l'heure courante ; 

-des moyens pour transformer l'information horaire mémorisée en 
un déplacement selon au moins deux axes d'un instrument d'écriture, et 

-des moyens de réception d'un support d'écriture sur lequel 
l'instrument d'écriture va écrire l'information horaire mémorisée en réponse 


25 8 l'activation de la commande. 


D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention 


ressortiront plus clairement de la description détaillée qui suit d'un exemple 
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de réalisation de l'automate selon l'invention, cet exemple étant donné à 
titre purement illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin 
annexé sur lequel : 

- la figure 1 est une vue d'ensemble en perspective de l'automate 
selon l'invention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective de l'automate selon 
l'invention sur laquelle apparaissent les sept groupes fonctionnels qui 
coopèrent les uns avec les autres pour réaliser la fonction désirée ; 

-les figures 3 et 4 sont des vues en perspective sous deux angles 
différents du groupe horloger qui fournit une base de temps à l'automate 
selon l'invention ; 

- les figures 5A et 5B sont des vues en perspective pivotées de 180° 
l'une par rapport à l'autre du groupe d'énergie qui fournit à l'automate selon 
l'invention l'énergie mécanique nécessaire à son fonctionnement ; 

- la figure 6 est une vue en perspective du groupe de gestion des 
mouvements sur laquelle la premiére roue de commande figure au premier 
plan ; 

- la figure 7 est une vue en perspective similaire à celle de la figure 6 
sur laquelle les roues de commande ont été retirées pour montrer les roues 
à profil de came situées sous lesdites roues de commande ; 

- la figure 8 est une vue en perspective du groupe de gestion des 
mouvements sur laquelle la premiére et la quatriéme roues de commande 
figurent à l'avant plan ; 

- la figure 9 est une vue en perspective du groupe de gestion des 
mouvements sur laquelle la deuxiéme et la troisieme roues de commande 
figurent à l'avant plan ; 

- دا‎ figure 10 est une vue en perspective du groupe de lecture de 
l'heure qui permet, sur commande, de stocker une information horaire 
représentative de l'heure courante ; 

- les figures 11 à 13 sont des vues qui montrent la disposition relative 
du groupe horloger et du groupe de lecture ; 


- la figure 14 est une vue en perspective du groupe de contrepoids ; 
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-la figure 15 est une vue en perspective du groupe de cames 
decriture ; 

- les figures 16 et 17 sont des vues en perspective sous deux angles 
différents du groupe d'écriture ; 

- la figure 18 est une vue en perspective qui montre l'agencement 
entre le groupe de contrepoids et le groupe de cames d'écriture, et 

- la figure 19 est une vue en perspective qui montre l'agencement 


entre le groupe de cames d'écriture et le groupe d'écriture. 


Comme représenté sur les figures 1 et 2, l'automate selon l'invention 
qui permet d'écrire l'heure comprend sept groupes fonctionnels qui 
coopèrent les uns avec les autres pour réaliser la fonction désirée. Plus 
précisément, l'automate selon l'invention qui peut être mis en marche par 
une simple pression de l'utilisateur sur un bouton de déclenchement 1A 
comprend, logés à l'intérieur d'un boîtier 1 : 

- un groupe horloger 2 fournissant une base de temps à l'automate 
selon l'invention ; 

- un groupe d'énergie 4 fournissant à l'automate l'énergie mécanique 
nécessaire à son fonctionnement ; 

- un groupe 6 de gestion des mouvements ; 

- un groupe 8 de lecture de l'heure qui permet, sur commande, de 
stocker une information horaire représentative de l'heure courante ; 

- un groupe 10 de contrepoids ; 

- un groupe 12 de cames d'écriture, et 


- un groupe d'écriture 14. 


Les différents groupes 2-14 susmentionnés vont être décrits plus 
précisément, une attention toute particulière étant accordée au groupe 6 de 
gestion des mouvements qui permet de convertir l'information horaire 
mémorisée par le groupe de lecture de l'heure 8 en un déplacement selon 


au moins deux axes d'un organe d'écriture 16. 


Le groupe horloger 2 fournit une base de temps à l'automate selon 


l'invention. ዘ comprend un mécanisme horloger 18 (typiquement un 
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mecanisme de réveil) avec un ou plusieurs spiraux (non visibles sur le 
dessin) et une clef de remontage 20. Le groupe horloger 2 est complete par 
deux axes A et B qui s'étendent parallèlement et à distance l'un de l'autre 
et dont le premier, appelé axe central A, est entrainé par la minuterie du 
mécanisme horloger 18 et entraîne à son tour le second axe 8 appelé axe 


secondaire d'une façon qui va être décrite en détail ci-dessous. 


Comme on peut le voir sur les figures, l'axe central À porte une 
première roue dentée 22 qui engrène avec un premier pignon 24 fixé sur un 
axe qui s'étend coaxialement autour de l'axe secondaire B. Cet axe porte 
également une deuxième roue dentée 26 qui entraîne à son tour en rotation 
un deuxième pignon 28 fixé sur un axe qui s'étend coaxialement autour de 
l'axe central A. Ces renvois successifs entre l'axe central A et l'axe 
secondaire B via les première et deuxième roues dentées 22 et 26 et les 
premier et deuxième pignons 24 et 28 permet de réaliser une 
démultiplication grâce à laquelle deux cames, à savoir une came 30 des 
dizaines de minutes portée par l'axe central À et une came 32 des unités 
de minutes portée par l'axe qui s'étend autour de l'axe central A, vont 
pouvoir tourner à la vitesse désirée. Comme cela deviendra plus 
compréhensible dans la suite de la description, le groupe 8 de lecture de 
l'heure mémorisera, en réponse à l'activation de la commande par 
l'utilisateur, la position des deux cames des dizaines de minutes 30 et des 


unités de minutes 32 à l'instant même où l'utilisateur activera la commande. 


L'axe central A porte également une roue 34 munie d'un unique doigt 
36. Une fois par heure, cette roue 34 va entraîner d'un douzième de tour 
une croix de Malte 38 fixée sur l'axe secondaire B qui porte également un 
troisième pignon 40. Ce troisième pignon 40 entraîne en rotation une 
troisième roue 42 fixée sur l'axe qui s'étend coaxialement autour de l'axe 
central A et qui porte deux cames, à savoir une came 44 des dizaines 
d'heures et une came 46 des unités d'heures. Comme cela deviendra plus 
apparent dans la suite de la description, le groupe 8 de lecture de l'heure 


mémorisera également, en réponse à l'activation de la commande par 
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l'utilisateur, la position des deux cames des dizaines d'heures 44 et des 
unités d'heures 46. Ainsi, à l'instant même où l'utilisateur active la 
commande, le groupe 8 de lecture de l'heure mémorise une information 
complète (dizaine des heures, unité des heures, dizaine des minutes, unité 


des minutes) relativement à l'heure courante. 


L'automate selon l'invention est alimenté en énergie par le groupe 
d'énergie 4 qui comprend au moins un et, dans le cas représenté au 
dessin, trois barillets 47 montés en série et qui sont remontés par 
l'utilisateur au moyen d'une manivelle 48. Un pignon de remontoir (non 
visible au dessin), entraîné par la manivelle 48, engrène avec une roue 
couronne 49 qui, à son tour, entraîne les rochets 51 montés sur les arbres 
des barillets 47, ce qui permet d'armer les ressorts desdits barillets 47. Le 
groupe d'énergie 4 fournit au groupe 6 de gestion des mouvements 
l'énergie mécanique nécessaire à son fonctionnement via un pignon 53 qui 
engrène avec le dernier barillet 47 du montage en série et qui est monté sur 
un arbre 55 à l'extrémité opposée duquel est fixé un pignon (non visible au 
dessin) qui constitue la prise de force du groupe 6 de gestion des 
mouvements. Le bouton-poussoir 1A est monté sur une tige rectiligne 57 en 
un endroit de laquelle est fixé un actionneur 59. Lorsqu'on appuie sur le 
bouton-poussoir 1A, l'actionneur fait basculer un levier 61 dont le 
mouvement de pivotement est transformé en un mouvement de 
déplacement rectiligne d'un levier d'actionnement 60. Ce levier 
d'actionnement 60 va commander la mise en marche du groupe 6 de 
gestion des mouvements comme expliqué en détail ci-dessous. 
Simultanément, la pression sur le bouton-poussoir 1A provoque la 
translation d'une tige de renvoi 63 reliée à la tige rectiligne 57 par 
l'intermédiaire d'une articulation pivotante 65 en forme de «L». En se 
déplaçant, la tige de renvoi 63 commande le pivotement d'un bras 67 qui à 
son tour écarte de sa position de repos un cliquet 69 articulé à pivotement 
sur le bras 67. Le cliquet 69 s'écarte de sa position de repos à rencontre de 
la force de rappel d'un ressort 71 et libére une roue 73 montée fixe sur 


l'arbre 55. A cet instant précis, les ressorts de barillets peuvent commencer 
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a se détendre et le groupe énergie 4 fournit alors l'énergie nécessaire au 
fonctionnement du groupe 6 de gestion des mouvements. Le bras 67 porte 
une lame ressort flexible 75 terminée par une dent 77 qui, lorsque ledit bras 
69 s'écarte de sa position de repos, vient en prise avec une dent 
correspondante 79 portée par une roue 81. En même temps, une goupille 
83 portée par le cliquet 69 pénetre dans une gorge circulaire ménagée sur 
la face inférieure de la roue 81. ıı est important de noter que tout au long de 
la phase d'écriture de l'heure, la roue 81 reste immobile, de sorte que le 
cliquet 69 reste écarté de sa position de repos grace a la lame ressort 75 
en prise avec la dent 77, ce qui permet au groupe énergie 4 de fournir 
l'énergie nécessaire au groupe 6 de gestion des mouvements. Ce n'est 
qu'une fois que l'instrument d'écriture et le chariot qui le porte sont revenus 
a leur position initiale que la roue 81 commence a tourner. A ce moment la, 
la dent 77 se dégage de la prise de la lame ressort 75. Le cliquet 69 reste 
néanmoins toujours écarté de sa position de repos car sa goupille 83 
circule dans la gorge circulaire usinée dans la face inférieure de la roue 81. 
Lorsque la roue 81 achève son tour, la goupille 83 s'échappe de ladite 
gorge, rappelée en arrière par le cliquet 69 qui vient à nouveau en prise 


avec la roue 73, bloquant ainsi le groupe énergie 4. 


Comme on peut le voir au dessin, le groupe 6 de gestion des 
mouvements comprend notamment une roue au centre 50 ainsi qu'une 
première, deuxième, troisième et quatrième roues dentées de commande 
désignées respectivement par les références numériques 52, 54, 56 et 58. 
On notera que, pour une séquence complète d'écriture de l'heure, la roue 


au centre 50 effectue trente-et-un tours complets. 


Lorsque l'utilisateur active la commande de l'automate, la roue au 
centre 50 se met à tourner. Simultanément, un levier d'actionnement 60 
pivote et amène un taquet 52a en position active. Ce taquet 52a est monté 
pivotant sur la première roue de commande 52. ዘ présente une butée 
supérieure 52ai et une butée inférieure 52a, qui fait saillie sous la surface 


inférieure de la roue de commande 52 en passant à travers une lumière 
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520 pratiquée dans ladite roue de commande 52. Ainsi, lors de l'activation 
de la commande de l'automate, le levier d'actionnement 60 est pivoté et fait 
pivoter à son tour le taquet 52a en agissant sur sa butée inférieure 52a, Ce 
faisant, la butée supérieure 52ai du taquet 52a vient se placer sur le chemin 
d'un doigt 62 porté par la roue au centre 50. Avant que le doigt 62 de la 
roue au centre 50 vienne au contact de la butée supérieure 52ai du 
taquet 52a, la rotation de ladite roue au centre 50 est sans effet sur la 
première roue de commande 52 car cette dernière présente, sur une partie 
de son pourtour, un secteur 52b dépourvu de dents qui est en regard de la 
roue au centre 50. Quand le doigt 62 de la roue au centre 50 vient en prise 
avec la butée supérieure 52ai du taquet 52a, il entraîne en rotation la 
première roue de commande 52 qui commence à engrener avec la roue au 
centre 50. Ensuite, la roue au centre 50 continue de tourner et fait faire un 


tour complet à la première roue de commande 52. 


Pendant qu'elle effectue son tour complet, la première roue de 
commande 52 agit, via un jeu de poulies et de courroies, sur le groupe 8 de 
lecture de l'heure qui va permettre de stocker l'information horaire 
représentative de l'heure à laquelle l'utilisateur a activé la commande 
d'écriture de l'heure. Plus précisément, la rotation de la première roue de 
commande va provoquer la descente de quatre tiges qui vont venir en 
contact avec le profil des quatre cames horaires 30, 32, 44 et 46 dont les 
positions angulaires respectives vont déterminer la hauteur relative des 
quatre tiges. Une fois les tiges en appui sur la surface du profil des cames 
horaires, lesdites tiges vont être bloquées, de sorte que l'information horaire 


représentative de l'heure courante est mémorisée. 


Comme on l'a dit ci-dessus, les tiges sont au nombre de quatre. Une 
première de ces tiges, désignée par la référence numérique 64, va venir 
palper l'information horaire relative aux dizaines d'heures sur le profil de la 
came des dizaines d'heures 44. Une seconde tige 66 va venir palper 
l'information horaire relative aux unités d'heures sur le profil de la came des 


unités d'heures 46. Une troisième tige 68 va venir palper l'information 
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horaire relative aux dizaines des minutes sur le profil de la came des 
dizaines de minutes 30. Enfin, une quatrieme tige 70 va venir palper 
l'information horaire relative aux unités des minutes sur le profil de la came 
des unites de minutes 32. On comprendra que dans la mesure ou les 
étapes de lecture, de mémorisation et de transformation de l'information 
relative a l'heure courante en un déplacement d'un instrument d'écriture 
s'opèrent dans un faible laps de temps après activation de la commande, 
on peut considérer que les cames horaires 30, 32, 44 et 46 sont 


sensiblement immobiles durant cet intervalle de temps. 


Comme on le voit au dessin, les quatre tiges 64-70 sont portées par 
un bloc porte-tiges 72 mobile axialement. Elles sont montées coulissantes 
dans quatre rainures de guidage 64a-70a correspondantes et peuvent être 
immobilisées dans une position déterminée par des moyens de 
verrouillage 74. Lorsque la première roue de commande 52 tourne, elle 
provoque successivement : 

- la libération des tiges 64-70 ; 

- la descente du bloc porte-tiges 72 ; 

- le blocage des tiges 64-70, et 


- la remontée du bloc porte-tiges 72. 


Après déverrouillage, les tiges 64-70 glissent vers le bas sous l'effet 
de leur poids dans les rainures de guidage 64a-70a jusqu'à ce qu'elles 
entrent en contact avec les surfaces des cames horaires 30, 32, 44 et 46 
qui sont sensiblement immobiles. Ensuite, le bloc porte-tiges 72 est 
abaissé. On comprendra qu'en fonction de la position angulaire de ces 
quatre cames 30, 32, 44 et 46, les tiges 64-70 vont se retrouver plus ou 
moins haut dans leurs rainures de guidage 64a-70a. Une fois que 
l'information horaire relative à l'heure courante a ainsi été palpée par les 
tiges 64-70, la roue de commande 52 commande le blocage des tiges 64- 
70 dans leurs positions respectives à l'intérieur des rainures de guidage 
64a-70a. Cette opération correspond à ce que l'on appelle, dans le cadre 


de la présente demande de brevet, l'opération de mémorisation de 
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l'information horaire relative à l'heure a laquelle l'utilisateur a activé la 
commande d'écriture de l'heure. On verra ci-après que la position 
respective de chaque tige 64-70 va permettre de transformer l'information 
horaire mémorisée en un déplacement selon au moins deux axes d'un 
instrument d'écriture qui va écrire l'heure sur un support d'écriture. La 
première tige 64 palpe la came 44 et permet donc de mémoriser 
l'information horaire relative aux dizaines d'heures. La deuxième tige 66 
palpe la came 46 et permet donc de mémoriser l'information horaire relative 
aux unités des heures. La troisième tige 68 palpe la came 30 et permet 
donc de mémoriser l'information horaire relative aux dizaines de minutes. 
Enfin, la quatrième tige 70 palpe la came 32 et permet donc de mémoriser 
l'information horaire relative aux unités des minutes. On comprendra que 
l'automate selon l'invention écrit l'heure courante sous la forme dizaine des 
heures H, unité des heures H, dizaine des minutes M, unité des minutes M, 
l'indication de l'heure étant séparée de l'indication des minutes par un 
double-point. Autrement dit, le format d'écriture de l'heure est du type 
HH:MM. Par conséquent, à chaque fois que l'on demandera à l'automate 
d'écrire l'heure apparaîtra le symbole ":" correspondant au double-point. 
C'est la raison pour laquelle le bloc porte-tiges 72 comprend une cinquième 
tige 76 située entre la paire de tiges 64-66 qui permet de mémoriser 
l'information relative aux dizaines d'heures et aux unités des heures et la 
paire de tiges 68-70 qui permet de mémoriser l'information relative aux 
dizaines des minutes et aux minutes. Cette cinquième tige 76 est 
constamment immobile et permet de commander le déplacement de 


l'instrument d'écriture de façon à pouvoir écrire le symbole "double-point". 


Quand la première roue de commande 52 a effectué son tour 
complet et qu'elle a successivement provoqué la libération des tiges, la 
descente du bloc porte-tiges, le blocage des tiges et la remontée du bloc 
porte-tiges, elle va encore provoquer la mise en marche de la deuxième 
roue de commande 54 puis s'arrêter. En effet, comme on peut le voir au 
dessin, l'axe sur lequel est fixée la première roue de commande 52 porte 


également une seconde roue 78 non dentée située sous ladite première 
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roue de commande 52. Cette roue 78 présente, a une certaine distance de 
son rebord périphérique, un profil de came 80 qui est suivi par l'un des bras 
82a d'un levier pivotant 82 sensiblement en forme de V. Par son autre bras 
82b, le levier 82 amene un taquet 54a en position active. Ce taquet 54a est 
monté pivotant sur la deuxième roue de commande 54. i présente une 
butée supérieure 54ai et une butée inférieure 54a, qui fait saillie sous la 
surface inférieure de la roue de commande 54 en passant à travers une 
lumière 540 pratiquée dans ladite roue de commande 54. Ainsi, lorsque le 
levier d'actionnement 82 est pivoté par la came 80 qui est entraînée en 
rotation par la première roue de commande 52, ledit levier 82 fait pivoter à 
son tour le taquet 54a en agissant sur sa butée inférieure 54a,. Ce faisant, 
la butée supérieure 54ai du taquet 54a vient se placer sur le chemin du 
doigt 62 porté par la roue au centre 50. Avant que le doigt 62 de la roue au 
centre 50 vienne au contact de la butée supérieure 54ai du taquet 54a, la 
rotation de ladite roue au centre 50 est sans effet sur la deuxième roue de 
commande 54 car cette dernière présente sur une partie de son pourtour 
un secteur 54b dépourvu de dents qui est en regard de la roue au centre 
50. Quand le doigt 62 de la roue au centre 50 vient en prise avec la butée 
supérieure 54ai du taquet 54a, il entraîne en rotation la deuxième roue de 
commande 54 qui commence à engrener avec la roue au centre 50. 
Ensuite, la roue au centre 50 continue de tourner et fait faire un tour 
complet à la deuxième roue de commande 54. Quant à la première roue de 
commande 52, après avoir provoqué l'amenée du taquet 54a de la 
deuxième roue de commande 54 en position active, elle s'arrête car son 
secteur 52b dépourvu de dents est à nouveau en regard de la denture de la 
roue au centre 50. La roue au centre 50 continue donc de tourner en étant 
sans effet sur la première roue de commande 52. Même le doigt 62 de la 
roue au centre 50 ne peut venir en prise avec le taquet 52a de la première 
roue de commande 52 car celui-ci, au fur et à mesure qu'il était entraîné 
par ledit doigt 62, s'est progressivement effacé et se trouve maintenant en 


position neutre de repos. 
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Lorsque la deuxiéme roue de commande 54 tourne, elle provoque 
successivement : 

- la descente forcée d'un contrepoids 84 ; 

- la translation d'un pas d'un chariot mobile 85 ; 

- la translation d'un pas du bloc porte-tiges 72, et 


- la remontée du contrepoids 84. 


Comme on peut le constater à l'examen des dessins, chacune des 
quatre tiges 64-70 ainsi que la tige fixe 76 comporte un ergot 
respectivement 64b-70b et 76b. Ces cinq tiges 64-70, 76 vont, par leurs 
ergots 64b-70b, 76b respectifs, venir actionner à tour de róle l'un des 
taquets 86a-86k d'une pile de onze taquets 88 identiques montés pivotants 
les uns au dessus des autres sur un axe vertical 90. Plus précisément, 
lorsque le bloc porte-tiges 72 avance d'un pas, la premiére tige 64 qui a 
palpé sur le profil de la came des dizaines d'heures 44 l'information horaire 
relative aux dizaines des heures de l'heure courante va venir actionner l'un 
86n (avec n = a,..., k) des taquets de la pile 88 de onze taquets. Le taquet 
86n ainsi actionné va pivoter sur lui-méme et va faire saillie de la pile de 
onze taquets 88. On rappelle qu'aprés avoir palpé sur les cames horaires 
30-32, 44-46 les informations horaires relatives à l'heure courante, les tiges 
64-70 sont immobilisées dans le bloc porte-tiges 72 à des hauteurs 
identiques ou différentes en fonction de la position dans laquelle se 
trouvaient lesdites cames 30-32, 44-46 au moment ou lesdites tiges 64-70 
sont venues palper l'information horaire. Par conséquent, en fonction de sa 
position dans le bloc porte-tiges 72, chacune des quatre tiges 64-70 va 
venir actionner un taquet 86n donné qui sera situé plus ou moins haut dans 
la pile de taquets 88. Ainsi, comme dit ci-dessus, lorsque le bloc porte-tiges 
72 aura avancé d'un premier pas, la premiere tige 64 qui a palpé 
l'information relative aux dizaines des heures va actionner un taquet 86n 
donné, et celui-ci va pivoter et faire saillie de la pile 88 de onze taquets. On 
comprendra que la portion de celui des onze taquets 86a-86k qui a été 
activé et qui fait saillie de la pile 88 agit vis-à-vis du contre poids 84 à la 


façon d'une butée qui va permettre d'arrêter la course de ce contrepoids 84 
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lorsque celui-ci sera autorise a remonter par la deuxieme roue de 
commande 54. Ainsi, la hauteur a laquelle le contrepoids 84 est arrete dans 
sa course de remontée est fonction de l'emplacement dans la pile 88 du 
taquet 86n qui a été actionne, et donc fonction de la position dans laquelle 
la premiere tige 64 a été immobilisee dans le bloc porte-tiges 72. Par suite, 
la hauteur a laquelle le contrepoids 84 est arrété dans sa course de 
remontée est fonction de la position qu'occupait la came des dizaines 
d'heures 44 au moment où la tige 64 est venue palper l'information horaire 
relative aux dizaines des heures de l'heure courante. On a ainsi pu 
transformer une information horaire en une grandeur géometrique (la 
hauteur a laquelle le contrepoids 84 est arrété dans sa course de 
remontée), ce qui permettra, comme on le verra ci-apres, decrire un chiffre 
correspondant à l'information horaire en question. Après que le contrepoids 
84 soit venu, dans sa course de remontee, buter contre celui des taquets 
86a-86k qui a été activé par la première tige 64, le chiffre correspondant 
aux dizaines des heures de l'heure courante est inscrit par l'instrument 
d'écriture sur le support d'écriture, puis on peut passer à l'écriture du chiffre 
suivant correspondant aux unités des heures de l'heure courante. A cet 
effet, la deuxième roue de commande 54 effectue un deuxième tour au 
cours duquel le contrepoids 84 est à nouveau forcé de descendre, le taquet 
86n qui a été actionné par la première tige 64 est ramené dans sa position 
initiale et le bloc porte-tiges 72 avance d'un pas supplémentaire. C'est alors 
au tour de la seconde tige 66 qui a palpé sur le profil de la came des unités 
d'heures 46 l'information horaire relative aux unités des heures de l'heure 
courante de venir actionner celui des taquets 86a-86k qui se trouve au 
même niveau que son ergot 66a. Celui des taquets 86a-86k qui aura été 
actionné par la seconde tige 66 va faire saillie de la pile 88 des onze 
taquets et servir de butée au contrepoids 84 lors de son mouvement de 
remontée. Par suite, iı sera possible à l'instrument d'écriture d'écrire le 
second chiffre correspondant aux unités des heures de l'heure courante. La 
même séquence d'opérations sera répétée avec la troisième tige 68 qui 


palpe sur le profil de la came des dizaines de minutes 30 l'information 
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horaire relative aux dizaines des minutes de l'heure courante, et avec la 
quatrieme tige 70 qui palpe sur le profil de la came des unites des minutes 


32 l'information horaire relative aux unités des minutes de l'heure courante. 


On comprendra que la tige 76 dont la position est fixe dans le bloc 
porte-tige 72 actionne toujours le même taquet pour commander l'écriture 


du symbole double-point ":" lors de l'écriture de l'heure courante. 


On comprendra également que les taquets 86a-86k sont au nombre 
de onze étant donné que l'on a besoin d'écrire l'un quelconque des dix 


chiffres 0 à 9 et le symbole double-point ":". 


On comprendra enfin que lorsqu'il est par exemple 11:11, le même 
taquet 86n de la pile de onze taquets 88 permettant d'écrire le chiffre "1" va 


être actionné quatre fois de suite. 


Comme mentionné ci-avant, lorsque la deuxième roue de commande 
54 effectue un tour complet, elle provoque successivement : 

- la descente forcée du contrepoids 84 ; 

- la translation d'un pas du chariot mobile 85 ; 

- la translation d'un pas du bloc porte-tiges 72, et 


- la remontée du contrepoids 84. 


Supposons que l'on vienne d'écrire le premier chiffre correspondant 
aux dizaines des heures de l'heure courante. Lorsque la deuxième roue de 
commande 54 achève son tour, elle va mettre en marche la troisième roue 
de commande 56 puis s'arrêter. En effet, comme on peut le voir au dessin, 
l'axe sur lequel est fixée la deuxième roue de commande 56 porte 
également une seconde roue 90 non dentée, située sous ladite deuxième 
roue de commande 56. Cette roue 90 présente, à une certaine distance de 
son rebord périphérique, un profil de came 92 qui est suivi par l'un des bras 
94a d'un levier pivotant 94 sensiblement en forme de V. Par son autre bras 
94b, le levier 94 amène un taquet 56a en position active. Ce taquet 56a est 
monté pivotant sur la troisième roue de commande 56. ıı présente une 


butée supérieure 56ai et une butée inférieure 56a, qui fait saillie sous la 
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surface inferieure de la roue de commande 56 en passant a travers une 
lumière 560 pratiquée dans ladite roue de commande 56. Ainsi, lorsque le 
levier d'actionnement 94 est pivoté par la came 92 qui est entraînée en 
rotation par la deuxième roue 56, ledit levier 94 fait pivoter à son tour le 
taquet 56a en agissant sur sa butée inférieure 56a,. Ce faisant, la butée 
supérieure 56ai du taquet 56a vient se placer sur le chemin du doigt 62 
porté par la roue au centre 50. Avant que le doigt 62 de la roue au centre 
50 vienne au contact de la butée supérieure 56ai du taquet 56a, la rotation 
de ladite roue au centre 50 est sans effet sur la troisième roue de 
commande 56 car cette dernière présente sur une partie de son pourtour 
un secteur 56b dépourvu de dents qui est en regard de la roue au centre 
50. Quand le doigt 62 de la roue au centre 50 vient en prise avec la butée 
supérieure 56ai du taquet 56, il entraîne en rotation la troisième roue de 
commande 56 qui commence à engrener avec la roue au centre 50. 
Ensuite, la roue au centre 50 continue de tourner et fait faire un tour 
complet à la troisième roue de commande 56. Quant à la deuxième roue de 
commande 54, après avoir provoqué l'amenée du taquet 56a de la 
troisième roue de commande 56 en position active, elle s'arrête car son 
secteur 54b dépourvu de dents est à nouveau en regard de la denture de la 
roue au centre 50. La roue au centre 50 continue donc de tourner en étant 
sans effet sur la deuxième roue de commande 54. Même le doigt 62 de la 
roue au centre 50 ne peut venir en prise avec le taquet 54a de la deuxième 
roue de commande 54 car celui-ci, au fur et à mesure qu'il était entraîné 
par ledit doigt 62, s'est progressivement effacé et se trouve maintenant en 


position neutre de repos. 


Lorsque la troisième roue de commande 56 tourne, elle provoque 
successivement : 

- la rotation d'un empilement 96 de trente-trois cames 98i (avec 
i=1,..., 33), et 

- la rotation d'un nouveau tour de la deuxième roue de commande 
54. 
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Comme on peut le constater à l'examen des dessins, le contrepoids 
84 est relié par un ensemble courroie et poulie a un empilement 96 de 
trente-trois cames 98i. Ainsi, lors de la descente forcée du contrepoids 84 
commandée par la deuxième roue de commande 54, l'empilement 96 de 
cames 98i remonte et, inversement, lorsque ledit contrepoids 84 est libéré 
et remonte pour venir buter contre celui des taquets 86n qui a été actionné 
et qui fait saillie de la pile 88 de onze taquets, l'empilement 96 de cames 
98i redescend. A ce stade du fonctionnement de l'automate selon la 
présente invention, ii est important de comprendre que l'empilement 96 de 
cames 98i descend jusqu'à un niveau qui est en fonction de la hauteur à 
laquelle le contrepoids 84 est arrété dans son mouvement d'ascension. 
Autrement dit, le niveau auquel l'empilement 96 de cames 98i descend est 
directement fonction de la position de la tige considérée dans le bloc porte- 
tiges et, par conséquent, de la position de la came horaire correspondante 
au moment ou l'on vient palper l'information horaire correspondant à l'heure 


courante. 


On comprendra également que chacun des dix chiffres de 0 à 9 ainsi 
que le caractére double-point ":" s'écrit au moyen d'une combinaison de 
déplacements selon deux axes orthogonaux (X, Y) et qu'il faut également 
prévoir de soulever par moments selon un axe vertical (Z) l'instrument 
d'écriture afin de pouvoir convenablement tracer le chiffre ou le symbole 
double-point voulu. Par conséquent, chaque chiffre ou symbole s'écrit au 
moyen de trois cames dont l'une commande le déplacement de l'instrument 
d'écriture selon laxe X, la deuxieme commande le déplacement de ce 
méme instrument d'écriture selon l'axe Y, et la troisième commande le 
déplacement dudit instrument d'écriture selon l'axe Z. Comme l'automate 
doit pouvoir être capable d'écrire dix chiffres de 0 à 9 et un symbole (le 
double-point), il faut donc prévoir trois cames par caractère à écrire, soit 


trente-trois cames au total. 


Lorsque la troisiéme roue de commande 56 tourne, elle fait effectuer 


un tour complet à l'empilement 96 de cames 98i via un jeu de poulies et de 
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courroies. Comme on le voit au dessin, trois becs suiveurs de cames 100, 
102 et 104 sont montés fixes sur des axes pivotants 100a, 102a, 104a. Ces 
becs 100-104 sont capables de suivre le profil des cames 98i lorsque ces 
derniéres tournent sur elles-mémes et impriment aux axes 100a-1 04a sur 
lesquels ils sont montés des mouvements de pivotement qui vont étre 
transformés par des jeux de trains d'engrenages, en deux déplacements 
orthogonaux (X, Y) dans le plan du dessin et en un déplacement (Z) 
perpendiculairement au plan du dessin de l'instrument d'écriture porté par 
le chariot mobile 85. ١ est important de comprendre que la position des 
becs suiveurs 100-104 est fixe et que ce sont les cames 98i de 
l'empilement 96 qui se déplacent en translation devant les becs, en fonction 
du niveau auquel le contrepoids est arrété durant son mouvement 
d'ascension. Ainsi, l'axe 104a porte un pignon conique 108 qui engréne 
avec un autre pignon conique 110 monté sur un axe horizontal 112 
correspondant à l'axe de basculement du chariot d'écriture 106. Le bec 
suiveur 104 commande donc le déplacement selon (Z) perpendiculairement 
au plan du support d'écriture 140. On comprendra également que c'est le 
chariot d'écriture 106 qui est assujetti aux déplacements orthogonaux (X, Y) 
dans le plan du dessin et au déplacement (Z) perpendiculairement au plan 
du dessin, le chariot mobile 85 servant uniquement à translater l'instrument 


d'écriture d'un pas entre l'écriture de deux caractéres successifs. 


On vient de décrire ci-dessus tout le processus qui conduit 
l'automate selon l'invention à écrire le chiffre correspondant aux dizaines 
des heures. Lorsque l'empilement 96 de cames 98i a fini de faire son tour, 
la troisiéme roue de commande 56 finit également son tour. Comme on 
peut le voir au dessin, la troisiéme roue de commande 56 comporte un 
ergot 116 par lequel elle fait avancer une croix de Malte 118 d'un cinquiéme 
de tour. Cette croix de Malte 118 est montée sur un axe qui porte 
également une roue non dentée 120 qui présente, à distance de son bord 
périphérique, un profil de came 122. Ce profil de came 122 comprend 
quatre pointes 122a-122d et un profil arrondi 122e. A chaque fois qu'un 


levier d'actionnement 124 qui suit le profil de la came 122 arrive sur un 
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sommet pointu 122a-1 22d, il fait pivoter le taquet 54a de la deuxieme roue 
de commande 54 de manière à amener la butée supérieure 5421 dudit 
taquet 54a sur le chemin du doigt 62 porté par la roue au centre 50. Quand 
le doigt 62 de la roue au centre 50 vient en prise avec la butée supérieure 
54ai du taquet 54a, il entraine en rotation la deuxieme roue de commande 
54 qui commence à engrener avec la roue au centre 50. Ensuite, la roue au 
centre 50 continue de tourner et fait faire un tour complet a la deuxiéme 
roue de commande 54. Quant à la troisième roue de commande 56, elle 
reste immobile, son secteur dépourvu de dents étant a nouveau en regard 
de la denture de la roue au centre 50. Les opérations décrites en liaison 
avec récriture du chiffre des dizaines d'heures se répètent successivement 
pour l'écriture du chiffre des unités d'heures, du symbole double-point ":", 
du chiffre des dizaines de minutes puis finalement du chiffre des unités des 


minutes. 


Quand le chiffre des unités des minutes a été écrit, le levier 
d'actionnement 124 arrive dans sa position neutre de repos sur la partie 
arrondie 122e du profil de came 122. Dans cette position, le levier 
d'actionnement 124 est sans effet sur la deuxième roue de commande 54 
qui reste donc immobile. Par contre, un doigt 126 monté sur l'axe de la roue 
120 actionne un levier 128 qui va agir sur un taquet 58a monté pivotant sur 
la quatrième roue de commande 58. Ce taquet 58a présente la même 
structure que ceux mentionnés ci-dessus en liaison avec les roues de 
commande 52, 54 et 56 et ne sera donc pas décrit plus en détail ici. i! suffit 
de comprendre que le taquet 58a vient se placer, sous l'effet de son 
actionnement par le levier 128, sur le chemin du doigt 62 porté par la roue 
au centre 50 qui va pouvoir ainsi entrainer la quatriéme roue de commande 
58 en rotation. En effet, avant que le taquet 58a ne soit amené en position 
active par le levier 128, la rotation de la roue au centre 50 est sans effet sur 
la quatrieme roue de commande 58 car cette derniére présente sur une 
partie de son pourtour un secteur dépourvu de dents qui est en regard de 


ladite roue au centre 50. 
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Contrairement aux roues de commande 52, 54 et 56 qui ne font 
qu'un tour a la fois, la roue de commande 58 fait deux tours complets 
consécutivement. En effet, lorsque la quatrieme roue de commande 58 
tourne, le taquet 58a ne revient pas immediatement dans sa position neutre 
à l'écart du chemin du doigt 62 porté par la roue au centre 50. 
Effectivement, la quatrieme roue de commande 58 porte sur son axe une 
roue montée 130 qui engrene avec une seconde roue montée 132 portée 
par un axe parallèle à l'axe de la roue de commande 58 et sur lequel est 
également fixée une came 133 qui va pousser un doigt 134, lequel va venir 
remettre le taquet 58a en position neutre seulement a la fin du second tour 


de ladite roue de commande 58. 


Au cours de ses deux tours, la quatrieme roue de commande 58 
provoque le retour du chariot mobile 85 portant l'instrument d'écriture en 
position initiale sur la gauche du chariot decriture 106. La quatrieme roue 
de commande 58 provoque aussi le retour du bloc porte-tiges 72 en 
position initiale. Dans ce but, une plaque pivotante 89 commandée par une 
roue came 91 pousse l'ensemble des taquets 86a-86k de façon à permettre 
le passage des ergots 64b-70b et 76b. Lorsque le bloc porte-tiges 72 se 
retrouve en position initiale, la plaque pivotante 89, commandée par la roue 
came 91, relâche les taquets 86a-86k qui se retrouvent en position de 
repos. A la fin du deuxième tour de la quatrième roue de commande 58, le 
mécanisme de gestion des mouvements s'arrête, l'opération d'écriture de 


l'heure courante est terminée. 


On notera qu'entre l'écriture de deux caractères successifs, le chariot 
mobile 85 subit une translation d'un pas vers la droite, sens normal 
d'écriture, grâce à la deuxième roue de commande 54 qui entraîne d'un 
cinquième de tour à chaque fois une croix de Malte 136 via un téton 138. 
En tournant, la croix de Malte 136 assure la translation du chariot mobile 85 


et de l'instrument d'écriture grâce à un jeu de poulies et de courroies. 


On notera la présence d'un support d'écriture 140 ainsi que d'un bloc 
d'écriture 142. 
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REVEN DICATIONS 


1. Automate permettant d'écrire l'heure, caractérisé en ce qu'il 
comprend des moyens (2, 4, 6, 8, 14) pour transformer, en réponse à 
l'activation d'une commande par un utilisateur, une indication horaire 
représentative de l'heure courante fournie par une base de temps en un 


déplacement selon au moins deux axes d'un instrument d'écriture (16). 


2. Automate selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il 
comprend un boîtier dans lequel sont logés : 

- un groupe horloger (2) formant une base de temps ; 

- un groupe d'énergie (4) qui fournit à l'automate l'énergie nécessaire 
à son fonctionnement ; 

-un groupe de lecture de l'heure (8) capable de mémoriser sur 
commande une information horaire représentative de l'heure courante 
fournie par le groupe horloger (2) ; 

-un groupe de gestion des mouvements (6) pour transformer 
l'information horaire mémorisée en un déplacement selon au moins deux 
axes d'un instrument d'écriture, et 

- un groupe d'écriture (14) qui reçoit un support d'écriture sur lequel 
l'instrument d'écriture va écrire l'information horaire mémorisée en réponse 


à l'activation de la commande. 


3. Automate selon la revendication 2, caractérisé en ce que le 
groupe horloger (2) comprend un mécanisme horloger (18) qui fournit une 
base de temps à l'automate ainsi que deux axes (A) et (B) qui s'étendent 
parallèlement et à distance l'un de l'autre et dont le premier, appelé axe 
central (A), est entrainé en rotation par le mécanisme horloger (18) et 


entraine à son tour en rotation le second axe (B) appelé axe secondaire. 


4. Automate selon la revendication 3, caractérisé en ce que des 
renvois successifs entre l'axe central (A) et l'axe secondaire (B) via des 


roues dentées (22, 26) et des pignons (24, 28) permettent de réaliser une 
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demultiplication entre ces deux axes (A, B) grace a laquelle deux cames, a 
savoir une came (30) des dizaines de minutes portée par l'axe central (A) et 
une came (32) des unités de minutes portée par un axe qui s'étend 
coaxialement autour de l'axe central (A), peuvent, par le biais de leurs 
positions respectives au moment de l'activation de la commande, fournir 
une information relativement aux dizaines de minutes et aux unités des 
minutes de l'heure courante, et en ce que l'axe qui s'étend coaxialement 
autour de l'axe central (A) et qui est entraîné une fois par heure d'un 
douziéme de tour porte deux cames, a savoir une came (44) des dizaines 
d'heures et une came (46) des unités d'heures dont les positions 
respectives au moment de l'activation de la commande fournissent une 
information relativement aux dizaines d'heures et aux unités des heures de 


l'heure courante. 


5. Automate selon la revendication 4, caractérisé en ce que le 
groupe de lecture de l'heure (8) mémorise, en réponse à l'activation de la 
commande, les positions respectives des cames des dizaines 
d'heures (44), des unités d'heures (46), des dizaines de minutes (30) et des 
unités des minutes (32) de sorte qu'à l'instant même où la commande est 
activée, le groupe de lecture de l'heure (8) mémorise une information 


complète relativement à l'heure courante. 


6. Automate selon la revendication 5, caractérisé en ce que le 
groupe de lecture de l'heure (8) comprend quatre tiges (64, 66, 68, 70) qui 
sont initialement libres axialement et qui viennent chacune en contact avec 
le profil de l'une des quatre cames horaires (30, 32, 44, 46) dont les 
positions angulaires respectives vont déterminer la hauteur relative desdites 
tiges (64, 66, 68, 70), la position de ces tiges (64, 66, 68, 70) étant ensuite 
bloquée, de sorte que l'information horaire représentative de l'heure 


courante est mémorisée. 


7. Automate selon la revendication 6, caractérisé en ce que le 
groupe de lecture de l'heure (8) comprend une cinquième tige (76) située 


entre la paire de tiges (64, 66) qui permet de mémoriser l'information 
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relative aux dizaines dheures et aux unites des heures et la paire de tiges 
(68, 70) qui permet de mémoriser l'information relative aux dizaines des 
minutes et aux minutes, cette cinquieme tige (76) etant constamment 
immobile et permettant de commander le déplacement de l'instrument 


d'écriture de façon à pouvoir écrire le symbole "double-point". 


8. Automate selon la revendication 7, caractérisé en ce que 
chacune des quatre tiges (64-70) ainsi que la tige fixe (76) actionne à tour 
de rôle l'un des taquets (86a-86k) d'une pile (88) de onze taquets 
identiques montés pivotants les uns au dessus des autres sur un axe 
vertical (90), le taquet ainsi actionné pivotant sur lui-même et venant faire 
saillie de la pile (88) de onze taquets pour agir vis-a-vis d'un contrepoids 
(84) à la facon d'une butée qui va permettre d'arréter la course de ce 
contrepoids (84) lorsque celui-ci est autorisé à se déplacer depuis une 
position basse de repos vers une position haute de lecture, cette opération 
se répétant cinq fois, le contrepoids étant à chaque fois ramené dans sa 


position basse de repos entre deux lectures successives. 


9. Automate selon la revendication 8, caractérisé en ce que le 
contrepoids (84) est relié par un ensemble courroie et poulie à un 
empilement (96) de cames (98i) de sorte que, lors de la descente du 
contrepoids (84), l'empilement (96) de cames (98i) remonte et, 
inversement, lorsque ledit contrepoids (84) est libéré et remonte pour venir 
buter contre celui des taquets (86) qui a été actionné et qui fait saillie de la 


pile (88) de onze taquets, l'empilement (96) de cames (98i) redescend. 


10. Automate selon la revendication 9, caractérisé en ce que les 
cames (98i) sont au nombre de trente-trois, chaque chiffre ou symbole 
s'écrivant au moyen de trois cames dont deux commandent le déplacement 
de l'instrument d'écriture selon deux axes orthogonaux (X, Y) dans le plan 
d'écriture, et la troisiéme commande le déplacement dudit instrument 


d'écriture selon un axe (Z) perpendiculaire au plan d'écriture. 


11. Automate selon la revendication 10, caractérisé en ce que, pour 


l'écriture d'un symbole, l'empilement (96) de cames (98i) effectue un tour 
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complet，trois becs suiveurs de cames (100, 102, 104) etant montes fixes 
sur des axes pivotants (100a, 102a, 104a), ces becs (100, 102, 104) étant 
capables de suivre le profil des cames (98i) lorsque ces dernieres tournent 
sur elles-mêmes et d'imprimer aux axes (100a-1 04a) sur lesquels ils sont 
montés des mouvements de pivotement qui vont être transformés en deux 
déplacements orthogonaux (X, Y) dans le plan d'écriture et en un 


déplacement (Z) perpendiculairement au plan d'écriture. 


12. Automate selon la revendication 11, caractérisé en ce que le 
groupe de gestion des mouvements (6) comprend une roue au centre (50) 
ainsi qu'une première, deuxième, troisième et quatrième roues dentées de 
commande (52, 54, 56, 58). 


13. Automate selon la revendication 12, caractérisé en ce que, pour 
une séquence complète d'écriture de l'heure, la roue au centre (50) 


effectue trente-et-un tours. 


14. Automate selon l'une quelconque des revendications 12 ou 13, 
caractérisé en ce que lorsqu'elle tourne, la roue au centre (50) fait faire un 
tour complet à la première roue de commande (52) qui provoque 
successivement : 

- la libération des tiges (64-70) ; 

- la descente d'un bloc porte-tiges (72) ; 

- le verrouillage des tiges (64-70) dans le bloc porte-tiges (72) après 
que lesdites tiges (64-70) soient venues palper l'information horaire sur le 
profil des cames horaires (30, 32, 44, 46), et 


- la remontée du bloc porte-tiges (72). 


15. Automate selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'avant 
de s'arrêter, la première roue de commande (52) provoque la mise en 
rotation par la roue au centre (50) de la deuxième roue de commande (54) 
qui commande successivement : 

- la descente forcée du contrepoids (84) ; 

- la translation d'un pas d'un chariot mobile (85) portant l'instrument 


d'écriture ; 


WO 2009/121424 PCT/EP2008/061581 
-23 - 


- la translation d'un pas du bloc porte-tiges (72), et 


- la remontée du contrepoids (84). 


16. Automate selon la revendication 15, caractérisé en ce qu'avant 
de s'arrêter, la deuxième roue de commande (52) provoque la mise en 
5 rotation par la roue au centre (50) de la troisième roue de commande (56) 
qui commande successivement : 
- la rotation de l'empilement (96) des trente-trois cames (98i), et 
- la rotation d'un nouveau tour de la deuxième roue de commande 
(54), 
10 cette opération se répétant une fois pour l'écriture de chacun des 


cinq symboles. 


17. Automate selon la revendication 16, caractérisé en ce que 
lorsque la troisième roue de commande (56) s'arrête, la quatrième roue de 
commande (58) commence à tourner et effectue deux tours complets au 

15 cours desquels elle provoque successivement le retour du chariot mobile 
(85) portant l'instrument d'écriture en position initiale, puis le retour du bloc 
porte-tiges (72) en position initiale, le mécanisme de gestion des 
mouvements s'arrêtant à la fin du deuxième tour de ladite quatrième roue 
de commande (58), l'opération d'écriture de l'heure courante étant 


20 achevée. 
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(54) DISPOSITIF DE DEBRAYAGE POUR MÉCANISME HORLOGER, ET MOUVEMENT DE MONTRE 


COMPORTANT CE DISPOSITIF. 


(57) L'invention concerne un dispositif de débrayage dutype ver- 
tical, en particulier dans un mécanisme de remontage automa- » \ 
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tique de montre comportant une masse oscillante et un rouage 

















reliant la masse oscillante à un barillet (9), ledit reuage compor- 

































































tant un dispositif redresseur de sens, un engrenage réducteur 
(14, 15, 16) et le dispositif de débrayage (20). Celui-ci comprend 
deux roues coaxiales (17, 7) susceptibles de se coupler en ro- 
tation dans un sens gráce à des dentures Breguet respectives 












































(21, 22) disposées sur leurs flancs se faisant face. Celle (17) 
des roues coaxiales qui est mobile en direction axiale est fixée 
































sur un axe coulissant (18) qui est monté de maniére rotative et 
coulissante dans des paliers fixes (24, 25). Un ressort de rappel 
(26) comporte une lame élastique s'appuyant contre une extré- 
mité de l'axe coulissant (18) pour tendre à mettre et maintenir 
en prise les dentures Breguet. Une telle construction permet de 
réduire les frottements et de gagner de la place. D'autres appli- 
cations d'un tel dispositif de débrayage dans un mouvement de 
montre sont décrites. 
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Description 


[0001] La présente invention concerne un dispositif de débrayage pour mécanisme horloger, comportant deux roues co- 
axiales susceptibles de se coupler l’une à l'autre en rotation au moins dans un sens grâce à des éléments d’accouplement 
respectifs disposés sur leurs flancs se faisant face, ’une des roues coaxiales, dite roue d’embrayage, étant mobile en 
direction axiale et sollicitée par un ressort de rappel tendant a mettre en prise les éléments d’accouplement. L'invention 
concerne également un mouvement de montre comportant un tel dispositif, notamment dans un mécanisme de remontage 
automatique. 


[0002] Dans la plupart des mécanismes de remontage automatique actuels, le dispositif redresseur de sens est formé 
par une paire de roues d'embrayage unidirectionnel disposées en parallèle, par exemple des roues à galets ou à cliquets. 
Le ressort de barillet, dans son état armé, prend appui sur le rouage réducteur en tendant à le faire tourner dans le sens 
opposé au remontage, mais le dispositif redresseur bloque cette rotation inverse, empêchant ainsi un désarmage du res- 
sort de barillet comme le fait le cliquet de retenue agissant sur le rochet du barillet dans les mouvements à remontage 
manuel. Ce cliquet est néanmoins conservé dans la majorité des calibres à remontage automatique afin d'empêcher le 
désarmage du ressort lorsqu'on enlève le module de remontage automatique, mais il a l'inconvénient de causer une cer- 
taine perte d'énergie lors du remontage. C'est pourquoi on tend à le supprimer là où le dispositif redresseur du remontage 
automatique est capable de s'opposer au désarmage du barillet. 


[0003] Mais il est alors utile de prévoir un dispositif de débrayage dans le rouage de remontage automatique, afin de 
permettre à un horloger de désarmer manuellement le barillet, notamment lorsqu'il démonte une partie du mouvement. En 
outre, ce dispositif est généralement agencé pour se débrayer automatiquement lors d’un remontage manuel du barillet, 
pour éviter de faire tourner à grande vitesse les premiers éléments du rouage de remontage automatique. Le débrayage 
peut être qualifié de latéral ou de vertical, selon la direction de déplacement de l'élément d'embrayage mobile. 


[0004] Le dispositif de débrayage est habituellement du type latéral, l'élément d'embrayage se déplaçant latéralement par 
rapport aux axes du rouage de remontage automatique. Cet élément mobile est une roue intermédiaire qui, pour pouvoir se 
dégager du rochet ou d'un renvoi entraîneur de rochet, est portée par une bascule associée à une commande manuelle et à 
un ressort de rappel. Dans certains cas, l’utilisation d’un tel système à bascule peut créer des difficultés dans la conception 
d'un mouvement de montre, notamment du point de vue de l'encombrement latéral ou de l'implantation des pivots. 


[0005] Une autre forme de dispositif débrayable du type latéral utilise un sautoir ou un ressort-sautoir, porté par une 
roue et s'appliquant sur le sommet des dents d'une roue dentée du genre étoile. Le brevet CH 655221 montre l'utilisation 
d'un tel dispositif en combinaison avec un indicateur de second fuseau horaire et le correcteur associé. L'utilisation d'un 
tel dispositif à sautoir dans un rouage de remontage automatique n'est pas envisageable, car il serait trop difficile de le 
commander manuellement. 


[0006] Dans le brevet CH 352 624 est décrit un dispositif de débrayage du type dit vertical, c'est-à-dire avec déplacement 
perpendiculaire à la platine du mouvement, en combinaison avec deux types de mécanismes de remontage automatique. 
L'axe vertical du dispositif de débrayage est supporté de maniére classique par des pierres dans la platine et le pont 
de barillet. ۱۱ porte la dernière roue de l'engrenage réducteur, pourvue d'une denture Breguet sur sa face supérieure. 
Au-dessus de celle-ci, la roue d'embrayage pourvue d'une denture Breguet correspondante est rotative et coulissante sur 
l'axe vertical et reste en prise permanente avec un renvoi engrené sur le rochet du barillet. La roue d'embrayage comporte 
en outre un canon ayant une gorge extérieure circulaire. Un levier de commande basculant, se terminant par une fourche 
engagée dans ladite gorge circulaire, est sollicité par un ressort de rappel pour maintenir ou ramener les dentures Breguet 
en accouplement. En agissant sur l'autre extrémité de ce levier, un horloger peut provoquer le débrayage pour désarmer 
le barillet. Durant le remontage manuel, le débrayage des dentures Breguet s'effectue de lui-m&me en surmontant l'effet 
du ressort de rappel. 


[0007] Un inconvénient notable de la construction susmentionnée réside dans le couple résistant causé par le frottement 
du levier de commande dans la gorge de la roue d'embrayage, car ce frottement s'exerce à une certaine distance de 
l'axe de rotation. Il s'y ajoute le besoin d'une lubrification soignée. Un autre inconvénient est que l'axe du dispositif de 
débrayage occupe toute la hauteur de l'espace compris entre la platine et le pont de barillet, empéchant un autre élément 
d'occuper une partie de cette hauteur. Enfin, le levier de commande et sa fixation sur la platine prennent de la place à 
cóté du dispositif de débrayage. 


Résumé de l'invention 


[0008] La présente invention a pour objet principal un dispositif de débrayage permettant d'éviter dans une large mesure 
les inconvénients de l'art antérieur, au moyen d'une construction simple et peu encombrante. L'invention a aussi pour 
objets des mouvements de montre incorporant un tel dispositif de diverses maniéres. 


[0009] Sous son aspect général, l'invention concerne un dispositif de débrayage du genre indiqué en préambule, carac- 
térisé en ce que la roue d'embrayage est fixée sur un axe coulissant qui est monté de maniére rotative et coulissante 
dans des paliers fixes. 


[0010] Par rapport au dispositif illustré par le brevet CH 352624, cet agencement se distingue principalement par deux 
particularités avantageuses. Premiérement la roue d'embrayage, étant solidaire de l'axe du dispositif d'embrayage, peut 
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avoir une faible hauteur grace a la suppression de la gorge circulaire, tout en étant parfaitement guidée puisque le guidage 
est assuré par les paliers au voisinage des extrémités de l’axe coulissant. Deuxièmement, la force du ressort de rappel, au 
lieu de s’exercer sur la roue d'embrayage et donc à une certaine distance de l'axe de rotation, peut avantageusement être 
appliquée sur une extrémité de l'axe coulissant, donc à une distance nulle de l'axe de rotation. De préférence, le ressort 
de rappel comporte une lame élastique s'appuyant directement contre une extrémité de l'axe coulissant. L'ensemble du 
dispositif de débrayage peut ainsi présenter une hauteur réduite. 


[0011] Selon d'autres aspects de l'invention, il est prévu des mouvements de montre comportant un tel dispositif de 
débrayage, en particulier dans un mécanisme de remontage automatique et/ou dans un mécanisme de remontage manuel, 
ou encore dans le rouage d'un indicateur de second fuseau horaire. 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention apparaitront dans la description suivante de divers 
modes de réalisation, présentés à titre d'exemples non limitatifs, en référence aux dessins annexés qui représentent deux 
de ces exemples. 


[0013] Description sommaire des dessins 


La fig. 1 est une vue éclatée montrant le rouage d'un mécanisme de remontage automatique de montre-bracelet, 
comportant un dispositif de débrayage vertical selon l'invention. 


Lafig.2 est un schéma des dentures Breguet utilisées dans le dispositif de débrayage. 


Lafig.3 est une vue en coupe du mécanisme représenté dans la fig. 1, dans l'état embrayé, le cóté cadran étant en 
bas. 


Lafig.4 est une vue analogue à la fig. 3, montrant le mécanisme dans un état débrayé manuellement. 


La fig. 5 est une vue schématique en coupe verticale d'un rouage d'affichage comportant un dispositif de débrayage 
selon l'invention, associé à un correcteur de fuseau horaire. 


Description détaillée de divers modes de réalisation 


[0014] Le mécanisme de remontage automatique 1 représenté dans les fig. 1 à 4 comporte de maniére classique une 
masse excentrique rotative qui, lorsqu'elle tourne sous l'effet des mouvements du porteur, arme le ressort d'un barillet du 
mouvement d'horlogerie de la montre. Afin de clarifier les dessins, cette masse excentrique n'est pas représentée. Dans 
cet exemple, elle se trouve à l'écart du centre du mouvement. 


[0015] On remarque, notamment dans la fig. 1, que le rouage du mécanisme 1 est réalisé sous la forme d'un module 
dont l'ossature comprend un báti 2, un pont 3 et une plaque additionnelle 4, assemblés par des vis 5. La roue d'entrée de 
ce rouage est un renvoi 6 qui est en prise avec le pignon (non représenté) solidaire de la masse excentrique, tandis que 
l'élément de sortie est la roue 7 entrainant le rochet 8 fixé à l'arbre 10 du barillet 9. 


[0016] Le renvoi 6, lorsqu'il tourne dans un sens ou dans l'autre, entraine un dispositif redresseur de sens formé par 
une paire classique de roues à cliquets 11 et 12, dont le pignon de sortie 13 tourne d'ans un seul sens et entraine un 
engrenage de réduction comprenant deux roues successives 14 et 15. Cette derniére est munie d'un long pignon 16 
engrené sur une roue d'embrayage 17 qui est chassée sur un axe d'embrayage 18. Cet axe 18, monté de maniére rotative 
et coulissante dans des pierres d'horlogerie 24 et 25 portées respectivement par le pont 3 et le pont de barillet 31, est 
poussé en permanence en direction du pont de barillet (c'est-à-dire vers le haut dans la fig. 3) par un ressort lame 26 
fixé au pont 3 au moyen d'une vis 27. L'extrémité de l'axe 18 étant de préférence bombée, le couple dü au frottement 
du ressort quand l'axe tourne est pratiquement nul et la lubrification ne pose pas de probléme. L'axe 18 peut coulisser 
suivant son axe de rotation 19, lorsqu'il y est contraint, à rencontre de la force du ressort 26 qui est relativement faible. 
Ce coulissement permet le fonctionnement d'un dispositif de débrayage 20 comportant des dentures Breguet 21 et 22, 
c'est-à-dire des profils en dents de scie, disposées respectivement sur les flancs mutuellement opposés des roues 17 et 
7. La roue entraineuse 7 est montée de manière rotative et coulissante sur l'axe 18. En dehors du cas particulier illustré 
par la fig. 4, son moyeu central 7a est maintenu en appui contre la pierre 25 par la force du ressort 26, produisant un 
couple de frottement qui est faible grâce au petit diamètre du moyeu 7a. 


[0017] Le dispositif de débrayage 20 est dit vertical parce que son élément d'embrayage mobile 17 se déplace dans la 
direction de son axe 19, qualifié de vertical parce que perpendiculaire au plan général de la platine 30 du mouvement 
dhorlogerie. 


[0018] On remarque dans la fig. 3 que la roue d'embrayage 17 peut avoir une hauteur totale beaucoup plus faible que 
dans le cas du brevet CH 352 624, d'une part gráce à la suppression de la gorge circulaire et d'autre part parce que sa 
stabilité est assurée par sa fixation à l'axe 18, supporté quant à lui par des paliers suffisamment espacés. Cela permet de 
réduire la hauteur du dispositif de débrayage et de son axe 18, libérant entre cet axe et le báti 2 un espace mis à profit 
pour agrandir la roue 15 de l'engrenage réducteur. 
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[0019] Durant le fonctionnement normal de la montre, le mécanisme est dans l’état représenté en fig. 3. La légère poussée 
axiale du ressort de rappel 26 contre l'extrémité du l'axe d'embrayage 18 maintient la roue d'embrayage 17 en appui contre 
la roue entraineuse de rochet 7, avec les dentures Breguet engagées l’une dans l’autre comme le montre le schéma de la 
fig. 2. Quand la masse oscillante du remontage automatique tourne, elle fait tourner la denture Breguet 21 dans le sens 
de la flèche A, ce qui entraîne la denture Breguet 22 dans le sens de la flèche B par l'appui des faces verticales des dents 
et fait donc tourner la roue 7, le rochet 8 et l'arbre 10 pour remonter le ressort de barillet. 


[0020] Cet état change quand on remonte manuellement la montre, car une telle opération fait tourner le rochet 8 et la 
roue entraineuse 7, alors que la roue d'embrayage 17 ne tourne généralement pas à ce moment-là. La roue 7 devient 
donc menante et la roue 17 est maintenue à l'arrêt par le reste du rouage, pour autant que l'effet du ressort 26 soit assez 
faible. Par le déplacement de la denture 22 dans le sens de la flèche B, les flancs faiblement inclinés des dentures Breguet 
21 et 22 glissent les uns sur les autres en repoussant axialement la roue d'embrayage 17 contre la force du ressort 26, de 
sorte que le mécanisme de remontage automatique est momentanément débrayé jusqu’à ce que l’action de remontage 
manuel cesse. Le débrayage empêche que le remontage manuel fasse tourner le rouage de remontage automatique et 
entraîne ainsi à grande vitesse les roues à cliquets 11 et 12. Ensuite, le ressort 26 remet automatiquement le dispositif 
de débrayage 20 dans l’état embrayé après chaque passage de dents dans le dispositif de débrayage 20, donc il n’y a 
aucun risque de désarmer accidentellement le barillet. 


[0021] La fig. 4 représente le cas d’une intervention manuelle d'un horloger pour débrayer le rouage de remontage auto- 
matique lorsqu'il est nécessaire de désarmer le barillet 9, par exemple lors d'un démontage du mouvement. || suffit de 
surmonter la poussée du ressort 26 en exerçant une force axiale F sur l'extrémité 18a de l'axe 18 qui est saillante au-delà 
du palier correspondant 25, par exemple avec un outil 32 ou un poids, pendant qu'on tient la tige de remontoir pour que le 
barillet ne se désarme pas instantanément. Lorsque l’axe 18 descend comme on le voit dans le dessin, la roue entraineuse 
7 est retenue par la plaque 4, la roue d'embrayage 17 reste en prise avec le pignon 16, les dentures Breguet 21 et 22 
se dégagent complètement l'une de l'autre et la roue 7 se trouve débrayée. Le déplacement axial s'arréte par butée de 
la roue d'embrayage 17 contre le pont 3. L'horloger peut alors laisser tourner peu à peu la couronne de remontoir pour 
désarmer progressivement le barillet. On remarque que lhorloger n'a pas besoin de toucher le ressort 26 et ne risque 
pas de lui imposer une déformation excessive. 


[0022] Au vu de l'exemple présenté ci-dessus, un homme du métier peut constater que la présente invention permet de 
réaliser un mécanisme de remontage automatique de montre avec une construction plus simple et fiable que l'art antérieur, 
tout en diminuant les pertes d'énergie par frottement et en gagnant de la place. 


[0023] Bien entendu, la construction du dispositif de débrayage peut différer de ce que représentent les dessins sans 
sortir du cadre de l'invention revendiquée ici. Par exemple, au lieu des dentures Breguet 21 et 22, on peut prévoir d'autres 
formes d'éléments d'accouplement conjugués, pourvu qu'au moins l'un de ces éléments comporte une partie en forme 
de rampe sur laquelle l'élément conjugué puisse glisser ou rouler pour repousser la roue d'embrayage contre la force du 
ressort dans l'un des sens de rotation du dispositif. 


[0024] Une autre application d'un dispositif de débrayage vertical selon de l'invention consiste à l'incorporer à un rouage 
de remontage manuel, reliant donc une tige de remontoir au barillet à ressort en agissant par exemple sur le rochet 
8 représenté dans les fig. 3 et 4. Ce dispositif de débrayage peut étre de construction analogue à celle de l'exemple 
précédent. ۱ peut coexister avec celui-là dans une montre automatique, empéchant alors que le remontage automatique 
fasse tourner la couronne de remontoir, fonction qui est assurée habituellement par un dispositif de débrayage latéral. 


[0025] Un autre mode de réalisation de l'invention est illustré par la fig. 5, qui représente schématiquement un rouage 
d'affichage du temps sur le cadran 40 d'une montre, avec une aiguille supplémentaire pour indiquer l'heure d'un second 
fuseau horaire. Un tube de centre 41 fixé à la platine 30 porte des éléments rotatifs concentriques comprenant: la chaussée 
42 munie de l'aiguille des minutes (non représentée), un canon 43 muni de l'aiguille normale des heures (non représentée) 
et de la roue des heures 44, et un canon supplémentaire 45 muni d'une roue 46 et d'une aiguille de second fuseau horaire 
47 qui coopére avec une graduation de vingt-quatre heures sur le cadran 40. La roue des heures 44, faisant deux tours par 
jour, est entrainée par le pignon de la chaussée 42 via un rouage de minuterie classique 48. Elle-méme entraine la roue 
de fuseau horaire 46 à la vitesse d'un tour par jour via un rouage de renvoi 49 qui comprend un dispositif de débrayage 50 
selon la présente invention. Ainsi le rouage de renvoi 49 remplit tour à tour les deux fonctions de transmission démultiplióe 
et de débrayage. 


[0026] L'élément d'entrée du dispositif de débrayage est la roue d'embrayage 51, dont l'axe 52 est monté de maniére 
rotative et coulissante dans des paliers 53 et 54 formés par des pierres dans la platine 30 et une plaque de maintien 55. 
L'axe 52 et la roue 51 sont poussés en permanence en direction du cadran par un ressort-lame 56 s'appliquant contre 
l'extrémité de l'axe 52. La denture de la roue 51 est assez large pour rester en prise avec la roue 44 quand l'axe 52 
coulisse. L'élément de sortie du dispositif de débrayage est une roue entraineuse 58 qui est en prise avec la roue de 
fuseau horaire 46 et avec un renvoi 60 faisant partie d'un correcteur de fuseau horaire. La roue 58 est pivotante sur l'axe 
52 et retenue axialement entre la pierre 54 et un pont de limitation 61. Comme dans l'exemple précédent, les roues 51 et 
58 du dispositif de débrayage 50 comportent des éléments d'accouplement respectifs disposés sur leurs flancs se faisant 
face et maintenus accouplés par la légére poussée axiale du ressort 56. Ces éléments sont constitués par exemple par 
des dentures d'embrayage à flancs inclinés symétriques, pour pouvoir transmettre la rotation de la roue des heures 44 à 
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l'aiguille 47 dans les deux sens, notamment lorsqu'on met la montre à l'heure, et se débrayer dans les deux sens. Lors d'un 
changement de fuseau horaire, l'action de l'utilisateur sur le correcteur fait tourner le renvoi 60, la roue entraineuse 58, la 
roue de fuseau horaire 46 et l'aiguille 47 dans un sens ou dans l'autre, tandis qu'une rotation correspondante de la roue 
d'embrayage 51 est empéchée par la roue des heures 44. Grâce aux surfaces inclinées des éléments d’accouplement 
du dispositif de débrayage, la roue d'embrayage 51 est repoussée à rencontre de la poussée du ressort 56, si bien 
que l'indicateur de second fuseau horaire est ainsi débrayé momentanément du mouvement d'horlogerie et peut tourner 
manuellement par pas d’une heure (ou d'une demi-heure dans certains cas), les éléments d’accouplement constituant un 
crantage qui correspond aux fuseaux horaires successifs. 


Revendications 


1. 


10. 


Dispositif de débrayage (20, 50) pour mécanisme horloger, comportant deux roues coaxiales (17, 7; 51, 58) suscep- 
tibles de se coupler l’une à l’autre en rotation au moins dans un sens grâce a des éléments d’accouplement res- 
pectifs (21, 22) disposés sur leurs flancs se faisant face, l'une des roues coaxiales, dite roue d'embrayage (17, 51), 
étant mobile en direction axiale et sollicitée par un ressort de rappel (26, 56) tendant à mettre en prise les éléments 
d'accouplement, caractérisé en ce que la roue d'embrayage (17, 51) est fixée sur un axe coulissant (18, 52) qui est 
monté de manière rotative et coulissante dans des paliers fixes (24, 25; 53, 54). 


Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le ressort de rappel (26, 56) comporte une lame élastique 
s'appuyant contre une extrémité de l'axe coulissant (18, 52). 


Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que l’axe coulissant (18) comporte, du côté opposé au ressort 
de rappel, une extrémité (18a) disposée en saillie par rapport au palier correspondant (25), permettant de pousser 
manuellement cet axe pour débrayer le dispositif. 


Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les éléments d’accouplement comportent 
une denture Breguet (21, 22) sur au moins une des dites roues coaxiales (17, 7). 


Dispositif selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits paliers (24, 25) sont formés par 
des pierres d'horlogerie. 


Mouvement de montre comportant un dispositif de débrayage (20, 50) selon l’une des revendications précédentes. 


Mouvement de montre selon la revendication 6, caractérisé en ce que le dispositif de débrayage (20) est incorporé à un 
mécanisme de remontage automatique (1) comportant une masse oscillante et un rouage reliant la masse oscillante 
à un barillet à ressort, ledit rouage comportant un engrenage réducteur (13, 14, 15, 16) agencé pour tourner dans 
un seul sens et le dispositif de débrayage (20). 


Mouvement de montre selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit rouage comporte un dispositif redresseur 
de sens (11, 12) en amont de l'engrenage réducteur (13, 14, 15, 16). 


Mouvement de montre selon la revendication 6, caractérisé en ce que le dispositif de débrayage est incorporé à un 
rouage de remontage manuel reliant une tige de remontoir à un barillet à ressort. 


Mouvement de montre selon la revendication 6, caractérisé en ce que le dispositif de débrayage (50) est incorporé à 
un rouage (49) reliant une roue des heures (44) à un indicateur de second fuseau horaire (47). 
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(54) Montre-bracelet munie d'une animation au-dessus du cadran. 


(57) La présente invention concerne une montre-bracelet (1) 
comprenant une boite de montre (201); un mouvement horloger 
(205) dans ladite boite de montre; et un cadran (204). 

Au moins une partie d'un personnage tridimensionnel (20) 
au-dessus dudit cadran peut étre mis en déplacement dans 
un plan non-paralléle au cadran, au moyen d'un axe (21, 210) 
s'étendant au-dessus dudit cadran (204), dans une direction per- 
pendiculaire au cadran. Un dispositif d'entrainement du person- 
nage (1) est disposé sous le cadran pour contróler les déplace- 
ments de cet axe. 

Le personnage peut étre constitué par un oiseau méca- 
nique. 
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Description 


Domaine technique 


[0001] La presente invention concerne une montre-bracelet munie d’une animation au-dessus du cadran. 


Etat de la technique 


[0002] Les oiseaux chanteurs sont connus en particulier dans les horloges & coucou ou dans les tabatieres. Le concept 
d’horloges a coucou aurait été cree vers 1738 en Forét-Noire. Traditionnellement ces horloges présentent un balancier 
apparent anime par des poids et un boitier decore en forme de chalet. Chaque heure ou chaque demi-heure, les portes 
du chalet s’ouvrent et un oiseau mécanique surgit de son nid et chante. Aujourd’hui, les pendules a coucous comprennent 
le plus souvent un mouvement a quartz et des sonneries électroniques. 


[0003] CH 55 403, délivré en 1911, décrit une innovation aux pendules a coucou existantes consistant en ce qu’à chaque 
appel du coucou un mécanisme met en action des figures disposées sur le devant de la pendule. 


[0004] U S2 504 811 décrit une horloge de table avec un coucou permettant de jouer une mélodie composée de notes 
différentes, et de mouvoir simultanément une ou plusieurs parties de l'oiseau telles que le bec ou la queue. Un soufflet 
permet d'insuffler de l'air dans le sifflet. 


[0005] CH 668 846 décrit une tabatiére comprenant un oiseau chanteur mécanique placé dans un boitier muni d'un 
couvercle. L'oiseau peut passer d'une position mobile couchée, de repos, à une position verticale, de chant sous l'effet 
d'un mécanisme à ressort commandé par déclic. L'enclenchement du mécanisme produit automatiquement un cycle 
d'opérations comprenant l'ouverture du couvercle et, simultanément, la sortie de l'oiseau en position de chant, puis le 
chant de l'oiseau et, enfin, l'arrét du chant, le retour de l'oiseau en position couchée de repos, la fermeture du couvercle 
et l'arrét du mécanisme lui-méme. 


[0006] Les horloges à coucou et autres dispositifs ci-dessus nécessitent un volume trés important, et sont donc difficile- 
ment transportables. 


[0007] Différentes tentatives ont aussi été effectuées pour animer le cadran de montres-bracelets avec différents affi- 
chages qui se superposent à l'affichage des indications horaires. 


[0008] Ainsi, le brevet suisse CH 32 172 décrit une montre de poche présentant au-dessus du cadran des forgerons en 
deux dimensions entrainés en oscillation par le mouvement de la montre. 


[0009] Le modéle d'utilité allemand DE 20 310 007 U1 décrit une montre bracelet ou une montre de poche comprenant 
un oiseau placé derriére un guichet qui s'ouvre à une heure donnée, simultanément avec l'émission d'un son de coucou, 
la fenétre se refermant ensuite. 


[0010] De tels mobiles bidimensionnels devant ou derriére le cadran créent une animation peu visible. La taille des élé- 
ments animés par-dessus et par-dessous le cadran doit nécessairement étre limitée pour laisser de la place aux autres 
indications horaires. Des utilisateurs qui ne se trouvent pas juste au-dessus du cadran risquent de ne pas voir du tout 
l'animation, qui est uniquement destinée au porteur de la montre. 


[0011] En outre, ces mobiles bidimensionnels se déplacent dans un plan paralléle au cadran, au-dessus ou au-dessous 
de ce cadran. Un tel déplacement est peu visible pour une personne qui ne se trouve par à la verticale du cadran. Ce 
déplacement couvre par ailleurs une surface importante par-dessus ou par-dessous le cadran, qui ne peut pas étre utilisée 
pour d'autres affichages de la montre. 


[0012] || existe donc un besoin pour des montres-bracelets comportant des animations plus visibles au-dessus du cadran, 
par exemple afin de marquer des événements particuliers tels que le passage d'une heure, une heure de réveil, ou sim- 
plement la volonté de l'utilisateur, d'une facon beaucoup plus visible, qui ne peut pas échapper à l'attention du porteur de 
la montre et méme des autres personnes à proximité immédiate du porteur de la montre. 


Bref résumé de l'invention 


[0013] Un but de la présente invention est donc de proposer une montre-bracelet présentant une animation plus visible 
au-dessus du cadran que les animations connues. 


[0014] Selon l'invention, ce but est atteint notamment au moyen d'une montre-bracelet comportant les caractéristiques 
revendiquées. 


[0015] Selon un aspect, la montre-bracelet comprend: 

une boite de montre; 

un mouvement horloger dans ladite boite de montre; 

un cadran; 

un personnage tridimensionnel au-dessus dudit cadran; 

un axe s'étendant au-dessus dudit cadran, dans une direction perpendiculaire au cadran, agencé de maniére à pouvoir 
produire un déplacement d'au moins une partie dudit personnage tridimensionnel dans un plan non-paralléle au cadran; 
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un dispositif d’entrainement du personnage sous ledit cadran pour contröler les deplacements dudit axe. 


[0016] Cette montre présente l’avantage de présenter un personnage tridimensionnel par-dessus le cadran, plus visible 
qu’un objet bidimensionnel. 


[0017] Dans cette demande, le terme personnage englobe aussi bien des humains que des animaux. 


[0018] Un personnage en trois dimensions anim& dans une montre-bracelet produit un effet de surprise, puisque des 
tels personnages, connus dans des dispositifs beaucoup plus volumineux, sont totalement inattendus dans une montre- 
bracelet. 


[0019] Cette montre présente en outre l'avantage d’animer ce personnage, ou au moins une partie de ce personnage, en 
le deplagant dans un plan non-paralléle au cadran. Ce déplacement est plus visible qu’un déplacement paralléle au cadran, 
et occupe en outre une surface moins importante du cadran qui peut étre mise a disposition pour d’autres indicateurs. 


[0020] Le déplacement du personnage, et/ou d’une partie du personnage, peut comporter au moins une composante de 
translation non paralléle au cadran. 


[0021] Le déplacement du personnage, et/ou d’une partie du personnage, peut comporter au moins une composante de 
rotation autour d’un axe non-perpendiculaire au cadran. 


[0022] Le personnage tridimensionnel peut comporter au moins une partie mobile par rapport au reste du personnage. 
Un axe perpendiculaire au cadran peut contröler les déplacements de cette partie mobile. 


[0023] En plus de ces déplacements dans un plan non-paralléle au cadran, le personnage, ou une partie de ce person- 
nage, peut aussi subir un déplacement supplémentaire, par exemple une rotation et/ou une translation, dans un plan 
parallèle au cadran. Cela rend l’animation encore plus visible, même si ce déplacement parallèle au cadran est de peu 
d’amplitude. 


[0024] Différentes parties du personnage peuvent se déplacer dans différents plans non paralleles. Des parties du per- 
sonnage peuvent effectuer des deplacements non planaires. 


[0025] La montre-bracelet peut comporter plusieurs axes coaxiaux s’étendant au-dessus du cadran, dans une direction 
perpendiculaire à ce dernier, et agencés de manière à déplacer indépendamment les uns des autres une ou plusieurs 
parties du personnage et/ou le personnage entier. Par exemple, un axe peut contröler le déplacement du personnage 
entier. Un autre axe peut contrôler le déplacement d'une partie du personnage. Un troisième axe peut éventuellement être 
prévu pour contrôler le déplacement d’une troisième partie du personnage. 


[0026] Le personnage peut être constitué par un oiseau mécanique. Le bec et/ou les ailes et/ou la queue de cet oiseau 
mécanique peuvent être mobiles par rapport au corps de l'oiseau. Le corps de l'oiseau peut être mobile par rapport au 
cadran. Le bec et/ou les ailes et/ou la queue de cet oiseau mécanique peuvent être mobiles dans un plan non parallèle 
au cadran. Le corps de l’oiseau peut être mobile dans un plan parallèle au cadran. 


[0027] Dans un mode de réalisation, le corps de l'oiseau mécanique effectue une rotation sur lui-même autour d'un axe 
perpendiculaire au cadran, tandis que la tête, la queue et les ailes effectuent des rotations autour d’axes non perpendi- 
culaires au cadran. 


[0028] Le corps du personnage, par exemple de l'oiseau peut être creux et abriter un mécanisme pour déplacer des 
parties du personnage, par exemple pour déplacer le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau en fonction des 
déplacements de l’axe ou des axes. 


[0029] Le mouvement horloger et le dispositif d'entraînement du personnage peuvent être indépendants l'un de l'autre. 


[0030] Le dispositif d'entraînement du personnage peut comporter un premier barillet et le mouvement horloger peut 
comporter un deuxième barillet. Les deux barillets peuvent être remontés indépendamment l’un de l’autre. 


[0031] Le dispositif d'entraînement du personnage peut comporter un premier organe réglant. Le mouvement horloger 
peut comporter un deuxième organe réglant. Les deux organes réglants peuvent être indépendants l’un de l’autre. La 
précision du deuxième organe réglant peut être nettement plus élevée que la précision du premier organe réglant. Le 
premier organe réglant peut être constitué par un simple frein ou un dispositif à masselotte pour freiner les déplacements 
du personnage. Le deuxième organe réglant peut être constitué par un ensemble balancier-spiral. 


[0032] Dans une variante, le mouvement horloger peut entraîner le dispositif d'entraînement du personnage. Le mouve- 
ment horloger peut fournir l'énergie nécessaire à cet entraînement. Le mouvement horloger peut déterminer le moment 
auquel ce personnage commence à être entraîné. Le mouvement horloger peut réguler la vitesse de déplacement du 
personnage. 


[0033] Le dispositif d'entraînement du personnage peut comporter un sifflet agencé pour imiter le champ d'un oiseau. 


[0034] La montre-bracelet peut comporter une glace par-dessus le cadran et le personnage, une première partie de cette 
glace couvrant le cadran, et une deuxième partie de cette glace couvrant le personnage. La deuxième partie peut être 
plus bombée que la première partie. Les deux parties peuvent être soudées ou collées l’une à l’autre. 


CH 706 771 A2 


Breve description des figures 


[0035] Des exemples de mise en œuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées 
dans lesquelles: 


La fig. 1 illustre une vue en coupe d'une montre-bracelet selon l'invention. 


La fig. 2 illustre de maniére schématique une portion du dispositif d'entrainement de personnage selon l'invention. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0036] La fig. 1 illustre une boite de montre 200 comprenant le dispositif 1 d'entrainement de personnage 20 selon un 
mode de réalisation de l'invention. La boite de montre comporte une carrure 201, un fond 202 et une glace 203-206 
en deux parties collées ou assemblées l'une à l'autre, une des parties 206 couvrant le cadran 204 avec l'affichage de 
l'heure tandis que la partie de glace 203 plus bombée protège le personnage 20 qui s'étend au-dessus de ce cadran 204, 
perpendiculairement à ce cadran, en étant entrainé en rotation par le levier ou l'axe 21. 


[0037] L'élément 205 est le mouvement de montre, qui dans ce mode de réalisation est indépendant et ne coopére pas 
avec le dispositif 1 d'entrainement de personnage. Le mouvement de montre 205 peut étre mécanique. Le dispositif 1 pour 
entrainer le personnage 20 occupe dans cet exemple un volume dans la boite de montre à cóté et en-dessous du volume 
occupé par le mouvement 205. Le mouvement 205 est décentré par rapport à la boite, les aiguilles non représentées du 
mouvement se deplacant à cóté du personnage 20 qui ne recouvre donc pas ces aiguilles. 


[0038] Des dispositifs 1 d'entrainement de personnage 3 sur la méme platine que le mouvement de montre, ou sur un 
module auxiliaire coopérant avec ce mouvement 205, peuvent cependant aussi étre imaginés. 


[0039] Le terme de cadran dans cette demande doit étre interprété de maniére large; il peut soit s'agir d'une piéce distincte, 
par exemple d'une piéce émaillée, nacrée, etc. soit dans le cas d'une montre squelette par exemple de la surface supérieure 
du mouvement au-dessus duquel se déplacent les aiguilles de la montre-bracelet. De maniére générale, le cadran peut 
étre défini comme l'arriére-plan devant lequel se déplacent les aiguilles et/ou le personnage animé. Le plan du cadran est 
le plan de la surface supérieure du cadran; dans le cas d'une surface non plane, le plan du cadran est un plan paralléle 
au plan de déplacement des aiguilles. 


[0040] Le personnage 20 est constitué dans cet exemple par un oiseau mécanique tridimensionnel qui s'étend de maniére 
proéminente au-dessus du cadran 204. Le personnage 20 peut étre réalisé en matériau métallique, par exemple en métal 
précieux, en céramique, ou en tout autre matériau approprié. ۱۱ peut être fabriqué par moulage, par usinage ou par pliage 
à partir de feuilles de matériau. Il peut être muni de plumes. 


[0041] Le dispositif 1 d'entrainement du personnage 20 peut comporter un axe 21 traversant le cadran 240 perpendicu- 
lairement au cadran 204 pour entrainer le personnage 20 et le déplacer. Plusieurs axes 21, 21a peuvent étre disposés 
concentriquement pour entrainer de maniére indépendante le corps de l'oiseau et une ou plusieurs parties de cet oiseau, 
par exemple la queue, le bec et/ou les ailes. Ces parties peuvent aussi étre actionnées indépendamment les unes des 
autres par plusieurs axes indépendants. Dans un exemple, un axe externe 21 creux peut provoquer une rotation de l'oiseau 
complet autour de cet axe, dans un plan paralléle au cadran, tandis qu'un axe 21a à l'intérieur de cet axe peut entrainer un 
déplacement d'une partie de cet oiseau par rapport au corps de l'oiseau. Le ou les axes 21, 21a peuvent étre entrainés en 
rotation par le dispositif 1, et/ou en translation longitudinale. Dans un exemple, l'axe externe 21 effectue des mouvements 
de rotation autour de son axe longitudinal, tandis que l'axe 21a commandant les parties de l'oiseau effectue des mouve- 
ments de translation en va-et-vient le long du méme axe longitudinal, à l'intérieur de l'axe 21. Il est possible d'utiliser plus 
de deux axes concentriques. Il est possible de commander indépendamment plusieurs parties de l'oiseau au moyen de 
déplacements indépendants d'un seul axe. 


[0042] Le personnage 20 peut étre creux. Il peut abriter une partie du mécanisme pour commander le déplacement des 
parties du personnage en fonction des déplacements de l'axe 21, 21a. Par exemple, il peut abriter un mécanisme pour 
actionner la téte, le bec, les ailes et/ou la queue de l'oiseau, en fonction des déplacements de l'axe 21a. Le mécanisme 
à l'intérieur du personnage 20 peut comporter une came et/ou une piéce basculant à l'encontre de la force d'un ressort 
sous la poussée de l'axe 21a, afin de déplacer simultanément le bec, les ailes et la queue par rapport au corps de 
l'oiseau. Plusieurs piéces peuvent étre prévues à l'intérieur de l'oiseau pour déplacer indépendamment les unes des autres 
différentes parties de ce personnage. 


[0043] Dans un autre exemple, la téte d'un axe 21 a peut étre munie d'une came pour provoquer l'écartement des ailes, 
ou un déplacement d'une autre partie de l'oiseau, lorsque cet axe 21aest tourné de 90? ou d'un autre angle par rapport 
au corps de l'oiseau. 


[0044] Les déplacements du personnage 20 peuvent impliquer par exemple une rotation du personnage complet autour 
de l'axe 21, dans un plan paralléle au cadran 204 et au plan de déplacement des aiguilles. Le personnage 20 peut par 
exemple effectuer plusieurs tours sur lui-m&me. L'axe 21 peut aussi étre commandé via un ráteau pour effectuer des 
mouvements rotatif de va-et-vient et d'inverser le sens de rotation de l'oiseau. 
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[0045] || est aussi possible de déplacer le personnage complet dans un plan ou selon une direction non parallèle au cadran 
204, par exemple pour le faire sortir du cadran, par exemple en pivotant autour d’un axe horizontal et/ou en apparaissant 
au-travers d’un volet ouvrant. Des parties du personnage, par exemple les ailes, le bec, la queue etc. peuvent se déplacer 
par rapport au corps du personnage, par exemple en effectuant une rotation par rapport au corps de ce personnage autour 
d’un axe non perpendiculaire au cadran 204. 


[0046] La fig. 2 illustre un exemple d’une portion de dispositif 1 pour entraîner le personnage 1 via l’axe 21 ou les axes 
21, 21a. Le dispositif comporte un barillet 5 muni d’une denture externe 6 engrenant avec un pignon 100 d’une chaine 
cinématique 10. Le pignon 100 est monté sur l'axe d'une roue 101 entraînant un second pignon 102 sur l'axe de la roue 
103. Le rapport de transmission entre le barillet 5, qui effectue par exemple une rotation en deux secondes, et la roue 103, 
qui effectue par exemple dix rotations par seconde, est avantageusement compris entre 1/5 et 1/50, par exemple 1/20. Ce 
rapport de multiplication peut aussi être obtenu avec un nombre de roues et de pignons (désignés simultanément comme 
mobiles) différent dans la chaîne cinématique 10. 


[0047] Le barillet 5 est également muni de cames 3, 6a, 6b, par exemple de cames montées sur son pourtour, afin ۲ 
un personnage 20 et/ou d’actionner différents autres mécanismes, par exemple des éléments d’un mécanisme de sifflet. 
La roue 103 est munie d'un excentrique 16 ou d'une came permettant d’actionner une bielle non représentée pour mouvoir 
le piston d'une pompe produisant l'air insuffl& dans le sifflet. 


[0048] La chaine cinématique 10 comprend en outre un organe régulateur 17, constitué ici par des masselottes sur un 
des mobiles 101b en aval de la roue 108. Les masselottes 17 s’écartent du centre de rotation du mobile 101b lorsque celui 
se met à tourner, ce qui augmente son moment d'inertie et tend à le ralentir et à réguler sa vitesse et celle de l'ensemble 
de la chaîne cinématique. D’autres mécanismes de régulation, y compris des mécanismes basés sur un balancier-spiral, 
des freins etc. peuvent être employés. 


[0049] Un ou plusieurs des mobiles de la chaine cinématique 10, par exemple les cames 3 et 6a, sont reliés à un person- 
nage articulé 20, par exemple un oiseau mécanique ou un autre personnage animé perpendiculaire au cadran, au moyen 
d'éléments de liaison 21 et 21a, de manière à actionner ce mobile lorsque la chaîne cinématique tourne. 


[0050] La came 3 permet en outre d’actionner un mécanisme accessoire, par exemple une valve en amont d'un sifflet 
pour imiter le champ de l’oiseau. La came 6b permet de déplacer un piston dans le sifflet pour moduler le son produit. 


[0051] La came 6a commande un levier (ou axe) 21 pour commander la rotation du personnage 20 sur lui-même, autour 
d'un axe perpendiculaire au cadran 204 et traversant le personnage 20. Le mouvement de rotation de ce personnage 
peut être alterné, en effectuant des successions de va-et-vient et de rotations dans un sens puis dans l'autre, grâce à un 
mécanisme de räteau non représenté. L’axe 21 traverse avantageusement le cadran 204 perpendiculairement au cadran. 


[0052] La came 3 commande en outre le levier (ou axe, tringle) 21a qui passe dans une ouverture longitudinale au travers 
de l'axe 21. Sous l'action de la came 3, le levier 21a se déplace avantageusement selon un mouvement de translation 
selon son axe longitudinal, de manière à commander un déplacement du bec, des ailes et/ou de la queue de l’oiseau 20 
par rapport au corps de l'oiseau. L’extrémité du levier 21a permet avantageusement de tirer ou de pousser une bascule 
dans le corps de l'oiseau, à l'encontre de la force d'un ressort non représenté, afin d'agir simultanément sur la position du 
bec, des ailes et de la queue en les faisant chacun pivoter autour d'un axe non perpendiculaire au cadran. 


[0053] Dans une variante, l'axe 21a est un axe rotatif et agit au travers d'une came ou d'une bielle sur les parties mobiles 
du personnage 20. 


[0054] Différents axes ou leviers peuvent étre prévus pour actionner indépendamment différentes parties du personnage 
20, par exemple pour bouger les ailes indépendamment de la queue ou du bec. Les différents axes ou leviers peuvent 
étre concentriques. 


[0055] Le ou les axes 21, 21a permettant de commander le personnage 20 sont ainsi actionnés par un des mobiles de 
la chaine cinématique. Différents axes 21, 21a peuvent étre entrainés à différentes vitesses par différents mobiles. La 
vitesse de rotation des axes peut étre irréguliére, par exemple sous l'effet d'une came, d'une croix de malte, etc. Il est 
aussi possible d'entrainer un ou plusieurs axes 21, 21a en translation. 


[0056] Un sifflet déjà mentionné peut être actionné par une came sur la même chaîne cinématique 10 que le personnage 
20, par exemple par la méme came 3 que celle qui agit aussi sur l'axe 21a commandant le bec de l'oiseau. Ainsi, les 
mouvements d'ouverture du bec sont parfaitement synchronisés avec les sons émis par le sifflet. 


[0057] Le mécanisme du sifflet peut comporter un piston pour moduler la hauteur de la note jouée. || peut comporter un 
deuxiéme piston actionné par la chaine cinématique 10 pour pomper de l'air dans le sifflet. 


[0058] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un actuateur, par exemple un bouton-poussoir, un levier etc. action- 
nable manuellement par l'utilisateur afin de libérer le barillet 5 et de déclencher manuellement le déplacement du person- 
nage 20. L’actionnement de l'actuateur, non représenté, permet de libérer le barillet permettant lui-méme l'animation du 
personnage. Le méme actuateur, ou un actuateur différent, peut en outre étre utilisé pour recharger le barillet 5. 


[0059] Dans une variante, le déclenchement de l'animation peut également étre effectué automatiquement, par exemple 
au passage des heures, des demi-heures ou encore des quarts d'heure. Le déclenchement de l'animation peut également 
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être effectué de manière programmée par exemple à l’aide d'une fonction de la montre, notamment une fonction de réveil, 
de quantième, etc. 


[0060] La présente invention a été décrite en se référant à une montre mécanique mais elle pourrait être appliquée à une 
montre électromécanique ou électronique. 


[0061] L'invention a été décrite pour une montre bracelet, mais elle pourrait être appliquée à d'autres dispositifs de petite 
dimension présentant les caractéristiques précédentes prises en combinaison ou indépendamment les unes des autres. 


Revendications 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


Montre-bracelet (1) comprenant une boite de montre (201), un mouvement horloger (205) dans ladite boite de montre, 
et un cadran (204), caractérisée par: 

un personnage tridimensionnel (20) au-dessus dudit cadran; 

au moins un axe (21, 21a) s'étendant au-dessus dudit cadran (204), dans une direction perpendiculaire au cadran, 
agencé de maniére à déplacer au moins une partie dudit personnage tridimensionnel dans un plan non-paralléle au 
cadran; 

un dispositif d'entrainement du personnage (1) sous ledit cadran pour contróler les déplacements dudit axe. 


Montre-bracelet selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit personnage tridimensionnel (20) comporte au 
moins une partie mobile par rapport au reste du personnage; 
ledit axe (21a) contrólant les déplacements de ladite partie mobile. 


Montre-bracelet selon la revendication 1, caractérisée par au moins un axe (21) s'étendant au-dessus dudit cadran 
(204), dans une direction perpendiculaire au cadran, agencé de maniére à déplacer ledit personnage tridimensionnel 
dans un plan paralléle au cadran. 


Montre-bracelet selon la revendication 3, caractérisée par plusieurs dits axes (21, 21a) coaxiaux s'étendant au-dessus 
dudit cadran (204), dans une direction perpendiculaire au cadran, agencés de maniére à déplacer indépendamment 
les uns des autres une ou plusieurs parties du personnage et/ou le personnage entier. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit personnage (20) est constitué par 
un oiseau mécanique. 


Montre-bracelet selon la revendication 5, caractérisée en ce que le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau 
mécanique (20) sont mobiles par rapport au corps de l'oiseau. 


Montre-bracelet selon la revendication 6, caractérisée en ce que le corps dudit oiseau mécanique (20) est creux et 
abrite un mécanisme pour déplacer le bec et/ou les ailes et/ou la queue dudit oiseau en fonction des déplacements 
dudit ou desdits axes (21, 21a). 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 7, comportant une premiére came (6a) agissant sur un premier 
levier (21) perpendiculaire au cadran (204) pour entrainer une rotation dudit personnage (20) sur lui-méme dans un 
plan paralléle au cadran. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 8, comportant une deuxieme came (3) agissant sur un deuxieme 
levier (21a) perpendiculaire au cadran (204) pour entrainer un déplacement d'une partie du personnage (20) dans 
un plan non paralléle au cadran (204). 


Montre-bracelet selon la revendication 9, le deuxiéme levier (21a) étant commandé pour se déplacer en effectuant 
des mouvements de translation selon son axe longitudinal. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ledit mouvement horloger (205) et ledit 
dispositif (1) d'entrainement du personnage (20) sont indépendants l'un de l'autre. 


Montre-bracelet selon la revendication 11, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d'entrainement du personnage 
(20) comporte un premier barillet (5) et en ce que ledit mouvement horloger (205) comporte un deuxiéme barillet. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 11 ou 12, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d'entrainement 
du personnage (20) comporte un premier organe réglant (17) et en ce que ledit mouvement horloger (205) comporte 
un deuxiéme organe réglant. 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisée en ce que ledit mouvement horloger (205) entraine 
ledit dispositif (1) d'entrainement du personnage (20). 


Montre-bracelet selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisée en ce que ledit dispositif (1) d'entrainement du 
personnage (20) comporte un sifflet agencé pour imiter le champ d'un oiseau. 


Montre-bracelet selon la revendication 15, comportant une deuxième came (3) agissant à la fois sur le bec d'un oiseau 
mécanique (20) pour provoquer l'ouverture ou la fermeture du bec, et sur ledit sifflet pour provoquer un sifflement 
synchronisé avec lesdits mouvements du bec. 


CH 706 771 A2 


17. Montre-bracelet selon l’une des revendications 1 a 16, caractérisée en ce qu’elle comporte une glace par-dessus 
ledit cadran (204) et ledit personnage (20), 
une premiere partie (206) de ladite glace couvrant ledit cadran (204), une deuxiéme partie (203) de ladite glace 
couvrant ledit personnage (20), 
la deuxiéme partie étant plus bombée que la premiere partie, les deux parties (203, 206) étant soudées ou collées 
l'une à l'autre. 


CH 706 771 A2 























SOC 











CH 706 771 A2 





CONFEDERATION SUISSE 
INSTITUT FEDERAL DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 





Demande de brevet pour la Suisse et le Liechtenstein 
Traité sur les brevets, du 22 décembre 1978, entre la Suisse et le Liechtenstein 


DEMANDE DE BREVET‏ ده 


(21) Numero de la demande: 01232/12 (71) Requérant: 


(72) Inventeur(s): 


A AET OTA 
ردم‎ CH 706 792 A2 


(51) Int. Cl: 6045 2108 (2006.01) 
6048 25/06 (2006.01) 
6048 45/00 (2006.01) 


Montres Jaquet Droz S.A., Allée du Tourbillon 2 
2300 La Chaux-de-Fonds (CH) 


Francois Junod, 1450 Ste-Croix (CH) 


ICB Ingénieurs Conseils en Brevets SA, 


(22) Date de dépôt: 31.07.2012 
(74) Mandataire: 
Faubourg de l'Hôpital 3 
(43) Demande publiée: 31.01.2014 2001 Neuchátel (CH) 





(54) Dispositif à sifflet intégrable dans une boite de montre bracelet. 


(57) Dispositif (1) intégrable dans une boite de montre bracelet 
comprenant un sifflet (7) et un piston (11) pour insuffler de l'air 
dans le sifflet (7) afin d'imiter le chant d'un oiseau. 












































CH 706 792 A2 


Description 


Domaine technique 
[0001] La présente invention concerne un dispositif à sifflet intégrable dans une montre-bracelet. 


Etat de la technique 


[0002] On connait dans l’état de la technique des dispositifs horlogers munis d’un sifflet ou d’un autre dispositif pour imiter 
le camp d’un oiseau. 


[0003] On connait dans l'état de la technique des montres-bracelets munies d'un dispositif pour générer un son. 


[0004] On connait également des dispositifs horlogers munis d'un sifflet pour imiter le champ d'un oiseau. De tels sifflets 
sont aussi utilisés dans des automates comme par exemple les oiseaux siffleurs ou chanteurs. 


[0005] Les oiseaux chanteurs sont connus en particulier dans les horloges à coucou ou dans les tabatières. Le concept 
d’horloges à coucou aurait été créé vers 1738 en Forêt-Noire. Traditionnellement ces horloges présentent un balancier 
apparent animé par des poids et un boîtier décoré en forme de chalet. Chaque heure ou demi-heure, les portes du chalet 
s'ouvrent et un oiseau mécanique surgit de son nid et chante. Le chant du coucou provient d'au moins un sifflet actionné a 
l'aide d’un soufflet entraîné par le mécanisme de l'horloge. Aujourd'hui, les pendules à coucou comprennent un mouvement 
à quartz et des sonneries électroniques. 


[0006] Les dispositifs d’actionnement de sifflets usuels comprennent un ou plusieurs systèmes à soufflets. Le mouvement 
du soufflet permet de générer une pression d’air envoyé au sifflet pour produire un son. 


[0007] Les soufflets sont usuellement confectionnés à partir de bois et de cuir (baudruche) ou de papier. Les systèmes 
à soufflets présentent l'inconvénient majeur de laisser fuir de l'air lorsqu'ils sont actionnés et ainsi de produire du bruit 
parasitant la mélodie de l’oiseau chanteur. 


[0008] De plus, l'utilisation fréquente du soufflet, l'humidité, le vieillissement naturel peuvent entraîner une usure de la 
baudruche, notamment au niveau des plis du soufflet. L'usure se traduit par des fuites d'air toujours plus importantes qui 
affaiblissent l'efficacité du soufflet et parasitent la mélodie de l'oiseau chanteur. 


[0009] Les soufflets nécessitent en outre un volume important et sont donc difficiles à intégrer dans un dispositif miniature. 


[0010] Le document US 4 202 165 décrit une horloge à coucou dépourvue de soufflet. Des clapets ou volets sont élevés 
ou abaissés grâce à des cames et génèrent par leur mouvement un jet d'air dirigé vers un ou deux sifflet(s) afin d'émettre 
alternativement deux sons imitant le chant du coucou. Cette solution présente l'avantage de produire un chant du coucou 
à deux notes sans recourir à l’utilisation de soufflets. Cependant ce système présente l'inconvénient majeur de ne produire 
que deux notes. 


[0011] Le document US 2 504 811 décrit une horloge de table comprenant une boîte dans laquelle se trouve un mouve- 
ment d'horloge et, au-dessus de cette boîte, une cage dans laquelle se trouve un oiseau siffleur. Le dispositif permet de 
jouer une mélodie composée de notes différentes, et de mouvoir simultanément une ou plusieurs parties de l’oiseau telles 
que le bec, la queue ou les ailes. Un soufflet permet de générer une pression d'air à l'entrée du sifflet. Afin de moduler 
les notes jouées par le sifflet, une extrémité d'un piston va et vient à l'intérieur du sifflet. L'autre extrémité du piston est 
liée à une came entrainée par une roue dentée. La répartition des dents sur la roue dentée permet de commander la 
fréquence et amplitude du mouvement du piston dans le sifflet et donc la hauteur des notes jouées. Cette roue dentée 
permet également l'actionnement du soufflet et celui de l'oiseau. Ce dispositif présente l'inconvénient majeur d'utiliser 
un soufflet pour insuffler de l'air dans le sifflet et souffre ainsi des inconvénients mentionnés plus haut. De surcroit, ce 
dispositif à soufflet est volumineux et ne peut pas étre intégré dans une boite de montre-bracelet. 


[0012] || existe donc un besoin pour un système de sifflet miniature et robuste, destiné à imiter le chant d'un oiseau et qui 
permette d'éviter au moins un des désavantages des dispositifs connus mentionnés. 


Bref résumé de l'invention 


[0013] Un but de la présente invention est donc de proposer un dispositif sifflant un chant d'oiseau intégrable dans une 
boite de montre et exempt des limitations des dispositifs connus. 


[0014] Un autre but de la présente invention est de proposer un dispositif d'alimentation en air d'un sifflet de petite taille. 
[0015] Selon l'invention, ce but est atteint notamment au moyen d'un dispositif selon la revendication 1. 


[0016] Le dispositif selon l'invention remplace donc les soufflets de l'art antérieur par un piston qui permet d'insuffler de 
l'air dans un sifflet imitant le chant d'un oiseau. 


[0017] L'utilisation d'un piston permet notamment de ne pas générer de bruit parasitant le chant d'un oiseau. De plus, un 
ensemble piston-cylindre occupe moins de place qu'un soufflet. || est ainsi possible d'intégrer le dispositif à piston dans 
une boite de montre. 
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[0018] Dans le contexte de l'invention, on entend par «sifflet», tout élément comprenant au moins une entrée d'air et au 
moins une sortie d'air permettant de générer au moins un son lorsque de l'air est insufflé dans l'entrée d'air. 


[0019] Par «piston», on entend une pièce cylindrique se déplaçant dans un cylindre afin de comprimer un volume d'air. 


[0020] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre un réservoir d'air comprimé entre le cylindre et le 
sifflet. L'actionnement du piston permet d'augmenter la pression d'air dans le réservoir à air comprimé. 


[0021] Le dispositif selon l'invention peut comprendre au moins une premiére valve unidirectionnelle en amont du réservoir 
et en aval du cylindre afin d'empécher le retour d'air comprimé vers le cylindre. 


[0022] Selon un aspect de l'invention, cette premiére valve unidirectionnelle en aval du cylindre peut comprendre une 
ouverture et une membrane destinée à se déplacer selon la différence de pression entre les deux cótés de la valve, de 
maniére à ce que lorsque la pression dans le cylindre est supérieure à la pression dans le réservoir à air comprimé, la 
membrane s'éloigne de l'ouverture de la valve et laisse passer l'air depuis le cylindre vers le réservoir à air comprimé, mais 
que lorsque la pression dans le cylindre est inférieure à la pression dans le réservoir, la membrane est plaquée contre 
l'ouverture de la valve qui est ainsi fermée. 


[0023] Le piston peut se déplacer dans le cylindre. Une deuxiéme valve unidirectionnelle peut étre prévue en amont du 
cylindre afin de permettre l'entrée d'air dans le corps du cylindre. 


[0024] Selon un aspect de l'invention, cette deuxiéme valve unidirectionnelle en amont du cylindre peut comprendre une 
membrane destinée à se déplacer sous l'action d'une pression, de maniére à ce que lorsque la pression dans le cylindre 
est supérieure à la pression hors du cylindre, la membrane est plaquée contre l'ouverture en fermant la valve, alors que 
lorsque la pression dans le cylindre est inférieure à la pression extérieure au cylindre, la membrane s'écarte de l'ouverture 
de la deuxiéme valve en permettant l'entrée d'air dans le cylindre. 


[0025] Le dispositif pour insuffler de l'air dans le réservoir est ainsi constitué par une pompe à piston. 


[0026] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre une pompe à piston à double effet, capable de pomper 
de l'air dans le réservoir quel que soit le sens de déplacement du piston. Dans ce cas, le cylindre peut étre associé à 
deux deuxiémes valves en amont du cylindre, afin de contróler l'entrée d'air dans chaque volume du cylindre de part et 
d'autre du piston. Le cylindre peut étre associé à deux premiéres valves en aval du cylindre afin de contróler la sortie d'air 
comprimé vers le réservoir depuis chaque volume du cylindre de part et d'autre du piston. 


[0027] L'utilisation de quatre valves permet ainsi d'insuffler de l'air depuis le cylindre vers le réservoir à air comprimé 
dans les deux sens de déplacement du piston. Lorsque le piston se déplace dans un premier sens, la pression dans un 
premier volume d'un cóté du piston diminue jusqu'à devenir inférieure à la pression extérieure, ce qui provoque l'ouverture 
de la deuxiéme valve en amont du cylindre et permet de laisser entrer de l'air dans ce premier volume du cylindre. La 
pression dans ce premier volume étant inférieure à celle du réservoir à air comprimé, la premiére valve en aval, entre ce 
premier volume et le réservoir, est fermée. Simultanément, le deuxiéme volume du cylindre de l'autre cóté du piston se 
rétracte, en sorte que la pression dans ce deuxiéme volume devient supérieure à celle du réservoir à air comprimé, ce 
qui provoque l'ouverture de la premiére valve située en aval du piston et permet d'insuffler de l'air dans le réservoir à air 
comprimé. La pression dans ce deuxiéme volume étant supérieure à la pression extérieure, la deuxiéme valve en amont 
du deuxiéme volume est fermée et empéche l'air de quitter ce deuxiéme volume vers l'extérieur. Lorsque le piston est 
actionné dans l'autre sens, les différences de pression s'inversent en sorte que les deux valves ouvertes se ferment et les 
deux valves fermées s'ouvrent, afin de remplir le deuxiéme volume avec de l'air externe et de pomper de l'air comprimé 
dans le réservoir depuis le premier volume. Le dispositif permet donc d'insuffler de l'air dans le réservoir à air comprimé 
dans les deux sens de déplacement du piston. 


[0028] Le dispositif peut comprendre un deuxiéme piston afin de modifier un volume dans le sifflet, de maniére à modifier 
la hauteur du son produit par le sifflet lorsque de l'air y est insufflé depuis le réservoir à air comprimé (ou directement 
du premier piston). 


[0029] Une came peut étre prévue pour commander la position du deuxieme piston de maniére à produire un chant module 
imitant le chant d'un oiseau. Le deuxiéme piston peut étre relié à la came au moyen d'un levier. 


[0030] Les mouvements du levier entrainé par la came sont transmis au deuxiéme piston de maniére à le faire coulisser 
dans le sifflet en modifiant ainsi le volume d'air dans le sifflet. Le sifflet peut ainsi émettre des sons variés. 


[0031] Par «came», on entend un organe de liaison mécanique permettant de transformer un mouvement de rotation en 
un mouvement de translation. Une came peut étre constituée par une piéce non circulaire mise en rotation, et sur laquelle 
s'appuie une bielle ou un doigt. 


[0032] Selon un aspect de l'invention, le dispositif peut comprendre une valve placée entre le réservoir d'air comprimé 
et le sifflet. 


[0033] Dans le dispositif selon l'invention, la valve peut étre commandée par une came afin de moduler la quantité d'air 
insufflé dans ledit sifflet, de maniére à modifier le rythme et/ou la durée et/ou le volume des sons produits par le sifflet. La 
valve peut être reliée à une came, ou à la même came que le deuxième piston, au moyen d'un levier. 
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[0034] L’ouverture ou la fermeture de cette valve permet de contröler la pression d’air entrant dans le sifflet. L’air comprimé 
du réservoir est insufflé dans le sifflet lorsque la valve est ouverte. Le débit d’air entrant dans le sifflet est régulé par le 
mouvement de la valve. La fréquence d’ouverture et de fermeture de la valve determine le rythme des sons produits par 
le sifflet. Le rythme des notes émises par le sifflet est identique au rythme d’actionnement de la valve. Si la valve est 
actionnée rapidement, les notes sont sifflées rapidement. La durée d’ouverture de la valve détermine la longueur des 
notes sifflées. Lorsque la valve est ouverte longtemps, un flux d’air entre longuement dans le sifflet et produit un son long. 
L’amplitude du mouvement de la valve détermine la quantité d’air entrant dans le sifflet. Ainsi, plus la valve est ouverte, 
plus la pression d’air entrant dans le sifflet est importante et plus fort est le son émis par le sifflet. 


[0035] La pression dans le réservoir d’air comprimé peut étre limitée au moyen d’une valve de surpression qui laisse 
échapper l'air vers l'extérieur lorsque la différence de pression entre le réservoir et l'extérieur dépasse un seuil. 


[0036] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un élément moteur entrainant les cames. 


[0037] Dans le dispositif selon l'invention, le moteur peut comprendre un barillet. Le barillet comprend un ressort, placé à 
l'intérieur d'une cage. La détente du ressort de barillet entraine la rotation du barillet. Les cames commandant l'ouverture 
et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxieme piston modifiant le volume d'air 
dans le sifflet sont entrainées en rotation par le barillet. La forme des cames permet de contróler le mouvement des leviers 
actionnant la valve et le deuxième piston. Ainsi lorsque le barillet tourne, les cames tournent également et commandent 
au moyen des leviers l'ouverture et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxiéme 
piston modifiant le volume d'air dans le sifflet. 


[0038] Le barillet présente une denture extérieure. La denture extérieure du barillet engréne avec au moins une roue 
d'une chaine cinématique reliant le barillet au premier piston alimentant le réservoir d'air comprimé, de maniére à pomper 
l'air plus rapidement. 


[0039] Les cames commandant les mouvements de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxiéme 
piston modifiant le volume d'air dans le sifflet peuvent étre entrainées par un méme élément moteur ou par des éléments 
moteurs distincts. 


[0040] Dans une variante, une seule came peut étre utilisée. Dans ce cas, la máme came peut commander l'ouverture 
et la fermeture de la valve d'entrée d'air dans le sifflet et les mouvements du deuxieme piston modifiant le volume d'air 
dans le sifflet. 


[0041] Dans le dispositif selon l'invention, la vitesse de rotation de la came ou des cames est comprise entre 1 tour en 2 
secondes et 1 tour en 20 secondes. De préférence, la vitesse de rotation de la came ou des cames est comprise entre 
1 tour en 5 secondes et 1 tour en 10 secondes. 


[0042] La came peut être montée directement sur le barillet d'actionnement du mécanisme de sifflet. 


[0043] Lorsque plusieurs cames sont utilisées, les cames peuvent étre superposées sur le barillet. Des cames peuvent 
aussi étre montées sur d'autres mobiles de la chaine cinématique. 


[0044] Le dispositif selon l'invention peut comprendre en outre un excentrique dans la chaine cinématique reliant le barillet 
au premier piston. 


[0045] L'excentrique est lié à une bielle actionnant le premier piston qui alimente le réservoir d'air comprimé. 


[0046] La vitesse de rotation de l'excentrique peut étre comprise entre 5 et 15 tours/secondes, de préférence entre 8 et 
10 tours/secondes. 


[0047] Ces vitesses de rotation de l'excentrique permettent un mouvement rapide de la pompe, garantissant une pression 
dans le réservoir d'air suffisante pour actionner le sifflet. 


[0048] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un mouvement horloger pour afficher l'heure courante. Ce mouve- 
ment horloger peut être indépendant du mécanisme d'actionnement du sifflet, et comprendre un deuxième barillet. 


[0049] Dans une variante, le méme barillet peut étre utilisé pour entrainer un mouvement de montre et pour actionner 
le dispositif à sifflet de l'invention. 


[0050] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un organe régulateur afin de réguler la chaine cinématique entre 
l'élément moteur et le premier piston. 


[0051] L'utilisation d'un organe régulateur permet notamment de ralentir la rotation du barillet afin de contróler le mouve- 
ment du premier piston et l'entrée d'air dans le réservoir à air comprimé. Dans le contexte de l'invention, l'organe régulateur 
n'est pas nécessairement aussi précis que l'organe régulateur d'un mouvement de montre. ۱۱ permet de freiner la détente 
du ressort de barillet et donc la rotation du barillet. Lorsque le barillet est déclenché, le ressort de barillet initialement 
armé se détend. La vitesse de détente du ressort et la rotation du barillet sont ralenties par les pertes le long de la chaine 
cinématique et par la présence d'un organe régulateur. Le mouvement du premier piston, relié à la chaine cinématique 
est donc aussi freiné par l'organe régulateur. 
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[0052] Dans le cadre de l'invention, un organe régulateur peut comprendre un mobile présentant des masselottes. Les 
masselottes positionnées de maniére adéquate sur le mobile permettent la regulation du mouvement de rotation du mobile 
les portant et des autres mobiles de la chaine cinématique. 


[0053] Le dispositif selon l'invention peut comprendre un actuateur actionnable manuellement par l'utilisateur afin de 
déclencher manuellement le sifflet. L'actionnement de l'actuateur permet la mise en marche de l'élément moteur qui 
actionne le sifflet. 


[0054] Dans une variante, le déclenchement du sifflet peut également étre effectué automatiquement, par exemple au 
passage des heures, des demi-heures ou encore des quarts d'heure. Le déclenchement du sifflet peut également étre 
effectué de maniére programmée par exemple à l'aide d'une fonction de la montre, par exemple d'une fonction de réveil, 
de quantiéme, etc. 


[0055] Le dispositif selon l'invention peut comprendre en outre un personnage articulé actionné par une roue de la chaine 
cinématique. Le terme personnage désigne ici aussi bien des humains que des animaux. 


[0056] Une came ou un autre moyen mécanique peut permettre d'actionner le personnage articulé depuis la chaine 
cinématique. 


[0057] Dans le dispositif selon l'invention, le personnage articulé comprend une figurine, par exemple un oiseau chanteur. 


[0058] Dans le contexte de l'invention, un oiseau chanteur consiste en un oiseau mécanique dont une ou plusieurs parties 
sont susceptibles de bouger. Les parties mobiles de l'oiseau peuvent comprendre les ailes, le bec et/ou la queue. A 
l'intérieur de l'oiseau, des liens mécaniques permettent de mouvoir simultanément ou non ces différentes parties. 


[0059] Le dispositif selon l'invention peut permettre l'actionnement simultané du sifflet et du personnage articulé. 


[0060] L'animation du personnage articulé étant commandée par un mobile de la chaine cinématique, elle peut étre 
coordonnée avec les notes jouées par le sifflet. 


[0061] Le dispositif selon l'invention présente donc l'avantage par rapport à l'art antérieur connu de produire un chant 
d'oiseau sifflé au moyen d'un sifflet alimenté en air gráce à un piston et d'étre intégrable dans une boite de montre. 


Brève description des figures 


[0062] Des exemples de mise en ceuvre de l'invention sont indiqués dans la description illustrée par les figures annexées 
dans lesquelles: 


La fig. 1 illustre un schéma de fonctionnement du dispositif selon un mode de réalisation de l'invention. 


La fig. 2a illustre une section longitudinale illustrant le premier piston et son systéme d'actionnement, avec une 
bielle selon un second mode de réalisation. 


La fig. 2b illustre une section vue de dessus illustrant le premier piston et son systéme d'actionnement, avec une 
bielle selon un second mode de réalisation. 


La fig. 3 illustre une vue en coupe d'une boite de montre intégrant un mouvement de montre ainsi que le disposi- 
tif de l'invention. 


Exemple(s) de mode de réalisation de l'invention 


[0063] La fig. 1 illustre un schéma fonctionnel illustrant le dispositif 1 selon un mode de réalisation de la présente invention. 
Les dimensions et les formes des éléments sont illustrées à titre didactique uniquement, les dimensions et proportions 
du dispositif réel pouvant étre différentes. 


[0064] Ce dispositif 1 présente notamment un barillet 5 muni d'une denture 6 externe engrenant avec un pignon 100 d'une 
chaine cinématique 10. Le pignon 100 est monté sur l'axe d'une roue 101 entrainant un second pignon 102 sur l'axe de la 
roue 103. Le rapport de transmission entre le barillet 5, qui effectue par exemple une rotation en deux secondes, et la roue 
103, qui effectue par exemple dix rotations par seconde, est avantageusement compris entre 1/5 et 1/50, par exemple 
1/20. Ce rapport de multiplication peut aussi étre obtenu avec un nombre de roues et de pignons (désignés simultanément 
comme mobiles) différent dans la chaine cinématique 10. 


[0065] Le barillet 5 est également muni de cames 3, 6a, 6b, par exemple de cames montées sur son pourtour, afin 
d'actionner différents éléments du mécanisme de sifflet 7 ou d'animer un personnage 20. 


[0066] La roue 103 est munie d'un excentrique 16 ou d'une came pour entrainer le premier piston 11 au travers de la 
bielle 15. Le premier piston (ou piston de pompage) effectue ainsi un mouvement alternatif dans le cylindre 12, avec par 
exemple dix cycles de pompage par seconde. Une premiére variante de bielle 15 est illustrée sur la fig. 1, qui présente 
l'inconvénient de nécessiter une fixation articulée au piston 11, et balaie une surface importante lors de ses déplacements. 
Une deuxiéme variante de bielle 15 évitant ces inconvénients est illustrée sur les fig. 2a et 2b. 


CH 706 792 A2 


[0067] Le cylindre 12 peut étre réalisé par un tube cylindrique par exemple en acier, en aluminium, en titane, en laiton etc. 
Dans un mode de réalisation avantageux, le cylindre 12 est réalisé en verre, qui présente l'avantage de ne pas nécessiter 
de lubrification et de permettre d’observer le déplacement du piston 11 dans le cylindre, par exemple au travers dun fond 
de boite de montre transparent. 


[0068] Le premier piston 11 alimente en air un réservoir dair comprimé 22. Le réservoir est relié au moyen d'une valve 
18 au sifflet 7. 


[0069] La chaine cinématique 10 comprend en outre un organe régulateur 17, constitué ici par des masselottes sur un 
des mobiles 101b en aval de la roue 103. Les masselottes 17 s’écartent du centre de rotation du mobile 101b lorsque celui 
se met à tourner, ce qui augmente son moment d'inertie et tend à le ralentir et à réguler sa vitesse et celle de l'ensemble 
de la chaine cinématique. D'autres mécanismes de régulation, y compris des mécanismes basés sur un balancier-spiral, 
des freins etc. peuvent étre employés. 


[0070] Un ou plusieurs des mobiles de la chaine cinématique 10, par exemple les cames 3 et 6a, sont reliés à un person- 
nage articulé 20, par exemple un oiseau mécanique ou un autre personnage animé perpendiculaire au cadran, au moyen 
d'éléments de liaison 21 et 21a, de maniére à actionner ce mobile lorsque la chaine cinématique tourne. 


[0071] Un deuxiéme piston 8 coulisse dans le corps du sifflet 7. Le deuxiéme piston est déplacé gráce à un levier 9 
entrainé par une came 6b liée au barillet 5, ou sur un autre mobile de la chaine cinématique. La valve 18 est également 
actionnée par un levier 19 entrainé par une came 3 sur l'axe du barillet 5. Dans un autre mode de réalisation, la valve 18 
est automatique et s'ouvre dés que la différence de pression entre le réservoir 22 et l'extérieur dépasse un premier seuil. 


[0072] Une deuxiéme valve automatique 18b s'ouvre dés que la différence de pression entre l'intérieur du réservoir 22 et 
l'extérieur dépasse un deuxiéme seuil, afin d'éviter une surpression dans ce réservoir. Le piston 11 génére de préférence 
une pression suffisante dans le réservoir pour que la valve 18b doive s'ouvrir réguliérement, ainsi la pression dans le 
réservoir 22 reste sensiblement constante, oscillant autour de la valeur déclenchant l'ouverture de la valve 18b. 


Fonctionnement du circuit d'alimentation en air du sifflet 7 


[0073] Le premier piston 11 fonctionne comme une pompe pour alimenter en air le réservoir d'air comprimé 22. 
L'actionnement du premier piston 11 est contrólé par le barillet 5 au moyen de la bielle 15 reliée à l'excentrique 16. Le 
mouvement du piston 11 est ainsi commandé par le barillet 5 à travers la chaine cinématique 10, la rotation du barillet 
provoquant un pompage rapide d'air dans le réservoir 22. 


[0074] Le premier piston 11 est relié au réservoir d'air comprimé 22 par une ou plusieurs valves unidirectionnelles 14, 
14”. Ces valves 14, 14° permettent le passage de l'air du piston 11 vers le réservoir 22 et empêchent le passage d'air 
du réservoir 22 vers le piston. Le cylindre 12 comprend en outre des valves 13, 13' unidirectionnelles permettant de faire 
entrer de l'air extérieur dans le corps 12 du piston 11. Lorsqu'il est actionné dans un sens, le piston 11 aspire de l'air 
extérieur par la valve 13' et expulse un flux d'air par la valve 14 dans le réservoir d'air comprimé 22 afin de le remplir. 
Dans le sens inverse, le piston 11 aspire de l'air extérieur par la valve 13 et expulse un flux d'air par la valve 14° dans 
le réservoir d'air comprimé 22 afin de le remplir. L'utilisation de valves unidirectionnelles 14, 14° empéche le retour d'air 
comprimé du réservoir 22 vers le piston 11. 


[0075] Dans ce mode de réalisation, le piston 11 peut fournir de l'air au réservoir à air comprimé 22 dans les deux sens 
d'actionnement. 


[0076] Le fonctionnement détaillé des valves 13, 13 , 14 et 14 sera décrit plus loin. 


[0077] Le réservoir 22 est relié au travers de la valve 18 au sifflet 7. L'ouverture progressive de la valve est commandée 
par la chaine cinématique 10, de maniére à contróler la pression d'air dans le sifflet 7 à chaque instant. La valve 18 est 
actionnée par la came 3 au moyen d'un levier 19 pour permettre à l'air comprimé issu du réservoir 22 d'entrer dans le 
sifflet 7 et d'en sortir via la sortie d'air 4. Dans cet exemple, la came 3 est portée par le barillet 5 et tourne à la máme 
vitesse. La valve 18 peut occuper une position ouverte dans laquelle elle laisse entrer de l'air dans le sifflet 7 ou une 
position fermée dans laquelle elle empéche l'air d'entrer dans le sifflet 7. Dans un autre mode de réalisation, ces positions 
peuvent étre inversées. Lorsque le levier 19 entre en contact avec un sommet ou une bosse de la came 3, il passe à une 
position haute correspondant à une position d'ouverture de la valve 18, qui laisse entrer l'air du réservoir à air comprimer 
22 dans le sifflet 7 et permet de jouer au moins un son. Lorsque le levier 19 se trouve dans un creux de la came 3, il est 
dans une position basse correspondant à une position de fermeture de la valve 18. La valve bloque alors l'entrée d'air 
dans le sifflet 7 et empéche le sifflet 7 d'émettre un son. 


[0078] La fréquence d'ouverture et de fermeture de la valve 18 détermine le rythme des sons produits par le sifflet. Le 
rythme des sons émis par le sifflet 7 est identique au rythme d'actionnement de la valve 18. Si la valve est actionnée 
à des intervalles courts, les notes sont sifflées à des intervalles courts. Cette situation correspond à une plage du profil 
de la came 3 présentant des bosses rapprochées. A l'inverse, une plage du profil de la came 3 présentant des bosses 
éloignées correspond à des ouvertures de la valve 18 répétées à intervalles éloignés et à des sons émis par le sifflet 7 
à des intervalles éloignés. 
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[0079] La durée d’ouverture de la valve 18 determine la longueur des notes sifflées. Lorsque la valve 18 est ouverte 
longtemps, un flux d’air entre longuement dans le sifflet 7 et produit un son long. Une ouverture longue de la valve 18 
correspond à une bosse présentant un sommet plus large. A l'inverse, une ouverture courte de la valve 18 correspond à 
une bosse présentant un sommet plus étroit. Une ouverture courte de la valve 18 limite à une courte durée l'entrée d'air 
dans le sifflet 7 qui joue alors une note courte. 


[0080] L'amplitude du mouvement de la valve 18 détermine le débit d'air entrant dans le sifflet 7. Ainsi, plus la valve 18 est 
ouverte, plus le débit d'air entrant dans le sifflet 7 est important et plus fort est le son émis par le sifflet 7. L'amplitude du 
mouvement de la valve 18 est déterminée par la hauteur et la forme des bosses et creux composant le profil de la came 3. 
La hauteur d'une bosse du profil de la came 3 détermine le débit d'air entrant dans le sifflet 7 et donc le volume sonore émis. 


[0081] Dans une variante, la valve 18 peut étre actionnée automatiquement par la pression dans le réservoir 22 qui 
provoque son ouverture à partir d'un seuil de pression. 


[0082] Le sifflet 7 présente un levier 9 lié à un deuxiéme piston 8 qui se déplace dans le corps du sifflet 7 formant cylindre. 
L'actionnement du deuxiéme piston 8, dans le corps du sifflet 7 est commandé par la came 6b sur le pourtour du barillet 5, 
ou par une autre came sur ce barillet ou sur un autre mobile. La position du piston 8 dans le corps du sifflet 7 détermine le 
volume d'air présent dans le corps du sifflet 7. La position du piston 8 dans le corps du sifflet 7 est déterminée par la forme 
de la came 6b transmise par le levier 9, ou par un systéme de leviers. Lorsque l'extrémité du levier 9 est située au sommet 
d'une bosse de la came 6b, le piston 8 occupe une position haute dans le corps du sifflet 7. Le volume d'air présent dans 
le corps du sifflet 7 est alors important, ce qui permet de jouer une note basse lorsque la valve 18 est ouverte. A l'inverse, 
la note sera aigué lorsque le piston 8 occupe une position basse dans le sifflet 7. La hauteur des sons émis par le sifflet 
dépend directement du volume d'air présent dans le sifflet 7. Plus le volume d'air présent dans le sifflet 7 est faible, plus 
aigu est le son émis par le sifflet 7 et inversement. 


[0083] Le levier 9 peut aussi étre lié à l'autre face du piston, dans le volume ouvert du sifflet, pour éviter un joint au point 
d'introduction du levier 9 dans le sifflet 7. 


[0084] Les bosses et creux formant le profil de la came 6b déterminent le volume d'air présent dans le corps du sifflet 
7; la forme de la came permet ainsi de moduler la hauteur des sons émis par le sifflet 7. Les notes d'une mélodie et leur 
séquence sont déterminées par la forme de la came 6b et de la came 3, respectivement. 


[0085] Dans un mode de réalisation, une unique came 3 entraine les leviers 9 et 19. Dans un autre mode, deux cames 
distinctes 3, 6b sont prévues pour actionner ces deux leviers. 


Actionnement de l'ensemble du dispositif 
[0086] Le déclenchement du barillet 5 permet donc d'actionner un dispositif 1 imitant le chant d'un oiseau. 


[0087] Une rotation d'un tour de barillet 5 permet au dispositif 1 de siffler le motif une fois. Lorsque le barillet 5 est chargé 
il peut effectuer plusieurs tours, par exemple cinq tours, ce qui correspond à cinq répétitions successives du méme motif 
musical. Une fois les cinq tours effectués, le barillet 5 est déchargé et le sifflet 7 ne peut plus émettre aucune note avant 
que le barillet ne soit à nouveau chargé manuellement ou au moyen d'un mécanisme de remontage automatique. 


[0088] Outre le motif musical, le déclenchement du barillet 5 entraine l'animation d'un personnage articulé 20 au moyen 
d'éléments de liaison mécanique ou leviers 21 et 21a. Dans ce mode de réalisation, le personnage articulé est un oiseau 
mécanique 20 dont plusieurs parties, par exemple la téte, la queue, et les ailes peuvent bouger. La rotation de l'oiseau 
20 sur lui-méme dans un plan paralléle au cadran de la montre est commandée par une came supplémentaire 6a sur le 
pourtour du barillet 5 ou sur un autre mobile. Un räteau non représenté peut étre prévu entre la came 6a et l'oiseau, afin 
d'effectuer des mouvements de rotation en va-et-vient. 


[0089] L'animation du bec, de la queue et/ou des ailes est commandée par la came 3 actionnant également la valve 18, 
ou par une came supplémentaire sur le pourtour du barillet 5 ou d'un autre mobile, au travers d'un levier 21a. Le levier 
21a peut étre coaxial au levier 21. Le levier 21 peut effectuer des mouvements de rotation sur son axe longitudinal, tandis 
que le levier 21a peut effectuer des mouvements de translation longitudinale selon son axe propre, afin d'actionner un 
mécanisme dans le corps de l'oiseau. 


[0090] L'élément de liaison 21a peut comprendre plusieurs axes afin de commander indépendamment différentes parties 
du personnage articulé 20, par exemple au moyen de différents axes coaxiaux. 


[0091] Ainsi, le déclenchement du dispositif 1 permet simultanément d'émettre un chant d'oiseau gráce au sifflet 7 et 
d'animer un personnage articulé 20. 


[0092] Le déclenchement peut étre prévu de maniére automatique toutes les heures comme c'est le cas dans une horloge 
à coucou, tous les quarts d'heures, ou selon un autre intervalle de temps prédéterminé. Le dispositif 1 peut aussi étre 
déclenché par une fonction réveil du mouvement de la montre. 


[0093] Dans un mode de réalisation, un actuateur, non représenté, peut étre prévu pour permettre à un utilisateur de 
déclencher le dispositif 1 manuellement. Un actuateur tel qu'un bouton poussoir peut étre utilisé. Tout autre type d'actuateur 
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peut également étre utilisé. L’actionnement de cet actuateur permet notamment de charger le barillet 5 puis de déclencher 
sa rotation afin d’actionner le dispositif 1 imitant le chant d’un oiseau. 


[0094] Le dispositif 1 peut comprendre un mouvement de montre indépendant du dispositif de sifflet décrit plus haut, par 
exemple un mouvement de montre entraîné par un autre barillet. Le dispositif 1 de sifflet peut aussi être commandé par ce 
mouvement de montre, afin de sonner automatiquement a des heures prédéterminées, et/ou entrainé par ce mouvement 
de montre en évitant un barillet additionnel. 


[0095] Dans un mode de réalisation, le remontage du barillet 5 peut être assuré par l'élément de remontage du barillet 
du mouvement de la montre, par exemple par la méme couronne ou le m&me mécanisme de remontage automatique. 
Dans un mode de réalisation, le remontage du barillet 5 est assuré par un élément de remontage distinct de l'élément de 
remontage du barillet du mouvement de la montre, par exemple une autre couronne, une position supplémentaire de la 
couronne, un levier de remontage, ou un dispositif de remontage automatique indépendant. 


[0096] Dans un autre mode de réalisation, non représenté, l'élément moteur 5 peut comprendre un moteur électrique. 


[0097] Les fig. 2a et 2b illustrent en détail un ensemble cylindre 12-piston 11 selon un mode de réalisation de l'invention. 
Dans cet exemple, les valves 14, 14° en aval du cylindre 12 sont prévues directement sur la face du cylindre 12, et liées 
au réservoir 22 par des conduits non illustrés sur ces figures. 


[0098] Les valves 14 et 14° fonctionnent comme des clapets anti retour. Chaque valve comprend une membrane 140 
pouvant se déplacer sous l’effet de la différence de pression entre les deux côtés de la valve. 


[0099] Des valves similaires 13, 13° peuvent être utilisées en amont du cylindre 12, pour contrôler l’entrée d’air dans le 
cylindre. Ces valves 13, 13° peuvent étre prévues sur les faces du cylindre 12, ou dans des conduits d’amenée d’air vers 
ce cylindre. 


[0100] Dans le cas des valves 13 et 13’, la membrane 130 est soumise sur une surface a la pression exercée par le piston 
11 dans le volume correspondant du cylindre 12 et sur la surface opposée a la pression dans la boite de montre. Lorsque 
la pression interne dans le premier volume 110 du cylindre 12 est supérieure a la pression externe, la membrane 130 
est plaquée contre l'ouverture 131 et empêche tout passage d'air entre ce volume 110 et l'extérieur. Lorsque la pression 
exercée par le piston 11 sur la membrane 130 est inférieure a la pression externe, la membrane 130 est éloignée de 
l'ouverture 131 dans la valve 13, 13° ce qui permet le passage d'air dans le cylindre 12. 


[0101] Dans le cas des valves 14 et 14’, la membrane 140 est soumise sur une surface a la pression dans le volume 
correspondant 110 ou 111 du cylindre 12, et sur la surface opposée à la pression dans le réservoir à air comprimé 22. 
Lorsque la pression dans le cylindre 12 est supérieure a la pression dans le réservoir a air comprimé 22, la membrane 
140 s’éloigne de l’ouverture 141 de la valve 14, 14 et laisse passer l’air depuis le volume correspondant 110 ou 111 du 
cylindre 12 vers le réservoir a air comprimé 22. Lorsque la pression interne au cylindre 12 est inférieure a la pression 
exercée par le réservoir a air comprimé 22, la membrane 140 est plaquée contre l'ouverture 141 de la valve 14, 14’ et 
empéche tout passage d’air. 


[0102] De préférence la membrane 130 respectivement 140 est assez fine pour étre déplacée par une faible différence 
de pression. Un élément élastique, par exemple un ressort, peut &tre prévu pour précontraindre la valve dans une position 
prédéterminée, par exemple en position fermée. La membrane est faite de préférence dans un matériau imperméable a 
lair et résistant de manière a pouvoir être actionnée rapidement et fréquemment sans s’user. 


[0103] Dans un mode de réalisation de l'invention, la membrane est composée en un matériau inoxydable, par exemple 
du titane ou de l'aluminium ou un alliage inoxydable à base d'aluminium connu sous le nom commercial Peraluman. 


[0104] Dans un mode de réalisation, non représenté, au moins une des valves 14, 14° peut être placée a l'entrée du 
réservoir 22 a air comprimé. 


[0105] La partie gauche des fig. 2a et 2b illustre un exemple de fixation de la bielle 15 sur l'excentrique 16 placé sur 
le mobile 103. Dans cet exemple, l'extrémité de la bielle 15 est liée par une fixation 151 à un anneau 150 dans lequel 
l'excentrique 16 peut se déplacer perpendiculairement à la bielle 15. Les déplacements de l'excentrique 16 dans le sens 
longitudinal de la bielle 15 sont transmis à l'anneau 150 et la bielle 15, tandis que les déplacements de cet excentrique selon 
l'axe perpendiculaire à la bielle 15 peuvent être effectués librement dans l'anneau 150, sans provoquer de déplacement 
de la bielle 15 qui reste ainsi perpendiculaire au piston 11. Les éléments 152 sont des éléments de guidage de l'anneau 
150 sur la platine 153 du dispositif 1. 


[0106] La fig. 3 illustre une boîte de montre 200 comprenant le dispositif 1 à sifflet selon un mode de réalisation de 
l'invention. La boite de montre comporte une carrure 201, un fond 202 et une glace 203, 206 en deux parties collées ou 
assemblées l'une à l'autre, une des parties 206 couvrant le cadran 204 avec l'affichage de l'heure tandis que la partie 
de glace 203 plus bombée protége l'oiseau chanteur 20 qui s'étend au-dessus de ce cadran 204, perpendiculairement à 
ce cadran, en étant entrainé en rotation par le levier ou l'axe 21. L'élément de liaison 21a peut traverser une ouverture 
longitudinale au travers de l'axe 21. L'élément 205 est le mouvement de montre, qui dans ce mode de réalisation est 
indépendant et ne coopére pas avec le dispositif de sifflet et de commande de l'oiseau chanteur 1. Des dispositifs intégrant 
le sifflet et/ou l'oiseau chanteur 20 sur la méme platine que le mouvement de montre, ou sur un module auxiliaire coopérant 
avec ce mouvement 205, peuvent étre imaginés. 
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[0107] Le barillet 5 du dispositif 1 entraînant le sifflet peut être remonté manuellement ou automatiquement de manière 
indépendante du barillet du mouvement 205, par exemple au moyen d’une couronne ou d’un organe de remontage indé- 
pendant. Alternativement, le barillet 5 du dispositif 1 entraînant le sifflet peut être remonté manuellement ou automatique- 
ment au moyen d'une couronne ou d’un organe de remontage commun avec le mouvement 205. 


Numéros de référence employés sur les figures 


[0108] 

1. Dispositif 

3. Came 

4. Sortie d'air de sifflet 

5. Barillet 

6. Denture 

6a. Came 

6b. Came 

7. Sifflet 

8. Deuxiéme piston 

9. Levier 

10. Chaine cinématique 

11. Piston 

12. Cylindre 

13, 13 Deuxiéme valve unidirectionnelle 
14, 14”. Premiere valve unidirectionnelle 
15. Bielle 

16. Excentrique 

17. Organe regulateur 

18. Troisieme valve 

18b. 18b. Valve de surpression. 

19. Levier 

20. Personnage articule 

21. Element de liaison mecanique (levier) 
21a. Element de liaison mecanique (levier) 
22. Reservoir a air comprimé 

100. Pignon 

101. Roue 

101b. Régulateur de vitesse 

102. Pignon 

103. Roue 


110., 111. Volumes 


130. 
131. 
140. 
141. 
150. 
151. 
152. 
153. 
200. 
201. 
202. 
203. 
204. 
205. 
206. 
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Membrane 
Ouverture 
Membrane 
Ouverture 

Anneau 

Fixation de l'anneau 
Elément de guidage 
Platine 

Boite de montre 
Carrure 

Fond 

Partie de la glace 
Cadran 

Mouvement de montre 


Partie de la glace 


Revendications 


1. 


10. 


Dispositif (1) intégrable dans une boîte (200) de montre bracelet, caractérisé par: 
un sifflet (7); 
un piston (11) coulissant dans un cylindre (12) pour insuffler de l’air dans le sifflet (7) afin d’imiter le chant d'un oiseau. 


Dispositif (1) selon la revendication 1, caractérisé par un réservoir dair comprimé (22) entre ledit piston (11) et ledit 
sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 2, caractérisé par au moins une première valve unidirectionnelle (14, 14^) en 
amont dudit réservoir afin d'empêcher le retour d'air comprimé vers le cylindre (12). 


Dispositif (1) de la revendication 3, caractérisé en ce que ladite au moins une première valve unidirectionnelle (14, 
14°) comprend une ouverture (141) et une membrane (140) agencée de manière à ce que lorsque la pression dans 
le cylindre (12) est supérieure à la pression dans le réservoir à air comprimé (22), la membrane (140) s’éloigne de 
l'ouverture (141) et laisse passer l'air depuis le cylindre (12) vers le réservoir à air comprimé (22) et de manière a 
ce que lorsque la pression dans le cylindre (12) est inférieure à la pression dans le réservoir à air comprimé (22), la 
membrane (140) est plaquée contre l'ouverture (141) de la valve (14, 14°) et empêche tout passage d'air. 


Dispositif (1) selon l’une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le cylindre (12) est lié à au moins une 
deuxième valve unidirectionnelle (13, 13°) afin de permettre l'entrée d'air dans le cylindre (12). 


Dispositif (1) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite au moins une deuxième valve unidirectionnelle 
(13, 13°) comprend une ouverture (131) et une membrane (130) agencée de manière à ce que lorsque la pression 
dans le cylindre (12) est supérieure à la pression externe, la membrane (130) est plaquée contre l'ouverture (131) et 
empêche tout passage d'air et à ce que lorsque la pression dans le cylindre (12) est inférieure à la pression externe, 
la membrane (130) s'éloigne de l'ouverture (131) et permet le passage d'air dans le corps du piston 


Dispositif (1) selon la revendication 6, caractérisé par deux premiéres valves (14, 14°) en aval du piston et deux 
deuxiémes valves (13, 13°) en amont du piston. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé par un deuxiéme piston (8) afin de modifier un volume 
dans ledit sifflet (7), de maniére à modifier la hauteur du son produit par le sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 8, caractérisé par une came (6b) entrainant un levier (9) pour modifier la position 
dudit deuxiéme piston (8) de maniére à produire un chant module imitant le chant d'un oiseau. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 2 à 9, caractérisé par une troisiéme valve (18) placée entre ledit réservoir 
d'air comprimé (22) et ledit sifflet (7). 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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Dispositif (1) selon la revendication 10, caractérisé en ce que la troisième valve (18) est commandée par une première 
came (3) au moyen d'un levier (19) afin de moduler la quantité d'air insufflé dans ledit sifflet (7), de manière a modifier 
le rythme et/ou la durée et/ou le volume des sons produits par le sifflet (7). 


Dispositif (1) selon la revendication 11, caractérisé en ce que ladite came (3) commandant la troisième valve est 
portée par un barillet (5). 


Dispositif (1) selon l’une des revendications 2 à 12, caractérisé par une valve de surpression (18b) qui s’ouvre auto- 
matiquement dés que la différence de pression entre l’intérieur et l'extérieur du réservoir d'air comprimé (22) dépasse 
un seuil. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un barillet (5), une 
chaine cinématique (10) reliant ledit piston (11) audit barillet (5), ladite chaine cinématique comprenant une bielle 
(15) actionnant ledit piston (11). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce qu'il comprend un second barillet pour entrainer 
un mouvement de montre (205). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 15, caractérisé par un organe régulateur (101b, 17) pour contróler 
la vitesse de déplacement dudit piston. 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 16, caractérisé par un actuateur actionnable manuellement par 
l'utilisateur afin de déclencher manuellement ledit sifflet (7). 


Dispositif (1) selon l'une des revendications 1 à 17, caractérisé par un personnage articulé (20) actionné par ledit 
dispositif. 


Dispositif (1) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que personnage articulé (20) comprend un oiseau. 
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(54) Bracelet ergonomique pour montre ou bijou. 


(57) Extension (1) externe pour une boîte (2) de montre (3) ou 
de bijou. 

Elle est amovible, et comporte, pourle logement d'une fonc- 
tion annexe ou d'un composant particulier, au moins un loge- 
ment (20) qui est délimité par un corps (21) de forme sensi- 
blement annulaire, ledit corps (21) étant maintenu prisonnier 
avec serrage entre, d'une part une embase (22), et d'autre part 
un chapeau (23) comportant une ouverture (24) au niveau de 
chaque dit logement (20), par des moyens de fixation et de ser- 
rage (25). 

Ledit chapeau (23) comporte des moyens élastiques de 
maintien (27) continus autour et à l'intérieur de ladite ouverture 
(24). 

Ledit logement (20) enferme un mobile (32) sphérique à jeu 
minimal saillant par ladite ouverture (24). 
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Description 


Domaine de l'invention 
[0001] L’invention concerne une extension externe pour une boite de montre ou de bijou. 


[0002] En particulier, l'invention concerne une extension externe pour une boîte de montre ou de bijou, ladite extension 
comportant, à une premiére extrémité, des premiers moyens de fixation à ladite boite en un premier point de jonction et 
s’etendant selon une premiere direction, et à une deuxième extrémité, des deuxièmes moyens de fixation pour sa fixation 
à un brin d'un bracelet en un deuxiéme point de jonction et s'étendant selon une deuxiéme direction. 


[0003] L'invention concerne encore une carrure équipée pour une boite de montre ou de bijou, comportant une carrure 
s'étendant selon une direction axiale. 


[0004] L'invention concerne encore une boite de montre comportant, de part et d'autre d'une telle carrure équipée, un 
couvercle entourant une glace, et un fond. 


[0005] L'invention concerne encore un bracelet comportant au moins un brin attaché à une de ses extrémités auxdits 
deuxiemes moyens de fixation d'une telle extension, et, à l'autre extrémité à des troisiemes moyens de fixation que com- 
porte une carrure d'une boite, laquelle dite boite comportant un fond orthogonal à une direction axiale. 


[0006] L'invention concerne le domaine des bracelets de montres et de bijoux, et plus particuliérement des bracelets se 
développant autour d'une boite centrale porteuse d'au moins un mouvement d'horlogerie ou/et d'au moins un composant 
de joaillerie ou similaire. 


Arriére-plan de l'invention 


[0007] La personnalisation de montres et de bijoux est une tâche qui est toujours relativement complexe, et s'accommode 
mal de fabrications en série. Cette personnalisation concerne aussi bien l'intégration de composants souhaités par 
l'utilisateur, que l'adaptation de la forme du bracelet en général porteur de la montre ou du bijou. 


[0008] L'intégration de fonctions annexes ou de composants particuliers à une piéce d'horlogerie ou de bijouterie existante 
est souvent délicate, en raison du faible volume restant en général disponible à l'intérieur d'une boite de montre ou de bijou, 
et, à l'extérieur, de la présence de cornes, et, pour une montre, des organes de commande des fonctions de la montre. 


[0009] La technique de sertissage usuelle pour le maintien de composants d'aspect tels que pierres taillées, perles, ou 
similaire, est efficace, mais n'autorise pas un échange facile de ces composants d'aspect pour modifier l'allure générale 
de la montre ou du bijou. 


[0010] Le maintien d'une boite de montre ou de bijou sur un bracelet est souvent insuffisamment intégré à la conception 
de la boite. 


[0011] Les cornes usuelles ont une géométrie moyenne, et ne s'adaptent pas trés bien aux dimensions de poignets les 
plus petites et les plus grandes. Les cornes sont, de plus, souvent disgracieuses, et peuvent blesser l'utilisateur. 


[0012] La plupart des bracelets sont peu personnalisables à la morphologie de l'utilisateur. Les bracelets entièrement 
articulés sont souvent, ou trop láches, ou trop serrés, et ne garantissent pas une forme réguliére et élégante au voisinage 
de la boîte. 


Résumé de l'invention 


[0013] L'invention se propose de faciliter l'intégration d'un composant additionnel à une boite de montre ou de bijou, que 
ce composant additionnel consiste en une piéce d'aspect, ou en un composant à fonction technique tel un organe annexe 
de commande ou/et d'affichage. 


[0014] L'invention permet d'intégrer de telles fonctions additionnelles, tant techniques qu'esthétiques, à des bracelets 
assemblés autour d'une boite de petites dimensions, comme dans le cas d'une montre de dame ou d'un bijou avec une 
boite renfermant le cabochon d'une gemme. 


[0015] Dans une réalisation particuliére, cette fonction additionnelle est réalisée autour d'un mobile sphérique mobile 
selon les trois dimensions, et de préférence manipulable par l'utilisateur. 


[0016] L'invention se propose, encore, d'effectuer le maintien d'un tel bracelet de montre ou de bijou de maniére intégrée 
par rapport à une boite centrale. 


[0017] L'invention s'intéresse à une boite dépourvue de cornes. 


[0018] L'invention doit permettre la personnalisation d'un bracelet, notamment d'un bracelet de prix, à la morphologie 
de l'utilisateur, par la mise en oeuvre de composants amovibles, fixés de facon sécurisée aprés la vente, permettant de 
choisir des courbures pré-déterminées. 


[0019] A cet effet, l'invention concerne une extension externe pour une boite de montre ou de bijou, caractérisée en ce 
que ladite extension est amovible, et en ce qu'elle comporte, pour le logement d'une fonction annexe ou d'un composant 


CH 707 904 A2 


particulier, au moins un logement qui est délimité par un corps de forme sensiblement annulaire, ledit corps etant maintenu 
prisonnier avec serrage entre, d’une part une embase, et d’autre part un chapeau comportant une ouverture au niveau 
de chaque dit logement, par des moyens de fixation et de serrage ou par des vis. 


[0020] Selon une caractéristique de l'invention, ledit chapeau comporte des moyens élastiques de maintien continus 
autour et à l'intérieur de ladite ouverture. 


[0021] Selon une caractéristique de l'invention, lesdits moyens élastiques de maintien constituent aussi des moyens 
d'étanchéité. 

[0022] Selon une caractéristique de l'invention, ladite extension comporte au moins un mobile sphérique de diamétre 
donné mobile à jeu minimal dans ledit au moins un logement et saillant par ladite ouverture. 


[0023] Selon une caractéristique de l'invention, ladite extension est porteuse, de part et d'autre d'un axe médian, à une 
premiére extrémité, de premiers moyens de fixation à une dite boite en un premier point de jonction et s'étendant selon 
une premiere direction, et à une deuxiéme extrémité, des deuxiémes moyens de fixation pour sa fixation à un brin d'un 
bracelet en un deuxiéme point de jonction et s'étendant selon une deuxiéme direction, ladite premiere direction et ladite 
deuxiéme direction étant distinctes et sécantes. 


[0024] L'invention concerne encore une extension externe pour une boite de montre ou de bijou, ladite extension compor- 
tant, à une premiére extrémité, des premiers moyens de fixation à ladite boite en un premier point de jonction et s'étendant 
selon une premiere direction, et à une deuxième extrémité, des deuxièmes moyens de fixation pour sa fixation a un brin 
d'un bracelet en un deuxiéme point de jonction et s'étendant selon une deuxiéme direction, caractérisée en ce que ladite 
extension est amovible, en ce que ladite deuxiéme direction n'est pas confondue avec ladite premiére direction et est 
sécante avec elle, en ce que ladite extension forme une partie d'un bracelet, et en ce que lesdits premiers moyens de 
fixation et lesdits deuxièmes moyens de fixation définissent ensemble un premier centre de courbure à l'intersection des 
normales à ladite premiére direction et à ladite deuxiéme direction issues respectivement dudit premier point de jonction 
et dudit deuxiéme point de jonction. 


[0025] Selon une caractéristique de l'invention, ladite extension est agencée pour le logement d'une fonction annexe 
et comporte à cet effet au moins un logement qui est délimité par un corps de forme sensiblement annulaire, et ladite 
extension est porteuse, de part et d'autre d'un axe médian, desdits premiers moyens de fixation et desdits deuxiémes 
moyens de fixation, ledit corps étant maintenu prisonnier avec serrage entre, d'une part une embase, et d'autre part un 
chapeau comportant une ouverture au niveau de chaque dit logement, par des moyens de fixation et de serrage ou par 
des vis. 


[0026] L'invention concerne encore une carrure équipée pour une boite de montre ou de bijou, comportant une carrure 
s'étendant selon une direction axiale, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins une implantation d'axe incliné par 
rapport à ladite direction axiale et agencée pour la réception d'au moins un tourillon de verrouillage que comporte, selon 
ladite premiére direction, une telle extension. 


[0027] L'invention concerne encore une boite de montre comportant, de part et d'autre d'une telle carrure équipée, un 
couvercle entourant une glace, et un fond, caractérisée en ce que ledit couvercle constitue encore un chapeau que com- 
porte ladite extension, dans laquelle au moins un logement est délimité par un corps maintenu prisonnier avec serrage 
entre, d'une part une embase, et d'autre part un dit chapeau comportant une ouverture au niveau de chaque dit logement, 
par des moyens de fixation et de serrage ou par des vis. 


[0028] L'invention concerne encore un bracelet comportant au moins un brin attaché à une de ses extrémités auxdits 
deuxiémes moyens de fixation d'une telle extension, et, à l'autre extrémité à des troisiemes moyens de fixation que com- 
porte une carrure d'une boite, laquelle dite boite comportant un fond orthogonal à une direction axiale, caractérisé en ce 
que ledit bracelet est un bracelet articulé de profil moyen elliptique, dont un premier foyer de l'ellipse est constitué par 
ledit premier centre de courbure. 


Description sommaire des dessins 


[0029] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée et partielle, et en section transversale dans le plan principal du bra- 
celet, une montre comportant un bracelet selon l'invention, avec une boite sans cornes renfermant une 
carrure équipée pour la réception d'extensions particuliéres, ici représentée avec, de part et d'autre de 
la boite, une premiere extension renfermant un mobile sphérique, et une deuxiéme extension consti- 
tuant un maillon d'extrémité du bracelet; 


la fig. 2 représente, de facon similaire à la fig. 1, un détail de cette premiére extension renfermant un mobile 
sphérique; 
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la fig. 3 représente, de façon schématisée et en section transversale dans un plan orthogonal à celui de la fig. 2, 
cette méme premiére extension; 


la fig. 4 représente, de façon schématisée et en vue de dessus, la carrure de la boîte de la fig. 1; 

la fig. 5 représente, de façon schématisée et en vue de dessus, la boîte de la fig. 1 munie de la premiere exten- 
sion; 

la fig. 6 représente, de façon schématisée et en section transversale dans un plan parallèle à celui de la fig. 3, 


la zone de fixation et de verrouillage de la premiére extension a la carrure; 


la fig. 7 représente, de facon schématisée et en vue de dessous, un corps central de la premiere extension, re- 
présenté en coupe transversale en fig. 8 avec le détail en section d’un tourillon, et en vue de dessus en 
fig. 9; 


-la fig. 10 représente, de fagon schématisée, et en section transversale dans le plan principal du bracelet, une 
montre a bracelet de profil elliptique, et la fig. 11 représente, de facon similaire, un bracelet de profil 
rond; 


la fig. 12 -représente l'éclaté des composants principaux d'une boite de montre munie d'une telle première exten- 
sion et renfermant un mobile sphérique tel une perle. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0030] L'invention concerne le domaine des bracelets de montres et de bijoux, et plus particuliérement des bracelets se 
développant autour d'une boite centrale porteuse d'au moins un mouvement d'horlogerie ou/et d'au moins un composant 
de joaillerie ou similaire. 


[0031] L'invention se propose d'effectuer le maintien d'un tel bracelet de montre de maniére intégrée par rapport à la 
boite centrale. 


[0032] L'invention est, ici, plus particulièrement décrite pour un bracelet de montre porteur d'une boite de montre. Le 
bijoutier-joailler saura extrapoler ses caractéristiques pour ses productions propres. 


[0033] De facon avantageuse, l'invention permet l'utilisation d'une boite de montre dépourvue de cornes. 


[0034] L'invention s'attache, encore, à favoriser la création d'une zone de courbure déterminée, et de grande amplitude, 
autour de la boite de montre, afin d'éviter la discontinuité courante entre boite et bracelet, désagréable pour l'utilisateur. 


[0035] Pour répondre à l'ensemble de cette problématique, l'invention concerne une extension 1 externe à la boite de 
montre 2. 


[0036] Une telle extension 1 est concue, selon l'invention, comme l'extrémité d'un bracelet 10. 


[0037] La fig. 1 illustre, d'un cóté d'une boite 2, une premiére extension 1 comportant des caractéristiques particuliéres, 
et, du cóté opposé de la boite 2, une autre extension 1 constituée d'un maillon de bracelet 46 particulier. 


[0038] L'invention se propose encore d'intégrer, à au moins une extension prolongeant la boite de montre, au moins une 
fonction additionnelle, de nature technique ou/et esthétique. 


[0039] Ainsi, l'invention concerne une extension 1 externe pour une boite 2 de montre 3 ou de bijou. 


[0040] Selon l'invention, cette extension 1 est amovible, et elle comporte, pour le logement d'une fonction annexe ou d'un 
composant particulier, au moins un logement 20 qui est délimité par un corps 21 de forme sensiblement annulaire. Ce 
corps 21 est maintenu prisonnier avec serrage entre, d'une part une embase 22, et d'autre part un chapeau 23 comportant 
une ouverture 24 au niveau de chaque logement 20, par des moyens de fixation et de serrage 25 ou par des vis. 


[0041] De facon préférée, ce chapeau 23 comporte des moyens élastiques de maintien 27 continus autour et à l'intérieur 
de l'ouverture 24. 


[0042] Avantageusement ces moyens élastiques de maintien 27 constituent aussi des moyens d'étanchéité. 


[0043] Dans une réalisation préférée, l'extension 1 comporte au moins un mobile 32 sphérique de diamétre donné DS 
mobile à jeu minimal dans au moins un tel logement 20 et saillant par l'ouverture 2 correspondante. 


[0044] Cette extension 1 comporte, à une premiére extrémité 5, des premiers moyens de fixation 6 à la boite 2 en un 
premier point de jonction 11. Ces premiers moyens de fixation 6 s'étendent selon une premiére direction D1. 


[0045] L'extension 1 comporte, à une deuxiéme extrémité 7, des deuxiémes moyens de fixation 8 pour sa fixation à un 
brin 9 d'un bracelet 10 en un deuxieme point de jonction 12. 


[0046] Selon l'invention, l'extension 1 est amovible, et ces deuxièmes moyens de fixation 8 s'étendent selon une deuxième 
direction D2 non confondue avec la premiére direction D1 et sécante avec elle. 
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[0047] L’extension 1 forme une partie d’un bracelet 10. 


[0048] Et ces premiers moyens de fixation 6 et ces deuxiemes moyens de fixation 8 définissent ensemble un premier 
centre de courbure CC1 a l’intersection des normales a la premiere direction D1 et a la deuxiéme direction D2 issues 
respectivement du premier point de jonction 11 et du deuxiéme point de jonction 12. 


[0049] Cette extension permet donc de donner un angle particulier a une extrémité de bracelet, qui est la résultante d’un 
premier angle de sortie d’une carrure 4, et de l’angle que font ensemble la première direction D1 et la deuxième direction 
D2. En somme, l'extension 1 créée une courbure particulière du bracelet 10 au voisinage immédiat de la boîte 2. 


[0050] || est donc possible, disposant d’une boîte 2 donnée, de composer des bracelets 10 de différentes formes, en 
raccordant à la boîte 1 des extensions 1 particulières avec des angles a différents entre la première direction D1 et la 
deuxième direction D2. 


[0051] La fig. 10 illustre un profil de bracelet sensiblement elliptique obtenu avec l'invention. La mesure du poignet de 
l'utilisateur permet de déterminer l'excentration optimale du profil elliptique pour un confort maximal de l'utilisateur. 


[0052] Le choix d'extensions 1 adaptées permet de rapprocher ou d'éloigner, selon le cas, les foyers de l'ellipse du plan 
de symétrie du bracelet 10. Dans une réalisation particuliére de ce bracelet, le centre de courbure CC1 constitue un foyer 
de l'ellipse. 


[0053] Dans une réalisation particuliére, cette extension 1 est agencée pour le logement d'une fonction annexe, et com- 
porte à cet effet au moins un logement 20. 


[0054] Ce logement 20 est délimité par un corps 21 de forme sensiblement annulaire. 


[0055] L'extension 1 est porteuse, de part et d'autre d'un axe médian DM, des premiers moyens de fixation 6 et des 
deuxiémes moyens de fixation 8. Le corps 21 est maintenu prisonnier avec serrage entre, d'une part une embase 22, et 
d'autre part un chapeau 23 comportant une ouverture 24 au niveau de chaque logement 20, par des moyens de fixation 
et de serrage 25, notamment constitués par des vis ou similaire. 


[0056] Quand l'extension 1 est congue pour la réception d'un composant mobile, son embase 22 comporte au moins une 
surface d'appui 26 intérieure à bas coefficient de frottement, notamment «Teflon», «Delrin», POM, ou similaire.. 


[0057] Pour le maintien d'un tel mobile dans le logement 20, le chapeau 23 comporte de préférence des moyens élastiques 
de maintien 27 continus autour de l'ouverture 24 et à l'intérieur de celle-ci, qui garantissent la propreté du logement 20, 
ainsi que le maintien élastique du mobile. De facon particuliére, ces moyens de maintien 27 constituent aussi des moyens 
d'étanchéité, et sont réalisés en élastomére, ou caoutchouc, ou similaire (notamment en NBR de 65 à 80 Shore A). 


[0058] De facon particuliére, le logement 20 est agencé pour la réception d'un corps sphérique d'un diamétre donné DS 
supérieur à la plus petite dimension de ladite ouverture 24, pour le maintien prisonnier de ce corps sphérique dans le 
logement 20. 


[0059] Dans cette réalisation, la surface d'appui 26 correspondante est circonscrite à une sphére de ce diamétre donné 
DS dont elle est tangente en au moins trois points. 


[0060] Et les moyens élastiques de maintien 27 sont alors circonscrits à une sphére de ce diamétre donné DS dont ils 
sont tangents sur toute leur longueur. Par «tangents» on entend que leur profil comprimé est géométriquement tangent 
à la sphére, et de préférence au niveau d'un cercle. 


[0061] Quand le mobile inséré dans le logement 20 de l'extension remplit une fonction technique, tel que curseur, organe 
de commande, capteur de grandeur physique, organe d'affichage, ou autre, l'embase 22 comporte, au niveau d'au moins 
une surface d'appui 26, des moyens de détection 28, qui sont agencés pour détecter la position dans l'espace de ce 
mobile inséré dans le logement 20. 


[0062] L'embase 22 comporte de préférence des moyens de transmission 29, qui sont agencés pour transmettre un signal 
émis par ces moyens de détection 28 à un dispositif de pilotage et de commande 30, qui peut étre situé dans le bracelet 
10, ou de préférence dans la boite 2, ou encore en dehors du bracelet 10 et de la boite 2 qu'il porte. Le dispositif de 
pilotage et de commande 30 est avantageusement incorporé dans la boite, par exemple dans le mouvement d'une montre, 
et autorise l'affichage ou/et le réglage de fonctions particuliéres sous la commande du mobile 32. 


[0063] A l'inverse le mobile 32 peut aussi se comporter comme récepteur d'impulsions de mouvement issues d'un mou- 
vement de montre, par exemple pour un affichage tridimensionnel de phase de lune ou de terre, l'astre étant symbolisé 
par une sphére entrainée par des champs magnétiques ou similaires générés à l'intérieur de la boite 2. 


[0064] Une méme extension 1 peut comporter plusieurs mobiles 32, chacun dans un logement 20, émetteurs ou/et ré- 
cepteurs, selon des mouvements linéaires ou de rotation. 


[0065] Dans une réalisation particuliére des premiers moyens de fixation, l'extension 1 comporte, au niveau du corps 21, 
au moins un tourillon 270 de verrouillage saillant au niveau du premier point de jonction 11 selon la premiére direction D1, 
et une cale de verrouillage 31 pour l'immobilisation axiale de ce tourillon 270 lors du serrage du chapeau 23 sur l'embase 
22. Pour le positionnement dans les autres directions, le corps 21 comporte une ou plusieurs i goupilles 271, ou des faces 
de butée, ou similaire. 
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[0066] Dans une réalisation préférée et illustrée sur la fig. 1, l'extension 1, dans sa variante avec au moins un logement 
20, comporte au moins un mobile 32 sphérique de diamètre donné DS mobile à jeu minimal dans au moins un tel logement 
20, et saillant par l'ouverture 24. Un tel mobile sphérique peut être | constitué par une perle, une bille, ou similaire. 


[0067] De facon avantageuse, cet au moins un mobile 32 sphérique comporte des moyens passifs 33 constituant un 
curseur d'identification de sa position dans l'espace. 


[0068] Le mobile sphérique 32 peut ainsi fonctionner à la façon d'un curseur de i souris, le corps de souris étant constitué 
par l'extension 1. 


[0069] Les moyens de détection 28 sont alors agencés pour détecter, ou la position du mobile 32, ou/et sa vitesse, ou/et 
son accélération, par rapport à un systéme de coordonnées de référence non détaillé ici. 


[0070] L'invention concerne encore une carrure équipée 40, issue de la transformation d'une carrure 4, intégrable dans 
une boite 2, et qui comporte au moins une zone d'interface avec une telle extension 1, et de préférence deux zones 
d'interface sensiblement diamétralement opposées par rapport à l'axe médian DM de la carrure 4, définissant une direction 
axiale DA selon laquelle s'étend sensiblement la carrure 4. 


[0071] La boite 2, et de préférence la carrure équipée 40, s'étend sensiblement selon un plan P, en principe tangent au 
fond 45 de la boite 2. La carrure équipée 40 est aménagée de facon à ce que, dans une de ces zones d'interface, quand 
l'extension 1 est fixée sur la carrure équipée 40, sa premiére direction D1 est oblique par rapport à ce plan P. 


[0072] Cette carrure équipée 40 comporte ainsi au moins une implantation 41 d'axe incliné par rapport à la direction axiale 
DA, et agencée pour la réception des premiers moyens de fixation 6 d'une extension 1, et en particulier d'au moins un 
tourillon 27 de verrouillage que comporte, selon la premiére direction D1, cette extension 1. 


[0073] Tel que visible sur les fig. 1 et 10, la carrure équipée comporte, dans une réalisation particuliére, de facon sensible- 
ment diamétralement opposée à cette implantation 41, des troisiémes moyens de fixation 42 pour sa fixation, ou bien à un 
brin 9 d'un bracelet 10 en un troisiéme point de jonction 43 et s'étendant selon une troisieme direction D3 non confondue 
avec les premiére direction D1 et deuxiéme direction D2 et sécante avec elles, ou bien comme illustré sur les figures, 
avec une autre extension 1 particuliére constituée d'un maillon d'extrémité 46, et définissant une troisiéme direction D3 
et une quatriéme direction D4. De préférence, la troisiéme direction D3 est symétrique de la premiére direction D1, et la 
quatrieme direction D4 est symétrique de la deuxieme direction D2, et elles font entre elles le m&me angle a. Ainsi, le 
contact entre le poignet de l'utilisateur et le bracelet 10 est symétrique de part et d'autre de la boite 2. 


[0074] L'invention concerne encore une boite 2 de montre 3 comportant, de part et d'autre d'une telle carrure équipée 
40, un couvercle 44 entourant une glace 49 de façon classique et non détaillée ici, et un fond 45. 


[0075] Selon l'invention, ce couvercle 44 de la boite 2 constitue encore un chapeau 23 que comporte au moins une 
extension 1, dans laquelle au moins un logement 20 est délimité par un corps 21 maintenu prisonnier avec serrage entre, 
d'une part une embase 22, et d'autre part ce chapeau 23 comportant une ouverture 24 au niveau de chaque logement 
20, par des moyens de fixation et de serrage 25 ou par des vis. 


[0076] La fig. 1 illustre une boite oü le couvercle 44 couvre la carrure 4 et une seule extension 1. Dans cette version, 
l'ensemble formé par la carrure 4 et l'extension 1 forme, tel que visible sur la fig. 5 en vue de dessus, le chiffre «8» 
caractéristique des fabrications du déposant. On peut naturellement envisager une configuration symétrique dans laquelle 
le couvercle 44 recouvre aussi le maillon d'extrémité 46. 


[0077] L'assemblage de l'ensemble est facilité dans cette exécution avantageuse avec un composant unique formant 
couvercle de la boite et chapeau de l'extension. La séquence comporte les opérations suivantes: 

— assemblage du corps 21 contre la carrure 4, pose de la lunette constituée par le couvercle 44 faisant aussi chapeau 23 
(notamment en forme de huit) avec vissage à six heures de la boite gráce à une vis traversant un insert, posage de la 
glace 49 recouvrant uniquement la carrure 4 (dans la plus grande partie du huit); 

- insertion du mobile 32 dans le corps 21, vissage de l'embase 22 de l'extension 1 par des vis 25 allant également tenir le 
chapeau 23, et assurant l'appui de ce dernier sur le verrou 31 pour immobiliser le tourillon 270. Le mobile 32 est soutenu 
par des plots F en POM ou similaire constituant la surface d'appui 26, sur le fond, et par un joint torique 27 sur le contour 
de l'ouverture 24 du chapeau 23; 

— emboitage du cadran et du mouvement, visibles sur la fig. 1, dans la carrure 4, et assemblage par clipage ou autre 
du fond 45. 


[0078] Dans cette exécution particuliere, et nullement limitative, dont les repéres sont visibles sur la fig. 12, la carrure 4 
porte à trois heures un tube J soudé pour le logement de la couronne K de remontage et de mise à l'heure, et la réception 
de joints d'étanchéité. Elle porte encore à six heures un insert 42 monté oblique, de préférence pré-monté par des pions 
de guidage et d'orientation, puis soudé. Le máme mode d'assemblage est de préférence appliqué à un insert constituant 
les deuxiémes moyens de fixation 8 et appliqué sur le corps 21 de l'extension. L'implantation oblique pour le logement du 
tourillon 270 de l'extension, et des pions d'orientation 271, est située à douze heures. 


[0079] Le dévissage des vis 25 sous l'embase 22 permet de libérer le verrou 31 et d'extraire l'extension 1, et de la 
remplacer par une autre, de géométrie différent ou/et porteuse d'une autre fonction ou d'un autre élément de décor. 


CH 707 904 A2 


[0080] L’invention concerne encore un bracelet 10 comportant au moins un brin 9 attaché a une de ses extrémités aux 
deuxièmes moyens de fixation 8 d’une telle extension 1, et, a l’autre extrémité, ou bien à des troisièmes moyens de fixation 
42 que comporte une carrure 40 d’une boîte 2, ou bien à des quatrièmes moyens de fixation 48 que comporte un maillon 
d'extrémité 46. 


[0081] Cette boîte 2 comporte de préférence un fond 45 orthogonal à la direction axiale DA. 


[0082] Dans une réalisation particulière le bracelet 10 est un bracelet articulé de profil moyen elliptique, dont un premier 
foyer de l'ellipse est constitué par le premier centre de courbure CC1. 


[0083] Dans la réalisation particuliére de la fig. 1, le bracelet 10 comporte une deuxiéme extension 1 constituée d'un 
maillon d'extrémité 46, attaché aux troisiemes moyens de fixation 42. Ce maillon d'extrémité 46 comporte, en un quatriéme 
point de jonction 47 des quatriémes moyens de fixation 48 pour la fixation du brin 9 orientés selon une quatrieme direction 
D4 symétrique par rapport à la deuxième direction D2. Les troisièmes moyens de fixation 42 et les quatriemes moyens 
de fixation 48 définissent ensemble un deuxiéme centre de courbure CC2 qui est défini par l'intersection des normales 
à la troisiéme direction D3 et à la quatriéme direction D4 issues respectivement du troisiéme point de jonction 43 et du 
quatriéme point de jonction 47. 


[0084] Dans cette réalisation particulière le deuxième foyer de l'ellipse est constitué par le deuxième centre de courbure 
CC2 défini par une deuxième extension 1 telle que le maillon d'extrémité 46, tel que visible sur les fig. 1 et 10. 


[0085] Dans une réalisation particulière, l’ellipse est réduite à un cercle, le bracelet 10 est un bracelet articulé de profil 
moyen circulaire, le premier centre de courbure GC1 et le deuxiéme centre de courbure CC2 sont confondus. 


[0086] Dans une variante, le brin 9 comporte un fermoir intermédiaire. 


[0087] Dans une autre variante, c'est une des extensions 1, notamment le maillon d'extrémité 46, qui comporte le fermoir 
du bracelet 10. 


[0088] Dans une variante particuliére, la commande d'ouverture/fermeture du fermoir est effectuée par le mouvement 
d'un mobile 32 inséré dans un logement 20 d'une extension 1. 


[0089] L'invention concerne encore une montre 3 comportant un tel bracelet 10. 


Revendications 


1. Extension (1) externe pour une boite (2) de montre (3) ou de bijou, caractérisée en ce que ladite extension (1) est 
amovible, et en ce qu'elle comporte, pour le logement d'une fonction annexe ou d'un composant particulier, au moins 
un logement (20) qui est délimité par un corps (21) de forme sensiblement annulaire, ledit corps (21) étant maintenu 
prisonnier avec serrage entre, d'une part une embase (22), et d'autre part un chapeau (23) comportant une ouverture 
(24) au niveau de chaque dit logement (20), par des moyens de fixation et de serrage (25) ou par des vis. 


2. Extension (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que ledit chapeau (23) comporte des moyens élastiques 
de maintien (27) continus autour et à l'intérieur de ladite ouverture (24). 


3. Extension (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que lesdits moyens élastiques de maintien (27) 
constituent aussi des moyens d'étanchéité. 


4. Extension (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite embase (22) comporte au 
moins une surface d'appui (26) à bas coefficient de frottement. 


5. Extension (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit logement (20) est agencé pour 
la réception d'un corps sphérique d'un diamétre donné (DS) supérieur à la plus petite dimension de ladite ouverture 
(24). 


6. Extension (1) selon les revendications 4 et 5, caractérisée en ce que ladite au moins une surface d'appui (26) est 
circonscrite à une sphére dudit diamétre donné (DS) dont elle est tangente en au moins trois points. 


7. Extension (1) selon les revendications 2 et 5, caractérisée en ce que lesdits moyens élastiques de maintien (27) sont 
circonscrits à une sphére dudit diamétre donné (DS) dont ils sont tangents sur toute leur longueur. 


8. Extension (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ladite embase (22) comporte, au 
niveau d'au moins une surface d'appui (26), des moyens de détection (28) agencés pour détecter la position dans 
l'espace d'un mobile inséré dans ledit logement (20), et des moyens de transmission (29) agencés pour transmettre 
un signal émis par lesdits moyens de détection (28) à un dispositif de pilotage et de commande (30). 


9. Extension (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu'elle comporte au moins un mobile 
(32) sphérique de diamétre donné (DS) mobile à jeu minimal dans ledit au moins un logement (20) et saillant par 
ladite ouverture (24). 


10. Extension (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que ledit au moins un mobile (32) sphérique 
comporte des moyens passifs (33) constituant un curseur d'identification de sa position dans l'espace. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
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Extension (1) selon l’une des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’elle est porteuse, de part et d’autre 
dun axe médian (DM), a une premiere extrémité (5), de premiers moyens de fixation (6) a une dite boite (2) en un 
premier point de jonction (11) et s'étendant selon une première direction (D1), et à une deuxième extrémité (7), des 
deuxiémes moyens de fixation (8) pour sa fixation a un brin (9) d’un bracelet (10) en un deuxiéme point de jonction 
(12) et s'étendant selon une deuxième direction (D2), ladite première direction (D1) et ladite deuxième direction (D2) 
étant distinctes et sécantes. 


Extension (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu’elle comporte au moins un tourillon (270) de 
verrouillage saillant au niveau dudit premier point de jonction (11) selon ladite premiére direction (D1), et une cale 
de verrouillage (31) pour immobilisation axiale dudit tourillon (270) lors du serrage dudit chapeau (23) sur ladite 
embase (22). 


Extension (1) externe pour une boite (2) de montre (3) ou de bijou, ladite extension (1) comportant, a une premiére 
extrémité (5), des premiers moyens de fixation (6) a ladite boîte (2) en un premier point de jonction (11) et s'étendant 
selon une premiere direction (D1), et a une deuxiéme extrémité (7), des deuxiemes moyens de fixation (8) pour sa 
fixation a un brin (9) d’un bracelet (10) en un deuxième point de jonction (12) et s'étendant selon une deuxième 
direction (D2), caractérisée en ce que ladite extension (1) est amovible, en ce que ladite deuxiéme direction (D2) 
n’est pas confondue avec ladite premiére direction (D1) et est sécante avec elle, en ce que ladite extension (1) forme 
une partie d’un bracelet (10), et en ce que lesdits premiers moyens de fixation (6) et lesdits deuxiemes moyens de 
fixation (8) définissent ensemble un premier centre de courbure (CC 1) à l'intersection des normales à ladite première 
direction (D1) et à ladite deuxième direction (D2) issues respectivement dudit premier point de jonction (11) et dudit 
deuxiéme point de jonction (12). 


Carrure équipée (40) pour une boîte (2) de montre (3) ou de bijou, comportant une carrure (4) s'étendant selon une 
direction axiale (DA), caractérisée en ce qu'elle comporte au moins une implantation (41) d'axe incliné par rapport à 
ladite direction axiale (DA) et agencée pour la réception d'au moins un tourillon (27) de verrouillage que comporte une 
extension (1) selon l'une des revendications précédentes, ladite extension (1) comportant, à une premiére extrémité 
(5), des premiers moyens de fixation (6) à ladite boite (2) en un premier point de jonction (11) et s'étendant selon une 
premiére direction (D1) selon laquelle s'étend ledit au moins un tourillon de verrouillage (27). 


Carrure équipée (40) selon la revendication précédente, caractérisée en ce qu'elle comporte, de facon sensiblement 
diamétralement opposée à ladite implantation (41), des troisiemes moyens de fixation (42) pour sa fixation à un brin 
(9) d'un bracelet (10) en un troisiéme point de jonction (43) et s'étendant selon une troisiéme direction (D3) non 
confondue avec lesdites premiére direction (D1) et deuxiéme direction (D2) et sécante avec elles. 


Boite (2) de montre (3) comportant, de part et d'autre d'une carrure équipée (40) selon la revendication 14 ou 15, 
un couvercle (44) entourant une glace (49), et un fond (45), caractérisée en ce que ledit couvercle (44) constitue 
encore un chapeau (23) que comporte ladite extension (1), dans laquelle au moins un logement (20) est délimité par 
un corps (21) maintenu prisonnier avec serrage entre, d'une part une embase (22), et d'autre part un dit chapeau 
(23) comportant une ouverture (24) au niveau de chaque dit logement (20), par des moyens de fixation et de serrage 
(25) ou par des vis. 


Bracelet (10) comportant au moins un brin (9) attaché à une de ses extrémités auxdits deuxiémes moyens de fixation 
(8) d'une dite extension (1) selon l'une des revendications 1 à 13, et, à l'autre extrémité à des troisiemes moyens de 
fixation (42) que comporte une carrure (40) d'une boite (2), laquelle dite boite (2) comportant un fond (45) orthogonal 
à une direction axiale (DA), caractérisé en ce que ledit bracelet (10) est un bracelet articulé de profil moyen elliptique, 
dont un premier foyer de l'ellipse est constitué par ledit premier centre de courbure (CC1 ). 


Bracelet (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte, attaché auxdits troisiemes moyens 
de fixation (42), un maillon d'extrémité (46) comportant, en un quatriéme point de jonction (47) des quatriemes moyens 
de fixation (48) pour la fixation dudit brin (9) orientés selon une quatriéme direction (D4) symétrique par rapport à 
ladite deuxieme direction (D2), et en ce que lesdits troisiemes moyens de fixation (42) et lesdits quatriemes moyens de 
fixation (48) définissent ensemble un deuxiéme centre de courbure (CC2) qui est défini par l'intersection des normales 
à ladite troisieme direction (D3) et à ladite quatrieme direction (D4) issues respectivement dudit troisiéme point de 
jonction (43) et dudit quatrieme point de jonction (47), et caractérisé en ce que un deuxiéme foyer de ladite ellipse 
est constitué par ledit deuxiéme centre de courbure (CC2). 


Bracelet (10) selon la revendication 17 ou 18, caractérisé en ce que ledit bracelet (10) est un bracelet articulé de 
profil moyen circulaire. 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 17 à 19, caractérisé en ce que ledit brin (9) comporte un fermoir inter- 
médiaire. 

Bracelet (10) selon les revendications 18 et 20, caractérisé en ce que ledit maillon d'extrémité (46) constitue ledit 
fermoir intermédiaire. 


Montre (3) comportant un bracelet (10) selon l'une des revendications 17 à 21. 
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(54) Boucle déployante de bracelet. 


(57) Boucle (1) déployante comportant une première (2) et une 
deuxième branches (3) articulées autour d’un berceau (4), ladite 
première branche (2) étant articulée à un premier étrier (5), et 
ladite deuxième branche (3) à un deuxième étrier (6). 

Ledit premier étrier (5) appartient à une première coiffe mo- 
nobloc (7) dont une surface inférieure (71) définit avec une ex- 
trémité (23) de ladite première branche (2), en toute position an- 
gulaire de celle-ci, un espace de passage (72) pour un brin de 
bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à une épaisseur donnée 
(EP), et ledit deuxième étrier (6) constitue la partie inférieure 
d'une deuxième coiffe (8) démontable et comporte au moins un 
moyen de fixation (61) agencé pour coopérer, en serrage autour 
d'un orifice d'un brin de bracelet, avec un moyen de fixation com- 
plémentaire (81) d'une partie supérieure amovible (82) de ladite 
deuxième coiffe (8), pour régler la longueur utile dudit brin de 
bracelet. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne une boucle déployante comportant une premiere et une deuxiéme branches articulées autour 
d’un berceau, ladite premiere branche étant articulée a un premier étrier, et ladite deuxieme branche a un deuxiéme étrier. 


[0002] L’invention concerne encore un bracelet comportant au moins une telle boucle déployante, et, autour de ladite 
au moins une boucle, un premier brin fixe et un deuxième brin réglable d’épaisseur inférieure ou égale à une épaisseur 
donnée. 


[0003] L'invention concerne encore une pièce d'horlogerie ou de bijouterie comportant au moins un tel bracelet. 
[0004] L'invention concerne le domaine des bracelets de montres et de bijoux, ou similaires. 


Arriére-plan de l'invention 


[0005] Les boucles déployantes de sécurité pour bracelets de montre sont en général concues pour des bracelets arti- 
culés, ou à brins de longueur fixe. 


[0006] || s'agit de combiner l'utilisation d'une boucle déployante à trois composants constitués d'un berceau et de deux 
bras faisant compas, qui est apprécié des utilisateurs en raison de son grand déploiement et de son confort d'utilisation, 
avec un bracelet à brins souples, notamment en cuir ou similaire, tout en conservant toute l'étendue possible de réglage 
du bracelet, sans couper l'un quelconque des brins. 


Résumé de l'invention 


[0007] L'invention se propose de réaliser un bracelet à boucle facile d'utilisation, et de réglage en longueur facile et sans 
altération des brins de bracelet. 


[0008] A cet effet l'invention concerne une boucle déployante comportant une premiere et une deuxiéme branches arti- 
culées autour d'un berceau, ladite premiére branche étant articulée à un premier étrier, et ladite deuxiéme branche à un 
deuxieme étrier, caractérisée en ce que ledit premier étrier appartient à une premiere coiffe monobloc dont une surface 
inférieure définit avec une extrémité de ladite premiére branche, en toute position angulaire de celle-ci, un espace de pas- 
sage pour un brin de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à une épaisseur donnée, et ledit deuxiéme étrier constitue 
la partie inférieure d'une deuxième coiffe démontable et comporte au moins un moyen de fixation agencé pour coopérer, 
en serrage autour d'un orifice d'un brin de bracelet, avec un moyen de fixation complémentaire d'une partie supérieure 
amovible de ladite deuxieme coiffe, pour régler la longueur utile dudit brin de bracelet. 


[0009] L'invention concerne encore un bracelet comportant au moins une telle boucle déployante, et, autour de ladite au 
moins une boucle, un premier brin fixe et un deuxiéme brin réglable d'épaisseur inférieure ou égale à ladite épaisseur 
donnée, caractérisé en ce que ledit premier brin est fixé audit premier étrier par un premier axe d'articulation de ladite 
premiére branche dans le prolongement dudit premier brin et par un deuxiéme axe traversant ledit premier brin, ledit 
premier brin définissant avec ladite surface inférieure ledit espace de passage ménagé pour ledit deuxiéme brin qui est 
fixé à ladite deuxieme coiffe par la coopération dudit au moins un moyen de fixation, en serrage autour d'un orifice dudit 
deuxiéme brin, avec ledit moyen de fixation complémentaire de ladite partie supérieure amovible de ladite deuxieme coiffe. 


[0010] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie ou de bijouterie comportant au moins un tel bracelet. 


Description sommaire des dessins 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, où: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, partielle, et en vue de cóté, la boucle d'un bracelet à brins souples 
selon l'invention, dans une position de fermeture et de verrouillage; 


la fig. 2 représente, de facon schématisée et en perspective, la boucle de la fig. 1 dans la méme position; 

la fig. 3 représente, de façon similaire à la fig. 1, la même boucle dans une position déployée; 

la fig. 4 représente, de facon similaire à la fig. 2, la máme boucle dans une position déployée; 

la fig. 5 représente la même boucle dans la position de la fig. 1, en section par un plan médian; 

la fig. 6 représente, de façon schématisée et en perspective, une pièce d'horlogerie, plus particulièrement une 


montre, comportant un bracelet à brins souples équipé de la même boucle; 
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les fig. 7 et8 représentent, de façon schématisée et en perspective, une variante de la même boucle comportant 
des moyens de sécurité additionnels, désarmés en fig. 7, et armés après un rabattement à 180° en 
fig. 8. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 
[0012] L'invention concerne le domaine des bracelets de montres et de bijoux, ou similaires. 


[0013] Tel que visible sur les figures, l'invention concerne une boucle 1 déployante comportant une premiére 2 et une 
deuxieme branches 3 articulées autour d'un berceau 4. La premiere branche 2 est articulée à un premier étrier 5, et la 
deuxieme branche 3 à un deuxiéme étrier 6. 


[0014] Selon l'invention, ce premier étrier 5 appartient à une premiére coiffe monobloc 7 dont une surface inférieure 71 
définit avec une extrémité 23 de la premiére branche 2, en toute position angulaire de celle-ci, un espace de passage 72 
pour un brin de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à une épaisseur donnée EP. 


[0015] Et ce deuxiéme étrier 6 constitue la partie inférieure d'une deuxiéme coiffe 8 demontable, et comporte au moins 
un moyen de fixation 61 agencé pour coopérer, en serrage autour d'un orifice d'un brin de bracelet, avec un moyen de 
fixation complémentaire 81 d'une partie supérieure amovible 82 de cette deuxiéme coiffe 8, pour régler la longueur utile 
de ce brin de bracelet ainsi serré. 


[0016] Plus particuliérement, la boucle déployante 1 selon l'invention est prévue pour un bracelet souple d'épaisseur 
donnée EP. Sa premiere branche 2 s'étend entre une premiere extrémité 22 et une deuxieme extrémité 23, sa deuxieme 
branche 3 s'étend entre une premiére extrémité 32 et une deuxiéme extrémité 33. 


[0017] Le berceau 4 s'étend entre une premiere articulation 41 et une deuxième articulation 42. 


[0018] La premiére branche 2 est articulée à sa premiére extrémité 22 à la premiére articulation 41, et à sa dite deuxiéme 
extrémité 23 au premier étrier 5. 


[0019] Et la deuxiéme branche élastique 3 est articulée à sa premiére extrémité 32 à la deuxiéme articulation 42, et à 
sa deuxiéme extrémité 33 au deuxiéme étrier 6. 


[0020] Le premier étrier 5 comporte un premier axe 51 d'articulation de la premiere branche 2 et un deuxieme axe 52 de 
fixation à un brin fixe de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à l'épaisseur donnée EP. La surface inférieure cachée 71 
de la premiere coiffe 7 définit, avec la deuxième extrémité 23 de la première branche 2, en toute position angulaire de la 
deuxiéme extrémité 23, cet espace de passage 72 qui autorise la circulation d'un brin de bracelet d'épaisseur inférieure 
ou égale à l'épaisseur donnée EP, de façon à constituer un passant de guidage d'un tel brin de bracelet. 


[0021] De préférence, la premiére branche 2 comporte des premiers moyens de verrouillage 21 éclipsables élastiquement, 
la deuxième branche 3 comporte des deuxièmes moyens de verrouillage 21 éclipsables élastiquement, et le berceau 4 
comporte des premiers moyens de verrouillage complémentaire 421 et des deuxiémes moyens de verrouillage complé- 
mentaire 431 agencés pour coopérer respectivement avec les premiers moyens de verrouillage 21 et avec les deuxiemes 
moyens de verrouillage 31 dans une position de verrouillage. 


[0022] La premiére branche 2 et la deuxiéme branche 3 peuvent étre constituées sous forme de bras en U, de forme 
dite «diapason», avec des bras élastiques porteurs des premiers 21 et deuxiémes 22 moyens de verrouillage, notamment 
constitués par des languettes ou par des rainures. Tandis que les premiers 421 et deuxiémes 431 moyens de verrouillage 
complémentaire sont respectivement constitués de rainures ou de languettes. 


[0023] La flexion des bras élastiques permet le passage de la premiére branche 2 et de la deuxiéme branche 3, depuis 
une position déployée visible en fig. 3 et 4, vers une position de repliage dans le berceau, en éclipsant momentanément 
les premiers 21 et deuxièmes 22 moyens de verrouillage. Une fois la première branche 2 et de la deuxième branche 
3 alignées avec le berceau 4 en position de fermeture visible en fig. 1, 2, et 5, et sans action de l'utilisateur, les bras 
élastiques reviennent en position et font coopérer en verrouillage les premiers 21 et deuxiémes 22 moyens de verrouillage 
respectivement avec les premiers 421 et deuxiémes 431 moyens de verrouillage complémentaire. 


[0024] De facon avantageuse, la premiére coiffe monobloc 7 comporte, du cóté opposé à la surface inférieure 71 et au 
premier étrier 5, un premier cabochon 73. La deuxiéme coiffe 8 comporte, de facon similaire, un deuxiéme cabochon 83. 


[0025] Une premiére surface de bord 74 du premier cabochon 73 est, en position de fermeture et de verrouillage de la 
boucle 1, en appui sur une deuxieme surface de bord 84 antagoniste que comporte le deuxiéme cabochon 83. 


[0026] L'utilisateur peut ainsi vérifier visuellement, trés facilement, le bon verrouillage de la boucle, un jeu entre les cabo- 
chons 73 et 83 lui indiquant que le verrouillage n'est pas réalisé. 


[0027] Dans une variante illustrée sur les fig. 7 et 8, le premier cabochon 73 comporte des moyens de verrouillage de 
sécurité 75, qui sont agencés pour coopérer, dans la position de fermeture et de verrouillage de la boucle, avec des moyens 
complémentaires de verrouillage de sécurité 85 que comporte le deuxiéme cabochon 83. 


[0028] Dans une réalisation non limitative à titre d'exemple, le premier cabochon 73 et le deuxième cabochon 83 forment 
ensemble, en position de fermeture et de verrouillage de la boucle, un chiffre huit propre aux productions du déposant. Le 
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premier cabochon 73 est ici flanqué d’une charniére 76 dont le bras mobile porte une piece de forme 77 en huit femelle, 
congue pour enserrer ensemble des deux cabochons 73 et 83. Cette piece de forme 75 porte ici a une extrémité une l&vre 
75 agencée pour coopérer, aprés rabattement a 180° de la charniére, dans la position de la fig. 8, avec un ressort 85 ou 
similaire équipant le deuxième cabochon 83 et constituant les moyens complémentaires de verrouillage de sécurité. 


[0029] Pour le réglage en longueur d’un brin réglable 12 inséré dans l’espace 72 entre le premier étrier 5 et la surface 
inférieure 71 de la première coiffe 7, le deuxième étrier 6 comporte, tel que visible sur la fig. 5, en plus du moyen de fixation 
61 ici constitué par une vis coopérant avec une douille 81 (ici solidaire d'une embase 87 de la deuxième coiffe 8), ou bien 
au moins un pion 62 coopérant avec un alésage 86 de la partie supérieure amovible 82 de la deuxième coiffe 8, ou bien 
à l'inverse ሀበ alésage 63 coopérant avec un pion 83 de la partie supérieure amovible 82. Aussi bien la douille 81 que le 
pion 62 ou 83 selon le cas, coopère alors avec un trou 128 du brin 12 de bracelet. 


[0030] L'invention concerne un bracelet 10 comportant au moins une telle boucle déployante 1, et, autour de cette au 
moins une boucle 1, un premier brin fixe 11 et un deuxième brin réglable 12 d'épaisseur inférieure ou égale à cette 
épaisseur donnée EP. 


[0031] Le premier brin 11 est fixé au premier étrier 5 par un premier axe 51 d'articulation de la premiére branche 2 dans 
le prolongement du premier brin 11, et par un deuxiéme axe 52 traversant le premier brin 11. Le premier brin 11 définit 
alors avec la surface inférieure 71 un tel espace de passage 72 ménagé pour le deuxiéme brin 12. Ce dernier est fixé à la 
deuxiéme coiffe 8 par la coopération du au moins un moyen de fixation 61, en serrage autour d'un orifice 123 du deuxiéme 
brin 12, avec le moyen de fixation complémentaire 81 de la partie supérieure amovible 82 de la deuxiéme coiffe 8. 


[0032] Dans une réalisation particulière, le premier brin fixe 11 ou/et le deuxième brin réglable 12 est un brin souple. 


[0033] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie ou de bijouterie 100 comportant au moins un tel bracelet 10, 
tel que visible sur la fig. 8. L'invention permet de constituer une boucle 1 faisant un rappel de forme d'une boite 101, 
notamment une boîte de montre. 


[0034] Dans une réalisation particuliére non illustrée, le premier cabochon 73 ou/et le deuxiéme cabochon 83 est utilisé 
de façon apparente, et porte un mouvement d'horlogerie, ou une pierre précieuse, ou similaire. En effet, en plus de ses 
propriétés mécaniques de manœuvrabilité et de sécurité, l'invention présente un caractère esthétique particulier, et la 
boucle 1 devient un élément du décor du bracelet 10. 


[0035] En somme, l'invention apporte la combinaison de: 

- un moyen de réglage sur le brin réglable, qui évite de devoir couper celui-ci pour l'adaptation à l'utilisateur; 

- une structure articulée à trois éléments, facile à armer et à désarmer 

- un premier étrier faisant fonction de passant pour l'extrémité du brin réglable. 

- la coopération des deux cabochons en butée l'un avec l'autre (et en formes imbriquées) en position de fermeture ver- 
rouillée, qui constitue un moyen de vérification de bonne fermeture. 


Revendications 


1. Boucle (1) déployante comportant une premiére (2) et une deuxiéme branches (3) articulées autour d'un berceau (4), 
ladite premiére branche (2) étant articulée à un premier étrier (5), et ladite deuxiéme branche (3) à un deuxiéme étrier 
(6), caractérisée en ce que ledit premier étrier (5) appartient à une premiere coiffe monobloc (7) dont une surface 
inférieure (71) définit avec une extrémité (23) de ladite premiére branche (2), en toute position angulaire de celle-ci, 
un espace de passage (72) pour un brin de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à une épaisseur donnée (EP), 
et ledit deuxiéme étrier (6) constitue la partie inférieure d'une deuxiéme coiffe (8) démontable et comporte au moins 
un moyen de fixation (61) agencé pour coopérer, en serrage autour d'un orifice d'un brin de bracelet, avec un moyen 
de fixation complémentaire (81) d'une partie supérieure amovible (82) de ladite deuxième coiffe (8), pour régler la 
longueur utile dudit brin de bracelet. 


2. Boucle (1) déployante selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle est prévue pour un bracelet souple 
d'épaisseur donnée (EP), ladite premiére branche (2) s'étendant entre une premiére extrémité (22) et une. deuxiéme 
extrémité (23), ladite deuxième branche (3) s'étendant entre une premiere extrémité (32) et une deuxième extrémité 
(33), ledit berceau (4) s'étendant entre une premiere articulation (41) et une deuxiéme articulation (42), ladite premiere 
branche (2) étant articulée à sa dite premiere extrémité (22) à ladite premiere articulation (41) et à sa dite deuxieme 
extrémité (23) audit premier étrier (5), et ladite deuxiéme branche élastique (3) étant articulée à sa dite premiére 
extrémité (32) à ladite deuxiéme articulation (42) et à sa dite deuxiéme extrémité (33) audit deuxieme étrier (6), ledit 
premier étrier (5) comportant un premier axe (51) d'articulation de ladite premiere branche (2) et un deuxième axe 
(52) de fixation à un brin fixe de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à ladite épaisseur donnée (EP), ladite surface 
inférieure cachée (71) de ladite première coiffe (7) définissant avec ladite deuxième extrémité (23) de ladite première 
branche (2), en toute position angulaire de ladite deuxiéme extrémité (23), ledit espace de passage (72) autorisant la 
circulation d'un brin de bracelet d'épaisseur inférieure ou égale à ladite épaisseur donnée (EP), de façon à constituer 
un passant de guidage d'un dit brin de bracelet. 


3. Boucle (1) selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que ladite premiére branche (2) comporte des pre- 
miers moyens de verrouillage (21) éclipsables élastiquement, en ce que ladite deuxiéme branche (3) comporte des 
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deuxièmes moyens de verrouillage (21) éclipsables élastiquement, et en ce que ledit berceau (4) comporte des pre- 
miers moyens de verrouillage complémentaire (421) et des deuxièmes moyens de verrouillage complémentaire (431 
) agencés pour coopérer respectivement avec lesdits premiers moyens de verrouillage (21) et avec lesdits deuxièmes 
moyens de verrouillage (31) dans une position de verrouillage. 


Boucle (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que ladite première coiffe monobloc (7) comporte, 
du côté opposé à ladite surface inférieure (71) et audit premier étrier (5), un premier cabochon (73) dont une première 
surface de bord (74) est en appui sur une deuxième surface de bord (84) antagoniste d’un deuxième cabochon (83) 
que comporte ladite deuxième coiffe (8), quand ladite boucle (1 ) est dans une position de fermeture et de verrouillage 
dans laquelle ladite première (2) et ladite deuxième branches (3) sont plaquées sur ledit berceau (4) dans ladite 
position de verrouillage. 


Boucle (1) selon la revendication précédente, caractérisée en ce que ledit premier cabochon (73) comporte des 
moyens de verrouillage de sécurité (75) agencés pour coopérer, dans ladite position de fermeture et de verrouillage, 
avec des moyens complémentaires de verrouillage de sécurité (85) que comporte ledit deuxième cabochon (83). 


Boucle (1) selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit deuxième étrier (6) comporte, 
en plus dudit au moins un moyen de fixation (61), ou bien au moins un pion (62) coopérant avec un alésage (86) de 
ladite partie supérieure amovible (82) de ladite deuxième coiffe (8), ou bien un alésage (63) coopérant avec un pion 
(83) de ladite partie supérieure amovible (82). 


Bracelet (10) comportant au moins une boucle déployante (1) selon l’une des revendications précédentes, et, autour 
de ladite au moins une boucle (1), un premier brin fixe (11 ) et un deuxième brin réglable (12) d'épaisseur inférieure ou 
égale à ladite épaisseur donnée (EP), caractérisé en ce que ledit premier brin (11) est fixé audit premier étrier (5) par 
un premier axe (51) d’articulation de ladite première branche (2) dans le prolongement dudit premier brin (11) et par 
un deuxième axe (52) traversant ledit premier brin (11), ledit premier brin (11) définissant avec ladite surface inférieure 
(71) ledit espace de passage (72) ménagé pour ledit deuxième brin (12) qui est fixé à ladite deuxième coiffe (8) par la 
coopération dudit au moins un moyen de fixation (61), en serrage autour d’un orifice dudit deuxième brin (12), avec 
ledit moyen de fixation complémentaire (81) de ladite partie supérieure amovible (82) de ladite deuxième coiffe (8). 


Bracelet (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ledit premier brin fixe (11) ou/et ledit deuxième 
brin réglable (12) est un brin souple. 


Pièce d’horlogerie ou de bijouterie (100) comportant au moins un bracelet (10) selon la revendication 7 ou 8. 
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(54) Dispositif portable d'écriture déployable et rétractable. 
(57) L'invention concerne un dispositif portable d'écriture (1000) p 1000 
comportant un moyen d'écriture (500) mobile entre deux posi- EE: ብ 
ከዐበ5 déployée et rétractée. ھ1۸‎ 1 300 301 2 5 À 6 8A 9 1112 13 16 23 500 505 
ዘ comporte des premiers moyens de transformation d'un መ” TU SNS TANT 
mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier (300) ሚሪ 5 a == 
et un deuxième (400) composants périphériques en un mouve- أن‎ 
ment longitudinal dudit moyen decriture (500), et/ou en un mou- 
vement sensiblement radial dau moins un troisieme composant 45252 
(600) mobile dudit dispositif portable d’écriture (1000). 
II comporte un équipage central contenant ledit moyen 
d'écriture (500), mobile uniquement longitudinalement par rap- 
port à un équipage intermédiaire (200) mobile uniquement longi- 
tudinalement par rapport audit premier composant périphérique 
(300), ledit équipage intermédiaire (200) étant en retrait ou en 
dehors dudit premier composant périphérique (300) dans ladite 
position déployée ou respectivement rétractée. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un dispositif portable d’écriture comportant un moyen d’écriture mobile entre deux positions 
déployée et rétractée. 


[0002] L’invention concerne le domaine des appareils de poche, comportant un contenu utilisable a la demande par 
l'utilisateur, et préservé, quand il n'est pas utilisé, dans un contenant assurant à la fois la sécurité de l'utilisateur et celle de 
ce contenu. Une catégorie particuliére concerne tes appareils d'écriture, tels que stylographes, stylos à bille, porte-mine, 
et similaires. 


Arriére-plan de l'invention 


[0003] La sécurité d'utilisation d'un appareil portable de petite taille, tel qu'un stylo ou similaire, concerne à la fois 
l'utilisateur qui porte cet appareil sur lui et ne doit pas en subir de nuisance telle que blessure, tache, irradiation, ou autre, 
et le contenu de cet appareil portable, qui peut avoir une certaine valeur propre comme une carte ou une clé à mémoire 
renfermant des données, un appareil de codage ou de décryptage, ou similaire, et qui peut encore devoir étre protégé en 
raison de sa fragilité comme un appareil optique ou un instrument d'écriture, ou similaire. 


[0004] On connait des mécanismes à éclipse par ressort, par suivi d'une came en pivotement lors d'un pivotement relatif 
imposé à deux composants de l'appareil, ou encore par commande d'un levier ou d'un poussoir accessible à l'extérieur de 
l'appareil. Les composants externes doivent étre concus de facon à prévenir toute manoeuvre non contrólée par l'utilisateur; 
de facon générale de tels composants externes sont réduits au minimum, car ils représentent une géne pour l'utilisateur, 
qui peut survenir aussi bien lors des phases d'utilisation de l'appareil oü son contenu est opérationnel pour interagir avec 
le milieu extérieur, que lors des périodes de non-utilisation oü le contenu est protégé à l'intérieur. 


[0005] La conception d'un tel appareil doit prendre en compte la sécurité et la facilité d'utilisation pour l'utilisateur, mais 
encore la possibilité de démontage pour une intervention sur le contenu, notamment pour l'échange de celui-ci. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre à disposition un appareil portable de sécurité, d'emploi et de mise en oeuvre 
facile, conçu pour un démontage aisé, avec une commande de manoeuvre simple et brève de déploiement ou de rétraction 
du contenu, qui autorise aussi le déploiement ou la rétraction d'au moins un autre composant que ce contenu. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un dispositif portable d'écriture comportant un moyen d'écriture mobile entre deux 
positions déployée et rétractée, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture comporte des premiers moyens 
de transformation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier et un deuxième composants périphériques 
en un mouvement longitudinal dudit moyen d'écriture, et/ou des deuxiémes moyens de transformation dudit pivotement 
relatif en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisieme composant mobile dudit dispositif portable d'écriture, 
et en ce qu'il comporte un équipage central contenant ledit moyen d'écriture, mobile uniquement longitudinalement par 
rapport à un équipage intermédiaire mobile uniquement longitudinalement par rapport audit premier composant périphé- 
rique, l'extrémité dudit équipage intermédiaire étant en retrait ou en dehors d'un orifice frontal dudit premier composant 
périphérique dans ladite position déployée ou respectivement rétractée. 


[0008] Selon une caractéristique de l'invention, ledit équipage central s'étend selon une direction longitudinale selon la- 
quelle il est uniquement mobile par rapport audit équipage intermédiaire dans lequel il est enfermé et qui s'étend égale- 
ment selon ladite direction, ledit équipage intermédiaire étant mobile uniquement selon ladite direction par rapport à un 
équipage extérieur avant s'étendant» selon ladite direction et constituant ledit premier composant périphérique, et en ce 
que ledit équipage intermédiaire est, dans ladite position déployée d'écriture, partiellement en retrait dudit équipage exté- 
rieur avant, et, dans ladite position rétractée, en position complétement sortie par rapport audit équipage extérieur avant. 


[0009] Selon une caractéristique de l'invention, ledit équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit premier compo- 
sant périphérique, et ledit moyen d'écriture sont coaxiaux autour d'un axe de pivotement paralléle à ladite direction lon- 
gitudinale. 


[0010] Selon une caractéristique de l'invention, ledit équipage central, ledit équipage intermédiaire, ledit premier compo- 
sant périphérique, ledit deuxieme composant périphérique et ledit moyen d'écriture sont coaxiaux autour dudit axe de 
pivotement. 


[0011] Selon une caractéristique de l'invention, ledit équipage central porte des moyens d'entrainement en pivotement 
d'un composant mobile que comportent lesdits premiers moyens de transformation de mouvement, et constitue une partie 
desdits deuxiémes moyens de transformation de mouvement, pour assurer un mouvement longitudinal dudit équipage 
intermédiaire synchronisé avec un mouvement sensiblement radial dudit troisieme composant, entre les positions de fin 
de course respectives dudit équipage intermédiaire et dudit troisieme composant. 
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Description sommaire des dessins 


[0012] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


- la fig. 1 représente, de facon schématisée et en vue en coupe longitudinale, un dispositif portable d'écriture 
constituant une application particuliére de l'invention, dans une premiére position de service corres- 
pondant au déploiement de son contenu, constitué dans cet exemple par une cartouche d'écriture; 


— la fig. 2 représente, de facon similaire à la fig. 1, le méme dispositif d'écriture, dans une deuxiéme position 
correspondant à la rétraction de son contenu; 


—surlafig. 1 sont repérés les champs correspondant aux détails illustrés successivement, depuis une extrémité 
dite avant de l'appareil vers une extrémité dite arriére de l'appareil, par les fig. 3 à 8; 


一 de la méme facon sur la fig. 2 sont reperes les champs correspondant = aux détails illustrés successi- 
vement, depuis une extrémité dite avant de l'appareil vers une extrémité dite arrière de l'appareil, par 
les fig. 9 a 14; 


— la fig. 15 représente, de façon schématisée, en quatre vues 15۸, 158, 15C, 15D, un bouchon de fermeture 
comportant deux chapes de guidage, l’une pour le guidage d’un chariot de manœuvre radiale d'une 
agrafe, et l'autre pour l'orientation d'un tirant; 


- la fig. 16 représente ce chariot de manoeuvre, de facon schématisée, en deux vues 16A, 168; 


- la fig. 17 représente ce tirant, de facon schématisée, en deux vues 17A, 17B. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0013] L'invention concerne un instrument portable, renfermant de façon éclipsable au moins un contenu interne, tel qu'un 
moyen d'écriture, un moyen d'éclairage, un outil, une lame, une clé, un moyen d'identification, un moyen de mesure, un 
capteur, ou autre. Cet instrument portable comporte un contenant en au moins deux parties périphériques mobiles l'une 
par rapport à l'autre, capable de renfermer le contenu en toute sécurité, tant pour l'utilisateur que pour ce contenu. 


[0014] L'invention en décrit l'application particuliere, non limitative, à des appareils d'écriture, tels que stylographes, stylos 
à bille, porte-mine, et similaires. 


[0015] Plus particuliérement, l'invention concerne un dispositif portable d'écriture 1000 comportant au moins un moyen 
d'écriture 500 mobile entre une position déployée d'écriture visible sur la fig. 1, et une position rétractée visible sur la fig. 2. 


[0016] Selon l'invention, ce dispositif portable d'écriture 1000 comporte des premiers moyens de transformation d'un 
mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier composant périphérique 300 et un deuxiéme composant périphé- 
rique 400, qu'il comporte l'un et l'autre, en un mouvement longitudinal de ce moyen d'écriture 500, et/ou des deuxiemes 
moyens de transformation de ce méme pivotement relatif en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisiéme 
composant 600 mobile que comporte encore le dispositif portable d'écriture 1000. 


[0017] Dans une réalisation préférée et tel que visible sur les figures, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte un 
équipage central 100 contenant ce moyen d'écriture 500. 


[0018] Cet équipage central 100 s'étend selon une direction longitudinale D, et est mobile uniquement longitudinalement, 
selon cette méme direction longitudinale D, par rapport à un équipage intermédiaire 200 que comporte le dispositif portable 
d'écriture 1000. 


[0019] Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon la direction longitudinale D, est mobile uniquement longitudinalement, 
selon cette méme direction longitudinale D, par rapport au premier composant périphérique 300. 


[0020] Cet équipage intermédiaire 200 est en retrait ou en dehors de ce premier composant périphérique 300 dans la 
position déployée ou respectivement la position rétractée. 


[0021] Dans une configuration préférée, et tel que visible sur les figures, l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 
200, le premier composant périphérique 300 et ledit moyen d'écriture 500 sont coaxiaux autour d'un axe de pivotement 
A paralléle à la direction longitudinale D. 


[0022] Plus particulierement, à la fois l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 200, le premier composant péri- 
phérique 300, le deuxiéme composant périphérique 400 et le moyen d'écriture 500 sont coaxiaux autour de cet axe de 
pivotement A. 


[0023] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte des premiers moyens de transformation d'un mou- 
vement de pivotement relatif appliqué à un premier 300 et un deuxiéme 400 composants périphériques de ce dispositif 
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portable decriture 1000, en un mouvement longitudinal de ce moyen decriture 500, et/ou en un mouvement sensiblement 
radial d’au moins un troisieme composant 600 mobile de ce dispositif portable d’écriture 1000. 


[0024] De préférence, l'équipage central 100 est enfermé dans l'équipage intermédiaire 200, et le premier composant 
périphérique 300 est constitué par un équipage extérieur avant, et renferme l'équipage intermédiaire 200. 


[0025] L'extrémité de l'équipage intermédiaire 200, est, dans la position déployée d'écriture, partiellement en retrait du 
premier composant périphérique 300, et, dans la position rétractée, est en position complètement sortie par rapport à un 
orifice frontal 1A de ce premier composant périphérique 300. 


[0026] Dans un premier mode de réalisation de l'invention, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte au moins ces 
premiers moyens de transformation d’un mouvement de pivotement relatif appliqué au premier composant périphérique 
300 et au deuxième composant périphérique 400, en un mouvement longitudinal de ce moyen d'écriture 500. Le premier 
composant périphérique 300 et le deuxième composant périphérique 400 sont préhensibles par un utilisateur, et s'étendent 
selon la même direction D autour de l’axe de pivotement longitudinal. A. Le premier composant périphérique 300 et 
le deuxième composant périphérique 400 sont mobiles en pivotement l’un par rapport à l’autre, et un mouvement de 
pivotement relatif imprimé par un utilisateur permet, selon le sens de pivotement, l'expansion ou la rétraction d'au moins 
un moyen d'écriture 500 logé à l'intérieur de ce dispositif portable d'écriture 1000. 


[0027] L'invention est décrite, dans un souci de simplification, avec un contenu unique, tel que ce moyen d'écriture 500. Elle 
s'applique également à un contenu multiple, comme par exemple un stylo comportant un barillet de cartouches d'écriture 
de plusieurs largeurs et/ou couleurs. 


[0028] Dans la réalisation illustrée, le premier composant périphérique 300 est un équipage extérieur avant 301, sur un 
côté avant où peut saillir le moyen d'écriture 500; et le deuxième composant périphérique 400 est un corps extérieur 
arrière 401. Par convention, on appelle ici «avant» le côté où saillit le moyen d'écriture 500 représenté sur la gauche des 
figures, et «arriére» le cóté opposé représenté sur la droite des figures, ces adjectifs seront utilisés de facon identique 
pour tous les composants décrits ci-aprés. 


[0029] Pour déclencher l'expansion ou la rétraction, seul compte le pivotement relatif entre ce corps extérieur arriére 401 
et cet équipage extérieur avant 301, et un utilisateur peut, à sa convenance, maintenir fixe l'un ou l'autre de ces deux 
sous-ensembles, ou encore les faire pivoter l'un et l'autre. 


[0030] L'invention est illustrée avec dans deux positions de fin de course correspondant à un angle de pivotement relatif 
entre le corps extérieur arriére 401 et l'équipage extérieur avant 301, avec une valeur préférée, mais non limitative, de 180°. 


[0031] Pour rendre opérationnel le moyen d'écriture 500, l'utilisateur saisit le corps extérieur arriére 401 par un capuchon 
22, et saisit un füt 2 que comporte l'équipage extérieur avant 301, et leur imprime un mouvement relatif de pivotement, 
par rapport à l'axe de pivotement A longitudinal, le long duquel s'étendent aussi ce füt 2 et ce capuchon 22. Les figures 
sont représentées dans une manœuvre où l'utilisateur maintient fixe le capuchon 22, et imprime un pivotement au fût 2. 


[0032] Si ainsi l'utilisateur entraine le füt 2 en maintenant fixe le capuchon 22, il entraine de ce fait en pivotement une 
douille de füt 9, qui est montée à l'intérieur du füt 2, et qui comporte une premiére encoche 91 A, et une deuxiéme encoche 
91B, lesquelles s'étendent longitudinalement selon la direction longitudinale D, et en symétrie l'une de l'autre par rapport 
à l'axe A. La première encoche 914A et la deuxième encoche 918 guident respectivement des goupilles radiales 8A et 8B. 


[0033] L'équipage central 100 est ici destiné à recevoir le moyen d'écriture 500, et notamment une cartouche 501, munie 
d'un stylet 504 qui en constitue la partie fonctionnelle et qui doit pouvoir saillir à la fois de l'équipage central 100 et de 
l'équipage intermédiaire 200 en position d'écriture. Cet équipage central 100 comporte plusieurs éléments tubulaires, 
s'étendant selon la direction D, de préférence coaxiaux autour de l'axe A, et vissés les uns aux autres, de facon à permettre 
son démontage pour l'échange de cette cartouche 501. L'un de ces éléments tubulaires est un tube avant 7, qui comporte 
deux logements borgnes radiaux 71A et 71B de logement respectif de ces goupilles 8A et 8B. 


[0034] De ce fait, quand on entraine la douille de füt 9 en pivotement, les goupilles 8A et 8B, entrainées par les encoches 
91A et 91 B, entrainent en pivotement l'équipage central 100, en concordance avec le füt 2 de l'équipage supérieur 300. 


[0035] Dans la version illustrée, l'équipage central 100 comporte, de l'avant vers l'arriére, et assemblés par des filetages 
et des taraudages d'axe A, un corps de pointe 4, un tube avant 7, un tube de guidage central 13, et un tube arriére 21. 


[0036] Selon l'invention, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte encore, entre l'équipage extérieur avant 301 et 
l'équipage central 100, un équipage intermédiaire 200. Cet équipage intermédiaire 200 s'étend selon la direction D, et 
comporte une pointe 3 servant à la fois de guidage et de moyen de protection au moyen d'écriture 500. De facon propre 
à l'invention, cet équipage intermédiaire 200 est mobile axialement, selon cette direction longitudinale D, et selon une 
premiere course longitudinale par rapport à l'équipage extérieur avant 301, et par rapport à l'équipage central 100. Dans 
la position d'écriture de la fig. 1, l'extrémité de l'équipage intermédiaire 200 est partiellement en retrait de l'orifice frontal 
1A de l'équipage extérieur avant 301, tandis que dans la position rétractée de la fig. 2, cette extrémité est en position 
complétement sortie par rapport à l'orifice frontal 1A de l'équipage extérieur avant 301. 


[0037] Cet équipage intermédiaire 200 comporte, assemblé par vissage à la pointe 3, un tube interne 6 d'axe D, qui com- 
porte deux encoches 61A et 61 B, lesquelles s'étendent longitudinalement selon la direction longitudinale D, et en symétrie 
l'une de l'autre par rapport à l'axe A. La premiére encoche 61A et la deuxiéme encoche 61B guident respectivement les 
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goupilles radiales 8A et 8B. De ce fait, l'équipage central 100, l'équipage intermédiaire 200, et l'équipage extérieur avant 
301 pivotent de facon synchrone. 


[0038] Dans la version illustrée, l'équipage intermédiaire 200 comporte, de l'avant vers l’arriere, et assemblés par des 
filetages et des taraudages d’axe À, une pointe 3 et un tube interne 6. 


[0039] Dans la version illustrée, l'équipage extérieur avant 301 comporte, de l'avant vers l'arrière, un anneau frontal 1 
comportant l’orifice frontal 1A et chassé dans le fût 2, et, et assemblés par des filetages et des taraudages d’axe A, ce 
fût 2, la douille de fût 9, et un anneau de fût 11. 


[0040] Dans la version illustrée, le corps extérieur arrière 401 comporte, de l'avant vers ۳2۵۲۲۱۵۲۵, et assemblés par des 
filetages et des taraudages d’axe A, un anneau central 12, une douille de guidage filetée 15, et le capuchon 22. Ce capu- 
chon 22 porte encore, en partie arrière, un bouchon de fermeture 26 chassé et collé, ainsi que des éléments d'étanchéité, 
d’obturation et d'habillage tels qu'un cabochon 32 ou similaire. Un anneau de capuchon 16 est enfermé entre l'anneau 
central 12 et le capuchon 22. 


[0041] Dans des variantes non décrites ici, cette zone arrière peut être modifiée pour intégrer des composants fonctionnels 
tels qu’un bouton-poussoir, une couronne de commande, une tirette, un bouchon amovible, ou autre. Il est alors possible de 
commander d’autres fonctionnalités du contenu, notamment du moyen d'écriture, par sélection d’un paramètre tel qu'une 
longueur de sortie, une couleur, ou autre. 


[0042] L’équipage central 100 comporte de préférence un tube de guidage central 13, qui est ici vissé au tube avant 7, et 
qui comporte une encoche unique 130, qui s’étend longitudinalement selon une la direction longitudinale D. 


[0043] Le dispositif portable d'écriture 1000 comporte une came 17, ou respectivement un tube de transmission 14, so- 
lidaire du premier 300 ou deuxième 400 composant périphérique, cette came 17, ou respectivement ce tube de trans- 
mission 14, coopérant avec un tube de transmission 14, ou respectivement une came 17, asservi en pivotement avec 
l'équipage central 100 et agencé pour exercer une action sur l'équipage intermédiaire 200 à rencontre d'un moyen de 
rappel élastique 5, notamment un ressort. L'invention est décrite ci-après dans une variante particulière, non limitative, où 
la came 17 d’axe A et qui comporte une rampe 170 est portée par le corps extérieur arrière 401, vissée dans le capuchon 
22 avec lequel cette came 17 est donc solidaire en pivotement. 


[0044] Plus particulièrement, dans la variante préférée illustrée, le dispositif portable d’écriture 1000 comporte un tube de 
transmission 14, d’axe A. Ce tube de transmission 14 est monté fou et prisonnier entre, radialement le tube de guidage 
central 130 de l'équipage central 100 et le corps extérieur arrière 401, et, longitudinalement selon la direction D, entre 
d'une part une face de bout 62 arrière du tube interne 6 de l'équipage intermédiaire 200 avec laquelle face de bout arrière 
62 coopère en butée une première extrémité 141 du tube de transmission 14, et d’autre part la rampe 170 de la came 17. 


[0045] Du côté tourné vers cette rampe de came 170, qui est notamment de profil hélicoïdal ou similaire, le tube de 
transmission 14 comporte un bras 140 s'étendant selon une direction parallèle à la direction longitudinale D, et dont 
l'extrémité distale 142 est prévue pour venir en appui sur la rampe de came 170. Ce bras 140 comporte un doigt 143 
faisant excroissance du cóté tourné vers l'axe A. Ce doigt 143 coopére avec l'encoche 130 du tube de guidage central 13. 


[0046] Un ressort 5, agencé entre un épaulement 2A du füt 2 et un épaulement avant 63 du tube interne 6, dans une 
chambre 51 ménagée entre l'équipage intermédiaire 200 et l'équipage extérieur avant 301, tend à repousser le tube de 
transmission 14 en appui sur la came 17. 


[0047] Ainsi, le pivotement de l'équipage central 100 et plus particuliérement de l'encoche 130 du tube de guidage central 
13, par rapport à la came 17, a pour effet de modifier la position longitudinale du tube de transmission 14 par rapport à la 
came 17, et donc de modifier la position longitudinale de l'équipage intermédiaire 200. La fin de course vers l'avant du tube 
de transmission 14 correspond à l'atteinte d'une position de butée entre les encoches 61 A, 61B du tube intermédiaire 
6, avec les goupilles respectives 8A et 8B. 


[0048] Sur la fig. 1 montrant une position d'expansion du moyen d'écriture 500, le ressort 5 est dans sa plus grande 
élongation, et le tube interne 6 est au plus prés de la came 17, de ce fait, la pointe 3 de l'équipage intermédiaire 200 
est partiellement en retrait de l'orifice frontal 1A d'un anneau frontal 1 que comporte l'équipage extérieur avant 301, à 
son extrémité avant qui est opposée au corps extérieur arriére 401. Dans cette position, une premiere extrémité avant 
41, opposée au corps extérieur arriére 401, d'un corps de pointe 4 que comporte l'équipage central 100 et qui est vissé 
au tube avant 7 du cóté avant opposé au corps extérieur arriére 401, vient dans une position de butée sur une surface 
intérieure d'appui 31 que comporte la pointe 3. Sur la fig. 2 montrant la position de retrait du moyen d'écriture 500, le 
ressort 5 est dans sa plus grande compression, et le tube interne 6 est au plus loin de la came 17; le corps de pointe 4 
est alors à distance de la surface intérieure d'appui 31, de la valeur d'une course de retrait du moyen d'écriture 500, qui 
correspond à la course axiale du tube de transmission 14 par rapport à la came 17. 


[0049] Du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, l'équipage central 100 comporte un tube arriére 21 vissé sur le 
tube de guidage central 13. Ce tube arriére 21 comporte, du cóté arriére opposé au corps de pointe 4, une cloison 213 
comportant une face d'appui intérieure 214 autour d'un alésage 215. Le tube arriére 21 enferme une came tubulaire 20 
comportant une cloison similaire 203 avec une face d'appui intérieure 204 autour d'un alésage 205. Cette came tubulaire 
20 comporte, du cóté opposé à cette cloison 203, une collerette 206, dont une face arriére 207 coopére en position d'appui 
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avec un épaulement intérieur 216 du tube arriére 21. La came tubulaire 20 est plaquée sur la face d’appui 214 du tube 
arriere 21 par une collerette 191 dun tirant 19. Ce tirant 19 est maintenu en appui, par un Ecrou 28 écrasant un joint 
O-ring 27 en appui sur une face arrière 261 d'un bouchon de fermeture 26 fixé, notamment par chassage et/ou collage, 
ou autre, au capuchon 22 du corps extérieur arrière 401. De façon avantageuse, pour interdire le pivotement du tirant 19, 
celui-ci comporte deux plats 192 qui coopèrent avec un guidage 262 à faces parallèles ménagé dans une cloison 263 
du bouchon de fermeture 26. 


[0050] L'équipage central 100 comporte une chambre intérieure 101 qui reçoit,’ en sa partie avant, le moyen d'écriture 
500, notamment une cartouche 501 dans l'exemple non limitatif illustré par les figures, et, en partie arriére, une douille à 
ergot 18 partiellement guidée dans la came tubulaire 20. 


[0051] Dans sa partie arriére recevant la came tubulaire 20 et la douille à ergot 18, le tube arriére 21 n'a pas de symétrie de 
révolution: il comporte, à l'opposé d'une zone de plus forte section 217 délimitant l'épaulement intérieur 216, une encoche 
212 s'étendant longitudinalement selon la direction longitudinale D. Cette encoche 212 est agencée pour recevoir, dans 
une position angulaire donnée unique, un ergot 181 que porte radialement la douille à ergot 18, de facon à autoriser une 
course de dégagement de la douille à ergot 18 vers la came tubulaire 20 et vers la cloison 213 du tube arriére 21, tel 
que visible sur la fig. 2. 


[0052] Dans la chambre 101 de l'équipage central 100, un ressort 503, en appui du cóté avant opposé à la cloison arriére 
213, tend à repousser le moyen d'écriture 500, notamment une cartouche 501, poussant la douille à ergot 18 sur la 
came tubulaire 20. De préférence, la douille à ergot 18 comporte une collerette 182 porteuse d'un joint O-ring ou similaire 
et munie, cóté avant, d'une denture frontale 183, destinée à coopérer avec une denture frontale 505 faisant came que 
comporte généralement une cartouche de recharge normalisée 501. 


[0053] Les fig. 1 et 2 montrent une face arrière 184 de ergot 181 de la douille à ergot 18 en appui frontal sur respectivement 
une premiere extrémité 208 et une deuxieme extrémité 209 d'un profil de came, hélicoidal ou similaire, de la came tubulaire 
20. Dans le cas de la fig. 1, la douille à ergot18 est écartée au maximum de la cloison arriére 213, et le moyen d'écriture 
500, notamment un stylet 504 d'une cartouche 501 (ici guidé dans le corps de pointe 4 par l'intermédiaire d'un guide 
502), est dans la position la plus avancée possible, le ressort 503 est comprimé au maximum, le corps de pointe 4 est en 
position d'enfoncement maximal dans la pointe 3, et le stylet 504 constituant l'extrémité avant du moyen d'écriture 500 est 
alors saillant par rapport à un orifice frontal 3A que comporte la pointe 3. 


[0054] Dans le cas de la fig. 2, c'est la configuration inverse: la douille à ergot 18 est rapprochée au maximum de la 
cloison arriere 213, l'ergot 181 est dans l'encoche 212 du tube arriere 21, et le moyen d'écriture 500, notamment une 
cartouche 501, est dans la position la plus reculée possible, le ressort 503 est détendu au maximum, le corps de pointe 
4 est en position d'enfoncement minimal dans la pointe 3, et le stylet 504 est en retrait par rapport à l'orifice frontal 3A 
de la pointe 3. La course axiale de la douille à ergot 81 par rapport à la came tubulaire 20 constitue ainsi une course de 
retrait ou d'avance du moyen d'écriture 500. 


[0055] On comprend que, selon l'invention, le mouvement longitudinal du corps intermédiaire 200 et celui de la douille à 
ergot 18 sont simultanés, et de sens contraire: la cartouche 501 est poussée vers la sortie quand l'équipage intermédiaire 
200 est reculé, et réciproquement. 


[0056] De facon préférée, le corps de pointe 4 comporte quatre ergots radiaux extérieurs 43, qui coopérent avec quatre 
rainures 32 d'orientation et de limitation de course que comporte la pointe 3, s'étendant selon la direction longitudinale D. 


[0057] De préférence, la pointe 3 comporte huit facettes externes 33, agencées pour coopérer avec huit facettes internes 
1B que comporte l'anneau frontal 1. 


[0058] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, qui est avantageusement cumulable avec le premier mode 
exposé ci-dessus, le dispositif portable d'écriture 1000 comporte des deuxiémes moyens de transformation d'un mouve- 
ment de pivotement relatif appliqué à deux composants périphériques 300, 400, de ce dispositif portable d'écriture 1000, 
en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisieme composant 600 mobile de ce dispositif portable d'écriture 
1000. 


[0059] Dans une application particulière illustrée par les figures, ce troisième composant mobile 600 est une agrafe 23, 
montée pivotante par l'intermédiaire d'une goupille 230 dans un alésage 231 de l'agrafe 23, sur un chariot 25, monté dans 
le corps extérieur arriére 401. Ce chariot 25 comporte un logement 251 recevant l'extrémité d'un ressort d'agrafe 24 lequel 
tend à écarter du corps extérieur arriére 401 une premiére extrémité 232 de l'agrafe 23, et à rapprocher du corps extérieur 
arriere 401, par effet de levier, autour de la goupille 230, une deuxieme extrémité 233 de l'agrafe 23. 


[0060] Dans une mise en oeuvre préférée de l'invention, et tel que visible sur les fig. 1 et 2, l'agrafe 23 est éclipsable 
dans un logement 221 du capuchon 22, lors d'un mouvement de pivotement relatif entre le corps extérieur arriére 401 
et l'équipage extérieur avant 301. 


[0061] A cet effet, le tube arriére 21 comporte, au niveau de sa cloison arriére 213, une portée excentrique 211 excentrée 
par rapport à un alésage 215, lequel est coaxial à l'axe de pivotement A et constitue le guidage du tirant 19. 
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[0062] Comme il a été exposé plus haut, le mouvement de pivotement relatif entre. le corps extérieur arriere 401 et 
l'équipage extérieur avant 301 entraîne le pivotement, autour de l'axe A, du tube arrière 21, et donc de cette portée 
excentrique 211. 


[0063] Le chariot 25 comporte deux faces paralléles 255, et est mobile de facon coulissante dans un logement de guidage 
à faces parallèles 265 que comporte le bouchon 26. Il comporte, autour de l’axe A, un logement 253 de section oblongue 
agencé pour laisser le passage au tirant 19, dans toutes les positions radiales que peut occuper le chariot 25. Ce chariot 
25 comporte encore des faces d’appui supérieure 254 et inférieure 256, sur lesquelles la portée excentrique 211 prend 
appui pour, respectivement éloigner comme dans la fig. 2, ou rapprocher comme dans la fig. 1, l'agrafe 23 de l'axe A, 
de façon sensiblement parallèle à cet axe A. Ainsi, l'agrafe 23 est éclipsée en position d'écriture, et déployée quand le 
moyen d'écriture 500 est rentré dans le corps du dispositif portable d'écriture 1000, garantissant ainsi à l'utilisateur une 
sécurité d'emploi. 

[0064] Dans la version illustrée, le chariot 25 coulisse radialement par rapport à l'axe D. Un coulissement oblique est 
réalisable par le máme moyen, dans la mesure oü la portée excentrique 211 est de longueur suffisante pour étre toujours 
en appui sur l'une des faces d'appui supérieure 254 et inférieure 256. 


[0065] L'invention est décrite dans le cas particulier ou le troisieme composant 600 mobile est une agrafe. Ce troisiéme 
composant peut étre constitué par tout composant ou objet, fonctionnel et/ou décoratif, que l'on souhaite éclipser en phase 
d'écriture. 

[0066] On comprend que, dans la réalisation illustrée ou sont combinées la premiere et la deuxiéme transformation du 
mouvement de pivotement relatif imprimé au premier composant périphérique 300 et au deuxiéme composant périphérique 
400, dans ce mouvement unique de pivotement relatif on commande à la fois: 

- le retrait ou l'avancée du corps intermédiaire 200; 

— l'avancée ou le retrait de la cartouche 500; 

— l'éclipsage ou le déploiement de l'agrafe 23. 


Revendications 


1. Dispositif portable d'écriture (1000) comportant un moyen d'écriture (500) mobile entre deux positions déployée et 
rétractée, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture (1000) comporte des premiers moyens de transfor- 
mation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un premier (300) et un deuxiéme (400) composants périphé- 
riques en un mouvement longitudinal dudit moyen d'écriture (500), et/ou des deuxiémes moyens de transformation 
dudit pivotement relatif en un mouvement sensiblement radial d'au moins un troisiéme composant (600) mobile dudit 
dispositif portable d'écriture (1000), et en ce qu'il comporte un équipage central (100) contenant ledit moyen d'écriture 
(500), mobile uniquement longitudinalement par rapport à un équipage intermédiaire (200) mobile uniquement longi- 
tudinalement par rapport audit premier composant périphérique (300), l'extrémité dudit équipage intermédiaire (200) 
étant en retrait ou en dehors d'un orifice frontal (1A) dudit premier composant périphérique (300) dans ladite position 
déployée ou respectivement rétractée. 


2. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit équipage central (100) s'étend 
selon une direction longitudinale (D) selon laquelle il est uniquement mobile par rapport audit équipage intermédiaire 
(200) dans lequel il est enfermé et qui s'étend également selon ladite direction (D), ledit équipage intermédiaire (200) 
étant mobile uniquement selon ladite direction (D) par rapport à un équipage extérieur avant (300) s'étendant selon 
ladite direction (D) et constituant ledit premier composant périphérique, et en ce que ledit équipage intermédiaire 
(200) est, dans ladite position déployée d'écriture, partiellement en retrait dudit équipage extérieur avant (300), et, 
dans ladite position rétractée, en position complétement sortie par rapport audit équipage extérieur avant (300). 


3. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit équipage central (100), le- 
dit équipage intermédiaire (200), ledit premier composant périphérique (300), et ledit moyen d'écriture (500) sont 
coaxiaux autour d'un axe de pivotement (A) paralléle à ladite direction longitudinale (D). 


4. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit équipage central (100), ledit 
équipage intermédiaire (200), ledit premier composant périphérique (300), ledit deuxieme composant périphérique 
(400) et ledit moyen d'écriture (500) sont coaxiaux autour dudit axe de pivotement (A). 


5. Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que ledit dispositif portable 
d'écriture (1000) comporte au moins des premiers moyens de transformation d'un mouvement de pivotement relatif 
appliqué audit premier (300) et audit deuxiéme (400) composants périphériques, en un mouvement longitudinal dudit 
moyen d'écriture (500), lesdits deux composants périphériques (300; 400) étant préhensibles par un utilisateur et 
s'étendant selon la méme dite direction longitudinale (D) autour d'un axe de pivotement longitudinal (A) étant mobiles 
en pivotement l'un par rapport à l'autre de façon à ce qu'un mouvement de pivotement relatif imprimé par un utilisateur 
permet, selon le sens de pivotement, l'expansion ou la rétraction dudit moyen d'écriture (500) logé à l'intérieur dudit 
dispositif portable d'écriture (1000). 
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Dispositif portable d’écriture (1000) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d’écriture 
(1000) comporte une came (17), ou respectivement un tube de transmission (14), solidaire dudit premier (800) ou 
deuxiéme (400) composant périphérique, ladite came (17) coopérant avec un tube de transmission (14), ou respec- 
tivement une came (17), asservi en pivotement avec ledit &quipage central (100) et agencé pour exercer une action 
sur ledit équipage intermédiaire (200) à rencontre d'un moyen de rappel élastique (5). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture 
(1000) comporte ledit tube de transmission (14), s'étendant selon ladite direction (D), qui est monté fou et prisonnier 
entre, radialement un tube de guidage central (130) que comporte ledit équipage central (100) et un corps extérieur 
arriére (400) constituant ledit deuxieme composant périphérique, et, longitudinalement selon ladite direction (D), entre 
d'une part une face de bout (62) d'un tube interne (6) dudit équipage intermédiaire (200), avec laquelle face de bout 
(62) coopére en butée une premiére extrémité (141) dudit tube de transmission (14), et d'autre part une rampe (170) 
que comporte une came (17), s'étendant selon ladite direction (D), et qui est solidaire en pivotement avec ledit corps 
extérieur arriére (400), le tube de transmission (14) comportant, du cóté tourné vers ladite rampe (170) un bras (140) 
s'étendant selon ladite direction (D), et dont l'extrémité distale (142) vient en appui sur ladite rampe (170) sous l'action 
d'un ressort (5), ledit bras (140) comportant un doigt (143) faisant excroissance du cóté tourné vers ledit axe (A) et 
qui coopére avec une encoche (130) dudit tube de guidage central (13), de facon à ce que tout pivotement dudit 
équipage central (100) par rapport à ladite came (17) modifie la position longitudinale dudit tube de transmission (14) 
par rapport à ladite came (17), et donc modifie la position longitudinale dudit équipage intermédiaire (200). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit dispositif portable d'écriture 
(1000) comporte des deuxiémes moyens de transformation d'un mouvement de pivotement relatif appliqué à un pre- 
mier (300) et un deuxiéme (400) composants périphériques dudit dispositif portable d'écriture (1000) en un mouve- 
ment sensiblement radial d'au moins un troisieme composant (600) mobile dudit dispositif portable d'écriture (1000), 
sous l'action d'un moyen de manoeuvre à portée excentrique (211) commandé en pivotement autour d'un axe (A) 
paralléle à ladite direction longitudinale (D) par ledit pivotement relatif pour mouvoir en coulissement un chariot (25) 
à un seul degré de liberté en appui sur ladite portée excentrique (211). 


Dispositif portable d'écriture (1000) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit équipage 
central (100) porte des moyens d'entrainement en pivotement d'un composant mobile (14) que comportent lesdits 
premiers moyens de transformation de mouvement, et constitue une partie desdits deuxièmes moyens de transfor- 
mation de mouvement, pour assurer un mouvement longitudinal dudit équipage intermédiaire (200) synchronisé avec 
un mouvement sensiblement radial dudit troisième composant (600), entre les positions de fin de course respectives 
dudit équipage intermédiaire (200) et dudit troisieme composant (600). 
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(54) Automate capable d'écrire une signature. 


(57) L'invention concerne un automate capable d'écrire une si- 
gnature formée d’une succession de caractéres ou d’un paraphe 
stylisé, l'automate étant logé dans un volume d'un boîtier et fonc- 
tionnant à l’aide d'un système de trois cames (14, 16, 18), deux 
cames encodant les mouvements d'un bras articulé (2) portant 
un instrument d'écriture dans les deux dimensions d'un plan 
d'écriture, et une troisieme came servant à lever ou abaisser le 
bras articulé (2) perpendiculairement au plan d'écriture, caracté- 
risé en ce que le bras articulé (2) est mobile entre une premiére 
position repliée, et une seconde position sortie dans laquelle il 
est apte à transmettre à l'instrument d'écriture les mouvements 
que lui imprime le systéme de trois cames (14, 16, 18). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] La présente invention concerne un automate capable d’écrire une signature. Plus précisément, la présente inven- 
tion concerne un automate entierement mécanique capable de reproduire la signature de son propriétaire. Par signature, 
on entend soit une succession de caractéres, soit un paraphe stylisé. 


Arriere-plan technologique de l’invention 


[0002] Parmi les nombreux automates réalisés par la famille Jaquet-Droz, les automates Jaquet-Droz désignent quatre 
piéces fabriquées par Pierre-Jaquet Droz, son fils Henri-Louis Jaquet-Droz et Jean-Frédéric Leschot entre 1767 et 1774: il 
s’agit de la musicienne, du dessinateur et de l’écrivain, la quatrième pièce étant aujourd’hui perdue. Ces trois automates, 
parfaitement fonctionnels, peuvent être admirés au Musée d'Art et d'Histoire de Neuchatel, en Suisse, où une démonstra- 
tion de leur fonctionnement est faite chaque premier dimanche du mois. Ces automates peuvent être considérés comme 
de lointains ancêtres des robots modernes. 


[0003] Ces automates ont été conçus et construits dans un double but: d'une part, amuser les cours royales d'Europe, 
et ainsi augmenter les revenus de l’entreprise familiale d’horlogerie de luxe; d’autre part, relever un défi technique en 
s’attaquant, à la faveur d’une expérimentation technique complexe entre toutes, aux problèmes de miniaturisation et de 
synchronisation de systèmes techniques élaborés. 


[0004] L'automate «la musicienne» est une joueuse d'orgue qui joue réellement cing motifs musicaux différents. La mu- 
sique n'est pas enregistrée ou jouée par une boîte a musique, mais bien jouée par l’automate qui enfonce les touches 
d'un véritable orgue miniature avec ses doigts. La musicienne «respire» (sa poitrine se lève et s'abaisse), elle suit des 
yeux le jeu de ses mains et fait des mouvements du torse comme un véritable organiste, terminant son récital par une 
révérence au public. 


[0005] L'automate «le dessinateur», construit entre 1772 et 1774, est une poupée capable d'exécuter quatre dessins: un 
portrait de Louis XV, un couple royal (on pense qu'il s'agit de Louis XVI et de Marie-Antoinette), un chien accompagné de 
l'inscription «Mon toutou», et un Cupidon conduisant un char tiré par un papillon. Le dessinateur fonctionne à l'aide d'un 
système de cames qui encodent les mouvements de la main dans les deux dimensions de la feuille, une troisième came 
servant à lever ou abaisser le crayon. L'automate souffle de temps en temps sur son travail pour en enlever les éclats de 
mine de crayon, geste que les mines de crayon modernes ont rendu inutile. 


[0006] Quant à l'automate «l'écrivain», il est le plus complexe des trois automates anthropomorphes Jaquet-Droz. || utilise 
un systéme semblable à celui du dessinateur pour écrire une succession de caractéres disponibles parmi un jeu de 40 
caractéres différents. 


[0007] La présente invention est l'expression contemporaine de ce savoir-faire séculaire. Ses auteurs sont animés par la 
méme exigence de précision et la méme volonté de miniaturisation que celles qui animaient les péres-fondateurs. Dans 
le cas d'espéce, le défi était de réaliser un automate capable de réaliser des taches du genre de celles accomplies par 
l'automate «l'écrivain» mais dont les dimensions soient réduites à un point tel que l'automate puisse tenir dans une poche 
d'un veston ou dans un sac à main, à l'image d'un téléphone portable de type «smartphone». 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un automate capable d'écrire une signature qui est logé dans un volume 
d'un boitier, l'automate fonctionnant à l'aide d'un systéme de trois cames, deux cames encodant les mouvements d'un 
bras articulé portant un instrument d'écriture dans les deux dimensions d'un plan d'écriture, et une troisieme came servant 
à lever ou abaisser le bras articulé perpendiculairement au plan d'écriture, caractérisé en ce que le bras articulé est mobile 
entre une premiere position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier, et une seconde position sortie dans 
laquelle il est apte à transmettre à l'instrument d'écriture les mouvements que lui imprime le systéme de trois cames. 


[0009] Selon une caractéristique complémentaire de l'invention, le bras portant l'instrument d'écriture est articulé à pivo- 
tement sur le boitier dans lequel est logé l'automate. 


[0010] Selon une autre caractéristique de l'invention, en considérant l'automate depuis un fond vers le dessus, le systéme 
de cames comprend successivement une came inférieure, une came intermédiaire et une came supérieure, la came 
inférieure encodant le déplacement du bras articulé dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture selon un mouvement 
de pivotement dans les sens horaire et antihoraire, la came intermédiaire encodant le déplacement du bras articulé dans 
l'autre dimension du plan d'écriture selon un mouvement de coulissement avant-arriére, et la came supérieure encodant 
le déplacement de montée-descente du bras articulé selon une direction perpendiculaire au plan d'écriture. 


[0011] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, la came inférieure est reliée cinématiquement au bras articulé 
de l'automate via un levier inférieur qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en 
exercant sur le bras articulé une force qui est parallele et à distance d'un axe longitudinal de symétrie du bras articulé, la 
came intermédiaire est reliée cinématiquement au bras articulé de l'automate via un levier intermédiaire qui communique 
ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en exercant sur le bras articulé une force qui est alignée 
avec l'axe longitudinal de symétrie du bras articulé, et la came supérieure est reliée au bras articulé de l'automate via un 
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levier supérieur qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé de l'automate en exerçant sur le bras 
articulé une force perpendiculaire au plan d’écriture. 


[0012] Selon encore une autre caractéristique de l'invention, automate est animé par un mouvement d'horlogerie. 


[0013] Gráce à ces caractéristiques, la présente invention procure un automate capable d'écrire une signature, typique- 
ment la signature de son propriétaire formée soit d'une succession de caractéres, soit d'un paraphe stylisé, et comprenant 
un bras qui porte l'instrument d'écriture et qui, dans une position de rangement, vient s'effacer dans le volume du boitier 
qui héberge le mécanisme de l'automate. En cela, l'automate selon l'invention se distingue de l'automate «l'écrivain» de 
Jaquet-Droz dont le bras n'est pas prévu pour se replier et offre une solution compacte permettant son rangement, par 
exemple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. Par ailleurs, du fait qu'en position de rangement, le bras 
s'inscrit dans le volume du boitier, les risques d'abimer l'automate et son bras en particulier sont évités. 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description dé- 
taillée qui suit d'un exemple de réalisation de la machine à signer selon l'invention, cet exemple étant donné à titre pure- 
ment illustratif et non limitatif Seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel: 


la fig. 1 est une représentation schématique qui illustre les mouvements dans les deux dimensions d'un plan et 
dans une troisiéme direction perpendiculaire au plan du bras de l'automate selon l'invention qui porte 
l'instrument d'écriture; 


la fig. 2 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention, les leviers inférieur, intermé- 
diaire et supérieur étant visibles par transparence à travers les cames inférieure, intermédiaire et supé- 
rieure; 

la fig. 3 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention selon un angle de vue différent 


de celui de la fig. 2; 


la fig. 4 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came inférieure et son levier correspondant; 


la fig. 5 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came médiane et son levier correspondant; 


la fig. 6 est une vue en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort plus parti- 
culiérement la came supérieure et son levier correspondant; 


la fig. 7 est une vue en perspective du bras articulé selon l'invention; 
la fig. 8 est une vue en éclaté du bras articulé de la fig. 7; 


la fig. 9 est une vue de détail en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort le 
plan incliné par l'intermédiaire duquel le levier supérieur commande le déplacement du bras articulé selon 
la direction perpendiculaire au plan d'écriture; 


la fig. 10 est une vue de détail en perspective du mécanisme de l'automate selon l'invention sur laquelle ressort la 
goupille d'actionnement du levier de fermeture; 


la fig. 11 est une vue de détail en perspective et à grande échelle de la goupille d'actionnement du levier de ferme- 
ture de la fig. 10; 


la fig. 12 est une vue en perspective de l'automate selon l'invention, le bras articulé étant en position dépliée, et 


la fig. 13 — est une vue en perspective de l'automate selon l'invention, le bras articulé étant en position partiellement 
repliée. 


[0015] La présente invention procéde de l'idée générale inventive qui consiste à procurer un automate capable d'écrire 
une signature de son propriétaire formée soit d'une succession de caractéres, soit d'un paraphe stylisé, miniaturisé au 
point de pouvoir étre rangé par exemple dans une poche d'un veston ou dans un sac à main. Pour atteindre ce résultat, on 
procéde bien sür à des opérations de réduction d'échelle et l'on propose d'équiper l'automate selon l'invention d'un bras 
mobile entre une position rentrée dans laquelle le bras s'efface dans le volume du boitier qui héberge le mécanisme de 
l'automate, et une position sortie d'écriture. Ainsi, en position rentrée, le bras ne fait pas saillie du boitier, ce qui facilite le 
rangement de l'automate et le prémunit contre tout risque d'endommagement. 


[0016] Désigné dans son ensemble par la référence numérique générale 1, l'automate selon l'invention comprend (voir 
fig. 1) un bras articulé 2 qui porte un instrument d'écriture 4 et dont les mouvements dans les deux dimensions d'un plan 
d'écriture 6 et dans une troisiéme direction perpendiculaire au plan d'écriture 6 sont illustrés schématiquement à la fig. 
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1. Plus précisément, le bras 2 est capable d’effectuer dans les deux dimensions du plan d’écriture 6 un mouvement de 
pivotement selon une direction «x» dans les sens horaire et antihoraire et un mouvement de coulissement avant-arriére 
selon une direction «y». Le bras 2 est enfin capable d’effectuer un mouvement de montée-descente perpendiculairement 
au plan d’écriture 6 selon une direction «z». 


[0017] L'automate 1 selon l'invention est logé dans un boîtier 8. Dans l'exemple représenté au dessin, le boîtier 8 est de 
forme générale parallélépipédique et ses dimensions sont semblables à celles d'un téléphone portable de type «smart- 
phone», ce qui permet le rangement de l'automate 1 selon l'invention par exemple dans une poche d'un veston ou dans 
un sac a main. Il va cependant de soi que la forme du boitier 8 peut s'écarter de celle d'un parallélépipéde et que ses 
dimensions peuvent étre modifiées. 


[0018] Dans l'exemple représenté aux fig. 2 et 3, l'automate 1 selon l'invention est mü par un mouvement d'horlogerie 
comprenant un barillet 10. Quand le ressort du barillet 10 se détend, il entraine en rotation via une roue des cames 12 un 
systéme de trois cames étagées 14, 16 et 18 montées fixes sur un axe 20 de la roue des cames 12. 


[0019] En considérant l'automate 1 selon l'invention depuis son fond 22 vers le dessus, le systéme de cames comprend 
successivement une came inférieure 14, une came intermédiaire 16 et une came supérieure 18. 


[0020] La came inférieure 14 encode le mouvement du bras articulé 2 dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture 
6 correspondant au mouvement de pivotement selon la direction «x» dans les sens horaire et antihoraire. 


[0021] La came intermédiaire 16 encode le mouvement du bras articulé 2 dans l'autre dimension du plan d'écriture 6 
correspondant au mouvement de coulissement avant-arriére selon la direction «y». 


[0022] La came supérieure 18 encode le mouvement de montée-descente du bras articulé 2 selon la direction «z» per- 
pendiculaire au plan d'écriture 6. 


[0023] On observe sur la fig. 3 que la came inférieure 14 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier inférieur 
24 qui se présente sous la forme d'un profilé plat et mince en forme de L constitué d'une premiére et d'une seconde 
portions sensiblement rectilignes, respectivement 24a et 24b, reliées l'une à l'autre par une portion coudée 24c à angle 
presque droit. Le levier inférieur 24 est articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 26 situé dans la portion 
coudée 24c. A l'extrémité libre de la premiére portion rectiligne 24a, le levier inférieur 24 est muni d'un élément 28 par 
lequel le levier inférieur 24 suit le profil de la came inférieure 14. Cet élément suiveur de came 28 est typiquement un téton 
qui fait saillie sous la surface du levier inférieur 24 et qui est fixé à ce dernier par exemple par rivetage. A l'extrémité libre de 
la seconde portion rectiligne 24b, le levier inférieur 24 est muni d'une lame 30 par laquelle le levier inférieur 24 communique 
ses déplacements de va-etvient au bras articulé 2 de l'automate 1. A cet effet, la lame 30 est prévue horizontale pour 
pouvoir pénétrer dans une rainure 32a d'une roulette 32 fixée sur un support 34 porté par le bras articulé 2 à distance de 
son axe longitudinal de symétrie O-O. Le choix préférentiel de la roulette 32 s'explique par la nécessité d'un déplacement 
avec aussi peu de frottements que possible de la lame 30. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came inférieure 
14, les déplacements de va-et-vient du levier inférieur 24 sont transformés, gráce à la lame 30 en appui contre la rainure 
32a de la roulette 32, en mouvement de pivotement du bras articulé 2 selon la direction «x» du plan d'écriture 6 dans les 
sens horaire et antihoraire. En effet, la lame 30 exerce sur le bras articulé 2 une force F1 qui est paralléle et à distance 
de l'axe longitudinal de symétrie O-O du bras articulé 2, de sorte que, sous l'effet de cette force F1, le bras articulé 2 
pivote dans un sens ou l'autre. 


[0024] La came intermédiaire 16 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier intermédiaire 36 qui se présente 
(voir fig. 5) sous la forme d'un profilé plat et mince constitué d'une premiére et d'une seconde portions sensiblement 
rectilignes, respectivement 36a et 36b, reliées entre elles par une portion incurvée 36c. Le levier intermédiaire 36 est 
articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 38 situé à l'extrémité libre de la premiére portion rectiligne 36a. 
Dans la zone de raccordement entre la premiere portion rectiligne 36a et la portion incurvée 36c, le levier intermédiaire 
36 est muni d'un élément 40 par lequel le levier intermédiaire 36 suit le profil de la came intermédiaire 16. Cet élément 
suiveur de came 40 est typiquement un téton qui fait saillie sous la surface du levier intermédiaire 36 et qui est fixé à ce 
dernier par exemple par rivetage. A l'extrémité libre de la seconde portion rectiligne 36b, le levier intermédiaire 36 est muni 
d'une lame 42 par laquelle le levier intermédiaire 36 communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé 2 de 
l'automate 1. A cet effet, la lame 42 est prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans la rainure 44a d'une roulette 44 
fixée à l'extrémité arriére du bras articulé 2, dans le prolongement axial de celui-ci. 


[0025] Le choix préférentiel de la roulette 44 s'explique par la nécessité d'un déplacement avec aussi peu de frottements 
que possible de la lame 42. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came intermédiaire 16, les déplacements de 
va-et-vient du levier intermédiaire 36 sont transformés, gráce à la lame 42 en appui contre la rainure 44a de la roulette 
44, en mouvement de coulissement avant-arriére du bras articulé 2 selon la direction «y» du plan d'écriture 6. En effet, la 
lame 42 exerce sur le bras articulé 2 une force F2 qui est alignée avec l'axe longitudinal de symétrie O-O du bras articulé 
2, de sorte que, sous l'effet de cette force F2, le bras articulé 2 se déplace axialement. 


[0026] La came supérieure 18 est reliée au bras articulé 2 de l'automate 1 via un levier supérieur 46 qui se présente (voir 
fig. 6) sous la forme d'un profilé plat et mince sensiblement rectiligne présentant localement une portion coudée 46a en 
forme de V. A l'une de ses extrémités libres, le levier supérieur 46 est articulé à pivotement autour d'un point de pivotement 
48. Dans sa portion coudée 46a, le levier supérieur 46 est muni d'un élément 50 par lequel le levier supérieur 46 suit le profil 
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de la came supérieure 18. Cet élément suiveur de came 50 est typiquement un téton qui fait saillie sous la surface du levier 
supérieur 46 et qui est fixé a ce dernier par exemple par rivetage. A son autre extrémité libre, le levier supérieur 46 est muni 
d’une cale d’épaisseur 52 par laquelle le levier supérieur 46 est relié rigidement a un élément prolongateur 54. Comme on 
le voit à l'examen des dessins, l'élément prolongateur 54 se présente sous la forme d’un profilé plat et mince sensiblement 
rectiligne qui, grâce à la cale d'épaisseur 52, peut être fixé dans le prolongement du levier supérieur 46 et dans un plan 
plus élevé que celui dans lequel s'étend le levier supérieur 46. A son extrémité libre, l'élément prolongateur 54 porte un 
doigt de guidage 56 et une lame 58 qui se présentent sous la forme de deux plaquettes séparées s'étendant sensiblement 
perpendiculairement à l'élément prolongateur 54 et par lesquelles le levier supérieur 46 communique ses déplacements 
de va-et-vient au bras articulé 2 de l'automate 1. Ainsi, au fur et à mesure de la rotation de la came supérieure 18, les 
déplacements de va-et-vient du levier supérieur 46 sont transformés en mouvement de montée-descente du bras articulé 
2 selon la direction «z» perpendiculaire au plan d'écriture 6 selon des modalités qui sont décrites en détail ci-dessous. 


[0027] Le bras articulé 2 de l'automate 1 selon l'invention comprend (voir fig. 7 et 8) un chássis 60 de type corniére, 
c'est-à-dire formé d'un fond 62 et de deux parois latérales verticales 64 qui s'étendent à distance l'une de l'autre. Ce 
chássis 60 est monté à pivotement autour d'un axe vertical 66 qui fait saillie sous la surface du chássis 60 et qui vient 
se loger dans un évidement correspondant prévu dans le fond 22 du boitier 8. Le bras articulé 2 peut étre déplacé entre 
une premiére position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier 8, et une seconde position déployée dans 
laquelle il s'étend sensiblement perpendiculairement à une face frontale 68 du boitier 8. Une plaque 70 généralement 
rectiligne qui porte l'instrument d'écriture 4 est montée coulissante à l'intérieur d'un guide linéaire 72 par l'intermédiaire 
d'un coulisseau 74 sur lequel est fixée la plaque 70. Plus précisément, le coulisseau 74 est monté coulissant à l'intérieur 
du guide linéaire 72 par l'intermédiaire d'une cage à billes 75 qui elle-méme est apte à coulisser à l'intérieur du guide 
linéaire 72. Pour cela, les billes de la cage à billes 75 sont capables de rouler dans des gorges 74a et 75a à profil en 
V prévues respectivement sur les faces latérales extérieures du coulisseau 74 et sur les faces latérales intérieures du 
guide linéaire 72. Lorsque la plaque 70 bouge, le coulisseau 74 se déplace du double par rapport à la cage à billes 75. 
L'ensemble formé par le guide linéaire 72 et la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est porté par une plaque 
support 76 apte à pivoter par rapport au chássis 60. Pour cela, un trou traversant 78 qui s'étend perpendiculairement à 
l'axe longitudinal de symétrie 0-0 du bras articulé 2 et qui permet le passage d'un axe de pivotement 80 est ménagé dans 
l'épaisseur de la plaque support 76. L'ensemble formé par le guide linéaire 72 et sa plaque support 76 ne posséde donc 
qu'un seul degré de liberté par rapport au chassis 60 du bras articulé 2. Il résulte de ce montage que la plaque 70 qui 
porte l'instrument d'écriture 4 posséde quant à elle deux degrés de liberté par rapport au chássis 60 du bras articulé 2, 
à savoir axialement et en pivotement. 


[0028] Pour finir, la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est prolongée par un bras flexible 82 tel qu'un bilame 
formé de deux lames 82a et 82b qui s'étendent parallélement à et à distance l'une de l'autre. A son extrémité libre, le bras 
flexible 82 porte la roulette 44 dans la rainure 44a de laquelle pénétre la lame 42 dont est muni le levier intermédiaire 36. 
Le bras flexible 82 est prévu pour empécher qu'une contrainte trop forte ne s'exerce sur la lame 42. A son extrémité libre, 
le bras flexible 82 porte une roulette 83 qui forme avec le bras flexible 82 une cage pour guider le levier intermédiaire 36 
et éviter tout risque de désaccouplement entre celui-ci et le bras flexible 82. 


[0029] La plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 est articulée à pivotement sur le bras flexible 82 via un pivot 84 et 
est couplée avec le bras flexible 82 au moyen d'une articulation semi-rigide. Dans l'exemple représenté au dessin, cette 
articulation semi-rigide est formée d'une bille à ressort 86 logée dans un siége 88 menage dans la plaque 70 et dans 
lequel elle est retenue par une languette élastique 90. La bille à ressort 86 fait partiellement saillie dans un logement 
92 ménagé dans la surface inférieure du bras flexible 82, en regard du siége 88. Cette articulation semi-rigide dont le 
róle sera expliqué ci-dessous garantit une liaison rigide entre la plaque 70 et le bras flexible 82 jusqu'à une valeur de 
fléchissement maximale au-delà de laquelle la bille à ressort 86 s'enfonce dans son siége 88 et permet le découplage 
entre la plaque 70 et le bras flexible 82. 


[0030] Un premier organe élastique 94 tel qu'un ressort hélicoidal est fixé à une extrémité sur la plaque 70 et à une autre 
extrémité sur le guide linéaire 72. Ce premier organe élastique 94 a pour fonction de forcer, via la plaque 70 et le bras 
flexible 82, la roulette 44 contre la lame 42 et, par réaction, l'élément suiveur de came 40 contre le profil de la came 
intermédiaire 16. Un second organe élastique 96, solidaire d'un pont 98 du bras articulé 2, force la roulette 32 contre la 
lame 30 et, par réaction, l'élément suiveur de came 28 contre le profil de la came inférieure 14. 


[0031] Comme représenté sur la fig. 9, pour transformer les déplacements de va-et-vient du levier supérieur 46 en mou- 
vement de montée-descente du bras articulé 2 selon la direction «z» perpendiculaire au plan d'écriture 6, la lame 58 
portée par l'élément prolongateur 54 du levier supérieur 46 glisse le long d'un plan incliné 100 prévu sur la plaque 70 qui 
porte l'instrument d'écriture 4. Comme le doigt de guidage 56, lui aussi porté par l'élément prolongateur 54, fait saillie 
dans une fente 102 ménagée dans le chássis 60 du bras articulé 2, il est immobilisé dans le sens vertical, de sorte que 
lorsque la lame 58 glisse le long du plan incliné 100, cela provoque un effort vertical F3 vers le haut ou vers le bas de 
la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4. 


[0032] En position d'écriture (fig. 12), le bras articulé 2 de l'automate 1 s'étend sensiblement perpendiculairement à la 
face frontale 68 du boitier 8. Lorsque la phase d'écriture est terminée et que l'on souhaite ranger l'automate 1, il faut 
replier le bras articulé 2 de maniére que celui-ci vienne s'effacer dans le volume du boitier 8 qui héberge le mécanisme de 
l'automate 1. Pour cela, on exerce une poussée sur le bras articulé 2 de maniére à le faire pivoter autour de son axe vertical 
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66 en direction de la face frontale 68 du boîtier 8. Au tout début de ce mouvement de pivotement, le levier intermédiaire 36 
est dans une position extrême que l’on n’observe qu’une seule fois sur tout le périmètre de la came intermédiaire 16 et qui 
coincide avec le plus petit rayon de la came intermediaire 16. Ensuite, lorsqu’on commence a repousser le bras articulé 2 
de l’automate 1, le levier intermédiaire 36 se déplace de façon qu’une goupille 104 qui fait saillie sous la surface du levier 
intermédiaire 36 provoque la levée d’une languette de fermeture 106 (voir fig. 10 et 11). Cette languette de fermeture 106 
va faire office de surface de butée contre laquelle le bras flexible 82 va venir s'appuyer. L’effort de fléchissement résultant 
va provoquer le désaccouplement entre la plaque 70 qui porte l'instrument d'écriture 4 et le bras flexible 82 dans la région 
de l'articulation semi-rigide. En poursuivant le mouvement de fermeture du bras articulé 2 de l'automate 1 (voir fig. 13), 
la plaque 70 va glisser le long d’une paroi latérale 108 du boîtier 8 puis être guidée le long d’un plan incliné 110, ce qui 
permet d'achever le mouvement de fermeture du bras articulé 2. Le maintien en position verrouillé du bras articulé 2 est 
garanti par un système de fermeture à bille à ressort. Un bouton-poussoir 112 permet de libérer le bras articulé 2. 


[0033] Comme il ressort des fig. 1 et 2, un bouton de remontage 114 relié au rochet 116 du barillet 10 via un levier 118 
permet d’armer le ressort du barillet 10. Le bouton de remontage 114 est associé a deux cliquets, le premier de ces deux 
cliquets libérant le rochet 116 pour permettre l'armage du ressort du barillet 10 lorsqu'on tire sur le bouton de remontage 
114, et le second cliquet bloquant le rochet 116 pour éviter le désarmage du ressort du barillet 10 lorsqu'on relâche le 
bouton de remontage 114. Lorsqu’on appuie sur le bouton de déclenchement 120, la denture 122 du barillet 10 transmet le 
couple à la roue des cames 12. Un isolateur 124 garantit une rotation à vitesse constante de la denture 122 du barillet 10. 


[0034] || va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit et que diverses 
variantes et modifications simples peuvent être envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel 
que défini par les revendications annexées. On comprendra en particulier que l'automate selon l'invention est capable de 
reproduire la signature de son propriétaire, que cette signature soit composée d'une succession de caractéres ou formée 
d'un paraphe stylisé. Il suffit pour cela que l'automate soit convenablement programmé par un choix adapté des cames 
qui vont commander le déplacement du bras articulé et, par suite, celui de l'instrument d'écriture. 


Nomenclature 
[0035] 
Directions X, yz 


Axe longitudinal de symétrie مر‎ 


Automate 1 
Bras articulé 2 
Instrument d'écriture 4 
Plan d'écriture 6 
Boitier 8 
Ressort de barillet 10 
Roue des cames 12 
Came inférieure 14 
Came intermédiaire 16 
Came supérieure 18 
Axe 20 
Fond 22 
Levier inférieur 24 
Premiére portion rectiligne 24a 
Seconde portion rectiligne 24b 
Portion coudée 24c 
Point de pivotement 26 
Elément suiveur de came 28 


Lame 

Rainure 

Roulette 

Support 

Force 

Levier intermediaire 
Premiere portion rectiligne 
Seconde portion rectiligne 
Portion incurvee 

Point de pivotement 
Elément suiveur de came 
Lame 

Rainure 

Roulette 

Force 

Levier supérieur 

Portion coudée 

Point de pivotement 
Elément suiveur de came 
Cale d’épaisseur 
Elément prolongateur 
Doigt de guidage 

Lame 

Chassis 

Fond 

Parais latérales verticales 
Axe vertical 

Face frontale 

Plaque 

Guide linéaire 
Coulisseau 

Cage à billes 

Plaque support 

Trou traversant 

Axe horizontal de pivotement 


Bras flexible bilame 


30 
32a 
32 
34 
F1 
36 
36a 
36b 
36c 
38 
40 
42 
44a 
44 
F2 
46 
46a 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
75 
76 
78 
80 
82 
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Roulette 83 
Pivot 84 
Bille a ressort 86 
Siege 88 
Languette élastique 90 
Logement 92 
Ressort helicoidal 94 
Second organe élastique 96 
Pont 98 
Plan incliné 100 
Fente 102 
Effort vertical F3 
Goupille 104 
Languette de fermeture 106 
Paroi laterale 108 
Plan incline 110 
Bouton-poussoir 112 
Bouton de remontage 114 
Rochet 116 
Levier 118 
Bouton de declenchement 120 
Denture 122 
Isolateur 124 


Revendications 


1. 
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Automate capable d’écrire une signature formée d’une succession de caractéres ou d’un paraphe stylisé, cet automate 
étant logé dans un volume d’un boîtier (8) et fonctionnant à l’aide d'un système de trois cames (14, 16, 18), deux 
cames encodant les mouvements d'un bras articulé (2) portant un instrument d'écriture (4) dans les deux dimensions 
d'un plan d'écriture (6), et une troisième came servant à lever ou abaisser le bras articulé (2) perpendiculairement 
au plan d'écriture (6), caractérisé en ce que le bras articulé (2) est mobile entre une premiere position repliée, et une 
seconde position sortie dans laquelle il est apte à transmettre à l'instrument d'écriture (4) les mouvements que lui 
imprime le systéme de trois cames (14, 16,18). 


Automate selon la revendication 1, caractérisé en ce que le bras articulé (2) portant l'instrument d'écriture (4) est 
articulé à pivotement sur le boitier (8) dans lequel est logé l'automate (1 ). 


Automate selon la revendication 2, caractérisé en ce que le bras articulé (2) peut étre déplacé entre une premiere 
position repliée dans laquelle il s'inscrit dans le volume du boitier (8), et une seconde position déployée dans laquelle 
il s'étend sensiblement perpendiculairement à une face frontale (68) du boitier (8). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le bras articulé (2) de l'automate 
(1) comprend un chássis (60) monté à pivotement autour d'un axe vertical (66) sur le boitier (8), une plaque (70) qui 
porte l'instrument d'écriture (4) étant montée coulissante à l'intérieur d'un guide linéaire (72), le guide linéaire (72) 
étant monté pivotant à l'intérieur du chássis (60) autour d'un axe horizontal (80) qui s'étend perpendiculairement à 
l'axe longitudinal de symétrie (O-O) du bras articulé (2). 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


13. 


16. 


17. 


18. 


19. 
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Automate selon la revendication 4, caractérisé en ce qu’un premier organe élastique (94) est fixé a une extrémité sur 
la plaque (70) et a une autre extrémité sur le guide linéaire (72). 


Automate selon la revendication 5, caractérisé en ce que le premier organe élastique (94) est un ressort hélicoïdal. 


7. Automate selon l’une quelconque des revendications 4 à 6, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte 
l'instrument d'écriture (4) est prolongée par un bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 7, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4) est articulée 
à pivotement sur le bras flexible (82). 


Automate selon la revendication 8, caractérisé en ce que la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4) est couplée 
avec le bras flexible (82) au moyen d'une articulation semi-rigide. 


Automate selon la revendication 9, caractérisé en ce que l'articulation semi-rigide est formée d'une bille à ressort 
(86) logée dans un siége (88) ménagé dans la plaque (70) et dans lequel elle est retenue par une languette élastique 
(90), la bille à ressort (86) faisant partiellement saillie dans un logement (92) ménagé dans la surface inférieure du 
bras flexible (82), en regard du siége (88). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que le bras flexible (82) est un bilame. 


Automate selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, caractérisé en ce que, en considérant l'automate (1) 
depuis un fond (22) vers le dessus, le systéme de cames comprend successivement une came inférieure (14), une 
came intermédiaire (16) et une came supérieure (18), la came inférieure (14) encodant le déplacement du bras articulé 
(2) dans l'une des deux dimensions du plan d'écriture (6) selon un mouvement de pivotement dans les sens horaire 
et antihoraire, la came intermédiaire (16) encodant le déplacement du bras articulé (2) dans l'autre dimension du plan 
d'écriture (6) selon un mouvement de coulissement avant-arriére, et la came supérieure (18) encodant le déplacement 
de montée-descente du bras articulé (2) selon une direction perpendiculaire au plan d'écriture (6). 


Automate selon la revendication 12, caractérisé en ce que la came inférieure (14) est reliée cinématiquement au bras 
articulé (2) de l'automate (1) via un levier inférieur (24) qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1) en exercant sur le bras articulé (2) une force qui est paralléle et à distance d'un axe 
longitudinal de symétrie (O-O) du bras articulé (2), en ce que la came intermédiaire (16) est reliée cinématiquement au 
bras articulé (2) de l'automate (1) via un levier intermédiaire (36) qui communique ses déplacements de va-et-vient au 
bras articulé (2) de l'automate (1) en exerçant sur le bras articulé (2) une force qui est alignée avec l'axe longitudinal de 
symétrie (O-O) du bras articulé (2), et en ce que la came supérieure (18) est reliée au bras articulé (2) de l'automate 
(1) via un levier supérieur (46) qui communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé (2) de l'automate 
(1) en exercant sur le bras articulé (2) une force perpendiculaire au plan d'écriture (6). 


Automate selon la revendication 13, caractérisé en ce que le levier inférieur (24) est muni d'une lame (30) par laquelle 
le levier inférieur (24) communique ses déplacements de va-et-vient au bras articulé (2) de l'automate (1 ), la lame 
(30) étant prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans une rainure (32a) d'une roulette (32) fixée sur un support 
(34) porté par le bras articulé (2) à distance de son axe longitudinal de symétrie (O-O). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 13 ou 14, caractérisé en ce que le levier intermédiaire (36) est 
muni d'une lame (42) par laquelle le levier intermédiaire (36) communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1), la lame (42) étant prévue horizontale pour pouvoir pénétrer dans une rainure (44a) d'une 
roulette (44) fixée à une extrémité arriére du bras articulé (2), dans le prolongement axial de celui-ci. 


Automate selon la revendication 15, caractérisé en ce que le bras flexible (82) porte, à une extrémité libre, la roulette 
(44) dans la rainure (44a) de laquelle pénétre la lame (42) dont est muni le levier intermédiaire (36). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 13 à 16, caractérisé en ce qu'une cale d'épaisseur (52) permet 
de fixer rigidement un élément prolongateur (54) dans le prolongement du levier supérieur (46) et dans un plan plus 
élevé que celui dans lequel s'étend le levier supérieur (46), l'élément prolongateur (54) portant un doigt de guidage 
(56) et une lame (58) par lesquels le levier supérieur (46) communique ses déplacements de va-et-vient au bras 
articulé (2) de l'automate (1). 


Automate selon la revendication 17, caractérisé en ce que le doigt (56) et la lame (58) se présentent sous la forme 
de deux plaquettes séparées s'étendant sensiblement perpendiculairement à l'élément prolongateur (54), le doigt 
(56) glissant le long d'un plan incliné (100) prévu sur la plaque (70) qui porte l'instrument d'écriture (4), et le doigt de 
guidage (56) faisant saillie dans une fente (102) ménagée dans le chässis (60). 


Automate selon l'une quelconque des revendications 12 à 18, caractérisé en ce que, au tout début du mouvement de 
repliement du bras articulé (2), le levier intermédiaire (36) est dans une position extréme que l'on n'observe qu'une 
seule fois sur tout le périmétre de la came intermédiaire (16) et qui coincide avec le plus petit rayon de la came 
intermédiaire (16) et en ce qu'ensuite, lorsqu'on commence à repousser le bras articulé (2), le levier intermédiaire 
(36) se déplace de façon qu'une goupille (104) qui fait saillie sous la surface du levier intermédiaire (36) provoque 
la levée d'une languette de fermeture (106) qui fait office de surface de butée contre laquelle le bras flexible (82) 
va venir s'appuyer, l'effort de fléchissement résultant provoquant le désaccouplement entre la plaque (70) qui porte 
l'instrument d'écriture (4) et le bras flexible (82) dans la région de l'articulation semi-rigide, la plaque (70) glissant 


20. 


21. 
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ensuite le long d’une paroi latérale (108) du boîtier (8) puis étant guidée le long d’un plan incliné (110), ce qui permet 
d’achever le mouvement de fermeture du bras articule (2). 


Automate selon la revendication 19, caractérisé en ce que le maintien en position verrouillé du bras articulé (2) est 
garanti par un système de fermeture à bille à ressort. 


Automate selon l’une quelconque des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que l’automate (1) est animé par un 
mouvement d’horlogerie (10). 
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(54) Cadran de montre à décor tridimensionnel, et outillage d'assemblage. 


(57) Ensemble cadran (10) pour pièce d'horlogerie, comportant 
une plaque de base (1) sur laquelle sont fixés des pieds (4), et 
supportant un décor tridimensionnel lequel comporte au moins 
un élément déporté (7) distant de la plaque de base (1) et fixé 
a la plaque de base (1) au travers d’au moins un pied (4), et 
lequel comporte au moins un canon (6) agencé pour étre chassé 
sur une portée supérieure (46) en appui sur un épaulement (47) 
que comporte ce pied (4), l'ensemble cadran (10) comportant 
un posage amovible utilisé pour le chassage de tous les canons 
(6) que comporte l'ensemble cadran (10) et comportant, face à 
un appui inférieur (49) que comporte chaque pied (4), un plot 
d'appui de cet appui inférieur (49). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un ensemble cadran pour piéce d’horlogerie, comportant une plaque de base sur laquelle 
sont fixés directement ou indirectement des pieds, ledit ensemble cadran supportant un décor tridimensionnel lequel 
comporte au moins un élément déporté distant de ladite plaque de base et fixé à ladite plaque de base au travers d’au 
moins un dit pied. 


[0002] L’invention concerne encore une piéce d’horlogerie, notamment une montre, comportant au moins un tel ensemble 
cadran. 


[0003] L’invention concerne le domaine des composants d’habillage d’horlogerie. 


Arriére-plan de l’invention 


[0004] Dans le domaine de la haute horlogerie, l'habillage d'une montre ou d’une pièce d’horlogerie revêt une importance 
capitale. 


[0005] Pour mettre en valeur les composants d’affichage classiques, certaines piéces d’horlogerie comportent, entre la 
plaque de base du cadran et la glace, un décor donnant une personnalite particuliére a la piece d’horlogerie, comportant, 
selon le cas, un automate, un décor en relief, ou la combinaison de l’un et de l’autre, le décor en relief qui, dans certaines 
pièces d'horlogerie à automate, peut participer au jeu de l'automate en occultant certaines positions d'un mobile animé. 
Ce décor peut encore comporter des composants mobiles sous l'effet de la gravité, suspendus, ou encore circulant dans 
une piste ad hoc. Certains décors sont réalisés avec des matériaux à la fois précieux et fragiles, tels que verre, plume, 
nacre, bois, ou encore d'une trés grande finesse pour autoriser des effets de transparence, et la fixation de tels éléments 
de décor est particulierement délicate, surtout quand ces décors sont déployés dans les trois dimensions, et les uns 
au-dessus des autres. 


Résumé de l'invention 


[0006] La présente invention s'attache à assurer une fixation sécurisée des éléments de décor les plus fragiles, et de 
permettre leur assemblage par des opérateurs horlogers de qualification usuelle. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un ensemble cadran pour piéce d'horlogerie selon la revendication 1. 


[0008] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie, notamment une montre, comportant au moins un tel ensemble 
cadran. 


Description sommaire des dessins 


[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, en vue de face, une montre comportant un ensemble cadran se- 
lon l'invention, comportant un décor complexe tridimensionnel avec de nombreux éléments de très 
faible section, répartis selon des plans superposés, et servant de décor de fond pour un automate 
en partie centrale, l'affichage de l'heure étant fait sur un petit cadran qui, comme les éléments de 
décor, est déporté par rapport à la plaque de base, et est aussi en matériau de grand valeur; 


a fig. 2 est un détail agrandi de l'ensemble cadran de la fig. 1, aprés démontage d'un personnage 
d'automate et des aiguilles, et montre, au-dessus d'une plaque de base, un premier niveau de dé- 
cor de feuillage monté en applique, et plusieurs niveaux déportés de décors en forme d'arbres ou 
d'autres végétaux; 


la fig. 3 représente, de facon schématisée, en vue de cóté, l'ensemble cadran de la fig. 2, comportant, sous 
la plaque de base des pieds de cadran, et au-dessus de la plaque de base une pluralité de pieds de 
différentes longueurs supportant les éléments de décor; 


la fig. 4 la fig. 4 représente, de façon schématisée, en vue en coupe passant par son axe, un de ces pieds 
vissé par le dessous de la plaque de base; 


la fig. 5 représente, de façon similaire à la fig. 4, le même pied, coiffé par un canon que comporte un décor 
déporté; 
la fig. 6 représente, de facon schématisée et en perspective, ce canon; 
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la fig. 7 représente, de façon schématisée, partielle et en coupe, en partie inférieure la mise en coopération 
de la plaque de base, équipée de ses pieds et goupilles de positionnement, et d’un posage amo- 
vible, illustré a 


la fig. 8, et que comporte l’ensemble cadran et qui est utilisé uniquement pour l’opération de chassage des 
canons sur les pieds, avec alignement d’un alésage de ce posage avec une goupille de positionne- 
ment, et d'un pied avec un plot d'appui de ce posage, tandis qu'en partie supérieure un élément de 
décor muni de son canon est prédisposé aligné avec le méme pied, prét à étre chassé par un utilisa- 
teur ou par un piston non représenté, que comporte ce posage; 


les fig. 9 et 10 représentent, de façon schématisée, en vue de face, et en éclaté, les niveaux inférieurs de 
l'ensemble cadran avant assemblage de son décor végétal, avec les logements des différents pieds; 


la fig. 11 représente, de facon similaire à la fig. 5, une variante de l'invention avec la fixation d'un décor dé- 
porté souple, fixé à deux canons qui sont présentés sur leurs pieds respectifs par une structure 
amovible qui est prévue pour étre détachée des canons aprés leur chassage; 


la fig. 12 représente, de facon schématisée, en vue de cóté, le posage amovible dans une variante oü il est 
muni d'un piston en partie supérieure, la plaque de base positionnée sur le posage, un décor dépor- 
té positionné avec ses canons chassés sur leurs pieds respectifs. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 
[0010] L'invention concerne un ensemble cadran 10 pour une piéce d'horlogerie 100. 
[0011] Cet ensemble cadran comporte deux sous-ensembles: 


— un posage amovible 20, qui n'est utilisé que pendant la phase de fixation des décors, et qui n'est pas intégré dans 
la piéce d'horlogerie; 

— etun cadran traditionnel, destiné à étre intégré dans la piéce d'horlogerie; qui comporte une plaque de base 1 suppor- 
tant tous les éléments de décor ou/et d'affichage, et sur laquelle sont fixés des pieds 4, directement ou indirectement, 
par exemple par au niveau de plaques intermédiaires rapportées sur la plaque de base 1. 


[0012] L'invention s'attache plus particuliérement à réaliser l'assemblage des éléments de décor sans recourir au collage, 
en privilégiant des moyens de maintien mécaniques, méme pour des décors trés fins ou trés fragiles. 


[0013] Cet ensemble cadran 10 comporte un décor tridimensionnel, lequel comporte au moins un élément déporté 7, qui 
est distant de la plaque de base 1, et fixé à cette plaque de base 1 au travers d'au moins un pied 4. 


[0014] Selon l'invention, au moins un dit élément déporté 7 comporte au moins un canon 6, qui est agencé pour étre 
chassé, par appui sur un appui supérieur 69 qu'il comporte, sur une portée supérieure 46 que comporte un pied 4, et 
en appui sur un épaulement 47 que comporte ce pied 4. De préférence, ce canon 6 comporte un alésage 66, borgne ou 
débouchant, agencé pour coopérer avec la portée supérieure 46, et une face d'appui droite 67 agencé pour coopérer avec 
l'épaulement 47. L'essentiel est que son appui supérieur 69 soit bien dégagé pour l'appui d'un outil pour son chassage. 
Ce canon 6 peut prendre différentes formes: l'alésage 66 peut étre borgne comme sur la fig. 5, ou débouchant comme 
sur les fig. 7, 11 et 12. La version débouchante peut permettre le chassage, aprés montage sur le pied 4, d'un élément 
décoratif supplémentaire, tel que pierre fine, ou autre. 


[0015] Dans une variante particuliére, au moins un élément déporté 7 comporte un canon 6 unique. Plus particuliérement, 
au moins un tel élément déporté 7 comportant un canon 6 unique est en porte-à-faux par rapport à ce canon 6 unique, 
en effet, le canon 6 apporte une rigidité suffisante pour autoriser un tel maintien d'un élément déporté 7 suspendu à la 
facon d'une aiguille. 


[0016] Dans une autre variante, et tel qu'illustré par les figures, au moins un dit élément déporté 7 comporte une pluralité 
de tels canons 6. Plus particulièrement, chaque élément déporté 7 comporte plusieurs canons 6. 


[0017] Dans une autre variante, et tel qu'illustré par les figures, au moins un pied 4, comportant une portée supérieure 
46 et un épaulement 47 pour la réception d'un canon 6, comporte encore un filetage 41 agencé pour coopérer avec un 
taraudage 14 que comporte la plaque de base 1, et une face d'appui 45 agencée pour coopérer en appui de butée avec 
une surface complémentaire d'appui de butée 150 que comporte la plaque de base 1, opposée à un appui inférieur 49 
que comporte ce pied 4. 


[0018] Dans une autre variante, et tel qu'illustré par la fig. 11, quand le décor déporté 7 est trop fragile ou trop souple, 
tel une plume, un fil, une guirlande, un mobile suspendu, ou un élément de décor suspendu à un fil, ou encore un décor 
mince en cristal ou saphir, ou autre, l'ensemble cadran 10 comporte une structure amovible 70 adaptée à un tel élément 
déporté 7 comportant au moins un canon 6, par exemple riveté, ou encore chassé, à un tel canon 6. Cette structure 
amovible 70 est plus rigide que l'élément déporté 7, et est agencée pour permettre le positionnement de chaque canon 
6 que comporte l'élément déporté 7, et son maintien pendant une opération de chassage de chaque canon 6 sur son 
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pied 4 respectif. Cette structure amovible 70 comporte des moyens de maintien sur chaque canon 6, par friction ou/et 
adhésion ou/et champ magnétique ou électrostatique, de résistance axiale inférieure a l’effort de chassage, pour autoriser 
l'extraction facile de cette structure amovible 70 après chassage de chaque canon 6, et pour son extraction de l'ensemble 
cadran 10 assemblé, lors de son insertion dans une pièce d'horlogerie. En effet, la fixation par canons selon l'invention 
se prête bien au cas où le décor est un tel objet souple ou fragile, pour peu qu'on puisse cacher deux canons. | suffit 
de solidariser les deux canons avec la structure amovible 70 d’assemblage, par exemple un carton ou un film plastique 
comportant l’entraxe exact des canons, de façon légère, par exemple avec un adhésif assez faible, juste suffisant pour 
permettre, dans l'exemple de la fig. 11, la manutention de l'ensemble 70 + 7 + 6 + 6, de positionner les canons 6 en place 
sur leurs axes 4, de les chasser. Comme la fixation adhésive est prévue inférieure à l’effort de chassage, il suffit de tirer 
sur la structure amovible 70 pour l'éliminer, le décor 7 étant fixé directement aux canons 6. 


[0019] Par exemple la structure amovible 70 peut étre constituée d'un film rigide en matiére plastique, notamment trans- 
parente pour faciliter le positionnement des canons, d'un grillage, d'une feuille de carton ou de papier fort, ou similaire. 


[0020] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, l'ensemble cadran 10 comporte un posage amovible 20, qui 
est agencé pour étre utilisé pour le chassage de tous les canons 6 que comporte cet ensemble cadran 10. Ce posage ne 
sert qu'à cette opération, et est extrait de l'ensemble cadran 10 assemblé, lors de l'insertion du cadran dans une piéce 
d'horlogerie. Ce posage amovible 20 comporte, face à un appui inférieur 49 que comporte chaque pied 4, un plot d'appui 
29 pour coopérer en appui de butée avec cet appui inférieur 49. 


[0021] De préférence, l'ensemble cadran 10 comporte, au niveau de sa plaque de base 1, au moins un pied de cadran 
5, et le posage amovible 20 comporte un alésage de positionnement 25 pour la réception à jeu minimal de chaque tel 
pied de cadran 5. 


[0022] La fig. 7 illustre la mise en coopération de la plaque de base 1, équipée de ses pieds 4 et pieds de cadran 5, et 
du posage amovible 20, avec alignement d'un alésage 25 de ce posage 20 avec un pied de cadran 5, et d'un pied 4 avec 
un plot d'appui 29 de ce posage 20, tandis qu'en partie supérieure un élément de décor déporté 7 muni de son canon 6 
est prédisposé aligné avec le méme pied 4, prét à étre chassé. 


[0023] La fig. 12 illustre une variante du posage amovible 20, qui comporte des moyens de guidage d'au moins un piston 
supérieur 30 mobile selon la direction axiale des pieds 4, et qui est agencé pour exercer un effort de poussée simultané 
sur tous les appuis supérieurs 69 des canons 6 d'un méme élément déporté 7, pour leur chassage sur leurs pieds 4 
respectifs. Plus particulierement, ce piston supérieur 30 est agencé pour exercer un effort de poussée simultané sur tous 
les appuis supérieurs 69 de tous les canons 6 de tous les éléments déportés 7 que comporte l'ensemble cadran 10, pour 
leur chassage sur leurs pieds 4 respectifs. 


[0024] L'invention concerne encore une piéce d'horlogerie 100 comportant au moins un tel ensemble cadran 10. Plus 
particuliérement, cette piéce d'horlogerie 100 est une montre. 


Revendications 


1. Ensemble cadran (10) pour piéce d'horlogerie, comportant une plaque de base (1) sur laquelle sont fixés directement 
ou indirectement des pieds (4), ledit ensemble cadran (10) comportant un décor tridimensionnel lequel comporte au 
moins un élément déporté (7) distant de ladite plaque de base (1) et fixé à ladite plaque de base (1) au travers d'au 
moins un dit pied (4), caractérisé en ce que au moins un dit élément déporté (7) comporte au moins un canon (6) 
agencé pour étre chassé, par appui sur un appui supérieur (69) qu'il comporte, sur une portée supérieure (46) que 
comporte un dit pied (4) et en appui sur un épaulement (47) que comporte ledit pied (4). 


2. Ensemble cadran (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'au moins un dit élément déporté (7) comporte 
un dit canon (6) unique. 


3. Ensemble cadran (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que au moins un dit élément déporté (7) comportant 
un dit canon (6) unique est en porte-à-faux par rapport audit canon (6) unique. 


4. Ensemble cadran (10) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'au moins un dit élément déporté 
(7) comporte une pluralité de dits canons (6). 


5. Ensemble cadran (10) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'au moins un dit pied (4) comportant 
une dite portée supérieure (46) et un dit épaulement (47) pour la réception d'un dit canon (6) comporte encore un 
filetage (41) agencé pour coopérer avec un taraudage (14) que comporte ladite plaque de base (1), et une face 
d'appui (45) agencée pour coopérer en appui de butée avec une surface complémentaire d'appui de butée (150) que 
comporte ladite plaque de base (1), opposée à un appui inférieur (49) que comporte ledit pied (4). 


6. Ensemble cadran (10) selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit ensemble cadran (10) comporte 
une structure amovible (70) adaptée à un dit élément déporté (7) comportant au moins un dit canon (6), ladite structure 
amovible (70) étant plus rigide que ledit élément déporté (7) et agencée pour permettre le positionnement de chaque 
dit canon (6) que comporte ledit élément déporté (7) et son maintien pendant une opération de chassage de chaque dit 
canon (6) sur un dit pied (4) respectif, et ladite structure amovible (70) comportant des moyens de maintien sur chaque 
dit canon (6) par friction ou/et adhésion ou/et champ magnétique ou électrostatique, de résistance axiale inférieure à 


10. 


11. 
12. 
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l'effort de chassage, pour autoriser l'extraction de ladite structure amovible (70) aprés chassage de chaque dit canon 
(6), et pour son extraction dudit ensemble cadran (10) assemblé, lors de son insertion dans une piéce d'horlogerie. 


Ensemble cadran (10) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit ensemble cadran (10) comporte 
un posage amovible (20) agencé pour le chassage de tous les dits canons (6) que comporte ledit ensemble cadran 
(10), ledit posage amovible (20) comportant, face à un appui inférieur (49) que comporte chaque dit pied (4), un plot 
d'appui (29) dudit appui inférieur (49). 


Ensemble cadran (10) selon la revendication 7, caractérisé en ce que ledit ensemble cadran (10) comporte au moins 
un pied de cadran (5), et en ce que ledit posage amovible (20) comporte un alésage de positionnement (25) pour la 
réception à jeu minimal de chaque dit pied de cadran (5). 


Ensemble cadran (10) selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que ledit posage amovible (20) comporte 
des moyens de guidage d'au moins un piston supérieur (30) mobile selon la direction axiale desdits pieds (4) et 
agencé pour exercer un effort de poussée simultané sur tous les dits appuis supérieurs (69) desdits canons (6) d'un 
dit élément déporté (7), pour leur chassage sur leurs dits pieds (4) respectifs. 


Ensemble cadran (10) selon la revendication 9, caractérisé en ce que ledit piston supérieur (30) est agencé pour 
exercer un effort de poussée simultané sur tous les dits appuis supérieurs (69) de tous les dits canons (6) de tous 
lesdits éléments déportés (7) que comporte ledit ensemble cadran (10), pour leur chassage sur leurs dits pieds (4) 
respectifs. 


Piéce d'horlogerie (100) comportant au moins un ensemble cadran (10) selon l'une des revendications 1 à 10. 
Piéce d'horlogerie (100) selon la revendication 11, caractérisé en ce que ladite piéce d'horlogerie (100) est une montre. 
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(54) Bracelet d'horlogerie ou de bijouterie. 


(57) L'invention concerne un bracelet (10) articulé pour montre 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
ou bijou, comportant une alternance de maillons en H (11) com- D PP PE aay Y 
portant des branches latérales (14) formant les extrémités laté- 
rales du bracelet (10), et de maillons centraux, articulés les uns 
aux autres par des tiges (13) formées par des goupilles ou des 
vis, où au moins un maillon central est un maillon décoré com- 
portant une coque superficielle (3) amovible agencée pour étre 
rapportée sur une embase (2) laquelle comporte au moins un 
premier guidage et un deuxiéme guidage tous deux sensible- 
ment de révolution autour respectivement d'un premier axe (D1) 
et d'un deuxiéme axe (D2) paralléles et distincts l'un de l'autre, 
et agencés pour recevoir ces tiges (13), et la coque superficielle 
(8) de chaque maillon décoré étant entourée et protégée de part 
et d'autre dans sa largeur par les branches latérales (14) des 
maillons en H (11). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un bracelet articulé d’horlogerie ou de bijouterie, pour une montre ou un bijou, comportant 
une alternance de maillons en H comportant des branches latérales formant les extrémités latérales dudit bracelet, et de 
maillons centraux, articulés les uns aux autres par des tiges formées par des goupilles ou des vis. 


[0002] L’invention concerne encore une montre comportant un tel bracelet. 
[0003] L’invention concerne encore un bijou comportant un tel bracelet. 
[0004] L’invention concerne le domaine des bracelets d’horlogerie ou de bijouterie. 


Arriere-plan de l’invention 


[0005] La réalisation de bracelets articulés d’horlogerie ou de bijouterie doit faire face à de nombreuses contraintes mé- 
caniques, exercées sur les articulations et sur les maillons, et doit de ce fait comporter des articulations et des maillons 
rigides. Cette rigidité n’est pas toujours compatible avec l’emploi de metal précieux, rarement utilisé pour des composants 
massifs mais surtout sous forme de composants électroformés de masse bien inférieure, mais qui sont plus sensibles aux 
chocs, à l'enfoncement, et à la torsion. La protection de maillons en métal précieux, à l'intérieur du bracelet, est souvent 
difficile à assurer correctement. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de réaliser un bracelet articulé trés rigide, d'assemblage et de démontage extrémement 
faciles, et comportant des maillons décorés, soit par le choix de leur matériau, soit par un décor appliqué ou gravé ou 
serti, ou autre. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un bracelet articulé d'horlogerie ou de bijouterie selon la revendication 1. 
[0008] L'invention concerne encore une montre comportant un tel bracelet. 
[0009] L'invention concerne encore un bijou comportant un tel bracelet. 


Description sommaire des dessins 
[0010] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 


suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 
la fig. 1 représente, de facon schématisée, et en perspective, un bracelet selon l'invention; 


la fig. 2 représente, de facon schématisée, et en perspective éclatés, le bracelet de la fig. 1, comportant, de la 
gauche vers la droite de la figure, des tiges d'assemblage constituées par des vis, des maillons en forme 
de H, des embases, des coques superficielles qui constituent avec ces embases des maillons décorés, et 
d'autres tiges d'assemblage constituées par des vis identiques aux précédentes; 


la fig. 3 représente, de facon schématisée, partielle, et en vue de côté, le bracelet de la fig. 1; 


la fig. 4 représente, de facon schématisée, partielle et en vue de dessus selon une direction frontale, le bracelet de 
la fig. 1; 


la fig. 5 représente, de facon schématisée, partielle et en coupe selon un plan médian, le bracelet de la fig. 1; 


lafig. 6 représente, de facon schématisée, et en perspective vue de dessus, une coque superficielle d'un des 
maillons décorés de ce bracelet; 


la fig. 7 représente, de façon schématisée, et en perspective vue de dessous, la coque superficielle de la fig. 6; 


la fig. 8 représente, de facon schématisée, et en perspective vue de dessus, une embase d'un des maillons déco- 
rés de ce bracelet, en position pour recevoir la coque superficielle de la fig. 6; 


la fig. 9 représente, de facon schématisée, et en perspective vue de dessus, un maillon en H de ce bracelet; 


la fig. 10 représente, de facon schématisée, et en perspective vue de dessus, un assemblage de l'embase de la 
fig. 8 et du maillon en H de la fig. 9; 


la fig. 11 représente, de facon schématisée, et en vue de côté, l'assemblage de la fig. 10; 


la fig. 12 représente, de facon schématisée, et en vue de côté, l'assemblage de la fig. 11; 
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la fig. 13 représente, de façon schématisée, une vis d'assemblage du bracelet de la fig. 1; 
la fig. 14 est ሀበ schéma-blocs représentant une montre comportant un tel bracelet; 


la fig. 15 est un schéma-blocs représentant un bijou comportant un tel bracelet. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 
[0011] L'invention concerne un bracelet 10 articulé d'horlogerie ou de bijouterie, pour une montre 100 ou un bijou 200. 


[0012] Par bracelet, on entend ici, au sens large, tout assemblage de plusieurs maillons, dont certains peuvent étre 
constitués par des éléments de fermoir, ou par des attaches à une montre ou à un bijou, ou par une montre ou un bijou. 
Notamment la présente définition du bracelet 10 couvre également ce que l'on appelle usuellement un brin de bracelet, 
c'est-à-dire une partie d'un bracelet complet prévu pour faire le tour du poignet d'un utilisateur. 


[0013] On appelle ici longueur du bracelet la direction longitudinale dans laquelle s'étend le bracelet déplié par démontage 
d'au moins une articulation, et posé à plat. On appelle largeur la direction transversale perpendiculaire à cette direction 
longitudinale, les goupilles ou charniéres d'articulation s'étendent selon cette direction transversale. 


[0014] Ce bracelet 10 comporte, selon sa longueur, une alternance de maillons en forme de H, référencés 11, et de 
maillons centraux 12. Les maillons 11 en forme de H comportent des branches latérales 14 formant les extrémités latérales 
du bracelet 10. Les extrémités latérales du bracelet 10 assemblé sont sensiblement alignées parallélement à la direction 
longitudinale, et, plus particulierement mais non limitativement, en symétrie par rapport à un plan médian perpendiculaire 
à la direction transversale. 


[0015] Les maillons 11 en forme de H et les maillons centraux 12 sont articulés les uns aux autres par des tiges 13 
formées par des goupilles ou des vis, s'étendant selon la direction transversale. 


[0016] Selon l'invention, au moins un maillon central 12 est un maillon décoré 1. 


[0017] Ce maillon décoré 1 comporte une coque superficielle 3 amovible, qui est agencée pour étre rapportée sur une 
embase 2 que comporte ce maillon décoré 1. Cette embase 2 comporte au moins un premier guidage 21 et un deuxiéme 
guidage 22, tous deux chacun sensiblement de révolution autour respectivement d'un premier axe D1 et d'un deuxiéme axe 
D2 paralléles et distincts l'un de l'autre, et agencés pour recevoir les tiges 13. Et la coque superficielle 3 de chaque maillon 
décoré 1 est entourée et protégée de part et d'autre dans sa largeur par les branches latérales 14 des maillons en H 11. 


[0018] Dans la variante non limitative illustrée par les figures, l'embase 2 est pleine, et comporte sur sa partie extérieure 
au moins un logement inférieur 24, 25, qui est traversé au moins partiellement par le premier guidage 21 ou le deuxiéme 
guidage 22, et qui est agencé pour définir une position longitudinale unique d'assemblage de la coque superficielle 3 
par rapport à l'embase 2: ce logement inférieur 24, 25, est agencé pour coopérer de facon complémentaire avec un 
élément saillant supérieur 34, 35 que comporte la coque superficielle 3,. La coque superficielle 3 comporte au moins un 
troisieme guidage 31, sensiblement de révolution autour d'un troisiéme axe D3, agencé pour étre aligné, dans la position 
d'assemblage, avec le premier guidage 21 ou deuxiéme guidage 22, autour du premier axe D1 ou respectivement du 
deuxiéme axe D2. 


[0019] Plus particulierement, dans la variante des figures, l'embase 2 comporte au moins un premier logement inférieur 
24, traversé par le premier guidage 21, agencé pour coopérer avec un premier élément saillant supérieur 34 de la coque 
superficielle 3, et un deuxiéme logement inférieur 25, traversé par le deuxiéme guidage 22, agencé pour coopérer avec 
un deuxiéme élément saillant supérieur 35 de la coque superficielle 3. 


[0020] Dans la variante des figures, la coque superficielle 3 comporte au moins un quatriéme guidage 41 sensiblement 
de révolution autour d'un quatriéme axe D4, parallele et distinct du troisiéme axe D3, et agencé pour étre aligné, dans la 
position d'assemblage, avec le premier axe D1 ou le deuxiéme axe D2. 


[0021] Dans une variante particuliére, dans le cas oü l'aspect du bracelet nécessite une orientation particuliére de la 
coque superficielle 3, le premier élément saillant supérieur 34 est de profil différent du deuxième élément saillant supérieur 
35, pour assurer une orientation unique, dans la position d'assemblage, de la coque superficielle 3 par rapport à l'embase 
2. De facon similaire, dans une variante, le logement inférieur 24 est de profil différent du deuxiéme logement inférieur 25, 
pour assurer une orientation unique, dans la position d'assemblage, de la coque superficielle 3 par rapport à l'embase 2. 


[0022] De facon avantageuse, pour assurer un placage parfait et un maintien ferme de la coque superficielle 3, 'embase 
2 comporte une surface inférieure d'appui 29 qui est agencée pour coopérer de facon complémentaire avec une surface 
supérieure d'appui 39 que comporte la coque superficielle 3, pour un maintien dans les trois dimensions dans la position 
d'assemblage. Il est ainsi possible de réaliser une coque superficielle 3 relativement mince, et parfaitement rigidifiée par 
l'embase 2 qui encaisse toutes les contraintes mécaniques imprimées au bracelet 10. En particulier, dans une variante 
particuliere, la coque superficielle 3 est réalisée en alliage de métal précieux, par exemple un alliage d'or 18 carats ou 
similaire; et, pour respecter les exigences normatives du titre, cette coque superficielle 3 a de préférence une épaisseur 
d'au moins 0.5 mm, et l'invention est parfaitement adaptée à une telle coque, qui constitue un composant massif en métal 
précieux, qui valorise le bracelet, qui est d'un trés bel aspect en comparaison d'un simple traitement superficiel, qui est 
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beaucoup plus robuste qu'un composant électro-formé creux, et qui se révèle assez économique en masse de métal 
précieux utilisée. 


[0023] Au moins le premier guidage 21 ou le deuxième guidage 22 est agencé pour recevoir une tige 13 pour une liaison 
articulée avec un autre élément du bracelet 10. 


[0024] Dans une variante particulière, non illustrée, au moins le premier guidage 21 ou le deuxième guidage 22 est distinct 
d'autres guidages que comporte l'embase 2 pour des liaisons articulées avec d'autres éléments d'un bracelet 10. 


[0025] De facon préférée, dans la position d'assemblage, la coque superficielle 3 entoure, au moins partiellement, 
l'embase 2. 


[0026] Plus particuliérement, la coque superficielle 3 comporte au moins deux chapes 37 alignées, comportant chacune 
un troisiéme guidage 31 autour du troisieme axe D3, et agencées pour, dans la position d'assemblage, prendre appui de 
part et d'autre sur des surfaces latérales 28 que comporte l'embase 2. 


[0027] Plus particuliérement, la coque superficielle 3 comporte au moins deux chapes 37 alignées, comportant chacune 
un quatriéme guidage 41 autour du quatriéme axe D4, et agencées pour, dans la position d'assemblage, prendre appui 
de part et d'autre sur des surfaces latérales 28 que comporte l'embase 2. 


[0028] Plus particuliérement, dans la variante des figures, la coque superficielle 3 est agencée pour cacher l'embase 2 
au moins selon une direction frontale F, et comporte une surface d'aspect 30 destinée à étre vue de l'utilisateur selon 
cette direction frontale F. 


[0029] Dans une variante, la coque superficielle 3 est en matériau précieux, ou en alliage de métal précieux, ou comporte 
un élément rapporté en matériau précieux et comportant cette surface d'aspect 30, ou comporte une couche superficielle 
de matériau précieux comportant la surface d'aspect 30. 


[0030] Dans la variante des figures, l'embase 2 comporte des surfaces périphériques 27 d'appui de butée agencées pour 
supporter seules le contact avec d'autres éléments d'un bracelet 10, et les maintenir à distance de la coque superficielle 3. 


[0031] Dans une variante particuliére, le troisieme guidage 31 esttraversant selon toute la largeur de la coque superficielle 
3. 


[0032] Dans une variante particuliére non illustrée, le premier guidage 21 et ledit deuxiéme guidage 22 sont traversants 
selon toute la largeur de l'embase 2. 


[0033] Dans une variante particuliére illustrée par les figures, au moins le premier guidage 21 ou le deuxiéme guidage 22 
est un guidage borgne ne traversant pas toute la largeur de l'embase 2. 


[0034] Dans une variante particuliére illustrée par les figures, au moins le premier guidage 21 ou le deuxiéme guidage 22 
comporte un taraudage agencé pour coopérer avec un filetage d'une vis d'assemblage formant une tige 13. 


[0035] Dans une variante particuliére, les branches latérales 14 d'un maillon en H 11 comportent chacune au moins un 
taraudage agencé pour coopérer avec un filetage d'une vis d'assemblage formant une tige 13, laquelle comporte alors 
une portée lisse pivotant dans un alésage d'une embase 2. 


[0036] Dans une variante particuliére illustrée par les figures, les branches latérales 14 d'un maillon en H 11 comportent 
chacune au moins un alésage agencé pour autoriser le passage d'une vis d'assemblage formant une tige 13, vissée sur 
une embase 2, et dont la téte de vis est en appui sur la branche latérale 14. 


[0037] Dans une variante particuliére illustrée par les figures, la coque superficielle 3 est pleine et a une section en forme 
de U, comporte une partie centrale qui comporte, d'un cóté tourné vers l'embase 2 une surface supérieure d'appui 39 
agencée pour, dans la position d'assemblage, coopérer en appui avec une surface inférieure d'appui 29 que comporte 
l'embase 2, et du cóté opposé une surface d'aspect 30 destinée à étre vue de l'utilisateur selon une direction frontale 
F, cette partie centrale étant bordée par deux ailes discontinues comportant chacune un troisieme guidage 31 autour du 
troisieme axe D3, et agencées pour, dans la position d'assemblage, prendre appui de part et d'autre sur des surfaces 
latérales 28 que comporte l'embase 2. 


[0038] Naturellement l'invention est applicable également à des maillons spéciaux oü la coque superficielle 3 comporte 
un guidage unique, et une seule chape de chaque cóté. 


[0039] Le nombre de composants du bracelet 10 est réduit, car chaque tige 13, une vis dans la variante préférée des 
figures, assure à la fois la liaison et l'articulation entre un maillon en H 11 et une embase 2, et le maintien d'une coque 
superficielle 3 sur cette máme embase 2. Le bracelet 10 ne nécessite pas de goupille élastique, ce qui est un avantage, 
une telle liaison par vis étant beaucoup plus rigide, et ne nécessitant pas d'échange lors d'une intervention d'aprés-vente. 
La personnalisation peut ainsi étre modifiée à tout moment de la vie du bracelet. 


[0040] Dans la variante illustrée par les figures, hors les interfaces d'extrémité et de fermoir, le bracelet 10 ne comporte 
que quatre composants différents. 


[0041] Le choix du matériau de chacune des coques superficielles 3 que comporte un bracelet 10 détermine son aspect. 
Le bracelet 10 peut notamment étre bicolore, par exemple si les maillons 11 en H sont en acier inoxydable, ou en titane, 
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ou en céramique, et si les coques superficielles 3 sont dans un autre matériau, notamment un alliage de metal précieux. 
Le bracelet 10 peut facilement être multicolore, avec des coques superficielles 3 réalisées dans des alliages différents. 


[0042] Naturellement chaque coque superficielle 3 peut comporter un traitement superficiel, notamment de coloration, 
et/ou une gravure, et/ou au moins une pierre précieuse sertie, ou autre. La personnalisation d’un tel bracelet 10 est facile, 
et en particulier pendant la vie de l'objet son utilisateur peut choisir de n'échanger que ces coques superficielles 3, pour 
changer complètement l’aspect de son bracelet 10. 


[0043] L'invention concerne encore une montre 100 comportant un tel bracelet 10. 


[0044] L'invention concerne encore un bijou 200 comportant un tel bracelet 10. 


Revendications 


1. 


10. 


11. 


Bracelet (10) articulé d'horlogerie ou de bijouterie, pour une montre (100) ou un bijou (200), comportant une alternance 
de maillons en H (11) comportant des branches latérales (14) formant les extrémités latérales dudit bracelet (10), 
et de maillons centraux (12), articulés les uns aux autres par des tiges (13) formées par des goupilles ou des vis, 
caractérisé en ce que au moins un dit maillon central (12) est un maillon décoré (1) comportant une coque superficielle 
(3) amovible agencée pour étre rapportée sur une embase (2) laquelle comporte au moins un premier guidage (21) 
et un deuxiéme guidage (22) tous deux sensiblement de révolution autour respectivement d'un premier axe (D1) et 
d'un deuxieme axe (D2) paralléles et distincts l'un de l'autre, et agencés pour recevoir lesdites tiges (13), et ladite 
coque superficielle (3) de chaque dit maillon décoré (1) étant entourée et protégée de part et d'autre dans sa largeur 
par lesdites branches latérales (14) desdits maillons en H (11). 


Bracelet (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite embase (2) est pleine, et comporte sur sa partie 
extérieure au moins un logement inférieur (24, 25), traversé au moins partiellement par ledit premier guidage (21) 
ou ledit deuxiéme guidage (22), agencé pour définir une position longitudinale unique d'assemblage de ladite coque 
superficielle (3) par rapport à ladite embase (2), et agencé pour coopérer de façon complémentaire avec un élément 
saillant supérieur (34, 35) que comporte ladite coque superficielle (3), et en ce que ladite coque superficielle (3) 
comporte au moins un troisième guidage (31) sensiblement de révolution autour d'un troisième axe (D3) agencé pour 
étre aligné, dans ladite position d'assemblage, avec ledit premier guidage (21) ou deuxiéme guidage (22), autour 
dudit premier axe (D1) ou respectivement dudit deuxiéme axe (D2). 


Bracelet (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite embase (2) comporte au moins un premier dit 
logement inférieur (24), traversé par ledit premier guidage (21), agencé pour coopérer avec un premier dit élément 
saillant supérieur (34) de ladite coque superficielle (3), et un deuxiéme dit logement inférieur (25), traversé par ledit 
deuxieme guidage (22), agencé pour coopérer avec un deuxiéme dit élément saillant supérieur (35) de ladite coque 
superficielle (3). 


Bracelet (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) comporte au moins un 
quatrieme guidage (41) sensiblement de révolution autour d'un quatrieme axe (D4), paralléle et distinct dudit troisieme 
axe (D3), et agencé pour étre aligné, dans ladite position d'assemblage, avec ledit premier axe (D1 ) ou ledit deuxiéme 
axe (D2). 


Bracelet (10) selon la revendication 3 ou 4, caractérisé en ce que ledit premier élément saillant supérieur (34) est 
de profil différent dudit deuxiéme élément saillant supérieur (35), pour assurer une orientation unique, dans ladite 
position d'assemblage, de ladite coque superficielle (3) par rapport à ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que ledit premier logement inférieur (24) est 
de profil différent dudit deuxieme logement inférieur (25), pour assurer une orientation unique, dans ladite position 
d'assemblage, de ladite coque superficielle (3) par rapport à ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ladite embase (2) comporte une surface 
inférieure d'appui (29) agencée pour coopérer de facon complémentaire avec une surface supérieure d'appui (39) que 
comporte ladite coque superficielle (3), pour un maintien dans les trois dimensions dans ladite position d'assemblage. 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que au moins ledit premier guidage (21) ou ledit 
deuxiéme guidage (22) est agencé pour recevoir une dite tige (13) pour une liaison articulée avec un autre élément 
dudit bracelet (10). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que au moins ledit premier guidage (21 ) ou ledit 
deuxiéme guidage (22) est distinct d'autres guidages que comporte ladite embase (2) pour des liaisons articulées 
avec d'autres éléments d'un dit bracelet (10). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que, dans ladite position d'assemblage, ladite 
coque superficielle (3) entoure, au moins partiellement, ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon la revendication 3, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) comporte au moins deux 
chapes (37) alignées, comportant chacune un dit troisième guidage (31) autour dudit troisième axe (D3), et agencées 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 
23. 
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pour, dans ladite position d’assemblage, prendre appui de part et d’autre sur des surfaces latérales (28) que comporte 
ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) comporte au moins deux 
chapes (37) alignées, comportant chacune un dit quatrieme guidage (41) autour dudit quatrieme axe (D4), et agencées 
pour, dans ladite position d’assemblage, prendre appui de part et d’autre sur des surfaces latérales (28) que comporte 
ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) est agencée 
pour cacher ladite embase (2) au moins selon une direction frontale (F), et comporte une surface d’aspect (30) 
destinée a être vue de l'utilisateur selon ladite direction frontale (ዮን. 


Bracelet (10) selon la revendication 18, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) est en matériau précieux, 
ou comporte un élément rapporté en matériau précieux et comportant ladite surface d’aspect (30), ou comporte une 
couche superficielle de matériau précieux comportant ladite surface d'aspect (30). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 14, caractérisé en ce que ladite embase (2) comporte des surfaces 
périphériques (27) d'appui de butée agencées pour supporter seules le contact avec d'autres éléments d'un dit bra- 
celet (10), et les maintenir à distance de ladite coque superficielle (3). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 15, caractérisé en ce que ledit troisième guidage (31) est traversant 
selon toute la largeur de ladite coque superficielle (3). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que ledit premier guidage (21) et ledit deuxième 
guidage (22) sont traversants selon toute la largeur de ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 16, caractérisé en ce que au moins ledit premier guidage (21) ou ledit 
deuxième guidage (22) est un guidage borgne ne traversant pas toute la largeur de ladite embase (2). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que au moins ledit premier guidage (21) ou 
ledit deuxième guidage (22) comporte un taraudage agencé pour coopérer avec un filetage d'une vis d'assemblage 
formant une dite tige (13). 


Bracelet (10) selon l’une des revendications 1 à 19, caractérisé en ce que lesdites branches latérales (14) d’un dit 
maillon en H (11) comportent chacune au moins un alésage agencé pour autoriser le passage d'une vis d'assemblage 
formant une dite tige (13), vissée sur une dite embase (2), et dont la téte de vis est en appui sur ladite branche 
latérale (14). 


Bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 20, caractérisé en ce que ladite coque superficielle (3) est pleine 
et a une section en forme de U, comporte une partie centrale qui comporte, d'un cóté tourné vers ladite embase 
(2) une surface supérieure d'appui (39) agencée pour, dans ladite position d'assemblage, coopérer en appui avec 
une surface inférieure d'appui (29) que comporte ladite embase (2), et du cóté opposé une surface d'aspect (30) 
destinée à étre vue de l'utilisateur selon une direction frontale (F), ladite partie centrale étant bordée par deux ailes 
discontinues comportant chacune un dit troisieme guidage (31) autour dudit troisieme axe (D3), et agencées pour, 
dans ladite position d'assemblage, prendre appui de part et d'autre sur des surfaces latérales (28) que comporte 
ladite embase (2). 


Montre (100) comportant un bracelet (10) selon l'une des revendications 1 à 21. 
Bijou (200) comportant un bracelet (10) selon l'une des revendications 11 à 21. 
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(54) Pièce d'horlogerie comprenant un automate capable de reproduire des battements d'ailes. 


(57) L'invention se rapporte à une pièce d’horlogerie compre- 
nant un cadran (2) définissant un plan XY, un automate (6) dis- 
posé au-dessus du cadran (2), ledit automate (6) présentant au 1 
moins un premier membre (8) et un second membre (10) articu- ٦ 
lés pour reproduire des mouvements de battement, et un méca- 
nisme d’entrainement dudit automate. Le premier membre (8) 
est agencé pour pivoter autour dun premier axe non paralléle 
au plan XY et le second membre (10) est agence pour pivo- 
ter autour dun second axe different du premier axe. Le méca- 
nisme d’entrainement de l'automate (4) comprend des moyens 
d’actionnement des premier et second membres (8, 10) agen- 
cés pour faire pivoter respectivement lesdits premier et second 
membres (8, 10) selon des mouvements de pivotement non sy- 
métriques et pour coordonner lesdits mouvements de pivote- 
ment desdits premier et second membres (8, 10) de sorte que 
leur combinaison donne un effet de battement desdits premier 
et second membres (8, 10). 

L’automate peut représenter un papillon. 





wl, 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte a une piéce d’horlogerie comprenant un cadran, un automate disposé au-dessus du cadran, 
ledit automate présentant au moins un premier et un second membres articulés pour reproduire des mouvements de 
battement desdits membres, et un mécanisme d'entrainement dudit automate. Plus particulièrement, l'automate peut 
représenter un papillon, lesdits premier et second membres constituant les ailes de part et d’autre du corps du papillon. 


Arriére-plan de l’invention 


[0002] Une telle pièce d’horlogerie est par exemple décrite dans le modèle d'utilité CN 202 975 610. L'automate sous 
la forme dun papillon comprend deux ailes symétriques articulées de part et d’autre le long dun méme axe longitudinal 
constituant le corps du papillon. Chaque aile est actionnée par son propre mécanisme, comprenant une bielle, agencé 
pour faire osciller chaque aile de maniére symétrique par rapport au corps du papillon, entre une position haute et une 
position basse par rapport au cadran. Les ailes sont positionnées de sorte qu’en position basse, les ailes sont paralléles au 
cadran et forment entre elles un angle de 180°, qu’en position haute, les ailes forment respectivement un angle d’environ 
20° par rapport au cadran et donc entre elles un angle de 140°. Le positionnement des ailes ainsi que son mécanisme 
d’entrainement représente un encombrement important qui oblige a laisser disponible une certaine hauteur au-dessus du 
cadran. La piéce d’horlogerie doit alors présenter une certaine épaisseur qui peut s’avérer inesthétique. Lorsque les ailes, 
en position basse, sont paralléles au cadran, le papillon n’apparait pas distinctement si on regarde la piéce d’horlogerie 
de profil. Par ailleurs, le mécanisme d’entrainement comprenant le systeme de doubles bielles peut s’avérer complexe a 
fabriquer puis a synchroniser et être de constitution fragile, notamment en raison de l'usure relative des composants. 


Résumé de l'invention 
[0003] L'invention a notamment pour objectif de pallier les différents inconvénients des mécanismes automates connus. 


[0004] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir une piéce d'horlogerie comprenant un automate capable 
de reproduire des battements de deux membres, pour simuler notamment des battements d'ailes, compact et permettant 
de limiter l'épaisseur de ladite piéce d'horlogerie ainsi que la surface occupée sur le cadran de la piéce d'horlogerie. 


[0005] L'invention a également pour objectif de fournir une piéce d'horlogerie comprenant un automate capable de repro- 
duire des battements de deux membres, pour simuler notamment des battements d'ailes, permettant d'obtenir un trés bon 
rendement et d'avoir un couple instantané consommé constant et faible. 


[0006] A cet effet, la présente invention concerne une piéce d'horlogerie comprenant un cadran définissant un plan XY, un 
automate disposé au-dessus du cadran, ledit automate présentant au moins un premier et un second membres articulés 
pour reproduire des mouvements de battement desdits membres, et un mécanisme d'entrainement dudit automate. 


[0007] Selon l'invention, le premier membre est agencé pour pivoter autour d'un premier axe non paralléle au plan XY et le 
second membre est agencé pour pivoter autour d'un second axe différent du premier axe, et le mécanisme d'entrainement 
de l'automate comprend des moyens d'actionnement des premier et second membres agencés pour faire pivoter respec- 
tivement lesdits premier et second membres selon des mouvements de pivotement non symétriques et pour coordonner 
lesdits mouvements de pivotement desdits premier et second membres de sorte que leur combinaison donne un effet de 
battement desdits premier et second membres. 


[0008] Selon un mode de réalisation particulièrement préféré, l'automate représente un papillon comprenant une aile 
inférieure, une aile supérieure et un corps, le premier membre disposé au plus prés du cadran représentant l'aile inférieure 
et le second membre disposé au plus loin du cadran représentant l'aile supérieure, ledit second membre présentant une 
base simulant l'articulation de l'aile supérieure avec le corps du papillon. 


[0009] Ce mécanisme permet avantageusement de positionner les membres de l'automate, et en particulier les ailes 
du papillon dans un volume réduit. L'invention permet en conséquence d'obtenir un automate particulierement compact, 
permettant d'optimiser la place qu'il occupe sur le cadran de la piéce d'horlogerie et de ne pas nuire à la surface d'affichage 
disponible sur le cadran. 


[0010] De plus, le positionnement ainsi que les mouvements différents des premier et second membres permettent 
d'obtenir un automate plus vivant, les battements étant plus réalistes. 


Description sommaire des dessins 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 


la fig. 1 est une vue de dessus schématisée d'une piéce d'horlogerie conforme à l'invention, l'automate repré- 
sentant un papillon, l'aile supérieure du papillon étant en position basse; 
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la fig. 2 est une vue de dessus du mécanisme d'entrainement de l'automate conforme à l'invention, lorsque 
l'aile supérieure du papillon est en position basse; 


la fig. 3 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du premier axe lorsque l'aile supérieure du papillon est 
en position basse; 


la fig. 4 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du second plot d'entrainement lorsque l'aile supérieure 
du papillon est en position basse; 


la fig. 5 est une vue de dessus schématisée de la piéce d'horlogerie, l'aile supérieure du papillon étant dans 
une position intermédiaire; 


la fig. 6 est une vue de dessus du mécanisme d'entrainement de l'automate conforme à l'invention, lorsque 
l'aile supérieure du papillon est dans une position intermédiaire; 


la fig. 7 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du premier axe lorsque l'aile supérieure du papillon est 
dans une position intermédiaire; 


la fig. 8 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du second plot d'entrainement lorsque l'aile supérieure 
du papillon est dans une position intermédiaire, plus particuliérement et de facon non limitative lorsque 
ledit second plot d'entrainement se trouve en position verticale au milieu de sa course angulaire; 


la fig. 9 est une vue de dessus schématisée de la piéce d'horlogerie, l'aile supérieure du papillon étant dans sa 
position haute; 


la fig. 10 est une vue de dessus du mécanisme d'entrainement de l'automate conforme à l'invention, lorsque 
l'aile supérieure du papillon est dans sa position haute; 


la fig. 11 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du premier axe lorsque l'aile supérieure du papillon est 
dans sa position haute; 

la fig. 12 est une vue en coupe du mécanisme au niveau du second plot d'entrainement lorsque l'aile supérieure 
du papillon est dans sa position haute; 

la fig. 13 est une vue en perspective du profil de l'automate lorsque l'aile supérieure du papillon est dans sa posi- 
tion haute; 

la fig. 14 est une vue en perspective de l'automate cóté aile inférieure; 

la fig. 15 est une vue en perspective du dessous de l'automate; 

la fig. 16 est une vue en perspective du premier porte-membre portant le premier membre; 

la fig. 17 est une vue en perspective du second porte-membre avec le second plot d'entrainement; et 

la fig. 18 est une vue en coupe du mécanisme le long du second axe lorsque l'aile supérieure du papillon est 


dans sa position intermédiaire, plus particulierement et de facon non limitative lorsque le second plot 
d'entrainement se trouve en position verticale au milieu de sa course angulaire. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 


[0012] La présente invention concerne une piéce d'horlogerie 1, par exemple une montre-bracelet, telle que représentée 
sur la fig. 1, et comprenant un cadran 2 sur lequel figurent d'une maniére classique différentes indications, telles que 
l'heure, la minute, la seconde ou toute autre indication appropriée. Le cadran 2 définit un plan XY. 


[0013] Sur le cadran 2 figurent différentes animations, telles qu'une roue 4 et un automate 6 comprenant au moins un 
premier membre 8 et un second membre 10 agencés de manière articulée pour reproduire des mouvements de battement 
au moyen d'un mécanisme d'entrainement. Dans l'exemple décrit ici, ’automate 6 représente un papillon comprenant une 
aile inférieure, une aile supérieure et un corps 12, le premier membre 8 disposé au plus prés du cadran 2 représentant l'aile 
inférieure et le second membre 10 disposé au plus loin du cadran 2 représentant l'aile supérieure, ledit second membre 
10 présentant une base 14 s'étendant sensiblement parallélement à l'axe longitudinal du papillon défini par le corps 12 
et simulant l'articulation de l'aile supérieure avec le corps 12 du papillon. Ainsi, le papillon est positionné sur le cadran 
comme s'il était «couché» sur son aile inférieure. Comme le montrent les fig. 1, 5, 9, 14 et 15, le premier membre 8 ou aile 
inférieure est partiellement caché par le second membre 10 ou aile supérieure de sorte que le premier membre 8 a en fait 
sensiblement la forme d'une aile antérieure de papillon, articulée au niveau de sa base 16. Le papillon ne comprend pas ici 
d'aile postérieure inférieure afin de ne pas alourdir la construction et de dégager de l'espace pour le reste du mécanisme. 
Il est bien évident qu'il est toutefois possible de représenter entiérement le premier membre de maniére appropriée en 
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fonction de l'agencement des autres éléments du mécanisme. Le second membre 10 ou aile supérieure présente une 
forme reproduisant l'aile antérieure et l'aile postérieure supérieures du papillon. 


[0014] Comme on le verra ci-dessous, les ailes inférieure et supérieure sont articulées pour reproduire les battements 
d'ailes d'un papillon, tandis que le corps 12 du papillon est représenté fixe sur le cadran 2. 


[0015] || est bien évident que l'automate peut représenter une autre animation, par exemple un autre insecte, un oiseau, 
etc., dont les ailes sont représentées par les membres 8 et 10, un animal ou tout autre personnage présentant deux 
membres articulés produisant des mouvements de battement. 


[0016] Conformément à l'invention, et en référence plus particuliérement aux fig. 2, 3 et 18, le premier membre 8 est 
agencé pour pivoter autour d'un premier axe AA non paralléle au plan XY du cadran 2 et le second membre 10 est agencé 
pour pivoter autour d'un second axe BB différent du premier axe AA. 


[0017] D'une maniére préférée, telle que représentée dans l'exemple décrit, le premier axé AA est perpendiculaire au plan 
XY du cadran 2 etle second axe BB est positionné dans un plan paralléle au plan XY du cadran 2. En outre, selon un mode 
de réalisation particuliérement préféré tel que représenté ici, le premier axe AA et le second axe BB sont perpendiculaires, 
et sécants, disposés l'un par l'autre de maniére à pouvoir positionner le premier membre 8 et le second membre 10 pour 
obtenir une disposition semblable à celle des ailes d'un papillon de part et d'autre du corps 12. Il est bien évident que le 
positionnement des axes AA et BB peut étre adapté en fonction de la position des membres articulés de l'animation choisie. 


[0018] L'axe AA autour duquel pivote le premier membre 8 est matérialisé par un premier arbre 18 d'axe AA, solidaire du 
premier membre 8, et monté pivotant entre un élément de bäti 22 et un pont intermédiaire 38 (cf. Figure 3, 18) de la piece 
d'horlogerie. Le réglage de l'ébat axial dudit premier arbre 18 se fait par un canon 21 avantageusement chassé sur ledit 
bäti 22. L'axe BB autour duquel pivote le second membre 10 est l'axe d'un second arbre 20, solidaire du second membre 
10, et monté pivotant sur un module 24 (cf. Figures 2, 13 et 18) fixé sur le báti 22 de la piéce d'horlogerie. Le module 24 est 
composé principalement d'un báti de module 23 et d'un pont de module 25, ledit second arbre 20 étant assemblé pivotant 
selon l'axe BB entre le báti de module 23 et le pont de module 25. Le réglage de l'ébat axial dudit second arbre 20 se fait 
par un canon 29 avantageusement chassé sur ledit second arbre 20, étant donné que, pour des raisons d'encombrement, 
ni le báti de module 23 ni le pont de module 25 ne possédent de moyens de réglages tels qu'un rubis, canon, ou tout autre 
moyen de réglage. Le second arbre 20 avec le second membre 10 et le module 24 sont avantageusement assemblés de 
maniére indépendante et sont positionnés de sorte que la base 14 du second membre 10 soit coaxiale au second axe 
BB de maniére à simuler une articulation. 


[0019] En outre, en référence à la fig. 2, le mécanisme d'entrainement de l’automate comprend des moyens 
d'actionnement des premier et second membres 8, 10 agencés pour faire pivoter respectivement lesdits premier et second 
membres 8, 10 selon des mouvements de pivotement non symétriques et pour coordonner lesdits mouvements de pivo- 
tement desdits premier et second membres 8, 10, de sorte que leur combinaison donne un effet de battement desdits 
premier et second membres 8,10. 


[0020] Plus particulièrement, les moyens d'actionnement des premier et second membres 8, 10 sont agencés pour faire 
pivoter le premier membre 8 dans un plan perpendiculaire au premier axe AA, et pour faire pivoter le second membre 10 
autour du second axe BB et le faire osciller entre une position basse et une position haute par rapport au cadran 2. 


[0021] Ainsi, seul le second membre 10 oscille au-dessus du cadran, ce qui permet de réduire le volume occupé par les 
membres de l'automate en mouvement et d'avoir des membres d'automate compacts. D'une maniére particulierement 
avantageuse, le second membre 10 est agencé pour former, dans sa position basse, un angle de préférence inférieur à 
20°, et plus préférentiellement inférieur à 10° avec le cadran 2 et pour que sa course soit inférieure ou égale de préférence 
à 40°, et plus préférentiellement inférieure ou égale à 30°, formant ainsi, dans sa position haute, un angle maximal de 
40° avec le cadran 2. 


[0022] De méme, le premier membre 8 est agencé pour que sa course soit de préférence inférieure a 40°, plus préféren- 
tiellement inférieure a 30° de sorte que son déplacement occupe également un volume reduit. 


[0023] En reference notamment aux fig. 2, 14, 15 et 16, les moyens d’actionnement du premier membre 8 comprennent 
une bascule 26 agencée pour pivoter autour de l’axe AA, ladite bascule étant solidaire du premier membre 8 de maniere a 
faire pivoter le premier membre 8 autour du premier axe AA lors du pivotement de la bascule 26. A cet effet, la bascule 26 
est solidaire du premier arbre 18 monté pivotant autour du premier axe AA, le premier membre 8 étant fixé sur le premier 
arbre 18. Plus précisément, le premier membre 8 est fixé sur un premier porte-membre 32 solidaire de la bascule 26 et 
plus particulierement du premier arbre 18 monte pivotant autour du premier axe AA. Le premier membre 8 est fixé au 
premier porte-membre 32 par sa base 16 par collage, brasage, soudage, vissage, etc. D'une manière préférée, le premier 
porte-membre 32 comprend un canon 33 monté solidaire et concentriquement à l'intérieur du premier arbre 18 d'axe AA, et 
fixé au moyen d’une vis a téte carrée 35. L’utilisation d’une vis a téte carrée permet de limiter les risques de ripper avec une 
mèche de tournevis carrée lors de l’assemblage du premier membre, en comparaison avec une mèche plate. Le premier 
porte-membre 32 comprend également une premiere pince 34 solidaire du canon 33, s’étendant perpendiculairement au 
canon 33 et sur laquelle repose le premier membre 8. La surface de la premiére pince 34 en contact avec le premier 
membre 8 est inclinée pour donner au premier membre 8 l'inclinaison souhaitée. Le premier membre 8 peut être assemblé 
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par exemple par collage, bras age, soudage, vissage, etc. a cette surface avantageusement inclinée afin d’ameliorer son 
maintien. 


[0024] Afin d’assurer dans le temps la fixation du canon 33 du premier porte-membre 32 dans le premier arbre 18, il est 
prévu un premier plot de maintien 27 paralléle au premier arbre 18 d’axe AA, et solidaire d’une part de la bascule 26 et 
d’autre part du premier membre 8. Pour cela, comme le montre la fig. 15, le premier plot de maintien 27 comprend a son 
extrémité supérieure, un épaulement 36 sur lequel repose les extrémités de la première pince 34, de sorte que l’extrémité 
supérieure en saillie du premier plot de maintien 27 se trouve en prise avec les extrémités de la première pince 34. Cet 
assemblage permet de conférer une certaine flexibilité a la premiére pince 34, ladite pince 34 éliminant tout jeu possible, et 
de pouvoir démonter l'ensemble si nécessaire, sans contrainte du nombre de cycles de démontage/remontage éventuels. 
L'extrémité inférieure du premier plot de maintien 27 est fixée solidairement à la bascule 26 de maniére à pivoter en bloc 
avec la bascule 26, le premier arbre 18, le premier porte-membre 32 et le premier membre 8 autour du premier axe AA. 
Le pont intermédiaire 38 (cf. Figure 2), paralléle à la bascule 26 et perpendiculaire à l'axe AA, est traversé par le premier 
arbre 18 et présente une ouverture oblongue ou ganse 40 dans laquelle circule librement le premier plot de maintien 27 
lorsqu'il pivote avec la bascule 26 par rapport à l'axe AA. 


[0025] En référence plus particulièrement aux fig. 2, 14, 15 et 17, les moyens d'actionnement du second membre 0 
comprennent un second plot d'entrainement 42 dont une premiére extrémité est solidaire du second membre 10, comme 
cela sera décrit ci-aprés, et agencé pour faire osciller le second membre 10 entre sa position basse et sa position haute 
(par rapport au cadran 2) autour du second axe BB. A cet effet, le second plot d'entrainement 42 comprend à une seconde 
extrémité une sphére 44 agencée pour étre montée par liaison sphérique dans une ganse 46 prévue à l'extrémité libre 
47 de la bascule 26, et sur laquelle la sphére 44 peut rouler, de maniére à faire osciller le second membre 10 autour du 
second axe BB lors du pivotement de la bascule 26 autour du premier axe AA. 


[0026] Avec une transmission de ce type, les pertes de couple sont trés faibles pour deux raisons: un angle d'oscillation 
du second plot d'entrainement 42 modéré, inférieur à +15°, et l'absence d'un ressort de rappel grace à des jeux réduits 
entre les piéces faisant partie de la liaison. 


[0027] Plus précisément, comme le montre la fig. 17, le second membre 10 est fixé sur un second porte-membre 48 soli- 
daire d'une part du second arbre 20 et d'autre part du second plot d'entrainement 42. A cet effet, le second porte-membre 
48 comprend un socle 49 dans lequel le second arbre 20 est fixé, par exemple par chassage, selon l'axe BB, et dans lequel 
est également fixée la premiére extrémité du second plot d'entrainement 42, perpendiculairement au second arbre 20. 
Ainsi, lorsque le second arbre 20 est monté pivotant, solidaire avec le second porte-membre 48, autour du second axe BB 
sur le module 24 et que la seconde extrémité du second plot d'entrainement 42 est montée dans la bascule 26 par liaison 
sphérique, le pivotement de la bascule 26 autour du premier axe AA entraine le pivotement du second porte-membre 48 
autour du second axe BB. 


[0028] Ledit second porte-membre 48 comprend également une seconde pince 50, solidaire du socle 49 et sur laquelle 
est monté le second membre 10. A cet effet, le second membre 10 présente sur sa face inférieure une attache 52 de 
forme complémentaire à la seconde pince 50, agencée pour pouvoir coulisser dans la seconde pince 50 et s'y loger. 
Cet assemblage permet de conférer une certaine flexibilité à la seconde pince 50, et de pouvoir démonter et remonter à 
volonté l'ensemble si nécessaire. Le socle 49 présente des faces inclinées de maniére à donner au second membre 10 
l'inclinaison souhaitée. En outre, le second membre 10 peut étre assemblé par exemple par collage, brasage, soudage, 
vissage à cette surface avantageusement inclinée afin d'améliorer son maintien. Le second membre 10 est monté dans 
la seconde pince 50 de sorte que son bord 14 soit paralléle au second arbre 20. L'attache 52 est fixée à la seconde pince 
50 au moyen d'une vis à téte carrée 54. L'utilisation d'une vis à téte carrée permet de limiter les risques de ripper avec 
une méche de tournevis carrée lors de l'assemblage du second membre, en comparaison avec une méche plate. 


[0029] De plus, le second porte-membre 48 porte un contrepoids 56. Ce contrepoids 56 comprend un socle assemblé 
sous le socle 49 du second porte-membre 48 de sorte qu'il est traversé par le second plot d'entrainement 42. L'objectif du 
contrepoids est d'équilibrer le second porte-membre 48 et d'éviter un balourd trop important lors des oscillations ou des 
changements d'orientation de la montre-bracelet, soumise forcément à ces variations. 


[0030] D'une maniére avantageuse, la bascule 26 est actionnée par un dispositif de bielle-manivelle 28a, 28b agencé 
pour transformer un mouvement circulaire continu d'un mobile 30 de la piéce d'horlogerie en un mouvement circulaire 
alternatif. Ce dispositif de bielle-manivelle est connu de l'homme du métier et ne nécessite pas de description détaillée. 
Il est bien évident que tout autre mécanisme permettant de faire pivoter et osciller la bascule 26 autour du premier axe 
AA du premier arbre 18 peut étre utilisé. 


[0031] Dans l'exemple décrit ici, la máme bascule 26 est avantageusement utilisée pour faire pivoter les deux membres 
8 et 10. Il est bien évident qu'il est possible de prévoir deux systémes d'entrainement en pivotement des premier et 
second membres 8, 10, agencés pour permettre de faire pivoter lesdits membres 8, 10 indépendamment, et obtenir des 
mouvements combinés équivalents au mécanisme décrit dans le présent exemple. 


[0032] L'automate 6 ainsi que la roue 4 peuvent étre alimentés en énergie par des accumulateurs d'énergie autonomes, 
indépendants de l'accumulateur d'énergie du mouvement. La roue 4 est chassée comme s'il s'agissait d'une aiguille sur 
le pignon d'une roue folle, et peut étre entrainée par un barillet indépendant, sa vitesse étant régulée par un régulateur. 
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Avantageusement, l'automate 6 et la roue 4 peuvent être mis en mouvement et arrêtés par un mécanisme d'actionnement 
indépendant du mouvement de la pièce d’horlogerie. La roue 4 tourne sur elle-même simultanément a l'animation de 
l'automate 6. Selon une autre variante, la roue 4 peut être entraînée en continu avec le mouvement de base. 


[0033] Selon une variante de réalisation possible, ce mécanisme d’actionnement comprend une couronne poussoir 58 
pourvue d'un bouton poussoir STOP & GO qui permet la marche (GO) et l'arrêt de automate (STOP) à la demande de 
l'utilisateur. Le mécanisme d'actionnement de l'automate comprend également une roue à colonnes, positionnée au repos 
par un ressort-sautoir anti-retour, coopérant d'une part avec une bascule actionnée par le bouton poussoir et d'autre part 
avec une bascule de blocage agencée pour bloquer le dispositif de bielle-manivelle. Le mécanisme d'actionnement est 
agencé de sorte que, la bascule de blocage verrouille l'automate dés qu'elle s'appuie sur une roue à profil spécifique, 
avec un point dur, priorisant l'arrét lorsque le second membre atteint sa position basse. Ainsi, une fois la position STOP 
enclenchée, le battement en cours continue jusqu'à ce que le second membre de l'automate soit en position basse. 


[0034] Le fonctionnement de l'automate selon l'invention est le suivant: à l'arrét, les éléments de l'automate occupent 
les positions représentées par les fig. 1 à 4. La bascule 26 est positionnée de sorte que le premier plot de maintien 27 
se situe du cóté gauche de la ganse 40 (selon Figure 2) et que le second plot d'entrainement 42 soit incliné comme s'il 
s'éloignait du corps du papillon de maniére à ce que le second membre 10 ou aile supérieure soit dans sa position basse, 
au plus prés du cadran. Dans cette position «basse», les ailes du papillon semblent fermées, le premier membre 8 ou aile 
inférieure apparaissant à peine derriére le second membre 10 ou aile supérieure. 


[0035] Lorsque le bouton poussoir est actionné, le dispositif de bielle-manivelle 28a, 28b est libéré de sorte que la bascule 
26 pivote autour du premier axe AA, par exemple dans le sens horaire selon l'exemple représenté ici non limitatif, entrainant 
le premier membre 8 avec son plot de maintien 27 et le second plot d'entrainement 42 dans des positions intermédiaires, 
telles que représentées sur les fig. 5 à 8. Plus précisément, la bascule 26 pivote, ici dans le sens horaire, autour du premier 
axe AA, en bloc avec le premier arbre 18, le premier porte-membre 32 portant le membre 8 ou aile inférieure, et le premier 
plot de maintien 27 qui se déplace dans la ganse 40. Le premier plot de maintien 27en agissant sur la premiére pince 
34 permet de sécuriser le systéme, en évitant le dévissage du premier porte-membre et d'absorber les possibles chocs 
et vibrations qui ne seront ainsi pas transmis au filetage. Ainsi, le premier membre 8 ou aile inférieure pivote ici dans 
le sens horaire pour apparaitre d'avantage derriére l'aile supérieure, comme le montre la fig. 5. En paralléle, l'extrémité 
libre 47 de la bascule 26 s'est déplacée entrainant le second plot d'entrainement 42 par sa sphére 44 de sorte que ledit 
second plot d'entrainement 42 pivote dans la ganse 46. Ce pivotement du second plot d'entrainement 42, solidaire du 
socle 49 monté sur le module 24, entraine le pivotement du second porte-membre 48 et de son arbre 20 dans le module 
24 autour du second axe BB de maniére à ce que, comme le montre la fig. 8, le contrepoids 56 solidaire du socle 49 
s'éloigne du corps 12, et le second membre 10 ou aile supérieure s'ouvre, son extrémité libre s'éloignant ici du cadran, 
dans sa position intermédiaire. 


[0036] Entrainée par le dispositif de bielle-manivelle 28a, 28b, la bascule 26 continue de pivoter autour du premier axe 
AA, ici dans le sens horaire, entrainant le premier membre 8 avec son plot de maintien 27 et le second plot d'entrainement 
42 pour atteindre la position «haute», telle que représentée sur les fig. 9 à 12. 


[0037] Plus précisément, la bascule 26 continue à pivoter en bloc autour du premier axe AA, et ici dans le sens horaire, 
avec le premier arbre 18, le premier porte-membre 32, le membre 8 ou aile inférieure, et le premier plot de maintien 27 qui 
continue à se déplacer librement ici dans le sens horaire dans la ganse 40 pour atteindre son cóté droit, selon la fig. 10. 
Ainsi, le premier membre 8 ou aile inférieure pivote toujours ici dans le sens horaire pour apparaitre encore d'avantage 
derriére l'aile supérieure, comme le montre la fig. 9. En paralléle, l'extrémité libre 47 de la bascule 26 s'est encore déplacée 
entrainant le second plot d'entrainement 42 par sa sphére 44 de sorte que ledit second plot d'entrainement 42 continue 
de pivoter dans la ganse 46. Ce pivotement du second plot d'entrainement 42, solidaire du socle 49 monté sur le module 
24, entraine encore le pivotement du second porte-membre 48 et de son arbre 20 dans le module 24 autour du second 
axe BB de maniére à ce que, comme le montre la fig. 12, le contrepoids 56 solidaire du socle 49 s'éloigne davantage 
du corps 12, le second membre 10 ou aile supérieure s'ouvrant davantage, son extrémité libre s'éloignant encore plus 
du cadran 2, jusqu'à atteindre sa position «haute». Cette premiére partie de cycle correspond à la «phase d'ouverture» 
des ailes du papillon selon laquelle l'aile inférieure apparait progressivement derriére l'aile supérieure, et l'aile supérieure 
S'ouvre, son bord extérieur s'éloignant du cadran. 


[0038] Puis toujours entrainée par le dispositif de bielle-manivelle 28a, 28b, la bascule 26 continue de pivoter autour du 
premier axe AA mais désormais dans le sens antihoraire, du fait du mouvement circulaire alternatif, de sorte que les 
mouvements décrits ci-dessus s'inversent pour ramener le premier plot de maintien 27 du cóté gauche de la ganse 40 et 
pour ramener le second plot d'entrainement 42 de sorte que le contrepoids 56 soit de nouveau ici au plus prés du corps 
12 du papillon. Cette seconde partie de cycle correspond à la «phase de fermeture» des ailes du papillon selon laquelle 
l'aile inférieure disparait progressivement derrière l'aile supérieure, et l’aile supérieure se ferme, son bord extérieur se 
rapprochant du cadran jusqu'à atteindre de nouveau sa position basse. Les cycles de phase d'ouverture et de phase 
de fermeture s'enchainent continuellement, pour créer une impression de battement d'ailes de papillon, jusqu'à l'arrét 
volontaire de l'automate par appui sur le bouton poussoir ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment d'énergie pour 
entrainer l'automate. Le dispositif de bielle-manivelle est agencé pour donner aux premier et second membres un profil 
de vitesse de forme sinusoidale lors du battement, qui s'adapte parfaitement au mouvement des ailes d'un papillon, les 
vitesses évoluant graduellement. 
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[0039] Du fait du positionnement des premier et second membres 8 et 10 et de leurs pivotements non symétriques, autour 
d’axes différents, le mécanisme d'automate selon l'invention, capable de reproduire des battements de deux membres, 
pour simuler notamment des battements d’ailes, est particulierement compact. Cela permet de réaliser un automate plus 
visuel sans nuire à la surface restant disponible sur le cadran, ce qui est particulièrement avantageux lorsque la pièce 
d’horlogerie est une montre-bracelet. 


[0040] La construction selon l'invention est également particulièrement avantageuse pour pouvoir utiliser un cadran avec 
une ouverture restreinte afin de cacher le plus possible le mécanisme d'actionnement de l'automate. En effet, les seuls 
éléments qui traversent le cadran sont les porte-membres. La construction de l'invention avec une seule vis permet de 
bloquer tous les degrés de liberté des ailes une fois rendues solidaires des porte-membres. L'automate est réalisé en 
assemblant d'abord la bascule 26 avec le premier arbre 18 entre le bäti 22 et le pont intermédiaire 38, puis la bielle 28a 
entre la manivelle 28b et la bascule 26. Le second porte-membre 48 sans l'aile supérieure 10 est assemblé dans le module 
24. Puis on fixe le cadran 2 sur le bäti 22, le cadran présentant des ouvertures voisines, de dimensions correspondant à 
l'encombrement que représentent le premier porte-membre 32 et le second porte-membre 48, module 24 compris. Puis 
on fixe le premier porte-membre 32 avec l'aile inférieure 8 sur le premier arbre 18 prévu sur la bascule 26 au moyen 
d'une vis, de préférence à téte carrée pour ne pas risquer d'abimer le cadran 2, et enfin l'aile supérieure 10 sur le second 
porte-membre 48 au moyen d'une vis, de préférence à téte carrée pour ne pas risquer d'abimer le cadran. Ce montage 
est nécessaire dans le cas particulier de l'exemple décrit ici dans lequel l'aile supérieure recouvre au moins partiellement 
l'aile inférieure. 


[0041] Le mécanisme d'automate selon l'invention permet également d'obtenir un trés bon rendement et d'avoir un couple 
instantané consommé faible et constant. En effet, le mécanisme d'automate selon l'invention ne comprend pas de systéme 
oscillant par engrenage. || ne présente donc aucun jeu, et par conséquence aucun ballotement. Le second membre est 
équilibré avec un contrepoids, ce qui annule les balourds. Les composants de l'automate ne sont donc pas sensibles 
aux positions spatiales de la piéce d'horlogerie, en particulier lorsqu'il s'agit d'une montre-bracelet. De plus, il n'est pas 
nécessaire d'utiliser de ressort de rappel, ce qui permet de diminuer le couple nécessaire pour la transmission, et d'avoir 
un couple plus constant. Comme il s'agit d'un mouvement oscillant, le seul couple nécessaire est dü à l'accélération des 
composants et à leur inertie par rapport à leur axe de rotation. Cette énergie est rendue lorsque l'automate «freine» à 
chaque oscillation. La seule énergie consommée est due aux frottements passifs dans les pivots, ganses, etc. La bascule 
et les plots d'entrainement travaillent toujours avec un angle composé de préférence entre 70? et 90? lorsque la course 
du second membre 10 est de 40°, et plus préférentiellement entre 75? et 90? lorsque la course du second membre 10 est 
de 30°, ce qui est idéal pour la transmission. Les rendements géométriques dans ces angles limites oscillent entre 96 et 
100%, les couples passifs à vaincre étant trés faibles, en raison de l'absence de ressort de rappel. 


Revendications 


1. Piéce d'horlogerie comprenant un cadran (2) définissant un plan XY, un automate (6) disposé au-dessus du cadran 
(2), ledit automate (6) présentant au moins un premier membre (8) et un second membre (10) articulés pour reproduire 
des mouvements de battement, et un mécanisme d'entrainement dudit automate, caractérisée en ce que le premier 
membre (8) est agencé pour pivoter autour d'un premier axe (AA) non paralléle au plan XY et le second membre 
(10) est agencé pour pivoter autour d'un second axe (BB) différent du premier axe (AA), et en ce que le mécanisme 
d'entrainement de l'automate (4) comprend des moyens d'actionnement des premier et second membres (8, 10) 
agencés pour faire pivoter respectivement lesdits premier et second membres (8, 10) selon des mouvements de pivo- 
tement non symétriques et pour coordonner lesdits mouvements de pivotement desdits premier et second membres 
(8, 10) de sorte que leur combinaison donne un effet de battement desdits premier et second membres (8, 10). 


2. Piéce d'horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que le premier membre (8) est disposé au plus prés 
du cadran (2) et le second membre (10) est disposé au plus loin du cadran (2) et présente une base (14) simulant 
une articulation, le premier membre (8) étant agencé pour pivoter dans un plan perpendiculaire au premier axe (AA), 
et le second membre (10) étant agencé pour pivoter autour du second axe (BB) prévu coaxial à ladite base (14) et 
osciller entre une position basse et une position haute par rapport au cadran (2). 


3. Piéce d'horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que, dans sa position basse, le second membre (10) 
forme un angle inférieur à 20°, de préférence inférieur à 10°, avec le cadran (2). 


4. Pièce d'horlogerie selon l'une des revendications 2 et 3, caractérisée en ce que la course du premier membre (8) et 
la course du second membre (10) sont inférieures à 40°, de préférence inférieures à 30°. 


5. Piéced'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que le premier axe (AA) est perpen- 
diculaire au plan XY et en ce que le second axe (BB) est positionné dans un plan sensiblement paralléle au plan XY. 


6. Piéce d'horlogerie selon la revendication 5, caractérisée en ce que le premier axe (AA) et le second axe (BB) sont 
perpendiculaires. 


7. Piéced'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que les moyens d'actionnement du 
premier membre (8) comprennent une bascule (26) agencée pour pivoter autour du premier axe (AA), ladite bascule 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


CH 713581 A2 


(26) étant solidaire du premier membre (8) de maniére a faire pivoter ledit premier membre (8) autour du premier axe 
(AA) lors du pivotement de la bascule (26). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 7, caractérisée en ce que le premier membre (8) est fixé a un premier 
porte-membre (32) agence pour pivoter autour du premier axe (AA), ledit premier porte-membre (32) &tant solidaire 
de la bascule (26). 


Piece d’horlogerie selon la revendication 8, caractérisée en ce que le premier porte-membre (32) comprend un canon 
(33) agencé pour pivoter autour du premier axe (AA) et être solidaire de la bascule (26) et une premiere pince (34) 
sur laquelle repose le premier membre (8). 


Piece d’horlogerie selon Pune des revendications 7 a 9, caractérisée en ce qu’il est prévu un premier plot de maintien 
(27) solidaire d’une part de la bascule (26) et d’autre part du premier membre (8). 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que les moyens d’actionnement du second membre 
(10) comprennent un second plot d’entrainement (42) dont une premiére extrémité est solidaire du second membre 
(10) et agencé pour faire osciller le second membre (10) entre sa position basse et sa position haute autour du second 
axe (BB). 


Pièce d’horlogerie selon les revendications 7 et 11, caractérisée en ce que le second plot d’entrainement (42) com- 
prend a une seconde extrémité une sphère (44) montée sur la bascule (26) par liaison sphérique de manière a faire 
osciller le second membre (10) autour du second axe (BB) lors du pivotement de la bascule (26) autour du premier 
axe (AA). 


Pièce d’horlogerie selon l’une des revendications 11 et 12, caractérisée en ce que le second membre (10) est fixé sur 
un second porte-membre (48) monté pivotant autour du second axe (BB) et solidaire du second plot d'entraînement 
(42), ledit second porte-membre (48) comprenant une seconde pince (50) sur laquelle est monté le second membre 
(10). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 13, caractérisée en ce que le second porte-membre (48) porte en outre un 
contrepoids (56). 


Pièce d’horlogerie selon l’une des revendications 7 à 14, caractérisée en ce que la bascule (26) est actionnée par un 
dispositif de bielle-manivelle (28a, 28b) agencé pour transformer un mouvement circulaire continu d’un mobile de la 
pièce d'horlogerie en un mouvement circulaire alternatif. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'automate représente un 
papillon comprenant une aile inférieure, une aile supérieure et un corps (12), le premier membre (8) disposé au 
plus prés du cadran (2) représentant l'aile inférieure et le second membre (10) disposé au plus loin du cadran (2) 
représentant l'aile supérieure, ledit second membre (10) présentant une base (14) simulant l'articulation de l'aile 
supérieure avec le corps (12) du papillon. 
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Fig. 6 
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Fig. 10 
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Fig. 18 
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(54) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de remontage (1) 
d'une pièce d'horlogerie comprenant au moins un premier (26) 
et un second accumulateurs d'énergie, ledit mécanisme de re- 
montage (1) comportant une tige de remontoir (2), un pignon 
de remontoir (4) et un pignon coulant (6) présentant des den- 
tures droites agencées pour permettre l'entraînement du pignon 
de remontoir (4) par le pignon coulant (6) dans les deux sens 
de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir 
(2) et le pignon coulant (6) occupant une même position axiale 
de remontage. Ladite tige de remontoir (2) est logée dans une 
platine (7) de manière à ce que le pignon de remontoir (4) soit 
opérationnel de part et d’autre de la tige de remontoir (2) par 
rapport à la platine (7), et le mécanisme (1) de remontage com- 
prend un premier (16) et un second dispositifs d’embrayage/ 
debrayage disposés de part et d’autre de la tige de remontoir 
(2) par rapport a la platine (7), coopérant avec le pignon de 
remontoir (4) et agencés pour que l’un desdits premier et se- 
cond dispositifs d’embrayage/débrayage (16) occupe une posi- 
tion d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 
premier accumulateur d'énergie (26) tandis que l’autre des pre- 
mier et second dispositifs d'embrayage/débrayage occupe une 
position de debrayage pour debrayer le second accumulateur 
d'énergie lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un 
sens, et occupe une position de débrayage pour débrayer le pre- 
mier accumulateur d'énergie (26) tandis que l'autre des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage occupe une posi- 
tion d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 


second accumulateur d'énergie (27) lorsque la tige de remontoir 
(2) est tournée dans l'autre sens. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte à un mécanisme de remontage d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d'énergie 
agence pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mecanisme de remontage comportant une tige de remon- 
toir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en regard l’un de l’autre 
des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une m&me position axiale 
de remontage. L'invention se rapporte également a une pièce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme de remontage. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exemple décrit dans le brevet CH 330 202. Ce document décrit une 
montre-réveil comprenant un premier accumulateur d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un second accu- 
mulateur d'énergie constitué par le barillet de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de remontoir agencée pour 
effectuer toutes les commandes du mouvement et du réveil, et notamment la mise à l'heure du mouvement et de la son- 
nerie, mais également le remontage du barillet de mouvement ou du barillet de sonnerie en tournant dans un sens ou 
dans l’autre la tige de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de remontage. A cet effet, le pignon coulant est 
en prise avec le pignon de remontoir par des dents de forme droite, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, engrenant tous deux avec la roue de couronne et destinés à coopérer 
respectivement avec le rochet de chacun des barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec le rochet du barillet 
correspondant est assuré par un ressort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour les pousser et les amener 
en prise avec le rochet correspondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens ou dans l'autre, par l'effort 
tangentiel exercé par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois de couronne opére le remontage du barillet 
correspondant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage entraine la persistance d'un contact faible et cyclique. 
Un tel mécanisme est fragile du fait de la sollicitation permanente du ressort pour assurer un bon engrénement des renvois 
de couronne avec le rochet correspondant. Une perte d'efficacité du ressort, par fatigue ou par vieillissement, entraine le 
risque que l'un ou l'autre des renvois ne coopére plus avec le rochet correspondant de sorte que le barillet associé ne 
pourra plus étre remonté. Un autre inconvénient est l'usure des renvois de couronne lors du décliquetage. De plus, cette 
construction impose un contróle des tolérances de fabrication du ressort. 


[0003] Le brevet CH 47 977 décrit également un mécanisme de remontage et de mise à l'heure de montre-réveil à deux 
barillets. Ce mécanisme comprend un rochet de remontage du barillet de mouvement constamment en prise avec une 
roue de couronne engrenant avec un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'arbre de barillet de mouvement 
que dans un sens de rotation de la tige. Le rochet de remontage du barillet de mouvement est utilisé pour transmettre 
le mouvement inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage du barillet de réveil soit à la roue de réveil par 
un renvoi pivoté sur une bascule manoeuvrable depuis l'extérieur de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient 
de nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remonter le 
barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 
[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier les différents inconvénients des dispositifs connus. 


[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 


[0006] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande précision et fiable dans le temps. 


[0007] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande modularité dans le choix du positionnement des différents éléments du 
mécanisme, ainsi que dans le choix du sens de remontage des accumulateurs d'énergie. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie comprenant au 
moins un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accu- 
mulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant 
une tige de remontoir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en 
regard l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon 
coulant dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0009] Selon l'invention, ladite tige de remontoir est logée dans une platine de maniére à ce que le pignon de remontoir 
soit opérationnel de part et d'autre de la tige de remontoir par rapport à la platine et le mécanisme de remontage com- 
prend un premier et un second dispositifs d'embrayage/débrayage disposés de part et d'autre de la tige de remontoir par 
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rapport a la platine, coopérant avec le pignon de remontoir et agenc&s pour que Pun des premier et second dispositifs 
d’embrayage/débrayage occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir et le premier accumu- 
lateur denergie tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/débrayage occupe une position de dé- 
brayage pour débrayer le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens, et occupe 
une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur d’énergie tandis que l’autre des premier et second 
dispositifs d’embrayage/débrayage occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir et le second 
accumulateur d’énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans l’autre sens. 


[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet de remonter deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans un sens et dans l’autre. 


[0011] De plus, chaque accumulateur d’énergie est remonté au moyen de son propre dispositif d’embrayage/débrayage 
garantissant une meilleure fiabilité du mécanisme de remontage. Le débrayage signifie une absence totale de contact et 
donc la suppression du risque d’usure, contrairement a un décliquetage. 


[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention est particulièrement approprié pour remonter un barillet de mouve- 
ment constituant l'un des accumulateurs d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate indépendant constituant 
l'autre des accumulateurs d'énergie. 


[0013] La présente invention concerne également une piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remontage tel 
que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 


la fig. 1 est une vue de dessus, cóté mouvement, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 

la fig. 2 est une vue en perspective, cóté mouvement, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 
la fig. 3 est une vue en perspective, cóté automate, du mécanisme de remontage conforme à l'invention; 

la fig. 4 est une vue en coupe du mécanisme de remontage le long de la tige de remontoir; 

la fig. 5 est une vue du mécanisme de remontage en coupe dépliée passant par les engrenages concernés 


lorsque le barillet de mouvement est entrainé et le barillet d'automate est débrayé; 
la fig. 6 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté automate en position de débrayage; 
la fig. 7 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté mouvement en position d'embrayage; 


la fig. 8 est une vue du mécanisme de remontage en coupe dépliée passant par les engrenages concernés 
lorsque le barillet de mouvement est débrayé et le barillet d'automate est entrainé; 


la fig. 9 est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage cóté automate en position d'embrayage; 

la fig. 10 — est une vue du dispositif d'embrayage/débrayage côté mouvement en position de débrayage; 
la fig. 11 est une vue en perspective du pignon de remontoir; 

la fig. 12 est une vue en perspective du pignon coulant; et 


la fig. 13 — est une vue en perspective côté automate du pignon coulant et du pignon de remontoir en position de re- 
montage. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 


[0015] La présente invention concerne un mécanisme de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie prévus 
dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumulateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, par exemple 
au niveau de la décharge. Plus particulierement, dans la description qui suit, les deux accumulateurs d'énergie sont 
indépendants ou autonomes, l'un des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouvement alimentant en énergie le 
mouvement de base de la piéce d'horlogerie et l'autre des accumulateurs d'énergie étant un barillet d'automate alimentant 
un automate prévu dans la piéce d'horlogerie. Il est bien évident que les accumulateurs d'énergie peuvent étre utilisés 
pour alimenter en énergie tout autre mécanisme d'une piéce d'horlogerie, par exemple un mécanisme de sonnerie, de 
seconde morte ou de réveil, ou tout autre mécanisme approprié. 
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[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier accumulateur d'énergie est le barillet de mouvement et le second 
accumulateur denergie est le barillet d’automate. Il est toutefois bien évident que les rôles peuvent être inversés, le 
caractere «premier» ou «second» attribué dans la présente description au barillet de mouvement, respectivement au 
barillet d'automate n'étant pas limitatif. 


[0017] En référence a la fig. 1, il est représenté un mécanisme de remontage 1 d’une piéce d’horlogerie qui comporte 
d’une manière classique une tige de remontoir 2 sur laquelle sont montés un pignon de remontoir 4 et un pignon coulant 
6. La tige de remontoir 2 est logée dans une platine 7 et est agencée pour occuper au moins deux positions axiales, a 
savoir une premiere position de remontage dans laquelle la rotation de la tige de remontoir dans un sens (ici sens horaire) 
entraîne l’armage du barillet de mouvement et la rotation de la tige de remontoir dans l’autre sens (ici antihoraire) entraîne 
l'armage du barillet d’automate comme on le verra ci-dessous, et une deuxième position de mise à l'heure dans laquelle 
la rotation de la tige de remontoir dans les deux sens horaire et antihoraire permet la mise à l'heure du mouvement, aucun 
des premier et second accumulateurs d’énergie ne pouvant alors étre armé, quel que soit le sens de rotation de la tige 
de remontoir. D'une manière connue de l'homme du métier, le pignon de remontoir 4 est monté libre en rotation sur une 
partie cylindrique de la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 présente un trou carré et est monté coulissant sur un carré 
correspondant prévu à l'extrémité de la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 peut ainsi coulisser entre la position de 
remontage dans laquelle il engréne avec le pignon de remontoir 4 et la position de mise a l’heure dans laquelle le pignon 
coulant 6 est séparé du pignon de remontoir 4 et engréne avec le mécanisme de mise à l'heure. Le déplacement du pignon 
coulant 6 est assuré par un mécanisme comprenant une tirette et une bascule. Tous ces éléments et mécanismes sont 
connus de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée. 


[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mécanismes de remontage classiques, le pignon coulant et le pignon de 
remontoir ne s'engrénent pas par une denture Breguet mais présentent en regard l'un de l'autre des dentures de chant 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon coulant 6 dans les deux sens de 
rotation horaire et antihoraire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 2 et le pignon coulant 6 occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0019] En référence plus particuliérement aux fig. 11 à 13, les dentures de chant droites du pignon coulant 6 et du pignon 
de remontoir 4 peuvent étre des dentures à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon coulant 6 présentent 
respectivement, au lieu d'une denture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme complémentaire à celle des dents 8 
permettant leur engrénement par l'engagement des dents 8 de l'un dans les évidements correspondants 10 de l'autre. 
Cette forme de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 6 de venir s'emboiter (se «craboter») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le montre la 
fig. 13. Ces dentures de chant à crabot sont également usinables sans grande contrainte. D'une maniére connue en soi, 
le pignon de remontoir 4 comprend également une denture périphérique 12 agencée pour coopérer avec les premier et 
second dispositifs d'embrayage/débrayage comme cela sera détaillé ci-dessous. Le pignon coulant 6 comprend également 
une denture de chant 14, opposée à la denture de chant à crabots 8, agencée pour coopérer avec le mécanisme de 
mise à l'heure. 


[0020] Conformément à l'invention, et en référence aux fig. 1 à 4, le mécanisme de remontage comprend un premier 
dispositif d'embrayage/débrayage 16 et un second dispositif d'embrayage/débrayage 18 disposés de part et d'autre de 
la tige de remontoir 2 par rapport à la platine 7, lesdits premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 
coopérant chacun avec le pignon de remontoir 4. A cet effet, la tige de remontoir 2 est avantageusement logée dans la 
platine 7 de maniére à ce que le pignon de remontoir 4 soit opérationnel de part et d'autre de la tige de remontoir 2 par 
rapport à la platine 7. Cela signifie que le pignon de remontoir 4 est disposé dans un logement prévu dans la platine 7 
et les organes autour du pignon de remontoir 4 sont agencés de sorte que le pignon de remontoir 4 puisse engrener 
avec chacun des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 placés de part et d'autre de la tige de 
remontoir 2 par rapport à la platine 7. 


[0021] En outre, les premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16 et 18 sont agencés pour que l'un des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18: 


— occupe une position d'embrayage pour embrayer le pignon de remontoir 4 et le premier accumulateur d'énergie tandis 
que l'autre des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18 occupe une position de débrayage pour 
débrayer le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un sens, et 

— occupe une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur d'énergie tandis que l'autre des premier 
et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18 occupe une position d'embrayage pour embrayer le pignon de 
remontoir 4 et le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans l'autre sens. 


[0022] Selon l'invention, l'un des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18, en l'occurrence ici arbitrai- 
rement le premier dispositif d'embrayage/débrayage 16, comprend une premiére roue de couronne 20 coopérant avec 
la denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 et sur laquelle est montée une premiére bascule d'embrayage 22. 
Ladite premiére bascule d'embrayage 22 porte à son extrémité libre un premier pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir 
relier cinématiquement la premiére roue de couronne 20 au premier accumulateur d'énergie 26, ici le barillet de mouve- 
ment. Plus particuliérement, le premier pignon entraineur 24 est positionné sur la premiére bascule d'embrayage 22 et 
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agence d’une part pour engrener avec la premiere roue de couronne 20 et d’autre part pour pouvoir engrener avec un 
premier rochet 28 coopérant avec le premier accumulateur d’énergie 26. Il est bien evident que, dans une autre variante 
non représentée selon laquelle l'armage du barillet de mouvement se fait par le tambour afin de faire tourner le barillet 
dans le sens opposé, le premier pignon entraineur sera alors agencé pour engrener avec le tambour dudit barillet. 


[0023] Ladite premiére bascule d'embrayage 22 est montée libre sur l'axe de ladite premiére roue de couronne 20 et le 
premier pignon entraineur 24 est monté à friction sur ladite premiére bascule d'embrayage 22, de sorte que, tant que le 
premier dispositif d'embrayage 16 n'occupe pas sa position d'embrayage, ladite premiére bascule d'embrayage 22 et le 
premier pignon entraineur 24 pivotent solidairement avec ladite premiére roue de couronne 20 pour passer: 


— en position d'embrayage et lier cinématiquement le premier pignon entraineur 24 au premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 26 puis, une fois le premier pignon entraineur 24 au contact du premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 26, la premiére bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le premier 
pignon entraineur 24 se désolidarise de la premiére bascule d'embrayage 22 gráce à la friction, permettant ainsi 
l'entrainement du premier pignon entraineur 24 par le pignon de remontoir 4 via la premiére roue de couronne 20 
pour remonter le premier accumulateur d'énergie 26 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un premier sens, 
par exemple le sens horaire, 

— en position de débrayage en éloignant le premier pignon entraineur 24 du premier accumulateur d'énergie 26 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un second sens inverse, dans ce cas le sens antihoraire. 


[0024] Dans l'exemple décrit ici, le premier dispositif d'embrayage/débrayage 16 est disposé côté mouvement pour assurer 
le remontage du barillet de mouvement. 


[0025] De l'autre cóté de la platine 7, opposé au mouvement, il est prévu une planche 30 sur laquelle sont montés les 
éléments du mécanisme de l'automate, et notamment le second accumulateur d'énergie 27, ici le barillet d'automate, et 
l'autre des premier et second dispositifs d'embrayage/débrayage 16, 18, ici le second dispositif d'embrayage/débrayage 
18, comme le montre la fig. 3. Ainsi, dans la variante représentée, les premier et second accumulateurs d'énergie sont 
disposés de part et d'autre de la tige de remontoir 2 par rapport à la platine 7. Il est bien évident que dans une variante 
non représentée, les premier et second accumulateurs d'énergie peuvent étre disposés du méme cóté, des mobiles in- 
termédiaires étant alors utilisés pour lier cinématiquement chaque dispositif d'embrayage/débrayage à son accumulateur 
d'énergie associé. 

[0026] Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 comprend un pignon de remontoir intermédiaire 32 monté sur le 
chássis du mouvement et coopérant avec la denture périphérique 12 du pignon de remontoir 4 qui est agencé pour que 
sa denture périphérique 12 soit accessible et opérationnelle également de ce cóté de la piéce d'horlogerie, c'est-à-dire 
cóté planche ou cóté automate. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 comprend également une seconde roue 
de couronne 34 coopérant avec le pignon de remontoir 4 via le pignon de remontoir intermédiaire 32, et sur laquelle est 
montée une seconde bascule d'embrayage 36. Ladite seconde bascule d'embrayage 36 porte à son extrémité libre un 
second pignon entraineur 38 agencé pour pouvoir relier cinématiquement la seconde roue de couronne 34 au second 
accumulateur d'énergie 27, ici le barillet d'automate. Plus particuliérement, le second pignon entraineur 38 est positionné 
sur la seconde bascule d'embrayage 36 et agencé d'une part pour engrener avec la seconde roue de couronne 34 et 
d'autre part pour pouvoir engrener avec un second rochet 40 coopérant avec le second accumulateur d'énergie 27. Il est 
bien évident que, dans une autre variante non représentée selon laquelle l'armage du barillet d'automate se fait par le 
tambour afin de faire tourner le barillet dans le sens opposé, le premier pignon entraineur sera alors agencé pour engrener 
avec le tambour dudit barillet. 


[0027] Dans l'exemple décrit ici, les premier et second accumulateurs d'énergie 26, 27 sont remontés par leur rochet 
respectif, des mécanismes anti-retour (non représentés) tels que cliquet, ressort ou sautoir, connus de l'homme du métier, 
étant prévus au niveau du rochet pour empécher le rochet de revenir en arriére. 


[0028] Ladite seconde bascule d'embrayage 36 est montée libre sur l'axe de la seconde roue de couronne 34 et le second 
pignon entraineur 38 est monté à friction sur ladite seconde bascule d'embrayage 36, de sorte que, tant que le second 
dispositif d'embrayage 18 n'occupe pas sa position d'embrayage, ladite seconde bascule d'embrayage 36 et le second 
pignon entraineur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 34 pour passer: 


— en position d'embrayage et lier cinématiquement le second pignon entraineur 38 au second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 27 puis, une fois le second pignon entraineur 38 au contact du second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 27, la seconde bascule d'embrayage 36 est empéchée de continuer à pivoter et le second 
pignon entraineur 38 se désolidarise de la seconde bascule d'embrayage 36 gráce à la friction, permettant ainsi 
l'entrainement du second pignon entraineur 38 par le pignon de remontoir 4 via le pignon de remontoir intermédiaire 
32 et la seconde roue de couronne 34 pour remonter le second accumulateur d'énergie 27 lorsque la tige de remontoir 
2 est tournée dans le second sens, à savoir ici le sens antihoraire, 

— en position de débrayage en éloignant le second pignon entraineur 38 du second accumulateur d'énergie 27 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans le premier sens, à savoir ici le sens horaire. 


[0029] || est bien évident que les sens de rotation de la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et qu'ils peuvent 
étre inversés, le premier accumulateur d'énergie pouvant étre remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens 
antihoraire, le second accumulateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens horaire. 


CH 713582 A2 


[0030] De plus, il est à noter que l'utilisation d'un pignon de remontoir intermédiaire est facultative et sera a adapter 
par l'homme du métier en fonction par exemple du positionnement et du sens de rotation des autres composants de la 
construction, et notamment par exemple en fonction des sens de rotation des barillets. Si les barillets doivent avoir des 
sens de fonctionnement opposés, l'homme du métier sait comment agencer leurs composants (tambour, ressort, arbre) 
en conséquence. 


[0031] Le fonctionnement du mécanisme de remontage selon l'invention est le suivant: en référence aux fig. 5 à 7, lorsqu'il 
est nécessaire de remonter le barillet de mouvement, la tige de remontoir 2 est positionnée dans sa position axiale de 
remontage pour que le pignon coulant 6 engrène avec le pignon de remontoir 4 comme le montre la fig. 13, puis la tige 
de remontoir 2 est tournée dans le sens horaire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de 
remontoir 4 dans le sens horaire. Côté mouvement, le pignon de remontoir 4 engrène avec la première roue de couronne 
20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire. La première bascule d'embrayage 22 et le premier pignon entraîneur 24 
étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple à travers les rouages, et le premier pignon 
entraîneur 24 étant en prise avec la première roue de couronne 20, la première bascule d'embrayage 22 et le premier 
pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite première roue de couronne 20 autour de son axe dans le sens 
antihoraire jusqu’à ce que le premier pignon entraîneur 24 entre en contact avec le premier rochet 28. Le premier dispositif 
d'embrayage/débrayage 16 est en position d'embrayage, comme le montrent les fig. 5 et 7. Le pivotement de la première 
bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le premier pignon entraîneur 24 se désolidarise alors de la première 
bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la première roue de couronne 20 entraînée par le 
pignon de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du premier pignon entraîneur 24 qui engrène avec le premier rochet 
28 pour le remontage du barillet de mouvement. 


[0032] En parallèle, côté planche ou côté automate, la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire entraîne la 
rotation du pignon de remontoir intermédiaire 32 dans le sens antihoraire. Cette rotation du pignon de remontoir intermé- 
diaire 32 entraîne la rotation de la seconde roue de couronne 34 dans le sens horaire. La deuxième bascule d'embrayage 
36 et le second pignon entraîneur 38 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple a 
travers les rouages, et le second pignon entraîneur 38 étant en prise avec la seconde roue de couronne 34, la seconde 
bascule d'embrayage 36 et le second pignon entraîneur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 34 
autour de son axe dans le sens horaire pour écarter ledit second pignon entraîneur 38 du second accumulateur d'énergie 
27 comme le montrent les fig. 5 et 6. Le second dispositif d’embrayage/debrayage 18 est alors en position de débrayage 
de sorte que le second accumulateur d'énergie 27 n'est pas remonté pendant le remontage du premier accumulateur 
d'énergie 26 par rotation de la tige de remontoir 2 dans le sens horaire. 


[0033] Pour remonter le second accumulateur d'énergie, ici le barillet d'automate, en référence aux fig. 8 à 10, la tige 
de remontoir 2 est toujours positionnée dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6, qui ne s’est 
pas déplacé, engrène toujours avec le pignon de remontoir 4 comme le montre la fig. 13, puis la tige de remontoir 2 est 
tournée dans le sens antihoraire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans 
le sens antihoraire. Côté planche ou automate, la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens antihoraire entraîne la 
rotation du pignon de remontoir intermédiaire 32 dans le sens horaire. Cette rotation du pignon de remontoir intermédiaire 
32 entraîne la rotation de la seconde roue de couronne 34 dans le sens antihoraire. La deuxième bascule d'embrayage 
36 et le second pignon entraîneur 38 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission de couple à 
travers les rouages, et le second pignon entraîneur 38 étant en prise avec la seconde roue de couronne 34, la seconde 
bascule d'embrayage 36 et le second pignon entraîneur 38 pivotent solidairement avec ladite seconde roue de couronne 
34 autour de son axe dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le second pignon entraîneur 38 entre en contact avec le 
second rochet 40. Le second dispositif d'embrayage/débrayage 18 est en position d'embrayage comme le montrent les fig. 
8 et 9. Le pivotement de la seconde bascule d'embrayage 36 étant désormais empêché, le second pignon entraîneur 38 
se désolidarise alors de la seconde bascule d'embrayage 36 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la seconde roue 
de couronne 34 entraînée par le pignon de remontoir 4 et le pignon de remontoir intermédiaire 32 entraîne maintenant la 
rotation du second pignon entraîneur 38 qui engrène avec le second rochet 40 pour le remontage du barillet d’automate. 


[0034] En parallèle, côté mouvement, le pignon de remontoir 4 tournant dans le sens antihoraire engrène avec la première 
roue de couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens horaire. La première bascule d'embrayage 22 et le premier pignon 
entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l’absence de transmission de couple à travers les rouages, et le 
premier pignon entraîneur 24 étant en prise avec la première roue de couronne 20, la première bascule d'embrayage 22 et 
le premier pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite première roue de couronne 20 autour de son axe dans 
le sens horaire pour écarter ledit premier pignon entraîneur 24 du premier accumulateur d'énergie 26 comme le montrent 
les fig. 8 et 10. Le premier dispositif d’embrayage/debrayage 16 est alors en position de débrayage de sorte que le premier 
accumulateur d'énergie 26 n'est pas remonté pendant le remontage du second accumulateur d'énergie 27 par rotation 
de la tige de remontoir 2 dans le sens antihoraire. 


[0035] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet un remontage précis et fiable de deux accumulateurs 
d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens, la tige de remontoir occupant une méme position 
axiale de remontage. 
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Revendications 


1. 


Mécanisme de remontage d’une piece d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d’énergie (26) 
agence pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d’énergie (27) agence pour 
alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant une tige de remontoir (2), 
un pignon de remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par ladite tige de remontoir (2) et présentant en regard 
l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon 
coulant (6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant 
(6) occupant une méme position axiale de remontage, caractérisé en ce que ladite tige de remontoir (2) est logée 
dans une platine (7) de maniére a ce que le pignon de remontoir (4) soit opérationnel de part et d’autre de la tige de 
remontoir (2) par rapport à la platine (7) et en ce que le mécanisme de remontage comprend un premier et un second 
dispositifs d’embrayage/débrayage (16, 18) disposés de part et d’autre de la tige de remontoir (2) par rapport a la 
platine (7), coopérant avec le pignon de remontoir (4) et agencés pour que l’un desdits premier et second dispositifs 
d’embrayage/debrayage (16, 18) occupe une position d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le 
premier accumulateur d'énergie (26) tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/’debrayage 
(16, 18) occupe une position de débrayage pour débrayer le second accumulateur d’énergie (27) lorsque la tige de 
remontoir (2) est tournée dans un sens, et occupe une position de débrayage pour débrayer le premier accumulateur 
d’énergie (26) tandis que l’autre des premier et second dispositifs d’embrayage/débrayage (16, 18) occupe une posi- 
tion d’embrayage pour embrayer le pignon de remontoir (4) et le second accumulateur d’énergie (27) lorsque la tige 
de remontoir (2) est tournée dans l’autre sens. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, caractérisé en ce que Pun des premier et second dispositifs 
d’embrayage/debrayage (16, 18) comprend une premiere roue de couronne (20) coopérant avec le pignon de remon- 
toir (4) et sur laquelle est montée une premiére bascule d’embrayage (22) portant un premier pignon entraineur (24) 
agencé pour pouvoir relier cinématiquement la premiére roue de couronne (20) au premier accumulateur d’énergie 
(26), ladite première bascule d’embrayage (22) étant montée libre sur la première roue de couronne (20) et le premier 
pignon entraîneur (24) étant monté à friction sur ladite première bascule d'embrayage (22) de manière à pivoter soli- 
dairement avec ladite première roue de couronne (20) en position d'embrayage pour lier cinématiquement le premier 
pignon entraîneur (24) au premier accumulateur d'énergie (26) puis permettre l'entraînement du premier pignon en- 
traineur (24) par la première roue de couronne (20) pour remonter le premier accumulateur d'énergie (26), lorsque la 
tige de remontoir (2) est tournée dans un premier sens, et de manière à pivoter solidairement avec la première roue 
de couronne (20) en position de débrayage pour éloigner le premier pignon entraîneur (24) du premier accumulateur 
d'énergie (26), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un second sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que l'autre des premier et second 
dispositifs d'embrayage/débrayage (16, 18) comprend une seconde roue de couronne (34) coopérant avec le pignon 
de remontoir (4) et sur laquelle est montée une seconde bascule d'embrayage (36) portant un second pignon entrai- 
neur (38) agencé pour pouvoir relier cinématiquement la seconde roue de couronne (34) au second accumulateur 
d'énergie (27), ladite seconde bascule d'embrayage (36) étant montée libre sur la seconde roue de couronne (34) et 
le second pignon entraineur (38) étant monté à friction sur ladite seconde bascule d'embrayage (36) de maniére à 
pivoter solidairement avec ladite seconde roue de couronne (34) en position d'embrayage pour lier cinématiquement 
le second pignon entraineur (38) au second accumulateur d'énergie (27) puis permettre l'entrainement du second 
pignon entraineur (38) par la seconde roue de couronne (34) pour remonter le second accumulateur d'énergie (27), 
lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans le second sens, et de maniére à pivoter solidairement avec la se- 
conde roue de couronne (34) en position de débrayage pour éloigner le second pignon entraineur (38) du second 
accumulateur d'énergie (27), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans le premier sens. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les dentures droites du 
pignon coulant (6) et du pignon de remontoir (4) sont des dentures à crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le pignon coulant (6) et le pignon 
de remontoir (4) présentent respectivement des dents (8) en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet et alternant avec des évidements (10) de forme complémentaire à celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents (8) de l'un dans les évidements (10) correspondants de l'autre. 


Mécanisme de remontage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le premier pignon entraineur (24) est agencé 
pour pouvoir engrener, lorsque le premier dispositif d'embrayage/débrayage (16) est en position d'embrayage, avec 
un premier rochet (28) coopérant avec le premier accumulateur d'énergie (26). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 3, caractérisé en ce que le second pignon entraineur (38) est agencé 
pour pouvoir engrener, lorsque le second dispositif d'embrayage/débrayage (18) est en position d'embrayage, avec 
un second rochet (40) coopérant avec le second accumulateur d'énergie (27). 


Mécanisme de remontage selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premier 
et second accumulateurs d'énergie (26, 27) sont disposés de part et d'autre de la tige de remontoir (2) par rapport 
à la platine (7). 
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9. Pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d'énergie (26) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme, un second accumulateur d’énergie (27) agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, 
et un mécanisme de remontage selon l’une des revendications précédentes. 
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(54) Mécanisme de remontage d'une pièce d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme de remontage (1) 
d'une pièce d'horlogerie comprenant au moins un premier et un 
second accumulateurs d'énergie (3, 5), ledit mécanisme de re- 
montage (1) comportant une tige de remontoir (2), un pignon 
de remontoir (4) et un pignon coulant (6) présentant en regard 
l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre 
l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon coulant 
(6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), 
ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant (6) occupant 
une méme position axiale de remontage. Le mécanisme de re- 
montage (1) comprend un dispositif d'embrayage (16) coopérant 
avec le pignon de remontoir (4) et agencé pour occuper une pre- 
miere position d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon 
de remontoir (4) et le premier accumulateur d'énergie (3) lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un sens, le second 
accumulateur d'énergie (5) étant débrayé, sans aucun contact 
avec ledit dispositif d'embrayage (16), et une seconde position 
d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir 
(4) et le second accumulateur d'énergie (5) lorsque la tige de 
remontoir (2) est tournée dans l'autre sens, le premier accumu- 
lateur d'énergie (3) étant débrayé, sans aucun contact avec ledit 
dispositif d'embrayage (16). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte à un mécanisme de remontage d’une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier 
accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d'énergie 
agence pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mecanisme de remontage comportant une tige de remon- 
toir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en regard l’un de l’autre 
des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon coulant dans les deux 
sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une m&me position axiale 
de remontage. L'invention se rapporte également a une pièce d'horlogerie comprenant un tel mécanisme de remontage. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme de remontage est par exemple décrit dans le brevet CH 330 202. Ce document décrit une 
montre-réveil comprenant un premier accumulateur d'énergie constitué par le barillet de mouvement et un second accu- 
mulateur d'énergie constitué par le barillet de sonnerie. Le mécanisme comprend une tige de remontoir agencée pour 
effectuer toutes les commandes du mouvement et du réveil, et notamment la mise à l'heure du mouvement et de la son- 
nerie, mais également le remontage du barillet de mouvement ou du barillet de sonnerie en tournant dans un sens ou 
dans l’autre la tige de remontoir lorsqu'elle occupe sa position médiane de remontage. A cet effet, le pignon coulant est 
en prise avec le pignon de remontoir par des dents de forme droite, et il est prévu une roue de couronne en prise avec le 
pignon de remontoir, et deux renvois de couronne, engrenant tous deux avec la roue de couronne et destinés à coopérer 
respectivement avec le rochet de chacun des barillets. L'engrénement des renvois de couronne avec le rochet du barillet 
correspondant est assuré par un ressort qui agit sur les axes des renvois de couronne pour les pousser et les amener 
en prise avec le rochet correspondant. Lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens ou dans l'autre, par l'effort 
tangentiel exercé par la roue de couronne sur les renvois, l'un des renvois de couronne opére le remontage du barillet 
correspondant tandis que l'autre fait décliquetage. Le décliquetage entraine la persistance d'un contact faible et cyclique 
entre les piéces. Un tel mécanisme est fragile du fait de la sollicitation permanente du ressort pour assurer un bon en- 
grénement des renvois de couronne avec le rochet correspondant. Une perte d'efficacité du ressort, par fatigue ou par 
vieillissement, entraine le risque que l'un ou l'autre des renvois ne coopére plus avec le rochet correspondant de sorte 
que le barillet associé ne pourra plus étre remonté. Un autre inconvénient est l'usure des renvois de couronne lors du 
décliquetage. De plus, cette construction impose un contróle des tolérances de fabrication du ressort. 


[0003] Le brevet CH 47 977 décrit également un mécanisme de remontage et de mise à l'heure de montre-réveil à deux 
barillets. Ce mécanisme comprend un rochet de remontage du barillet de mouvement constamment en prise avec une 
roue de couronne engrenant avec un pignon de remontoir, et disposé pour n'actionner l'arbre de barillet de mouvement 
que dans un sens de rotation de la tige. Le rochet de remontage du barillet de mouvement est utilisé pour transmettre 
le mouvement inverse de rotation de la tige soit au rochet de remontage du barillet de réveil soit à la roue de réveil par 
un renvoi pivoté sur une bascule manoeuvrable depuis l'extérieur de la montre. Ce mécanisme présente l'inconvénient 
de nécessiter l'actionnement d'une commande extérieure en plus de la rotation de la tige de remontoir pour remonter le 
barillet de sonnerie. 


Résumé de l'invention 
[0004] L'invention a notamment pour objectif de pallier les différents inconvénients des dispositifs connus. 


[0005] Plus précisément, un objectif de l'invention est de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage 
de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux sens. 


[0006] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie présentant une grande précision et fiable dans le temps. 


[0007] L'invention a également pour objectif de fournir un mécanisme de remontage permettant le remontage de deux 
accumulateurs d'énergie de construction simplifiée. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne un mécanisme de remontage d'une piéce d'horlogerie comprenant au 
moins un premier accumulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accu- 
mulateur d'énergie agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant 
une tige de remontoir, un pignon de remontoir et un pignon coulant portés par ladite tige de remontoir et présentant en 
regard l'un de l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir par le pignon 
coulant dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir, ladite tige de remontoir et le pignon coulant occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0009] Selon l'invention, le mécanisme de remontage comprend un dispositif d'embrayage coopérant avec le pignon de 
remontoir et agencé pour occuper une premiére position d'embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir et le 
premier accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans un sens, le second accumulateur d'énergie 
étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage, et une seconde position d'embrayage selon laquelle il 
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embraye le pignon de remontoir et le second accumulateur d'énergie lorsque la tige de remontoir est tournée dans l'autre 
sens, le premier accumulateur d’énergie étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d’embrayage. 


[0010] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet de remonter deux accumulateurs d'énergie par la seule 
rotation de la tige de remontoir dans un sens et dans l'autre, au moyen d'un mécanisme de construction simplifiée. 


[0011] De plus, lorsque l'un des accumulateurs d'énergie est remonté au moyen du dispositif d'embrayage, l'autre des 
accumulateurs d'énergie est débrayé, ce qui signifie une absence totale de contact avec le dispositif d'embrayage et donc 
la suppression du risque d'usure, contrairement à un décliquetage. 


[0012] Le mécanisme de remontage selon l'invention est particulierement approprié pour remonter un barillet de mouve- 
ment constituant l'un des accumulateurs d'énergie et pour remonter un barillet d'un automate indépendant constituant 
l'autre des accumulateurs d'énergie. 


[0013] La présente invention concerne également une piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme de remontage tel 
que défini ci-dessus. 


Description sommaire des dessins 


[0014] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement à la lecture de la description 
suivante d'un mode de réalisation particulier de l'invention, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et 
des figures annexées, parmi lesquelles: 


la fig. 1 est une vue en perspective, cóté ponts, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif 
d'embrayage étant dans sa premiére position d'embrayage, la tige de remontoir ayant été tournée dans le 
sens horaire; 


la fig. 2 est une vue en coupe dépliée du dispositif d'embrayage dans sa premiére position d'embrayage, cóté 
ponts; 


la fig. 3 est une vue cóté pont, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa premiére position d'embrayage; 


la fig. 4 est une vue cóté cadran, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa premiére position d'embrayage; 


la fig. 5 est une vue cóté ponts, du mécanisme de remontage conforme à l'invention, le dispositif d'embrayage 
étant dans sa seconde position d'embrayage, la tige de remontoir ayant été tournée dans le sens antiho- 


raire; 
la fig. 6 est une vue en perspective du pignon de remontoir; et 
la fig. 7 est une vue en perspective du pignon coulant. 


Description détaillée d'un mode de réalisation préféré 


[0015] La présente invention concerne un mécanisme de remontage d'au moins deux accumulateurs d'énergie prévus 
dans une piéce d'horlogerie. Ces deux accumulateurs peuvent étre indépendants l'un de l'autre ou liés, par exemple au 
niveau de la décharge. Plus particulierement, dans la description qui suit, les deux accumulateurs d'énergie sont indépen- 
dants ou autonomes, l'un des accumulateurs d'énergie étant un barillet de mouvement alimentant en énergie le mouve- 
ment de base de la piéce d'horlogerie et l'autre des accumulateurs d'énergie étant par exemple un barillet d'automate 
alimentant un automate prévu dans la pièce d'horlogerie. ۱۱ est bien évident que les accumulateurs d'énergie peuvent être 
utilisés pour alimenter en énergie tout autre mécanisme d'une piéce d'horlogerie, par exemple un mécanisme de sonnerie, 
de seconde morte ou de réveil, ou tout autre mécanisme approprié. 


[0016] Dans l'exemple décrit ci-dessous, le premier accumulateur d'énergie est constitué par un premier barillet, par 
exemple le barillet de mouvement, et le second accumulateur d'énergie est constitué par un second barillet, par exemple 
le barillet d'automate. Il est toutefois bien évident que les róles peuvent étre inversés, le caractére «premier» ou «second» 
attribué dans la présente description au barillet de mouvement, respectivement au barillet d'automate n'étant pas limitatif. 


[0017] En référence notamment aux fig. 1 et 2, il est représenté un mécanisme de remontage 1 d'une piéce d'horlogerie 
qui comporte d'une maniére classique une tige de remontoir 2 sur laquelle sont montés un pignon de remontoir 4 et un 
pignon coulant 6. La tige de remontoir 2 est agencée pour occuper au moins deux positions axiales, à savoir une premiere 
position de remontage dans laquelle la rotation de la tige de remontoir 2 dans un sens (ici sens horaire) entraine l'armage 
du premier accumulateur d'énergie 3, c'est-à-dire le premier barillet, et la rotation de la tige de remontoir 2 dans l'autre 
sens (ici antihoraire) entraine l'armage du second accumulateur d'énergie 5, c'est-à-dire le second barillet, comme on le 
verra ci-dessous, et une deuxiéme position de mise à l'heure dans laquelle la rotation de la tige de remontoir dans les 
deux sens horaire et antihoraire permet la mise à l'heure du mouvement, aucun des premier et second accumulateurs 
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d’énergie ne pouvant alors être armé, quel que soit le sens de rotation de la tige de remontoir. D’une manière connue de 
l'homme du métier, le pignon de remontoir 4 est monté libre en rotation sur une partie cylindrique de la tige de remontoir 
2. Le pignon coulant 6 présente un trou carré et est monté coulissant sur un carré correspondant prévu à l'extrémité de 
la tige de remontoir 2. Le pignon coulant 6 peut ainsi coulisser entre la position de remontage dans laquelle il engrène 
avec le pignon de remontoir 4 et la position de mise à l'heure dans laquelle le pignon coulant 6 est séparé du pignon 
de remontoir 4 et engréne avec le mécanisme de mise à l'heure. Le déplacement du pignon coulant 6 est assuré par un 
mécanisme comprenant une tirette 7 et une bascule 9, visibles sur la fig. 4. Tous ces éléments et mécanismes sont connus 
de l'homme du métier et ne nécessitent pas de description plus détaillée. 


[0018] On notera toutefois qu'à la différence des mécanismes de remontage classiques, le pignon coulant et le pignon de 
remontoir ne s'engrénent pas par une denture Breguet mais présentent en regard l'un de l'autre des dentures de chant 
droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir 4 par le pignon coulant 6 dans les deux sens de 
rotation horaire et antihoraire de la tige de remontoir 2, ladite tige de remontoir 2 et le pignon coulant 6 occupant une 
méme position axiale de remontage. 


[0019] En référence plus particuliérement aux fig. 6 et 7, les dentures de chant droites du pignon coulant 6 et du pignon 
de remontoir 4 peuvent étre des dentures à crabot. A cet effet, le pignon de remontoir 4 et le pignon coulant 6 présentent 
respectivement, au lieu d'une denture Breguet, des dents 8 en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet du créneau et alternant avec des évidements 10 de forme complémentaire à celle des dents 8 
permettant leur engrénement par l'engagement des dents 8 de l'un dans les évidements correspondants 10 de l'autre. 
Cette forme de dentures de chant à crabot permet au pignon coulant 6 de venir s'emboiter (se «craboter») facilement dans 
le pignon de remontoir 4, et de transmettre plus de couple lorsqu'ils sont en position de remontage, comme le montre 
la fig. 4. Ces dentures de chant à crabot sont également usinables sans grande contrainte. D'une maniére connue en 
soi, le pignon de remontoir 4 comprend également une denture périphérique 12 agencée pour coopérer avec le dispositif 
d'embrayage comme cela sera détaillé ci-dessous. Le pignon coulant 6 comprend également une denture de chant 14, 
opposée à la denture de chant à crabots 8, agencée pour coopérer avec le mécanisme de mise à l'heure. 


[0020] Conformément à l'invention, et en référence aux fig. 1 à 4, le mécanisme de remontage comprend un dispositif 
d'embrayage 16 coopérant avec le pignon de remontoir 4. 


[0021] En outre, le dispositif d'embrayage 16 est agencé pour occuper: 


— une premiere position d'embrayage selon laquelle ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon de remontoir 4 
et le premier accumulateur d'énergie 3 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans un sens (ici sens horaire), le 
second accumulateur d'énergie 5 étant alors débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage 16, et 

— une seconde position d'embrayage selon laquelle ledit dispositif d'embrayage 16 embraye le pignon de remontoir 4 et 
le second accumulateur d'énergie 5 lorsque la tige de remontoir 2 est tournée dans l'autre sens (ici sens antihoraire), 
le premier accumulateur d'énergie 3 étant alors débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d'embrayage 16. 


[0022] Entre ces deux premiére et seconde positions d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 peut occuper des po- 
sitions intermédiaires et transitoires dans lesquelles il ne coopére avec aucun des premier et second accumulateurs 
d'énergie 3, 5. 


[0023] Selon l'invention, le dispositif d'embrayage 16 comprend une roue de couronne 20 coopérant avec la denture péri- 
phérique 12 du pignon de remontoir 4 et sur laquelle est montée une bascule d'embrayage 22. Ladite bascule d'embrayage 
22 porte à son extrémité libre un pignon entraineur 24 agencé pour pouvoir relier cinématiquement la roue de couronne 
20 à l'un ou l'autre des premier et second accumulateurs d'énergie 3,5. Plus particuliérement, le pignon entraineur 24 est 
positionné sur la bascule d'embrayage 22 et agencé d'une part pour engrener avec la roue de couronne 20 et d'autre part 
pour pouvoir engrener, selon l'exemple représenté, avec soit un premier rochet 28 coopérant avec le premier accumula- 
teur d'énergie 3 lorsque le dispositif d'embrayage 16 est en premiére position d'embrayage, soit avec un second rochet 
40 coopérant avec le second accumulateur d'énergie 5 lorsque ledit dispositif d'embrayage 16 est en seconde position 
d'embrayage. Dans l'exemple décrit ici, les premier et second accumulateurs d'énergie 3, 5 sont remontés par leur ro- 
chet respectif, des mécanismes anti-retour (non représentés) tels que cliquet, ressort ou sautoir, connus de l'homme du 
métier, étant prévus au niveau du rochet pour empécher le rochet de revenir en arriére. En outre, les premier et second 
accumulateurs d'énergie 3, 5 ont ici des sens de fonctionnement opposés. L'homme du métier sait comment agencer 
les composants des accumulateurs d'énergie 3, 5 (tambour, ressort, arbre) afin d'avoir deux barillets fonctionnant dans 
des sens opposés. Il est bien évident que, dans une autre variante non représentée, l'armage d'un des barillets peut se 
faire par le tambour afin de faire tourner le barillet dans le sens opposé, et le pignon entraineur sera alors agencé pour 
engrener avec le tambour dudit barillet. 


[0024] La bascule d'embrayage 22 est montée libre sur l'axe 21 de ladite roue de couronne 20 et le pignon entraineur 24 
est monté à friction sur ladite bascule d'embrayage 22, de sorte que, tant que le dispositif d'embrayage 16 n'occupe pas 
l'une des positions d'embrayage, ladite bascule d'embrayage 22 et le pignon entraineur 24 pivotent solidairement avec 
ladite roue de couronne 20 pour passer: 
— en premiére position d'embrayage et lier cinématiquement le pignon entraineur 24 au premier rochet 28 du premier 
accumulateur d'énergie 3, puis, une fois le pignon entraineur 24 au contact du premier rochet 28 du premier accu- 
mulateur d'énergie 3, la bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le pignon entraineur 24 se 
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desolidarise de la bascule d'embrayage 22 grace à la friction, permettant ainsi l'entraînement du pignon entraîneur 24 
par le pignon de remontoir 4 via la roue de couronne 20 pour remonter le premier accumulateur d'énergie 3 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un premier sens, par exemple le sens horaire, le pignon entraîneur 24 étant 
de ce fait à distance du second accumulateur d'énergie 5, 

— en seconde position d'embrayage et lier cinématiquement le pignon entraîneur 24 au second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 5 puis, une fois le pignon entraîneur 24 au contact du second rochet 40 du second accumu- 
lateur d'énergie 5, la bascule d'embrayage 22 est empéchée de continuer à pivoter et le pignon entraîneur 24 se 
desolidarise de la bascule d'embrayage 22 grace à la friction, permettant ainsi l'entraînement du pignon entraîneur 24 
par le pignon de remontoir 4 via la roue de couronne 20 pour remonter le second accumulateur d'énergie 5 lorsque 
la tige de remontoir 2 est tournée dans un second sens inverse, par exemple le sens antihoraire, le pignon entraîneur 
24 étant de ce fait à distance du premier accumulateur d'énergie 3. 


[0025] || est bien évident que les sens de rotation de la tige de remontoir décrits ici ne sont pas limitatifs et qu'ils peuvent 
être inversés, le premier accumulateur d'énergie pouvant être remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens 
antihoraire, le second accumulateur d'énergie étant alors remonté par rotation de la tige de remontoir dans le sens horaire. 


[0026] En outre, selon un mode de réalisation préféré, les deux accumulateurs d'énergie sont disposés dans un même 
plan, à un même étage de la pièce d’horlogerie. Il est bien évident que dans une variante non représentée, les premier et 
second accumulateurs d'énergie peuvent être disposés à des étages différents, des mobiles intermédiaires et/ou renvois 
étant alors utilisés pour pouvoir lier cinématiquement le dispositif d'embrayage à chacun des accumulateurs d'énergie 
lorsqu'il occupe la position d'embrayage correspondante. De plus, l'utilisation de mobiles intermédiaires et/ou de renvois 
sera à adapter par l'homme du métier en fonction également du sens de rotation des autres composants de la construction, 
et notamment par exemple en fonction des sens de rotation des barillets. 


[0027] Le fonctionnement du mécanisme de remontage selon l'invention est le suivant: en référence aux fig. 1 à 4, lorsqu'il 
est nécessaire de remonter le premier accumulateur d'énergie 3 ou premier barillet, la tige de remontoir 2 est positionnée 
dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6 engrène avec le pignon de remontoir 4 comme le 
montre la fig. 4, puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens horaire. Cette rotation de la tige de remontoir 2 
entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens horaire. Le pignon de remontoir 4 engrène avec la roue de 
couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens antihoraire (lorsque l'on regarde le cadran). La bascule d'embrayage 2 
et le pignon entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l’absence de transmission de couple à travers les 
rouages, et le pignon entraîneur 24 étant en prise avec la roue de couronne 20, la bascule d'embrayage 22 et le pignon 
entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite roue de couronne 20 autour de son axe 21 dans le sens antihoraire 
jusqu'à ce que le pignon entraîneur 24 entre en contact avec le premier rochet 28 du premier accumulateur d'énergie 
3. Le dispositif d'embrayage 16 occupe alors sa première position d'embrayage, comme le montrent les fig. 1 à 4. Le 
pivotement de la bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le pignon entraîneur 24 se désolidarise alors de la 
bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la roue de couronne 20 entraînée par le pignon 
de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du pignon entraîneur 24 qui engrène avec le premier rochet 28 pour le 
remontage du premier barillet 8. 


[0028] Lorsqu'il occupe sa première position d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de sorte que la 
chaine cinématique qui le lie au second accumulateur d'énergie 5 est inactive, le dispositif d'embrayage 16 n'ayant aucun 
contact avec l’un des composants de cette chaine cinématique. Notamment, cette chaine cinématique ne comprend aucun 
composant en position de décliquetage. Plus particulièrement, comme le montrent les fig. 1 à 4, le pignon entraîneur 24 
ayant pivoté avec la bascule d'embrayage 22 en première position d'embrayage, aucun contact n'est alors possible entre 
le pignon entraîneur 24 et le second rochet 40, ou tout autre composant intermédiaire éventuellement prévu. 


[0029] Pour remonter le second accumulateur d'énergie 5, en référence à la fig. 5, la tige de remontoir 2 est toujours 
positionnée dans sa position axiale de remontage pour que le pignon coulant 6, qui ne s’est pas déplacé, engrène toujours 
avec le pignon de remontoir 4 (comme le montre la fig. 4), puis la tige de remontoir 2 est tournée dans le sens antihoraire. 
Cette rotation de la tige de remontoir 2 entraîne la rotation du pignon de remontoir 4 dans le sens antihoraire. Le pignon de 
remontoir 4 engrène avec la roue de couronne 20 pour la faire pivoter dans le sens horaire (lorsque l’on regarde le cadran). 
La bascule d'embrayage 22 et le pignon entraîneur 24 étant solidaires du fait de la friction et de l'absence de transmission 
de couple à travers les rouages, et le pignon entraîneur 24 étant toujours en prise avec la roue de couronne 20, la bascule 
d'embrayage 22 et le pignon entraîneur 24 pivotent solidairement avec ladite roue de couronne 20 autour de son axe 
21 dans le sens horaire jusqu’à ce que le pignon entraîneur 24 entre en contact avec le second rochet 40 du second 
accumulateur d'énergie 5. Le dispositif d'embrayage 16 occupe alors sa seconde position d'embrayage représentée sur 
la fig. 5. Le pivotement de la bascule d'embrayage 22 étant désormais empêché, le pignon entraîneur 24 se désolidarise 
alors de la bascule d'embrayage 22 grâce à la friction, de sorte que la rotation de la roue de couronne 20 entraînée par 
le pignon de remontoir 4 entraîne maintenant la rotation du pignon entraîneur 24 qui engrène avec le second rochet 40 
pour le remontage du second barillet 5. 


[0030] Lorsqu'il occupe sa seconde position d'embrayage, le dispositif d'embrayage 16 est positionné de sorte que la 
chaine cinématique qui le lie au premier accumulateur d'énergie 3 est inactive, le dispositif d'embrayage 16 n'ayant aucun 
contact avec l’un des composants de cette chaine cinématique. Notamment, cette chaine cinématique ne comprend aucun 
composant en position de décliquetage. Plus particulièrement, comme le montre la fig. 5, le pignon entraîneur 24 ayant 
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pivote avec la bascule d’embrayage 22 en seconde position d’embrayage, s’est ecarte de la zone occupée par le premier 
accumulateur denergie 3, aucun contact n’étant alors possible entre le pignon entraineur 24 et le premier rochet 28, ou 
tout autre composant intermediaire éventuellement prévu. 


[0031] Ainsi, le mécanisme de remontage selon l'invention permet, au moyen d'un dispositif de construction simple, un 
remontage précis et fiable de deux accumulateurs d'énergie par la seule rotation de la tige de remontoir dans les deux 
sens, la tige de remontoir occupant une même position axiale de remontage. 


Revendications 


1. 


Mécanisme de remontage d'une pièce d’horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d’énergie (3) 
agencé pour alimenter en énergie un premier mécanisme et un second accumulateur d’énergie (5) agence pour 
alimenter en énergie un second mécanisme, ledit mécanisme de remontage comportant une tige de remontoir (2), un 
pignon de remontoir (4) et un pignon coulant (6) portés par ladite tige de remontoir (2) et présentant en regard l’un de 
l'autre des dentures droites agencées pour permettre l'entrainement du pignon de remontoir (4) par le pignon coulant 
(6) dans les deux sens de rotation de la tige de remontoir (2), ladite tige de remontoir (2) et le pignon coulant (6) 
occupant une méme position axiale de remontage, caractérisé en ce que le mécanisme de remontage comprend un 
dispositif d'embrayage (16) coopérant avec le pignon de remontoir (4) et agencé pour occuper une première position 
d’embrayage selon laquelle il embraye le pignon de remontoir (4) et le premier accumulateur d’énergie (3) lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un sens, le second accumulateur d’énergie (5) étant débrayé, sans aucun 
contact avec ledit dispositif d'embrayage (16), et une seconde position d'embrayage selon laquelle | embraye le pignon 
de remontoir (4) et le second accumulateur d’énergie (5) lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans l’autre sens, 
le premier accumulateur d’énergie (3) étant débrayé, sans aucun contact avec ledit dispositif d’embrayage (16). 


Mécanisme de remontage selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif d'embrayage (16) comprend une 
roue de couronne (20) coopérant avec le pignon de remontoir (4) et sur laquelle est montée une bascule d'embrayage 
(22) portant un pignon entraîneur (24) agencé pour pouvoir relier cinématiquement la roue de couronne (20) à l’un 
ou l’autre des premier et second accumulateurs d'énergie (3, 5), ladite bascule d'embrayage (22) étant montée libre 
sur la roue de couronne (20) et le pignon entraîneur (24) étant monté à friction sur la bascule d'embrayage (22) de 
manière à pivoter solidairement avec ladite roue de couronne (20) dans la première position d'embrayage pour lier 
cinématiquement le pignon entraîneur (24) au premier accumulateur d'énergie (3) puis permettre l'entrainement du 
pignon entraîneur (24) par la roue de couronne (20) pour remonter le premier accumulateur d'énergie (3), lorsque 
la tige de remontoir (2) est tournée dans un premier sens, et de manière à pivoter solidairement avec ladite roue de 
couronne (20) dans la seconde position d'embrayage pour lier cinématiquement le pignon entraîneur (24) au second 
accumulateur d'énergie (5) puis permettre l'entrainement du pignon entraîneur (24) par la roue de couronne (20) 
pour remonter le second accumulateur d'énergie (5), lorsque la tige de remontoir (2) est tournée dans un second 
sens inverse. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les dentures droites du 
pignon coulant (6) et du pignon de remontoir (4) sont des dentures à crabot. 


Mécanisme de remontage selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le pignon coulant (6) et le pignon 
de remontoir (4) présentent respectivement des dents (8) en forme de créneaux se terminant par deux faces inclinées 
se joignant au sommet et alternant avec des évidements (10) de forme complémentaire à celle des dents (8) permet- 
tant leur engrénement par l'engagement des dents (8) de l'un dans les évidements (10) correspondants de l'autre. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que le pignon entraineur (24) 
est agencé pour pouvoir engrener avec un premier rochet (28) coopérant avec le premier accumulateur d'énergie 
(3) lorsque le dispositif d'embrayage (16) est en premiére position d'embrayage et pour pouvoir engrener avec un 
second rochet (40) coopérant avec le second accumulateur d'énergie (5) lorsque le dispositif d'embrayage (16) est 
en seconde position d'embrayage. 


Mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premier et second 
accumulateurs d'énergie (3, 5) sont disposés dans un méme plan. 


Piéce d'horlogerie comprenant au moins un premier accumulateur d'énergie (3) agencé pour alimenter en énergie un 
premier mécanisme, un second accumulateur d'énergie (5) agencé pour alimenter en énergie un second mécanisme, 
et un mécanisme de remontage selon l'une des revendications précédentes. 
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Fig. 5 








10 


CH 713583 A2 


Fig. 6 
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(54) Mécanisme de commande déportée d'horlogerie. 


(57) Linvention concerne une montre (2000) comportant un 
mouvement (1000) avec une tige principale (1) de manceuvre 
mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de com- 
mande (100) pour la commande a distance de cette tige princi- 
pale (1) lequel comporte une tige secondaire (2) manoeuvrable 
par un utilisateur guidée en rotation par des moyens de guidage 
d'une platine, et des moyens d'arrêt axial d'un pignon secondaire 
(6) solidaire en rotation avec la tige secondaire (2), et un rouage 
de transmission (7) en prise sur ce pignon secondaire (6) pour 
transmettre toute rotation du pignon secondaire (6) à la tige prin- 
cipale (1), et comporte encore une liaison articulée (8) agencée 
pour transmettre tout mouvement axial de la tige secondaire (2) 
à la tige principale (1). 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un mécanisme de commande d’horlogerie pour la commande a distance d’une tige principale 
de manœuvre d’un mouvement d’horlogerie mobile axialement et en rotation. 


[0002] L’invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d’horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


[0003] L’invention concerne le domaine des mécanismes de commande d’horlogerie. 


Arriére-plan de l’invention 


[0004] La conception des mouvements d’horlogerie, et plus particulièrement des mouvements d’horlogerie mécaniques, 
autorise rarement une polyvalence d’emploi de ces mouvements. En particulier un mouvement donné est en général 
conçu, ou bien pour une montre-bracelet, ou bien pour une montre de poche. Il est alors difficile d’adapter à une autre forme 
de montre un mouvement qui ma pas été conçu pour ça. De la même façon, il est malcommode de modifier l’orientation 
angulaire des axes des mécanismes de commande, par exemple pour réaliser des montres de pilote ۰ 


[0005] || est encore plus difficile de s’affranchir des contraintes d’encombrement liées au logement des complications, 
dont les commandes ne peuvent pas être éloignées des organes sur lesquels elles agissent. Notamment les commandes 
d’actionnement et de remise à zéro de chronographes, de changement de fuseau horaire, de réveil ou de sonnerie, sont 
en général disposées à proximité immédiate des supports de ces fonctions. Et il n’est souvent pas possible d'utiliser un 
prolongateur de commande, de type targette ou similaire, sans augmenter sensiblement le diamètre, ou plus généralement 
les dimensions, de la boite de montre. De la méme façon, l'utilisation d'arbres de commande parallèles et reliés par un 
train de rouage, qui est parfois imposée par les contraintes géométriques, n'autorise pas un déport important, et se traduit 
toujours par un encombrement majoré du mouvement. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre en oeuvre un mécanisme de commande déportée d'horlogerie, apte à étre logée 
dans un emplacement quelconque, et dans une orientation quelconque, d'une boite de montre, pour la commande d'un 
mouvement d'horlogerie également logé dans cette boite, mais non nécessairement concu pour étre commandé depuis 
des positions quelconques de la boite. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de commande d'horlogerie pour la commande à distance d'une 
tige principale de manoeuvre d'un mouvement d'horlogerie mobile axialement et en rotation, selon la revendication 1. 


[0008] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d'horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


Description sommaire des dessins 


[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
Suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, et en vue arrière, un mouvement d'horlogerie équipé d'un mécanisme 
de commande déporté selon l'invention, agencé pour manoeuvrer une tige principale en position à 3 
heures, visible à gauche de la figure, par une tige secondaire en position à 12 heures, visible en haut de la 
figure; 


la fig. 2 représente, de facon schématisée, et en perspective vue depuis le dessus, le mouvement de la fig. 1; 


la fig. 3 représente, de facon schématisée, et en vue de côté depuis la position à 3 heures, le mouvement de la 
fig. 1, dans lequel la position à 12 heures est visible à droite de la figure; 


la fig. 4 représente, de façon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme de 
commande selon l'invention, et en vue de devant, une montre renfermant le mouvement d'horlogerie de la 
fig. 1; 


la fig. 5 représente, de façon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme de 
commande selon l'invention, et en vue arriére, la montre de la fig, 4; 


lafig. 6 représente, de facon schématisée, et en perspective un détail du mécanisme de commande tel qu'il est vi- 
sible sur la montre en fig. 5. 
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Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0010] L’invention concerne un mécanisme de commande 100 d’horlogerie, pour la commande a distance d’une tige 
principale 1 de manoeuvre d’un mouvement 1000 d’horlogerie, cette tige principale 1 étant mobile axialement et en rotation. 


[0011] Selon l'invention, ce mécanisme de commande 100 comporte une tige secondaire 2, qui est agencée pour être 
manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de la tige principale 1. 


[0012] L'invention est illustrée par une réalisation particulière, nullement limitative, dans laquelle l'invention permet de 
décaler la couronne de remontage d’une montre, depuis la position a 3 heures usuelle pour les montres-bracelet, vers 
la position a 12 heures usuelle pour les montres de poche, en utilisant un mouvement standard pour montre-bracelet 
comportant une tige de remontage a 3 heures. C’est a l’aide de deux bascules et d’un jeu de rouages et renvois, tous 
installés dans la boite de la montre, qu’il est possible d’actionner la tige de remontoir du mouvement située en position a 
3 heures, à l'aide de la couronne qui se situe dans la boîte en position à 12 heures. Naturellement l'invention peut être 
mise en œuvre pour tout type de commande: chronographe, fuseau, sonnerie, ou autre, et dans n'importe quelle position 
angulaire. 


[0013] Dans l'exemple illustré les bascules permettent d’actionner la tirette, afin d'actionner, par la couronne, soit le re- 
montage du mouvement, soit la mise à l'heure. 


[0014] Le système de rouage et de renvoi permet ainsi de faire tourner la tige du mouvement située à 3 heures en tournant 
la couronne située à 12 heures. 


[0015] A cet effet, le mécanisme de commande 100 comporte une platine 3, laquelle est agencée pour être fixée à un 
mouvement 1000 ou pour constituer un élément de structure d'un mouvement 1000, tel que platine, pont, ou similaire. 
Cette platine 3 comporte des moyens de guidage 4 en rotation de la tige secondaire 2. La platine 3 comporte encore 
des moyens d'arrêt axial 5 d’un pignon secondaire 6, par rapport auquel la tige secondaire 2 est libre en translation et 
solidaire en rotation. La fig. 6 montre ces moyens d'arrét axial 5 réalisés sous la forme d'un petit pont formant un étrier 
et qui empêche la translation axiale du pignon secondaire 6, lequel est entraîné en rotation par un carré 22, ou similaire, 
de la tige secondaire 2. 


[0016] Le mécanisme de commande 100 comporte un rouage de transmission 7, qui est en prise sur le pignon secondaire 
6, et qui est agencé pour transmettre toute rotation du pignon secondaire 6 à la tige principale 1. Le mécanisme de 
commande 100 comporte encore une liaison articulée 8, qui est agencée pour transmettre tout mouvement axial de la 
tige secondaire 2 à la tige principale 1. 


[0017] Plus particulièrement, la liaison articulée 8 comporte au moins, à une première extrémité une première bascule 11 
qui est pivotée sur la platine 3, au niveau d’un premier axe A11. La liaison articulée 8 comporte au moins, à une deuxième 
extrémité, une deuxième bascule 12 également pivotée sur la platine 3, au niveau d’un deuxième axe A12. La première 
bascule 11 est articulée à la première extrémité avec la tige principale 1, par exemple mais non limitativement tel qu’illustré 
avec une première fourchette enserrant un premier galet 110, et la deuxième bascule 12 est articulée à la deuxième 
extrémité avec la tige secondaire 2, par exemple avec une deuxième fourchette enserrant un deuxième galet 120. 


[0018] Cette première bascule 11 est articulée à cette deuxième bascule 12, par une articulation intermédiaire 13, ou par 
d’autres bascules articulées entre elles. 


[0019] De façon particulière, la première bascule 11 forme une première tirette avec la tige principale 1, et la deuxième 
bascule 12 forme une deuxième tirette avec la tige secondaire 2. 


[0020] Dans une réalisation particulière telle qu’illustrée par les figures, la liaison articulée 8 est limitée à la première 
bascule 11 articulée à la deuxième bascule 12 par l'articulation intermédiaire 13. 


[0021] De façon particulière, le mécanisme de commande 100 comporte un pignon principal 9, qui est agencé pour être 
monté libre en translation sur la tige principale 1 et solidaire en rotation avec elle, et le rouage de transmission 7 est en 
prise sur ce pignon principal 9. 


[0022] Selon la nécessité de la cinématique, le rouage de transmission 7 comporte un premier renvoi 19 agencé pour 
coopérer avec le pignon principal 9, et/ou un deuxième renvoi 16 agencé pour coopérer avec le pignon secondaire 6. 
Plus particulièrement, quand le rouage de transmission 7 comporte un tel premier renvoi 19 et un tel deuxième renvoi 
16, le rouage de transmission 7 comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, au moins une roue 
intermédiaire 20, dans une réalisation particulière illustrée par les figures. Plus particulièrement, le rouage de transmission 
7 ne comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, qu’une roue intermédiaire 20. 


[0023] De façon particulière, la roue intermédiaire 20 est une roue annulaire agencée pour entourer le mouvement 1000. 
Le plan de cet anneau est ici parallèle aux axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2, dans le cas particulier 
de la réalisation illustrée. Plus particulièrement les axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2sont coplanaires 
comme dans le cas des figures, mais la conception de l'invention autorise aussi des géométries quelconques. 


[0024] De façon particulière, la platine 3 est une carrure qui est agencée pour renfermer le mouvement 1000. 


[0025] L'invention concerne encore une montre 2000 comportant au moins un mouvement d'horlogerie 1000 comportant 
une tige principale 1 de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande 100. 
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[0026] Plus particulièrement, cette montre 2000 est une montre de poche, et le mouvement 1000 est un mouvement de 
montre-bracelet. 


[0027] Dans une application particulière, la tige principale 1 est une tige de mise a l'heure et/ou de remontage. 


[0028] L’invention permet, ainsi, le déport de mécanismes de commande en différentes positions de la boite de montre, 
ce qui permet notamment d’utiliser le méme mouvement pour une montre-bracelet ou une montre de poche au prix de peu 
de transformations, ou encore de loger des mécanismes de commande en des emplacements de la boite non occupés 
par des complications, de façon à optimiser le volume disponible à l'intérieur de la boite. 


[0029] L’invention permet, encore, de réaliser des commandes ergonomiques, dont la position n’est plus dictée unique- 
ment par l'emplacement de la fonction à commander, et, en particulier, l'exécution de montres pour utilisateurs gauchers 
qui représentent, selon les Etats, environ 5% a 15% de la population. 


Revendications 


1. Mécanisme de commande (100) d'horlogerie pour la commande à distance d'une tige principale (1) de manœuvre 
d'un mouvement (1000) d'horlogerie mobile axialement et en rotation, caractérisé en ce que ledit mécanisme de com- 
mande (100) comporte une tige secondaire (2) agencée pour être manoeuvrée par un utilisateur pour la commande 
de mouvement de ladite tige principale (1), en ce que ledit mécanisme de commande (100) comporte une platine 
(3) agencée pour étre fixée à un dit mouvement (1000) ou pour constituer un élément de structure d'un dit mouve- 
ment (1000), laquelle platine (3) comporte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite tige secondaire (2) et des 
moyens d'arrét axial (5b) d'un pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite tige secondaire (2) est libre en translation 
et solidaire en rotation, en ce que ledit mécanisme de commande (100) comporte un rouage de transmission (7) en 
prise sur ledit pignon secondaire (6) et agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire (6) à ladite 
tige principale (1), et comporte encore une liaison articulée (8) agencée pour transmettre tout mouvement axial de 
ladite tige secondaire (2) à ladite tige principale (1). 


2. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite liaison articulée (8) comporte au 
moins, à une premiere extrémité une premiere bascule (11) pivotée sur ladite platine (3) et articulée à une deuxieme 
bascule (12) également pivotée sur ladite platine (3) et que comporte ladite liaison articulée (8) à une deuxiéme ex- 
trémité, par une articulation intermédiaire (13) ou par d'autres bascules articulées entre elles, ladite premiere bascule 
(11) étant articulée à ladite première extrémité avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) étant 
articulée à ladite deuxiéme extrémité avec ladite tige secondaire (2). 


3. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite premiére bascule (11) forme 
une première tirette avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) forme une deuxième tirette avec 
ladite tige secondaire (2). 


4. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite liaison articulée (8) est limitée 
à ladite premiére bascule (11) articulée à ladite deuxiéme bascule (12) par ladite articulation intermédiaire (13). 


5. Mécanisme de commande (100) selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que ledit mécanisme de 
commande (100) comporte un pignon principal (9) agencé pour étre monté libre en translation sur ladite tige principale 
(1) et solidaire en rotation avec elle, et en ce que ledit rouage de transmission (7) est en prise sur ledit pignon principal 
(9). 

6. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) 
comporte, entre un premier renvoi (19) agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) et un deuxiéme renvoi 
(16) agencé pour coopérer avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue intermédiaire (20). 


7. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) ne 
comporte, entre ledit premier renvoi (19) et ledit deuxiéme renvoi (16), qu'une dite roue intermédiaire (20). 


8. Mécanisme de commande (100) selon la revendication 6 ou 7, caractérisé en ce que ladite roue intermédiaire (20) 
est une roue annulaire agencée pour entourer ledit mouvement (1000). 


9. Mécanisme de commande (100) selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que ladite platine (3) est une 
carrure agencée pour renfermer ledit mouvement (1000). 


10. Montre (2000) comportant au moins un mouvement d'horlogerie (1000) comportant une tige principale (1) de ma- 
noeuvre mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de commande (100) selon l'une des revendications 1 à 9. 


11. Montre (2000) selon la revendication 10, caractérisée en ce que ladite tige principale (1) est une tige de mise à l'heure 
et/ou de remontage. 
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(54) Mécanisme de commande déportée d'horlogerie. 


(57) L'invention concerne une montre (2000) comportant un 
mouvement (1000) avec une tige principale (1) de manœuvre 
mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de com- 
mande (100) pour la commande à distance de cette tige princi- 
pale (1) lequel comporte une tige secondaire (2) manœuvrable 
par un utilisateur guidée en rotation par des moyens de guidage 
d'une platine, et des moyens d'arrêt axial d'un pignon secondaire 
(6) solidaire en rotation avec la tige secondaire (2), et un rouage 
de transmission (7) en prise sur ce pignon secondaire (6) pour 
transmettre toute rotation du pignon secondaire (6) à la tige prin- 
cipale (1), et comporte encore une liaison articulée (8) agencée 
pour transmettre tout mouvement axial de la tige secondaire (2) 
à la tige principale (1). 





CH 713 730 A2 


Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention concerne un mécanisme de commande d’horlogerie pour la commande a distance d’une tige principale 
de manceuvre d’un mouvement d’horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande comportant 
une tige secondaire agencée pour étre manceuvree par un utilisateur pour la commande de mouvement de ladite tige 
principale, et où ledit mécanisme de commande comporte une platine agencée pour être fixée à un dit mouvement ou pour 
constituer un élément de structure d’un dit mouvement, laquelle platine comporte des moyens de guidage en rotation de 
ladite tige secondaire et des moyens d’arrét axial d’un pignon secondaire par rapport auquel ladite tige secondaire est libre 
en translation et solidaire en rotation, en ce que ledit mécanisme de commande comporte un rouage de transmission en 
prise sur ledit pignon secondaire et agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire a ladite tige principale, 
et comporte encore une liaison articulée agencée pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire a ladite 
tige principale. 


[0002] L’invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d’horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


[0003] L’invention concerne le domaine des mécanismes de commande d’horlogerie. 


Arriére-plan de l’invention 


[0004] La conception des mouvements d’horlogerie, et plus particulièrement des mouvements d’horlogerie mécaniques, 
autorise rarement une polyvalence d’emploi de ces mouvements. En particulier un mouvement donné est en général 
conçu, ou bien pour une montre-bracelet, ou bien pour une montre de poche. Il est alors difficile d’adapter à une autre forme 
de montre un mouvement qui n'a pas été conçu pour ça. De la méme façon, il est malcommode de modifier l'orientation 
angulaire des axes des mécanismes de commande, par exemple pour réaliser des montres de pilote d’avion. 


[0005] || est encore plus difficile de s’affranchir des contraintes d’encombrement liées au logement des complications, 
dont les commandes ne peuvent pas être éloignées des organes sur lesquels elles agissent. Notamment les commandes 
d’actionnement et de remise à zéro de chronographes, de changement de fuseau horaire, de réveil ou de sonnerie, sont 
en général disposées à proximité immédiate des supports de ces fonctions. Et il n'est souvent pas possible d'utiliser un 
prolongateur de commande, de type targette ou similaire, sans augmenter sensiblement le diamétre, ou plus généralement 
les dimensions, de la boite de montre. De la méme facon, l'utilisation d'arbres de commande paralléles et reliés par un 
train de rouage, qui est parfois imposée par les contraintes géométriques, n'autorise pas un déport important, et se traduit 
toujours par un encombrement majoré du mouvement. 


Résumé de l'invention 


[0006] L'invention se propose de mettre en oeuvre un mécanisme de commande déportée d'horlogerie, apte à étre logée 
dans un emplacement quelconque, et dans une orientation quelconque, d'une boite de montre, pour la commande d'un 
mouvement d'horlogerie également logé dans cette boite, mais non nécessairement concu pour étre commandé depuis 
des positions quelconques de la boite. 


[0007] A cet effet, l'invention concerne un mécanisme de commande d'horlogerie pour la commande à distance d'une 
tige principale de manoeuvre d'un mouvement d'horlogerie mobile axialement et en rotation, selon la revendication 1. 


[0008] L'invention concerne encore une montre comportant au moins un mouvement d'horlogerie comportant une tige 
principale de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande. 


Description sommaire des dessins 


[0009] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaitront à la lecture de la description détaillée qui va 
suivre, en référence aux dessins annexés, ou: 


la fig. 1 représente, de facon schématisée, et en vue arriére, un mouvement d'horlogerie équipé d'un méca- 
nisme de commande déporté selon l'invention, agencé pour manoeuvrer une tige principale en posi- 
tion à 3 heures, visible à gauche de la figure, par une tige secondaire en position à 12 heures, visible en 
haut de la figure; 


la fig. 2 représente, de facon schématisée, et en perspective vue depuis le dessus, le mouvement de la fig. 1; 


la fig. 3 représente, de facon schématisée, et en vue de cóté depuis la position à 3 heures, le mouvement de la 
fig. 1, dans lequel la position à 12 heures est visible à droite de la figure; 
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la fig. 4 représente, de facon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme 
de commande selon l'invention, et en vue de devant, une montre renfermant le mouvement d’horlogerie 
de la fig. 1; 

la fig. 5 représente, de facon schématisée, partiellement en transparence pour ce qui concerne le mécanisme 


de commande selon l'invention, et en vue arriére, la montre de la fig. 4; 


la fig. 6 représente, de facon schématisée, et en perspective un détail du mécanisme de commande tel qu'il est 
visible sur la montre en fig. 5; 


les fig. 7 8 9 représentent de facon analogue à la fig. 1 en vue arrière pour la fig. 7, et analogues à la fig. 6 pour les 
détails illustrés aux fig. 8 et 9, une variante du mécanisme des fig. 1 à 6, dépourvue de mobiles inter- 
médiaires à denture conique, et oü l'engrénement se fait directement sur un anneau avec une denture 
taillée à 90°. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0010] L'invention concerne un mécanisme de commande 100 d'horlogerie, pour la commande à distance d'une tige 
principale 1 de manoeuvre d'un mouvement 1000 d'horlogerie, cette tige principale 1 étant mobile axialement et en rotation. 


[0011] Selon l'invention, ce mécanisme de commande 100 comporte une tige secondaire 2, qui est agencée pour étre 
manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de la tige principale 1. 


[0012] L'invention est illustrée par une réalisation particuliére, nullement limitative, dans laquelle l'invention permet de 
décaler la couronne de remontage d'une montre, depuis la position à 3 heures usuelle pour les montres-bracelet, vers 
la position à 12 heures usuelle pour les montres de poche, en utilisant un mouvement standard pour montre-bracelet 
comportant une tige de remontage à 3 heures. C'est à l'aide de deux bascules et d'un jeu de rouages et renvois, tous 
installés dans la boite de la montre, qu'il est possible d'actionner la tige de remontoir du mouvement située en position à 
3 heures, à l'aide de la couronne qui se situe dans la boite en position à 12 heures. Naturellement l'invention peut étre 
mise en oeuvre pour tout type de commande: chronographe, fuseau, sonnerie, ou autre, et dans n'importe quelle position 
angulaire. 


[0013] Dans l'exemple illustré les bascules permettent d'actionner la tirette, afin d'actionner, par la couronne, soit le re- 
montage du mouvement, soit la mise à l'heure. Le systéme de rouage et de renvoi permet ainsi de faire tourner la tige du 
mouvement située à 3 heures en tournant la couronne située à 12 heures. 


[0014] A cet effet, le mécanisme de commande 100 comporte une platine 3, laquelle est agencée pour étre fixée à un 
mouvement 1000 ou pour constituer un élément de structure d'un mouvement 1000, tel que platine, pont, ou similaire. 
Cette platine 3 comporte des moyens de guidage 4 en rotation de la tige secondaire 2. La platine 3 comporte encore 
des moyens d'arrét axial 5 d'un pignon secondaire 6, par rapport auquel la tige secondaire 2 est libre en translation et 
solidaire en rotation. La fig. 6 montre ces moyens d'arrét axial 5 réalisés sous la forme d'un petit pont formant un étrier 
et qui empéche la translation axiale du pignon secondaire 6, lequel est entrainé en rotation par un carré 22, ou similaire, 
de la tige secondaire 2. 


[0015] Le mécanisme de commande 100 comporte un rouage de transmission 7, qui est en prise sur le pignon secondaire 
6, et qui est agencé pour transmettre toute rotation du pignon secondaire 6 à la tige principale 1. Le mécanisme de 
commande 100 comporte encore une liaison articulée 8, qui est agencée pour transmettre tout mouvement axial de la 
tige secondaire 2 à la tige principale 1. 


[0016] Plus particuliérement, la liaison articulée 8 comporte au moins, à une premiére extrémité une premiére bascule 11 
qui est pivotée sur la platine 3, au niveau d'un premier axe A11. La liaison articulée 8 comporte au moins, à une deuxiéme 
extrémité, une deuxième bascule 12 également pivotée sur la platine 3, au niveau d'un deuxième axe A12. La premiere 
bascule 11 est articulée à la premiére extrémité avec la tige principale 1, par exemple mais non limitativement tel qu'illustré 
avec une premiere fourchette enserrant un premier galet 110, et la deuxième bascule 12 est articulée à la deuxième 
extrémité avec la tige secondaire 2, par exemple avec une deuxième fourchette enserrant un deuxième galet 120. 


[0017] Cette premiére bascule 11 est articulée à cette deuxiéme bascule 12, par une articulation intermédiaire 13, ou par 
d'autres bascules articulées entre elles. 


[0018] De façon particulière, la première bascule 11 forme une premiere tirette avec la tige principale 1, et la deuxième 
bascule 12 forme une deuxiéme tirette avec la tige secondaire 2. 


[0019] Dans une réalisation particuliere telle qu'illustrée par les figures, la liaison articulée 8 est limitée à la premiere 
bascule 11 articulée à la deuxiéme bascule 12 par l'articulation intermédiaire 13. 


[0020] De facon particuliere, le mécanisme de commande 100 comporte un pignon principal 9, qui est agencé pour étre 
monté libre en translation sur la tige principale 1 et solidaire en rotation avec elle, et le rouage de transmission 7 est en 
prise sur ce pignon principal 9. 
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[0021] Selon la nécessité de la cinématique, le rouage de transmission 7 comporte un premier renvoi 19 agencé pour 
coopérer avec le pignon principal 9, et/ou un deuxiéme renvoi 16 agencé pour coopérer avec le pignon secondaire 6. 
Plus particulièrement, quand le rouage de transmission 7 comporte un tel premier renvoi 19 et un tel deuxième renvoi 
16, le rouage de transmission 7 comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, au moins une roue 
intermédiaire 20, dans une réalisation particulière illustrée par les figures. Plus particulièrement, le rouage de transmission 
7 ne comporte, entre ce premier renvoi 19 et ce deuxième renvoi 16, qu’une roue intermédiaire 20. 


[0022] De façon particulière, la roue intermédiaire 20 est une roue annulaire agencée pour entourer le mouvement 1000. 
Le plan de cet anneau est ici parallèle aux axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2, dans le cas particulier 
de la réalisation illustrée. Plus particulièrement les axes de la tige principale 1 et de la tige secondaire 2 sont coplanaires 
comme dans le cas des figures, mais la conception de l'invention autorise aussi des géométries quelconques. 


[0023] Les fig. 7 à 9 illustrent une variante, dépourvue de mobiles intermédiaires à denture conique, et où l'engrénement 
se fait directement sur un anneau avec une denture taillée à 90°. 


[0024] De façon particulière, la platine 3 est une carrure qui est agencée pour renfermer le mouvement 1000. 


[0025] L'invention concerne encore une montre 2000 comportant au moins un mouvement d’horlogerie 1000 comportant 
une tige principale 1 de manoeuvre mobile axialement et en rotation, et un tel mécanisme de commande 100. 


[0026] Plus particuliérement, cette montre 2000 est une montre de poche, et le mouvement 1000 est un mouvement de 
montre-bracelet. 


[0027] Dans une application particulière, la tige principale 1 est une tige de mise à l'heure et/ou de remontage. 


[0028] L'invention permet, ainsi, le déport de mécanismes de commande en différentes positions de la boite de montre, 
ce qui permet notamment d'utiliser le même mouvement pour une montre-bracelet ou une montre de poche au prix de peu 
de transformations, ou encore de loger des mécanismes de commande en des emplacements de la boite non occupés 
par des complications, de facon à optimiser le volume disponible à l'intérieur de la boite. 


[0029] L'invention permet, encore, de réaliser des commandes ergonomiques, dont la position n'est plus dictée unique- 
ment par l'emplacement de la fonction à commander, et, en particulier, l'exécution de montres pour utilisateurs gauchers 
qui représentent, selon les Etats, environ 5% à 15% de la population. 


[0030] De facon particuliére, une montre comportant le mécanisme illustré est assemblée selon l'ordre de montage ci- 
aprés: 

— pré-assemblage des galets et tenons dans le cercle d’emboitage; 

— montage du mouvement (avec planche additionnelle sans timbres ni tige) sur cercle d'emboitage, avec une attention 
particuliére apportée à la position angulaire de la commande de répétition minutes; 

— pose de l'anneau denté; 

— assemblage des trois petits ponts de maintien d'anneau; 

— assemblage du pont de support des bascules tirettes; 

— insertion de la tige dans le mouvement; 

— assemblage de la deuxiéme bascule-tirette, liée à la tige du mouvement; 

— translation avec glissement du pignon remontoir sur le carré de la tige du mouvement; 

— assemblage latéral du pont de maintien de pignon remontoir avec guidage de la tige sur le cercle d'emboitage; 

— assemblage vertical du pont de maintien de pignon remontoir en forme de fourchette, sur le pont précédent; 

— assemblage du pont de maintien de tige carrure sur le cercle d'emboitage; 

— montage de tout l'ensemble ainsi constitué sur la carrure; 

— pose du deuxiéme pignon remontoir dans le logement du pont de maintien de tige carrure; 

— translation avec glissement depuis l'extérieur de la tige carrure (que l'on peut préassembler avec la couronne), avec 
une attention particuliére apportée à l'insertion dans le carré du pignon de remontoir. Ainsi les joints ne sont pas griffés 
par le filetage de la tige; 

— assemblage de la premiere bascule-tirette liée à la tige carrure, et maintien de la tige mouvement; 

— assemblage des timbres quand la montre en comporte; 

— assemblage fond et glace. 


Revendications 


1. Mécanisme de commande (100) d'horlogerie pour la commande à distance d'une tige principale (1) de manoeuvre 
d'un mouvement (1000) d'horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande (100) com- 
portant une tige secondaire (2) agencée pour étre manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement 
de ladite tige principale (1), et ledit mécanisme de commande (100) comportant une platine (3) agencée pour étre 
fixée à un dit mouvement (1000) ou pour constituer un élément de structure d'un dit mouvement (1000), laquelle 
platine (3) comporte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite tige secondaire (2) et des moyens d'arrét axial 
(5b) d'un pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite tige secondaire (2) est libre en translation et solidaire en 
rotation, ledit mécanisme de commande (100) comportant un rouage de transmission (7) en prise sur ledit pignon 


10. 


11. 


12. 


13. 
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secondaire (6) et agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire (6) a ladite tige principale (1), et 
comportant encore une liaison articulée (8) agencée pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire 
(2) a ladite tige principale (1), caractérisé en ce que ladite liaison articulée (8) comporte au moins, a une premiére 
extrémité une premiére bascule (11) pivotée sur ladite platine (3) et articulée a une deuxiéme bascule (12) également 
pivotée sur ladite platine (3) et que comporte ladite liaison articulée (8) à une deuxième extrémité, par une articulation 
intermédiaire (13) ou par d’autres bascules articulées entre elles, ladite première bascule (11) étant articulée à ladite 
première extrémité avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) étant articulée à ladite deuxième 
extrémité avec ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite première bascule (11 ) forme 
une première tirette avec ladite tige principale (1), et ladite deuxième bascule (12) forme une deuxième tirette avec 
ladite tige secondaire (2). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite liaison articulée (8) est limitée 
à ladite première bascule (11) articulée à ladite deuxième bascule (12) par ladite articulation intermédiaire (13). 


Mécanisme de commande (100) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit mécanisme de 
commande (100) comporte un pignon principal (9) agencé pour être monté libre en translation sur ladite tige principale 
(1) et solidaire en rotation avec elle, et en ce que ledit rouage de transmission (7) est en prise sur ledit pignon principal 
(9). 

Mécanisme de commande (100) selon la revendication 4, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) 
comporte, entre un premier renvoi (19) agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) et un deuxième renvoi 
(16) agencé pour coopérer avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 5, caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) ne 
comporte, entre ledit premier renvoi (19) et ledit deuxième renvoi (16), qu’une dite roue intermédiaire (20). 


Mécanisme de commande (100) selon la revendication 5 ou 6, caractérisé en ce que ladite roue intermédiaire (20) 
est une roue annulaire agencée pour entourer ledit mouvement (1000). 


Mécanisme de commande (100) selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ladite platine (3) est une 
carrure agencée pour renfermer ledit mouvement (1000). 


Mécanisme de commande (100) d'horlogerie pour la commande à distance d'une tige principale (1) de manoeuvre d'un 
mouvement (1000) d'horlogerie mobile axialement et en rotation, ledit mécanisme de commande (100) comportant 
une tige secondaire (2) agencée pour être manoeuvrée par un utilisateur pour la commande de mouvement de ladite 
tige principale (1), ledit mécanisme de commande (100) comportant une piatine (3) agencée pour étre fixée à un 
dit mouvement (1000) ou pour constituer un élément de structure d'un dit mouvement (1000), laquelle platine (3) 
comporte des moyens de guidage (4) en rotation de ladite tige secondaire (2) et des moyens d'arrét axial (5) d'un 
pignon secondaire (6) par rapport auquel ladite tige secondaire (2) est libre en translation et solidaire en rotation, ledit 
mécanisme de commande (100) comportant un rouage de transmission (7) en prise sur ledit pignon secondaire (6) et 
agencé pour transmettre toute rotation dudit pignon secondaire (6) à ladite tige principale (1), et comportant encore 
une liaison articulée (8) agencée pour transmettre tout mouvement axial de ladite tige secondaire (2) à ladite tige 
principale (1), et ledit mécanisme de commande (100) comportant un pignon principal (9) agencé pour étre monté 
libre en translation sur ladite tige principale (1) et solidaire en rotation avec elle, ledit rouage de transmission (7) 
étant en prise sur ledit pignon principal (9), caractérisé en ce que ledit rouage de transmission (7) comporte, entre 
un premier renvoi (19) agencé pour coopérer avec ledit pignon principal (9) et un deuxième renvoi (16) agencé pour 
coopérer avec ledit pignon secondaire (6), au moins une roue intermédiaire (20). 


Montre (2000) comportant au moins un mouvement d'horlogerie (1000) comportant une tige principale (1) de ma- 
noeuvre mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de commande (100) selon l'une des revendications 1 à 8. 


Montre (2000) selon la revendication 11, caractérisée en ce que ladite tige principale (1 ) est une tige de mise à 
l'heure et/ou de remontage. 


Montre (2000) comportant au moins un mouvement d'horlogerie (1000) comportant une tige principale (1) de ma- 
noeuvre mobile axialement et en rotation, et un mécanisme de commande (100) selon la revendication 9, caractérisée 
en ce que ladite tige principale (1) est une tige de mise à l'heure et/ou de remontage. 


Procédé d'assemblage d'une montre (2000) selon l'une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu'on effectue 
l'assemblage selon l'ordre de montage ci-aprés: 

— pré-assemblage des galets et tenons dans un cercle d'emboitage; 

— montage du mouvement sur cercle d'emboitage, avec une attention particulière apportée à la position angulaire 
de la commande de répétition minutes; 

— pose de l'anneau denté; 

— assemblage des ponts de maintien d'anneau; 

— assemblage du pont de support des bascules tirettes; 

— insertion de la tige dans le mouvement; 
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— assemblage de la deuxième bascule-tirette, liée à la tige du mouvement; 

— translation avec glissement du pignon remontoir sur le carré de la tige du mouvement; 

— assemblage latéral du pont de maintien de pignon remontoir avec guidage de la tige sur le cercle d’emboitage; 
— assemblage vertical du pont de maintien de pignon remontoir en forme de fourchette, sur le pont précédent; 
— assemblage du pont de maintien de tige carrure sur le cercle d’emboitage; 

— montage de tout l'ensemble ainsi constitué sur la carrure; 

— pose du deuxième pignon remontoir dans le logement du pont de maintien de tige carrure; 

— translation avec glissement depuis l'extérieur de la tige carrure; 

— assemblage de la première bascule-tirette liée à la tige carrure, et maintien de la tige mouvement; 

— assemblage des timbres éventuels; 

assemblage fond et glace. 
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Fig. 7 
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(54) Piéce d'horlogerie, notamment montre de poche, équipée d'au moins un couvercle. 


(57) L'invention concerne une piéce d'horlogerie, notamment 
une montre de poche, comprenant une boite délimitée par une 
carrure (6), la piéce d'horlogerie comprenant également au 
moins un couvercle recouvrant un dispositif d'affichage d'une in- 
formation ainsi qu'un dispositif de commande (10) d'ouverture 
du au moins un couvercle, ce dispositif de commande (10) com- 
prenant un pendant anneau (12) et un organe de transmission 
de commande, le pendant anneau (12) étant agencé pour étre 
poussé rectilignement une premiere fois en direction de la car- 
rure (6) jusqu'à une premiére position de butée, puis pour étre 
pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde posi- 
tion de butée, puis pour étre poussé rectilignement une seconde 
fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du 
couvercle (2a) par action sur l'organe de transmission de com- 
mande. 
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Description 


Domaine technique de l'invention 


[0001] La présente invention a pour objet une piéce d’horlogerie, notamment une montre de poche, équipée d’au moins 
un couvercle qui cache par exemple un cadran au-dessus duquel se déplace un jeu d’aiguilles. 


Arriere-plan technologique de l’invention 


[0002] Une piece d’horlogerie du type indique ci-dessus est par exemple connue du brevet suisse CH 689 338 A5 au 
nom de Patek. Plus precisement, la piece d’horlogerie decrite dans le brevet Patek est une montre de poche munie d’un 
couvercle sur chacune de ses faces, ces couvercles pouvant l’un et l’autre être ouverts à l’aide d’un mécanisme commandé 
par un plot coulissant axialement dans la couronne. 


[0003] Le principe du mécanisme Patek d'ouverture de deux couvercles de dessus et de dessous d'une montre de poche 
est de se servir d'un plot d'actionnement qui, suivant la position angulaire occupée par le pendant, provoque l'ouverture 
de l'un ou l'autre de ces deux couvercles. Dans une premiére position, le pendant est en position haute, bloqué angulai- 
rement, et si l'utilisateur exerce une pression sur le plot, il provoque l'ouverture du couvercle de dessus de la montre de 
bracelet. A partir de cette position, si l'utilisateur déplace légèrement le pendant en direction de la carrure, le pendant est 
débloqué angulairement et l'utilisateur peut pivoter ce pendant dans un sens de 180°. Lorsque le pendant a tourné de 
180°, l'utilisateur reläche le pendant qui se déplace axialement sous une action de rappel et retourne en position haute 
bloquée mais à 180? de sa premiére position de blocage. Dans cette seconde position de blocage du pendant, l'utilisateur 
peut provoquer l'ouverture du couvercle de dessous par une poussée sur le plot d'actionnement. 


[0004] Pour atteindre ce résultat, la montre de poche Patek comprend un couvercle sur chacune de ses faces, un pen- 
dant et un mécanisme de remontoir et de mise à l'heure comprenant une couronne, un canon et une tige cylindrique de 
remontoir. Le mécanisme d'ouverture des couvercles comprend un plot d'actionnement qui coulisse axialement dans la 
couronne de remontoir et qui, par l'intermédiaire de tiges coulissantes guidées par le mécanisme de remontoir, agit sur 
des verrous qui en temps normal maintiennent les couvercles en position fermée. 


[0005] L'un des intéréts du mécanisme Patek réside dans le fait qu'il permet l'ouverture des deux couvercles de la montre 
de poche. Le mécanisme Patek permet d'éviter le risque de rayer la boite de la montre si l'on utilise un couteau pour ouvrir 
l'un des deux couvercles, ou de se casser un ongle car l'encliquétement du couvercle est habituellement relativement dur. 


[0006] Aux yeux de la demanderesse, le mécanisme Patek présente cependant plusieurs inconvénients. L'un de ces 
inconvénients réside dans le fait que le mécanisme d'ouverture Patek ne semble pas trés pratique. En effet, le mécanisme 
d'ouverture Patek se trouve en permanence dans une position dans laquelle une simple pression sur le plot d'actionnement 
entraine l'ouverture de l'un des couvercles. Par conséquent, les risques que l'un des couvercles s'ouvre de maniére 
intempestive sont importants, en particulier si la montre est dans une poche d'un vétement. Par ailleurs, il semble assez 
difficile de devoir appuyer sur le pendant pour l'amener de sa premiére position bloquée à la position dans laquelle il est 
débloqué et peut étre tourné de 180? sans actionner simultanément le plot d'actionnement et donc provoquer l'ouverture 
de l'un des couvercles, méme lorsque cela n'est pas souhaité. Enfin, étre obligé de tourner le pendant de 180? pour le 
faire passer de sa première à sa seconde position bloquée ne semble pas non plus trés pratique. || s'agit d'un mouvement 
assez ample qui ne doit pas étre trés commode à réaliser avec un composant aussi petit que le pendant de la montre 
de poche Patek. Par ailleurs, l'utilisation du mécanisme d'ouverture Patek n'est pas trés intuitive. Effectivement, le mode 
opératoire pour ouvrir le couvercle supérieur et celui pour ouvrir le couvercle inférieur ne sont pas les mémes. Dans le 
cas du couvercle supérieur, l'ouverture de celui-ci est obtenue en appuyant sur le plot d'actionnement. Dans le cas du 
couvercle inférieur par contre, l'ouverture de ce couvercle inférieur est obtenue en poussant le pendant en direction de 
la carrure, puis en faisant pivoter le pendant de 180° et enfin en appuyant sur le plot d'actionnement. Par conséquent, 
l'utilisateur, selon qu'il souhaite ouvrir le couvercle supérieur ou le couvercle inférieur, doit effectuer des opérations trés 
différentes les unes des autres, et doit à chaque fois se souvenir à l'ouverture de quel couvercle correspondent quelles 
manipulations, ce qui est trés peu commode et contraire à l'intuition. 


Résumé de l'invention 


[0007] La présente invention a pour but de pallier les problèmes mentionnés ci-dessus ainsi que d'autres encore en 
procurant une piéce d'horlogerie, notamment une montre de poche, comprenant un dispositif mécanique d'ouverture d'au 
moins un couvercle qui recouvre un cadran au-dessus duquel se déplace au moins une aiguille ou bien un décor, ce 
dispositif mécanique d'ouverture étant simple de conception et d'utilisation. 


[0008] A cet effet, la présente invention concerne une piece d'horlogerie, notamment une montre de poche, comprenant 
une boite délimitée par une carrure, la piéce d'horlogerie comprenant également au moins un couvercle recouvrant un 
dispositif d'affichage d'une information ainsi qu'un dispositif de commande d'ouverture du au moins un couvercle, ce 
dispositif de commande d'ouverture comprenant un pendant anneau et un organe de transmission de commande, le 
pendant anneau étant agencé pour étre poussé rectilignement une premiére fois en direction de la carrure jusqu'à une 
premiere position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde position de butée, puis 
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pour etre pousse& rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l’ouverture du couvercle par 
action sur l'organe de transmission de commande. 


[0009] Selon un mode de réalisation de l'invention, la piéce d'horlogerie comprend un premier et un second couvercle qui 
recouvrent respectivement un premier et un second dispositif d'affichage d'une information ainsi qu'un dispositif de com- 
mande d'ouverture du premier, respectivement du second couvercle, ce dispositif de commande d'ouverture comprenant 
un pendant anneau ainsi qu'un premier, respectivement un second organe de transmission de commande, le pendant 
anneau étant agencé pour étre poussé rectilignement une premiére fois en direction de la carrure jusqu'à une premiere 
position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiére direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour étre 
poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l'ouverture du premier couvercle par 
action sur le premier organe de transmission de commande, le pendant anneau étant agencé de facon à pouvoir, depuis 
la premiére position de butée, étre pivoté selon une seconde direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour 
étre poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure afin de provoquer l'ouverture du second couvercle 
par action sur le second organe de transmission de commande. 


[0010] Gráce à ces caractéristiques, la présente invention procure une piéce d'horlogerie, notamment une montre de 
poche, comprenant au moins un couvercle dont l'ouverture est commandée par action sur un pendant qui doit d'abord étre 
déplacé rectilignement en direction de la carrure de la montre, puis pivoté avant d'étre à nouveau déplacé rectilignement 
en direction de la carrure pour provoquer l'ouverture du couvercle. On comprend donc que toute ouverture involontaire du 
couvercle est impossible. Par ailleurs, dans le mode de réalisation oü la piéce d'horlogerie comprend deux couvercles, la 
séquence de manipulations que doit effectuer l'utilisateur pour ouvrir l'un ou l'autre des deux couvercles est pratiquement 
la méme, ce qui facilite grandement l'utilisation de la piéce d'horlogerie. En effet, l'utilisateur n'a pas besoin de réfléchir 
pour déterminer quelle séquence de manipulations il doit effectuer en fonction du couvercle qu'il souhaite ouvrir. On notera 
également que le dispositif de commande d'ouverture d'un couvercle de la piéce d'horlogerie selon l'invention ne fait 
intervenir aucun bouton poussoir; les risques d'ouverture involontaire du couvercle sont ainsi évités, la fiabilité du dispositif 
de commande est accrue et le prix de revient est réduit. 


Breve description des figures 


[0011] D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront plus clairement de la description dé- 
taillée qui suit d'un exemple de réalisation d'une montre de poche selon l'invention, cet exemple étant donné à titre pure- 
ment illustratif et non limitatif seulement en liaison avec le dessin annexé sur lequel: 


la fig. 1 est une vue de face de la montre de poche, le premier couvercle étant fermé; 

la fig. 2A est une vue de dessus, du cóté du pendant anneau, de la montre de poche représentée à la fig. 
1; 

la fig. 2B est une vue analogue a celle de la fig. 2A, le pendant anneau ayant été pivoté dans une pre- 
miére direction pour commander l’ouverture du premier couvercle; 

la fig. 2C est une vue analogue a celle de la fig. 2B, le pendant anneau ayant été pivoté dans une seconde 
direction, opposée a la premiere direction, pour commander l’ouverture du second couvercle; 

la fig. 3 est une vue de la montre de poche en perspective sur laquelle les premier et second couvercles 
sont ouverts; 

la fig. 4 est une vue éclatée en perspective du dispositif de commande selon l'invention; 

les fig. 5A, 5B, sont des vues à même échelle et sous différents angles du pendant anneau, du tube anneau, du 

5C, 5D, 5E, 5F, tube carrure et d’une goupille d’actionnement; 

5G, 5H, 5l et 5J 


les fig. 6A et 6B 
les fig. 7A et 7B 
la fig. 8 

la fig. 9 

les fig. 10 et 11A 
la fig. 11B 


sont des vues de dessus du pendant carrure; 

sont des vues des deux parties du pendant carrure coupé selon un plan médian vertical; 
est une vue en perspective et en transparence du dispositif de commande selon l'invention; 
est une vue en coupe du dispositif de commande; 

sont des vues de la montre de poche; 


montre un détail de la fig. 11A. 
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Description détaillée d'un mode de réalisation de l'invention 


[0012] La présente invention procède de l’idée generale inventive qui consiste à équiper une piece d’horlogerie, notam- 
ment une montre de poche, d’un dispositif de commande de l’ouverture d’au moins un couvercle recouvrant un disposi- 
tif d’affichage. Ce dispositif de commande ne peut être actionné involontairement, de sorte que tout risque d’ouverture 
inopinée du couvercle est écarté; ce dispositif de commande ne fait intervenir aucun bouton-poussoir, de sorte que son 
fonctionnement est beaucoup plus fiable et son prix de revient réduit; enfin, dans le cas où la pièce d’horlogerie est équi- 
pée de deux couvercles distincts, la suite d’opérations a effectuer pour ouvrir l’un ou l’autre de ces deux couvercles est 
quasiment identique, de sorte que l'utilisation de la pièce d'horlogerie selon l'invention est très intuitive. 


[0013] Désignée dans son ensemble par la référence numérique générale 1, la montre de poche selon l'invention com- 
prend (voir fig. 1 et 2A) un premier couvercle 2a et un second couvercle 2b. Ces premier et second couvercles 2a et 2b 
sont agencés pour pouvoir étre ouverts et fermés à la demande de l'utilisateur de la montre de poche 1 (voir fig. 2B et 
2C). A cet effet, les premier et second couvercles 2a et 2b sont montés pivotants sur une carrure 6 de la montre de poche 
1, par exemple au moyen de charniéres 8. Lorsqu'ils s'ouvrent, les premier et second couvercles 2a et 2b révélent aux 
yeux de l'utilisateur les dispositifs d'affichage d'informations que ces premier et second couvercles 2a et 2b recouvrent 
en temps normal. A titre d'exemple purement illustratif seulement, le premier couvercle 2a peut recouvrir (voir fig. 3A) 
un dispositif d'affichage tel qu'un cadran horaire 9a au-dessus duquel se déplacent par exemple une aiguille des heures 
9b et une aiguille des minutes 9c. Quant au second couvercle 2b, il peut recouvrir par exemple (voir fig. 3B) un motif 
décoratif 11a. On comprendra cependant que les premier et second couvercles 2a et 2b peuvent recouvrir tous deux un 
cadran fournissant une indication horaire, l'un de ces cadrans indiquant par exemple au moyen d'un jeu d'aiguilles l'heure 
courante, tandis que l'autre cadran 11b peut, à l'aide d'un autre jeu d'aiguilles 11b, 11c, fournir une indication relative à 
un temps chronométré ou à un deuxiéme fuseau horaire. 


[0014] L'invention va étre décrite en liaison avec une montre de poche munie d'un premier et d'un second couvercle. 
On comprendra néanmoins que l'invention n'est nullement limitée à ce mode de réalisation particulier et que l'invention 
s'applique de maniére identique au cas oü la montre de poche comprend un seul couvercle. On comprendra également 
que, bien que décrite en liaison avec une montre de poche, la présente invention peut s'appliquer à tout type de piéce 
d'horlogerie équipée d'au moins un couvercle, en particulier une montre-bracelet. 


[0015] La montre de poche selon l'invention comprend un dispositif permettant à son utilisateur de commander l'ouverture 
du (ou des) couvercle(s). Par la suite, on qualifiera de «proximaux» les éléments du dispositif de commande situés du 
cóté de la carrure de la montre de poche, et de «distaux» les éléments du dispositif de commande situés du cóté de 
l'anneau. On comprendra également que les tubes dont il va étre question ci-dessous et, plus généralement, le dispositif 
de commande dans son ensemble sont centrés sur un axe longitudinal de symétrie X—X qui s'étend selon une direction 
radiale dirigée vers le centre de la boite de la montre de poche. De méme, on qualifiera de «haut» un élément situé du 
cóté de l'anneau, et de «bas» un élément situé du cóté de la carrure. 


[0016] Conformément à l'invention, la montre de poche 1 est équipée d'un dispositif de commande 10 de l'ouverture des 
premier et second couvercles 2a et 2b. Ce dispositif de commande 10 comprend (voir fig. 4) un premier pendant 12 que, 
pour des raisons de clarté de l'exposé, nous appellerons par la suite «pendant anneau» 12. Ce pendant anneau 12 porte 
un anneau 14 qui est monté sur le pendant anneau 12 de maniére amovible, par exemple au moyen de deux vis 16. 
Finalement, le pendant anneau 12 est surmonté d'une couronne 18 que l'on fixe sur le pendant anneau 12 de maniére 
amovible et qui est utile notamment pour le remontage d'un mouvement horloger logé dans une boite 20 de la montre de 
poche 1. Cette couronne 18 sera décrite plus en détail ultérieurement. 


[0017] Le dispositif de commande 10 comprend également un second pendant 22 que, pour des raisons de clarté de 
l'exposé, nous appellerons «pendant carrure» 22 par la suite. Ce pendant carrure 22 est fixé sur la carrure 6 de la boite 
20 de la montre de poche 1 par tout moyen approprié, par exemple par vissage ou bien encore par soudage. 


[0018] Le dispositif de commande 10 comprend également un premier tube 24 que, pour des raisons de clarté de l'exposé, 
nous appellerons par la suite «tube anneau» 24. Le dispositif de commande 10 comprend également un second tube 26 
que, pour des raisons de clarté de l'exposé, nous appellerons par la suite «tube carrure» 26. Le tube carrure 26 est fixé 
dans la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 par tout moyen approprié tel que par vissage. Le tube anneau 24 
est quant à lui fixé dans le tube carrure 26 par exemple par vissage gráce à un filetage 28 prévu à son extrémité distale. Le 
tube anneau 24 est également muni sur sa périphérie extérieure d'une premiére collerette 30 et d'une seconde collerette 
32 qui font office de butées. Plus précisément, la premiére collerette 30 que nous appellerons par la suite «butée anneau» 
est agencée de fagon à venir appuyer sur une premiére surface d'appui 34 située au fond d'un premier logement 36 
(logement pendant anneau) ménagé dans le pendant anneau 12. De méme, la seconde collerette 32 que nous appellerons 
par la suite «butée carrure» est agencée de façon à venir en appui contre l'extrémité distale 38 du tube carrure 26 lorsque 
le tube anneau 24 est complétement vissé dans le tube carrure 26 (voir fig. 8 et 9). 


[0019] Le pendant anneau 12 est engagé libre en coulissement sur le tube carrure 26 avec interposition d'un ressort de 
rappel 42 enfilé sur le tube carrure 26 et qui est pris en sandwich entre le pendant anneau 12 et la carrure 6 de la boite 
20 de la montre de poche 1. 
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[0020] Le pendant anneau 12 et le pendant carrure 22 sont sensiblement de même forme et de mêmes dimensions l'un 
et l’autre. Dans l’exemple représenté aux figures à titre purement illustratif et non limitatif seulement, les deux pendants 
12 et 22 se présentent sous la forme d’un bloc de forme générale parallélépipédique dont les arétes ont été biseautées 
pour des considérations d’ordre purement esthétique seulement. 


[0021] Comme on le voit à l'examen de la fig. 4, les petites faces 44 du pendant anneau 12 sont percées chacune d'un trou 
46 pour permettre le vissage des vis 16 nécessaires au montage de l'anneau 14 sur le pendant anneau 12. Par ailleurs, 
du côté proximal, c'est-à-dire lorsque l'on regarde en direction du centre de la boîte 20 de la montre de poche 1, on voit 
que le pendant anneau 12 est muni d’une première et d’une seconde portion cylindrique, respectivement 48 et 50, qui sont 
agencées à la suite l’une de l’autre dans le sens distal/proximal, le diamètre extérieur de la première portion cylindrique 
48 étant supérieur au diamètre extérieur de la seconde portion cylindrique 50, ce qui matérialise une surface annulaire 
52 à la jonction entre ces deux portions cylindriques 48 et 50. 


[0022] A sa base, la seconde portion cylindrique 50 du pendant anneau 12 est munie d’un ergot de sécurité 54 et d'un 
premier et d'un second tenon respectivement 56a et 56b (voir plus particulièrement les fig. 5A à 5F). Dans l'exemple 
représenté au dessin, les tenons sont au nombre de deux; on comprendra néanmoins à la lecture de ce qui suit que le 
pendant anneau 12 peut n'être équipé que d'un seul tenon, dans le cas où la montre de poche 1 ne serait équipée que 
d'un seul couvercle. L'ergot de sécurité 54 et les deux tenons 56a et 56b sont agencés sensiblement sur un méme cercle 
C (voir fig. 5B). L'ergot de sécurité 54 est ménagé à la base de la seconde portion cylindrique 50 du pendant anneau 12, 
sur la surface extérieure de cette portion cylindrique 50. L'ergot de sécurité 54 fait donc saillie de la surface extérieure 
de la seconde portion cylindrique 50. Quant aux deux tenons 56a et 56b, ils sont prévus au pied de la seconde portion 
cylindrique 50, dans le prolongement de cette seconde portion cylindrique 50. On voit à l'examen de la figure que les deux 
tenons 56a et 56b sont disposés à 45? de part et d'autre d'un diamétre D1. qui passe par l'ergot de sécurité 54, et se 
trouvent à l'opposé de cet ergot de sécurité 54. Cette valeur angulaire est donnée à titre purement illustratif seulement, 
d'autres valeurs supérieures à 0° et inférieures à 90? pouvant être envisagées. 


[0023] Le pendant anneau 12 dont on a dit ci-dessus qu'il se compose d'un bloc parallélépipédique prolongé en direction 
de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1 par deux portions cylindriques 48 et 50 étagées est percé d'un 
premier trou 60 ménagé dans le bloc parallélépipédique (voir fig. 5E et 8). Le diamétre intérieur de ce premier trou 60 
est suffisant pour laisser le passage à la premiére collerette 30 (encore appelée butée anneau) qui vient buter contre 
la premiére surface d'appui 34 formée par un rétrécissement local du diamétre intérieur du premier trou 60. Un second 
trou 62 dont le diamétre intérieur est légérement supérieur au diamétre extérieur de la seconde collerette 32 (encore 
appelée butée carrure) pour permettre le passage de cette seconde collerette 32 est, quant à lui, percé dans les premiere 
et seconde portions cylindriques 48 et 50. 


[0024] Le dispositif de commande 10 comprend également un premier et un second organe de transmission de commande 
par exemple du type d'une premiére et d'une seconde goupille d'actionnement 64a, 64b munies chacune d'un ergot 66a, 
respectivement 66b et d'une plaque de maintien 68 dont les róles vont étre décrits en détail ci-dessous. Dans le cas oü la 
montre de poche 1 selon l'invention ne comprend qu'un seul couvercle, une seule goupille d'actionnement est nécessaire. 


[0025] Le second logement 40 encore appelé logement pendant carrure traverse le pendant carrure 22 de part en part (voir 
fig. 51). Ce second logement 40 est de forme générale cylindrique avec un diamétre D2 et est centre sur l'axe longitudinal 
de symétrie X-X. Ce second logement 40 présente intérieurement (voir fig. 6A, 6B et 7A, 7B) un premier et un second 
rebord, respectivement 70a et 70b. Ces rebords 70a, 70b, en forme d'arc de cercle, s'étendent chacun sur sensiblement 
90° et sont agencés à la suite l'un de l'autre, avec la présence d'un dégagement 72 entre les deux. Par ailleurs, une 
encoche semi-cylindrique 74 qui s'étend selon l'axe longitudinal de symétrie X—X est ménagée dans la paroi latérale 
intérieure du second logement 40, à l'exact opposé du dégagement 72. Cette encoche semi-cylindrique 74 est prévue 
pour permettre le passage de l'ergot de sécurité 54 lorsque le pendant anneau 12 est introduit dans le pendant carrure 
22. L'encoche semi-cylindrique 74 débouche dans une premiére et une seconde rainure 76a et 76b en forme d'arcs de 
cercle qui s'étendent de part et d'autre de l'encoche 74 sur un secteur angulaire d'approximativement 45? et qui sont 
délimitées chacune par une butée 77a, 77b de fond de fraisage (voir notamment fig. 7A et 7B). On comprendra que, dans 
le cas oü la montre de poche 1 ne comprend qu'un seul couvercle, une seule rainure sera nécessaire. On comprendra 
également à la lecture de ce qui suit que selon que l'on souhaite ouvrir le premier couvercle 2a ou le second couvercle 
2b, l'exécution de la manoeuvre d'ouverture conduira l'ergot de sécurité 54 à coulisser soit dans la premiére rainure 76a, 
soit dans la seconde rainure 76b. 


[0026] Les première et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont introduites dans des premier et second perçages, 
respectivement 78a et 78b, percés axialement dans une seconde surface d'appui 79 prévue dans le fond du logement 
pendant carrure 40. Ces première et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont maintenues dans les perçages 
78a, 78b gräce à leurs ergots 66a, 66b qui reposent sur la seconde surface d'appui 79 et qui empéchent ces goupilles 
d'actionnement 64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 78b axialement en direction de la carrure 6. A leur extrémité 
opposée aux ergots 66a, 66b, les premiére et seconde goupilles d'actionnement 64a, 64b sont en appui sur un premier, 
respectivement un second ressort de verrouillage 80a, 80b, qui sont agencés dans la boite 20 de la montre de poche 1 
et qui commandent l'ouverture du couvercle 2a, 2b correspondant. Les percages 78a, 78b sont usinés dans la seconde 
surface d'appui 79 du logement pendant carrure 40 de maniére diamétralement opposée l'un par rapport à l'autre et sont 
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situés à sensiblement 90° de part et d'autre de l'encoche semi-cylindrique 74. Par ailleurs, la plaque de maintien 68 est 
conformée de facon a étre située au-dessus des ergots 66a, 66b des goupilles d’actionnement 64a, 64b et d’empächer 
ces goupilles d’actionnement 64a, 64b de s'échapper des percages 78a, 78b axialement en direction du pendant anneau 
12. Cette plaque de maintien 68 est fixée dans le logement pendant carrure 40 au moyen d’au moins une vis 82 vissée 
dans un trou taraudé 84 usiné a l'aplomb de l'encoche semi-circulaire 74, à l'endroit où les première et seconde rainures 
76a, 76b se rejoignent. Des a présent, il est important de noter que la plaque de maintien 68 est montée de facon que 
subsiste un léger jeu axial entre les ergots 66a, 66b et la seconde surface d’appui 79, ce jeu définissant la course des 
goupilles d’actionnement 64a, 64b qui leur permet d’actionner les ressorts de verrouillage 80a, 80b des premier et second 
couvercles 2a, 2b. 


[0027] Le montage du dispositif de commande 10 s’opére de la manière suivante: le pendant carrure 22 étant fixé sur 
la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1, on engage le tube carrure 26 dans le logement pendant carrure 
40 et on le visse dans la carrure 6. Apres quoi, on enfile le ressort de rappel 42 sur le tube carrure 26, on introduit les 
premiere et seconde goupilles d’actionnement 64a, 64b dans les premier et second pergages 78a, 78b, puis on visse la 
plaque de maintien 68 dans le fond du logement pendant carrure 40, par-dessus les goupilles d’actionnement 64a, 64b. 
Ensuite, on engage le pendant anneau 12 dans le pendant carrure 22. Pour que cela soit possible, il faut veiller a ce que 
le pendant anneau 12 soit orienté de façon que l’ergot de sécurité 54 puisse pénétrer dans l’encoche semi-cylindrique 74. 
Puis on engage le tube anneau 24 dans le pendant anneau 12 et on le visse dans le tube carrure 26 jusqu’a ce que la 
seconde collerette ou butée carrure 32 du tube anneau 24 vienne buter contre l'extrémité distale 38 du tube carrure 26. A 
ce stade du montage, le pendant anneau 12 est imperdable et est libre de coulisser axialement le long du tube carrure 26 
en direction du centre de la boite 20 de la montre de poche 1 a rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. La 
course axiale du pendant anneau 12 est déterminée par la distance qui sépare la première collerette 30 du tube anneau 4 
de la seconde collerette 32 de ce même tube anneau 24. Enfin, on fixe la couronne 18 de manière amovible à l'extrémité 
proximale du tube anneau 24, et on fixe l'anneau 14 sur le pendant anneau 12 au moyen des vis 16. ۱۱ est important de noter 
que la couronne 18 est notamment prévue pour le remontage d’un mouvement horloger logé dans la boîte 20 de la montre 
de poche 1 et ne joue aucun rôle dans le fonctionnement du dispositif de commande 10 qui équipe la montre de poche 1 
selon l'invention. De méme, la présence de l'anneau 14 se justifie par des considérations d'ordre esthétique et technique 
(faciliter l'actionnement du dispositif de commande 10 et protéger la couronne 18 contre les risques d’arrachement ou de 
manœuvre involontaire), mais n’est pas indispensable au bon fonctionnement du dispositif de commande 10. 


[0028] Dans son état de repos, le dispositif de commande 10 se trouve dans une situation dans laquelle l'ensemble formé 
par le pendant anneau 12 et l'anneau 14 est repoussé par le ressort de rappel 42 vers l'extérieur de la boîte 20 de la 
montre de poche 1. Dans cette position, l'ergot de sécurité 54 se trouve dans son encoche semi-cylindrique 74 et les 
premier et second tenons 56a, 56b se trouvent à une certaine distance au-dessus des premier et second rebords 70a, 
70b. Depuis cette position, l'utilisateur qui souhaite, par exemple, ouvrir le premier couvercle 2a de sa montre de poche 
1 doit exercer une poussée sur le pendant anneau 12 en direction du centre de la boite 20 de la montre de poche 1, à 
rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. Sous l'effet de cette poussée, le pendant anneau 12 se rapproche 
de la carrure 6 de la boite de montre de poche 1, et les tenons 56a, 56b se retrouvent à proximité immédiate des premier 
et second rebords 70a, 70b. Quant à l'ergot de sécurité 54, aprés étre sorti de son encoche semi-cylindrique 74, il se 
retrouve à la hauteur des premiére et seconde rainures 76a, 76b. Supposons que, pour ouvrir le premier couvercle 2a, 
il faille tourner le pendant anneau 12 dans le sens horaire. Dans ce cas-là, l'ergot de sécurité 54 va pénétrer dans la 
premiére rainure 76a et le pendant anneau 12 va pouvoir pivoter d'environ 45? jusqu'à tant que l'ergot de sécurité 54 
parvienne en butée 77a au fond de la premiére rainure 76a. Durant ce mouvement de pivotement, les premier et second 
tenons 56a, 56b qui, initialement, reposaient respectivement sur leurs premier et second rebords 70a, 70b, vont également 
pivoter de 45°, de sorte que le second tenon 56b va se retrouver à l’aplomb du dégagement 72, tandis que le premier 
tenon 56a va se retrouver à l'aplomb de la premiére goupille d'actionnement 64a. La hauteur de la premiére rainure 76a 
dans laquelle l'ergot de sécurité 54 se trouve est suffisante pour que, arrivé dans cette position, l'utilisateur, en poussant 
sur le pendant anneau 12 à rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42, parvienne à déplacer ce pendant 
anneau 12 axialement en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. Au cours de ce déplacement, 
le second tenon 56b pénètre dans le dégagement 72 et ne produit aucun effet, tandis que le premier tenon 56a vient en 
contact avec la premiére goupille d'actionnement 64a et force cette derniére à se déplacer axialement en direction de la 
carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. On comprendra que, pour que le premier tenon 56a puisse venir en 
contact avec la premiére goupille d'actionnement 64a, il convient que le diamétre du ressort de rappel 42 soit inférieur au 
diamétre du cercle C sur lequel est agencé ce premier tenon 56a. On rappelle également que le déplacement axial de la 
premiére goupille d'actionnement 64a est rendu possible gráce au fait que la plaque de maintien 68 est montée de facon 
que subsiste un léger jeu axial entre les ergots 66a, 66b des goupilles d'actionnement 64a, 64b et la seconde surface 
d'appui 79 ménagée dans le logement pendant carrure 40, ce jeu définissant la course des goupilles d'actionnement 64a, 
64b qui leur permet d'actionner les ressorts de verrouillage 80a, 80b des premier et second couvercles 2a, 2b. Ainsi, en 
se déplaçant, la première goupille d'actionnement 64a va venir actionner le premier ressort de verrouillage 80a qui, à son 
tour, va, de maniére connue en soi, commander l'ouverture du premier couvercle 2a. En effet, on voit d'aprés la fig. 10 que 
la montre de poche 1 selon l'invention est munie de deux ressorts d'ouverture 86a et 86b qui sont associés respectivement 
aux premier et second couvercles 2a et 2b et qui comprennent chacun un tenon 88a et 88b. Quand ils sont en position 
fermée, les couvercles 2a et 2b appuient sur les tenons 88a et 88b des ressorts d'ouverture 86a et 86b et font fléchir 
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ces ressorts d’ouverture 86a, 86b selon une direction perpendiculaire a un plan dans lequel s’étend le mouvement de la 
montre de poche 1. Dans cette situation, les ressorts d’ouverture 86a, 86b sont donc sous tension mais sont empéchés 
de se détendre pour retrouver leur position de repos car les couvercles 2a, 2b sont maintenus fermés par les ressorts 
de verrouillage 86a et 86b. En effet, comme cela est visible sur les fig. 11A et 11B, les deux ressorts d’ouverture 80a et 
80b sont munis chacun d’un ergot, respectivement 90a et 90b, qui fait saillie dans une cavité correspondante ménagée 
sur la face intérieure de chaque couvercle 2a, 2b. Par contre, lorsque l'utilisateur souhaite par exemple ouvrir le premier 
couvercle 2a et qu'il pousse sur le pendant anneau 12 en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 
1, la premiére goupille d'actionnement 64a repousse légérement le ressort d'ouverture 80a vers l'intérieur de la boite 20 
de la montre de poche 1, de sorte que l'ergot 90a sort de la cavité ménagée sur la face intérieure du couvercle 2a; à ce 
moment-là, le couvercle 2a n'est plus retenu, ce qui autorise le ressort d'ouverture 86a à se détendre pour retrouver sa 
position de repos et provoquer le pivotement du couvercle 2a vers le haut. Ce qui vient d'étre décrit pour l'ouverture du 
premier couvercle 2a s'applique de maniére identique à l'ouverture du couvercle 2b. 


[0029] On comprendra que l'ouverture du second couvercle 2b obéit aux mémes régles que l'ouverture du premier cou- 
vercle 2a que l'on vient de décrire. Le pendant anneau 12 est pivoté de 45? de facon que l'ergot de sécurité 54 vienne 
en butée contre le fond de la seconde rainure 76b. Durant ce déplacement, le premier tenon 56a va venir se position- 
ner au-dessus du dégagement 72, tandis que le second tenon 56b va se retrouver au-dessus de la seconde goupille 
d'actionnement 64b. Puis le pendant anneau 12 est poussé axialement en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la 
montre de poche 1 à rencontre de la force de rappel du ressort de rappel 42. Le premier tenon 56a va pénétrer dans le 
dégagement 72 sans produire d'effet, tandis que le second tenon 56b va appuyer sur la seconde goupille d'actionnement 
64b et provoquer son déplacement axial en direction de la carrure 6 de la boite 20 de la montre de poche 1. En se dé- 
plaçant, la goupille d'actionnement 64b va actionner le second ressort de verrouillage 80b qui, à son tour, va commander 
de maniére connue en soi l'ouverture du second couvercle 2b. 


[0030] || va de soi que la présente invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit et que diverses 
modifications et variantes simples peuvent étre envisagées par l'homme du métier sans sortir du cadre de l'invention tel 
que défini par les revendications annexées. On notera en particulier qu'une fois l'un des couvercles 2a ou 2b ouvert, il 
suffit, pour ramener le dispositif de commande 10 en position inactive, de tourner le pendant anneau 12 de 45? en arriére 
de maniére à ramener l'ergot de sécurité 54 dans son encoche semi-cylindrique 74 et à permettre au pendant anneau 12 
d'étre repoussé en arriére dans sa position distale sous l'effet du ressort de rappel 42 qui se détend. 


Nomenclature 


[0031] 

1. Montre de poche 

2a. Premier couvercle 

2b. Second couvercle 

6. Carrure 

8. Charniére 

X-X. Axe longitudinal de symétrie 
9a. Cadran horaire 

9b. Aiguille des heures 

9c. Aiguille des minutes 

10. Dispositif de commande 
11a. Cadran 

11b, 11c. Jeu d’aiguilles 

12. Pendant anneau 

14. Anneau 

16. Vis 

18. Couronne 

20. Boîte 


64a. 
64b. 
66a. 
66b. 
68. 
D2. 


70a, 70b. 


72. 


74. 


76a, 76b. 
778, 77b. 
78a, 78b. 


79. 
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Pendant carrure 

Tube anneau 

Tube carrure 

Filetage 

Butee anneau 

Butee carrure 

Premiere surface d’appui 
Logement pendant anneau 
Extrémité distale 

Logement pendant carrure 
Ressort de rappel 

Petites faces 

Trous 

Premiére portion cylindrique 
Seconde portion cylindrique 
Surface annulaire 

Ergot de sécurité 

Premier tenon 

Second tenon 

Cercle 

Diametre 

Premier trou 

Second trou 

Premiere goupille d’actionnement 
Seconde goupille d’actionnement 
Premier ergot 

Second ergot 

Plaque de maintien 
Diamétre 

Premier et second rebords 
Dégagement 

Encoche semi-cylindrique 
Premiére et seconde rainures 
Butées de fond de fraisage 
Premier et second percages 


Seconde surface d’appui 
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80a, 80b. Premier et second ressorts de verrouillage 
82. Vis 

84. Trou taraude 

86a, 86b. Ressorts d’ouverture 

88a, 88b. Tenons 

90a, 90b. Ergots 


Revendications 


1. 


Piéce d’horlogerie, notamment une montre de poche (1), comprenant une boite (20) délimitée par une carrure (6), 
la piece d’horlogerie comprenant également au moins un couvercle (2a) recouvrant un dispositif d’affichage d’une 
information ainsi qu’un dispositif de commande (10) d’ouverture du au moins un couvercle (2a), ce dispositif de 
commande (10) comprenant un pendant anneau (12) et un organe de transmission de commande, le pendant anneau 
(12) étant agencé pour être poussé rectilignement une première fois en direction de la carrure (6) jusqu’à une premiere 
position de butée, puis pour étre pivoté selon une premiere direction jusqu’a une seconde position de butée, puis pour 
étre poussé rectilignement une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l’ouverture du couvercle 
(2a) par action sur l’organe de transmission de commande. 


Piece d’horlogerie selon la revendication 1, caractérisée en ce que l’organe de transmission est une goupille 
d’actionnement (64a) agencée pour se déplacer axialement sous l’effet de l’action du pendant anneau (12) et pour 
actionner un ressort (80a) qui commande l’ouverture du couvercle (2a). 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 2, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend un 
pendant carrure (22) monté fixe sur la carrure (6) de la boite (20) et qui présente un logement pendant carrure (40) 
dans lequel le pendant anneau (12) est introduit libre en coulissement. 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 3, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend un tube 
carrure (26) engagé dans le logement pendant carrure (40) du pendant carrure (22) et fixé dans la carrure (6) de la 
boite (20) de la piéce d’horlogerie, le dispositif de commande (10) comprenant également un tube anneau (24) fixé 
dans le tube carrure (26), le pendant anneau (12) étant engagé libre en coulissement avec interposition d’un ressort 
de rappel (42) enfilé sur le tube carrure (26) et qui est pris en sandwich entre le pendant anneau (12) et la carrure 
(6) de la boite (20) de la piéce d’horlogerie. 


Piéce d’horlogerie selon la revendication 4, caractérisée en ce que le tube anneau (24) est muni sur sa périphérie 
extérieure d’une premiere collerette (30) et d’une seconde collerette (32) qui font office de butées, la premiere colle- 
rette (30) étant agencée de facon a venir appuyer sur une premiere surface d’appui (34) située au fond d’un logement 
pendant anneau (36) ménagé dans le pendant anneau (12), et la seconde collerette (32) étant agencée de fagon 
a venir en appui contre une extrémité distale (38) du tube carrure (26) lorsque le tube anneau (24) est fixé dans le 
tube carrure (26). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 5, caractérisée en ce que, du côté de la carrure (6) de la boîte (20) de la 
pièce d’horlogerie, le pendant anneau (12) comprend une première et une seconde portion cylindrique (48, 50) qui 
sont agencées à la suite l’une de l’autre, le diamètre extérieur de la première portion cylindrique (48) étant supérieur 
au diamètre extérieur de la seconde portion cylindrique (50). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que, à sa base, la seconde portion cylindrique (50) 
du pendant anneau (12) est munie d’un ergot de sécurité (54) et d’un tenon (56a), l’ergot de sécurité (54) faisant 
saillie de la surface extérieure de la seconde portion cylindrique (50), tandis que le tenon (56a) est prévu au pied 
de la seconde portion cylindrique (50), dans le prolongement de cette seconde portion cylindrique (50), l'ergot de 
sécurité (54) et le tenon (56a) étant agencés sensiblement sur un même cercle (C), le tenon (56a) étant disposé avec 
un angle supérieur à 0° et inférieur à 90° par rapport à un diamètre (D1) qui passe par l’ergot de sécurité (54), et se 
trouve sensiblement à l’oppose de cet ergot de sécurité (54). 


Pièce d’horlogerie selon la revendication 7, caractérisée en ce que la goupille d’actionnement (64a) est introduite dans 
un perçage (78a) percé axialement dans une seconde surface d’appui (79) prévue dans le fond du logement pendant 
carrure (40), cette goupille d’actionnement (64a) étant maintenue dans le perçage (78a) grâce à son ergot (66a) 
qui repose sur la seconde surface d'appui (79) et qui empêche cette goupille d’actionnement (64a) de s'échapper 
du percage (78a) axialement en direction de la carrure (6), la goupille d'actionnement (64a) étant en appui, à son 
extrémité opposée à l'ergot (66a), sur un ressort de verrouillage (80a) qui est agencé dans la boite (20) de la montre 
de poche (1) et qui commande l'ouverture du couvercle (2a), le pendant anneau (12) étant agencé de façon que son 
tenon (56a) appuie sur la goupille d'actionnement (64a) lorsque ce pendant anneau (12) est poussé rectilignement 
une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du couvercle (2a). 


10. 
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Piece d’horlogerie selon la revendication 6, caractérisée en ce que le dispositif de commande (10) comprend une 
plaque de maintien (68) fixée dans le logement pendant carrure (22) de façon à être située au-dessus de ergot (66a) 
de la goupille d'actionnement (64a) et d'empêcher cette goupille d'actionnement (64a) de s'échapper du perçage (78a) 
axialement en direction du pendant anneau (12), la plaque de maintien (68) étant montée de façon que subsiste un jeu 
axial entre l’ergot (66a) et la seconde surface d’appui (79), ce jeu définissant la course de la goupille d'actionnement 
(64a) qui lui permet d’actionner le ressort de verrouillage (80a) du couvercle (2a). 


Pièce d’horlogerie selon l’une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu’elle comprend un premier et un second 
couvercle (2a, 2b) qui recouvrent respectivement un premier et un second dispositif d'affichage d'une information, 
le dispositif de commande (10) permettant l’ouverture du premier, respectivement du second couvercle (2a, 2b), le 
dispositif de commande (10) comprenant le pendant anneau (12) ainsi qu’un premier, respectivement un second 
organe de transmission de commande, le pendant anneau (12) étant agencé pour être poussé rectilignement une 
première fois en direction de la carrure (6) jusqu’à une première position de butée, puis pour être pivoté selon une 
première direction jusqu'à une seconde position de butée, puis pour être poussé rectilignement une seconde fois en 
direction de la carrure (6) afin de provoquer l’ouverture du premier couvercle (2a) par action sur le premier organe 
de transmission de commande, le pendant anneau (12) étant agencé de façon à pouvoir, depuis la première position 
de butée, être pivoté selon une seconde direction jusqu’à une seconde position de butée, puis pour être poussé 
rectilignement une seconde fois en direction de la carrure (6) afin de provoquer l'ouverture du second couvercle (2b) 
par action sur le second organe de transmission de commande. 
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Fig. 1 35 
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Fig. 3A 
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Fig. 3B 
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(54) Montre comprenant une boîte de montre munie de deux cadrans. 


(57) L'invention concerne une montre (1) comprenant une boîte 
de montre (2), la boîte de montre (2) renfermant un mouvement 
horloger (6) et deux cadrans (8a, 8b). La montre (1) comprend 
en outre un cercle d’emboitage (3) agencé dans la boîte de 
montre (2), le mouvement horloger (6) étant monté dans le cercle 
d’emboitage (3) de sorte à être suspendu en porte-à-faux dans 
la boite de montre (2), ledit cercle d'emboitage (3) supportant 
les deux cadrans (8a, 8b). 
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Description 


DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION 


[0001] L’invention concerne une montre comprenant une boite de montre renfermant un mouvement horloger et deux 
cadrans. 


ETAT DE LA TECHNIQUE 


[0002] Dans le domaine des montres mécaniques ou électromécaniques il est connu de prevoir deux cadrans au sein 
de la boite de la montre. Les deux cadrans servent par exemple a pouvoir afficher en meme temps deux horaires de 
fuseaux horaires différents. Ou encore, un premier cadran peut servir à afficher l'heure, tandis qu'un deuxième cadran 
sert de décor ornemental pour la montre. Toutefois, l'opération de montage des cadrans dans la boîte de montre peut 
étre complexe et contraignante pour un opérateur chargé d'assembler la montre. En outre, le réglage de la position d'un 
cadran par rapport à l'autre peut étre rendu difficile du fait du faible espace disponible dans la boite de montre. 


[0003] || est également connu des mouvements horlogers suspendus dans une boite de montre. 


[0004] Une telle montre munie d'un mouvement horloger suspendu est par exemple décrite dans le document brevet JP 
HO9 127 264. La montre comprend une boite de montre renfermant un cadre de support, un mouvement horloger, une 
piéce ornementale et un cadran. Le cadre de support est fixé à l'intérieur de la boite de montre, et le mouvement horloger 
est monté dans une ouverture du cadre de sorte à étre suspendu dans la boite de montre. La piéce ornementale est 
montée également dans une autre ouverture du cadre, et le cadran est agencé sur une surface supérieure du cadre de 
support, recouvrant le mouvement et entourant la piéce ornementale via une ouverture correspondante pratiquée dans 
le cadran. Toutefois, la montre proposée ne comporte qu'un seul cadran, et ne permet donc pas de prévoir deux cadrans 
au sein de la boite de montre. 


RÉSUMÉ DE L'INVENTION 


[0005] L'invention a donc pour but de fournir une montre munie d'un mouvement horloger suspendu et de deux cadrans, 
permettant de faciliter le montage des cadrans dans la boite de montre, et de positionner précisément les cadrans l'un 
par rapport à l'autre. 


[0006] A cet effet, l'invention concerne une montre qui comprend les caractéristiques mentionnées dans la revendication 
indépendante 1. 


[0007] Des formes particuliéres de la montre sont définies dans les revendications dépendantes 2 à 11. 


[0008] Un avantage d'une telle montre selon l'invention réside dans l'utilisation d'un cercle d'emboitage supportant les 
deux cadrans, dans lequel le mouvement horloger est monté de sorte à étre suspendu en porte-à-faux dans la boite 
de montre. Cet unique cercle d'emboitage permet de positionner précisément les cadrans l'un par rapport à l'autre. Le 
montage des cadrans dans la boite de montre est ainsi facilité. En outre, du fait que le mouvement horloger est monté 
dans le cercle d'emboitage et que le cercle présente une faible épaisseur, une grande partie de l'espace intérieur de la 
boite de montre est laissé libre. Cela permet d'offrir une grande surface de décoration possible pour l'un des deux cadrans, 
ou encore d'ajouter des décors en trois dimensions pour la montre. 


[0009] Selon un premier mode de réalisation de l'invention, les deux cadrans présentent des surfaces supérieures, le 
cercle d'emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont coplanaires. 


[0010] Selon un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, les deux cadrans présentent des surfaces supérieures, le 
cercle d’emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans sont situées à des hauteurs 
différentes dans la boite de montre. 


[0011] Selon un exemple de réalisation préférentiel de l'invention, l'un des deux cadrans circonscrit l'autre des cadrans 
dans la boite de montre. Cela permet de conférer un aspect esthétique particuliérement intéressant à la montre. 


[0012] Selon un exemple de réalisation particulier de l'invention, la boite de montre est munie d'une carrure et de moyens 
de fixation du cercle d'emboitage sur la carrure. 


[0013] Avantageusement, les moyens de fixation sont des vis positionnées sur le pourtour du cercle d’emboitage, l'un des 
deux cadrans étant agencé sur le cercle d’emboitage et étant muni sur son pourtour d’encoches de réception de tétes de 
vis, de sorte à ce que lesdites vis permettent la fixation conjointe dudit cadran sur le cercle d'emboitage. Ceci permet de 
faciliter la fixation de l'ensemble des piéces au sein de la boite de montre. En outre, un principe de fixation analogue peut 
étre avantageusement utilisé pour permettre la fixation de décors en trois dimensions dans l'espace vide de la boite de 
montre. Les décors sont alors fixés sur le cercle d'emboitage, conjointement à la fixation du cercle lui-m&me sur la carrure. 


BRÉVE DESCRIPTION DES FIGURES 


[0014] Les buts, avantages et caractéristiques de la montre selon l'invention apparaitront mieux dans la description sui- 
vante sur la base d'au moins une forme d'exécution non limitative illustrée par les dessins sur lesquels: 
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la fig. 1 est une vue en perspective éclatée de la boite de montre d'une montre selon l'invention, la boite de 
montre comprenant un cercle d'emboitage; 


la fig. 2 est une vue en coupe du dessous de la boite de montre de la fig. 1 une fois assemblée, et prise selon 
un plan de coupe II-Il; 


la fig. 3 est une vue en coupe du dessus de la boite de montre de la fig. 1 dans laquelle certaines piéces ont 
été omises, et prise selon le plan de coupe II-Il; 


la fig. 4 est une vue en coupe de la boite de montre de la fig. 3 dans laquelle les pieces omises a la fig. 3 ont 
été rajoutées, et prise selon un plan de coupe ۱۷۳۱۲۱۷: 


la fig. 5 est une vue en perspective du dessus du cercle d’emboitage de la fig. 1; et 


la fig. 6 est une vue en perspective du dessous du cercle d’emboitage de la fig. 1. 


DESCRIPTION DETAILLEE DE L’INVENTION 


[0015] La fig. 1 représente une montre 1 munie d’une boite de montre 2. La montre 1 comprend en outre un cercle 
d’emboitage 3 agencé dans la boite de montre 2. 


[0016] La boite de montre 2 comprend typiquement une carrure 4. La boite de montre 2 renferme également un mouve- 
ment horloger 6 et deux cadrans 8a, 8b, agencés au sein de la carrure 4. De préférence, la boite de montre 2 comprend 
en outre des moyens 10 de fixation du cercle d’emboitage 3 sur la carrure 4. 


[0017] Comme illustré sur la fig. 1, la carrure 4 est de forme annulaire et est posée sur un fond 12 formé dans cet exemple 
par une premiere glace (non représentée). La carrure 4 est munie en outre d’un rebord annulaire supérieur 14 sur lequel 
s’appuie une lunette 15. Comme illustré sur la fig. 4, la lunette 15 est vissée sur la carrure 4, depuis le dessus de cette 
derniére. Une deuxiéme glace 16 est fixée dans la lunette 15, au moyen d’un joint 17 et d’un rebord supérieur 19 de la 
lunette 15, ces deux éléments étant visibles a la fig. 4. Dans la boite de montre 2 prise en exemple aux fig. 1 a 4, la 
configuration de la boîte de montre est sensiblement circulaire. Toutefois, l'invention n'est nullement limitée à une telle 
configuration de la boite de montre, ni aux autres dispositions décrites ci-dessus pour la carrure 4. 


[0018] Comme illustré sur les fig. 1, 2 et 4, le mouvement horloger 6 est monté dans le cercle d'emboitage 3 de sorte à étre 
suspendu en porte-à-faux dans la boîte de montre 2. Le mouvement horloger 6 est typiquement un mouvement mécanique 
de forme circulaire, bien que cela ne soit nullement limitatif dans le cadre de la présente invention. Le mouvement horloger 
6 comporte une tige de remontoir 18 qui s'étend à l'extérieur de la boite de montre 2, à travers un orifice 20 ménagé 
dans la carrure 4. 


[0019] Dans l'exemple de réalisation illustré sur les fig. 1 à 4, un premier cadran 8a est un cadran horaire servant à afficher 
l'heure, au-dessus duquel se déplacent des moyens d'affichage formés d'aiguilles 22, couplés au mouvement horloger 
6. Le premier cadran 8a est par exemple constitué de nacre, sans que cela ne soit limitatif dans le cadre de la présente 
invention. Un second cadran 8b est par exemple un cadran de décor, notamment une plique à jour. Dans cet exemple de 
réalisation particulier, le second cadran 8b circonscrit le premier cadran 8a dans la boite de montre 2. Pour ce faire, le 
second cadran 8b est par exemple muni d'une ouverture 21 de forme correspondante à la forme extérieure du premier 
cadran 8a, typiquement une ouverture circulaire 21 sensiblement de méme diamétre que le diamétre extérieur du premier 
cadran 8a dans l'exemple illustratif des fig. 1 à 4. Dans d'autres modes de réalisation, non représentés sur les figures, le 
premier cadran 8a peut circonscrire le second cadran 8b dans la boite de montre 2. 


[0020] De préférence, les moyens 10 de fixation du cercle d'emboitage 3 sur la carrure 4 sont des vis positionnées sur 
le pourtour du cercle d’emboitage 3. Le cercle d'emboitage 3 supporte les deux cadrans 8a, 8b. Un des cadrans 8a, 8b 
agencés sur le cercle d’emboitage 3, par exemple le second cadran 8b dans l'exemple illustratif de la fig. 1, est muni 
sur son pourtour d'encoches correspondantes 23, pour la réception des tétes des vis 10. Le cercle d'emboitage 3 est de 
préférence également muni sur son pourtour d'encoches 25 de réception des vis 10. Les vis 10 permettent ainsi de fixer 
également le cadran 8b sur le cercle d'emboitage 3, conjointement à la fixation du cercle d'emboitage 3 sur la carrure 4. 


[0021] Les deux cadrans 8a, 8b présentent des surfaces supérieures 24a, 24b. Dans un premier mode de réalisation, 
représenté sur les fig. 1 à 6, le cercle d'emboitage 3 présente une forme telle que les surfaces supérieures 24a, 24b des 
deux cadrans 8a, 8b sont coplanaires. Dans un exemple particulier de réalisation de ce premier mode, illustré sur les fig. 
1 à 6, le cercle d'emboitage 3 comprend deux anneaux concentriques solidaires 26a, 26b. Comme illustré sur la fig. 4, le 
mouvement horloger 6 est monté dans un premier anneau intérieur 26a qui supporte le premier cadran 8a. Pour ce faire, 
le mouvement horloger 6 comprend par exemple une collerette périphérique 6a qui vient prendre appui sur un rebord du 
premier anneau intérieur 26a. 


[0022] Le premier cadran 8a est monté au-dessus du premier anneau intérieur 26a, sur le mouvement horloger 6 via 
un réhaut 27. Le premier cadran 8a est fixé sur le réhaut 27, par exemple par collage. Le réhaut 27 comporte plusieurs 
goupilles/pieds de cadran 29, dont une est visible à la fig. 1, faisant saillie depuis une surface inférieure du réhaut. Les 
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goupilles 29 du réhaut 27 sont insérées dans des logements correspondant 31 du mouvement horloger 6, permettant la 
fixation du réhaut 27 sur le mouvement 6. Le réhaut 27 est également muni d’un rebord périphérique s'étendant à travers 
l'ouverture 21 et portant une collerette 33. Comme illustré sur la fig. 4, la collerette 33 du réhaut 27 vient prendre appui sur 
le second cadran 8b et recouvre une partie du second cadran 8b au niveau du bord de son ouverture 21. Ceci permet de 
conférer un aspect esthétique particulier à la montre 1, notamment en masquant l'interstice entre les deux cadrans 8a, 8b. 


[0023] Un second anneau extérieur 26b supporte le second cadran 8b. Le cercle d'emboitage 3 est constitué d'une seule 
piéce de matiére usinée, par exemple, dans un matériau métallique. Le matériau métallique est typiquement de l'acier 
inoxydable. 


[0024] Comme illustré sur les fig. 5 et 6, le premier anneau intérieur 26a présente une premiére portion 28 et une seconde 
portion 30. La premiére portion 28 comprend par exemple un rebord inférieur 32 et deux rebords supérieurs 34 de renfort. 
Le rebord inférieur 32 et les rebords supérieurs 34 servent ainsi de renforts pour le cercle d’emboitage 3, conférant de la 
rigidité à l'ensemble. Les deux rebords supérieurs 34 sont séparés l'un de l'autre par un espacement 35, permettant le 
passage de la tige de remontoir 18. Un interstice correspondant 37 est prévu sur le second anneau extérieur 26b, pour 
le passage de la tige de remontoir 18. 


[0025] De préférence, au moins un des deux anneaux 26a, 26b présente une face intérieure ou extérieure satinée. Dans 
l'exemple illustratif des fig. 5 et 6, le premier anneau intérieur 26a présente une face extérieure 36 satinée, et le second 
anneau extérieur 26b présente une face intérieure 38 satinée. 


[0026] La configuration du cercle d'emboitage 3 selon le premier mode de réalisation de l'invention des fig. 1 à 6 et des 
autres éléments de la montre 1 permet ainsi de positionner précisément les cadrans 8a, 8b l'un par rapport à l'autre. En 
effet, en partant de cotes données pour les rebords d'appui du cercle 3 pour les cadrans 8a, 8b, il est possible de jouer 
sur la hauteur de la collerette 6a du mouvement 6 et sur les cotes du réhaut 27 notamment, afin d'obtenir une coplanarité 
pour les surfaces supérieures 24a, 24b des deux cadrans 8a, 8b. 


[0027] Dans un deuxiéme mode de réalisation de l'invention, non représenté sur les figures, le cercle d’emboitage 3 
présente une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans 8a, 8b sont situées à des hauteurs différentes 
dans la boite de montre 2. 


[0028] Dans d'autres modes de réalisation, non représentés sur les figures, la montre 1 peut comprendre au moins une 
pièce de décor, par exemple en trois dimensions. Une telle pièce de décor est alors fixée sur le cercle d’emboitage 3 à 
l'intérieur de la boite de montre 2. 


[0029] La description précédente de la montre selon l'invention a été faite en référence à un premier cadran 8a qui est 
un cadran horaire, et à un second cadran 8b qui est un cadran de décor. Toutefois, l'homme du métier comprendra que 
ces types de cadrans particuliers ne sont nullement limitatifs dans le cadre de la présente invention, et qu'en pratique tout 
type de cadran peut étre utilisé pour chacun des deux cadrans 8a, 8b. 


Revendications 


1. Montre (1) comprenant une boite de montre (2), la boite de montre (2) renfermant un mouvement horloger (6) et 
deux cadrans (8a, 8b); 
caractérisée en ce que la montre (1) comprend en outre un cercle d'emboitage (3) agencé dans la boite de montre 
(2), le mouvement horloger (6) étant monté dans le cercle d'emboitage (3) de sorte à étre suspendu en porte-à-faux 
dans la boite de montre (2), ledit cercle d'emboitage (3) supportant les deux cadrans (8a, 8b). 


2. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des surfaces supé- 
rieures (24a, 24b), le cercle d’emboitage (3) présentant une forme telle que les surfaces supérieures (24a, 24b) des 
deux cadrans (8a, 8b) sont coplanaires. 


3. Montre (1) selon la revendication 1, caractérisée en ce que les deux cadrans (8a, 8b) présentent des surfaces supé- 
rieures (24a, 24b), le cercle d'emboitage présentant une forme telle que les surfaces supérieures des deux cadrans 
sont situées à des hauteurs différentes dans la boite de montre (2). 


4. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'un des deux cadrans 
(8a, 8b) circonscrit l'autre des cadrans (8a, 8b) dans la boite de montre (2). 


5. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la boite de montre (2) est 
munie d'une carrure (4) et de moyens (10) de fixation du cercle d'emboitage (3) sur la carrure (4). 


6. Montre (1) selon la revendication 5, caractérisée en ce que les moyens de fixation (10) sont des vis positionnées sur le 
pourtour du cercle d'emboitage (3), l'un des deux cadrans (8a, 8b) étant agencé sur le cercle d'emboitage (3) et étant 
muni sur son pourtour d'encoches (23) de réception de tétes de vis, de sorte à ce que lesdites vis (10) permettent la 
fixation conjointe dudit cadran (8b) sur le cercle d'emboitage (3). 


7. Montre (1) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'un des deux cadrans 
(8a, 8b) est un cadran de décor, notamment une plique à jour. 


10. 
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Montre (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que la montre (1) comprend 
en outre au moins une pièce de décor, la pièce de décor étant fixée sur le cercle d'emboitage (3) à l'intérieur de la 
boîte de montre (2). 


Montre (1) selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le cercle d’emboitage 
(3) comprend deux anneaux concentriques solidaires (26a, 26b), le mouvement horloger (6) étant monté dans un 
premier anneau intérieur (26a), le premier anneau intérieur (26a) supportant un des deux cadrans (8a, 8b), un second 
anneau extérieur (26b) supportant l’autre des deux cadrans (8a, 8b). 


Montre (1) selon la revendication 9, caractérisée en ce que le premier anneau intérieur (26a) présente une face 
extérieure (36) satinée, et/ou en ce que le second anneau extérieur (26b) présente une face intérieure (38) satinée. 
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Fig. 1 
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Fig. 2 
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(54) Mécanisme d'animation d'un élément décoratif d'une piece d'horlogerie. 


(57) L'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un 
élément décoratif (2) d'une pièce d'horlogerie comprenant un 
élément entraîneur (3) circulaire agencé pour être mobile en ro- 
tation autour d'un axe central, ledit élément décoratif (2) étant 
monté sur l'élément entraîneur (3) au moyen d'un axe solidaire 
dudit élément décoratif et parallèle à l'axe central, et des pre- 
miers moyens d'entraînement dudit élément décoratif (2) selon 
un mouvement de rotation autour de son propre axe et/ou se- 
lon un mouvement de translation le long de son propre axe, les- 
dits premiers moyens d'entraînement de l'élément décoratif (2) 
étant embarqués sur l'élément entraîneur (3) et agencés pour 
coopérer avec des moyens d’actionnement fixes prévus dans la 
périphérie de l'élément entraîneur (3) de sorte que ledit élément 
décoratif (2) tourne autour de son axe et/ou se déplace le long 
de son axe tout en tournant autour de l'axe central. 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte a un mecanisme d’animation dun element decoratif d’une piece d’horlogerie. L’invention 
se rapporte également à une pièce d’horlogerie comprenant un tel mécanisme d’animation. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme d’animation et une telle pièce d’horlogerie sont décrits par exemple dans le brevet EP 2 880 
498 de la déposante. L’élément décoratif est constitué d’un oiseau mécanique agencé pour que son corps effectue une 
rotation sur lui-même autour d’un axe perpendiculaire au cadran, tandis que la tête, la queue et les ailes effectuent des 
rotations autour d’axes non perpendiculaires. 


[0003] Le mécanisme d'animation proposé dans le brevet EP 2 880 498 est prévu spécifiquement pour un élément dé- 
coratif ou automate de type oiseau installé sur un perchoir. D'autres mécanismes d'animation sont recherchés afin de 
pouvoir proposer une pièce d'horlogerie qui puisse mettre en œuvre des éléments décoratifs ou automates animés selon 
des mouvements complexes combinés, différents de ceux d'un oiseau sur un perchoir. 


Résumé de l'invention 
[0004] A cet effet, l'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un élément décoratif d'une piéce d'horlogerie. 


[0005] Selon l'invention, ledit mécanisme d'animation comprend un élément entraineur circulaire agencé pour étre mobile 
en rotation autour d'un axe central, ledit élément décoratif étant monté sur l'élément entraineur au moyen d'un axe solidaire 
dudit élément décoratif et paralléle à l'axe central, et des premiers moyens d'entrainement dudit élément décoratif selon 
un mouvement de rotation autour de son propre axe et/ou selon un mouvement de translation le long de son propre 
axe, lesdits premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif étant embarqués sur l'élément entraineur circulaire et 
agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur circulaire 
de sorte que ledit élément décoratif tourne autour de son axe et/ou se déplace le long de son axe tout en tournant autour 
de l'axe central. 


[0006] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif selon un mouvement de 
translation le long de son propre axe peuvent comprendre un train d'engrenage comprenant au moins un premier mobile 
agencé pour coopérer avec des premiers moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur, 
et un dernier mobile, ledit dernier mobile et l'axe de l'élément décoratif étant agencés pour former un systéme vis-écrou, 
l'axe de l'élément décoratif étant en outre agencé pour au moins avoir une rotation autour de lui-méme limitée voire bloquée 
au moins lorsque le premier mobile coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la rotation du 
train d'engrenage entraine la translation de l'axe de l'élément décoratif. 


[0007] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif selon un mouvement de 
rotation autour de son propre axe comprennent un palpeur radial solidaire au moins en rotation de l'axe de l'élément 
décoratif, l'axe de l'élément décoratif et le palpeur radial étant montés libres en rotation sur l'élément entraineur circulaire, 
ledit palpeur radial étant agencé pour coopérer avec des deuxiémes moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie 
de l'élément entraineur et agencés pour modifier la distance entre le palpeur radial et l'axe central. 


[0008] De préférence, le mécanisme d'animation de l'invention comprend les premiers moyens d'entrainement de 
l'élément décoratif selon un mouvement de translation le long de son propre axe et les premiers moyens d'entrainement 
de l'élément décoratif selon un mouvement de rotation autour de son propre axe, ainsi que les premiers et deuxiémes 
moyens d'actionnement fixes. 


[0009] Le mécanisme d'animation de l'invention permet à un élément décoratif de pouvoir se déplacer selon différents 
mouvements combinés, créant ainsi une animation complexe. 


Description sommaire des dessins 


[0010] D'autres particularités et avantages ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-aprés, à titre indicatif 
et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective d'un mécanisme d'animation selon l'invention; 

la fig. 2 est une vue en perspective du dessous du mécanisme d'animation selon l'invention; 
la fig. 3 est une vue partielle en perspective du mécanisme d'animation selon l'invention; 

la fig. 4 est une vue en perspective du pont de rotor; 

la fig. 5 est une vue en perspective de la couronne d'entrainement; 
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la fig. 6 est une vue en perspective du rotor; 


la fig. 7 est une vue de dessus du cercle d’emboitage, des crémailléres internes a denture extérieure et des cré- 
mailléres externes a denture intérieure; 


la fig. 8 est une vue de dessus du mécanisme d'animation de l'invention; 

la fig. 9 est une vue en coupe du premier mobile engrenant avec une crémaillére interne à denture extérieure; 
la fig. 10 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon une variante de l'invention; 

la fig. 11 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon une autre variante de l'invention, l'élément dé- 


coratif étant en position basse; 


la fig. 12 est une vue en coupe du mécanisme d'animation selon la variante de la fig. 11, l'élément décoratif étant 
en position haute; 


la fig. 13 est une vue de dessous de l'élément entraineur; 
la fig. 14 est une vue en coupe du galet mobile; 
la fig. 15 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 


d'animation en position de fonctionnement; et 


la fig. 16 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 
d'animation en position de blocage du régulateur. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0011] En référence à la fig. 1, le mécanisme d'animation 1 d'un élément décoratif 2 d'une piéce d'horlogerie comprend 
un élément entraineur circulaire 35 agencé pour porter ledit élément décoratif 2. Dans l'exemple représenté ici, l'élément 
entraineur circulaire 3 est dimensionné pour correspondre au cadran de la piéce d'horlogerie. Il est bien évident que, dans 
une autre variante non représentée, l'élément entraineur circulaire pourrait étre dimensionné pour n'occuper qu'une partie 
du cadran de la piéce d'horlogerie. Dans la variante représentée, l'élément entraineur circulaire 3 est évidé en son centre 
pour étre de forme annulaire. De ce fait, on utilisera dans la suite de la présente description indifféremment l'expression 
«élément entraineur circulaire» ou «élément entraineur annulaire», pour désigner la piéce de référence 3. 


[0012] D'une maniére avantageuse, l'élément entraineur circulaire 3 comprend un cadran mobile 4, une couronne 
d'entrainement 6, ainsi qu'un rotor 8 et un pont de rotor 10, de forme annulaire, comme le montrent plus particuliérement 
les fig. 4 à 6. Le rotor 8, le pont de rotor 10, la couronne d'entrainement 6 et le cadran mobile 4 sont superposés et sont 
montés solidaires les uns aux autres. La couronne d'entrainement 6 est disposée entre le cadran mobile 4 et le pont de 
rotor 10. En outre, comme le montrent les fig. 2, 3 et 9, l'élément entraineur circulaire 3 comprend un pont d'automate 11 
assemblé sous le pont de rotor 10, le pont de rotor 10 et le pont d'automate 11 étant agencés pour embarquer l'élément 
décoratif 2 ainsi que ses moyens d'entrainement en rotation autour de son propre axe et en translation le long de son 
propre axe, appelés premiers moyens d'entrainement, comme cela sera décrit ci-aprés. Le pont d'automate 11 est fixé 
sous le pont de rotor et a une forme concentrique au rotor 8, afin de pouvoir étre au plus prés des moyens d'actionnement 
fixes prévus sur le bäti dans la périphérie de l'élément entraineur 3, comme cela sera décrit ci-apres. 


[0013] Dans la variante ici représentée, la couronne d'entrainement 6 présente une denture intérieure 12 disposée sur 
son bord périphérique intérieur, dont le róle sera décrit ci-aprés. 


[0014] Le centre évidé de l'élément entraineur annulaire 3 est rempli par un cadran fixe 14 (cf. fig. 9), solidaire du báti, 
et traversé par l'axe de l'aiguillage (non représenté), permettant d'afficher les heures et les minutes. Le cadran fixe 14 
peut porter des éléments de décoration fixes 15, positionnés entiérement sur le cadran fixe 14 ou de maniére à étre 
partiellement au-dessus de l'élément entraineur annulaire 3. 


[0015] Conformément à l'invention, l'élément entraineur circulaire 3 est agencé pour étre mobile en rotation autour de 
son axe qui est perpendiculaire au plan défini par l'élément entraineur circulaire, ledit axe étant appelé axe central. L'axe 
central est de préférence paralléle à l'axe de l'aiguillage et il peut étre différent de l'axe de la boite de la piéce d'horlogerie. 
A cet effet, l'élément entraineur circulaire 3 est monté pivoté sur le báti de la piéce d'horlogerie. 


[0016] De préférence, l'élément entraineur circulaire 3 est maintenu radialement sur le báti par au moins deux galets 
montés le báti, l'un des galets étant fixe, l'autre galet étant mobile. Dans le présent exemple, et en référence aux fig. 13 et 
14, il est prévu trois galets 50, 52, positionnés à l'intérieur de l'élément entraineur annulaire 3 à environ 120°, deux galets 
50 étant fixes et le troisiéme galet 52 étant mobile. Les deux galets fixes 50 sont montés pivotants sur une goupille 54 
fixée sur la planche 46, au contact du rotor 8. Le troisiéme galet mobile 52 est monté pivotant, autour d'un axe 55, sur un 
support 56 de galet mobile. Ledit support 56 de galet mobile est lui-même monté pivotant sur la planche 46, autour d'un 
axe 57, permettant au galet mobile 52 de pouvoir venir au contact du rotor 8. Un ressort 58 de galet mobile est monté sur 
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le bâti, son extrémité libre reposant sur un appui 60 prévu sur le support 56 de galet mobile. Le galet mobile 52 permet 
de rattraper les jeux de montage de l'élément entraîneur annulaire 3, annulant tout ballottement radial et garantissant un 
rendement optimum. 


[0017] L’élément entraineur circulaire 3 est agencé pour coopérer avec des moyens d’entrainement en rotation (appelés 
deuxièmes moyens d’entrainement) autour de l’axe central. 


[0018] Avantageusement, lesdits deuxièmes moyens d'entraînement en rotation de l'élément entraîneur circulaire 3 au- 
tour de l’axe central sont agencés pour coopérer avec la couronne d’entraînement 6. Plus précisément, les deuxièmes 
moyens d'entraînement en rotation de l'élément entraîneur circulaire 3 autour de l'axe central comprennent un mobile 
24 d'un rouage de finissage coopérant avec un barillet (non représenté), source d'énergie pour alimenter le mécanisme 
d'animation. Ledit mobile 24 est disposé de préférence sur le báti à proximité du bord périphérique intérieur de la cou- 
ronne d'entrainement 6 de maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et entrainer en rotation la couronne 
d'entrainement 6, et ainsi l'ensemble des premiers moyens d'entrainement de l'élément entraineur annulaire 3. Il est éga- 
lement prévu un renvoi de finissage 25 coopérant avec un régulateur de vitesse (non représenté). Ledit renvoi de finissage 
25 est disposé sur le báti de préférence à proximité du bord périphérique intérieur de la couronne d'entrainement 6 de 
maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et réguler la vitesse de rotation de la couronne d'entrainement 6, 
et ainsi de l'ensemble des éléments de l'élément entraineur annulaire 3. Il est bien évident qu'il est également possible de 
prévoir un train d'engrenage principal allant du barillet au régulateur de vitesse et un train d'engrenage secondaire allant 
du train principal au mécanisme d'animation. 


[0019] L'élément décoratif 2 est un objet tridimensionnel, et comprend au moins un corps 2a monté sur l'élément entrai- 
neur 3 au moyen d'un axe 16 solidaire dudit élément décoratif 2. Plus spécifiquement, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 est 
monté libre autour d'un tube 17 coaxial à l'axe 16 et monté sur le pont d'automate 11 de l'élément entraineur 3 paralléle- 
ment à l'axe central. L'axe 16 est donc déporté et paralléle à l'axe central. L'axe 16 est donc perpendiculaire au plan défini 
par l'élément entraineur 3. Le corps 2a de l'élément décoratif est disposé de maniére à étre au-dessus du cadran mobile 
4, cóté utilisateur. Le cadran mobile 4, la couronne d'entrainement 6 et le pont de rotor 10 comportent respectivement une 
ouverture agencée pour laisser passer l'axe 16 de l'élément décoratif 2. 


[0020] L'élément décoratif 2 peut représenter tout type de personnage, une fleur, une pierre, un animal, tel qu'un poisson. 
[0021] Dans la variante représentée sur les fig. 11 et 12, l'élément décoratif 2 comprend un corps 2a monobloc. 


[0022] Dans l'exemple de l'invention, l'élément décoratif 2 est monté mobile en rotation autour de son propre axe 16 et 
mobile en translation le long de son propre axe 16, tout en étant mobile en rotation autour de l'axe central. 


[0023] A cet effet, l'élément décoratif 2 est entrainé en rotation autour de son axe 16 et en translation le long de son 
axe 16 par des premiers moyens d'entrainement en rotation autour de son propre axe 16 et en translation le long de son 
propre axe 16, lesdits premiers moyens d'entrainement en translation et en rotation de l'élément décoratif 2 par rapport 
à son propre axe 16 étant embarqués sur l'élément entraineur circulaire 3 et agencés pour coopérer avec des moyens 
d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur circulaire 3 de sorte que ledit élément décoratif 2 
tourne autour de son axe 16 et se déplace le long de son axe 16 tout en tournant autour de l'axe central. 


[0024] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif 2 selon un mouvement 
de translation le long de son propre axe 16 comprennent un train d'engrenage comprenant, dans l'exemple représenté, 
trois mobiles, à savoir un premier mobile 26 comprenant un premier pignon 26a et une premiére roue 26b agencée pour 
coopérer avec des premiers moyens d'actionnement fixes, tels qu'au moins une crémaillére à denture extérieure et une 
crémaillére à denture intérieure comme cela sera décrit ci-aprés, prévus dans la périphérie de l'élément entraineur 3, 
un mobile intermédiaire 28 comprenant un pignon intermédiaire 28a engrenant avec le premier pignon 26a et une roue 
intermédiaire 28b, et un dernier mobile 30 comprenant un dernier pignon 30a engrenant avec la roue intermédiaire 28b 
et une derniére roue 30b agencée pour coopérer avec l'axe 16 de l'élément décoratif 2. Ces trois mobiles 26, 28, 30 
sont montés pivotants sur l'élément entraineur circulaire 3, selon des axes paralléles à l'axe central et à l'axe 16. Plus 
spécifiquement, les trois mobiles 26, 28, 30 sont montés entre le pont d'automate 11 et le pont de rotor 10, de maniére 
à être embarqués sur l'élément entraîneur circulaire 3. 


[0025] D'une maniére avantageuse, le dernier mobile 30 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2 sont agencés pour former 
un systeme vis-écrou. A cet effet, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 présente une zone filetée 32 externe, par exemple à 
profil rectangulaire, et la derniére roue 30b du dernier mobile 30 présente un taraudage interne correspondant à la zone 
filetée 32, également à profil rectangulaire, ledit dernier mobile 30 étant monté autour de la zone filetée 32 de l'axe 16 
de l'élément décoratif 2. 


[0026] En outre, l'axe 16 de l'élément décoratif 2 est agencé pour avoir une rotation autour de lui-méme limitée voire 
bloquée au moins lorsque le premier mobile 26 coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la 
rotation du train d'engrenage entraine la translation de l'axe 16 de l'élément décoratif 2. On utilise par exemple un montage 
avec un carré, créant un mécanisme de glissiére, comme cela sera décrit ci-dessous. L'utilisation du systéme vis-écrou 
et d'un carré permet de transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation selon lequel l'axe 16 de 
l'élément décoratif 2 se déplace le long de son axe 16 pendant que ledit élément décoratif 2 tourne autour de l'axe central. 
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[0027] Les premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif 2 selon un mouvement de rotation autour de son propre 
axe 16 comprennent un palpeur radial 34 solidaire au moins en rotation de l’axe 16 de l'élément décoratif 2, et comprenant 
un support de palpeur 34a d’axe parallèle à l'axe 16 de l'élément décoratif 2 et un élément palpeur 34b monté à l'extrémité 
d'un bras 34c faisant saillie radialement de la base du support de palpeur 34a. L'élément palpeur 34b peut étre par exemple 
un rubis chassé sur un axe 34d fixé à l'extrémité du bras 34c. 


[0028] Le support de palpeur 34a est monté sur l'axe 16 de l'élément décoratif au moyen d'un carré créant le mécanisme 
de glissiére, de sorte que le palpeur radial 34 est solidaire en rotation de l'axe 16 de l'élément décoratif 2 mais pas en 
translation, pour permettre la rotation de l'élément décoratif 2 autour de son propre axe 16 tout en autorisant la translation 
dudit élément décoratif 2 le long de son propre axe 16, comme déjà décrit ci-dessus. 


[0029] La base du support de palpeur 34a du palpeur radial 34 est disposée autour de la derniére roue 30b du dernier 
mobile 30 de sorte que le palpeur radial 34 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2 sont montés libres en rotation sur l'élément 
entraineur 3, autour du tube 17. 


[0030] L'élément palpeur 34b du palpeur radial 34 est agencé pour coopérer avec des deuxiémes moyens d'actionnement 
fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur 3 et agencés pour modifier la distance entre lesdits deuxiemes 
moyens d'actionnement fixes et l'axe 16 de l'élément décoratif obligeant le bras 34c à se déplacer en pivotant et ainsi faire 
tourner le palpeur radial 34 et l'axe 16 de l'élément décoratif 2. 


[0031] D'une maniére avantageuse, et en référence aux fig. 7 et 8, les deuxiémes moyens d'actionnement fixes com- 
prennent une came 36 concentrique à l'élément entraineur 3 et montée fixe sur le báti. De préférence, la came 36 est 
intégrée à un cercle d’emboitage 22 à l'intérieur duquel le mouvement d'horlogerie comprenant le mécanisme d'animation 
de l'invention sera positionné. 


[0032] De préférence, ladite came 36 présente un profil ondulé agencé pour coopérer avec l'élément palpeur 34b du 
palpeur radial 34 de maniére à rapprocher puis éloigner le point de contact de l'élément palpeur 34b du centre de la came 
36 et ainsi créer un mouvement de rotation oscillatoire. 


[0033] En outre, comme le montrent les fig. 2 et 8, il est prévu, sur le pont de rotor 10, un ressort de palpeur radial 38 
coopérant avec une bascule intermédiaire 40 agencée pour maintenir l'élément palpeur 34b constamment au contact du 
profil de la came 36. A cet effet, la bascule intermédiaire 40 présente à son extrémité libre un bec 42 agencé pour appuyer 
sur le bras 34c du palpeur radial 34. 


[0034] Dans une autre variante de l'invention oü l'élément de décoration n'est animé que du seul mouvement de rotation 
autour de son axe, le palpeur radial et l'axe de l'élément décoratif peuvent étre solidaires ou monobloc. 


[0035] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'actionnement fixes qui coopérent avec la premiére roue 26b 
du premier mobile 26 sont agencés pour créer un mouvement de translation alternatif. De préférence, et en référence aux 
fig. 7 et 9, les premiers moyens d'actionnement fixes comprennent au moins une premiére crémaillére interne 44 à denture 
extérieure, disposée au plus prés de l'axe central, la denture extérieure étant positionnée en direction du premier mobile 
26, etune deuxiéme crémaillére externe 45 à denture intérieure, disposée au plus loin de l'axe central, la denture intérieure 
étant positionnée en direction du premier mobile 26. Les crémailléres internes 44 et externes 45 sont concentriques à 
l'élément entraineur 3 et montées fixes sur un báti, soit ici le cercle d'emboitage 22, dans la périphérie de l'élément 
entraineur 3 de maniére à étre positionnées de part et d'autre du premier mobile 26. 


[0036] Les crémailléres internes 44 et externes 45 sont réparties alternativement sur le pourtour du cercle d'emboitage 
22 pour que leur denture respective extérieure et intérieure coopére alternativement avec la premiére roue 26b du premier 
mobile 26 lorsque l'élément entraineur tourne autour de l'axe central de maniére à faire tourner le train d'engrenage 
dans un sens puis dans l'autre, de sorte que l'élément décoratif 2 se rapproche et s'écarte alternativement de l'élément 
entraineur 3 selon un mouvement de translation le long de son propre axe 16. 


[0037] L'utilisation du systéme vis-écrou et d'un carré permet de transformer un mouvement de rotation alternatif en un 
mouvement de translation alternatif selon lequel l'axe 16 de l'élément décoratif 2 monte jusqu'à une position haute comme 
le montre la fig. 12 ou descend jusqu'à une position basse comme le montre la fig. 11, pendant que ledit élément décoratif 
2 tourne autour de l'axe central. 


[0038] La denture de la premiére roue 26b est calculée de sorte qu'à la fin de l'engrénement avec une crémaillére, la 
premiere roue 26b se trouve dans une bonne position pour l'engrénement avec la crémaillére suivante. 


[0039] En outre, comme représenté sur les fig. 2 et 9, il est prévu un ressort 48 agencé pour s'appuyer sur le premier 
mobile 26 afin de le freiner légérement en permanence et ainsi éviter tout ballotement dü aux jeux d'engrenage. 


[0040] Les rapports des trois mobiles 26, 28, 30 sont choisis pour multiplier l'angle de rotation effectué par le premier 
mobile 26. Ces rapports dépendent de la valeur de la course axiale de l'élément décoratif 2 désirée ainsi que de la longueur 
des crémailléres. 


[0041] Dans la variante représentée sur les fig. 3 et 10, l'élément décoratif 2 comprend un corps constitué de deux 
éléments, le corps 2a en lui-méme, ainsi qu'une téte 2b. Le corps 2a est animé du mouvement de translation alternatif le 
long de son propre axe et du mouvement de rotation oscillatoire autour de son propre axe, de la méme maniére que le 
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corps 2a monobloc de la variante des fig. 11 et 12. Les éléments identiques sont représentés avec les mémes références. 
Dans cette variante, la téte 2b comprend une plate-forme 70 sur laquelle le corps 2a est monté libre en rotation, ladite 
plate-forme 70 étant insérée entre le corps 2a et l'axe 16 de l'élément décoratif, de sorte que la plate-forme 70 repose 
sur l'axe 16, toujours solidaire du corps 2a. 


[0042] La téte 2b comprend également un axe 72 paralléle à l'axe 16 et monté coulissant dans une ouverture prévue 
respectivement dans le cadran mobile 4, la couronne d'entrainement 6 et le pont de rotor 10. Le tube 72 et ladite ouverture 
sont préférence de forme circulaire, de maniére à empécher la rotation de la téte 2b autour de l'axe 72. Ainsi, la téte 2b est 
fixe en rotation par rapport au corps 2a, donnant l'impression que le corps 2a est articulé par rapport à la téte 2b lorsque 
ledit corps 2a est animé du mouvement de rotation oscillatoire autour de son propre axe. 


[0043] La téte 2b n'est animée que du seul mouvement de translation alternatif par rapport à l'axe 16, en association 
avec le corps 2a. Lorsque le corps 2a est animé du mouvement de translation alternatif le long de son propre axe 16 
comme décrit ci-dessus, l'axe 16, lors de sa montée, appuie sur la plate-forme 70 et la pousse vers le haut, en máme 
temps que le corps 2a. La téte 2b monte concomitamment avec le corps 2a. Lors de sa descente, l'axe 16 solidaire du 
corps 2a raméne vers le bas ledit corps 2a qui appuie sur la plate-forme 70 et la pousse vers le bas. Ainsi, la téte 2b 
descend concomitamment avec le corps 2a. 


[0044] L'élément entraineur 3 du mécanisme d'animation peut étre alimenté en énergie par au moins un accumulateur 
d'énergie autonome, tel qu'un barillet, indépendant de l'accumulateur d'énergie du mouvement, sa vitesse étant régulée 
par un régulateur. Le barillet est agencé pour étre relié cinématiquement au mobile 24 du rouage de finissage et le régu- 
lateur est relié cinématiquement au renvoi de finissage 25. 


[0045] Avantageusement, le mécanisme d'animation de l'invention peut étre mis en mouvement et arrété par un méca- 
nisme de commande indépendant du mouvement de la piéce d'horlogerie. 


[0046] D'une maniére avantageuse, un tel mécanisme de commande comprend des moyens de commande agencés pour 
exercer deux fonctions, à savoir des premiers moyens de commande agencés pour exercer une premiére fonction consis- 
tant à mettre en marche (GO) et arréter (STOP) le mécanisme d'animation à la demande d'un utilisateur, et des seconds 
moyens de commande agencés pour exercer une seconde fonction consistant à arréter le mécanisme d'animation lorsque 
l'énergie de l'accumulateur d'énergie autonome est trop faible pour garantir une bonne vitesse et un bon fonctionnement 
du mécanisme d'animation, et que l'énergie restante atteint un seuil d'énergie déterminé. Cette seconde fonction permet 
au mécanisme d'animation de s'arréter tout seul même si l'utilisateur n'a pas donné d'ordre STOP. 


[0047] Pour exercer la premiére fonction STOP & GO, les premiers moyens de commande du mécanisme de commande 
peuvent comprendre une couronne poussoir pourvue d'un bouton poussoir STOP & GO, une roue à colonnes apte à 
évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du mécanisme 
d'animation, ladite roue à colonnes coopérant d'une part avec une bascule d'actionnement actionnée par le bouton pous- 
soir et d'autre part avec une premiére bascule de blocage agencée pour palper les positions STOP et GO de la roue à 
colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur, en bloquant par exemple le renvoi de finissage 25 relié 
cinématiquement au régulateur, lorsque la position STOP de la roue à colonnes est palpée, et une position de fonction- 
nement dans laquelle ledit renvoi de finissage 25 n'est pas bloqué, et donc le régulateur est libre, lorsque la position GO 
de la roue à colonnes est palpée. 


[0048] Pour exercer la seconde fonction d'arrét lorsque l'énergie du barillet devient insuffisante, les seconds moyens de 
commande du mécanisme de commande peuvent comprendre, comme représenté sur les fig. 15 et 16, une seconde 
bascule de blocage 80 agencée pour évoluer entre une position de fonctionnement (cf. Figure 15) dans laquelle le renvoi de 
finissage 25 relié cinématiquement au régulateur de vitesse n'est pas bloqué, de sorte que le régulateur est libre, lorsque 
l'énergie de l'accumulateur est supérieure à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur (cf. Figure 16), 
en bloquant par exemple ledit renvoi de finissage 25, lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil déterminé. A 
cet effet, il est prévu un doigt de réserve de marche 82 monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche 
84 relié cinématiquement à l'accumulateur d'énergie, ledit doigt de réserve de marche 82 étant agencé pour appuyer sur 
une goupille 86 prévue sur la seconde bascule de blocage 80, lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint. Lorsque le 
doigt de réserve de marche 82 appuie sur la goupille 86, la seconde bascule de blocage 80 bascule autour de son axe 
88 en position de blocage pour venir bloquer le renvoi de finissage 25 comme montré sur la fig. 16. Quand l'accumulateur 
d'énergie est remonté, et que l'énergie de l'accumulateur redevient supérieure au seuil déterminé, le doigt de réserve de 
marche 82 entrainé par le mobile de réserve de marche 84 s'écarte de la goupille 86 de sorte que la seconde bascule 
de blocage 80 s'éloigne du renvoi de finissage 25 pour retrouver sa position de fonctionnement comme montré sur la 
fig. 15. Il est prévu un ressort 90 dont l'extrémité libre coopére avec une goupille 92 prévue sur la seconde bascule de 
blocage 80 pour faire basculer ladite seconde bascule de blocage 80 et la ramener en position de fonctionnement lorsque 
le doigt de réserve de marche 82 n'appuie plus sur la goupille 86. Un tel mécanisme de commande permet au mécanisme 
d'animation de redémarrer sans délai dés que l'utilisateur commence à remonter l'accumulateur d'énergie dans le cas oü 
le bouton poussoir est en position GO. 


[0049] Pour faire fonctionner le mécanisme d'animation selon l'invention, le mécanisme de commande est actionné par 
appui sur le bouton-poussoir en position GO. L'élément entraineur 3 est alors mis en rotation par l'intermédiaire du mo- 
bile 24 alimenté par l'accumulateur d'énergie et engrenant avec la couronne d'entrainement 6. L'élément entraineur S 
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embarque avec lui l'élément décoratif 2, les premiers moyens d’entrainement 26, 28, 30 qui actionnent l'élément décoratif 
selon un mouvement de translation le long de son propre axe 16 et les premiers moyens d’entrainement 34 qui actionnent 
l'élément décoratif selon un mouvement de rotation autour de son propre axe 16. 


[0050] Lorsque la premiere roue 26b du train d’engrenage embarqué sur l'élément entraîneur 3 passe devant l’une des 
crémailléres internes 44, la premiére roue 26b tourne dans un sens, entrainant la rotation du premier pignon 26a, puis 
des mobiles 28 et 30. La rotation de la dernière roue 30b entraîne la translation de l'axe 16 dans une direction et donc la 
translation de l'élément décoratif 2 dans la méme direction, du fait du système vis-écrou et du carré. En même temps, le 
palpage par roulement ou frottement de l'élément palpeur 34b sur le profil de la came 36 entraîne la rotation oscillatoire de 
l'élément de décoration 2 autour de son axe 16, de sorte que l'élément de décoration 2 est animé d'un mouvement combiné 
complexe comprenant un mouvement de translation dans une direction le long de son propre axe 16, un mouvement de 
rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l'axe central. 


[0051] Lorsque la premiére roue 26b du train d'engrenage embarqué sur l'élément entraineur 3 passe devant l'une des 
crémailléres externes 45, la premiére roue 26b tourne dans l'autre sens, entrainant la rotation du premier pignon 26a, 
puis des mobiles 28 et 30. La rotation de la derniére roue 30b entraine la translation de l'axe 16 dans l'autre direction et 
donc la translation de l'élément décoratif 2 dans cette autre direction, du fait du systéme vis-écrou et du carré. Toujours 
en méme temps, le palpage par roulement ou frottement de l'élément palpeur 34b sur le profil de la came 36 entraine la 
rotation oscillatoire de l'élément de décoration 2 autour de son axe 16, de sorte que l'élément de décoration 2 est animé 
d'un mouvement combiné complexe comprenant un mouvement de translation dans l'autre direction le long de son propre 
axe 16, un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l'axe central. 


[0052] Lorsque la premiére roue 26b du train d'engrenage embarqué sur l'élément entraineur 3 ne rencontre aucune 
crémaillére 44, 45, l'axe 16 n'est plus entrainé en translation, et l'élément de décoration 2 est animé d'un mouvement 
combiné comprenant un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16, tout en tournant autour de l'axe 
central. 


[0053] Ainsi pour un tour autour de l'axe central avec l'élément entraineur 3, l'élément de décoration 2 est animé d'un 
mouvement combiné complexe comprenant plusieurs mouvements de montée et de descente le long de son propre axe 
16 et un mouvement de rotation oscillatoire le long de son propre axe 16. 


[0054] L'invention n'est pas limitée à l'exemple décrit. Notamment, un seul des mouvements de rotation autour de l'axe 
de l'élément décoratif ou de translation le long de l'élément décoratif peut étre mis en oeuvre. 


Revendications 


1. Mécanisme d'animation d'un élément décoratif (2) d'une piéce d'horlogerie, caractérisé en ce que ledit mécanisme 
d'animation comprend un élément entraîneur (3) circulaire agencé pour être mobile en rotation autour d'un axe central, 
ledit élément décoratif (2) étant monté sur l'élément entraineur (3) au moyen d'un axe (16) solidaire dudit élément 
décoratif et paralléle à l'axe central, et des premiers moyens d'entrainement dudit élément décoratif (2) selon un 
mouvement de rotation autour de son propre axe (16) et/ou selon un mouvement de translation le long de son propre 
axe (16), lesdits premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif (2) étant embarqués sur l'élément entraineur 
(3) et agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur 
(3) de sorte que ledit élément décoratif (2) tourne autour de son axe (16) et/ou se déplace le long de son axe (16) 
tout en tournant autour de l'axe central. 


2. Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les premiers moyens d'entrainement de 
l'élément décoratif (2) selon un mouvement de translation le long de son propre axe (16) comprennent un train 
d'engrenage comprenant au moins un premier mobile (26) agencé pour coopérer avec des premiers moyens 
d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraineur (3), et un dernier mobile (30), ledit dernier mo- 
bile (30) et l'axe (16) de l'élément décoratif (2) étant agencés pour former un système vis-écrou, l'axe (16) de l'élément 
décoratif (2) étant en outre agencé pour avoir une rotation autour de lui-méme limitée au moins lorsque le premier 
mobile (26) coopére avec les premiers moyens d'actionnement fixes de sorte que la rotation du train d'engrenage 
entraine la translation de l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


3. Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les premiers moyens 
d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de rotation autour de son propre axe (16) comprennent 
un palpeur radial (34) solidaire au moins en rotation de l'axe (16) de l'élément décoratif (2), l'axe (16) de l'élément 
décoratif (2) et le palpeur radial (34) étant montés libres en rotation sur l'élément entraineur (3), ledit palpeur radial 
(34) étant agencé pour coopérer avec des deuxiémes moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de 
l'élément entraineur (3) et agencés pour modifier la distance entre lesdits deuxiemes moyens d'actionnement fixes 
et l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


4. Mécanisme d'animation selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'il comprend les premiers moyens 
d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de translation le long de son propre axe (16) et les 
premiers moyens d'entrainement de l'élément décoratif (2) selon un mouvement de rotation autour de son propre 
axe (16), le palpeur radial (34) étant disposé autour du dernier mobile (30) et étant solidaire en rotation de l'axe (16) 


10. 


11. 


12. 
13. 


14. 


15. 


16. 
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de l'élément décoratif (2) au moyen d'un carré pour permettre la rotation de l'élément décoratif (2) autour de son 
propre axe (16) tout en autorisant la translation dudit élément décoratif (2) le long de son propre axe (16), ainsi que 
les premiers et deuxiémes moyens d'actionnement fixes. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 2 et 4, caractérisé en ce que l'axe (16) de l'élément décoratif 
(2) présente une zone filetée (32) externe et le dernier mobile (30) présente un taraudage interne correspondant et 
est monté autour de ladite zone filetée (32) de l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 2 et 4, caractérisé en ce que les premiers moyens 
d'actionnement fixes sont agencés pour créer un mouvement de translation alternatif. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 6, caractérisé en ce que les premiers moyens d'actionnement fixes 
comprennent au moins une premiére crémaillére interne (44) à denture extérieure et une deuxiéme crémaillére ex- 
terne (45) à denture intérieure concentriques à l'élément entraineur (3) et montées fixes sur un báti dans la périphérie 
de l'élément entraineur (3) de part et d'autre du premier mobile (26), lesdites premiére crémaillére interne (44) et 
deuxiéme crémaillére externe (45) étant réparties alternativement pour que leur denture respective coopére alterna- 
tivement avec le premier mobile (26) de sorte que l'élément décoratif (2) se déplace le long de son axe (16) en se 
rapprochant et en s'écartant alternativement de l'élément entraineur (3). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que les deuxiémes moyens 
d'actionnement fixes comprennent une came (36) concentrique à l'élément entraineur (3) et montée fixe sur un báti, 
ladite came (36) présentant un profil ondulé agencé pour coopérer avec le palpeur radial (34) pour créer un mouve- 
ment de rotation oscillatoire. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur (3) 
est évidé en son centre pour étre de forme annulaire et comprend une couronne d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 9, caractérisé en ce qu'il comprend des deuxièmes moyens 
d'entrainement en rotation de l'élément entraineur (3) autour de l'axe central agencés pour coopérer avec la couronne 
d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur (3) 
est maintenu radialement par au moins deux galets (50, 52) montés sur un báti, l'un des galets étant fixe, l'autre 
galet étant mobile. 


Piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un accumulateur d'énergie 
pour alimenter en énergie le mécanisme d'animation, un régulateur de la vitesse du mécanisme d'animation, et un 
mécanisme de commande du mécanisme d'animation, ledit mécanisme de commande comprenant des premiers 
moyens de commande agencés pour mettre en marche et arréter le mécanisme d'animation à la demande d'un 
utilisateur, et des seconds moyens de commande agencés pour arréter le mécanisme d'animation lorsque l'énergie 
restante de l'accumulateur d'énergie atteint un seuil d'énergie déterminé. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 13, caractérisée en ce que les premiers moyens de commande du méca- 
nisme de commande comprennent un bouton poussoir, une roue à colonnes coopérant avec ledit bouton poussoir 
pour évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du 
mécanisme d'animation, et une premiére bascule de blocage agencée pour palper la position STOP et la position 
GO de la roue à colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur lorsque la position STOP de la roue 
à colonnes est palpée, et une position de fonctionnement dans laquelle ledit régulateur est libre lorsque la position 
GO de la roue à colonnes est palpée. 


Piéce d'horlogerie selon l'une des revendications 13 à 14, caractérisée en ce que les seconds moyens de commande 
du mécanisme de commande comprennent une seconde bascule de blocage (80) agencée pour évoluer entre une 
position de fonctionnement dans laquelle le régulateur est libre, lorsque l'énergie de l'accumulateur est supérieure 
à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil 
déterminé. 

Piéce d'horlogerie selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle comprend un doigt de réserve de marche 
(82) monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche (84) relié cinématiquement à l'accumulateur 
d'énergie, ledit doigt de réserve de marche (82) étant agencé pour appuyer sur la seconde bascule de blocage (80) 
lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint et amener ladite bascule de blocage (80) dans sa position de blocage 
du régulateur. 
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Fig. 3 
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Fig. 9 
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Description 


Domaine de l’invention 


[0001] L’invention se rapporte a un mécanisme d’animation d’un élément décoratif d’une piéce d’horlogerie, ledit élément 
décoratif comprenant au moins deux faces de décoration disposées autour d’un axe définissant l’axe dudit élément dé- 
coratif. 


Arrière-plan de l’invention 


[0002] Un tel mécanisme d’animation est décrit par exemple dans le brevet CH 684 814. L'élément décoratif est constitué 
d’un plot rotatif autour de son axe et présentant la forme d’un cube ou d’un prisme droit triangulaire, dont les faces dispo- 
sées autour de l’axe de rotation sont serties de pierres précieuses variées, de différentes couleurs. La pièce d’horlogerie 
comprend par exemple douze plots, chacun des plots correspondant à un point horaire du tour d'heures. Les plots sont 
entrainés en rotation autour de leurs axes respectifs au moyen d'une couronne rotative de maniére à faire apparaitre 
successivement les faces des plots permettant de donner au tour d'heure un aspect différent. Toutefois, avec un tel mé- 
canisme, l'animation est limitée, les plots n'étant mobiles que selon un seul mouvement autour de leur axe respectif. 


Résumé de l'invention 


[0003] Le but de la présente invention est de pallier les inconvénients cités précédemment en proposant un mécanisme 
d'animation de piéce d'horlogerie permettant de déplacer un élément décoratif selon différents mouvements combinés 
afin de créer une animation complexe et captivante. 


[0004] A cet effet, l'invention se rapporte à un mécanisme d'animation d'un élément décoratif d'une piéce d'horlogerie, 
ledit élément décoratif comprenant au moins deux faces de décoration et disposées autour d'un axe définissant l'axe dudit 
élément décoratif. 


[0005] Selon l'invention, ledit mécanisme d'animation comprend un élément entraineur circulaire agencé pour étre mobile 
en rotation autour d'un axe central et comportant une ouverture agencée pour laisser apparaitre l'une des faces de déco- 
ration de l'élément décoratif et dans laquelle ledit élément décoratif est monté mobile en rotation autour de son axe, et 
des premiers moyens d'entrainement en rotation dudit élément décoratif autour de son axe embarqués sur l'élément en- 
traineur circulaire et agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément 
entraineur circulaire de sorte que ledit élément décoratif tourne autour de son axe pour présenter successivement dans 
l'ouverture de l'élément entraineur circulaire ses faces de décoration tout en tournant autour de l'axe central. 


[0006] Le mécanisme d'animation de l'invention permet à un élément décoratif de se déplacer selon deux mouvements 
combinés, créant ainsi une animation complexe. 


Description sommaire des dessins 


[0007] D'autres particularités et avantages ressortiront clairement de la description qui en est faite ci-aprés, à titre indicatif 
et nullement limitatif, en référence aux dessins annexés, dans lesquels: 


la fig. 1 est une vue en perspective d'un mécanisme d'animation selon l'invention; 

la fig. 2 est une vue de dessus du mécanisme d'animation selon l'invention, le cadran mobile ayant été retiré; 
la fig. 3 est une vue en perspective de l'élément entraineur circulaire et de l'élément décoratif; 

la fig. 4 est une vue en perspective du pont de rotor; 

la fig. 5 est une vue en perspective de la couronne d'entrainement; 

la fig. 6 est une vue en perspective du rotor; 

la fig. 7 est une vue de dessus de la came fixe et de la croix de Malte; 

la fig. 8 est une vue en coupe de l'élément entraineur circulaire et de l'élément décoratif; 

la fig. 9 est une vue en coupe de l'élément entraineur circulaire avec la croix de Malte et de la came fixe; 
la fig. 10 est une vue en coupe du galet mobile 

la fig. 11 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 


d'animation en position de fonctionnement; et 
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la fig. 12 est une vue des seconds moyens de commande du mécanisme de commande du mécanisme 
d’animation en position de blocage du régulateur. 


Description détaillée des modes de réalisation préférés 


[0008] En référence a la fig. 1, le mécanisme d’animation 1 d’un élément décoratif 2 d’une piéce d’horlogerie comprend 
un élément entraîneur circulaire 33 agencé pour porter ledit élément décoratif 2. Dans l'exemple représenté ici, l'élément 
entraîneur circulaire 3 est dimensionné pour correspondre au cadran de la pièce d’horlogerie. Il est bien évident que, dans 
une autre variante non représentée, l'élément entraîneur circulaire pourrait être dimensionné pour n’occuper qu’une partie 
du cadran de la pièce d’horlogerie. Dans la variante représentée, l'élément entraîneur circulaire 3 est évidé en son centre 
pour être de forme annulaire. De ce fait, on utilisera dans la suite de la présente description indifféremment l'expression 
«élément entraîneur circulaire» où «élément entraîneur annulaire», pour désigner la pièce de référence 3. 


[0009] D'une manière avantageuse, l'élément entraîneur circulaire 3 comprend un cadran mobile 4, une couronne 
d’entrainement 6, ainsi qu'un rotor 8 et un pont de rotor 10, de forme annulaire, comme le montrent plus particulierement 
les fig. 4 à 6. Le rotor 8, le pont de rotor 10, la couronne d'entrainement 6 et le cadran mobile 4 sont superposés et sont 
montés solidaires les uns aux autres. La couronne d'entrainement 6 est disposée entre le cadran mobile 4 et le pont de 
rotor 10. 


[0010] Dans la variante ici représentée, la couronne d'entrainement 6 présente une denture intérieure 12 disposée sur 
son bord périphérique intérieur, dont le róle sera décrit ci-aprés. 


[0011] Le cadran mobile 4, la couronne d'entrainement 6, le rotor 8 et le pont de rotor 10 sont agencés pour porter 
l'élément décoratif 2 et ses moyens d'entrainement en rotation, appelés premiers moyens d'entrainement, comme cela 
sera décrit ci-aprés. 


[0012] Le centre évidé de l'élément entraineur annulaire 3 est rempli par un cadran fixe 14 (cf. fig. 9), solidaire du bati, 
et traversé par l'axe de l'aiguillage (non représenté), permettant d'afficher les heures et les minutes. Le cadran fixe 14 
peut porter des éléments de décoration fixes 15, positionnés entiérement sur le cadran fixe 14 ou de maniére à étre 
partiellement au-dessus de l'élément entraineur annulaire 3. 


[0013] En référence aux fig. 2, 3 et 8, l'élément décoratif 2 comprend au moins deux faces de décoration disposées autour 
d'un axe 16 définissant l'axe de rotation dudit élément décoratif 2. 


[0014] De préférence, les faces de décoration de l'élément décoratif 2 sont décorées différemment les unes des autres 
afin de présenter un aspect visuel différent. 


[0015] Avantageusement, l'élément décoratif 2 comprend un porte-pierres 18 portant des pierres 20 constituant les faces 
de décoration de l'élément décoratif 2 et un élément de finition 21 disposé sur le cadran mobile 4 et entourant le porte- 
pierres 18. 


[0016] Dans l'exemple représenté, le porte-pierres 18 présente trois faces de décoration 18a disposées sensiblement à 
120? les unes des autres autour de l'axe 16, chaque face 18a étant occupée par une pierre 20, ainsi que deux faces 18b 
paralléles traversées perpendiculairement par ledit axe 16. 


[0017] Avantageusement, les pierres 20 sont de couleurs différentes pour constituer trois faces de décoration 18a diffé- 
rentes les unes des autres. On pourra utiliser par exemple des pierres précieuses, telles que le rubis, l'émeraude et le 
diamant. 


[0018] Conformément à l'invention, l'élément entraineur circulaire 3 est agencé pour étre mobile en rotation autour de 
son axe qui est perpendiculaire au plan défini par l'élément entraineur circulaire, ledit axe étant appelé axe central. L'axe 
central est de préférence paralléle à l'axe de l'aiguillage, et il peut étre différent de l'axe de la boite de la piéce d'horlogerie. 
A cet effet, l'élément entraineur circulaire 3 est monté pivoté sur un báti 22 de la piéce d'horlogerie. 


[0019] De préférence, l'élément entraineur circulaire 3 est maintenu radialement sur le bäti 22 par au moins deux galets 
montés sur le báti, l'un des galets étant fixe, l'autre galet étant mobile. Dans le présent exemple, et en référence aux fig. 
2 et 10, il est prévu trois galets 50, 52, positionnés à l'intérieur de l'élément entraineur annulaire 3 à environ 120°, deux 
galets 50 étant fixes et le troisiéme galet 52 étant mobile comme définis ci-aprés. Les deux galets fixes 50 sont montés 
pivotants sur une goupille 54 fixée sur la planche 46, au contact du rotor 8. Le troisiéme galet mobile 52 est monté pivotant, 
autour d'un axe 55, sur un support 56 de galet mobile. Ledit support 56 de galet mobile est lui-même monté pivotant sur 
la planche 46, autour d'un axe 57, permettant au galet mobile 52 de pouvoir venir au contact du rotor 8. Un ressort 58 de 
galet mobile est monté sur le bäti, son extrémité libre reposant sur un appui 60 prévu sur le support 56 de galet mobile. Le 
galet mobile 52 permet de rattraper les jeux de montage de l'élément entraineur annulaire 3, annulant tout ballottement 
radial et garantissant un rendement optimum. 


[0020] L'élément entraineur circulaire 3 est agencé pour coopérer avec des moyens d'entrainement en rotation (appelés 
deuxièmes moyens d'entrainement) autour de l'axe central. 


[0021] Avantageusement, lesdits deuxièmes moyens d'entrainement en rotation de l'élément entraîneur circulaire 3 au- 
tour de l'axe central sont agencés pour coopérer avec la couronne d'entrainement 6. Plus précisément, les deuxiémes 
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moyens d'entrainement en rotation de l'élément entraineur circulaire 3 autour de l'axe central comprennent un mobile 
24 d'un rouage de finissage coopérant avec un barillet (non représenté), source d'énergie pour alimenter le mécanisme 
d'animation. Ledit mobile 24 est disposé de préférence sur le báti à proximité du bord périphérique intérieur de la cou- 
ronne d'entrainement 6 de maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et entrainer en rotation la couronne 
d'entrainement 6, et ainsi l'ensemble des premiers moyens d'entrainement de l'élément entraineur annulaire 3. Il est éga- 
lement prévu un renvoi de finissage 25 coopérant avec un régulateur de vitesse (non représenté). Ledit renvoi de finissage 
25 est disposé sur le báti de préférence à proximité du bord périphérique intérieur de la couronne d'entrainement 6 de 
maniére à pouvoir engrener avec la denture intérieure 12 et réguler la vitesse de rotation de la couronne d'entrainement 6, 
et ainsi de l'ensemble des éléments de l'élément entraineur annulaire 3. Il est bien évident qu'il est également possible de 
prévoir un train d'engrenage principal allant du barillet au régulateur de vitesse et un train d'engrenage secondaire allant 
du train principal au mécanisme d'animation. 


[0022] L'élément entraineur circulaire 3, et plus particulierement la couronne d'entrainement 6, comporte une ouverture 
26 agencée pour laisser apparaitre l'une des faces de décoration 18a de l'élément décoratif 2 et dans laquelle ledit élément 
décoratif 2 est monté mobile en rotation autour de son axe 16. A cet effet, le porte-pierres 18 est monté libre en rotation 
autour de l'axe 16 et ledit axe 16 est maintenu sur la couronne d'entrainement 65 entre le pont de rotor 10 et le cadran 
mobile 4, comme le montre la fig. 8, par ses extrémités 16a qui présentent chacune un méplat disposé dans un logement 
26a correspondant formé dans l'ouverture 26 comme le montre la fig. 5. Le pont de rotor 10 présente i également une 
ouverture 28, disposée en regard de l'ouverture 26, et dans laquelle la partie non-apparente du porte-pierres 18 se loge 
et est libre de circuler. 


[0023] L'axe 16 est donc disposé ici dans un plan perpendiculaire à l'axe central. Selon une autre variante, la construction 
peut étre modifiée pour i prévoir un axe 16 incliné. En outre, l'axe 16 peut étre disposé radialement ou non à l'axe central. 


[0024] L'élément décoratif 2 est entrainé en rotation autour de son axe 16 par des premiers moyens d'entrainement en 
rotation embarqués sur l'élément entraineur annulaire 3 et agencés pour coopérer avec des moyens d'actionnement fixes 
prévus dans la périphérie de l'élément entraineur annulaire 3 de sorte que ledit élément décoratif 2 tourne autour de son 
axe 16 pour présenter successivement dans l'ouverture 26 de l'élément entraineur circulaire 3 ses faces de décoration 
18a tout en tournant autour de l'axe central. 


[0025] D'une maniére avantageuse, les premiers moyens d'entrainement comprennent une croix de Malte 30 agencée 
pour coopérer avec les moyens d'actionnement fixes et un train d'engrenage, comprenant au moins un premier renvoi 32 
et un second renvoi 34, reliant cinématiquement ladite croix de Malte 30 à l'élément décoratif 2. 


[0026] En référence à la fig. 8, le premier renvoi 32 repose sur l'une des faces 18b du porte-pierres 18a et comprend un axe 
creux 32a monté traversant dans le porte-pierres 18 coaxialement à l'axe 16. Ledit axe 32a est solidaire du porte-pierres 
18a, et est monté pivotant autour de l'axe 16, de sorte que le porte-pierres 18, solidaire du premier renvoi 32, tourne avec 
ledit premier renvoi 32 et son axe 32a autour de l'axe 16, soit ici dans un plan perpendiculaire à l'axe central. 


[0027] Le second renvoi 34 est monté solidaire sur la croix de Malte 30. Comme le montrent les fig. 8 et 9, la croix de Malte 
30 et le second renvoi 34 sont montés ensemble pivotants sur l'élément entraineur circulaire 3, selon un axe paralléle à 
l'axe central. Plus spécifiquement, la croix de Malte 30 et le second renvoi 34 sont montés ensemble entre le rotor 8 et le 
pont de rotor 10, de manière à être embarqués sur l'élément entraîneur circulaire 3. Les extrémités de l'axe 36 de la croix 
de Malte 30 sont disposées respectivement dans un orifice 38 prévu sur le rotor 8 et dans un orifice 40 prévu en regard sur 
le pont de rotor 10, à proximité de l'élément décoratif 2 de sorte que le second renvoi 34 engréne avec le premier renvoi 
32 selon un engrenage droit, conique ou hélicoidal de préférence à 90°. 


[0028] D'une maniére avantageuse, les moyens d'actionnement coopérant avec la croix de Malte 30 comprennent une 
came 42 concentrique à l'élément entraineur circulaire 3 et montée fixe sur le báti, par exemple la planche 46 du mouve- 
ment (cf. fig. 9). En référence à la fig. 7, ladite came 42 comprend sur son pourtour extérieur au moins une dent 44 agencée 
pour actionner les premiers moyens d'entrainement, et plus particulierement pour commander la croix de Malte 30. 


[0029] Le profil de chaque branche de la croix de Malte 30 est prévu pour correspondre au profil circulaire de la came 42, 
de sorte que la position angulaire de la croix de Malte 30 ne change pas tant que le profil d'une de ses branches est au 
plus prés de la partie circulaire de la came 42. Quand la croix de Malte 30 embarquée sur l'élément entraîneur circulaire 
3 en rotation rencontre une dent 44 de la came 42 fixe, elle effectue une rotation de préférence de 90? jusqu'à ce qu'elle 
Soit de nouveau verrouillée par le profil circulaire de la came 42. 


[0030] Un ressort de friction 48 est monté sous le pont de rotor 10, son extrémité libre étant au contact de la face 18b 
du porte-pierres 18 opposée à la face 18b contre laquelle repose le premier renvoi 32. Le ressort de friction 48 agit sur 
le porte-pierres 18 comme un patin trainant, afin d'éliminer tout ébat ou ballottement qui pourrait gêner l'engrénement de 
la croix de Malte 30 sur chacune des dents 44 de la came 42. 


[0031] La came 42 comprend un nombre n de dents 44 réparties sur son pourtour extérieur permettant n rotations de 
l'élément décoratif 2 par tour de l'élément entraineur circulaire 3. Les dents 44 peuvent étre réparties sur la came 42 de 
maniere réguliére, permettant une rotation réguliére et continue de la croix de Malte 30 et donc de l'élément décoratif 2 
lors de la rotation de l'élément entraineur circulaire 3. Les dents 44 peuvent également étre réparties sur la came 42 de 
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maniere irréguliére, par exemple comme montre sur la fig. 7, permettant une rotation discontinue de la croix de Malte 30 
et donc de l'élément décoratif 2 lors de la rotation de l'élément entraîneur circulaire 3. 


[0032] D'une manière avantageuse, l'élément décoratif 2 comprend m faces de décoration, m pouvant être égal ou différent 
de n. De préférence, m est différent de n. Ainsi, par exemple selon l'exemple représenté, l'élément décoratif 2 comprend 
trois faces de décoration 18a alors que la came 42 comprend quatre dents 44, ce qui permet à l'élément décoratif 2 d'avoir, 
lors d'un tour de l'élément entraineur circulaire 3, une séquence de rotation de ses faces de décoration différente du tour 
précédent. 


[0033] L'élément entraineur 3 du mécanisme d'animation peut étre alimenté en énergie par au moins un accumulateur 
d'énergie autonome, tel qu'un barillet, indépendant de l'accumulateur d'énergie du mouvement, sa vitesse étant régulée 
par un régulateur. Le barillet est agencé pour étre relié cinématiquement au mobile 24 du rouage de finissage et le régu- 
lateur est relié cinématiquement au renvoi de finissage 25. 


[0034] Avantageusement, le mécanisme d'animation de l'invention peut étre mis en mouvement et arrété par un méca- 
nisme de commande indépendant du mouvement de la piece d'horlogerie. 


[0035] D'une maniére avantageuse, un tel mécanisme de commande comprend des moyens de commande agencés pour 
exercer deux fonctions, à savoir des premiers moyens de commande agencés pour exercer une premiére fonction consis- 
tant à mettre en marche (GO) et arréter (STOP) le mécanisme d'animation à la demande d'un utilisateur, et des seconds 
moyens de commande agencés pour exercer une seconde fonction consistant à arréter le mécanisme d'animation lorsque 
l'énergie de l'accumulateur d'énergie autonome est trop faible pour garantir une bonne vitesse et un bon fonctionnement 
du mécanisme d'animation, et que l'énergie restante atteint un seuil d'énergie déterminé. Cette seconde fonction permet 
au mécanisme d'animation de s'arréter tout seul méme si l'utilisateur n'a pas donné d'ordre STOP. 


[0036] Pour exercer la premiére fonction STOP & GO, les premiers moyens de commande du mécanisme de commande 
peuvent comprendre une couronne poussoir pourvue d'un bouton poussoir STOP & GO, une roue à colonnes apte à 
évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du mécanisme 
d'animation, ladite roue à colonnes coopérant d'une part avec une bascule d'actionnement actionnée par le bouton pous- 
Soir et d'autre part avec une premiére bascule de blocage agencée pour palper les positions STOP et GO de la roue à 
colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur, en bloquant par exemple le renvoi de finissage 25 relié 
cinématiquement au régulateur, lorsque la position STOP de la roue à colonnes est palpée, et une position de fonction- 
nement dans laquelle ledit renvoi de finissage 25 n'est pas bloqué, et donc le régulateur est libre, lorsque la position GO 
de la roue à colonnes est palpée. 


[0037] Pour exercer la seconde fonction d'arrét lorsque l'énergie du barillet devient insuffisante, les seconds moyens de 
commande du mécanisme de commande peuvent comprendre, comme représenté sur les fig. 11 et 12, une seconde 
bascule de blocage 80 agencée pour évoluer entre une position de fonctionnement (cf. Figure 11) dans laquelle le renvoi de 
finissage 25 relié cinématiquement au régulateur de vitesse n'est pas bloqué, de sorte que le régulateur est libre, lorsque 
l'énergie de l'accumulateur est supérieure à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur (cf. Figure 12), 
en bloquant par exemple ledit renvoi de finissage 25, lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil déterminé. A 
cet effet, il est prévu un doigt de réserve de marche 82 monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche 
84 relié cinématiquement à l'accumulateur d'énergie, ledit doigt de réserve de marche 82 étant agencé pour appuyer sur 
une goupille 86 prévue sur la seconde bascule de blocage 80, lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint. Lorsque le 
doigt de réserve de marche 82 appuie sur la goupille 86, la seconde bascule de blocage 80 bascule autour de son axe 
88 en position de blocage pour venir bloquer le renvoi de finissage 25 comme montré sur la fig. 12. Quand l'accumulateur 
d'énergie est remonté, et que l'énergie de l'accumulateur redevient supérieure au seuil déterminé, le doigt de réserve de 
marche 82 entrainé par le mobile de réserve de marche 84 s'écarte de la goupille 86 de sorte que la seconde bascule 
de blocage 80 s'éloigne du renvoi de finissage 25 pour retrouver sa position de fonctionnement comme montré sur la 
fig. 11. Il est prévu un ressort 90 dont l'extrémité libre coopére avec une goupille 92 prévue sur la seconde bascule de 
blocage 80 pour faire basculer ladite seconde bascule de blocage 80 et la ramener en position de fonctionnement lorsque 
le doigt de réserve de marche 82 n'appuie plus sur la goupille 86. Un tel mécanisme de commande permet au mécanisme 
d'animation de redémarrer sans délai dés que l'utilisateur commence à remonter l'accumulateur d'énergie dans le cas oü 
le bouton poussoir est en position GO. 


[0038] Pour faire fonctionner le mécanisme d'animation selon l'invention, le mécanisme de commande est actionné par 
appui sur le bouton-poussoir en position GO. L'élément entraineur annulaire 3 est alors mis en rotation par l'intermédiaire 
du mobile 24 engrenant avec la couronne d'entrainement 6 et embarque avec lui l'élément décoratif 2 et les premiers 
moyens d'entrainement en rotation 30, 32, 34. Lorsque la croix de Malte 30 embarquée sur l'élément entraineur annulaire 
3 passe devant une dent 44 de la came 32 fixe, la croix de Malte 30 pivote de 90°. Les changements de position angulaire 
de la croix de Malte 30 sont ensuite transmis à l'élément décoratif 2, par l'intermédiaire du second renvoi 34 et du premier 
renvoi 32, de maniére à entrainer la rotation de l'élément décoratif 2 autour de son axe 16, de préférence d'un angle 
de 120°, quatre fois par tour de l'élément entraineur circulaire 3. Ainsi, l'élément décoratif 2 effectue un déplacement 
combiné, d'une part en tournant autour de son axe 16 pour présenter successivement dans l'ouverture 26 de l'élément 
entraineur annulaire 3 ses faces de décoration 18a et d'autre part en tournant, avec l'élément entraineur annulaire 3, 
autour de l'axe central. 
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[0039] L'invention n'est pas limitée à l'exemple décrit. Notamment, la couronne d’entrainement pourrait présenter une 
denture sur son pourtour extérieur, les deuxièmes moyens d'entraînement étant disposés en conséquence. Par ailleurs, 
l'élément entraîneur circulaire 3 peut être plein, les galets étant alors remplacés par un autre système de maintien radial 
de type roulement par exemple, ou prévus à l'extérieur de l'élément entraîneur circulaire 3. 


Revendications 


1. 


10. 


11. 


12. 
13. 


14. 


Mécanisme d’animation dun élément decoratif (2) d’une piece d’horlogerie, ledit element décoratif (2) comprenant 
au moins deux faces de décoration (18a) disposées autour d'un axe (16) définissant l'axe dudit élément décoratif (2), 
caractérisé en ce que ledit mécanisme d’animation comprend un élément entraîneur circulaire (3) agencé pour être 
mobile en rotation autour d'un axe central et comportant une ouverture (26) agencée pour laisser apparaitre l'une 
des faces de décoration (18a) de l'élément décoratif (2) et dans laquelle ledit élément décoratif (2) est monté mobile 
en rotation autour de son axe (16), et des premiers moyens d'entraînement en rotation dudit élément décoratif (2) 
autour de son axe (16) embarqués sur l'élément entraîneur circulaire (3) et agencés pour coopérer avec des moyens 
d'actionnement fixes prévus dans la périphérie de l'élément entraîneur circulaire (3) de sorte que ledit élément déco- 
ratif (2) tourne autour de son axe (16) pour présenter successivement dans l'ouverture (26) de l'élément entraineur 
circulaire (3) ses faces de décoration (18a) tout en tournant autour de l'axe central. 


Mécanisme d'animation selon la revendication 1, caractérisé en ce que les premiers moyens d'entrainement 
comprennent une croix de Malte (30) agencée pour coopérer avec les moyens d'actionnement fixes et un train 
d'engrenage, comprenant au moins un premier renvoi (32) et un second renvoi (34), reliant cinématiquement ladite 
croix de Malte (30) à l'élément décoratif (2). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens d'actionnement 
comprennent une came (42) concentrique à l'élément entraineur circulaire (3) et montée fixe sur un báti, ladite came 
(42) comprenant sur son pourtour extérieur au moins une dent (44) agencée pour actionner les premiers moyens 
d'entrainement. 


Mécanisme d'animation selon les revendications 2 et 3, caractérisé en ce que la dent (44) est agencée pour com- 
mander la croix de Malte (30). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que la came (42) comprend un 
nombre n de dents (44) réparties sur son pourtour extérieur permettant n rotations de l'élément décoratif (2) par tour 
de l'élément entraineur circulaire (3). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'élément décoratif (2) comprend m faces de 
décoration (18a), m pouvant étre égal ou différent de n. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les faces de décoration 
(18a) de l'élément décoratif (2) sont décorées différemment les unes des autres. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur cir- 
culaire (3) est évidé en son centre pour étre de forme annulaire et comprend une couronne d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il comprend des deuxièmes moyens 
d'entrainement en rotation de l'élément entraineur circulaire (3) autour de l'axe central agencés pour coopérer avec 
la couronne d'entrainement (6). 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'élément entraineur cir- 
culaire (3) est maintenu radialement par au moins deux galets (50, 52) montés sur un bäti, l'un des galets étant fixe, 
l'autre galet étant mobile. 


Mécanisme d'animation selon l'une des revendications 2 à 10, caractérisé en ce que l'élément décoratif (2) comprend 
un porte-pierres (18) portant des pierres (20) constituant les faces de décoration (18a) de l'élément décoratif (2), ledit 
porte-pierres (18) étant solidaire du premier renvoi (32) du train d'engrenage, ledit porte-pierres (18) et ledit premier 
renvoi (32) étant montés pivotants autour de l'axe (16) de l'élément décoratif (2). 


Piéce d'horlogerie comprenant un mécanisme d'animation selon l'une des revendications précédentes. 


Pièce d'horlogerie selon la revendication 12, caractérisée en ce qu'elle comprend au moins un accumulateur d'énergie 
pour alimenter en énergie le mécanisme d'animation, un régulateur de la vitesse du mécanisme d'animation, et un 
mécanisme de commande du mécanisme d'animation, ledit mécanisme de commande comprenant des premiers 
moyens de commande agencés pour mettre en marche et arréter le mécanisme d'animation à la demande d'un 
utilisateur, et des seconds moyens de commande agencés pour arréter le mécanisme d'animation lorsque l'énergie 
restante de l'accumulateur d'énergie atteint un seuil d'énergie déterminé. 


Piéce d'horlogerie selon la revendication 13, caractérisée en ce que les premiers moyens de commande du méca- 
nisme de commande comprennent un bouton poussoir, une roue à colonnes coopérant avec ledit bouton poussoir 
pour évoluer entre une position STOP d'arrét du mécanisme d'animation et une position GO de mise en marche du 
mécanisme d'animation, et une premiére bascule de blocage agencée pour palper la position STOP et la position 


15. 


16. 
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GO de la roue a colonnes et évoluer entre une position de blocage du régulateur lorsque la position STOP de la roue 
a colonnes est palpée, et une position de fonctionnement dans laquelle ledit régulateur est libre lorsque la position 
GO de la roue à colonnes est palpée. 


Pièce d’horlogerie selon l’une des revendications 13 à 14, caractérisée en ce que les seconds moyens de commande 
du mécanisme de commande comprennent une seconde bascule de blocage (80) agencée pour évoluer entre une 
position de fonctionnement dans laquelle le régulateur est libre, lorsque l'énergie de l'accumulateur est supérieure 
à un seuil déterminé, et une position de blocage du régulateur lorsque l'énergie de l'accumulateur atteint ledit seuil 
déterminé. 

Piéce d'horlogerie selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle comprend un doigt de réserve de marche 
(82) monté solidaire sur un mobile d'affichage de réserve de marche (84) relié cinématiquement à l'accumulateur 
d'énergie, ledit doigt de réserve de marche (82) étant agencé pour appuyer sur la seconde bascule de blocage (80) 
lorsque le seuil déterminé d'énergie est atteint et amener ladite bascule de blocage (80) dans sa position de blocage 
du régulateur. 
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Fig. 3 
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Fig. 5 
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Fig. 8 
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Fig. 9 
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Fig. 11 


Fig. 12 





